Miasto Zabki

Nr postepowania: ZPU.271.06.2025 Zalacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 2: UTRZYMANIE PASOW ZIELENI WZDLEUZ DROG GMINNYCH I POWIATOWYCH

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdéwienia bedzie wykonywany przez 12 miesiecy i obejmuje utrzymanie pasow zieleni i zielencow wzdhuz
drog gminnych i powiatowych na terenie Miasta Zabki. Wykonawca w ramach umowy bedzie miat obowigzek:
a) dokonywa¢ regularnego przegladu stanu drzew,

b) wykonywa¢ cigcia formujace, regulujgce, sanitarne, odmtadzajgce, korygujace, redukcyjne, wycofujgce
korong (zmniejszenie korony w celu jej obnizenia) oraz poprawiajace statyke drzew,

€) wykonywa¢ ciecia techniczne drzew wchodzacych w skrajnie pasa drogowego,
d) stosowa¢ $rodki ochrony ro$lin, nawozy,
e) sadzi¢ drzewa,
f) podlewa¢ drzewa,
g) usuwaé drzewa z ewentualnym frezowaniem karpy,
h) wycina¢ odrosty,
i) pieli¢ i kosi¢ misy drzew,
j) utrzymywaé lub demontowa¢ palikowanie,
K) udraznia¢ ciagi piesze i jezdne z powalonych gatezi lub drzew,
I) przycina¢ zywoptoty oraz krzewy,
m) kosi¢ trawniki,
n) pieli¢ rabaty,
0) usuwac zanieczyszczenia nieorganiczne z koron drzew i pasow zieleni,
p) grabié liscie.
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRAC

2.1. Umowa obejmuje pielegnacj¢ pasow zieleni wzdtuz drog gminnych i powiatowych o tacznej powierzchni ca 105
arow, 10 rond oraz 19 zielencow.

2.1.1. Doktadny przedmiar przedstawia zatacznik nr 1 do OPZ.

2.1.2. Zamawiajacy W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje
powykonawcza nasadzen wykonanych w latach 2020-2023 zlokalizowanych na terenach objetych umowa wraz z
operatem pielegnacyjnym ro$lin.

2.2. Teren miasta zostat podzielony na cztery rejony. Przedstawiciel Zamawiajacego w kazdy wtorek lub srode bedzie
wykonywal odbidr rejonu, w ktorym w poprzednim tygodniu byly wykonywane prace ogrodnicze. Przedstawiciel
wykonawcy ma mozliwo$¢ uczestniczy¢ w odbiorze.

Rejon I: 11 Listopada, Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Galczynskiego, skwer przy Galczynskiego, Graniczna,
Gwiazdzista, Kochanowskiego, Ks. Kuleszy, Lesna, Na Bagnie, Narutowicza, Park im. Szuberta, Pogodna, Popietuszki,
Prosta, Skargi, Sktadkowskiego, Spokojna, Szpitalna, skwer przy Szpitalnej, Wojska Polskiego, rondo im. Tulinskich,
Wolnosci, Wigury, Wilcza, Wyszynskiego, Zakopianska, Zwirki;
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Rejon II: Asnyka, Batorego, Bema, Bortnowskiego, Brzozowa, Chtopickiego, Chabrowa, Cisowa, Dabrowskiego,
Gen. Hallera, Gornos$laska, I Brygady, skwer przy I Brygady, Jana Pawta II, Klamrowa, Kolejowa, Kombatantow,
Konopnickiej, Leszyckiego, Lisa Kuli, Lakowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, skwer przy
Moniuszki, Niepodleglosci, Norwida, Nowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa,
Piastowska, Polna, Prusa, skwer przy Prusa, Rychlinskiego, Sezamkowa, Sienkiewicza, Stowianska, Sobieskiego,
Sosnkowskiego, Sowinskiego, Starzynskiego, Stwosza, Tetmajera, Torfowa, Wesota, Wierzbowa, Wisniowa,

Wysockiego, Wyspianskiego, Zeromskiego;

Rejon Ill: 17 Wrzesnia, 3 Maja, Andersa, Bartosza, Broniewskiego, Bukowa, Chopina, Czolgistow, Dgbowa, Fidlera,
Flisowskiej, Gajowa (od Kwiatowej do Sosnowej), skwer przy Gajowej, Gdynska, Harcerska, JaSminowa, Jesienna,
Jodtowa, Klonowa, KoHataja, skwer przy Koltataja, Kosynieréw, Kosciuszki, Kreta, Krotka, Krucza, Kwiatowa, Ks.
Skorupki, Langiewicza, Legionow, Lipowa, Lotnicza, Mata, Morcinka, Matejki, Obroncow, Okrezna, Okrzei, Orla,
pasaz na Orlej, Poniatowskiego, Pulawskiego, Reja, Rembertowska, Rommla, Saperéw, Sasanki, Sikorskiego, Siostr
Biendarzewskich, Stoneczna, Stowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Staszica, Stefczyka, Szcze$liwa, Szkolna,
Szwolezerow, Swierkowa, Targowa, Teczowa, Topolowa, Traugutta, Tulipanowa, Waska, Westerplatte, Wiosenna,
Wronia, Wrzosowa, Wyzwolenia, Zaciszna, Zieleniecka;

Rejon IV: Akacjowa, Andersena, Baczynskiego, Basniowa, Blekitna, Bociania, Bratnia, Brukowa, Calineczki, Ceglana,
Chetmonskiego, Dolna, Dzika, Gajowa (od Sosnowej do lasu), Gen. Maczka, Herberta, Jagiellonska, Jasna, Jeziorna,
Kamienna, Kaszubska, Kopernika, Kossaka, Koscielna, Krasickiego, Krzywa, bLabedzia, Lagodna, Lodygowa,
Malczewskiego, Mita, Mazowiecka, Olszewskiego, Park przy Powstancow, Pitsudskiego, Podlesna, Powstancow,
skwer Powstancow/Reymonta, skwer Powstancow/Kopernika, Reymonta, Roézana, skwer przy Roézanej, Rybna,
Skowronka, Skrajna, Stowicza, Sokola, Utanska, Warszawska, Wspolna, Wybickiego, Zielona, Zimna, Ztota, Zycha,
Zabia, Zurawia, Zbikowskiego;

2.3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi zamawiajacemu harmonogram, ktorego wzor
stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ. W harmonogramie do kazdego tygodnia w miesigcu zostanie przypisany jeden rejon.

2.3.1. Harmonogram bedzie dotyczyt terminow realizacji prac opisanych w punkcie 3.1.1.

2.3.2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia harmonogramu zaakceptuje go lub zgtosi do
niego uwagi. W terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
harmonogram uwzgledniajacy zgtoszone uwagi.

2.4. Wykonawca przygotuje w ostatni dzien roboczy kazdego miesigca protokdt z wykonanego przegladu drzew,
ktorego wzor stanowi zatacznik nr 3 do OPZ.

2.4.1. Protokoly sa przygotowywane w wersji elektronicznej w formacie .pdf i przekazywane Zamawiajacemu
mailowo.

2.4.2. Zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot stanowi podstawe wystawienia miesigcznej faktury VAT.
2.5. Wykonawca powinien prowadzi¢ elektroniczny Dziennik prac pielegnacyjnych zawierajacy:

2.5.1. dla drzew - doktadna lokalizacjg¢, gatunek, obwod pnia na wysokosci 1,3 m, oceng podstawowa drzewa
zgodnie ze standardem inspekcji i diagnostyki drzew o kodzie: SiiDD 001:2021, list¢ wykonanych prac, termin
kolejnej oceny i zalecanych prac pielggnacyjnych.

2.5.2. Dla krzewow i bylin — doktadng lokalizacje, gatunek, powierzchnig, list¢ wykonanych prac.

2.5.3. Dla pozostatych prac — rodzaj wykonanej pracy, doktadna lokalizacja, ilo$¢ zgodnie z jednostka miary z
formularza ofertowego.

2.5.4. Wz6r dziennika stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ.

2.5.5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w ciggu 3 dni od podpisania umowy elektroniczng, edytowalng wersj¢
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Drziennika prac pielegnacyjnych za lata 2022-2024

2.5.6. Wykonawca ostatniego dnia kazdego miesigca przekazuje mailowo Zamawiajacemu fragment Dziennika
prac pielegnacyjnych dotyczacy prac wykonanych w danym miesigcu w formacie .pdf

2.5.7. Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg w terminie 5 dni roboczych dokonuje odbioru w terenie prac
wymienionych we fragmencie Dziennika prac pielegnacyjnych, o ktorym mowa w pkt. 2.4.6 i zglasza uwagi lub
potwierdza mailowo jego akceptacje.

2.5.8. W wypadku zgltoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 2.5.2 Wykonawca w terminie 3 dni roboczych sktada
wyjasnienia lub nanosi poprawki w Dzienniku prac pielegnacyjnych.

2.5.9. Do wyjasnien i poprawek, o ktorych mowa w pkt. 2.5.3 stosuje si¢ postanowienie pkt. 2.5.2.
2.5.10. Zatwierdzony fragment Dziennika stanowi podstawe wystawienia miesiecznej faktury VAT.

2.5.11. Po zakonczeniu trwania umowy Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu Dziennik prac pielegnacyjnych za
caly okres trwania umowy w edytowalnej wersji elektronicznej.

2.6. Samochody do podlewania musza by¢ wyposazone w GPS. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu dostep do
sygnalu online i offline. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu dostep do sygnatu bez udostepniania danych
osobowych swoich pracownikow.

3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE ODNOSZACE SIE DO CO NAJMNIEJ GLOWNYCH ELEMENTOW
SKEADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1. DRZEWA

3.1.1. Do zadan Wykonawcy nalezy dokonywanie przegladu drzew znajdujacych si¢ w poszczegdlnych rejonach
pod katem ich stanu fitosanitarnego i informowanie o wynikach w protokole, o ktérym mowa w pkt 2.4.

3.1.2. Przeglad drzew bedzie odbywat si¢ raz w miesigcu dla kazdego regionu zgodnie z harmonogramem, o ktérym
mowa w pkt 2.3.

3.1.3. Wykonawca podczas pierwszego przegladu wytypuje i wskaze drzewa wymagajace cigé sanitarnych,
niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi oraz mienia. Podczas kazdego kolejnego przegladu powinny
zosta¢ wytypowane i wskazane drzewa wymagajgce przeprowadzenia oceny podstawowej 1 innych zabiegow
pielggnacyjnych, ktére powinny zosta¢ wykonane w ciggu kolejnego miesigca.

3.1.4. W czasie przegladu nalezy wytypowac i wskaza¢ w protokole drzewa:

a) majace gatezie i konary chore, martwe i potamane do cie¢ sanitarnych,
b) majace wady budowy korony do cie¢ korygujacych,
C) wymagajace utrzymania lub nadania form geometrycznych do cie¢ formujacych,

d) kolidujace z infrastrukturg np. znakami drogowymi, tablicami informacyjnymi, liniami napowietrznymi do
cigé technicznych,

€) wymagajace zastosowania srodkéw ochrony roslin,

f) wymagajace wykonania innych prac pielegnacyjnych opisach w pkt. a-€,
0) wymagajgce usuniecia,

h) wymagajace naprawy palikowania,

i) wymagajace demontazu,

j) wymagajace zatozenia palikowania, odciggow.

3.1.5. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonywanie cig¢ formujacych, technicznych, sanitarnych, korygujacych,
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redukcyjnych, wycofujacych korone (zmniejszenie korony w celu jej obnizenia) oraz poprawiajacych statyke drzew,
ktore zostaty wskazane w protokole z poprzedniego miesigca lub zostaty wskazane Wykonawcy bezposrednio przez
Zamawiajacego.

a) W ramach cie¢ formujacych, korygujacych, redukcyjnych, wycofujacych korone (zmniejszenie korony w celu
jej obnizenia) oraz poprawiajacych statyke drzew. nalezy:

e usunac jemiote,

® usunac zanieczyszczenia,

e usuna¢ konary wchodzace w kolizje z infrastruktura,

e usuna¢ suche konary,

e usuna¢ odrosty (z wylaczeniem tych, ktore wyrastajg z tkanki przyrannej i nie wchodza w skrajnie ciaggow
komunikacyjnych),

e zabezpieczy¢ rany na pniu.
b) W ramach ci¢¢ technicznych i sanitarnych nalezy:
e usuna¢ konary wchodzace w kolizj¢ z infrastruktura,

e usuna¢ konary suche, stwarzajace zagrozenie dla ludzi i mienia,

3.1.6. Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy droga mailowg drzewa do wykonania ci¢¢ sanitarnych inne niz
podane w protokole z przegladu w wypadku istniejacego zagrozenia dla ludzi lub mienia.

3.1.7. Cigcia, o ktorych mowa w pkt. 3.1.5, powinny zosta¢ wykonane w terminie 3 dni od dnia zgloszenia.

3.1.8. Cigcia nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu odpowiedniej skrajni drogi/ chodnika/éciezki rowerowej, ktore;
wymiary nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.1.9. Cigcia drzew powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum i stuzy¢ poprawie bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

3.1.10. U starszych drzew cigcia powinny by¢ przeprowadzane w dalszej odlegtosci od pnia lub konaru (na ok. 30
cm).

3.1.11. Cigcia powinny uwzglednia¢ specyfike gatunku.

3.1.12. Cigcia koron nalezy wykonywac¢ z podnosnika koszowego lub metoda alpinistyczng. Niedopuszczalne jest
uzywanie drzewotazow.

3.1.13. Nalezy unika¢ cigcia pedoéw przyrannych, ktore odzywiaja nowo tworzaca si¢ tkanke przyranng, z
wyjatkiem pedow wchodzacych w skrajnie ciggoéw komunikacyjnych.

3.1.14. Nalezy unika¢ podkrzesywania drzew starszych (podnoszenia s$rodka cigzkosci). Wyjatkiem sa mlode
drzewa podkrzesywane w celu stworzenia wymaganej skrajni.

3.1.15. Cigcia nalezy przeprowadzi¢ tak, aby zachowaé naturalny pokrdj gatunku lub odmiany, chyba Ze s3
wykonywane, aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo wokot drzewa.

3.1.16. Niedopuszczalne sg cigcia przy uzyciu siekier, tasakow, maczet etc., jak i cigcia powodujace obtarcia,
oderwania, progi, wylamania, skaleczenia kalusa lub drewna narastajgcego na usuwang martwa galaz, cigcia
naruszajace tkanke pnia lub gatezi, od ktorej odcinana jest jej czegsc.

3.1.17. Rana po usunigtej galezi powinna by¢ mozliwie réwna, nieposzarpana, z jedna plaszczyzng cigcia.
Dopuszcza si¢ cigcie w kilku ptaszczyznach jezeli usuwamy obumarly galaz a nieregularnie narastajgca tkanka
kalusowa uniemozliwia wykonanie jednego cigcia.
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3.1.18. Wykonywanie ci¢¢ powinno byé prowadzone zgodnie ze standardem ci¢¢ i pielegnacji drzew o kodzie
SCiPD 001:2021

3.1.19. Cigcia drzew wskazanych w protokole z przegladu powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokohu.

3.1.20. Wszystkie ci¢cia powinny zosta¢ udokumentowane w formie zdje¢¢ zrobionych przed i po wykonaniu cigc,
ktore nalezy dotaczy¢ do Dziennika prac pielegnacyjnych, o ktérym mowa w pkt. 2.5.

3.1.21. Do zadan Wykonawcy nalezy stosowanie srodkéw ochrony roslin na drzewach wskazanych w protokole z
przegladu nastapi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu.
a) Wykonawca wskazuje mailowo osobe posiadajaca uprawnienia do stosowania srodkow ochrony roslin.

b) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu 3 dni przed terminem wykonania oprysku, mailowo kopie
dokumentu potwierdzajacego uprawnienia osoby, o ktérej mowa w pkt. a do stosowania $rodkow ochrony
ros$lin.

c) Wykonawca zapewnia na wlasny koszt, przechowuje oraz ewidencjonuje srodki ochrony ro$lin.

d) Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym dobor $rodka ochrony roélin z zastrzezeniem, ze do stosowania
moga by¢ dopuszczone tylko te srodki, ktore przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie
stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat lub srodowiska, a w szczego6lnosci $rodki ochrony roslin, ktore
nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie
srodka ochrony ro$lin do obrotu.

e) Oprysk powinien by¢ wykonywany przy uzyciu opryskiwacza lub podlewania - $rodkiem w st¢zeniu
wskazanym przez producenta w bezwietrzng i bezdeszczowa noc.
f) Kazdy oprysk powinien zosta¢ wpisany do Dziennika prac pielegnacyjnych, o ktérym mowa w pkt 2.5.
3.1.22. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonywanie nasadzen drzew w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.
a) Materiat roslinny zostanie zapewniony przez Zamawiajacego.

b) Wykonawca zapewnia ziemi¢ urodzajng do zaprawy dotow, paliki z drewna nieimpregnowanego o $rednicy 7
cm i wysokosci 2,5 m, taSme ogrodnicza oraz kor¢ ogrodowa o frakcji 2-4 cm.

¢) Nasadzenie obejmuje:

e wykonanie dolu o $rednicy 2-3 x wigkszej niz §rednicy bryty korzeniowej sadzonego drzew o ukosnych i
wzruszonych $cianach,

e umieszczenie drzewa w dole na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego), ktory formuje sie
z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i zapewniajacego
trwalg strukturg. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania.

e palikowanie i mocowanie pnia,

e wykonanie misy — zaglgbienia wokot drzewa na ok. 5 cm bez odstaniania szyjki korzeniowej drzewa o
promieniu 0,5 m, z odcigciem od brzegu trawnika wraz z wysypaniem kory o warstwie 5 cm na calej
powierzchni misy przy zachowaniu 2,5 — 5 cm odstepu od nasady pnia.

d) Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysoko$ci gruntu.
e) Nasadzenia powinny zosta¢ wykonane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

f) O terminie nasadzen, o ktérym mowa w pkt 3.4.5 Zamawiajacy poinformuje mailowo Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

g) Kazde nasadzenie drzewa powinno zosta¢ odnotowane w Dzienniku prac pielegnacyjnych, o ktorym mowa w
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pkt. 2.5.
3.1.23. Do zadan Wykonawcy nalezy podlewanie drzew.

a) Podlewanie drzew odbywa si¢ na zlecenie Zamawiajacego.

b) Drzewa wymagajace podlewania zostang wskazane mailowo przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.

¢) Wykonawca zapewnia na wtasny koszt wod¢ do podlewania drzew.
d) Podczas jednego podlewania drzewa do misy nalezy wla¢ min 60 litrow wody.

e) Podlewanie powinno si¢ odbywa¢ w godzinach porannych od 5.00 do 10.00 lub w nocy w godzinach od 21.00
do 4.00.

f) Kazde podlewanie powinno zosta¢ odnotowane w Dzienniku prac pielegnacyjnych, o ktorym mowa w pkt.
2.5.

3.1.24. Do zadan Wykonawcy nalezy usuwanie drzew wraz z frezowaniem Karp.
a) Drzewa o obwodach pnia <50 cm na wysokoéci 5 cm od powierzchni terenu wskazane do usunigcia w

protokole z przegladu drzew, o ktorym mowa w pkt. 2.4 powinny zosta¢ usuniete w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokolu Zamawiajacemu.

b) Zamawiajacy wystapi o decyzj¢ zezwalajaca na usunigcie drzew o obwodach pnia 50 cm< na wysokos$ci 5 cm
od powierzchni terenu wskazanych do usunigcia w protokole z przegladu drzew, o ktorym mowa w pkt. 2.4.

c) Wykonawca usunie drzewa, o ktorych mowa w pkt. b w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego kopii ostatecznej i prawomocnej decyzji zezwalajacej na usunigcie drzewa.

3.1.25. Do zadan Wykonawcy nalezy frezowanie/usuwanie karp pozostatych po usunigeciu drzew w latach
ubiegtlych.

a) Karpy do frezowania zostang wskazane przez Zamawiajacego droga mailowa.

b) Wykonanie frezowania powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia.

c) Po frezowaniu/usunigciu karpy Wykonawca powinien uprzatngé teren poprzez zamiecenie nawierzchni oraz
wygrabienie trawnika.

d) Wykonawca uzupetni ubytek w glebie ziemig urodzajng oraz wysieje mieszanke¢ nasion traw:
e w miejscach stonecznych: 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwate;j.

e w miejscach zacienionych: 15% zycicy trwalej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy
czerwonej (kepowej), 10% kostrzewy roznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owczej.

3.1.26. Do zadan Wykonawcy nalezy udroznianie ciggéw pieszych i jezdni z powalonych gatezi lub wywrotow i
zfomow, a nastepnie catkowite ich usunigcia.
a) Udroznienie ciggdw pieszych i jezdni powinno nastgpi¢ w terminie 2 h od momentu zgloszenia mailowo przez
Zamawiajacego.
b) Catkowite usunigcie powalonych gatezi lub wywrotow i ztoméw powinno nastgpi¢ w terminie 24 h od
zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. a.

¢) Wykonawca przed usuni¢gciem wywrotu lub ztomu powinien dokonaé¢ obmiaru obwodu pnia drzewa i
wykona¢ dokumentacje fotograficzng.

d) Wykonawca przed usunigciem powalonych galezi powinien wykona¢ dokumentacje fotograficzna
przedstawiajaca objetos¢ usuwanych gatezi.

e) Usunigcie wywrotu i ztomu obejmuje roéwniez usunigcie lub frezowanie karpy. O sposobie usunigcia karpy
decyduje Zamawiajacy.
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) Po usunigciu wywrotu lub ztomu Wykonawca powinien uprzatna¢ teren poprzez zamiecenie nawierzchni oraz
wygrabienie trawnika.

g) Wykonawca uzupetni ubytek w glebie ziemig urodzajng oraz wysieje mieszanke nasion traw:
e w miejscach stonecznych: 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwate;j.

e W miejscach zacienionych: 15% zycicy trwalej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy
czerwonej (kepowej), 10% kostrzewy roznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owczej.

3.1.27. Do zadan Wykonawcy nalezy naprawa, demontaz lub montaz palikowania.
a) Do montazu palikowania i wymiany zniszczonych elementow palikowania nalezy uzywaé materiatow
nowych.

b) Wykonane montaze, naprawy i demontaze palikow nalezy wpisa¢ do Dziennika prac pielegnacyjnych, 0
ktérym mowa w pkt. 2.5.

¢) Naprawa palikowania obejmuje:
e Wymiang zniszczonego palika,
® wymiang zniszczonej poprzeczki,
® wymiang zniszczonego wigzania lub tasmy.

d) Demontaz palikowania obejmuje:
e wyciecie palikéw mozliwie nisko nad ziemia bez wyjmowania cze$ci wkopanej w ziemig,
® wywo6z zdemontowanych elementow.

e) Montaz palikowania obejmuje:
e wykonanie 3 otworéw w ziemi na glebokos¢ 80 cm,
e montaz 3 palikow polaczonych u gory i w polowie wysokosci poprzeczka,
e przymocowanie do palikow tasmy mocujacej pien drzewa do palikow.

3.1.28. Do zadan Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa przechodniom i innym uczestnikom ruchu

drogowego podczas wykonywania prac opisanych w pkt. 3.1.25 — 3.1.27, poprzez oznaczenie w sposob widoczny
terenu wykonywanych prac.

3.1.29. Do zadan Wykonawcy nalezy usunigcie powstatych w wyniku wykonywania prac opisanych w pkt. 3.1.25 —
3.1.27 materiatéw ro$linnych Iub innych odpadéw oraz oddania ich do utylizacji lub kompostowania badz
wykorzystania w inny sposob (zgodny z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami) w dniu ich powstania.

3.2. TRAWNIKI

3.2.1. Zaktada sig, ze koszenie bedzie wykonywane w miesigcach: 1. Kwiecien/Maj, 2. Czerwiec, 3. Sierpien 4.
Pazdziernik. Terminy mogg ulec zmianie ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Czynnos$¢ polega na koszeniu
powierzchni zwigzanym z biezacymi potrzebami jak rowniez koszenie wokot rabat wieloletnich celem ich
wyeksponowania.

3.2.2. Dodatkowo Zamawiajagcy moze zleci¢ koszenie interwencyjne polegajace na dodatkowym koszeniu
nieduzych powierzchni zwigzanym z biezacymi potrzebami np. uroczystosci miejskie. Koszenie moze by¢
wykonywane w miesigcach kwiecien-listopad. Koszenie odbywacé si¢ begdzie na zlecenie Zamawiajacego. Czas
koszenia nie moze przekroczy¢ jednego dnia lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym. Nalezy przewidzieé
koszenie skarp oraz nieumocnionych skarp, rowdéw odwadniajgcych. Koszenie obejmuje rowniez wykaszanie
jednorocznych samosiewow.

3.2.3. Koszenie jest wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego.
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3.2.4. Sposob i kolejnosé wykonania prac — zakres czynnosci przewidzianych do wykonania podczas koszenia:

a) montaz stupkéw i taSmy ochronnej: wyznaczenie obszarow z istniejagcymi roslinami cebulowymi, tgkami
kwietnymi itp., poprzez montaz drewnianych stupkéw (wysokos¢ 50-70 cm) i rozpigcie wzdluz nich tasmy
ochronnej.

b) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem: zabezpieczenia strefy koszenia przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem (samochody, przystanki i wiaty przystankowe, mata architektura, elewacje budynkow, ekrany
akustyczne itp.) rownolegle do postepu prac.

c) koszenie trawnikdw na terenie plaskim: koszenie na wysoko$¢ 7-10 cm (w tym samosiewOw drzew i
krzewow) z uwzglednieniem dokaszania wokot przeszkod terenowych, takich jak stupy czy latarnie, z
zastosowaniem kos spalinowych i ustawianiem ostony w strone obiektu, aby zapobiec uszkodzeniom lub
zabrudzeniom. Dokaszanie na danej ulicy nalezy przeprowadzi¢ w dniu koszenia lub najpdzniej nastepnego dnia.

d) odcigcie brzegow trawnikow z zastosowaniem kos spalinowych z zastrzezeniem, ze operator musi ustawiac
ostong kosy zawsze od strony obiektu, tak, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia i pobrudzenia.

e) koszenie trawnikow na skarpach: Koszenie na wysoko$¢ 7-10 cm (w tym samosiewow drzew i krzewow
znajdujacych sie w obrebie trawnikdéw) przy uzyciu kos spalinowych lub elektrycznych.

f) usuwanie pokosu: biezace, rownolegle z postepem koszenia, usuwanie pokosu z koszonego terenu oraz z
latarni, stupow, wygrodzen, utwardzonych terendw przyleglych — jezdni, drog dla rowerow, chodnikow, opasek,

itp.
3.2.5. Zamawiajacy dopuszcza:
a) prowadzenie prac w soboty po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
b) koszenie trawnikow nizej wymienionym sprzetem:
e kosiarki nozowe zawieszane na ciagniku z zastrzezeniem, ze masa zestawu nie moze przekracza¢ 1600 kg;
e samojezdne kosiarki spalinowe z nozami obrotowymi (z pojemnikiem);
e pchane recznie kosiarki spalinowe z nozami obrotowymi;

e kosy spalinowe wyposazone w ostony (na trawnikach o szeroko$ci ponizej 1,5 m);
p ]

e kosiarki nozowe zawieszane na ciggniku rolniczym, wyposazonym w opony trawnikowe (balonowe), o
masie zestawu do max 5t z zastrzezeniem, ze przed rozpoczgciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
wykaz ulic i zakres koszenia przy uzyciu przedmiotowego sprzetu.

c) Ustawienie pojemnikéw na skoszony urobek w miejscach wczesniej ustalonych z Zamawiajacym.
3.2.6. Nie dopuszcza si¢:
a) prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;
b) uzywania ciaggnikow i zestawow koszacych o masie catkowitej powyzej 1600 kg w obrebie koron drzew;
C) pozostawienia skoszonego urobku na czas weekendu lub innych dni ustawowo wolnych od pracy;
d) pozostawienia w dni wolne od pracy sprzgtu do koszenia na terenach zieleni w pasach drogowych;

e) pryzmowania skoszonego urobku.
3.3. LAKI KWIETNE

3.3.1. Jednokrotne skoszenie terenu we wrzesniu/pazdzierniku lub w terminie zleconym z Zamawiajacym.

3.3.2. Sposab i kolejnos¢ wykonania prac:
a) zebranie przed rozpoczeciem koszenia zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych;

b) skoszenie tgk (w tym chwastow oraz samosiewow drzew i krzewow o obwodzie do 5 cm na wysoko$ci 5 cm)
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na wysoko$¢ uzgodniong z Zamawiajacym, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

C) biezace, rownolegle z postgpem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, stupow, wygrodzen, itp. oraz z
utwardzonych terendw przylegtych — jezdni, drég dla rowerdow, chodnikow, opasek, itp.

d) pozostawienie pokosu na skoszonym terenie w celu wysiania si¢ nasion na okres jednego tygodnia lub na
okres uzgodniony z Zamawiajacym;

e) wygrabienie pokosu wraz z ewentualnymi $mieciami, gatgzkami itp.

f) wywoz urobku w dniu zakonczenia prac;
3.4. ZYWOPLOTY
3.4.1. Zaktada si¢ wykonywanie prac w miesigcach 1) maj/czerwiec, 2) lipiec/sierpien 3)wrzesien/pazdziernik.

3.4.2. Cigcie zywoptotow na poszczegdlnych ulicach odbywac si¢ bedzie na zlecenie Zamawiajacego.

3.4.3. Dodatkowo Zamawiajacy moze zleci¢ interwencyjne cigcie polegajace na dodatkowym cigciu zywoplotow
przy skrzyzowaniach drog wynikajace z potrzeby zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Cigcie moze by¢
wykonywane w miesigcach kwiecien-listopad i odbywac si¢ bedzie na zlecenie Zamawiajacego.

3.4.4. Sposob i kolejnos¢ wykonania prac:
a) ciecie zywoplotow na ksztalt i wysokos$¢ uzgodniony z Zamawiajacym;
b) posprzatanie obcigtych czgsci roslin;
c) wywoz urobku do konica dnia wykonywania prac.
3.5. KRZEWY

3.5.1. Termin wykonywania ci¢¢ pielggnacyjnych powinien zosta¢ dopasowany do gatunku krzewoéw zgodnie z
operatem pielegnacyjnym, o ktorym mowa w punkcie 2.1.2

3.5.2. Po wykonaniu cig¢¢ pielggnacyjnych krzewy powinny mie¢ forme¢ charakterystyczng dla gatunku i odmiany,
gesty pokroj, bez obumartych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji pedoéw, bez widocznego odcigcia pedow
starych 1 nowych oraz efektu krzewow piennych/sztamowych, w przypadku grup krzewow — zbity, gesty masyw.

3.5.3. Zamawiajacy moze zleci¢ techniczne cigcia krzewoéw majace na celu odstanianie skrajni poziomych i
pionowych paséw drogowych, likwidacj¢ kolizji z urzadzeniami technicznymi, budynkami.
3.5.4. Sposdb i kolejno§¢ wykonania prac:
a) wykonanie cie¢, odpowiednich dla gatunku i zgodnie z wiedzg ogrodniczg przy uzyciu ostrego sekatora;
b) posprzatanie obcietych czesci roslin;
¢) wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.
3.6. BYLINY | TRAWY
3.6.1. Jednokrotne cigcie roslin wieloletnich (bylin w tym traw ozdobnych) w lutym/marcu lub kwietniu, (w zaleznosci
od panujagcych warunkéw atmosferycznych i po uzgodnieniu z Zamawiajacym) na wysoko$¢ wskazang przez
Zamawiajacego, aby rosliny dobrze si¢ rozkrzewily i zadarnity.
3.6.2. Sposob i kolejnos¢ wykonania prac:
a) zebranie przed rozpoczgciem koszenia zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych;
b) cigcie bylin na wysokos$¢ uzgodniong z Zamawiajacym;

C) posprzatanie obcigtych czgséci roslin;
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d) wywoéz urobku do konca dnia wykonywania prac.
3.7. PIELENIE

3.7.1. W ramach jednorazowego pielenia nalezy wypieli¢ krzewy, zywoptoty, rabaty bylinowe, misy drzew i roze
wraz z terenem przylegtym — do 50 cm od kraweznika.

3.7.2. Podczas pielenia nalezy rowniez usuna¢ z rabat wszystkie zanieczyszczenia organiczne (np. psie odchody) i
nieorganiczne (np. niedopaiki, kapsle).

3.7.3. W okresie od kwietnia do pazdziernika, w kazdym miesigcu, nalezy wypieli¢ wszystkie rabaty na terenie
objetym umowa.

3.7.4. W ramach pielenia w rabatach bylinowych, gdzie rosng cebule, nalezy po ich przekwitnigciu usunaé torebke
nasienng a po uschnigciu todyg i liSci nalezy usunaé cze$¢ naziemna nie uszkadzajac cebul.

3.7.5. Sposob i kolejnos¢ wykonania prac:
a) rabata wytozona geowtoknina:
® usunigcie zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych;
e odcigcie brzegdéw skupiny rabaty;
e wyrwanie chwastow przerastajacych geowtoknine oraz wyrastajacych przy roslinach;

e Usuwanie samosiewOw wraz z usuwaniem karpy — jezeli pozostanie ubytek w geowtokninie, nalezy go
uzupetni¢. W przypadku, gdy wykarczowanie karpy wigzatoby si¢ z uszkodzeniem duzego zakresu
geowlokniny Zamawiajacy po uzgodnieniu dopuszcza pozostawienie karpy;

e Umocowanie geowldkniny przy uzyciu metalowych szpilek;
e wyréwnanie warstwy kory, tak aby geowldknina byta niewidoczna.
® posprzatanie zanieczyszczonych ziemia terenow przyleglych;

e wywo6z urobku do konca dnia wykonywania prac.

b) rabata bez geowtokniny:

e wzruszenie wierzchniej warstwy gleby — na gltebokos¢ 3-5 cm przy uzyciu np. pazurkoéw ogrodniczych lub
motyki — nie wykonywa¢ w przypadku rabat mulczowanych kora w biezacym roku;

e oczyszczenie gleby z chwastéw wraz z korzeniami 1 ktaczami;
e usuwanie samosiewow wraz z usuwaniem karpy;
e wyrownanie powierzchni gleby;
® posprzatanie zanieczyszczonych ziemig terenow przyleglych;
e wywoz urobku do konca dnia wykonywania prac.

3.8. GRABIENIE LISCI

3.8.1. Grabienie wiosenne obejmuje 1-krotne wygrabienie trawnikow na zielencach (razem z nawierzchniami
mineralnymi) i wzdhuz ulic wskazanych w zalaczniku nr 1 do OPZ, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.8.2. Grabienie jesienne obejmuje 3-krotne wygrabienie trawnikéw na zielencach (razem z nawierzchniami
mineralnymi) i wzdtuz ulic wskazanych w zataczniku nr 1 do OPZ w terminie jesiennym, uzgodnionym z
Zamawiajacym.

3.8.3. Zamawiajacy moze zleci¢ interwencyjne grabienie polegajace na wyrownaniu trawnikow zniszczonych przez
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dziki, ptaki lub wygrabieniu opadiego okwiatu, przylistkéw i owocow. W przypadku wygrabiania trawnikéw z
okwiatu/przylistkow/owocodw nalezy przewidzie¢ oczyszczenie sasiadujacych ciggdéw komunikacyjnych.

3.8.4. Grabienie poszczegdlnych ulic odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie na zlecenie Zamawiajacego.

3.8.5. Nie dopuszcza si¢ uzywania dmuchaw i/lub urzadzen ssacych oraz uzywania samozbierajacych urzadzen do
koszenia trawy.

3.8.6. Dopuszcza si¢ uzywanie samozbierajacych urzadzen do koszenia trawy o masie zestawu do 1600 kg po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3.8.7. Sposdb i kolejno§¢ wykonania prac:

a) zgrabienie wszelkich zanieczyszczen organicznych i nicorganicznych przy uzyciu miotlograbi;

b) wywoz urobku w dniu zakonczenia prac.

3.9. PRACE PORZADKOWE NA ZIELENCACH
3.9.1. Prace porzadkowe obejmuja usuni¢cie zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych z trawnikéw i rabat.

3.9.2. W okresie od maja do pazdziernika zielence powinny zosta¢ uprzatnicte raz w tygodniu w poniedziatki, a w
przypadku gdy dzien sprzatania wypada w dzien wolny od pracy czynnos¢ nalezy wykonac dnia nastgpnego. Prace
nalezy wykona¢ do godz. 10.00.

3.9.3. Sposob i kolejnos¢ wykonania prac — zakres czynnosci przewidzianych do wykonania do granicznej godziny
kazdego dnia prowadzenia prac:

a) zebranie wszystkich zanieczyszczen, w tym niedopatkow, kapsli, biletow oraz psich odchodow.

b) zebranie drobnych gatezi (o srednicy do 5 cm $rednicy) oraz opadtych owocow;

C) wywoz zebranych zanieczyszczen niezwlocznie po zakonczeniu prac.

3.9.4. W przypadku zanieczyszczenia zielencow gabarytowymi odpadami komunalnymi (np. oponami) nalezy
informacje o lokalizacji odpadéw wraz ze zdjeciem przekaza¢ Zamawiajagcemu mailem w dniu wykonywania prac
porzadkowych.

3.10. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH
3.10.1. Materiat roslinny zapewnia Zamawiajacy.

3.10.2. Wykonawca zapewnia ziemi¢ urodzajng do zaprawienia dolow, kor¢ do mulczowania rabat oraz wode do
podlewania.

3.10.3. Sposob i kolejnos¢ wykonania prac:
a) zdjecie darni i zebranie zanieczyszczen z powierzchni;
b) zebranie nadktadow ziemi ponad krawegznikiem;
¢) wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego;

d) przekopanie gruntu na glebokos$¢ ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby — na prace w obrgbie drzew
nalezy wykonywac recznie;

e) wyréwnanie powierzchni;

f) nawiezienie i rownomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubos$¢ 5 cm na catej powierzchni,

g) nawodnienie krzewow — bryty korzeniowe nie moga by¢ przesuszone

h) rozluznienie ich przero$nigtego, zbyt zaggszczonego systemu korzeniowego, o ile wystapi taka koniecznosc;

i) umieszczenie ro$lin w dotach i przysypanie bryt korzeniowych krzewow ziemig urodzajng do poziomu, na
jakim rosliny rosty w szkotce;
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j) docisniecie ziemi wokot rolin;

k) podlanie roslin po posadzeniu (min 5 1 pod kazdy krzew);

I) wywoz zebranych zanieczyszczen niezwtocznie po zakonczeniu prac.

3.11. PODLEWANIE MEODYCH NASADZEN
3.11.1. Podlewanie wskazanych przez Zamawiajgcego rabat, w okresie od maja do sierpnia.

3.11.2. W zalaczniku nr 1 do OPZ podano taczng powierzchnig, w ramach ktérej Zamawiajacy bedzie zlecat
poszczegodlne lokalizacje, w zaleznosci od potrzeb.

3.11.3. Sposodb i kolejnos¢ wykonania prac:

a) podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godz. 20.00-6.00;

b) réwnomierne podlanie roslin rozproszonym strumieniem wody w ilo$ci zapewniajacej zwilzenie gleby na
glebokos$¢ 5 cm.

3.12. NASADZENIA SEZONOWE W DONICACH WISZACYCH NA LATARNIACH

3.12.1. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji w ciagu 7 dni od podpisania umowy
propozycje aranzacji ozdobnych roslin do donic wiszacych na latarniach wraz z ich wykazem i przewidywana

liczbg sadzonek.

3.12.2. Pierwsza aranzacja kwiatowa powinna zosta¢ wykonana pdzng wiosng ro$linami kwitngcymi caly sezon

wegetacyjny.

a) W terminie do 5 grudnia kazdego roku donice wiszace powinny zosta¢ uprzgtnigte z pozostatosci roSlin oraz

zastonigte ostonkami §wierkowymi, ktore przekaze Wykonawcy Zamawiajacy.
3.12.3. Nasadzenia powinny zosta¢ wykonane na zlecenie Zamawiajacego.
3.12.4. Przed wykonaniem nasadzen nalezy wymieni¢ ziemi¢ we wszystkich donicach wiszacych.

3.12.5. Wszystkie aranzacje kwiatowe powinny by¢ utrzymane w wysokiej estetyce oraz dobrym stanie fitosanitarnym w
tym celu Wykonawca powinien usuwac przekwitte kwiaty lub kwiatostany, wymienia¢ uschnigte i uszkodzone rosliny,

przycina¢ zatamane i chore pedy.
3.12.6. W zaleznosci od warunkéw pogodowych rosliny w donicach nalezy podlewac.

3.12.7. Wykonawca na wiasny koszt zapewnienia wod¢ do podlewania.
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