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	Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 t.j.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie – Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.”

Pytanie nr 41
W opisie do architektury oraz STWOIR występuje rozbieżność odnośnie rodzaju okładzin sportowych hali sportowej:
Opis architektury wskazuje na posadzkę sportową poliuretanową 
[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, dokument

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.] STWOIR wskazuje na konieczność wykonania posadzki w postaci wykładziny sportowej na ruszcie z legarów.
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Prosimy o doprecyzowanie, którą z wyżej wymienionych posadzek należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisem zawartym w SWZ w rozdziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, ust. 2 podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
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5.8.1 Podtoga sportowa

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg samopoziomujacy sie, dwusktadnikowa posadzka
poliuretanowa stosowang do wewnatrz.
Warstwy nawierzchni poliuretnaowej

-Warstwa kleju mocujgca mate do podioza

-Warstwa spodnia elastyczna, mata gumowa, grubos¢

od 4 do 14 mm

-Warstwa zamykajaca

-Warstwa nosna uzytkowa, grubos¢ ok. 2 mm

-Warstwa finalna,
Wykonanie nawierzchnig otrzymuje sie wieloetapowo, warstwe pierwszg stanowi prefabrykowana
mata gumowa przyklejona do podioza, warstwa druga to system szpachlowy PU, za$ warstwe trzecig
stanowi masa poliuretanowa. Jako warstwe finalng stosujemy lakier PU zapewniajacy wysokie
parametry uzytkowe odnos$nie $cieralnosci nawierzchni i poslizgu. taczna grubosé¢ nawierzchni zawiera
sie w przedziale 6-16 mm.
Podstawowe parametry nawierzchni

Twardo$¢ 75- 85 0 ShA

Wytrzymato$¢ na rozrywanie* >1,0 Mpa

Wydtuzenie przy zerwaniu >60 %

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie >35 N betonu

>0,7 Mpa

Przyczepnos¢ do :

ptyty wiérowej >0,6 Mpa Scieralnos¢

<0,1 mm
Klasyfikacja ogniowa** wyréb trudno zapalny
Absorbcja wstrzasow 27-35%

Odksztatcenie pionowe 05-20

Odpornos¢ na obcigzenia toczne 0,5mm

QOdporno$¢ na wgniecenia  0,10-0,20 mm

Pionowe odbicie pitki min. 95 %
Podtoga musi mie¢ wszystkie niezbedne certyfikaty dopuszczajace jg do wbudowanie wewnatrz obiektow
sportowych jak i atesty podtogi sportowej, raport z badan na zgodnos¢ z norma EN 14904,
- lub réwnowazna oraz atest PZH z dopuszczeniem do wewnetrznych obiektéw sportowych.
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2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.

Projekt przewiduje podtoge sportowa elastyczng na podwdjnych legarach z nawierzchnia z wyktadziny
sportowej.

2.4.1. Izolacja

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o grubosci 0,25mm.

2.4.2 Podktadki pod legary

Dwuelementowe podktadki pod legary (element regulujacy dystans np. kliny, podktadki + podktadki elastyczne).
Jako element dystansowy nalezy zastosowaé podktadki lub kliny z mozliwoscia regulacji do wysokosci od 20 do
40 mm, podktadki elastyczne o grubosci min. 6mm.

2.4.3. Legarowanie.

Ruszt drewniany nalezy wykona¢ ze struganych dwustronnie desek z drewna iglastego ll-giej klasy o grubosci
19-25 mm i szerokosci ok. 90mm.

Deski musza by¢ zaimpregnowane srodkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybobdjczym i musza posiadaé
$wiadectwo impregnowania $rodkiem ognio- i biochronnym do stopnia trudnopalnosci posiadajacym Aprobate
Techniczna ITB oraz oceng higieniczng PZH.

Wilgotnoéé elementdw nie powinna przekraczaé 12-14%.

Dopuszcza sig stosowanie legardw ze sklejki, jezeli taki jest system firmy wykonujacej podtogi sportowe.

2.4.4. Slepapodioga

Stosowac deski jak dla legarédw. Dtugos¢ elementéw $lepej podtogi ok. 250cm.

2.4.5. Plyta rozkiadajaca obcigzenia

Nalezy zastosowac plyte wodoodporng np. V-100 lub ptyte o réwnowaznych wtasciwosciach. Grubo$é ptyt 10-
12mm

2.4.6. Wykladzina sportowa

Stosowa¢ wyktadzing sportowa grubosci ok. 6,5 mm, o parametrach odpowiadajacych wymaganiom normy DIN
18032 —jak w tabeli:

Parametry wg. DIN 18032 cz.2 Norma DIN
Absorpcja energii (KAss) min. 53%
Pionowe odksztatcenie standardowe (StVv) min 2,3 mm
Sprezysto$é powierzchniowa (Wsoo) max 15%
Odbicie pitki (BR) min 90%
Wspétezynnik tarcia (p) min 0,4 max 0,6
Obcigzenie toczne (VRL) 1500 N

PV B 2 T




