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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a) Charakterystyczne parametry okres$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych:

Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektu i wykonanie robét w systemie zaprojektuj i
wykonaj, zwigzanych z budowg Sciezki dydaktycznej ,Goéra Brusno” w projekcie wymagan
wynikajgcych z obecnych przepisow Prawa Budowlanego i przy jednoczesnym zachowaniu
obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-uzytkowych. Poczatek Sciezki przy istniejgcy
zjezdzie z drogi powiatowej nr. 2409R Nowe Brusno — PGR Polanka po stronie prawej , a jej
koniec réwniez przy drodze powiatowej nr. 2409R.

Zakres robot powinien obejmowacé w szczegolnosci :

a) remont istniejgcego uszkodzonego przepustu sklepionego z kamienia wapiennego o
Swietle poziomym |= 1,5 m ,$wietle pionowym |= 1,2 m o dt. I=6,0 m , z wykonaniem naziomu
umozliwiajgcego przenoszenie obcigzen od pojazdow w jego obrebie ,

b) rozbidrka istniejgcej ktadki tymczasowej ,

c)wykonanie nowej konstrukcji mostkéw szt. 2 na rzece Brusienka ,

d) szerokos¢ mostkow powinna zapewnia¢ wykonanie nawierzchni o szer. min.1,25 m , a
jego Swiatto wynikac bedzie z obliczen i uzgodnien z administratorem cieku oraz uzyskanym
pozwoleniem wodno-prawnym.

e) wykonanie umocnienia $cian czotowych w formie narzutu kamiennego,

d) odtworzenie koryta potoku z ewentualnym jego umocnieniem

e) wykonanie dojazdéw o nawierzchni z kruszywa kamienia wapiennego przed i za obiektem
na dtugosci 2x20,0 m dla kazdego obiektu,

f) wykonanie schodoéw z kamienia wapiennego dt. 0k.6,0 m z poreczami / porecza drewniane
z wkladka stalowg / ,

g) wykonanie przepustu sklepionego z kamienia wapiennego na kohcu Sciezki przed
potaczeniem z drogg powiatowg Nowe Brusno — PGR Polanka, swiatto pionowe 1,0 , Swiatto
poziome 1,2 m, szerokos¢ nawierzchni na przepuscie 3,0 m

h) profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej $ciezki odcinkami z karczowaniem krzakow
odcinkami ,

i) wykonanie fundamentéw wiaty oraz konstrukgji wiaty o wym. min. 3,0x4,0 , wysoko$¢ min.2,2 m, o
konstrukcji drewnianej , stupy drewno 14x14 , dach dwuspadowy , pokrycie gontem drewnianym ,



Zakres prac objetych zaméwieniem:

W czesci projektowe; :

1. wykonanie projektu koncepcyjnego
2. wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

W czesci dotyczacej realizacji rob6t Wykonawca wykona:

1.  remont istniejgcego przepustu sklepionego z kamienia wapiennego,
2. wykonanie przepustu sklepionego na sciezce pieszej ,

wykonania wykopu,

4.  wzmocnienie gruntu w obrebie mostkow,

w

5.  wbudowanie elementow konstrukcji mostkéw / nawierzchnia mostkdw drewniana —drewno
debowe impregnowane wglebnie, konstrukcja nosna stalowa , podpory —przyczétki betonowe-
licowane kamieniem wapiennym , porecza drewniane z elementami stalowymi,

6. wykonanie nasypéw ,

7. wykonanie umocnien $cian czotowych w formie narzutu kamiennego,

8. wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach (min. 2x20,0 m na kazdym obiekcie ),

9. umocnienie dna i skarp rzeki Brusienka,

10. wykonanie poreczy na obiekcie i dojazdach do obiektu oraz na schodach kamiennych ,

11. wykonanie fundamentéw wiaty oraz konstrukcji wiaty o wym. min. 3,0x4,0 , wysoko$¢ min.2,2
m , konstrukcja drewniana , stupy drewno 14x14 , dach dwuspadowy , pokrycie gontem
drewnianym ,

12. Montaz dostarczonych przez Inwestora tablic informacyjnych z wykonaniem fundamentéw pod
tablice / tablice dostarczy Inwestor/ - szt. 18 , wykonanie fundamentoéw pod rzezby z ich

montazem - szt.4 , wykonanie i montaz tawek szt. 4, wykonanie i montaz stotu szt.2 .

13. Wykonanie schodow na skarpie z kamienia wapiennego z poreczami dt. min. 6,0 m

c) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamdéwienia

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych z uwzglednieniem bytowania gatunkéw zwierzat
( bébr) niszczgcych umocnienia brzegowe .



d) Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opis przedsiewziecia:

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wytyczenie i urzadzenie
Sciezki o dlugosci ok. 3 km, zlokalizowanej na terenie lesnictwa Polanka na gruntach
znajdujgcych sie w zarzgdzie Nadlesnictwa Lubaczéw (oddz.47, 66,67,68, 69, 70).

Trasa bedzie przebiegata zboczem gory Brusno ukazujgc najciekawsze obiekty
historyczne i osobliwosci przyrodnicze: cmentarz w Starym Brusnie - obiekt wpisany
do krajowego rejestru zabytkéw, ruiny kapliczki sw. Mikotaja, bunkier linii Mototowa,
historyczne $lady po recznej eksploatacji wapienia, pomnik przyrody - sosna, wieza
przeciwpozarowa. Na poczatku Sciezki zostanie umieszczona wiata turystyczna ze
stotem i tawkami oraz tablica z regulaminem i mapg, a na trasie 16 przystankow z
tablicami tematycznymi oraz pie¢ drewnianych rzezb zwierzat lesnych.

Ponadto na sciezce przewiduje sie wybudowanie dwoch drewnianych mostkow -
przejscia przez ciek wodny Brusienka oraz naprawe historycznego tukowego
przepustu wykonanego z miejscowego kamienia brusnienskiego. W miejscach przy
stromym podejsciu przewiduje sie wykonanie kilkustopniowych schodéw kamiennych
z poreczami. Planuje sie takze umieszczenie stotu oraz 2 szt. taweczek przy bunkrze
stanowigcym swoisty punkt widokowy z goéry Brusno.

Szlak — sciezka dydaktyczna
Szerokos¢ korony sciezki zmienna/1,0m-6,0m/

Planowana inwestycja jest potozona w miejscu atrakcyjnym pod wzgledem
przyrodniczym, krajobrazowym oraz historycznym i kulturowym. Potencjat tego
miejsca oraz duze zainteresowanie spoteczenstwa pozostatosciami kultury
materialnej regionu i obserwowany wzmozony ruch turystyczny wskazujg na
potrzebe powstania obiektu umozliwiajgcego edukacje, wypoczynek oraz uprawianie
turystyki. Projektowana Sciezka bedzie waznym elementem prowadzonej przez
nadlesnictwo edukacji przyrodniczo-lesnej dzieci, mtodziezy oraz dorostych.



e)Szczegobtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 ,,
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego

— Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Nie dotyczy

— Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajagcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy

— Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw
Nie dotyczy

— Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw i
kubatur lub wskaznikéw
Nie dotyczy



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wzakresie:

a) Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w jezyku polskim obejmujgca:
— projekt koncepcyjny, ktory wykonawca przedstawi do akceptacji

zamawiajgcemu,

e projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi dla
uzyskania pozwolenia na budowe - ew. uzyskanie zgody na realizacje zadania nie
wymagajgcego uzyskania pozwolenia na budowe — w odpowiedniej jednostce
administracji panstwowej
- projekt techniczny z zatgcznikami ,

— specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych,
— przedmiary robét

— Dokumentacja techniczna powinna zawierac zatgczong przez projektanta i
sprawdzajgcego klauzule o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i wiedzg techniczna.

— Woykonawca jest zobowigzany ponadto do sporzgdzenia dokumentacji powykonawcze;j,
Z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia robot wraz z inwentaryzacjg geodezyjna, o ile potrzeba jej wystgpi, a
takze dokumentacji fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajgcej stan techniczny obiektu
przed i po remoncie.

— Aktualne mapy do celéw projektowych Inwestor przekaze Wykonawcy.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami
wiedzy inzynierskiej.

— Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagac bedzie, na koszt wiasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajgcego posiadajgcego stosowne uprawnienia
projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzajgcy zatrudnieni przy niniejszym projekcie
winni posiadac uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Regionalnej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje do zatwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i podlegaé ona bedzie sprawdzeniu pod kgtem
zgodnosci z Warunkami Kontraktu. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesgdza o
zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia
projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie spetnia
wymagan kontraktu.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ,Szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022. z 10 sierpnia poz.1679)

oraz :

- Poradnika Technicznego Drogi Le$ne Generalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych

W-wa Bedon 2006
- Informator w sprawie realizacji inwestycji i remontoéw w PGL LP —zarzadzenie
Nr93zdn.17.12.2012r

b) Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy
Teren budowy zwigzany z realizacjg rob6t remontowych winien by¢ wiasciwie
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0sob nie zwigzanych z prowadzeniem
robo6t budowlanych na obiekcie oraz odbywajgcym sie ruchem samochodowym.
Wykonawca we witasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
remontu czasowg organizacje ruchu. A po jego zakonhczeniu wprowadzi organizacije



docelowg. W czasie realizacji robét budowlano montazowych Wykonawca winien
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposéb, jaki
jest wymagany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zachowania nalezytego
bezpieczenstwa prowadzenia robot, tgcznie z wykonaniem odpowiednich konstrukciji
zabezpieczajgcych.

c) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzgdzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie okreslone w

Dz.U.2000r. Nr 63 poz.735, oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 15

kwietnia 2022r.

d) Konstrukcji
Projekt winien przewidziec:

— budowe mostkow o konstrukcji z materiatow drewno , kamien , z dopuszczeniem
elementow konstrukcji nosnej stalowych , podpor z umocnieniem narzutem
kamiennym z kamienia wapiennego,

— wykonanie dojazdéw do obiektow z kamienia wapiennego na dtugosci min.
2x20,0 m na kazdym mostku,

— bariery zabezpieczajgce odpowiednie dla danej klasy drogi o ile bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— remont przepustu sklepionego z kamienia wapiennego ,

— budowe przepustu sklepionego z kamienia wapiennego ,

— budowe wiaty drewnianej 3,0 x 4,0 pokrytej gontem drewnianym , wyposazonej w
stot i dwie tawki oraz kosze drewniane szt.2

e) Instalacji
Nie dotyczy

f) Wykonczenia
Nie dotyczy

g) Zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu wokot budowanych obiektow po przekazaniu obiektu do
eksploatacji winno by¢ zgodne z zatwierdzonym planem zagospodarowania
przedstawionym w projekcie budowlanym.

h) Inne
Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sie ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczat poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnienh z
wiascicielami dziatek na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.
Rozliczenie robo6t nastgpi ryczattem, na podstawie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu catosci robot .



CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej oraz realizacje robdét

budowlanych objetych w/w przedsiewzieciem.

W zakres robot objetych zamowieniem wchodzi wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych

przepisami prawa niezbednych do zrealizowania niniejszeqgo przedsiewziecia

pozwolen na budowe, 2zgloszen robét budowlanych , pozwolen

wodnoprawnych, pozwolen na uzytkowanie i innych dokumentéw wymaganych

przepisami prawa.

1. Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych na podstawie inwentaryzacji
obiektow, okreslenia ich stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej oraz
rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych z uwzglednieniem bytowania
gatunkow zwierzat (bobr) niszczgcych umocnienia brzegowe wraz z okresleniem
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametréw obiektow planowanych do
realizacji - 1 egz. Zakonczeniem wyzej opisanych prac bedzie pisemna opinia
Wykonawcy obejmujgca porownanie zapiséw zawartych w poszczegdinych
Kartach Zadan z danymi otrzymanymi z inwentaryzacji istniejgcych obiektow wraz
z okresleniem mozliwosci uzyskania zaktadanych parametréw obiektow
planowanych do realizacji. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego bedzie
stanowita podstawe do wykonania opracowania pozostatych prac projektowych -
opisu przedmiotu zamowienia;

2. Pomiary i prace geodezyjne obiektbw z mapami do celéw projektowych,
uwzgledniajgce sytuacje poziomg i pionowg szczegdtdw terenowych - 1 egz. oraz
wymagane ilosci do powielenia;- zamawiajgcy przekaze aktualng mape do
celéw projektowych.

3. Operat wodno-prawny — 4 egz.;

4. Sporzagdzenie wnioskow wraz z zatgcznikami w imieniu inwestora (na zasadzie
petnomocnictwa) o wydanie:

a). pozwolenia wodno-prawnego oraz jego uzyskanie;

b). decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wypisy z rejestru

gruntow —jesli bedzie wymagane / Decyzje WZT- przekaze Inwestor.

c). ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;- jesli bedzie wymagana



d). uzyskanie zgody na realizacje zadania nie wymagajgcego uzyskania pozwolenia

na budowe — w odpowiedniej jednostce administracji panstwowe;.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia,

zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w

sprawie ,,Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022. z 10

sierpnia poz.1679) z pdzniejszymi zmianami .

6. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t (szczegotowy opis
przedmiotu zamowienia) zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) — 2 egz;

7. wykonanie kosztorysow inwestorskich, przedmiaru robot — 2 kpl.; Zamawiajgcy
przewiduje funkcje inspektora nadzoru wykonywanych robat;

8. Uzyskanie decyzji na zniszczenie siedliska ( Dz. U. 2013, poz. 627, ze zm., art.
5lust.1 pkt.2, art. 52 ust 1 pkt.4, art. 56 ust. 2 pkt.1 i 2 ustawy o ochronie
przyrody) - jesli bedzie wymagane, w porozumieniu z Nadle$nictwem;

9. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia rob6t w organie nadzoru budowlanego w
imieniu inwestora ( na zasadzie petnomocnictwa). Realizacja rob6t budowlanych,
z rownoczesnym nadzorem autorskim;

10. Wykonanie dokumentaciji i inwentaryzacji powykonawczej;

11. Dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robot lub uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie w organie nadzoru budowlanego w imieniu inwestora (na zasadzie

petnomocnictwa), w przypadku natozenia takiego obowigzku w decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Przy projektowaniu i wycenie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest

do kierowania sie zatozeniami zawartymi w:

e Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia

e Zarzgdzeniu Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w Warszawie Nr 85 z

dnia 15 grudnia 2009r., wprowadzajgcym do stosowania w jednostkach lasow
Panstwowych podrecznik wdrazania projektu pt.: ,Wytyczne do realizaciji

obiektow matej retencji w nadlesnictwach”.

Zgodnie z w/w dokumentami preferowanym materiatem jest materiat naturalny,
jak drewno, kamienie, grunt rodzimy , kamien wapienny miejscowy itp.. z
wyjatkiem konstrukcji przesta mostku - dopuszcza sie konstrukcje stalowa
elementow konstrukcyjnych . Uzycie innych materialdbw wymaga

wczeshiejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Wszystkie koszty opracowania, petna obstuga geodezyjna, optaty skarbowe za
petnomocnictwa, wypisy, wydane decyzje, itp. ponosi Wykonawca. W przypadku
zmiany podatku VAT w okresie realizacji umowy, zastosowanie bedzie miata nowa
stawka VAT.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg wraz z kpl. sporzgdzonych wnioskow,
uzyskanych uzgodnien, decyzji, pozwolen, zgtoszen itp. Wykonawca przekaze do
biura Nadlesnictwa Lubaczow w terminie realizacji inwestycji. Wykonawca
zamOwienia oprocz wersji papierowej catosci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wersji

elektroniczne,;.

lll. Czes¢ informacyjna

1. Inwestor oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia znajduje sie na terenach Skarbu
Panstwa administrowanych przez Lasy Panstwowe, we wtadaniu Nadle$nictwa
Lubaczéw

2. Nadlesnictwo Lubaczéw opracuje i przekaze :

Karty Informacji Przedsiewziecia

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Horyniec Zdro; .

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

IV. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymogi
ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
12 lipca 2022 r w sprawie ,Szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2022. z 10 sierpnia poz.1679),

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) i innych zwigzanych
ustaw i rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie ,Szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022. z 10 sierpnia poz.1679)

A ponadto spetniajgc wymogi:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.1999 Nr 43 poz.430

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz.U.2000 r. Nr 63 poz. 735
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— Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2003 nr 58 poz.515
z pOzniejszymi zmianami
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U 2003 r Nr 177 poz.1729
— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOlowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach Dz.U.2003 r. Nr 220 poz. 2181.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126 z pézn.zm.);
- Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.
177);.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389);
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych
norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikow produkgciji dla
potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr
114, poz. 1195,
Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i
- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z
pézn. zm.);
- Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z pézn. zm.);
- Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pézn.
zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdfowych
wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z
2001r.Nr153,
poz.1779);
— Poradniku Technicznym Drogi Lesne —Generalnej Dyrekcji Laséw Pahstwowych
— Informator w sprawie realizacji inwestycji i remontéw w PGL LP —zarzgdzenie nr.93
zdn.17.12.2012r
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Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja rys. 1
3. Plan sytuacyjny rys. 2 - lokalizacja projektowanych elementéw sciezki ,

4. Przekrdéj poprzeczny mostkéw , przekréj podtuzny —schemat, schemat podpér tablic ,
rzezb, schodoéw ,fawek i stotéw, rys. 3

5. Szczegoly elementow : wiata rys. 4
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COoNoOGO~WNE

Wiata ze stotem i tawkami oraz 2 tablice informacyjne
Przystanek nr. 1 cmentarz —tablica 1,

Przystanek nr. 2 Cerkwisko —tablica 2 ,

Przystanek nr.3 Rzezba rysia —tablica 3,

Przystanek nr. 4 Rzezba wilka —tablica 4,

Przystanek nr.5 Siedlisko tegu , rzeka Brusienka — tablica 5,
Mostek narzece Brusienka,

Przystanek nr.6 Ruiny kaplicy —tablica 6 ,

Przystanek nr.7 Rzezba Sowy —tablica 7,

. Przystanek nr.8 Bunkier —tablica 8,

. Przystanek nr. 9 wyrobiska kamieniarzy —tablica 9,

. Przystaneknr.10 Rosliny chronione (butawik kruszczyk) — tablica 10,
. Przystaneknr.11 Historia laséw — tablica 11,

. Przystanek nr.12 Roztoczanskie wawozy — tablica 12 ,
. Przystanek nr.13 Nietoperze —tablica 13,

. Mostek na rzece Brusienka ,

. Przystanek nr.14 Krzyz kamienny — tablica 14 ,

. Przepust kamienny sklepiony do remontu ,

. Przystanek nr.15 Rzezba zwierze — tablica 15,

. Schody na skarpie,

. Przepust kamienny sklepiony —budowa ,

Razem tablic do montazu szt. 18 , wykonanie wiaty z wykonaniem
fundamentéw , budowa schodéw , przepustu sklepionego , mostkéw
szt. 2, montaz stotu i tawek w wiacie z wykonaniem utwardzenia
nawierzchni w wiacie z kamienia wapiennego ,
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