LEGENDA:

DN25

- Projektowana instalacja wewnetrzna gazu. Rury
stalowe czarne bez szwu. . N
Na zewnatrz budynku_rury prowadzi¢ po elewac;ji
w warstwie termicznej sciany zewnetrzne{.
Wszelkie wypetnienie przy Zastosowaniu tatwo
usuwalnych mas tynkarsKich nie powodujgcych
korozji przewodow. .

Na zewnatrz budynku rury prowadzi¢ na dachu
gwochumc za pomoca uchwytéw systemowych do

achu

1 - Punkt gazowy - szafka gazowa SG1 z ukladem redukcyjno -
pomiarowym na elewacji budynku (wg oddzielnego
opracowania). .
Wymiary 60x60x25cm (szer. x wys. X giew. Wysokos¢ spodu
szafki gazowej od poziomu terenu 1,0m. WypoSazenie: kurek
gtéwny, reduktor gazu o przepustowosci do 10m3/h,
gazomlerz mlechowQ/ G4 )

2 - Szafka gazowa SGZ na dachu budwku. Wymiary .
60x50x25¢cm (szer. x wys. x gteb.). Wysokos¢ spodu szafki
Eazowej od poziomu dachu T,0m. Wyposazenie: Zawoér

ulowy gazowy odcinajgcy gwintowan ;
Filtrostabilizator gazow%gwmtow_an% w 1"

3 - Ztacze elastyczne DN25 - Waz gietki rozmaghwy. Budowa:
Przewadd ze stali nierdzewnej typu AlSI 303; Osfona przewodu
z tworzywa sztuczne%?; Przytgcza niklowany mosigdz; |
Uszczelki z gumy NBR, aluminium; Maksymalne cisnienie

azu 0,2 bar; Dlugosé 100+200cm. )

4 - Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg gazowg powietrza.
Parametry: Konektor gazowy 3/4"; Moc grzewcza max.35 kW;
Pobor gazu ziemnego (E) max. 4,0m3/h; Odprowadzenie
spalin Y80 dtugosci 2m ) )

5 - JednosScienny system odgrowad.zanla spalin przeznaczony do
pracy w nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze )
nl%orzekraczaé%cej 200°C (urzadzenia kondensacyjne)

5.1 - Ztaczka DN

5.2 - Kolano 90° DN80

5.3 - Rura dtugosci 1000mm DN8O
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4 - Daszek

Przytgcz gazu (wg oddzielnego opracowania&
Konstrukcja wsporcza pod szatke gazowg SG2 wykonana ze
stali ocynkowanej

+ 3,62

+3,32 ‘

+3,00

DN25

1
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+ 1,00 - Stosowac rury stalowe bez szwu wg. PN-80/H-7421 o grubosci
T Scianki nie mniejszej niz 2,9mm (spawanie elektryczne metodg
246 60 14”; i nie mniejszej niz 3,2mm (spawanie elektryCzne metodag
+10.00 Pawetl Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
R Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
6 Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 ate:
Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Swider 11.2024
Nr uprawnien: SLK/4131/PWOS/12
Nazwa =~ Prowadzenie wewnetrznej instalaciji Skala rysunku:
rysunku: .. . .
gazu po elewacji wschodniej budynku 1:50
N
inevzevé?yqi: Budowa instalacji wewnetrznej gazu dla nowego
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa
Adres Faza:
IMWeSYOil 1y iatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb PB
0004 DABROWA gmina Swilcza Branza: S
Inwestor: - Gmina Swilcza Nrrys.:

Swilcza 168, 36-072 Swilcza




