JEDNOSTKA PROJEKTOWA WILKBUD Piotr Wilk, Dgbrowa 159, 36-071 Trzciana, tel. 692 369 519

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA HALI WRAZ Z ZAPLECZEM
dla zadania pn:
»BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCIJI PRZY ZESPOLE SZKOt W DABROWIE”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV - BUDYNEK SPORTOWY

INWESTOR: GMINA SWILCZA,
36-072 SWILCZA
SWILCZA 168

ADRES INWESTYCII: DZ. NR 1554, 1556/1

OBREB 0004 DABROWA
JEDN. EWID. 181612_2 SWILCZA

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 181612_2.0004.1554; 181612_2.0004.1556/1

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. BUD. 35/PKOKK/2017

specjalnosc¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. RZ/A-10/06
specjalnosc¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

OPINIA GEOTECHNICZNA

MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA

UPR. BUD. PDK/0261/POOK/15

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

INSTALACIJE SANITARNE

MGR INZ. PAWEL KOLMER

UPR. BUD. PDK/0291/P0O0S/19

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

MGR INZ. KATARZYNA SWIDER

UPR. BUD. SLK/0143/PWO0S/12

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACIE ELEKTRYCZNE




MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. BUD. PDK/0143/POOE/17

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. BUD. PDK/0045/POOE/19

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2024r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

STRONA
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 2-3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 4
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZEN 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO 5-18
OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 19
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 19
3.  UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANGO 19-20
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 20-21
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA OBIEKTU 21-22
BUDOWLANEGO
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH 22
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 22
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 22
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU 22-23
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OBIEKTY SASIEDNIE

10. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII 23-29
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIEOGRZEWANE) 39-45
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 45-48
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 48-49
CzESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
RZUT PARTERU A-01
RZUT DACHU A-02
PRZEKROJ A-A A-03
ELEWACIE A-04
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZE) PODPISANA , JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z DNIA 7 LIPCA

1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE :

Projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa: ,,BUDOWA HALI WRAZ Z ZAPLECZEM dla zadania
pn: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALE)

KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKOt W DABROWIE”

INWESTOR: ADRES INWESTYCII:

GMINA SWILCZA, DZ. NR 1554, 1556/1
SWILCZA 168 OBREB 0004 DABROWA

36-072 SWILCZA JEDN. EWID. 181612_2 SWILCZA

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
TECHNICZNEJ.

PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI

WIEDZY

PROJEKTANT

PODPIS

ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. BUD. NR 35/PKOKK/2017
specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. NR RZ/A-10/06
specjalnosé¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

OPINIA GEOTECHNICZNA

MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. BUD. PDK/0261/POOK/15
specjalnosé konstrukcyjno- budowlana bez ograniczen

INSTALACIJE SANITARNE

MGR INZ. PAWEL KOLMER

UPR. BUD. PDK/0291/PO0S/19

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

MGR INZ. KATARZYNA SWIDER

UPR. BUD. SLK/0143/PWO0S/12

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. BUD. PDK/0143/POOE/17

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. MATEUSZ TABOR
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UPR. BUD. PDK/0045/POOE/19
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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[{7BA ARCHITHEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszow, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)
stwierdza sie, Zze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska

urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszéw

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzieinej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-

minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. / ——
1. Przewodniczacy Komisji Adam Kardys ;

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj

3. Sekretarz Komisji: S Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: . Danuta Gatarska

5. Czionek Komisiji: rmu %? : f\ Grzegorz Kalita

6. Czilonek Komisji: | 351 Marek Laskos$

7. Czionek Komisji ’ Wojciech Jurasz

Otrzymuia: = i

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 8l Tel/fax: (0-17) 833 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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® POLSKA
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INZYNIEROW

=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-612-EBC-SUC *

Pani Ewelina Anna Gotkowska o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0021/12

adres zamieszkania ul. Kwietniowa 52, 35-303 Rzeszow

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Inéynierdw Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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NINIEJSZA DECYZIA

= dniem .«‘—.L.

v Wozniak
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1 A :
ZDY Architektdow

STALA Q/IEW OSTATECZNA Wiaciyig
) YA S

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego

3. Ryszard Witek Z-Cca przewodniczgcego

4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek

6. Danuta Gatarska Czionek

7. Grzegorz Kalita Czionek

Otrzymuija:

1. Pan Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzyaskiego 6/19
2. ala

35064 Reszow. ul. Rynck 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Telffax: (0-17) 853 93 51. E-mail: pod itektowpl

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-1184-ACDY-5D7D-29E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

str. 9



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
5] 35-060 Rzeszow, ul. ], Siowackiego 20

Okrggown Komisfa Kwwalifikacyjoa Rzeszow, 20)5-12-31
PDK QUO/KE/QUI4/95/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 vst. 1 pki 2 vstawy z dofa 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych
architcktdw omz inZynierdw budownictwa (Dz.17 z 2014 r., pos. 1946 5 pdfn. zm } i axt. 12 ust, |
pkt ] ipkt S, art. 12 ust. 21 ust, 3, art, 12 ust. 4 pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 ust. 4, art, 14 ust, | pld 2
ustawy 7 ddnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( De.U. z 2013 r, poz. 1409 z pddn. zm.} oz § 19,
§ 12 ust. | rozporzedzenia Ministra Infrastruktary 3 Roswoju z dnis 11 wizeinia 2014 r. w sprawie
snmodzielnyeh funkefi techniezmych w budownictwie (Dz.U z 20041, por 1278), poustaleniu,
¢ rostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego orz po zlozeniu egzaminu na
upraw nicnia budowlane z wyniliem pozytywoym, shwierdzamy, e

Pan Sebastian Rzepka

magister inzynicr
{ kierunck studiow - budownictwo )
urodzony dnia 16 czerwea 1986 1. migjsee urodzenia- Rzeszdw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer evidency jny PDK/0261/POQK/1S
do projektowania bez ograniezens
w specjalnoded konstrukeyjno-budelanef

UZASADNIENIE

W ozwigzhu ¥ uweglednieniem w calofci zadania strony, na podstawic ad, 107 § 4 Kodeksu
posigpowania adminisiracyinego (Dz. U 7 201 37, puz. 267} odsicpuic sig od uzasadnienin decyzii.

Zakres padanych wprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenis

. Zgodniv z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe du wykonywania samodzielnych fanke|!
technicanyclh w budownichvie stanowi wpls- do cenfralnego rejestry Gitwnego Inspekrora Madzoru
Budowlanege oraz wpis na iste crionkdw wiadciwej fzby samorzada rawordowego,

. Od winigszej decyzjl shuzy odwolanie do Krajowe) Kommsjl Kwalifikacying) Polskiej Izby Inynicrow
Budowaiclwa w Warszawie, 7a pofredniciwem Podkarpackie] Okrgpowe]j lzby Inzynicrdw Budownichwa
w Rzeszowie w rermuinie 14 dni od dety jej dorgczenia,

o

Sldad Orzckalaey PDK 011
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N

Szezegdlowy zakres uprawnief
do projelctowanin bee ograniczed
w specjalnodei konstrukeyjno-budevlanej

Pau Schastian Rzepka

I. Na moey arl, 12 ust, L pkt 1 i pkt 5 orux art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budawlane, w zekresic
objetym wyze] wymieniong specjalnocis, niniejsze uprawnienia stanowig podstaws do:
1. projektownnia, sprawdzania projcktéw architektonicene - budowlanych
i sprawowania nadzeru nutorskiego;

2. sprawewania kontroli technicznej utrzymanin oblektéw budowkanych.

. Na mocy §10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednla 2014 1. w sprawic samodzielnych fonkefi technicznych w budownictwic
{Dz. U. z 2014 r., poz. 1278} uprawnieniz budowlanc w specfattiodel konstrukeyjno -
budowlangj bez ogranicref nprawniajy do projektowania konstrukadi obicktu.

Uptawnienia budowlane do projcklowania upiawniazja réwmiez da sporzadzania
projekidw zagospodarowamia deialki lub terenu w vakeesic specjalnosci, objglej
nintejszymi uprawnieniami.

Lad Orzelaajacy PDK OB

Qtramymuia:

1) Pan Sebastian Rzepka

UL Witkacego 3/131
35-113 Reeszdw

2. Gléway Inapeltor inZ. Stanistaw Dokegows
Nadzoru Budowlanego

J.ona

inz, Audeze] Tarczylski... m\. f@ﬁ

str. 11



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FHZ-G6I-BGL *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/16
adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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PODI'(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

RzZeszow, ZGT‘}I BESf i e

PDK OIIB/0054/0048/19

DECYZJA

Na podst'awie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (DzU z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a
ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 1. poz. 1186 z
POZn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Kolmer

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska )
ur. dnia 12 pazdziernika 1981 r. miejsce urodzenia — Zamosé

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0291/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostﬂteczqai prawomocna. ’ :
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako..... .V T

e
inz. Andrzej Tarczyr’lski.........L; A L

mgr inz. Bolestaw Palac....¢"................. s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-94G-X1A-XAE *

Pan Pawet Kolmer o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0119/20

adres zamieszkania ul. Solifiska 3/35, 35-505 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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SLKIOKIIT131.7132/4131/72 reatowice, dnia 14 czerwea 2017 -
DECYZJA

Na podslawie art. 24 ust. 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowysh
architektow, inzynizrdw budowmictwa oraz urbanisiéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm 5,
art. 13 wst 1 pkt 10 20 art 14 ush t pkt 4 ustawy z dniz 7 lpca 19924 1. Prawe hudowlane
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 11§ 23 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sgmodzizlnych funkcji
technicznych w budownictvae (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzha ¢ arl, Q4
Fodeksu postepowania adminislracyjnego {Dz.U. z 2000 . Nr 98, goz. 1071 z pdin. zr)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Pani Katarzynie Swider
mar inz. inzynierii srodowiska
. ur. dniz 26 listopada 1983 w Rzeszowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4131/PWOS/H2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodaociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien: :

- projekiowanie obiekiv budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jaki sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggows
I kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym craz ich instalowaniem
w procesie hudowy lub remonit,

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorsklego, -

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, .

- sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r.

w sprawie samodzielnych funke]l technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE _
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Katarzyna Swider posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowq oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotamt budowlanymi bez egraniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych | kanalizacyjnych,
Pouczenie .
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samadzielnych funkeli
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzory Budowlanegoe
oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowage.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej lzby Ingynieréw Budownictwa
- w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLONB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK
1. Pani Katarzyna $wider
Juliana Tuwima 86/1
43-300 Bielsko - Biala
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gldwny inspektor
Nadzoru Budowianego
4, afa. T

,1:’—-"";*
mgr iffz. Plotr Szatkowski

2,
mor Ink. Bolestaw Jurklewicz

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GXF-614-7X] *

Pani Katarzyna Swider o numerze ewidencyjnym SLK/15/7820/12

adres zamieszkania ul. Tuwima 86/1, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

str. 16



\ —~
N N N——

“{SMOTIO( MEFSTURIS 70T

W fozpury zuj 13

f110 Mad Ax%lviezi0 pepis

“BIUSZO0P (3 B PO WP p UML) M SIMOZSIZY M

BAIOTIMOPNE mosrudzup £qzp famofao [apjordreypoq wamompasod Bz QLBZSINA, M RAUSTIMOPNE
saqiulzu] Aqz] frjsiod foulComyyress] 1fsnuoy] fawofery op smuejompo Apnis 1fzfoap ezslammu pg g
"0BIMOPOMEZ NPRZIOWES AqZ] PMIOFRIA MONUOED SIS BU Sida 2810 offsuspmopng]

mozpey wopjadsu] oFaumpn nossfan oouenusn op SIdM TMOUBS AAYSTIMOPRQ A goATZOTUYOS}
ouing godularzpotes erugaiuoyin op bmuspod - ausimopng omerg Amelsn mm | BN 7] "WE Z aupody °|

BIUZINOH

"1{Z433p IPOIMPO BT OURERNSAM [ILTRMOPN | UTIMBIdN galunprn sanjez

zdaap epesezn po dis lnddyspo (wiz uzpdz £ zod 4 9 g 7 1) “ZJ) oBaulKpensuiupe enremodsisod
nsjapey ¢ § Lol e awmmspod eu Auons BIUEpRZ 1050RED M WRMUPdEzan z mgbie

HINAINAVSYZN

pAuzafjedseuson) e
1 PAuzyLnYapR uazpbzin 1 ifdepesm ‘10915 2150000z M Nouldaeeisus psoupelrads m
mazapueJdo zoq vjuesmoyyafosd op

LI/ZOOd/EPTO/MU Auliouapwma saumu

ANV IAOANE VINHINAMVHIN
alnwAizno

ISP AQUR — 2TULZpeIn 32s[o1u 1 661 Todt] Tg Bup N
(BAMGERICITRR - MOIPRIS JaumIoDy)
IopuAzZuy 13)s[R

[Awrg Zsewroy ueg

9z ‘Amezproims wAumiifzod wopjuLm 2 surmopny BIusTIMEIdN BU nUMuEzIa
TuaZ0[Z 0d ZeI0 0FIMOPOMEZ BTUEMG10TAZIA H1SaD{ez M Durueam suompads Apepsoz sz ‘niusjejsn od
fgzrzed “IYI0T Z 'N'AA) AMRTMOPRG A yaduzdmyoe (foquny yokujarzpowss simeds s
Ap1OT BUgaziM [ Bp Z nfomzoy | AmMpaosequ] BNSTTN eruezpeziodzol ¢ sn 1 § ol §
2610 (wiz ‘ugzgd 2 967 z0d "4 QFOZ ¥ []'ZF) SuEMOPNG OMBIJ X 6] Badl] L BUpZ Ameisn 0 )]
$d | s g ue fprisn |z sn ] aen g1 ue T iyd o isn g cpe fg sy g isn gp et pd i g pd
180 gT "Me | (e uged 2 ¢z/f 2ed " QJOF 2 7] “Z() BIDIUMOPTG MOISILATIL ZRID MOPRIYIE
YOAMOPOMEZ YoRPEZIOWES 0 10007 BUpnUd ¢1 emp z AmeEn g 19d [ 'S0 g7 we smmeispod BN

VIrZADAd

L1/T900/4$00/HII0 MAd
“00-L 10T "M0zs9TY sufeqeay Bfstuoy esmoddmo

02 03apREMOLS [ '[N "MOZSIZY 090-G€
VMIDINMOANEG MOMAINAZNI VaZ1
YMOOMDDIO VIDVIIVAAOd

YR
%

str. 17



‘BE
oFampaopng WOZPEN
Jopjedsny ALAgED ‘7
eur1azr], 1L0-9¢
AL ea0Iqe W
Aurs Zswwo] ued L
ehwizng

e rgnkae I, fazipury 7w

rsmoFajo(] ARISTUEYS FUL

\
WK fazapuy 7ut fw
io._;_ﬂ /

/ 4110 ad SE(p2I0 PEHS

nugrmameidn pudzsforumu
faplqo “psoupeloeds awonpEz A nuaky 4nf plezp RrUBMCIEpOdsOsez mopyalord
pruvzpbzlods op ZaTUMOQ! Eleumendn euemopjaford op auepmopaq ermmaeidn

*mopzefzal PIUBmMaLIBC oBauzaA1)ya]e FEeI0 BaaWL
aulfoen weis ‘Hulfoyoy s moflemumn 1 fomosngfajon famola[o7] WA} M BIIB[ISEZ
IWAUZOTILA) [UIRTUSZphLIn 1 TWEROB[EISHl 2 7RI ‘enowr suffayen Dats ‘oulkoyen
0215 dxmofemuen 1 amostgloon ‘amola[oy WL M ‘auzakjpileusonppR | suzaliE(e
vluezphzin 1 albepmsul “bats el ofane ‘ofaupwopng 1RG0 ermmoppload op
Bleumeidn JOzoURIHO By yokuzafjsiousorsae 1 yokuzakipje[a uazpkzmn 1 1foeesul
“aois atsanyez m foufkoepisut wsoUEAdS A UIMOPNY wiuatemesdn (3221 zod ' "2d)
aIMPIIMOPRG A PATZIIILIY oy poAuRIZpowEs omerds M I p[)7 BIUSIZIN ||
ewp z nfomzoy 1 AIPOsELU] BHSTUIN euezphziodzor ¢isn 1§ 01 § Koow 2N I

‘2 AUR[AOPTQ AMOIITGO BURUAZIN [auza1ugoa} [onuoey suesomeads °g
103anys10)NE NIOZPEL vrusmomsads 1
yaluepmopng — OUZIU0INUDIE moyafoxd vluszpmeads ‘grmemoryplosd T
:0p anmespod Bramoues gruaruaeidn szsfommu “rogourefoads buowammAm fozdm wivlgo
21SAD[RZ M “ATRIMDPNG OMEI] Smegsn ¢ 150 ¢ e Zeo ¢ pyd ¢ ayd 1 IS0 T e Koowt Bp] ']

(Aug zsewog, wed

yahuzadpodouanapla
| yoAuzanyRP UAZPEZIN | [[IR[BISUT ‘TI01S ASIOUL M fauffoepeysuy psoujeldads m
yazayex8o zoq viuemopyaload op
goyumeadn saryez Anopodazozg

str. 18



v

® POLSKA

L | Z B A

= INZYNIEROW

e\ 7/

A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-WUB-AWF-MRL *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dabrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Foom o
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-S3L-LUN-XWG *

Pan Mateusz Marek Tabor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/17

adres zamieszkania ul. Wegierska 74A, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy hali wraz z zapleczem wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng dla zadania
»,Budowa nowego wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy zespole szkét w Dgbrowie”. Inwestycja
zostata zaprojektowana na dziatkach nr ew. 1554 i 1556/1 obr. 0004 Dabrowa, gm. Swilcza.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna i bedzie uzytkowany jako sportowo - rekreacyjny na potrzeby uczniéw
szkoty podstawowej w miejscowosci Dgbrowa. Budynek posiadaboisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng (nozng),
siatkéwke, koszykéwke i tenisa zadaszone dachem o konstrukcji stalowej z jednopowtokowych samonosnych profili
stalowych. Hala nie bedzie wykorzystywana na staty pobyt. Pobyt bedzie okresowy i bedzie przypadat na zajecia zgodnie
z harmonogramem nauki osmiu klas szkoty w ciggu tygodnia. Projektowane jest zaplecze sanitarne ztozone z szatni,
umywalni i toaletami dla chtopcéw i dziewczat oraz toaletg dla niepetnosprawnych. W czesci tej projektowany jest takze
magazyn podreczny na sprzet sportowy, pomieszczenie techniczne oraz pokdj trenerski.

Wykaz pomieszczen:

BUDYNEK HALI Pow. uzytkowa
[m’]
0.1 BOISKO 867,9
0.2 WIATROtAP 2,07
0.3 KOMUNIKACJA 22,23
0.4 SZATNIA MESKA 6,95
0.5 UMYWALNIA/WC MESKA 10,97
0.6 UMYWALNIA/WC DAMSKA 11,40
0.7 SZATNIA DAMSKA 6,16
0.8 MAGAZYN 6,65
0.9 POKOJ TRENERA 6,85
0.10 WC NIEPEENOSPRAWNI 7,17
0.11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,78
SUMA 958,13

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY
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Budynek hali zostaje usytuowany w uktadzie zblizonym do kierunku wschdéd - zachdd. Rzut budynku ma ksztatt dwéch
nachodzacych sie prostokgtéw. Wymiary budynku po zewnetrznych krawedziach to 36,59x33,51m. Dach hali stanowig
jednopowtokowe samonosne profile stalowe. Przekrycie dachu stanowi tuk stalowy segmentowy ocieplony wetng
mineralng o grubosci 25cm wykonczone od wewnatrz hali blacha falistg perforowang. Do hali dofgczony jest budynek
zaplecza sanitarnego o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami Zzelbetowymi. Poziom 0,00 budynku
zaprojektowano na wysokosci 285,20 m n.p.m. Wokot budynkéw projektowany jest chodnik o powierzchni utwardzonej
z kostki betonowe;j.

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bryte budynku zaprojektowano w zgodzie z zapisami Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr
RGP.6733.007.2024.WR. Budynek hali posiada nowoczesng forme plastyczng w postaci petnego tuku. Budynek hali
czesSciowo jest potowg walca z dwoma Scianami szczytowymi. Do hali dofaczone jest zaplecze sanitarne o réwniez
nowoczesnej bryle z ptaskim dachem stanowigcym nawigzanie do bryty szkoty ale bedacy w kontrascie do hali. Zaréwno

hala jak i zaplecze sanitarne majg ten sam poziom posadowienia parteru.

Wysokos$é — Budynek hali posiada wysokos¢ 11,55 m i jedng kondygnacje nadziemng. Zaplecze sanitarne posiada jedna
kondygnacje i wysokosc¢ 3,65 m. Przy dopuszczonej decyzjg wysokosci do 12 m.

Gabaryt — budynek ma horyzontalny i wertykalny wzajemnie uktad, na rzucie prostokatéw. Szerokos¢ elewacji
frontowej budynku wynosi 36,59 m. Przy dopuszczonej decyzjg szerokosci 33,0m + 20%. 12 m. Szerokos¢ elewacji
bocznej budynku to 33,51 m.

Dach— zaprojektowano dach w technologii stalowej o tukowym przekroju poprzecznym. Rozpietos¢ wewnetrzna
zadaszenia wynosi 24,0 m, szeroko$¢ zewnetrzna 24,52 m, a dtugos¢ 36,53m Wysokos¢ zewnetrzna zadaszenia wynosi
7,88m. Dach hali ocieplony wetng mineralng o gr. 25cm i wykoniczony blachg falistg perforowang. Dach czesci socjalnej

o konstrukcji zelbetowej, ocieplany styropianem, kryty papa o spadku 3%.

Otwory okienne —Prostokatne i kwadratowe w uktadzie szproséw nawigzujgcych bezposrednio do wystepujacych
w budynku szkoty. Okna z PCV

Otwory drzwiowe — drzwi facznika prostokatne o pionowej artykulacji. Drzwi hali petne. Drzwi aluminiowe.
KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku projektowana jako spdjna z kolorystyka szkoty i zawierajgca sie w zakresie bieli i szarosci o dwéch
nasyceniach. Jasno szarego i ciemnego szarego.

Wykonczenie elewacji — $ciany zewnetrzne budynku hali i czesci sanitarnej bedg wykonczone tynkiem sylikonowym
gtadkim w kolorach nr 1 i nr 2 wg oznaczen na rysunkach.

Kolorystyka stolarki — Okna i drzwi grafitowe, Drzwi hali i pom. technicznego w kolorze grafitowym.

Uwagal: Wszystkie kolory muszg by¢ dobrane fizycznie na miejscu, zdjete ze szkoty.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DCP Projekt
a) Kubatura budynku - 8543,66m’
b) Powierzchnia zabudowy do 40% 1034,0m*(18,3%)
Powierzchnia uzytkowa - 958,13 m’
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c) Podstawowe wymiary budynku - 33,51m x 36,59m

Szeroko$¢ elewacji frontowe;j 33m £ 20% 36,59 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy do 12,0m 11,50m

Kat nachylenia dachu dopuszcza sie dach tukowy
dach tukowy

d) Liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (parter)

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku jest zgodne z §271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz.U. Z 2019 r., poz.
1065 z pézn. zm.). Sciany zewnetrzne projektowanego budynku: Pustak ceramiczny P+W gr 25cm. Dach o konstrukcji
stalowe;j.

5.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonane] opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr inz. Pawet Karcz w lutym 2024r., ktéra stanowi
zatacznik do projektu technicznego:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Nie przewiduje sie wykonania odwodnien budowlanych.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy

Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajgcych.

Nie przewiduje sie wykonania ekrandw uszczelniajacych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Nos$nos¢ podioza gruntowego okreslono w wys.: q=1,5kG/cm2 (obliczeniowe).Podioze gruntowe w rejonie
projektowanego budynku jest stateczne. Nie wykazuje przemieszczen. Osiadanie gruntu pod projektowanymi
fundamentami miescie sie w granicach dopuszczalnych norma.

Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego ipodtoza gruntowego w réznych fazach budowy
i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Z uwagi na przyjeta lokalizacje projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na budynki sasiednie. W fazie
zaréwno nadbudowy i przebudowy jak i eksploatacji wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego bedzie zgodne z obowigzujacymi warunkami i przepisami w tym zakresie.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

Nie przewiduje sie wykonania oceny statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypow.

Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw i nasypdw.

Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza gruntowego, ani stabilizacji zboczy, skarp czy wykopoéw.

Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.
Podtoze gruntowe w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego budynku (biorac pod uwage jego charakter)
nie bedzie zanieczyszczane. W zwigzku z powyzszym nie zajdzie koniecznos¢ oczyszczania gruntéw.
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Uwagi do posadowienia:

1. Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych
recznie lub przy uzyciu wytacznie lekkiego sprzetu budowlanego.

2. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po wykonaniu wykopow fundamentowych dokonacé
weryfikacji wyksztatcenia iparametréw geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkdw geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadawiania obiektow budowlanych.

3. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia pod projektowanymi fundamentami gruntéw stabonosnych grunt
ten nalezy usungé i zastgpi¢ podsypka piaskowg lub piaskowo-zwirowg o grubosci min. 0,5m, zageszczang
warstwami 15-20cm do 1s20,98 (dotyczy to takze warstw geotechnicznych Ic i Id wydzielonej w opracowanej opinii
geotechnicznej — dotyczy miejsc gdzie w poziomie posadowienia pod fundamentem wystepuje warstwa
stabonosna).

4. Odbior wykopdéw fundamentowych dokonany przez geologa nalezy potwierdzi¢ stosownym wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich $cian.

6. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopow na dtuiszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢ dodatkowego
uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wéd opadowych i obnizenia ich nosnosci.

7. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentdw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowaé
przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym - nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu i
resztek budowlanych.

8. Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem odprowadzenia wody opadowej z potaci
dachowej z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanego obiektu, aby uniemozliwi¢ zalewanie podtoza
gruntowego w obrebie fundamentdéw

9. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie zapoznac sie z uzbrojeniem terenu
w danym rejonie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci czy watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdci¢
sie do wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczerstwa pracownikom oraz unikniecia uszkodzenia
uzbrojenia.

Opracowanie (konstrukcja):
MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. NR PDK/0261/POOK/15

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek nie posiada wydzielonych mieszkan ani lokali uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W PRZYPADKU BUDYNKOW
MIESZKALNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Do budynku prowadzi chodnik bez przeszkéd pionowych.
Z pomieszczen sanitarnych do hali jest zapewniony bezkolizyjny dostep poprzez drzwi szerokosci 140cm. Do hali jest
zapewniony bezkolizyjny dostep do jednych drzwi od strony zachodniej, ktdre stuzg osobnej komunikacji. Jeden z
ogolnie dostepnych sanitariatéw jest wyposazony i przeznaczony takze dla oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE
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Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposdb odprowadzania Sciekdédw oraz wéd opadowych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody, zestawienia projektowanych przybordéw sanitarnych i wyposazenia technologicznego przyjeto - srednie
zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych wynosi¢ bedzie 1,5 m3/dobe. Projektuje sie, ze zrzut
sciekdw sanitarnych bedzie mniejszy badz rowny doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze i wynosic¢
bedzie: 1,5 m3/dobe. Instalacja wody procesowej na potrzeby sptukiwania przyboréw sanitarnych ograniczy zuzycie
wody sieciowej. Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie poprzez przytacze wodociaggowe z sieci wodociaggowe;j. Scieki
bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
pochodzgce z potfaci dachowej pomieszczen zaplecza hali sportowej oraz powierzchni o zmniejszonej chtonnosci
rozprowadzone beda powierzchniowo na terenie dziatki wtasnej. Wody opadowe pochodzace z potfaci dachowej hali
sportowej odprowadzone zostang do zbiornika bezodptywowego na wody opadowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zaprojektowano C.O, ktére ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji obiektu gromadzone beda w przeznaczonym do tego celu
kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie inwestycji w wyznaczonym miejscu. Odpady beda usuwane okresowo
na zasadach obowigzujgcych w gminie. Zaleca sie wstepna segregacje odpaddéw do powtdrnego przetworzenia.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie jest zrodtem uciazliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a powodowanych przez:
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzadzenia nie beda generowaty
uciazliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekraczaé¢ parametréw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U.z 2014 r., poz. 112). Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja
oraz eksploatacja obiektu nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania - W szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie narusza istniejagcego drzewostanu. Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
dojs¢ oraz dojazdow do budynku.

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, poza usunietg warstwg humusu oraz warstwami
gruntu w celu wykonania wykopdw fundamentowych. Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat lub
grzybow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego
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Adres budynku: Dgbrowa, Dziatki nr ew. 1554 i 1556/1

Nazwa inwestora: Gmina Swilcza

Adres inwestora: Rzeszéw, Swilcza 168

Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka

Powierzchnia zabudowy A,=1034,0 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=938,00 m*

Powierzchnia netto A=938,00 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=8403,00 m®

Kubatura ogrzewana budynku V=7515,75 m®

Liczba kondygnacji: 1

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,ng [KWh/rok]

y Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 83 2202.1
elektryczna

2 MIeJSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 87.2 23045,1
ziemny

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 45 12342
stoneczna

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,ng [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |8,3 2292,1

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |87,2 23945,1

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 45 12342

stoneczna

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa

Udziat %

Quw,na [KWh/rok]

1

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

50,0

68,1
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2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 68.1
stoneczna
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |50,0 68,1
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 68.1
stoneczna
Dostepne nosniki energii
Gaz ziemny, energia elektryczna
Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Przytacz energii elektrycznej, przytgcz gazu ziemnego
Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa
projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna
> Miejscowe wytwarz_ame energii 3.60 Zm?
w budynku - Gaz ziemny
3 Miejscowe wytwar;ame energii 0,00 Z/kWh
w budynku - Energia stoneczna
Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wyt_warzame energii 1,50 2Hkg
w budynku - Biomasa
Miejscowe wytwarzanie energii
2 w budynku - Energia stoneczna 0,00 ZHkWh
Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Hala sportowa - ogrzewanie Hala sportowa - ogrzewanie
konwencjonalne gazowe poprzez alterna?/v wne kot’f%m na biomas
nawiew powietrza centralg wentylacyjng ilai Y tral tyl S€
naw.-wyw. z odzyskiem ciepta i zasllajgcym centrale wentylacyjng naw.-
rekuperacjg. ZAPLECZE HALI - wyw. z odzyskiem ciepta i rek_uperaqq.
1 Opis ogdliny ogrzewanie konwencjonalne wodne ZI'?PLEtCZE HAL(; - ogrzde;wame
podtogowe poprzez pompe ciepta alternatywne woane poctogowe poprzez
powietrze-woda. Wentylacja poprzez kociot na blomase.'WentyIaCJa poprzez
centrale wentyla-cyjna naw.-wyw. z centralg weqtylacyjna naw.-wyw. z
odzyskiem ciepfa i poprzei went.ylator odzysku_em ciepla | poprzez wentylator
mechaniczny wywiewny. mechaniczny wywiewny.
TAK, Zrédio 'Pompa ciepta powietrze- TAK, Zrédto o udziale procentowym 8,34
2 System ogrzewania woda - O.P. - zasilanie z sieci % na paliwo Miejscowe wytwarzanie

elektrycznej' o udziale procentowym
60,00 % na paliwo Sie¢

energii w budynku - Biomasa, typu Kotty
na biomase (drewno: polana, brykiety,
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elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnos$ci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne
podiogowe w przypadku regulac;ji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta
powietrze/woda w systemie ogrzewania
o mocy elektrycznej qel=0,7 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1600 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
57,9936 kWh/rok., Zrédto 'Elektryczna
nagrzewnica powietrza przy
rekuperatorze - zasilanie z sieci
elektrycznej' o udziale procentowym
5,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczna nagrzewnica powietrza przy
rekuperatorze o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,95, Elektryczne nagrzewnice
powietrza z regulacja centralng o
sprawnosci regulacji nH,e=0,95,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu nH,d=0,95, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej gel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3679,2 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom = 41,2769448
kWh/rok., Zrédto 'Pompa ciepta
powietrze-woda - O.P. - zasilanie z
ukfadu PV' o udziale procentowym 30,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzgdzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta
powietrze/woda w systemie ogrzewania
o mocy elektrycznej qel=0,7 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1600 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =

pellety, zrebki), automatyczne, o mocy
do 100 kW o sprawnos$ci wytwarzania
nH,g=0,70, Ogrzewanie wodne
podifogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
0 parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawno$ci akumulacii
nH,s=0,95, Zrodto o udziale
procentowym 87,16 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa, typu Kotty na
biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy
do 100 kW o sprawnos$ci wytwarzania
nH,g=0,70, Wodne nagrzewnice
powietrza z regulacjg miejscowg o
sprawnosci regulacji nH,e=0,96, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95, Zrédto o udziale
procentowym 4,49 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna, typu
Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne
podifogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,90, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
0 parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95.
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28,9968 kWh/rok., Zrédto 'Elektryczna
nagrzewnica powietrza przy
rekuperatorze - zasilanie z uktadu PV' o
udziale procentowym 5,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Elektryczna nagrzewnica
powietrza przy rekuperatorze o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,95,
Elektryczne nagrzewnice powietrza z
regulacjg centralng o sprawnosci
regulacji nH,e=0,95, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
nH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej gel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3679,2 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowag Eel,pom = 41,2769448
kWh/rok., Zrédto 'Gazowa nagrzewnica
powietrza przy centrali' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Centrala wentylacyjna z gazowa
nagrzewnicg powietrza o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,95, Gazowe
nagrzewnice powietrza z regulacjg
miejscowg o sprawnosci regulacji
nH,e=0,95, Ogrzewanie powietrzne o
sprawnosci przesytu nH,d=0,95, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Wentylator w
centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢
wymiany powietrza do 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3679,2 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom = 1556,3016 kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=2567,44 m*/h, Vve2=1190,12
m*h, Vve3=0,00 m*h, Vve4=1487,65
m®h; wentylacja mechaniczna
wywiewna dziatajgca okresowo o
strumieniach powietrza Vve1=46,87
m*h, Vve2=1,30 m%h, Vve3=4,69 m’h,
Vve4=15,50 m¥h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=2567,44 m*/h, Vve2=1190,12
m®/h, Vve3=0,00 m*h, Vve4=1487,65
m®h; wentylacja mechaniczna
wywiewna dziatajgca okresowo o
strumieniach powietrza Vve1=46,87
m?h, Vve2=1,30 m*h, Vve3=4,69 m%h,
Vve4=15,50 m%h.

TAK, Zrodio "Wytwarzanie C.W.U. -
Pompa ciepta powietrze-woda zasilana z
sieci elektrycznej' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta powietrze/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o

TAK, Zrédio o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa, typu Kotty niskotemperaturowe
o0 mocy powyzej 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,88, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85, Zrédto o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo ..., typu
... 0 sprawnos$ci wytwarzania n\W,g=..., ...
0 sprawnosci przesytu nW,d=..., ... o
sprawnosci akumulacji n\W,s=....

str. 31




mocy elektrycznej gel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 400 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowa Eel,pom = 7,767
kWh/rok., Zrédto 'Wytwarzanie C.W.U. -
Pompa ciepta powietrze-woda zasilana z
sieci elektrycznej' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wW=0,00, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta powietrze/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
mocy elektrycznej qel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 400 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 7,767
kWh/rok.

Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 8,3 2,01 1,00 kWh/kWh [ 1138,1
elektryczna

1138,1

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii

3
w budynku - Gaz ziemny 87.2 0.86 9,97 kWhim™ | 27928,4

2801,2

m%/rok

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 4.5 1,93 1,00 kWh/kh | 639,0

639,0

kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wyt.warzanie energii 83 057 428 KWhikg | 40342 9426 kgfrok
w budynku - Biomasa

Miejscowe wyt.warzanie energii 872 0,61 428 KWhikg | 39070,8 91287 kgfrok
w budynku - Biomasa

Miejscowe wytwarz_anie energii 45 1,93 1,00 KWh/kWh | 639,0 639,0 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna

Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siet
elektroenergetyczna

systemowa .

Energia
elektryczna
[kWvhS

rok]

Migjscowe
wytwarzanie -
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®rak]

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

higjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

iec Miejscowe Miejscowe
lektroenergetyczna wytwarzanie wytwarzanie
temowa energii w energii w
budynku - Gaz budynku -
ziemny [m®rok] Energia

stoneczna
[KWh/rok]

Projektowany

00 s000.0 100000 150000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Biomasa [kg/rok]

on

Alternatywny oo oo 6390

10071 3

Wykres poréwnawczy zuzycia noénikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ,';2""3* Mwee  |He  |Jedn. |Quw [KWhirok] g:ﬁ{v‘:‘; Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 50,0 1,77 1,00 kWh/kWh | 38,5 38,5 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii | 5q 5 1477 400 |kwhkwh|38,5 38,5 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa ,';2""3* Mwee  |He  |Jedn. |Quw [KWhirok] g:ﬁ{v‘:‘; Jedn.
Miejscowe wyt.warzanie energii 50,0 0,60 428 Whikg | 113,7 26,6 kglrok
w budynku - Biomasa

Miejscowe wytwarzanie energii |5, 1477 1100 |kwhikwh|38,5 38,5 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna

Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej] wody

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWVhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥Whirak]

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kafrak]

00 50 1o

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna [KWh/rok]

Projektowany

Miejscowe

wylwarzanie energii w wytwarzanie energii w

budynku - Energia
stoneczna [KWh.rok]

Miejscowe

hudynku - Biomasa
[ky/rok]

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 138,11 KWhirok 682,87
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
2 budynku - Gaz ziemny 2801,24 m°/rok 10084,47
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Energia stoneczna 639,04 kWhrok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

Centrala wentylacyjna naw.- wyw.
1 5000m3h, odzysk ciepta, 10 56000,00 68880,00 Glowne zrodio ciepta
rekuperacja, chfodnica freonowa,
automatyka
2 Nagrzwnica kanatowa dla centrali 10 30200,00 37146,00 Glowne zrodio ciepta
wentylacyjnej 35kW
Pompa ciepta Panasonic typu . - .
3 Split 9 kW 1,0 17000,00 20910,00 Gtéwne zrédto ciepta
4 Bufor ze stali nierdzewnej 200L 1,0 2700,00 3321,00
do PC
5 Armatura gazowa 1,0 2000,00 2460,00
6 Przytacz gazu do budynku 1,0 10000,00 12300,00
7 Rurarz gazowy 1,0 1500,00 1845,00
8 Armatura instalacyjna dla PC 1,0 3500,00 4305,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 151167,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 942,57 kg/rok 1413,86
> Miejscowe vyytwarzanie energii w 9128,69 kg/rok 13693,04
budynku - Biomasa
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Energia stoneczna 639,04 kWhrok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 6,00
Abonament Ab zt/m-c 20,00
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Kottownia z kottem na biomasg o 1,0 200000,00 246000,00 Glowne zrédio ciepta
mocy 100kW
Komin spalinowy dla kotta na 1,0 2000,00 2460,00
pellet
Zbiornik buforowy 1000L 1,0 2500,00 3075,00
Armatura instalacyjna w kottowni 1,0 3000,00 3690,00
na pellet
Rurarz instalacji ciepta
technicznego 1,0 2500,00 3075,00
Centrala wentylacyjna naw.- wyw.
5000m3h, odzysk ciepta,
rekuperacja, chtodnica freonowa, 1,0 58000,00 71340,00
nagrzewnica wodna, automatyka,
nagrzewnica wodna

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 329640,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[21]

o0

500000

Projektowany

100000 0

1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

151167 0

Alternatywny

3259640 0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]

100000 15000 0
co

[zt/Tok]

Projektowany 10959 3
Alternatywny 15418 3

o0

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 38,49 kWhrok 23,10

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna 38,49 KWhirok 0,00

Optaty state Op, zt/m-c 10,00

Abonament Ab zt/m-c 6,00

f,f‘:“b"ik Z wezownicg 500L do 1,0 8000,00 9840,00 Glowne zrédio ciepta
Grzalka elektryczna 6kW 10 1000,00 1230,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 11070,00
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Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 26,57 kg/rok 39,86
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 38,49 kWhrok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 6,00
Abonament Ab zt/m-c 20,00

1 Zasobnik z wezownicg 300L 1,0

2500,00

3075,00

Gtowne zrodio ciepta

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

3075,00

CWL
[24]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

o0

11070,0

15000 0

30750

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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L
[ztrok]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

1000

1500 2000

3500

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej

wody

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

zapotrzebowania w energie

Catkowite
[2H]

Co
[21]

CyU
[21]

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

————
———

o0 500000 100000 0

Catkowite
[21]
162237 0

1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

151167 0

110700

3327150

3259640 0

30750

Wykres kosztow inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrak]

co
[ztrok]

AL
[ztrok]

10000 0
co
[zt/Tok]

1059539 3

Catkowite
[2t/rok]

11174 4

Projektowany

cwu
[zt/rok]

18770 8 15418 9

Alternatywny

341 e

Wykres kosztow eksploatacyjnych

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

10959,33 15418,89
- -40,69
151167,00 329640,00
- -118,06
11,68 16,44
161,16 351,43
- -4459,56
- -40,02

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

215,10

351,86

-63,58

11070,00

3075,00

72,22
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Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 0,23 0,38
zHm?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnieg zt/m? 11,80 3,28
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -136,76
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 58,46

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -40,02
System przygotowania cieptej wody nie 58,46

Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawlenie kosztow
A00000 0zt
400000 Ozt
300000 Ozt
200000 0zt
100000 0zt
£ T 2 3 4 5 B 7 B 3
|at rok lata lata lata lat lat lat [at |at |at
W Koszty inwestycyjne wanant projektowany
B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]
0 162237,00 - 332715,00 -
1 162237,00 11174,43 332715,00 15770,75
2 162237,00 22348,86 332715,00 31541,50
3 162237,00 33523,28 332715,00 47312,25
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4 162237,00 44697,71 332715,00 63083,00
5 162237,00 556872,14 332715,00 78853,75
6 162237,00 67046,57 332715,00 94624,50
7 162237,00 78221,00 332715,00 110395,25
8 162237,00 89395,42 332715,00 126166,00
9 162237,00 100569,85 332715,00 141936,75
10 162237,00 111744,28 332715,00 157707,50

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

OGRZEWANEJ
DANE OGOLNE
Nazwa budynku: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego
Typ budynku: Sport
Rok budowy: 2025
Miejscowos¢: Dagbrowa
Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka

Strefa klimatyczna: ]

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6.: -20,0 °C

Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 16,1 °C

Temperatury dla poszczegdlnych miesiecy

Miesigc I Il 11 v \Y, W Vi VI IX X Xl Xl
6. [°C] -46 |03 1,0 8,0 12,5 |16,8 |16,9 |17,7 |143 |6,8 2,0 -1,2
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy A: 1029,2 m?

Powierzchnia netto A: 938,0 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze As: 938,0 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,: 8389,6 m®

Kubatura netto V: 7515,8 m®

Kubatura ogrzewana V¢ 7515,8 m®

Powierzchnia przeg’ré'd qddzielajacth budynek od $rodowiska 27716 m?2

zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia Scian zewnetrznych A, ¢! 654,1 m?

Wspodtczynnik ksztattu A/V,: 0,3 1/m

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji
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Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] Q4 na [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 8.3 22021
elektryczna

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 872 239451
ziemny

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 45 12342
stoneczna

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdélne paliwa dla systemu
ogrzewania i wentylacji

Lp. |Rodzaj paliwa Cena jednostkowa |Jednostka Uwagi
Siec¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna
> Miejscowe wytwar;anie energii 3.60 m?
w budynku - Gaz ziemny
3 Miejscowe wytwar;anie energii 0,00 Z/kWh
w budynku - Energia stoneczna
Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodta 1
Udziat procentowy 8,34370865608454 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Energia uzytkowa Qg ng

2292,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

2,60 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesyiu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng (ot

2,01 -
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Nazwa zrédta

2

Udziat procentowy

87,1635251444853 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Energia uzytkowa Qg ng

23945,09 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Centrala wentylacyjna z gazowg nagrzewnicg
powietrza

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Gazowe nagrzewnice powietrza z regulacjg
miejscowg

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,95 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyt | 0,86 -
Nazwa zrodta 3
Udziat procentowy 4,49276619943014 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Energia uzytkowa Qy ng

1234,23 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

2,60 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

1,93 -

Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

Wariant bazowy
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Rodzaj paliwa

Rodzaj regulaciji

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Udziat

Rodzaj paliwa [%]

Qk,h
[kWh/rok]

NH,e NH,tot Jednostka g:ﬁ{\ge Jednostka

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

8,3

0,89 2,00 1,00 kKWh/kWh | 1144,01 1144,01 | kWh/rok

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

87,2

0,89 0,80 9,97 kWh/m® 29811,18  [2990,09 |m®rok

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

4,5

0,89 1,91 1,00 kWh/kWh | 645,20 645,20 kWh/rok

Wariant 1

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulaciji

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P

. Udziat Qkn Zuzycie
Rodzaj paliwa [%] NH,e NH,tot W, Jednostka [kWhirok] | paliwa Jednostka
Sie¢
elektroenergetyczna | g 4 0,89 |2,00 |1,00 KWh/kWh | 1144,01 1144,01 | kWh/rok
systemowa - Energia
elektryczna
Miejscowe
wytwarzanie energii | g7 095 0,86 |9,97 KWh/m®  |27928,37 |2801,24 |m%rok
w budynku - Gaz
ziemny
Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia 45 0,90 1,93 1,00 kWh/kWh [638,03 638,03 kWh/rok
stoneczna
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Sie¢ elektroenergetyczna

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

systemowa - Energia elektryczna 1144,01 KWhirok 686,41
g"ﬂ;:ﬁ‘l"’eeway;";?;f:}',e energii w 2990,09 mIrok 10764,32
Miejscowe wytwgrzanie energii w 645 20 KWh/rok 000
budynku - Energia stoneczna ’ ’
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 1144,01 kWhrok 686,41

Miejscowe wytwarzanie energii w 3

budynku - Gaz ziemny 2801,24 m°/rok 10084,47

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 638,03 kWhirok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

Czujnik temperatury

pomieszczniowy 1,0 200,00 246,00

Przeptywomierze na

rozdzielaczach O.P. 12,0 25,00 369,00

Regulator z programatorem

tygodniowym 1,0 1500,00 1845,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 2460,00




[ztrok]

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

0 a00.0 10000 1500, 20000 25000
[ztrok]
B ‘Wariant bazowy on
e Wariant 1 2450 0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych na urzgdzenia regulujgce temperature

[ztrok]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

il 50000 10000 0 150000
[2tirak]
B YWariant bazowy 11642 7
H YWariant 1 10962 9

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Wyniki analizy porownawczej
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa

Wariant bazowy Wariant 1

Koszty eksploatacyjne 11642,73 10962,87
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Kue [2t/rok]

Koszty inwestycyjne

- 2460,00
K. [2]
Koszty eksploatacyjne
w przeliczeniu na 12,41 11,69

powierzchnie [z/m?rok]

Koszty inwestycyjne w
przeliczeniu na - 2,62
powierzchnie [zH/m?]

Roczna oszczednos¢

energii [kWh/rokK] - 1889,98
Roczne oszczednosci

kosztow AOr [zl/rok] - 679,85
Prosty czas zwrotu _ 362

inwestycji SPBT [lat]

Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego réwnego 5 lat

Nazwa SPBT [lat] Spetnienie warunku < 5 lat

Wariant 1 3,62 TAK

Wybér optymalnego wariantu

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2460,00 z
Roczna oszczednos¢ energii: 1889,98 kWh/rok

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,62 lat

Informacje uzupetniajgce:

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie wyposazenia instalacyjnego w sktad, ktdérego
wchodzg nastepujace instalacje:

- elektryczna - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym, z istniejgcej sieci energetyczne;j

- instalacja Zrddta ciepta - pompa ciepta powietrze/woda oraz gazowg nagrzewnice powietrza przy
centrali wentylacyjnej

- instalacja wodociggowa - zasilana z istniejgcej sieci wodociggowej

- instalacja p.poz. — na cele projektowanego hydrantu

- instalacja wody procesowej — odzysk wody opadowej do sptukiwania przyboréw sanitarnych

- kanalizacji sanitarnej - Scieki odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewanie powietrzne

- instalacja wentylacji i klimatyzacji — zapewnienie warunkow higienicznych w pomieszczeniach budynku
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- instalacji gazowej — zasilajgca gazowa nagrzewnice powietrza przy centrali wentylacyjnej

Zrédto ciepta dla pomieszczers budynku

Centralne ogrzewanie (pomieszczenia zaplecza hali sportowej) — wodne ogrzewanie podfogowe przy
zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda.

Centralne ogrzewanie (pomieszczenie hali sportowej) — ogrzewanie powietrzne nadmuchowe przy
zastosowaniu gazowej nagrzewnicy powietrza przy centrali wentylacyjnej wyposazonej w odzysk ciepta i
rekuperacje czesci powietrza wywiewanego z budynku.

Szczegotowe rozwigzania Zrédia ciepta zostang opracowane wedtug odrebnego opracowania
dotfaczonego do projektu technicznego

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej cyrkulacji c.w.u..
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie poprzez projektowany pojemnos$ciowy
podgrzewacz 500 dm? ogrzewany pompg ciepta ze wspomaganiem grzatkg elektryczna.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. nalezy wykonac¢ z rur systemowych INOX ze stali
nierdzewne] cienkosciennej, faczonych w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie oraz z rur
systemowych wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Instalacje hydrantowa nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych w/g PN-80/H-
74000.

Instalacje wody procesowej nalezy wykonac z rur systemowych wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Przewody instalacji wody zimnej i procesowej na catej dtugosci nalezy izolowaé¢ otuling w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie pary wodnej, o grubosci zgodnej z normg PN-B-02421:2000.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. na catej dtugosci nalezy izolowaé termiczne o grubosci
izolacji zgodnej z zatacznikiem 2 rozporzgdzenia DzU Nr 201, poz. 1238 oraz zgodnie z normg PN-B-
02421:2000.

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie pionami i poziomami poza
budynek i dalej skierowane projektowanym przytagczem kanalizacyjnym do istniejgce] sieci kanalizacji
sanitarnej (przytacz kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania). Projektowang kanalizacje
sanitarng nalezy wykonac¢ z rur PCV kanalizacyjnych tgczonych na kielich i uszczelnianych pierscieniem
gumowym..

Szczegbtowe rozwigzania instalacji wodno — kanalizacyjnej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen zaplecza hali sportowej

Instalacje C.O. projektuje sie jako dwururowg pompowg ukfadu zamknietego z rur stalowych i
wielowarstwowych. Odbiornikami ciepta beda petle ogrzewania podtogowego. Zrédtem ciepta dla
obiegu grzewczego C.O. bedzie pompa ciepta powietrze/woda.

Rury rozdzielcze C.O. prowadzone nalezy wykona¢ z rur systemowych INOX ze stali nierdzewnej
cienkosciennej, taczonych w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie oraz z rur systemowych
wielowarstwowych PERT/AL/PERT.
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Przewody instalacji wody C.O. na catej dtugosci nalezy izolowaé termiczne o grubosci izolacji zgodnej z
zatagcznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238 oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Szczegotowe rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczenia hali sportowej

Zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane przez ukfad centrali wentylacyjnej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta, komorg rekuperacji powietrza oraz nagrzewnicg gazowa powietrza.
Projektowana nagrzewnica gazowa jako jeden kondensacyjny modut grzewczy wbudowany w sekcji
centrali wentylacyjnej C1, modut do zewnetrznego zastosowania.

Szczegotowe rozwigzania instalacji ogrzewania powietrznego zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen zaplecza hali sportowej

Dla pomieszczen zaplecza hali sportowej (pom. nr 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.10, 0.11) zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang przez centrale
wentylacyjng C2. Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium higienicznego oraz
minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza dla danego typu pomieszczen.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych o przekroju kotowym SPIRO oraz kanatow elastycznych FLEX o dtugosci max 4m.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji bedg zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238
oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Szczegétowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen zaplecza hali sportowej

Dla pomieszczen zaplecza hali sportowej (pom. nr 0.2, 0.3, 0.9) zaprojektowano wentylacje mechaniczng
realizowang przez wentylator kanatowy W1. Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium
higienicznego oraz minimalnej wymaganej ilosci wymian powietrza dla danego typu pomieszczen.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych o przekroju kotowym SPIRO oraz kanatéw elastycznych FLEX o dfugosci max 4m.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji bedg zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzadzenia DzU Nr 201, poz. 1238
oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Szczegotowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia hali sportowej
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Dla pomieszczenia hali sportowej (pom. nr 0.1) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta, rekuperacjg i dochtadzaniem realizowang przez centrale wentylacyjng C1.
Do doboru ilosci powietrza wentylacyjnego uzyto kryterium higienicznego, minimalnej wymaganej ilosci
wymian powietrza dla danego typu pomieszczen oraz na podstawie wielkosci koniecznego wydatku
powietrza jako nosnika ciepta dla ogrzania pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczenia realizowane bedzie za pomocg kanatéw stalowych
ocynkowanych ukfadu N1, V1 o przekroju prostokatnym i kotowym SPIRO.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji beda kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne.

Kanaty wentylacyjne w izolacji o grubosci zgodnej z zatgcznikiem 2 rozporzgdzenia Dz. U Nr 201, poz.
1238 oraz zgodnie z normg PN-B-02421: 2000. Zaizolowane kanaty prowadzone na zewnatrz budynki
prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm

Szczegbtowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej C1
zaprojektowano agregat freonowy wspétpracujgcy z chtodnicg freonowg centrali wentylacyjnej C1.

Zaprojektowano system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R32 bazujacy na
wysokowydajnej jednostce klimatyzacyjnej dziatajgcej w funkcji grzania i chtodzenia.

Instalacja freonowa zaprojektowana z rur chtodniczych bez szwu (typu DHP-Cu zgodnie z I1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Rury tgczone
na lut twardy.

Rury miedziane instalacji freonowej zaizolowac izolacjg z kauczuku syntetycznego EPDM o duzej
odpornosci na dziatanie promieniowania UV i na wysokie temperatury. Dla zaizolowanych przewodow
instalacji freonowej prowadzonych na zewnatrz budynku réwnolegle obok siebie wykona¢ ptaszcz
stalowy ocynkowany.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przedmiotowy obiekt budowlany i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposdb
ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru.

o Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujacych
Projektowany budynek mieszkalny zostat usytuowany zgodnie z § 271 - 273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. 2 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w stosunku do granic, jak
i sgsiednich budynkow, zostaty zachowane.
Budynek zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Przeznaczenie :
sala sportowa na potrzeby ucznidw szkoty . W budynku Sali sportowej przebywanie oséb bedacych
statymi uzytkownikami obiektu /uczniowie/. Budynek z jedng kondygnacja nadziemng i bez
podpiwniczenia. Budynek o wysokosci nie przekraczajgcej 12m - budynek niski. Strop nad pierwszg
kondygnacja w czesci socjalnej na wysokosci ponizej 9m. W budynku pomieszczenia sanitariatéw i szatni
na potrzeby uzytkownikéw sali sportowej i jej obstugi. W budynku nie przewiduje sie sktadowania ani
stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — nie wystepuje zagrozenia wybuchem. Budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

o Podziat budynku na strefy pozarowe:
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Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 8000 m2.
o Dopuszczalna klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

o Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
-Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 Konstrukcja dachu nie
rozprzestrzeniajaca ogien ,
-Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,
-Sciany wewnetrzne nie rozprzestrzeniajace ogieni ,
-Przekrycie dachu nie rozprzestrzeniajagce ogien. Powierzchnia poszczegdlnych przekryé nie przekracza
1000m2.
-Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia. Elementy oddzielef przeciwpozarowych : nie
wystepuja

o Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru — w odlegtosci nie przekraczajacej 75m ,hydrant zlokalizowany przy
drodze dojazdowej do budynku.
Do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant 25 w Sali sportowej. Hydrant z wezami 30m. Hydrant z
wezami potsztywnymi. Lokalizacja na rzucie parteru. Zawory odcinajgce hydrantu powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,3530,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; Cisnienie na zaworze hydrantowym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ okreslong wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pradownicy. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

o Wentylacja
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne oraz
inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogag by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

o Ochrona odgromowa.
Wymagana .

o Drogapozarowa
— Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne oraz droge wewnetrzng na
terenie dziatki budowlanej przebiegajgcej przy budynku szkoty. Droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Budynek potgczony z droga
pozarowg dojsciem utwardzonym o szerokosci 1,5m i dtugosci nie przekraczajgcej 30m. Dojscie
doprowadzone do wyjscia ewakuacyjnego poprzez ktére mozliwy jest dostep do catego budynku.

o Ewakuacja.
Z Sali sportowej ewakuacja dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie co najmniej 5m.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz Sali sportowej. Szerokosci taczna drzwi ewakuacyjnych ponad
1,8m. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja
ponad 3 o0sdb o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st .
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Dtugos¢ przejsé¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspdlnym przejéciu ewakuacyjnym , bez wymagan w
zakresie klasie odpornosci ogniowe;j.

o Oswietlenie ewakuacyjne:
wymagane — zasady wyposazenia wedtug odrebnego opracowania branzowego.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017
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