
Tytuł rysunku:

Rzut parteru

Projekt:

Faza projektu:

Skala rysunku:

1:100
Nr arkusza:

A.PA-B.2

Data opracowania:

14.06.2024
Rewizja:

Branża:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektant:

Jednostka projektowa:

Obiekt:

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski
89-650 Czersk, ul. Władysława Reymonta 8

tel.: 603 932 718, email: d.kaszubowski@post.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 86/POOK/V/2019

ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk,
dz. nr ew.: 1119, obr. Czersk 0001

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

ARCH. BUDOWLANY ARCHITEKTURA

tech. bud. Dariusz Kaszubowski
spec. arch do proj. z ograniczeniami
nr GP-KZ-7342/68/93

Współpraca:

Sprawdziła:

mgr inż arch. Kamila Steinke-Libera
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 231/POOKK/IV/2017

Remont polegający na odnowieniu elewacji i dachu
zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Czersku
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zakres prac remontowych w obrębie elewacji

LEGENDA:

SZ1

SZ
1

SZ1

CAŁOŚĆ
ELEWACJA

OTWORY

CA
ŁO

ŚĆ

CAŁOŚĆ
ELEWACJA
OTWORY

W
NĘ

KI

CAŁOŚĆ
ELEWACJA

OTWORY

CAŁOŚĆ
ELEWACJA
OTWORY

CA
ŁO

ŚĆ
W

NĘ
KI

CA
ŁO

ŚĆ
CA

ŁO
ŚĆ

UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu budowlanego.

2.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

3.Rzędne posadzki dotyczą powierzchni warstwy
wykończeniowej.

4.Podane wymiary okien odnoszą się do odległości w świetle
muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do odległości
w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem 90º.


