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Modernizacja obiektu sportowego — boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mystkowie

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEIJ IM. KS. PROF. PIOTRA POREBY W MYSTKOWIE
GMINA KAMIONKA WIELKA

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek szkoty z salg gimnastyczng wraz
z przyszkolng infrastrukturg sportowgq (boiska o nawierzchni poliuretanowej), plac zabaw,

dojscia i dojazdy. Teren jest uzbrojony w sieci/instalacje.
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2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Obszar uwzgledniony inwestycjg znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej im. ks. prof.
Piotra Poreby w Mystkowie w gminie Kamionka Wielka i obejmuje swym zakresem
modernizacje boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej.

Zakres zamowienia obejmuje m. in.:

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilosci ok. 691,0 m2.

- rozebranie obrzezy trawnikowych oraz ich ponowne utozenie (w razie koniecznosci)

- rozebranie faw betonowych pod kraweiniki oraz wykonanie nowej tawy (w razie
koniecznosci)

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszyw, warstwa dolna

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg z betonu jamistego gr. ok. 12 cm
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- wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej typu ,,sandwich” o tagcznej grubosci ok.
16 mm na podbudowie stabilizujgcej o gr. ok. 4 cm

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych urzgdzen sportowych

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w ilosci ok. 242,0 m2.

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnie z kostki - warstwa gérna
o grubosci po zageszczeniu 8 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce - kostka
jako materiat z odzysku.

- wymiane uszkodzonych segmentow ogrodzenia w ilosci ok. 11 szt.

- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Uwagi koncowe.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy.
Ptatnos¢ jednorazowa.

2. Harmonogram prac uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Dyrektorem Szkoty.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem i przestrzeganiem zasad prowadzenia robét
budowlanych oraz przepiséw BHP.

4. Zastosowad materiaty | klasy posiadajgce niezbedne atesty i certyfikaty. Nalezy przyjgé
wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji - nie
dopuszcza sie zastosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

5. Nie dopuszcza sie malowania nawierzchni, kolory muszg by¢ barwione w masie
(warstwa wierzchnia) - nie stosowa¢ malowania.

6. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu i porzgdku.

7. W celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia Zamawiajacy zaleca:
- dokonanie przez Wykonawce (na wtasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢) wizji
lokalnej w terenie;

- zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, ktére moga byé konieczne do

przygotowania oferty i realizacji zamdwienia.

Zatgczniki:

1. Mapa —lokalizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Mystkowie
2. Przekréj — rysunek pogladowy
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