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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 4+052,00 do km 5+051,00 na
dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 116, 145 obreb 0021 (Toporzyszczewo), jedn. ewid.
040105_2 (Gmina Badkowo);

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- pomiardéw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego. W zakres zadania wchodzi przebudowa

infrastruktury drogowe;.

4. Stan istniejacy

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na odcinku objetym opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni zwirowej o szerokosci jezdni ok. 4,00 m. Jej nawierzchnia znajduje sie
w ztym stanie technicznym o nieréwnosci podtuznej i poprzecznej. Brak wyodrebnionego pobocza. W pasie
drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.
Omawiana droga przebiega przez tereny o niewielkiej intensywnosci zabudowy — gtéwnie zabudowa zagrodowa

oraz tereny rolne.

5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 116, 145 obreb 0021 (Toporzyszczewo),
jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo).

5.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zaréwno na etapie przebudowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 116, 145 obreb 0021 (Toporzyszczewo), jedn. ewid. 040105_2 (Gmina Badkowo).

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajgce z nastepujgcych aktéw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.



5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe drogi gminnej polegajgcej na wykonaniu jezdni o szerokosci
4,00 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, zjazdéw oraz poboczy o szerokosci
dostosowanej do granicy pasa drogowego o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm)
stabilizowanej mechanicznie. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie uzgodnieh z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie
drogowym. Poczatek i koniec odcinka przebudowywanej drogi nalezy dowigza¢ sytuacyjnie do stanu

istniejgcego.

5.4. Parametry techniczne

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Wartosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Diugos¢ drogi 999 m
Szerokos¢ jezdni 4,00m

5.5. Przekroj podtuzny
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejgcego. Teren

inwestycji jest fagodny, o niewielkim pochyleniu.

5.6. Przekroje poprzeczne

W przekroju poprzecznym jezdnia bedzie miata pochylenie obustronne o wartosci 2%.

5.7. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia KR1:

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z AC11W gr. 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowanej mechanicznie
$r. gr. 10 cm,

- istniejgca konstrukcja,

b) zjazdy:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 (0/31,5 mm) stabilizowanej mechanicznie gr.15 cm,

- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

c) pobocza:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (0/31,5 mm) stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm,

- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,



5.8. Projektowane odwodnienie

Odwaodnienie drogi zrealizowano powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
Projekt zaktada odprowadzenie wod powierzchniowych na pobocza i teren pasa drogowego. Rozwigzania
projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego. Woda opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

5.9. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw oraz poboczy.
Powstate w wyniku prowadzenia robét ziemnych, skarpy wykopdw oraz nasypow — nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé
zalecenh stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

5.10. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
320) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci do 1000 metréw, projektowany kanat technologiczny nie miatby
kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami,

o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

5.11. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.12. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.13. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gorniczej.

5.14. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Elementy projektowanego ukfadu drogowego w trakcie przebudowy jak i eksploatacji nie wywierajg wplywu na
Srodowisko naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.



5.15. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym
zatgcznikiem do dokumentacji projektowe;.

5.16. Uwagi koncowe

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic zainteresowane strony.

W czasie prowadzenia robét wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczeristwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkancom do swoich posesiji.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé wystgpienia, kolidujgcego z robotami
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ witasciwego gestora sieci oraz nalezy zabezpieczyé sieci poprzez
utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWIORB, sztukag
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wymogdéw normowych oraz przepisow
przeciwpozarowych i BHP.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R3J-M87-RA7 *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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