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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi gminnej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1./0111-01 réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
1.2 Roboty przy nawierzchni jezdni i zjazdéw
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1./0103-01 kat. I-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
2
4179,61 m?2 4 179,610
RAZEM 4 179,610
3/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/ m?2
d.1./0113-05 31,5mm) stabilizowana mechanicznie o grubo$c po zageszczeniu 10 cm
2
4179,61 m?2 4 179,610
RAZEM 4 179,610
4/ KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.|1005-07
2|analogia
4179,61 m?2 4 179,610
RAZEM 4 179,610
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W m2
d.1./0308-01 KR1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2
4099,69 m?2 4 099,690
RAZEM 4 099,690
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.|1005-04
2
4099,69 m?2 4 099,690
RAZEM 4 099,690
7/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1.|1005-07
2|analogia
4099,69 m?2 4 099,690
RAZEM 4 099,690
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S m?2
d.1./0309-02 KR1-2 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
4019,77 m?2 4 019,770
RAZEM 4 019,770
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia zjazdéw zmieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizo- | m?2
d.1./0204-01 wana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
2
20,84 m?2 20,840
RAZEM 20,840
1.3 Roboty wykornczeniowe
10|KNNR 6 Wyréwnanie poboczy przy krawedzi jezdni warstwg z mieszanki niezwigza- |m?2
d.1./0113-01 nej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zagesz-
3 czeniu 15 cm
778,36 m?2 778,360
RAZEM 778,360
11KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm szt.
d.1.|0702-01
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.1./0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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