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1. Podstawa opracowania planu BIOZ

Podstawg opracowania jest niniejszy projekt budowlany. Zakres niniejszego opracowania
wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na
terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200m?,

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

- wykonanie utwardzenia terenu;

- budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajacych z nowych uwarunkowan

technicznych;

3. budowa instalacji elektrycznej i AKPiA.Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Dziatka nr 668/5 potozona jest w miejscowosci Grebanin, gmina Baranéw. Obecnie dziatka
zabudowana jest obiektami Stacji Uzdatniania Wody.
Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowia:

- budynek stacji uzdatniania wody SUW;

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej nr 1inr 2;

- zbiornik wéd poptucznych;

- studnia gtebinowa wraz z obudowg naziemng;

- studnia gtebinowa wraz z obudowg naziemng;

- sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastruktura
towarzyszacy;

- drogi i place manewrowe.

Dziatka ogrodzona jest istniejacym ptotem. Na dziatke 668/5 prowadzi istniejacy zjazd.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejace studzienki kanalizacyjne
- Istniejaca napowietrzna linia energetyczna sredniego napiecia



5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Podczas prac budowlanych przewiduje sie wykonywanie robét, ktoérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wszelkie prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych
napowietrznych linii energetycznych,

- wszelkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, w warunkach prowadzenia
ruchu kotowego,

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3.0 m,

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- montaz i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t,

- zwigzanych z obstuga narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna,

- wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazdéw palnych, ktore moga powodowac
zagrozenie pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac
spawalniczych, naswietlenie oczu i oparzenia,

- wszelkie prace prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- prace zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robdt maja charakter szczegdlnie niebezpiecznych,
w nawigzaniu do art. 21a, ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W zwiagzku
Z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach, wydane przez lekarza medycyny pracy.
Muszg réwniez posiadac aktualne sSwiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP
oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych zakreséw
robdt, z przedstawieniem zagrozen mogacych wystagpi¢ w trakcie robodt. Instruktaz
pracownikow prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed
rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem

niebezpieczenstw, na ktore narazony bedzie pracownik, wraz z przedstawieniem sposobu



ich unikniecia. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie

swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktorym pracuja.

7.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-

montazowe nalezy zapewnic:

oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajagcego przed wstepem osob
niepozadanych;

przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401);

stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych
(np. dotyczacych elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie
drogowym);

wykonanie przekopow kontrolnych;

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie tymczasowych
pomostow i balustrad;

stosowanie butéw, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;
stosowanie odziezy ostrzegawczej;

stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosci;
zaopatrzenie w srodki i sprzet ochrony osobistej pracownikow narazonych na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg;

sukcesywny wywoz materiatdw z rozbiérki, a do czasu wywozu beda sktadowane
w miejscu do tego przeznaczonym;

kontrole narzedzi recznych o napedzie elektrycznym raz na 10 dni jesli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminow;

zapewnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim instalacji i urzadzenia
elektrycznych;

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewoddw elektrycznych;
wymagane dokumenty dopuszczajace do eksploatacji maszyny i inne urzadzenia
techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;



- odpowiedni stan techniczny maszyn i urzadzen technicznych eksploatowanych
na budowie;

- zabezpieczenie statych stanowisk spawalniczych zlokalizowanych na otwartej
przestrzeni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

- wydzielenie ostonietego przed wptywem warunkéw atmosferycznych miejsca
przechowywania butli z gazami spawalniczymi;

- ustawienie w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° butli z gazem
podczas korzystania z niej;

- dtugosc przewodow do tlenu lub acetylenu co najmniej 5m;

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy w miejscu pracy, w przypadku gdy roboty
sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy;

- umieszczenie w widocznym miejscu na budowie wykazu zawierajgcego adresy i numery
telefondw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji

8. Obowiazujace przepisy i rozporzadzenia

Prawo budowlane (art. 21a) naktada na kierownika budowy obowiazek sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacje do sporzadzenia planu oraz sam plan ,bioz", sporzadza sie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 47 z pdzniejszymi zmianami).



