Uproszczony Projekt Remontu

Drogi Gminnej

OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 290960K ,Krélowa Polska —
Pazganowka” w miejscowosci Krélowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00

ADRES : dz. ewid nr 450 cigg drogi gminnej w m. Krélowa Polska
Gmina Kamionka Wielka DG nr 290960 K dtugos¢ 984,00 mb

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Remont drogi gminnej nr nr 290960K
w km 0+0,00 do 0+984,00

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXV

MEr inz. Adam Konicki

PROJEKTANT : mgrinz. Adam Konicki .'mﬁf’j”fﬂlf?,’l',fgﬂ" profektowania
bez ogranic otami bquwlanww

I grogowe)
N MAP/0011/6W0D/11

MOGILNO: Lipiec 2021r.

EGZ.NR 4



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu

3. Przekréj typowy przepustu fi 400 mm
4. Przekroj typowy przepustu fi 800 mm

5. Przekroje poprzeczne typowe jezdni



OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Remontu drogi gminnej nr 290960K w km 0+0,00 do 0+984,00 w m.
Krélowa Polska dtugosé 984 mb.
1. Projekt remontu drogi gminnej

Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu drogi gminnej na dtugosci 984,00
mb z zastosowaniem materiatow innych niz istniejace, poprawiajacych odwodnienie,
parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymato$ciowe nawierzchni poprawe potaczen
z odcinkami drég gminnych wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdow. Przebieg
drogi gminnej nawigzano sytuacyjnie do przebiegdw istniejacych drég wewnetrznych
zlokalizowanych w miejscowosci Krélowa Polska i w catosci lokuje sie w pasie
drogowym Drogi Gminnej 290960 K, klasy D. Poczatek remontu drogi lokuje sie
0+0,00 mb przy skrzyzowaniu z DP 1576 K ~Nowy Sacz - Florynka”. Remont
nawierzchni przyczynie sie do poprawy bezpieczenstwa i parametrow uzytkowych
nawierzchni drogi gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w km 0+984,00. Istniejgca
jezdnia posiada szerokosé zmienng od 3,0 do 3,5 m a pobocza majg szerokos$é od
0,20 do 0,40 m. Remont zaktada oprécz wykonania nawierzchni jezdni, poboczy
gruntowych z kruszywa tamanego skropionego 3 krotnie emulsjg i grysami, poprawe
odwodnienia jezdni — wyprofilowanie spadkow poprzecznych jezdni i poboczy
gwarantujacych sptyw wéd opadowych i roztopowych do rowéw przydroznych/korytek
oraz remont dwoch przepustéw pod droga o srednicy 800 mm. Pochylenie podiuzne
niwelety nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Na jezdni - w miejscach przetoméw w ciagu drogi gminnej nalezy wykonaé
wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej/wiazgcej AC 16 W
gr. 5 cm i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na

skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowe;.
Istniejace skrzyzowanie z drogg gminng oraz powiatowg i zjazdy prowadzace do

przylegtych dziatek pozostang na tej samej wysokosci - nawigzanie zostang do nowych
warstw asfaltowych nastgpi na szerokosci pobocza i w obrebie poboczy asfaltem -
zjazdy z kruszywa, zjazdy kostki brukowej betonowej odtworzone z kostki

a skrzyzowania i zjazdy z asfaltu nawigzane z nowego asfaltu - mieszankami AC.
Remont nawierzchni skrzyzowan i zjazdéw wykonana bedzie w granicach dziatki i pasa

drogowego w ramach remontu DG.

Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0 % w kierunku rowéw, pobocza bedg miaty
spadek 4-6%.

Remont obejmuje ciag drogi gminnej a wszystkie roboty ujete w niniejszym



opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego tj. wskazanych
dziatek drogowych.

3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni jako
podbudowy. Dla jezdni przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia

-w-wa $cieralna AC 11S -gr. 5cm

-W-wa wigzaca/wyréwnawcza AC 16 W -gr.  5cm

b/ pobocza

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 10-25 cm.
-kruszywo tamane skropione emulsjg i grysami 3-krotne

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, zapewniono zaktadajgc odpowiednie spadki podiuzne | poprzeczne,
umozliwiajgce sptyw wod opadowych na przylegty teren, do istniejgcych remontowanych
korytek i rowéw. llo$é prowadzonych waéd opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega

zmianie. Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.

5. Uzbrojenie

W rejonie remontowanej jezdni brak jest sieci ktore kolidujg z planowanym zakresem

prac.
6. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej nalezy:
- przestrzega¢ zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robo6t i ruchu zgodnie z Instrukcja

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:

Konicki
raatowiarie do projektowania
: Riamt_hudowlanymi
bez ggtadiezen w specialnoScl Hoygowe
AP/0011/PWOD/11




Fazganéwka

FPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej
1 Nawierzchnie
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.8"984 m?2 3739.200
RAZEM 3739.200
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.1/0311-01 twa wigzaca-wyréwnawcza -grub.po zageszez. 5 cm
3.4*984 m2 3345.600
RAZEM 3345.600
3|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumiczne;: zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.3984 m2 3247.200
RAZEM 3247.200
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
3.3*984 m2 3247.200
RAZEM 3247.200
2 Pobocze
5|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Poboczaz  |m2
d.2|0114-07; 08 |destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 10 cm skro-
analogia piona trzykrotnie emulsjg i grysami
984*0.4 m2 383.600
RAZEM 393.600
3 Oznakowanie
6|KNR 2-31 Oznakowanie poziome malowanie grubowarstwowe / /Linie krawedziowe poje- [m2
d.3/0706 dyncze waskie, progi akustyczne, znak A-17 zgodnie z Projektem org. Ruchu
98472*0.12 m2 236.160
RAZEM 236.160
7|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych uzupetniajacychh o powierzchni po- |szt.
d.3|0703-02 nad 0.3 m2 - A-7, A-6b; A-6¢ oraz Lustro drogowe U-18a
6 szt. 6.000 -
RAZEM 6.000
4 Odwodnienie
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o 4r. 80 cm m
d.4|0816-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PP/PVC SN 8 o &r. 80 om m
d.4|0605-08
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnia - écianki czolowe dla rur o 1. 80 om $ciank,
d.4|0605-05
4 $ciank. 4.000
RAZEM 4.000
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LOKALIZACJA

mgr inz. Adam Konicki

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234 mobile: BB1-328-868

Remontu Drogi

upr. €u§wlune do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

Projektant Stadium: PROJEKT UPROSZCZONY
. . .| Obiekt: Remont DG nr 290960K ,Pazganowka”
L Adam Konicki w miejscowosci Krolowa Polska
Adres: Gmina Kamionka Wielka DG 290960 K

w m. Krélowa Polska

w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PWOD/11

Opracowanie:

Remont DG nr 290960K ,Pazganowka"
w m. Krélowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00

Przedmiot
rysunku:

ORIENTACJA

Nr rej.
2/VI1/2022

Data
Vil.2022

Skala Nr rys.
1: 25000 1




WIDOK SCIANKI

PRZEKROJ POD LUZNY
WLOTOWEJ - WYLOTOWEJ
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POSP(¥A 0-40 mm

mgr inz. Adam Konicki

33-326 MOGILNO 234  mobile: as1-3za-568PROJEKTDWAN|E - NADZOR - KIEROWANIE
Projektant Stadium: PROJEKT UPROSZCZONY |

Obiekt: Remont DG nr 290960K ,Pazganowka”

mgr inz. Adam Konicki w miejscowosci Krolowa Polska
, Adres: Gmina Kamionka Wielka DG 290960 K
upr. bddowlane do prejektowania w m. Krélowa Polska

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej Opracowanie: |Remont DG nr 290960K ,Pazganowka”

nr MAP/0011/PW0D/M w m. Krélowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00
Przedmiot PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU
rysunku: RUROWEGO - REMONT fi 400 mm

Nr rej. Data Skala Nr rys.
2/VI1/2022 VI.2022 1: 25000 3




PRZEKROJ PODLUZNY WIDOK SCIANKI
WYLOTU WLOTOWEJ - WYLOTOWEJ
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POSPOLKA 0-40 mm

mgr inz. Adam Konicki

33-326 MOGILNO 234  mobile: 881-328- asEROJEKTOWANIE - NADZUR - KIEROWANIE

PPOJekfunf Stadium: PROJEKT UPROSZCZONY
Obiekt: Remont DG nr 290960K ,Pazganowka”

mgr nz. Adagr Konicki ' w miejscowosci Krolowa Polska
_ | Adres: Gmina Kamionka Wielka DG 290960 K
upr. ‘budowlane do projektowania w m. Krélowa Polska
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i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogawej Opracowanie: |Remont DG nr 290960K ,Pazgandwka’
A R/ OREROL ) w m. Krolowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00
Przedmiot Przekrdj poprzeczny przepustu fi 800 mm
rysunku: - Remont pod jezdnig drogi gminnej

Nr rej. Data Skala Nr rys.
” 2/VI/2022 Vil.2022 1: 25000 L




Przekroj typowy
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Pobocze Gruntowe gr. warstw 11 cm Nawierzchnia Asfaltowa mgr inz. Adam Konicki ]
@ ki @ = s - 33-326 MOGILNO 234 mobile: aemza-assPROjEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE
umus Warstwa §cieralna AC11S gr.5¢m Projekfant T — PROJEKT UPROSZCZONY
Podloze Gruntowe Warstwa wiazaca AC 16 W gr.5cm . .| Obiekt: Remont DG nr 290960K ,Pazganéwka”
Istniejgce wasrtwy asfaltowe z poboczem Adam_Konicki W milgjseawase Krdiowa Polskd
B e Biabiaman’ Adres: Gmina Kamionka Wielka DG 290960 K
‘ owlane do projektowania "
Korytko betonowe kolejowe 70x44x50x60 ISTNIEJACE i kierowania robotami budowlanymi W kiclows Polska
‘ A w specjalnosci drogowej Opracowanie: |Remont DG nr 290960K ,Pazganowka”
A | Kortko betonowe zbrojone 70x44x50x80 nr MAP/0011/PWOD/11 w m. Krélowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00
(F) :
— ‘Lawa betonowa C16/20 gr. 8 cm Pobocze umocnione- gr. warstw 11 cm Przedmiot )
| Podbudowa z kruszywa naturainego gr. 15 cm Pobocze- kruszywo lamane skropione 3 x emulsja i grysamigr. 11 cm rysunku: Przekroje Poprzeczne
Ist odtoze grunto Istniejaca podbudowa istn pobocze Nr rej. Data
i .ol i ok pp . 2/V11/2022 VI.2022




