Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 290960K Krolowa Polska —
Pazgandéwka w miejscowosci Krélowa Polska w km 0+0,00 do 0+984 00

ADRES : dz. ewid nr 450 cigg drogi gminnej w m. Krélowa Polska
Gmina Kamionka Wielka DG nr 290960 K dtugo$¢ 984,00 mb

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Remont drogi gminnej nr nr 290960K
w km 0+0,00 do 0+984,00 - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXV

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Konicki

Termin wprowadzenia do 31 grudnia 2024 roku
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OPRACOWANIE ZAWIERA.

1. Opis techniczny

2. Czesé rysunkowa:
1. Orientacja.

2. Plansza oznakowania docelowego pionowego i poziomego



OPIS TECHNICZNY

do Projektu organizacji ruchu dla zadania pn.
Remont drogi gminnej nr 290960K Krolowa Polska — Pazganowka w miejscowosci

Krolowa Polska w km 0+0,00 do 0+984,00

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
B projekt remontu DG
B inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach
B Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach /Zatagcznik nr 1/
B Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i1 warunki ich
umieszczania ich na drogach /Zatacznik nr 2/
B Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania ich na drogach /Zatgcznik nr 4/
B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami
2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie docelowej organizacji ruchu dla remontu drogi
gminnej. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290960K w km 0+0,00 do
0+984,00 w m. Krolowa Polska dtugos¢ 984 mb.

3. Projekt remontu drogi gminnej

Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu drogi gminnej na dtugosci 984,00
mb z zastosowaniem materiatow innych niz istniejgce, poprawiajgcych odwodnienie,
parametry przeciw-poslizgowe oraz wytrzymatosciowe nawierzchni poprawe
potaczen z odcinkami drog gminnych wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdow.
Przebieg drogi gminnej nawigzano sytuacyjnie do przebiegow istniejacych drog
wewnetrznych zlokalizowanych w miejscowosci Krolowa Polska i w catosci lokuje sie
w pasie drogowym Drogi Gminnej 290960 K, klasy D. Poczatek remontu drogi lokuje
sie 0+0,00 mb przy skrzyzowaniu z DP 1576 K ,Nowy Sacz - Florynka”. Remont
nawierzchni przyczynie sie do poprawy bezpieczenstwa i parametrow uzytkowych
nawierzchni drogi gminnej. Koniec remontu drogi gminnej w km 0+984,00. Istniejaca
jezdnia posiada szerokos¢ zmienng od 3,0 do 3,5 m a pobocza maja szerokos$¢ od

0,20 do 0,40 m. Remont zaktada oprocz wykonania nawierzchni jezdni, poboczy



gruntowych z kruszywa tamanego skropionego 3 krotnie emulsja i grysami, poprawe
odwodnienia jezdni — wyprofilowanie spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy
gwarantujgcych  sptyw  wod  opadowych i roztopowych do  rowdw
przydroznych/korytek oraz odbudowe przepustéow pod drogg o $rednicy 600 mm.

Pochylenie podtuzne niwelety nie przekracza wartoéci dopuszczalnych.

Ponadto w celu poprawy widocznosci na jezdni nalezy wykonaé linie
krawedziowe prowadzgce pojedyncze ciggte waskie oraz przerywane linie waskie w
obrebie zjazdow. Uzupetnione zostanie réwniez oznakowanie pionowe o znaki A7 oraz

lustro drogowe.
4. Oznakowanie Poziome

Oznakowanie poziome malowane na jezdni w celu poprawy widocznosci,
optycznego prowadzenia kierowcow oraz ostrzegania o zblizaniu sie do miejsc
szczegolnie niebezpiecznych. Do malowania uzyte zostang farby chemoutwardzalne.
Spadki poprzeczne i podtuzne gwarantujg sprawne odprowadzenie wod opadowych na
przylegly teren. Krawedzie jezdni wyznaczono liniami P-7d pojedyncza ciggta waska
krawedziowa, oraz linia P-7¢ krawedziowg waska przerywana na zjazdach.

5. Oznakowanie Pionowe

W zakresie remontu zlokalizowano skrzyzowania z DG oraz z DP. Oznakowanie
pionowe wykonane jest z foli odblaskowych "drugiej kategorii" /tj. plaster miodu. Na
catym przebiegu remontowanej drogi gminnej w migjscach skrzyzowan uzupetniono
oznakowanie pionowe znakami A-7 /ustap pierwszenstwa przejazdu/, tj. skrzyzowanie z
DP 1576 K oraz w dalszym przebiegu remontowanej drogi gminnej lustra drogowe

poprawiajgce parametry widocznosci.

Opracowat:




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe

Symbol Projektowane znaki $rednie
Suma /szt./
Znaki Ostrzegawcze
SZT. 1
A-6b
SZT. 1
A-6C
SZT.2
A-7
Razem znaki ostrzegawcze SZT. 4
Znaki Uzupetniajace
SZT. 2
U-18a
Razem znaki Uzupetniajace SZT. 2
Razem oznakowanie pionowe SZT. 6




2. Znaki poziome

Symbol Projektowane znaki

Suma pow. w m2

Znaki malowanie na jezdni

Linia krawedziowa

984 mb x 0,12m x 2 szt.
P-7c oraz P-7d

Razem oznakowanie krawedzi <l ne
Razem oznakowanie poziome 236,2 m2
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