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UPROSZCZONE PROJEKTY
MODERNIZACJI DROG GMINNYCH

OBIEKT : Modernizacja Drég Gminnych

EGZ. NR 1

w Sofectwach Gminy Kamionka Wielka

BRANZA : Drogi

Gminy Kamionka Wielka

Zakéwka-Malczakéwka Kamionka Wielka — 240 mb
Swigutéwka - Kamionka Wielka ~ 150 mb

591/4 Bogusza - 120 mb

130/13, 130/16 Bogusza -100 mb

Ogorzatkéwka-Pagorek, Mszalnica

Zalas - Mszalnica — 90 mb

Do Bochenkow — Mszalnica-Zagéra — 200 mb
Tacatéwka Kamionka Wielka — 40 mb

Dz. 205 Kamionka Wielka 160 mb

Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

INWESTOR :

Modernizacja Drég Gminnych

Wspélny stownik zaméwieri (CPV):

45233142-6
45233141-9
45233220-7
45233200-1

Mogilno: 4 marzec 2023
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1. Modernizacja drogi zaktada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie na di. ok 240 mb warstwy $cieralnej gr. 6 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Zakéwka —

Malczakéwka” w miejscowosci Kamionka Wielka — 240 mb.

2. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowe], wykonanie na di. ok 150 mb warstwy Scieralnej gr.6 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej Swigutowka -

Kamionka Wielka w miejscowo$ci Kamionka Wielka — 150 mb.

3. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 8 cm z kruszywa tamanego na
dt. ok 120 mb oraz wykonanie warstwy &cieralnej gr.6 cm z betonu asfaltowego
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg

utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Droga na dz. ew. nr

591/4 w miejscowosci Bogusza — 120 mb.

4. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonane podbudowy zasadniczej gr 8 cm z kruszywa famanego na
dt. ok 100 mb oraz wykonanie warstwy Scieralnej gr.6 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie

poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg



utrwalona grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Droga na dz. ew. nr

130/13, 130/16 w miejscowosci Bogusza — 100 mb.

6. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
wykonane podbudowy zasadniczej gr 8 ¢cm z kruszywa famanego nastepnie
wykonanie warstwy $cieralnej gr.6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadtoc odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z
destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong

grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Ogorzatkowka - Pagorek” w

miejscowosci Mszalnica.

7. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. . W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, oraz warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 2 cm a
nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie
wykonanie warstwy $cieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z
destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsja utrwalong

grysami - gr. 5 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Za las” w miejscowosci Mszalnica

dt. 90 mb.

8. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

asfaltowej, wykonanie warstwy scieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego.



Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsja
utrwalong grysami - gr. 5 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Do Bochenkow -

Mszalnica-Zagora’ w miejscowosci Mszalnica di. 200 mb

9. Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. . W ramach modernizacji
zatoZzono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
asfaltowej, oraz warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 2 cm a

nastepnie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastgpnie

wykonanie warstwy $cieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione

zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z
destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalona

grysami - gr. 5 cm. Wykonanie drogi gminnej ,Tacatéwka” w miejscowosci

Kamionka Wielka dt. 40 mb.

10. Modernizacja drogi zaktada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji
zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, wykonanie na dt. ok 160 mb warstwy scieralnej gr.6 cm z betonu
asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego.
Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsja utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr

205 w miejscowosci Kamionka Wielka — 160 mb.



PRZEDMIAR

gminne2023
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. J Poszcz I Razem
1 "Zakéwka - Malczakowka" w miejscowosci Kamionka Wielka - 240 mb.
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
720 mZ 720.000
RAZEM 720.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
4|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- [m?2
d.1]0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
240"0.7 m2 168.000
RAZEM 168.000
2 Swigutowka - Kamionka Wielka w miejscowo$ci Kamionka Wielka - 150 mb
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
450 mZ 450.000
RAZEM 450.000
6/|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.2({0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2{0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
8|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- |m?2
d.2|0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
150*0.7 m2 105.000
RAZEM 105.000
3 "Droga na dz. ew. nr 591/4 w miejscowosci Bogusza - 120 mb.
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-07 8 cm
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
11|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m2
d.3({0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m2
d.3|/0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
360 m2 360.000
RAZEM 360.000
13|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- [m?
d.3(0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
120*0.7 m2 84.000
RAZEM 84.000
4 "Droga na dz, ew. nr 130/13, 130/16 w miejscowosci Bogusza - 100 mb.
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.4{0114-07 8cm
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
16|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.4{0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm




PRZEDMIAR

gminne2023
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
18|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- m?2
d.4|0114-07: 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
100*0.7 m? 70.000
RAZEM 70.000
6 "Ogorzatkéwka - Pagorek” w miejscowosci Mszalnica.
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.6(0114-07 8cm
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
25/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |[m2
d.6(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
225 m? 225.000
RAZEM 225.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
27|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- |m2
d.6/0114-07: 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
75'0.7 m?2 52.500
RAZEM 52.500
7 "Za las" w miejscowosci Mszalnica dt. 90 mb.
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. [-IV
270 mZ 270.000
RAZEM 270.000
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi- |m?2
d.7{0310-01 lujgca asfaltowa - grubo$é¢ po zaggszez. 2 cm
270 m? 270.000
RAZEM 270.000
30/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.7({0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.7/0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
32|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 5 cm - analogia. Pobocza z de- m?
d.7/0114-07: 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
90%0.7 m? 63.000
RAZEM 63.000
8 "Do Bochenkow - Mszalnica-Zagéra” w miejscowosci Mszalnica di. 200 mb
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
600 m2 600.000




PRZEDMIAR

gminne2023
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 600.000
34|KNR AT-03 |Mechaniczne aczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600 m? 600.000
RAZEM 600.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.8{0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
600 m2 600.000
RAZEM 600.000
36/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 5 cm - analogia. Pobocza z de- [m2
d.8{0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
200%0.7 m2 140.000
RAZEM 140.000
9 "Tacaldowka" w miejscowosci Kamionka Wielka dt. 40 mb.
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi- [m2
d.9/0310-01 lujaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
39|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m2
d.9|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?
d.9|0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
41|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 5 cm - analogia. Pobocza z de- [m2
d.9/0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
40*0.7 m2 28.000
RAZEM 28.000
10 : O LY dI. 46 Omb
42(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.10{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
480 m? 480.000
RAZEM 480.000
43|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.10(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.10/0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
45|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa ftamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de- [m?2
d.10{0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
160*0.7 m2 112.000
RAZEM 112.000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1 Ptakowka
1|[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
380 m2 390.000
RAZEM 390.000
2|[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfallowa na zimno podbudo- |m?
d.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej. zuzycie emulsji 0,5 kg/mZ2
390 m? 380.000
RAZEM 390.000
3/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- (m?
d.1/0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
350 m? 350.000
RAZEM 350.000
4]KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa lamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-{m?
d.1/0114-07; 08 |strukiu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna c grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
130°0.7 m2 91.000
RAZEM 91.000




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modermnizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
Istniejgee) nawierzehni asfaltowej, wykonane na catej dlugesci, skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepna a nastepnie wyko-
nznie warstwy Scieralnej gr.6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy 2 destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsja utrwalona grysami - gr. 6 cm, Wykonanie drogi gminnej *
Ptakowka" w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 1014 diugosci 130 mb.
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Wykonanie drogi gminnej ,Zakéwka - Malczakowka”
w miejscowosci Kamionka Wielka - 240 mb.
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami




Wykonanie drogi gminnej ,Swigutowka - Kamionka Wielka”
w miejscowosci Kamionka Wielka - 150 mb.

6 % 2,0 % £ 0,00 2,0 %
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

A\(Nv Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
N



Wykonanie drogi gminnej ,Droga na dz. ew. nr 591/4
w miejscowosci Bogusza - 120 mb.

0,35 2,8-3,2 10,35 ,

|

@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6cm

Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA
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Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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Wykonanie drogi gminnej

,Droga na dz. ew. nr 130/13, 130/16 w miejscowosci Bogusza - 100 mb.
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6cm
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Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami




Wykonanie dragi gminnej

.Ogorzatkéwka - Pagorek” w miejscowosci Mszalnica.
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A BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6 cm
Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

\NJ Paobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja | grysami
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Wykonanie drogi gminnej

.Za las” w miejscowosci Mszalnica dt. 90 mb.
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA PROFILUJACA/ GR. 2cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

ﬁNu Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami



Wykonanie drogi gminnej, Do Bochenkow -
Mszalnica-Zagéra” w miejscowosci Mszalnica dt. 200 mb
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA S$CIERALNA/ GR. 5cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA
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/ w/ Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz.5 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
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Wykonanie drogi gminne;

»Tacatdwka” w miejscowosci Kamionka Wielka dt. 40 mb.
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Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 -
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA PROFILUJACA/ GR. 2cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami



Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 205 w miejscowos$ci Kamionka Wielka - 160 mb
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA $CIERALNA/ GR. 6cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

@\J Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami



Wykonanie drogi gminnej "Ptakéwka"
w miejscowosci Kamionka Wieka dz. nr 1014 diugosci 330 mb.
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6 cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

@ Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6¢m skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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