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I CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu dachu
budynku garazowo - gospodarczego, zlokalizowanego w Swietoszowie przy
ul. Brzozowej 17A i nalezgcego do PGL — Laséw Paristwowych Nadleénictwa Swietoszéw.

Inwestycja bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt powstat na podstawie wczesniejszego projektu budowlanego z dnia 26.07.2021r.,
w celu adaptacji do nowych zatozen Inwestora.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana pod kierunkiem arch. Anny Zasackiej,
zatwierdzonej przez Inwestora i powstata w oparciu o materiaty i ustalenia poczynione
wczesniej z Inwestorem. W opracowaniu uwzgledniono takze zalecenia Inwestora
wynikajgce z uzgodnien roboczych prowadzonych w trakcie przygotowywania niniejszego
projektu budowlanego.

Materiaty uzyte podczas prac projektowych:

- Inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych;

- Pierwotny Projekt budowlany pn.: ,Remont dachu budynku garazowo-
gospodarczego” z dnia 26.07.2021r.

- Dokumentacja fotograficzna;

- Dodatkowe uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w ponizszych
przepisach:

- Ustawa z dnia lipcal994 r. ,Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP.

Przyszty wykonawca prac budowlanych i uzytkownik, kazdy w swoim zakresie,
obowigzany jest zapoznac sie i przestrzegac tych samych przepisow.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
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norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 119 obreb nr 0010 w Swietoszowie.
Dziatka zabudowana jest budynkiem garazowo - gospodarczym oraz czesciowo
budynkiem biurowo — mieszkalnym, usytuowanym w wiekszosci na dziatce sgsiedniej
nr118.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $ciekdw — poprzez istniejgce przytacza,
pozostaje bez zmian.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejgce, pozostaje bez zmian.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie przewiduje sie budowy zadnych obiektow budowlanych.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Istniejgce przytgcza.

3.3. Ukfad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony przez istniejgcy zjazd z ul. Brzozowe;.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W obszarze dziatki znajduje sie uzbrojenie w sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczng, siec¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Nie przewiduje sie zmian lub wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytacza.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane uksztattowania dziatki lub uktadu zieleni.
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4. Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem
4.1. Powierzchnia zabudowy

Istniejgca, bez zmian — ok. 152,27 m?
Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie powierzchni zabudowy.

4.2. Powierzchnia utwardzona
Istniejgca, bez zmian.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie istniejacej powierzchni
utwardzone;.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Istniejgca, bez zmian.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie powierzchni biologicznie
czynnej.

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece nad
zabytkami.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw goérniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gdrnicza nie ma wptywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do
grupy materiatéw ekologicznych inaturalnych. Ze wzgledu na charakter inwestycji
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytdw i ptyndw. Gromadzenie
odpaddéw statych, z uwzglednieniem segregacji, w projektowanych pojemnikach na
terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie poprzez wywoz.
Inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich i nie pogarsza warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych
przez zakitécenia elektryczne, promieniowanie, hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody,
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gleby. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Drogi pozarowe

Pozostajg bez zmian, dostep z drogi publicznej - ul. Brzozowa.

8.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Pozostaje bez zmian.

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zostato przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektow.
2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
nie wykracza poza granice dziatki 119 — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.
Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktdre dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sgsiednich
dziatkach. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego obiektu.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
- Usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek

oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,
- Miejsc_gromadzenia odpadow statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice

dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,
- Bezpieczenistwa pozarowego: projektowana inwestycja nie wpitywa i nie zmienia

istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na
dziatkach sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym zostaty
zachowane.
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Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytacznie dziatke nr 119.

Obszar odziatywania obiektu o ktérym mowa w art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
miesci sie w catosci na dziatce Inwestora oznaczonej nr ewid. 119 wskazang jako teren
inwestycji, na ktorej zostat zaprojektowany.

Projekt zostat sporzgdzony w sposdb zapewniajgcy ochrone interesdw oséb trzecich
poprzez nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz sgsiadéw na posesjach przylegtych oraz
bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie
jak maksymalna wysokos¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

10. Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozina stosowac¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogga mieé istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
I

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

I\

dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia remontu, nalezy pisemnie powiadomi¢ wtasciwy
organ administracji-budowlanej. Od dnia zgtoszenia robot budowlanych, jesli po 21
dniach nie wptynie zaswiadczenie o sprzeciwie, oznacza to, ze mozna rozpoczgc¢ prace.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywofane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposob tabelaryczny, porownanie witasciwosci obu wyrobow. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych
wyrobodw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wtasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposob zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy Snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omodwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie, bez wtasciwego zezwolenia autora jest
zabronione.

- Dla inwestycji wymaga sie wykonania przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Zasacka
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Spis rysunkow:
PZT — 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu bedacy czescig projektu budowlanego:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO -
GOSPODARCZEGO

KATEGORIA XVII - GARAZE POWYZE) DWOCH
STANOWISK

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

. FUNKCJA/ : . DATAI
l . l IMIE | NAZWISKO l UPRAWNIENIA l
BRANZA | | ~ PODPIS
e 10.02.2023
Projektant ' . ' .164/LUO.KK/2022. o
Architektura . mgr inZ. arch. Anna Zasacka | do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen
e 10.02.2023 |
: LBS/0078/PBKb/18
© mgr inz. Przemystaw Bfoch i do projektowania w specjalnosci konstr. -
budowlanej bez ograniczen

Projektant
Konstrukcje

______________________________________________________________________________________________________________________

Zielona Gora, 10.02.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwaga!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO -
GOSPODARCZEGO

KATEGORIA XVIl - GARAZE POWYZE] DWOCH

5 STANOWISK

oy 0201052 |

' Identyfikator dziatki budowlanej: | 0010 SWIETOSZOW |

S 119 :
PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO

59-726 SWIETOSZOW
CFUNKCIA/ ' DATAI
| . | IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA |

BRANZA ; ' PODPIS
5 10.02.2023
Projektant | . . ; .164/LU0.KK/2022. -
Architektura | M8r inz. arch. Anna Zasacka : do prmektoyvam? w SpECjEﬂE'IOSC’I
! ! architektonicznej bez ograniczen
e 10.02.2023 |
Asystent !
projektanta . mgr inz. arch. Agata Boruszewska
Architektura |

Zielona Goéra, 10.02.2023
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO........ceeerneernnns 4
1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego........ccovveeeiiiiiiiiiiiiieeeececeee e, 4
1.1. Rodzaj obiektu bUdOWIANEEO.......ccuviiiiiiie e e 4
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6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego........ccccovveeveeiiiiccciiiiieeeeeeeee, 6
7. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu .......ccccvvveeeiiiiiiiiiiiieeee e, 6
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, W tym 0SODY STArSZe.......ccovvciiiiiiiiiiiie i 6
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

3 LY (=T [ Y =P 7

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzenia $ciekdw

0raz WO OPAUOWYCH ...ttt et e e et e e e e ate e e e e ate e e e eatee e e eaeeeeeennes 7
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytéw i ptynnych ......................... 7
9.3.  Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadoW.........cceieiieiiiiiiie e 7
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.........c.cccceueeenneee. 7

9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

POWIErZChNIOWE | POAZIEIMNE oottt e e e e sare e e e sarre e e e eabeee e eearees 7
10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto............... 7

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego  obiektu zapewniajgce

uzytkowanie obiektu zgodnie z PrzeznNaczeni@mM ......ccveeeieeeeiiciiireeeeeeee e 8
12. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE].......ecuueeeerririeeiiiiieeeesireeeessieeeessireeesssseeeessnens 8
12,0, DANE OBOINE ...ttt ettt e e et e e e et e e e et b e e e e e abe e e e e nbaeeeenraeaeanraeans 8
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12.3. Klasyfikacja pozarowa budynku ..........cccciiiiiiiiiiiiciee e 8
12.4. Odpornos¢ pozarowa elementdw budynku........cccoeeiiiiiiiiiciiiiiiee e, 8
12.5.  SErefy POZAIOWE ...uveieiie ettt e e e e e et e e e e e e e e e st te e e e e e e e e e esanstaaeeaeeessssssraneeaaenan 9
12.6. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem........cccoooccviiiiieiiiicccieeee e, 9
12.7. Warunki i strategia @WaKUaCji.......cccccuiriiiiiei et e e e enara e e e e e 9
12.8. Urzadzenia PrzeCiWPOZAIrOWE .....cccccuuviiieeieeeeeeeiittteeeeeeeeesnrtreseeeeeeessssreseeeeesssssssssaseeeseeas 9
13, UWAEI KONCOWE ceeeiiiiiiiieeeeeee ettt e et e e e e e e s e abbaa e e e e e e e eesnasnrees 9
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - RYSUNKI .....ccormremmnnnninnnrrennnnnas 1
A-1 EleWaCc)a frONTOWAE ....c.uvviiiieiiee ettt e e e e e e esbbrr e e e e e e e e senasbbareeeeeeesesnssssens 12
F A 1NV Tol = T o Yo Tor o - F PP PUP 13
A-3 Rzut wiezby dachowej - stan iStNIEJCY ....coovvcvrrririiiiiiiiiiirreeeee e 14
A-4 RzUt POTACH ACU . ..eiiiiiciiiee e s e e e s nabae e e e 15
A-5 Plan rEMONTU ...ttt s e s re e saeeen e s seeeneens 16
A-6 Detal OKapU daChU ....cciiiiiiiiiiiecee e s 17
ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW......coceruemrmrssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssaes 18
IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW .......coeemrmruerenesnesnnesnes 19

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie
zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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I. CZESC OPISOWA  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Budynek garazowo-gospodarczy.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XVII — garaze powyzej dwdch stanowisk.

2. Opis stanu istniejgcego.

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, trzy-kondygnacyjnym. Budynek
posiada wydzielone trzy czesSci, z czego centralna jest wyniesiona powyzej dwodch
garazowych, przylegajacych po obu stronach bryty centralnej. Kazda z bryt budynku w
formie prostopadtoscianu i przykryta s dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
ok. 35 st. pokrytym gontem asfaltowym.

Obiekt jest budynkiem garazowo - gospodarczym. Budynek wyposazony jest w instalacje
m.in.

- elektryczng,

- wentylacji,

- kanalizacyjna,

- wodna,

- grzewcza,

- odgromowa.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej - murowanej, konstrukcja stropow
wykonana z ptyt kanatowych typu ,zeran” opartych na scianach nosnych. Dach budynku
wykonany jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe] z
dodatkowym podparciem w postaci stupdw oraz wsparty na S$cianach nosnych za
posrednictwem murtat, pokryty gontem asfaltowym na deskowaniu petnym ze sklejki
wodoodporne;j.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

- Uktad konstrukcyjny: poprzeczny,

- Fundamenty: fawy fundamentowe zelbetowe,

- Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych,
- Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw gazobetonowych,
- Stropy: z ptyt kanatowych typu ,zeran”,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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- Elewacja: ocieplona w technologii lekkiej-mokrej styropianem i wykoriczona
tynkiem strukturalnym,

- Dach: wykonany jako drewniany o konstrukcji krokwiowo - jetkowej z
dodatkowym podparciem w postaci stupdw oraz wsparty na S$cianach nosnych za
posrednictwem murtat, pokryty gontem asfaltowym na deskowaniu petnym ze sklejki
wodoodporne;j.

- Stolarka okienna i drzwiowa: typu mieszanego,

- Rynny i rury spustowe: stalowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu dachu
budynku garazowo — gospodarczego, w zakresie m.in. wzmocnienia istniejgcej wiezby
dachowej oraz wymiany istniejgcego pokrycia z gontow na pokrycie z blachy tytan-cynk
uktadanej na rgbek stojgcy, a takze wykonaniu pozostatych prac towarzyszacych.

Projektowane roboty nie powodujg podstawowych zmian funkcjonalnych, programowych
oraz podstawowych parametréw i danych technicznych takich jak Roboty nie powoduja
zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametrow idanych technicznych
takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, dtugos$é, szerokos¢ gzymsow,
okapdw i kalenic.

4. Zakres opracowania

e Remont istniejgcego pokrycia z gontédw bitumicznych w czesci skosnej dachu,
polegajgcy na zamianie istniejgcego pokrycia na nowe z blachy tytan-cynk uktadanej
na rabek stojacy,

e \Wzmocnienie i impregnacja wiezby dachowej, wymiana zewnetrznych elementéw
wiezby dachowej (krokwie) oraz elementéw w obrebie garazy nr 4i 5 (stup, ptatew),

e Przemurowanie komindw nad potacig dachu cegta klinkierowg,

e Wymiana elementow systemu odwodnienia dachu w postaci rynien oraz rur
spustowych,

e Wymiana istniejgcych okien potaciowych i montaz systemowych wytazéw dachowych
petnigcych jednoczesnie role swietlika,

e QOcieplenie poddasza wetng mineralng i wykonczenie ptytami g-k do wysokosci jetek,

e \Wymiana obrdbek blacharskich,

e Wykonanie faw i stopni kominiarskich,

e Wymiana instalacji odgromowej,

e Montaz ptotkdw $niegowych,

e Prace towarzyszace.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz podstawowa forma architektoniczna obiektu nie ulegajg zmianie
w wyniku projektowanej inwestycji. Roboty majg na celu poprawe stanu technicznego i
estetyki dachu budynku. Kolorystyke pokrycia nalezy ustali¢ bezposrednio z Inwestorem
jeszcze przed rozpoczeciem prac. Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbiér robot winien uwzgledniaé kontrole
jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku
budowy, protokoty badan i odbioréw.

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie zmieniaja
dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Remont dachu zostat
zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura: ok. 1064,7 m*
Pow. uzytkowa ok. 198,40 m?
Wysokos¢ obiektu: ok. 9,68 m
Szeroko$¢ obiektu: ok. 8,46 m
Dtugo$é obiektu: 20,30 m
Liczba kondygnac;ji: 3 szt.

7. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Posadowienie istniejgcego obiektu wraz z poszczegélnymi elementami nie ulegajg
Zmianie.

8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze pozostajg bez
zmian.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekéw oraz wod opadowych

Zaopatrzenie budynku w wode i odprowadzenie sciekdw pozostaje bez zmian, poprzez
istniejgce przytacza.

Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian - jako powierzchniowe na teren
nieruchomosci.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytéw i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytdéw i ptynnych.

9.3. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj wytwarzanych odpadow - komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowg zawartg
na wywoz odpaddw na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgan a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Brak podstaw do obliczen — roboty swoim zakresem obejmujg remont dachu.

Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

wysokoefektywnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Analiza racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii nie jest mozliwa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt wyposazony jest w instalacje m.in.:
elektryczng,

— wentylacji,

— kanalizacyjna,
— wodng,

— grzewczy,

— odgromowa.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniem
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

12.1. Dane ogdlne

Kubatura: ok. 1064,7 m*
Pow. uzytkowa ok. 198,40 m?
Wysokosc¢ obiektu: ok. 9,68 m
Szerokos$¢ obiektu: ok. 8,46 m
Dtugos¢ obiektu: 20,30 m
Liczba kondygnac;ji: 3 szt.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

12.3. Klasyfikacja pozarowa budynku

e Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg
e Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
- przeznaczenie - budynek garazowo-gospodarczy
- kategoria zagrozenia ludzi - PM
- wysokos¢ - niski, trzykondygnacyjny
- usytuowanie — wolnostojgcy

12.4. Odporno$é pozarowa elementéw budynku

Zgodnie z §212 pkt.2 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, ustala sie odpornosci ogniowe elementéw budynku kategorii PM dla klasy
odpornosci ,,D” nie mniejsze niz:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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e gtdwna konstrukcja nosna — R30
e Sciany zewnetrzne — EI30
e konstrukcja dachu — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e Sciany wewnetrzne — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e przekrycie dachu — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e strop—REI30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO.

12.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

12.6. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.

12.7. Warunki i strategia ewakuacji

Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ewakuaciji.

12.8. Urzadzenia przeciwpozarowe

Pozostajg bez zmian.

13. Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentdw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
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odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za cata inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogga mieé istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia remontu, nalezy pisemnie powiadomi¢ wtasciwy
organ administracji-budowlanej. Od dnia zgtoszenia robét budowlanych, jesli po 21
dniach nie wptynie zaswiadczenie o sprzeciwie, oznacza to, ze mozna rozpoczy¢ prace.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozina stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywofane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposob tabelaryczny, porownanie witasciwosci obu wyrobow. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych
wyrobow (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wtasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposob zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentac;ji projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy Snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omodwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie

- Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgrinz. arch. Anna Zasacka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - RYSUNKI

Spis rysunkow:
A-1 Elewacja frontowa
A-2 Elewacja boczna
A-3 Rzut wiezby dachowej - stan istniejgcy
A-4 Rzut potaci dachu
A-5 Plan remontu

A-6 Detal okapu dachu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

11



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GéRA, UL. NAFTOWA 4/4
e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

A-1 Elewacja frontowa
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A-2 Elewacja boczna
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A-3 Rzut wiezby dachowej - stan istniejgcy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

14



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GéRA, UL. NAFTOWA 4/4
e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

A-4 Rzut pofaci dachu
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A-5 Plan remontu
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A-6 Detal okapu dachu
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11l.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany bedacy czescig projektu
budowlanego:

REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO -
GOSPODARCZEGO

' KATEGORIA XVII - GARAZE POWYZE) DWOCH
' STANOWISK

020105_2
0010 SWIETOSZOW

' PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO
' SWIETOSZOW

Inwestor ' UL. BRZOZOWA 17
' 59-726 SWIETOSZOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

" FUNKCJA/ : . DATAI
: . ; IMIE | NAZWISKO ; UPRAWNIENIA ;
BRANZA ! . PODPIS
e epwokgzz 10022023 |
Archjitektura : mgr inz. arch. Anna Zasacka do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

Zielona Géra, 10.02.2023
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwagal!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.
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REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO -
GOSPODARCZEGO

' KATEGORIA XVII - GARAZE POWYZEJ DWOCH

5 STANOWISK

o 10201052 |

' Identyfikator dziatki budowlanej: | 0010 SWIETOSZOW !

e U9 ;
PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO

SWIETOSZOW E
UL. BRZOZOWA 17 5

59-726 SWIETOSZOW
CFUNKCIA/ @ DATAI
! . : IMIE | NAZWISKO : UPRAWNIENIA :

BRANZA | | ~ PODPIS
e 10.02.2023 |
Proiektant | | LBS/0078/PBKb/18
! . . mgr inZ. Przemystaw Btoch ' do projektowania w specjalnosci konstr. —
Konstrukcje | i . L
I budowlanej bez ograniczen

Asystent : 10.02.2023
projektanta | mgr inz. tukasz Chetmicki
Konstrukcje

Zielona Goéra, 10.02.2023
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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie
zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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l. CZESC OPISOWA PROJEKU TECHNICZNEGO

1. Ocena stanu technicznego

W dniu 01.02.2023r. zostata przeprowadzona ponowna wizja lokalna dachu omawianego
budynku zlokalizowanego w m.Swietoszéw. W wyniku ogledzin stwierdzono co
nastepuje:

- Pokrycie dachowe z gontéw asfaltowych jest niejednolite i przebarwione. Widoczne
miejscowe odspojenia gontdw z powierzchni potaci dachu, wystepujg oznaki zawilgocenia
gontow oraz korozji biologicznej,

- Poszycie ze sklejki wykazuje cechy zuzycia oraz degradacji materiatowej. Sklejka z uwagi
na czas eksploatacji utracita swoje witasciwosci wodoodporne przez co wystepujg oznaki
zawilgocenia poszycia,

- Konstrukcja komindw oraz tynki wykazujag miejscowe uszkodzenia oraz zawilgocenia.
Czapy kominowe wykazujg cechy degradacji materiatowej,

- Obrébki blacharskie wykazujg miejscowe uszkodzenia, brak ciggtosci oraz oznaki korozji
materiatowe;j,

- Stup oraz pfatew od strony frontowe] elewacji wymagaja wymiany, z uwagi na
ekspozycje na warunki zewnetrzne i uszkodzenia struktury drewna, pozostate
poszczegdlne elementy wiezby zakwalifikowano do wzmocnienia poprzez zwiekszenie ich
przekroju poprzecznego,

- Stan techniczny odwodnienia dachu wykazuje miejscowe nieszczelnosci
i uszkodzenia oraz oznaki degradacji materiatowej,

- Ogdlny stan techniczny konstrukcji dachu okresla sie jako dobry,

- 0goblny stan techniczny budynku jest dostateczny i pozwala na wykonanie
projektowanych prac remontowych budynku.

2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
2.1. Rozbidrka istniejgcych elementéw pokrycia dachu

Z uwagi na nadmierne zuzycie i pogarszajacy sie stan techniczny pokrycia dachu oraz
niektérych elementéw wiezby dachowej, nalezy je zdemontowac i wykonaé jako nowe.
Podczas prac polegajacych na rozbidrce lub wzmacnianiu poszczegdlnych elementow
konstrukcji dachu, zapewni¢ tymczasowe podparcie konstrukcji na czas prowadzenia
robot.

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu
wykonanie zatozen okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszego remontu.
Niezbedne prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
przy pracach rozbiorkowych. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.
Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po
ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
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2.2. Wzmocnienie i impregnacja wiezby dachowej, wymiana skrajnych-zewnetrznych
elementéw wiezby dachowej (krokwi)

Po dokonanym demontazu istniejgcej potaci dachowej, aktualny stan techniczny
odkrytych belek nalezy opisa¢ w dzienniku budowy podajac ich lokalizacje
(inwentaryzacja). Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w formie rysunku technicznego.

Po stwierdzeniu przydatnosci elementéw wiezby dachowej do wzmocnienia i dalszych
prac, nalezy wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym i
ogniotrwatym np. FOBOS M4.

Elementy drewniane usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od krawedzi przewodu
dymowego lub spalinowego zabezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5 cm na siatce (na dtugosci
min. 1 m, stupy na catej dtugosci).

W trakcie prac w razie konieczno$ci zastosowaé tymczasowe podparcie wiezby dachowej
lub elementdéw zadaszenia w poziomie terenu.

Przed wykonaniem prac, wymiary elementdw nalezy sprawdzi¢ na placu budowy i
dostosowac do warunkdéw rzeczywistych.

W zakresie wymiany poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej w obrebie garazy nr 4 i

5, przewiduje sie prace zgodnie z ponizszym opisem oraz w nawigzaniu do czesci
rysunkowej niniejszego projektu:

- wymiane istniejgcego stupa na nowy o wym.: 14 x 14 cm, wraz z wykonaniem
zelbetowego postumentu z betonu C20/25 o wym. 50x50x40 cm (szer/dt/gr);
posadowienie min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

- wymiane istniejgcej ptatwi na nowg o wym.: 18 x 14 cm,

- wymiane wszystkich skrajnych krokwi na nowe o wym.: 10 x 14 cm.

W _zakresie_ wzmocnienia poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej, przewiduje sie

zgodnie z ponizszym opisem oraz w nawigzaniu do czesci rysunkowej projektu:

- wzmocnienie krokwi w postaci obustronnych nadbitek z desek o przekroju poprzecznym:
2,5 x 15 cm. Do potaczenia zastosowac sruby M10 kl. 5.8 w rozstawie co 80 cm

- wzmocnienie wiezby w kalenicy w postaci obustronnych naktadek z desek, obejmujgcych
obie krokwie potgczone w kalenicy. Deski o przekroju poprzecznym: 2,5 x 15 cm. Do
potaczenia desek z krokwiami zastosowa¢ sruby M10 kl. 5.8

- wzmocnienia na potfgczeniu weztowym stup-ptatew, poprzez montaz mieczy o przekroju
poprzecznym: 10 x 10 cm i nachyleniu 45 st. do ptatwi. Do potgczenia mieczy ze stupem iz
ptatwiami zastosowaé min. 2 wkrety do drewna @6x160 TORX

- wzmocnienie ptatwi w postaci obustronnych nadbitek z desek o przekroju poprzecznym:
2,5 x 12 cm. Do potaczenia zastosowac sruby M10 kl. 5.8 w rozstawie co 80 cm

- wzmocnienie jetki poprzez montaz dodatkowe] jetki po drugiej stronie krokwi
(powstanie dwugateziowy uktad jetek) i o przekroju poprzecznym 14 cm x 5 cm. Montaz
wigzara w wezle jetka-krokiew-jetka w postaci M12 kl. 5.8
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- wzmocnienie stupdéw w postaci obustronnych nadbitek z desek o przekroju
poprzecznym: 2,5 x 15 cm. Do potgczenia zastosowac Sruby M10 kl. 5.8 w rozstawie co 80
cm

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu minimalnych normowych odlegtosci od krawedzi
elementow drewnianych i rozstawdw tgcznikdw zgodnych z normg PN-B-03150:2000.

Dla nowych elementéw zastosowaé¢ drewno klasy C24 impregnowane s$rodkami
grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi np. FOBOS M4.

Elementy taczyé ze sobg za pomocay ztgczy ciesielskich lub tacznikdw mechanicznych
ocynkowanych z uzyciem S$rub szesciokatnych, wkretéw do drewna konstrukcyjnego lub
gwozdzi ocynkowanych

Podstawe stupa zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci pochodzacej z gruntu.

Ptatwie mocowac mechanicznie bezposrednio do konstrukcji Scian z ktérymi sie taczy.

2.3. Remont pokrycia z gontéw bitumicznych w czesci skosnej dachu

Projektuje sie kompletng wymiane istniejgcego pokrycia z gontow bitumicznych, na nowe
z blachy tytan-cynk uktadanej na rgbek stojgcy. Przewiduje sie wykonanie pokrycia w
technologii np. Rheinzink lub ewentualnie rownowazine;.

Na wzmocniong konstrukcje dachu, nalezy potozy¢ membrane wysoko-
paroprzepuszczalng, kontrtaty oraz nowe deskowanie petne nieimpregnowane, deski bite
do czota o wymiarach szer. <160mm i gr. 25 mm. Pomiedzy deskowaniem a membrang
powinna powstac szczelina wentylacyjna o wysokos$ci minimalnej h=40mm.

Blache na rgbek mocuje sie do podfoza posrednio za pomocg statych i przesuwnych tapek.
Mocowane tapek do podtoza moze odbywaé sie za pomocg odpornych na korozje
wytrzymatych wkretédw. Sg one bardziej odporne na obcigzenia niz uzywane dotychczas
tapki mocowane przy uzyciu gwozdzi. Minimalng ilo$¢ tapek nalezy obliczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Montaz pokrycia wykonywac zgodnie z instrukcjami
montazu wtasciwymi dla wybranej technologii.

W trakcie prac zamontowaé¢ nowe orynnowanie wraz z obrébkami okapu, kalenicy oraz
drewniang podbitke dachowa.

Z uwagi na planowany w terminie pdzniejszym montaz paneli PV na potaci dachu, nalezy
wykonaé przepust dachowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. Przepust nalezy
odpowiednio uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wéd opadowych oraz dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

Zakres prac:

° Demontaz istniejgcych gontéw asfaltowych, obrébek blacharskich i elementéw
odwodnienia dachu,
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. Demontaz istniejgcego poszycia ze sklejki wodoodporne;j,
° Ocena stanu technicznego istniejgcej wiezby dachowej
. Wzmocnienie zgodnie z zakresem prac dla pkt. 2.2,
° Montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej
. Montaz kontrtat z wypoziomowaniem ptfaszczyzny pokrycia,
. Wykonanie nowego deskowania petnego z desek o grubosci 25 mm,
. Montaz nowego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk,
. Montaz nowego docieplenia z wetny mineralnej o gr. 15 cm i wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK,
. Montaz membrany paroizolacyjnej,
. Wykonanie zabudowy skoséw i jetek ptytami 2x g-k

Przyktad konstrukcji dachu z pokryciem w systemie podwdjnego rgbka stojacego
RHEINZINK na petnym deskowaniu:
Konstrukecja dachu
1 RHEINZIMNK podwajny rgbek
stojgey, przy pochyleniu dachu

= 53® do < 7° nalezy stosowat
tnime uszczelniojgeg rgbek.

]

Deskowanie pelne nisimpregnowane,
deski bite do czola o wymiarach
szer.£ 160 mmigr. 2 24 mm.

(5]

Szczeling wentylacyjna — wysokoié

minimalna jako funkcja pochylenia

dachu

h=80mm

dla pochylenia dachu 2 5% do < 15°

h=40mm

dla pochylenia dachu > 15°

4 Membrona wysokoparoprzepusz-
czalna zgodno z PN EN 13839-1,
joko warstwa otwarta dyfuzyjnie.

5 lzolacja termiczna o odpowiednie]

grubodc ckrnywojgeo pelng

wysokoi¢ krowi.
& Plyio drewnopochodna ulozono

szczelnie jake letnio ochrona
cieplna i warshwo mogozynujgea
cieplo zimg.

7 Parsizolagja |boriera pary wodnej)

Przestrzen instalocyjna

%  Oldadzina wewnetrzna

[sa]

Podczas remontu pokrycia

Cechy konstrukeji

Ochrona przeciwpoiarowa

Ten przyklod konstrukcji dachu jest od-
porny na ogien zewnetrzny | promieniu-
jgce deplo.

Ochrona przed hatasem

Wspdlczynnik  izolacji  akustycznei:
R', ;=45 dB, wg pomiardw EN IS0
140-3 oraz oceniany wg EN 150 717-1

nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustu dachowego,

przewidzianego dla instalacji elektrycznej PV. Lokalizacja i szczegéty wykonawcze do

wczesniejszego uzgodnienia z Inwestorem.
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2.4. Przemurowanie kominéw nad potacig dachu ceglg klinkierowg

Kominy nalezy rozebra¢ ponizej potaci dachu i przemurowac z cegty klinkierowej klasy
min. 15 MPa (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym. Przy przemurowaniu komindéw nalezy bezwzglednie zachowaé forme
gtowic. Do murowania zastosowac specjalng zaprawe do klinkieru z dodatkiem trasu.
Obrabki blacharskie tgczgce potaé z kominami muszg na kominie by¢ wpuszczone w wydre
odpowiednio wyksztattowang w cegle.

Kominy nie spetniajgce wymagan przepisbw m.in. pozarowych nalezy dostosowaé do
aktualnych wymagan.

2.5.  Wymiana elementéw systemu odwodnienia dachu w postaci rynien oraz rur
spustowych

Projektuje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych z
blachy tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm.

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu
rynnowego. Haki do rynien przymocowac wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie, co 60 cm
w spadku od 0,5 do 2%. Odcinki rynny potfaczy¢ przez lutowanie.

2.6. Wymiana istniejacych okien potaciowych i montaz systemowych wytazéw
dachowych

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien potaciowych i montaz systemowych wytazow
dachowych petnigcych jednoczesnie role swietlika. Min. wymiary wytazu zgodnie z WT to
80 x 80 cm. Wytaz dachowy powinien by¢ takze dopasowany do estetyki budynku i
samego rodzaju dachu i pokrycia. Lokalizacja wytazu dostosowana do istniejgcej
konstrukcji i warunkéw panujacych na budowie.

2.7. Wymiana obrébek blacharskich

Projektuje sie demontaz istniejgcych obrobek blacharskich oraz montaz nowych z blachy
tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm oraz zgodnie z technologig pokrycia dachowego.

2.8. Wykonanie faw i stopni kominiarskich

W celu umozliwienia dojscia od wytazu dachowego do tawy kominiarskiej iinnych
urzgdzen dachowych projektuje sie montaz systemowych taw i stopni kominiarskich.
tawy kominiarskie pomiedzy kominami nalezy wykona¢ jako metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane proszkowo w kolorze
pokrycia dachowego. Wsporniki dla taw kominiarskich nalezy zastosowac¢ jako systemowe
takze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane w
kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki muszg by¢ zamocowane do elementdw
drewnianych wiezby dachowej w sposdb trwaty wkretami tak, aby nie uszkadzaty pokrycia
dachowego.
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2.9. Wymiana instalacji odgromowe;j

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa z nowych elementdw. Dopuszcza sie Potaczenia
zwodow poziomych na dachu z przewodami odprowadzajgcymi wykonaé poprzez zaciski
rynnowe za pomocg ztgcz odgateznych. Wszystkie potgczenia skrecane sSrubowe musza
by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia
galwaniczne urzadzenia piorunochronnego i wykona¢ pomiar rezystancji metoda
mostkowa lub techniczng. Wyniki pomiaréw zestawi¢ w protokole pomiarédw rezystencji
uziemien urzadzenia piorunochronnego. Jezeli wyniki pomiaréw bedg wieksze niz
10 omow instalacje nalezy rozbudowac. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczyé
wszystkie elementy przewodzgce innych urzadzen np. anteny. Instalacje odgromowa
wykonywac¢ zgodnie z PN-86/E 05003, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-2. Po montazu
Wykonawca robét powinien zapewni¢ wykonanie pomiaréw sprawnosci instalacji i
uzyskac protokét odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

2.10. Montaz ptotkéw $niegowych

Projektuje sie montaz ptotkéw Sniegowych od strony frontowej budynku — wzdtuz
wszystkich krawedzi potaci dachéw, w taki sposdb aby zabezpieczy¢ wejscie do budynku
oraz wszystkie wjazdy do garazdéw. Ptotki sniegowe mozna taczy¢ ze sobg wzdtuznie
tworzac ich nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy zwane
»tacznikami ptotka”. Po natozeniu tacznikdow nalezy je doktadnie zacisng¢ na koncéwkach
ptotkdw. tgczenie ptotkdw powinno odbywac sie przy uzyciu dwoéch tacznikow. oraz
Wykonanie ptotkdow powinno by¢ zgodnie z technologia pokrycia dachowego.

3. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Rozwigzania instalacji i urzadzen wyposazenia budowlano-instalacyjnego pozostajg bez
zmian.

4. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzagdzen

Powigzanie instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi pozostaje bez zmian.
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5. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé
techniczno-uzytkowg, decydujagcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniem
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

6.1. Dane ogdlne

Kubatura: ok. 1064,7 m’
Pow. uzytkowa ok. 198,40 m?
Wysokos¢ obiektu: ok. 9,68 m
Szeroko$¢ obiektu: ok. 8,46 m
Dtugo$é obiektu: 20,30 m
Liczba kondygnaciji: 3 szt.

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

6.3. Klasyfikacja pozarowa budynku

e Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg
e Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
- przeznaczenie - budynek garazowo-gospodarczy
- kategoria zagrozenia ludzi - PM
- wysokosc - niski, trzykondygnacyjny
- usytuowanie — wolnostojacy

6.4. Odpornos¢ pozarowa elementéw budynku

Zgodnie z §212 pkt.2 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, ustala sie odpornosci ogniowe elementéw budynku kategorii PM dla klasy
odpornosci ,,D” nie mniejsze niz:

e gtdwna konstrukcja nosna — R30

e Sciany zewnetrzne — EI30
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e konstrukcja dachu — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e $ciany wewnetrzne — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e przekrycie dachu — NIE STAWIA SIE WYMAGAN
e strop—REI30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO.

6.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

6.6. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.

6.7. Warunki i strategia ewakuacji

Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ewakuacji.

6.8. Urzadzenia przeciwpozarowe

Pozostajg bez zmian.

7. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowane roboty wptyng na zmiane charakterystyki energetycznej elementdw
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Przegroda Sposob wykonania Wymagany wspoétczynnik Wspobtczynnik
przenikania ciepta U (max) | Przenikania ciepta U
wg. WT 2017 po modernizacji
Dach/ Docieplenie 0,70 W/m’K 0,26 W/m’K
stropodach - wetna min. gr. 15 cm
A=0,042 W/mK,
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8. Dokumentacja fotograficzna
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9. Uwagi koricowe

- Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentdw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za cata inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia remontu, nalezy pisemnie powiadomi¢ wiasciwy
organ administracji-budowlanej. Od dnia zgtoszenia robot budowlanych, jesli po 21
dniach nie wptynie zaswiadczenie o sprzeciwie, oznacza to, ze mozna rozpoczgc¢ prace.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozina stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposdb tabelaryczny, porodwnanie wtasciwosci obu wyrobdw. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych
wyrobéw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
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projektowa. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wtasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposob zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentac;ji projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy Snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omdwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie.

- Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Btoch

PROJEKT TECHNICZNY
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Spis rysunkow:
K -1 Rzut wiezby dachowej - wzmocnienie
K -2 Wzmocnienie poszczegdlnych elementéw wiezby

PROJEKT TECHNICZNY
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K -1 Rzut wiezby dachowej - wzmocnienie
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K -2 Wzmocnienie poszczegdlnych elementéw wiezby

PROJEKT TECHNICZNY
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Ill. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt techniczny bedacy czescig projektu budowlanego:
""""""""""""""""""""" REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO - |
GOSPODARCZEGO

' KATEGORIA XVII - GARAZE POWYZE) DWOCH

5 STANOWISK

A 0201052 |

| Identyfikator dziatki budowlanej: | 0010 SWIETOSZOW !

e 199 ;
PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO

SWIETOSZOW
UL. BRZOZOWA 17
59-726 SWIETOSZOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" FUNKCJA/ ; . DATAI
' . : IMIE | NAZWISKO : UPRAWNIENIA !
BRANZA | | - PODPIS
e 10.02.2023 |
Projektant | . i . LBS/.O O78/PBI.(b/18, .
Konstrukcje E mgr Inz. PrzemysIaw Btoch E do projektowania w specjalnosci konstr. —

budowlanej bez ograniczen

Zielona Goéra, 10.02.2023

PROJEKT TECHNICZNY
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwaga!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

PROJEKT TECHNICZNY
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REMONT DACHU BUDYNKU GARAZOWO -
GOSPODARCZEGO

KATEGORIA XVII - GARAZE POWYZE] DWOCH

5 STANOWISK
o 0201052 |
' Identyfikator dziatki budowlanej: | 0010 SWIETOSZOW |
R A9 ;
| | PGL-LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO |
; ' SWIETOSZOW ;
 Inwestor ' UL. BRZOZOWA 17 |
| ' 59-726 SWIETOSZOW |
CFUNKCIA/ | DATAI
- , IMIE | NAZWISKO ; UPRAWNIENIA ;

BRANZA | . PODPIS
T 10022023

Projektant ' 164/LUOKK/2022

Architektura | Mgr inz. arch. Anna Zasacka | do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zielona Goéra, 17.01.2023



N, LCT PROJEKT PRZEMYSLAW BLOCH
— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
I

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..........cccooeeiiiiiiiiiiiiinnnnnnes 3
1.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ ich realizacji...... 3
1.2 Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych..........cccoiiiiiiiiiiiiniii e 3

1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i Zdrowia ludzi.......ccoecveeeiiiiiieiiiiiieec e 3
1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas
realizacji robot budowlanych z okresleniem ich rodzaju i skali oraz miejsca i czasu ich
AT Ay = oYL= - TR 3
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie NiebezpieCzNYCh . ... e 5
1.6 Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

POZaru, awarii i INNYCH ZABIOZEN .......coovvciiieeeee et e e e e e e s eanarees 6

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie
zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ ich realizacji

Zakres robdt obejmuje remont potaci dachu 3-kondygnacyjnego budynku garazowo-
gospodarczego znajdujacego sie w Swietoszowie przy ul. Brzozowej 17A.

Kolejno$¢ realizacji robot budowlanych:

— zagospodarowanie placu budowy,

— roboty rozbiérkowe,

— wykonanie nowych elementéw dachu gtéwnego oraz zadaszenia w poziomie terenu,
— impregnacja istniejgcej wiezby dachowej,

— wykonanie wzmocnienia elementow wiezby dachowej,

— wykonanie poszycia z desek,

— wykonanie pokrycia z blachy,

— montaz elementéw odwodnienia dachu,

— remont kominodw,

— wymiana obrdbek blacharskich i elementow odwodnienia dachu,

— prace zwigzane z ociepleniem i wykoniczeniem poddasza,

— prace towarzyszace,

— utylizacja odpadow budowlanych i uprzatniecie placu budowy.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 119 znajduje sie przedmiotowy budynek garazowo —
gospodarczy oraz fragment budynku biurowo - mieszkalnego.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie rowniez obiekty infrastruktury podziemnej
takie jak kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne niskiego
napiecia oraz sie¢ wodociggowa.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
— Koniecznos$¢ prowadzenia prac w czynnym obiekcie,
— Droga i place wewnetrzne przy placu budowy.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien, ktére moga wystgpi¢ podczas
realizacji robét budowlanych z okresleniem ich rodzaju i skali oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

Skala zagrozen:
D - duze zagrozenie wystepuje stale lub w dtugich okresach,
S - $rednie zagrozenie, okresowo wystepuje,

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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M - mate zagrozenie, sporadycznie wystepuje.
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:
- zagrozenie upadku z wysokosci (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas prac zwigzanych z wykonywaniem robdt na potfaci dachu),
- zagrozenie poslizgniecia sie (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy),
- kontakt z przedmiotami ostrymi (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas prac budowlanych zwigzanych z montazem elementéw wiezby dachowej,
obrébek blacharskich i elementow odwodnienia dachu),
- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu (skala: S, czas wystgpienia: caty okres
budowy, podczas obstugi pilarek oraz pozostatych elektronarzedzi),
- porazenie prgdem elektrycznym (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas wykonywania robét spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi),
- zaprészenie oczu (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwtaszcza podczas
obstugi pilarek, szlifowania),
- rozerwanie sie tarczy (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwtaszcza
podczas szlifowania),
- hatas (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwitaszcza podczas prac
rozbidrkowych, przy uzywaniu elektronarzedzi, w poblizu maszyn i urzadzen
budowlanych emitujgcych hatas),
- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt z uzyciem preparatow do
impregnacji elementdw wiezby: podraznienia drog oddechowych i oczu, reakcja
alergiczna drég oddechowych, kontakt ze skdrg (skala: S, czas wystgpienia: podczas
prac zwigzanych z impregnacja wiezby dachowej).
- przygniecenie pracownika elementami rozbieranej konstrukcji dachu (skala: S, czas
wystgpienia: podczas rozbidrki elementow konstrukcji dachu),
- zagrozenie uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (skala: S, czas wystgpienia: podczas prac zwigzanych z rozbiorkg i
montazem pokrycia dachowego lub elementéw wiezby dachowej),
- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych:
potracenie pracownika przez pojazd mechaniczny, potrgcenie pracownika lub osoby
postronnej przez samochody dostawcze dowozgce materiaty na plac budowy (skala:
D, czas wystgpienia: caty okres budowy),
- zagrozenie pozarem (skala: M, czas wystgpienia: caty okres budowy).
- inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.
W razie objawdéw wskazujacych na nieprawidlowe zachowanie poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ nadzér
budowlany. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz z

zachowaniem zasad BHP.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

— Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, z uwzglednieniem specyfiki prowadzonych
robot,

— Wskazanie obiektdw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

— Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— Okreslenie  bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP,

— Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— Wskazanie S$rodkédw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

— Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Pozostate podstawowe warunki dopuszczenia do pracy pracownikow:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych
rodzajoéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy iregulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani zryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

1.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ogdlne zalecenia zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczerstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek zwysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

e Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m iporeczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédfa
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne iodporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg iochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét z uzyciem rusztowan

Roboty polegajgce na wykonywaniu prac ciesielskich i dekarskich mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ iwygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione iposiadac instalacje
piorunochronng Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wyfacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢é wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot wstepnych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Zasacka
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Rzut wiezby dachowej-stan istniejac
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Rzut potaci dachu
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Plan remontu
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1. Przy wykonywaniu i
montozu wszystkich
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PLAN REMONTU:

Remont pokrycia z gontéw bitumicznych w czesci skosnej dachu:

1. Demontaz istniejgcych gontow asfaltowych.

2. Demontaz istniejgcego poszycia ze sklejki.

3. Ocena stanu technicznego istniejgcej wiezby dachowej.

4. Impregnacja istniejgcych elementéw wiezby srodkiem
grzybobadjczym i ogniochronnym.

5. Wzmocnienie istniejgcej wiezby dachowe,;.

6. Wymiana poszczegdlnych elementow wiezby dachowe;j.

7. Montaz membrany wysokoparoprzepuszczalne;.

8. Montaz kontrfat z wypoziomowaniem ptaszczyzny pokrycia.
9. Wykonanie nowego deskowania petnego z desek o grubosci
25 mm.

10. Montaz nowego pokrycia dachowego z blachy tytan-cynk.
11. Montaz nowego docieplenia z wetny mineralnejo gr. 15cmi
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK.

13. Montaz membrany paroizolacyjne;j.

14. Wykonanie zabudowy skosow i jetek ptytami 2x g-k.

15. Wymiana obrébek blacharskich.

16. Ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 15 cm i wykonczenie
poddasza ptytami 2x g-k.

[ ©
[ ]

PLAN REMONTU:

Remont komindw:

1. Rozbidrka istniejgcych komindw okoto 50 cm
ponizej potaci dachu.

2. Przemurowanie kominéw nad potacig dachu
cegta klinkierowa.

3. Wymiana obrdbek blacharskich.

Remont pozostatych elementéw:

1. Wymiana elementéw systemu odwodnienia
dachu w postaci rynien oraz rur spustowych.

2.  Wymiana okien potfaciowych na systemowe
wytazy dachowe petnigce role swietlikow.

3.  Wykonanie faw i stopni kominiarskich.

4. Montaz ptotkdw Sniegowych.

5. Wymiana instalacji odgromowe;.
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LEGENDA:
1 RHEINZINK—system odwodnienia dachu
rynna pétokragta
rynhak
3 RHEINZINK = pokrycie na rabek STOJACY
16 RHEINZINK = obrabka
a pas okapowy
¢ blacha perforowana
0 kapinos
13 Usztywnienie
a blacha ocynkowana
20 Deskowanie petne z desek gr. 25 cm
21 Kontrtata 40x60 mm
23 Konstrukcja nosna — istniejace krokwie
24 Podbitka z desek

Detal okapu dachu

* Nalezy stosowa¢ wytyczne producenta
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Rzut wiezby dachowej-wzmocnienie
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Legendla do opisu naprawy | wzmochnienia:

1 = wzmochnienie stupow w postaci cbustronnych nadbitek z desek o przekroju poprzecznym
c,oxle cm, do {gczenia zostosowac sruby MI0O kI, 3.8 w rozstawie co ok. 80 cm

c — wzmocnienie platwi w postaci ocbustronnych nadbitek z desek o przekroju poprzecznym
c,oxle cm, do lgczenia zastosowac sruby MIO kl. 2.8 w rozstowie co ok. 80 cm

3 — wzmocnienie krokwi w postaci ocbustronnych nadbkitek z desek o przekroju poprzecznym
2,ox15 cm, do {lgczenia zastosowac sruby MIO ki, 9.8 w rozstowie co ok, 80 cm

4 — montoz dodatkowe jetki po drugie] stronie krokwi o przekroju poprzecznym OSxl14 cm,
do montazu zastosowac¢ sruby Ml2 ki 3.8

O — wzmochienie no polagczeniu stup—platew, poprzez montaz mieczy o przekroju
poprzecznym 10x10 cm, do kazdego faczenia zastosowac 2 x wkrety fiox160 TORX

6 — wzmocnienie w kalenicy w postaci ocbustronnych nodbitek z desek, okeujmujocych obkie
krokwie, deski o przekroju poprzecznym 2,9x135 cm, do taczenia zastosowac sruby MIO ki 3.8

/= wymiona istnie jocych, zuzytych elementow na nowe zgodnie z opisem wg rysunku

Pro jektowana krokiew 14x10 7
(Wymiana storego elementu)

Uwogl ogodlne:
LW trokcie odbudowy remontu dachu

stosowa¢ stezenia podluzne polaci
dachu w postaci wiatrownic.

2.Podczas wykonywania wieZzby
uwzgledni¢ istnie jace umie jscowienie
przebic instalacy jnych (wywiewki
dachowe, odpowietrzenie pionow) i
odpowiednio uszczelni¢ w mie jscu

przejscia przez potac¢ dachu.
3.Elementy drewnione usytuowane w
odleglosci mniejszej niz 30 cm od
przewodu dymowego lub spalinowego
zabezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5 cm na
siatce (ha dlugosci 1 m, stupy na
calej dlugosci.

4PRZED ZLECENIEM NAPRAWY WIEZBY
DACHOWEJ NALEZY DOKONAC POMIAROW Z

NATURY i zweryfikowac lokalizac je
poszczegolnych elementow wiezby
cdachowe j,

S.Zaoleca sie wykonanie elementow
dluzszych o co najmniej 30 cm niz
wymiary wskozane w dokumentacji, z
uwagl na  zapewnienie zapasu dlugosci
elementow i dostosowonie ich na placu
budowy do rzeczywistych potrzeb.
6.Przy odtwarzaniu elementow
konstrukcy jnych wiezby dachowe j
zastosowac przekro je poprzeczne
elementow zgodnie z opisem w
ninie jsze j dokumentacji rysunkowe j.
7.Wiezba dachowa powinna by¢
zabezpieczona srodkiem
glebokoimpregnujacym o dzialaniu bio i
oghiochronnym, np. FOBOS M—4,
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1 = wzmocnienie s{upow w
postaci obustronnych
nadbitek z desek o
przekroju poprzecznym
2,5x12 cm, do {gczenia
zastosowac¢ sruby MIO Kkl
3.8 w rozstawie co ok. 80
cm

Wzmocnienie poszczegdlnych elementow wiezby

RZUT Z GORY

StuP

Desko gr. 2,5 cm | szer, 12 cm

Sruba M10 kL5.8 co 80cm (ub
Pret gwintowany fil0mm co 80cm

Istnle jocy stup 12x12 cm

SKALA 1:10

RZUT Z GORY

4 - montaz dodatkowej
Jetki po drugiej stronie
krokwi o przekroju
poprzecznym 5Sxl14 cm, do
montazu zastosowac sSruby
Ml2 kL 5.8

PRZEKROJ

2 - wzmochienle platwi w
postaci obustronnych
nadbitek z desek o
przekroju poprzecznym
2,9x12 cm, do lgczenia
zastosowa¢ sruby MI10 Kl
5.8 w rozstawie co ok. 80
cm

PLATEW

Deska gr. 2,5 cm | szer. 12 cm

Sruba M10 kL5.8 co 80cm lub
Pret gwintowany filOmm co 80cm

Istnie jocoa platew 12x12 cm

SKALA 110

JETKA

Projektowana Jetka 14x35 cm

Sruba M2 k(5.8 (ub
Pret gwintowany fil2mm

ATV T AT AN AV AT AN 3T AT MLV T TN AT AT AN 1T

Wzmocnienie krokwi

Istnle jJoca kroklew 14x10 cm

Istnie joca jetka 14x4,5 cm

SKALA 1:20

WIDOK Z BOKU

S — wzmochnienle na
polaczeniu stup—platew
poprzez montaz mleczy o
przekroju poprzecznym
10x10 cm, , do kazdego
laoczenia zastosowac 2 x
wkrety fibx160 TORX

PRZEKROJ

3 — wzmocnhienie krokwi w
postaci obustronnych
nadbitek z desek o
przekroju poprzecznym
2,9%x19 cm, do {gczenia
zastosowac sruby MIO KL
3.8 w rozstawie co ok, 80
cm

Uwagi ogolne:

KROKIEW

Deska gr. 2,5 cm | szer. 15 cm

Sruba M10 kU5.8 co 80cm lub
Pret gwintowany filOmm co 80cm

Istnie joca krokiew 14x10 cm

SKALA 110

X /] K

=
<
le]
~
L Wkret fi6x160 TORX
Istnie jaca platew 12x12 cm ©
~_|
o > No Pro jektowany miecz 10x10 cm
Istnie jocy slup 12x12 cm dtugoscl ok. 105 cm
\

Wkret fi6bx160 TORX

- - - — /- = = SKALA 1:20

WIDOK Z BOKU

6 — wzmocnienie w kalenicy
w postaci cbustronnych
nadbitek z desek,
obeu jmu jocych obkie
krokwie, deski o przekroju
poprzecznym 2,5x15 cm, do
{agczenia zastosowac sruby
M10 kL 5.8

LW trakcie odbudowy remontu dachu stosowac¢ stezenia podtuzne potaci dachu w postaci

wiatrownic,

2.Podczas wykonywanio

(wywiewki dachowe,
potac dachu.

wiezby uwzglednic istniejoce umiejscowienie przebic instalacyjnych
odpowietrzenie pionow> i odpowiednio uszczelnhic w mie jscu przejscia przez

3.Elementy drewniane usytuowane w odleglosci mniejszej niz 30 cm od przewodu dymowego lub
spalinowego zobezpieczy¢ tynkiem gr. 2,5 cm na siatce <(nha dlugosci 1 m, stupy na calej
dlugosci,

4PRZED ZLECENIEM NAPRAWY WIEZBY DACHOWEJ NALEZY DOKONAC POMIAROW Z  NATURY |
zweryfikowac¢ lokalizac je poszczegolnych elementow wiezby dachowe j.

S.Zaleca sie wykonanie elementow diuzszych o co hajmniej 30 cm niz wymiary wskazane w
dokumentac ji, z uwagl na zapewnienie zapasu diugosci elementow i dostosowanie ich na placu
budowy do rzeczywistych potrzeb.

6.Przy odiwarzaniu elementow konstrukcy jnych wiezby dachowej zastosowac przekroje
poprzeczne elementow zgodnie z opisem w ninie jszej dokumentac ji rysunkowe j.

7.Wiezba dachowa powinna by¢ zabezpleczona srodkiem glebokoimpregnujocym o dzialaniu bio |
oghiochronnym, np. FOBOS M-4,

KALENICA

Deska gr. 2,5 cm | szer. 15 cm
obustronnie

Istnie joca krokiew 14x10 cm

Sruba MI0 k(5.8 lub

Pret gwintowany fil0mm

7N\

SKALA 1110

I\
]
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+ + LEGENDA
Tm budynek objety opracowaniem
2 == == granica dziatki nr ewid. 119 - zakres opracowania
3 budynek biurowo-mieszkalny poza zakresem opracowania
4 | . | wejsciedobudynku
5 | A\ | dojazd do posesji
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