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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

[.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Budynek
Kaktusiarni nalezgcy do grupy budynkéw oswiaty, nauki i kultury znajduje sie na nieruchomosci
gruntowej o powierzchni 73743 m2 oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 25/2, AM-27,
obreb 5- Plac Grunwaldzki. Teren inwestycji objety jest uchwatg nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu.

1.2 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren objety zakresem opracowania zajmuje wolnostojacy, parterowy budynek Kaktusiarni, przylegte
do niego chodniki oraz niewielki obszar uprawy okrywowych roslin niskich po stronie zachodniej.
Obszar robot zajmuje teren o tgcznej powierzchni 754 m2. W obrebie inwestycji wystepuja sieci: c.o.,
wodna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. Dostep do dziatki odbywa
sie od strony ul. Sienkiewicza oraz od strony ul. Swietokrzyskiej. Przy gtéwnym wejsciu zachodnim
wzdiluz chodnika znajdujg sie stojaki dla rowerow. W poétnocno-zachodnim narozniku zlokalizowane
jest drzewo o wysokosci ok.15 m. Teren objety granicg opracowania nie jest oddzielony od reszty
dziatki ogrodzeniem.

I.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym elementem zagospodarowania terenu jest rozbudowywany wolnostojgcy, parterowy
budynek Kaktusiarni o wymiarach w rzucie poziomym 26,7 x 14,5 m. Teren inwestycji ma niewielki
spadek w kierunku wschodnim o $rednim nachyleniu 1%. Teren od strony wschodniej stanowi
chodnik, ktéry nie podlega przebudowie. Z uwagi na rdznice w poziomie terenu oraz posadzki
wewnetrznej przed wyjsciem wschodnim przewidziano niewielki podest utwardzony z powierzchnig
manewrowg o wymiarach 1,5 x1,5 m z rampg przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych o
nachyleniu 6%. Podest i rampa wyposazone w porecz wg czesci rysunkowej.

Od strony zachodniej projektuje sie niewielkg korekte chodnikéw w celu umozliwienia montazu trzech
sztucznych skat o wysokosci do 1,5 m z nasadzeniami o charakterze zblizonym do wewnetrznej
ekspozycji Kaktusiarni. Opis sztucznych skat przedstawiono w punkcie 11.6.2.6.

W sgsiedztwie istniejgcego drzewa odtwarzane sg stojaki rowerowe. Istniejgce stojaki nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania robot. Pod powierzchnig terenu przed wejsciem projektuje
sie systemowy, zelbetowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 10 m3 wg zapisdw czesci sanitarnej.

Od strony pétnocnej planowana rozbudowa Kaktusiarni powoduje korekte szerokosci chodnika.
Naturalny spadek chodnika o srednim nachyleniu podtuznym 1,2 % jest utrzymany. P6tnocna krawedz
chodnika stanowi jednoczesnie granice opracowania. Szeroko$¢ chodnika w przedziale 2,5-2,8 m.

Od strony potudniowej rozbudowa powoduje konieczno$é¢ likwidacji pasa sezonowych ro$lin
ozdobnych przylegajgcego bezposrednio do istniejgcej linii zabudowy. Wzdtuz nowej Sciany
potudniowej odtwarzany jest chodnik z nhowg nawierzchnig mineralng na podobiehAstwo pozostatych
odcinkéw chodnika wokét budynku oraz istniejgcych alejek otaczajgcych Kaktusiarnie. Potudniowa
krawedz projektowanego chodnika jest granicg opracowania. Szeroko$¢ projektowanego chodnika 1,2
m. Dookota budynku projektuje sie opaske zwirowg o szerokosci 50 cm oddzielong od chodnika
prefabrykatem betonowym o przekroju poprzecznym 20x6 cm na podlewce z chudego betonu.

Z uwagi na nienormatywne zblizenie sie do pétnocnego odcinka istniejgcej instalacji c.o. projektowang
Sciana zewnetrzng uzgodniono z Fortum Sp. z 0.0. zabezpieczenie w postaci stalowej Scianki
chronigcej instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zabezpieczenia istniejgcej szaty roslinnej w postaci drzew i krzewow
sgsiadujgcej bezposrednio z terenem inwestyc;ji.

I.4 Komunikacja
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Teren inwestycji znajduje sie wewnatrz dziatki i nie ma bezposredniego dostepu do drogi. Teren robét
nie jest wydzielony od pozostatej czesci dziatki geodezyjnej ogrodzeniem. Wjazd na dziatke nr 25/2
odbywa sie z ul. Sienkiewicza z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ w s3gsiedztwie naroznika pétnocno-
zachodniego oraz pétnocno-wschodniego. Od strony ul. Swietokrzyskiej znajduje sie trzeci wjazd i
wejscie z drogi oznaczonej symbolem 4KDD/5. Ciggi pieszo-jezdne prowadzace od w/w wjazdow
pokryte sg kostkg kamienng. Do przebudowywanego budynku prowadzi kilka wejs¢. Od strony
zachodniej przewidziano gtéwne wejscie do sali z ekspozycjg sukulentéw. Od strony wschodniej
przewidziano wyjscie z sali gtéwnej na zewnatrz budynku. Od strony péinocnej kazde z
projektowanych pomieszczeh posiada niezalezne wejscie od zewnetrza. Chodniki dookota budynku
Kaktusiarni planowane sg z nawierzchni mineralnej, watowanej catkowicie przepuszczalnej na
podobienstwo chodnikéw sagsiednich.

|.5 Bilans terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji 763,2m2
zabudowa istniejgca 307 m2
zabudowa projektowana 388 m2
Chodniki istniejgce 245,1 m2
Chodniki projektowane 236,7 m2
Zielen niska istniejgca 201,9 m2
Zielen niska projektowana 104,2 m2

Powierzchnia biologicznie czynna pozostata 34,3 m2

[.6 Ochrona konserwatorska.

Inwestycja miesci sie w obrebie wroctawskiego Ogrodu Botanicznego wpisanego do rejestru zabytkow
nr A/2374/2094 z dn. 05.02.1974 r. Ogréd znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w
strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych na obszarze objetym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego nr 362. Zatozenia niniejszej dokumentacji nie
naruszajg zapisow o ochronie konserwatorskiej. Niniejszy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
Kaktusiarni wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu zostat uzgodniony w zakresie ochrony
konserwatorskiej z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu oraz w zakresie ochrony
zabytkéw archeologicznych z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu.

I.7 Przytacza do sieci.

Obiekt jest podigczony do sieci wodnej, cieplnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. W
budynku istnieje wezet cieplny potaczony z miejskim systemem c.o. Szczegdty przebudowy wezta wg
czesci instalacyjnej pkt. IV.7. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie zmian w zakresie
przytaczy do pozostatych sieci. Istniejgce odcinki pomiedzy gtéwnym budynkiem administracyjnym a
Kaktusiarnig przewidziane do wymiany na nowe. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
projektuje sie w systemie retencyjnym ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 10 m3
zlokalizowanym przy zachodniej Scianie budynku Kaktusiarni. Szczegoty przedstawiono na rysunku
MPA_KAK_PW_A_PZT oraz w czesci opisowej pkt. 1V.5.2.

1.8 Zielen istniejgca.

Na terenie objetym zakresem robdt wystepujg niewielkie uprawy roslin niskich okrywowych i
ozdobnych. W rejonie wejscia do budynku od strony zachodniej znajduje sie drzewo orzech czarny. Z
uwagi na planowang rozbudowe zewnetrzna rabata sezonowych roslin ozdobnych po stronie
potudniowej wzdtuz Sciany Kaktusiarni przewidziana jest do usuniecia. Rosliny okrywowe w strefie
wejscia zachodniego planowane do usuniecia na czas rob6t i odtworzenia w nowej aranzacji. W
czesci zachodniej zagospodarowania terenu inwestycji planuje sie niewielkg korekte $ciezek
doprowadzajgcych zwiedzajgcych do budynku wraz z montazem trzech sztucznych skat z niewielkimi
nasadzeniami roslin wprowadzajgc zwiedzajgcych w tematyke ekspozycji Kaktusiarni.
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W trakcie inwestycji mogg wystgpi¢ utrudnienia w pracach ziemnych z uwagi na bryty korzeniowe
drzew i krzewéw co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wykonujac incydentalnie wykopy
metodg reczng ze szczegdlng ostroznoscig. Cafg zielenh istniejgcg sgsiadujgcg z terenem inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ w porozumieniu z dziatem technicznym Ogrodu. Istniejace drzewo wysokie w
czesci zachodniej nalezy starannie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami budowy
zaréwno w czesci nadziemnej jak podziemnej. Od strony potnocnej w bliskiej odlegtosci do granicy
inwestycji rosnie sosna o wysokosci ok 20 m z korong przewisajacg nad dachem pomieszczen
przylegajgcych do sali gtdwnej. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt rozbidérkowych, ziemnych i
murarskich. Ewentualne przyciecie korony sosny oraz usuniecie pngczy z elewacji budynku po stronie
personelu Ogrodu.

Zestawienie gatunkowe sukulentéw, roslin okrywowych i pnaczy poza zakresem niniejszej
dokumentaciji.

1.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja w catosci znajduje sie na dziatce nr 25/2, AM-27, obreb 5-Plac Grunwaldzki i
nie oddziatuje na sasiednie dziatki budowlane. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do w/w
dziatki.

1.10 Zgodnosé¢ z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 362 w rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu na
jednostce oznaczonej symbolem 14ZP-U. Planowana inwestycja polegajgca na remoncie i
przebudowie istniejgcego budynku Kaktusiarni spetnia wymogi w/w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana zabudowa miesci sie w granicach nieprzekraczalnych
linii zabudowy. Zakres ochrony konserwatorskiej zostat ustalony z biurami Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY.

II.1 Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt architektoniczny wykonawczy remontu i przebudowy istniejgcego
budynku uzytkowego tzw. Kaktusiarni, potozonego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Budynek
obecnie nie spetnia wymagan funkcjonalnych z powodu zbyt matej kubatury oraz technicznych w
zakresie izolacji termicznych, wilgotnosciowych i wentylacyjnych. Planowana jest niewielka rozbudowa
w kierunku pétnocnym oraz potudniowym z zachowaniem charakteru i formy budynku zabytkowego z
potowy XIX w. Wysokos¢ szklonej potaci dachu projektuje sie 70 cm powyzej poziomu potaci
istniejgcej. W czesci centralnej w ciggu pomieszczen po stronie pothocnej istniejgcy, murowany
komin spalinowy wraz z masywng podstawg i fundamentem przeznaczono do rozbioérki. W jego
miejscu projektuje sie pomieszczenie techniczne z centralg elektryczng i teletechniczng.

W zakresie uktadu funkcjonalno — przestrzennego pomieszczenie gtdbwne z ekspozycjg roSlin
pozostaje bez gruntownych zmian. W pdtnocnym ciggu gospodarczo-technicznym projektuje sie nowy
podziat na pomieszczenia uzytkowe, techniczne oraz gospodarcze.

Projektowane sg nowe instalacje sanitarne w zakresie wod-kan oraz c.o., instalacja elektryczna i
teletechniczna. Istniejgcy wezet cieplny w budynku podlega gruntownej przebudowie z
dostosowaniem do aktualnych norm i standardéw.

II.2 Podstawa opracowania.

1. Umowa z inwestorem z dnia 27 grudzien 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu;

2. Uchwata nr IX/180/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kepa Mieszczanska we
Wroctawiu - cze$¢ A.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Normy branzowe obowigzujgce w budownictwie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie", (Dz.U. nr 75, p6z. 690 z
poézniejszymi zmianami).

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 3663/2020 z dn. 03.09.2020 r.

Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1403/2020 z dn.
24.06.2020 r. — pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.

Zalecenia konserwatorskie biura MKZ we Wroctawiu z dn. 27.04.2020 r.

. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw — pozwolenie konserwatorskie nr 926/2020 z dn.

13.08.2020 r.

Wielobranzowy projekt budowlany autorstwa Maciej Marzecki Pracownia Projektowa z dn.
01.06.2021 r.

Inwentaryzacja budowlana autorstwa Architekt S.C. Pracownia Projektowa z wrze$nia 2018 r.
Uzgodnienie z Fortum Sp. z 0.0. z dn. 08.07.2020 r. nienormatywnego zblizenia $ciany
fundamentowej do istniejgcej sieci c.o..

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wewnetrznej elektroenergetycznej z dn.02.07.2020r.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci teletechnicznej z dn. 24.06.2020 r.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci grzewczej Fortum Sp. z 0.0. z dn. 21.07.2020 r.
Projekt budowlano-wykonawczy wezia cieplnego Fortum autorstwa Maciej Marzecki
Pracownia Architektury wraz z uzgodnieniem (styczeh 2021).

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego autor dokonat ogledzin budynku
oraz analiz istniejgcej archiwalnej dokumentacji technicznej.
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[1.3.1. Informacje ogdine.

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, zlokalizowany w pétnocnej czesci ogrodu od strony ulicy
Sienkiewicza. Budynek parterowy wzniesiony w potowie XIX w. o wymiarach w rzucie 12 x 25,5m i
powierzchni zabudowy 307 m2 skfada sie z dwdch gtéwnych czesci:

a) szklarni od strony potudniowej o wysokosci od 1,70 - 5,80m, dostepnej dla zwiedzajgcych i
wykonanej w konstrukcji stalowej, nitowanej, przykrytej szktem pojedynczym ze $cianami szczytowymi
oraz przyporami murowanymi z cegly. Rosliny umieszczone sg na ,parapecie” betonowym w czesci
niskiej oraz bezposrednio w gruncie w czesci wysokiej. W czesci wysokiej znajduje sie pomost
techniczny, przeznaczony na cele zwigzane z uprawg roslin.

b) czesci gospodarczej od strony poétnocnej o wysokosci 3,5m wykonanej w konstrukcji murowanej
przykrytej drewnianym stropodachem krytym papg bez warstwy ocieplenia.

Wizja lokalna oraz analiza przegladéw technicznych jednoznacznie stwierdzajg stan techniczny
nadajacy sie do pilnego wykonania prac modernizacyjnych Kaktusiarni.
Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegdélnych elementéw konstrukcji obiektu:

e Fundamenty murowane z cegty;

« Sciany nosne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej;

Stropodach drewniany w trakcie pétnocnym w osiach B-C;

Dach szklony na konstrukcji stalowej ze szkleniem pojedynczym;

Przypory stupowe murowane z cegty petnej w $cianie potudniowej;

Sciany dziatowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej;

Posadzka na gruncie w trakcie pétnocnym;

Brak posadzki utwardzonej w sali z uprawg roslin.

[1.3.2 Sanitariaty ogélnodostepne.
Budynek nie posiada sanitariatow. Dostep do sanitariatow ogdlnodostepnych oraz przeznaczonych
dla oséb niepetnosprawnych na terenie ogrodu botanicznego w budynkach sgsiednich.

11.3.3 Instalacje.

11.3.3.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna.

Na podstawie ogledzin obszaru inwestycji stwierdzono, iz instalacja elektryczna podstawowa oraz
WLZ jest w dostatecznym stanie technicznym jednakze z uwagi na skale planowanej przebudowy
wymaga wymiany na nowg z zastosowaniem wspoétczesnych norm oraz rozwigzan materiatowych.
Zestawienie instalacji przeznaczonych do wymiany przedstawia cze$¢ projektu w branzy
elektroenergetycznej oraz przedmiar robét. Wymiany na nowg wymaga instalacja teletechniczna:
internetowa, nagto$nienia oraz audio-wizualna.

11.3.3.2 Instalacje sanitarne.

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, iz instalacja wodna oraz c.o. znajduje sie obecnie w dobrym
stanie technicznym. Istniejgcy wezet cieplny w trakcie pétnocnym nie spetnia aktualnych wymagan w
zakresie warunkow technicznych. Z uwagi na skale przebudowy oraz projektowane zapotrzebowanie
na ciepto instalacje sanitarne nalezy wykonac¢ jako nowe. Istniejgce trasy nalezy usungé. Dokfadny
opis planowanej przebudowy przedstawia opis techniczny w branzy sanitarne;.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych odbywa sie obecnie po stronie potudniowej korytem z
cegiet u podstawy Sciany potudniowej w poziomie terenu. Po stronie pétnocnej system ztozony z rynny
pogrgzonej wzdtuz $ciany w osi D i rury spustowej odprowadza deszczéwke do gruntu.

11.3.3.3 Wentylacja.

W sali gtownej istnieje wentylacja grawitacyjna z systemem klap napowietrzajgcych otwieranych
manualnie w szklonej potaci dachu oraz klap wywiewnych otwieranych manualnie w centralnej $cianie
nosnej. W pomieszczeniach technicznych od strony pétnocnej brak wentylacji grawitacyjne;.
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11.3.4 Wnioski i analizy z wizji lokalnej.

Aktualnie budynek nie spetnia podstawowych wymagan w zakresie uzytkowym. Obiekt wymaga
pilnego remontu z uwagi na zuzycie techniczne konstrukcji stalowej i szklanego pokrycia dachowego
oraz nieefektywne ogrzewanie i zagrozenie przemarzniecia cennych okazéw w okresie zimowym.
Budynek jest okresowo zamykany w celu zminimalizowania strat ciepta i zapewnienia roslinom
optymalnych warunkéw wegetacji w zimie. W czesci potudniowej o niewielkiej wysokosci brakuje
Swiatta dziennego, z kolei w czesci centralnej, gdzie swoje siedlisko majg rosliny o znacznym wzroscie
brakuje wysokosci. Rosliny reagujg w negatywny sposoéb na zte warunki wzrostu.

Budynek aktualnie nie posiada zaplecza naukowo-dydaktycznego niezbednego do namnazania roslin
oraz dziatalnosci edukacyjnej. Powierzchnia gospodarcza w trakcie potnocnym wraz z masywng
podstawg komina zajmuje catg powierzchnie zaplecza szklarni.

W celu dostosowania budynku do wspoétczesnych norm oraz programu inwestora nalezy podzieli¢ cigg
pomieszczen od strony poétnocnej na wielofunkcyjne pomieszczenie naukowe (stuzace np.
namnazaniu roslin, warsztatom =z udziatem zwiedzajgcych), techniczne, wezet cieplny oraz
pomieszczenie gospodarcze. Kluczowym zabiegiem staje sie rozbudowa budynku w kierunku
potnocnym i potudniowym z podwyzszeniem poziomu potaci szklonego dachu majgca na celu
zapewnienie roslinom optymalnych warunkéw wzrostu w kolejnych latach uzytkowania budynku.

1.4 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

I1.4.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.
Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania jest parterowym, istniejgcym
budynkiem uzytkowym nalezgcym do grupy budynkéw oswiaty, nauki i kultury.

[1.4.2 Charakterystyczne parametry obiektu.

miasto: Wroctaw

dziatka; arkusz: 25/2, AM-27

obreb: 5-Plac Grunwaldzki

ulica, nr budynku: ul. Sienkiewicza 23

powierzchnia terenu objetego opracowaniem 754 m2
powierzchnia zabudowy projektowana 385 m2
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
wysoko$¢ zabudowy 6,97 m
grupa wysokosci budynku: [N] niski
powierzchnia uzytkowa budynku 273,78 m2
maksymalna wysokos$¢ kondygnacji w obrebie sali gtdwnej 6,48 m
wysokos$¢ pomieszczeh w trakcie pétnocnym 2,70 m
kubatura budynku 1198 m3

[1.4.3 Program uzytkowy obiektu budowlanego oraz gtéwne zatozenia remontu i
przebudowy.

Program uzytkowy budynku zachowuje obecnhe zatoZzenia z gtéwng funkcjg uzytkowg w zakresie
oswiaty, nauki i kultury oparte na hodowli i ekspozycji sukulentéw oraz kaktuséw. Chcac wykorzystac
potencjat miejsca w procesie przebudowy nalezy zachowaé historyczng forme oraz detal budynku
Kaktusiarni. Proporcje bryty oraz wybrane, nitowane elementy stalowej konstrukcji potaci dachowej
pomimo rozlegtej przebudowy sg zachowane. Przeprowadzona analiza pozwala ukierunkowac
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dziatania projektowe w strone maksymalnego odtworzenia charakteru miejsca przy jednoczesnym
polepszeniu warunkéw uprawy roslin i komfortu zwiedzania. W tym celu nalezy powiekszy¢ kubature
strefy hodowli roslin (Pomieszczenie 01 - sala gtéwna) o ok. 15% zwiekszajgc wysokos$¢ oraz
nieznacznie szeroko$¢ w kierunku potudniowym.

Kaktusiarnia podobnie jak dotychczas jest podzielona na 2 strefy oddzielone od siebie $ciang w osi C.
Po stronie potudniowej znajduje sie sala gtéwna z hodowlg oraz szereg mniejszych pomieszczen o
zréznicowanych funkcjach po stronie pétnocne;j.

Sala gtéwna.

Dostep do sali gtdwnej z zewnatrz zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej oraz wewnatrz
wejsciem do pomieszczenia uzytkowego w jednej z projektowanych witryn w narozniku pétnocno-
wschodnim. Dodatkowo projektuje sie wejscie techniczne z pomieszczenia gospodarczego dla
personelu w narozniku pétnocno-zachodnim.

Planowana przebudowa zwigksza niezbedng do wzrostu wysokim roslinom przestrzen oraz umozliwia
wlasciwe uksztattowanie terenu zapewniajgc wiekszg ilos¢ swiatta naturalnego dla mniejszych okazow
w czesci potudniowej. Projektowane uksztaftowanie terenu wraz z nowa linig Sciezki dla
zwiedzajgcych zwiekszg atrakcyjnos¢ obiektu. Projektowanym tlem dla hodowli jest wewnetrzna
aranzacja sztucznych skat pustynnych na $cianach szczytowych szerzej opisana w dalszej czesci
opisu technicznego. W $cianach szczytowych proponuje sie nowe wejscia do Kaktusiarni w formie 2-
skrzydtowych drzwi szklonych z przedsionkami ukrytymi w kubaturze sztucznych skat.

W pdétnocno-wschodnim narozniku sali projektowana jest stalowa ktadka techniczna ze schodami z
kratownicy czesciowo nawigzujgca do ktadki istniejgcej. Konstrukcja wg czesci opisu w czesci

LI1l. Konstrukcja” oraz wg czesci rysunkowe;j.

Szklony dach sali gtéwnej projektowany jest z catkowicie odbarwionego szkta zapewniajgc
maksymalny dostep do swiatta naturalnego w czesci hodowlanej i nowoczesny wyglad przebudowanej
Kaktusiarni z zewnatrz.

Pomieszczenia uzytkowe i techniczne w czesci poétnocne;.

W czesci ponocnej budynku proponuje sie zachowanie funkcji techniczno-gospodarczej oraz nowa
funkcje naukowo-dydaktyczng, ktéra w nowej odstonie charakteryzuje sie nowoczesng, surowg
architekturg z nawigzaniem materiatowym do gtéwnej ekspozycji i zabytkowego charakteru budynku
pochodzgcego z potowy XIX w. W $cianie istniejgcej w osi C pomiedzy salg gtéwng i salkg uzytkowg
projektowane sg trzy witryny pozwalajgce uzytkownikom odczuwal specyficzny charakter miejsca
oraz otaczajgcej Kaktusiarnie przyrody.

Centrum technologiczne budynku znajduje sie w pomieszczeniu nr 3, sgsiadujgcym z salkg uzytkows.
Znajdujg sie w nim systemy sterowania zasilaniem, wentylacjg oraz teletechnikg opisanymi szerzej w
cz. ,V Instalacje elektryczne i teletechniczne”.

W centralnej czesci znajduje sie nowy wezet cieplny uzgodniony z dostawcg ciepta Fortum Sp. z o.0.
Dla zoptymalizowania kosztow inwestycji wykorzystano istniejgce przegiebienie w posadzce i
umieszczono w nim studnie schtadzajgca.

W narozniku poétnocno-zachodnim przewidziano pomieszczenie gospodarcze potgczone przejsciem
technicznym z salg gtéwng. Pomieszczenie gospodarcze wyposazono w niezbedng do pracy armature
oraz instalacje wod-kan potgczong z projektowanym systemem retencji wod opadowych opisanych
szerzej w cz. IV Instalacje sanitarne”.

Ponizej przedstawiono tabele projektowanych pomieszczen wraz z powierzchnig uzytkows:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia
pom. (m2)
1 Sala gtéwna 164,15
2 Pomieszczenie uzytkowe 43,21
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3 Pomieszczenie techniczne 19,27
4 Wezet cieplny 17,38
5 Pomieszczenie gospodarcze 22,82
6 Przedsionek (wejscie) 3,05
7 Przedsionek (wyjscie) 3,90
SUMA 273,78

II.5 Projektowane zmiany w strukturze obiektu budowlanego.

11.5.1 Zasady ogéine.

W projekcie przebudowy budynku Kaktusiarni wiodgcg zmiang jest zwiekszenie kubatury zgodnie z
zaleceniami inwestora.

Sposob dostosowania budynku do wspoétczesnych wymagan technicznych oraz sposéb prowadzenia
wszelkich prac bedg wykonywane z uwzglednieniem faktu, ze jest to budynek o charakterze
zabytkowym znajdujgcy sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzje projektowe poprzedzono
studiami poréwnawczymi i analizami.

Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:

Demontaz szklonej potaci dachu na stalowej konstrukcii;

Demontaz stropodachu drewnianego w osiach B-C;

Wyburzenia fragmentdw murowanych $cian nosnych;

Demontaz murowanego komina wraz z podstawg w centralnym pomieszczeniu traktu
potnocnego;

Montaz $cian fundamentowych;

Montaz zewnetrznej, pétnocnej sciany murowanej;

Montaz Sciany potudniowej wraz z prefabrykowanymi przyporami stupowymi;

Montaz stropodachu zelbetowego monolitycznego ocieplanego z warstwami zewnetrznymi;
Montaz stropodachu w technologii WPS ocieplanego z warstwami zewnetrznymi;

Montaz szklonego dachu nad salg gtéwng na konstrukcji stalowej z klapami wentylacyjnymi;
Montaz izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych istniejacych i projektowanych;

Montaz termoizolacji $cian fundamentowych, naziemnych oraz stropodachéw;

Montaz wewnetrznej i zewnetrznej Slusarki okiennej i drzwiowej;

Wymiana gruntu do uprawy roslin w sali gtéwnej do poziomu -0,50 cm;

Demontaz i montaz $cian dziatowych murowanych;

Montaz dwoch przedsionkéw sali gtéwnej w technologii betonu architektonicznego;

Montaz sufitdw z podwadjnej ptyty gkf w przedsionkach na ruszcie z profili stalowych;

Montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu uzytkowym nr 2 miedzy osiami C i D;
Demontaz wskazanych sieci zewnetrznych w granicy inwestycji;

Montaz systemu retencji z systemowym zbiornikiem o poj. 10 m3 wg cz. Instalacje sanitarne;
Montaz drenazu w sali gtdwnej wg cz. Instalacje sanitarne;

Montaz systemu odwodnienia szklonego dachu potudniowego i stropodachéw potnocnych;
Przebudowa wezta cieplnego Fortum wg cz. Instalacje sanitarne;

Demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;

Montaz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami;

Montaz instalacji wod-kan wg cz. Instalacje sanitarne;

Montaz instalacji oswietlenia, internetowej, audio-wizualnej, monitoringu, nagto$nienia i gniazd
wtykowych wg cz. Instalacje elektryczne i teletechniczne;

Montaz kompozycji sztucznych skat pustynnych na $cianach szczytowych w osiach 1 i 6 oraz
przed wejsciem zachodnim do budynku;

Tynkowane i malowanie scian wewnetrznych i zewnetrznych;

Montaz ptyt wiékno-cementowych na Scianie pétnocnej;

12



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

Montaz zewnetrznej rampy z poreczg;

Montaz daszkéw zewnetrznych;

Remont dekoracji zdroju wodnego w elewacji zachodniej;
Dostawa i montaz wyposazenia.

[1.5.2 Rozwigzania w wewnetrznym ukladzie przestrzennym.

W projekcie zachowano gtéwny uktad funkcjonalno — przestrzenny z podziatem na ekspozycje gtéwng
po stronie potudniowej oraz funkcje techniczne i uzytkowe po stronie potnocnej. W wyniku
przebudowy powiekszono sale giéwng przeznaczong dla grupy ponizej 50 oséb oraz zaprojektowano
dwa przedsionki wejscia i wyjscia w celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej w trakcie
uzytkowania obiektu przez zwiedzajgcych. W odniesieniu do stanu istniejgcego poddano korekcie
lokalizacje oraz szerokos¢ wejscia i wyjscia z sali gtéwnej projektujac stalowe nadproza wg opisu w
cz. Ill. Konstrukcja. Sciany szczytowe od wewnatrz pokrywa kompozycja sztucznych skat pustynnych
rzezbionych na ruszcie spawanym z profili stalowych RK100 opisanych szerzej w dalszej czesci opisu.
Pomost techniczny zawieszony na $cianie w osi B podlega demontazowi i przeprojektowaniu.
Zdecydowano o budowie nowego pomostu technicznego podwieszonego do konstrukcji szklonego
dachu pod s$ciang w osi C na odcinku w osiach 4-6. Do pomostu prowadzg schody techniczne stalowe
z kratownicy wg czesci rysunkowej MPA_KAK_PW_AK K04 i opisu cz. lll. Konstrukcja. Malowanie
elementow stalowych proszkowe RAL7035 potmat.

W czesci pétnocnej miedzy osiami C i D w wyniku przebudowy rozbiérce podlegajg wszystkie sciany
wewnetrzne, zewnetrzna Sciana poétnocna i strop drewniany. Projektuje sie $ciany murowane z
zelbetowym wiencem oraz stropy WPS i monolityczny zelbetowy. Szczegdtowy opis przedstawiono w
punktach 11.6.4; 111.3 oraz w czesci rysunkowej.

11.5.3 Elewacje.

Dla inwestycji projekt elewacji uzgodniono z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu.

Elewacje szczytowe oraz potudniowa najbardziej wyeksponowane nalezy wykonczy¢ w technologii
tynku silikonowego gwarantujgcego odpowiednie wtasciwosci ochrony przed wilgocig, narastaniem
grzybow i plesni co w warunkach ogrodu botanicznego petni kluczowg role w zachowaniu
odpowiednich waloréw estetycznych na przestrzeni wielu lat. Uzytkownik budynku Kaktusiarni planuje
odtworzy¢ czes¢ gatunkdéw pnaczy i drzewokrzewdw pokrywajgcych elewacje.

Elewacja pokryta zostanie ptytami z wiékno-cementu mocowanymi do systemowego rusztu wg zapisu
czesci rysunkowej. Przed docelowym montazem struktury nalezy wykonaé préby w terenie pod
nadzorem projektowym w celu ostatecznego wyboru odcienia. W projekcie kolor bazowy elewacji
okreslono symbolem NCS S 1000-N. Ptyty powinny by¢é maksymalnie zblizone do odcienia tynku $cian
szczytowych.

Ponizej przedstawiono liste materiatéw elewacyjnych, widocznych:

- wykohczenie $cian szczytowych w osiach 1 i 4 tynkiem silikonowym, gtadkim, malowanym na kolor
NCS S 1000-N;

- konstrukcja stalowa wsporcza szklonego dachu, ktadki technicznej oraz profile stalowe malowane w
kolorze jasno-szarym RAL7035 pétmat,

- Sciany zewnetrzne szczytowe tynkowane w kolorze NCS S 1000-N;

- 8ciana poétnocna w czesci petnej wykonczona ptytami widkno-cementowymi w kolorze tynku $cian
szczytowych;

- przypory stupowe w fasadzie potudniowej - cegta licowa w kolorze nawigzujagcym do wewnetrznego
lica sciany centralnej w osi B, bedaca obudowg nowych elementéw prefabrykowanej konstrukcji
zelbetowej;

- cokét mineralny z mieszankg zywic w kolorze antracyt;

- szklenie pofaci gtdéwnej - wysokiej jakosci szkto odbarwione.

13



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

W elewaciji zachodniej pracom renowacyjnym podlega istniejgcy fragment kamiennej dekoracji zdroju
wodnego. Elementy z kamienia nalezy oczysci¢ z warstw malarskich i zabezpieczyé bezbarwnym
srodkiem gruntujgcym do kamienia. Fragmenty ptycin w obrebie zdroju nalezy wykonaé¢ w kolorze
zgodnym z projektem elewacji. Zdr6j ma charakter dekoracyjny, brak potgczenia z siecig wodna.

11.5.4 Szklany dach.

1.5.4.1 Opis ogdiny.

Z uwagi na zly stan techniczny szklonego dachu potudniowego zaprojektowano nowg gtéwna
konstrukcje podparcia w postaci podciggu HEA180 w osi B oraz stupéw RO133x5 z nowymi stopami
fundamentowymi. Dolne podparcie stanowi $ciana potudniowa SM.02 wzmocniona odtwarzanymi
przyporami prefabrykowanymi. W gérnej czesci oraz na scianach szczytowych pota¢ podpiera sie na
projektowanym, zelbetowym wiencu.

Przeszklony dach jednospadowy o spadku 57% w kierunku potudniowym, w czesci zachodniej bez
odpornosci ogniowej oraz w czesci wschodniej w sgsiedztwie budynku administracyjnego o klasie
odpornosci ogniowej RE 30, oparty na podkonstrukcji stalowej budynku i do niej mocowany.
Podkonstrukcja stalowa budynku wykonana z profili stalowych RP 120 x 60 x 6.3 mm. Podkonstrukcja
stalowa budynku jest zabezpieczona ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej minimum R 30.
Przeszklona sciana kolankowa bez wymagan odpornosci ogniowej. Szklenie potaci oraz Scianki
kolankowej z uzyciem szkia odbarwionego. Wszystkie elementy stalowe, obrébki blacharskie
malowane proszkowo na kolor RAL7035 pétmat (wyjatek farba peczniejgca ppoz. na elementach
nosnych wg czesci rysunkowej).

1.5.4.2 Wymagania szczegotowe dla szklonej, gtéwnej potaci dachu.

Szkielet nosny przeszklonego dachu (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze stalowych profili
ocynkowanych gatunku S250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). Profile z przettoczeniem od strony
uszczelki wewnetrznej. Grubos¢ powtoki cynkowej 275 g/mz. Profile typu skrzynkowego o przekroju
50 x 50 x 2 mm (profile krokwi i ptatwi).

Od strony zewnetrznej dachu szyby docisniete sg do szkieletu nosnego dachu listwami dociskowymi
poprzez uszczelki. Listwy dociskowe na krokwiach i ptatwiach wykonane sg ze stopu aluminium
(EN AW 6060 T66). Dla dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 listwy dociskowe na krokwiach
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wykonane sg ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Na listwach dociskowych (krokwiowych i
ptatwiowych) umieszczone sg listwy ostonowe szerokosci 50 mm wykonane ze stopu aluminium
(EN AW 6060 T66).

Wiasciwosci uzytkowe dla przeszklonego dachu (wartosci potwierdzone w badaniach lub opiniach):

Przepuszczalno$¢ powietrza co najmniej dla klasy AE 750 wg PN-EN 12152
Wodoszczelnos¢ co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154

Wspoditczynnik przenikania ciepta U wg EN ISO 10077-2 dla:

Krokwi nie wiekszy niz 1,5 W/m°K
Platwi nie wigkszy niz 1,3 W/m°K

Wartosci dla stalowych, systemowych elementéw przeszklonego dachu bez odpornosci ogniowe;.
Wspétczynnik przenikania ciepta U; wg EN ISO 10077-2 dla:

Krokwi nie wiekszy niz 1,96 W/m’K
Platwi nie wiekszy niz 1,82 W/m°K

wartosci dla przeszklonego dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30.

Dach bez odpornosci ogniowej przeszklony jest szybami zespolonymi jednokomorowymi o wadze
nieprzekraczajacej 41 kg/m? i budowie:

-6 mm ESG /16 Ar. / VSG 55.2

Dach o klasie odpornosci ogniowej RE 30 przeszklony jest szybami zespolonymi jednokomorowymi o
wadze nieprzekraczajgcej 41 kg/m2 i budowie:

- 8 mm (monolityczne szkto ogniochronne dla klasy E 30) / 16 Ar. / VSG 44.2
Cechy szklenia:

- przepuszczalnos$é Swiatta: min. 81%

- czynnik solarny max (g) max. 0,67

- wspotczynnik przenikania ciepta szyby U o nachyleniu 57%: Ug<1,6 W/m2K
- wspotczynnik oddawania barw Ra: min. 97%

- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%

Parametry klap do przewietrzania w gtéwnej potaci szklonego dachu:

Materiat NSHEV: Aluminium

Zakres stosowania: Dach

Pozycja montazu: 59 °

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno pojedyncze, zawiasy na gorze
Szeroko$¢ skrzydta: 1212 mm

Wysokos$¢ skrzydta: 1422 mm

Ciezar skrzydfa: 105 kg

Struktura szkfa: 23 mm

Kat otwarcia: brak wyboru
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Do obliczen przyjeto:

Obcigzenie $niegiem: 1.2 kN/m?

Napér wiatru: 1.5 kN/m?

maks. sita nacisku: 852.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggnaca: 227.0 N

maks. sita ciggngca przy skoku: 1000 mm
Kat otwarcia: 44.0°

Sita trzymania i przytrzymania: 1100 N

Naped klapy:

Typ: Naped zebatkowy

Liczba napedéw: 1

Napiecie: 24 V

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie

Pozycja montazu 02 (pozycja): Strona przeciwna do zawiasow
Odlegtos¢ od zawiaséw: 100 %

Skok: 1000 mm

Kolor obudowy: jasnoszary

RIRINID
\
3
g

|
|

—— mocowanie

I e —

=4 naped klapy

M schemat mocowania napedu klapy

11.5.4.3 Wymagania szczegétowe dla szklonej Scianki kolankowej.

Szkielet nosny przeszklonej sciany (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze stalowych profili
ocynkowanych gatunku S250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). Profile z przettoczeniem od strony
uszczelki wewnetrznej. Grubos¢ powtoki cynkowej 275 g/mz. Profile typu skrzynkowego o przekroju
50 x 50 x 2 mm (profile stupow i rygli).

Od strony zewnetrznej sciany szyby docisniete sg do szkieletu nosnego sSciany listwami dociskowymi
poprzez uszczelki. Listwy dociskowe, na stupach i ryglach, wykonane sg ze stopu aluminium
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(EN AW 6060 T66). Na listwach dociskowych (stupowych i ryglowych) umieszczone sg listwy
ostonowe szerokosci 50 mm wykonane sg ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66).

Wiasciwosci uzytkowe dla przeszklonej sciany (wartosci potwierdzone w badaniach lub opiniach):

Przepuszczalno$¢ powietrza co najmniej dla klasy AE wg PN-EN 12152
Wodoszczelnos¢ co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154

Wspoditczynnik przenikania ciepta U wg EN ISO 10077-2 dla:

Stupa nie wigkszy niz 1,5 W/m°K
Rygla nie wigkszy niz 1,3 W/m?K

Sciana przeszklona jest szybami zespolonymi jednokomorowymi o wadze nieprzekraczajacej
41 kg/m2 i budowie:

-6 mmESG /16 Ar./ VSG 55.2
Cechy szklenia:

- przepuszczalnos¢ swiatta: min. 81%

- czynnik solarny max (g) max. 0,67

- wspotczynnik przenikania ciepta szyby: Ug<1,1 W/m2K
- wspotczynnik oddawania barw Ra: min. 97%

- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%

11.5.4.4 Potaczenie przeszklonego dachu i $ciany kolankowej z elementami budynku

Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonego dachu do podkonstrukcji stalowej budynku realizowane jest
poprzez:
- stalowe konsole przyspawane do szkieletu nosnego i mocowane $rubami do podkonstrukcji stalowej,
lub
- stalowe konsole przyspawane do podkonstrukcji stalowej i mocowane srubami do szkieletu nosnego.

Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonej $ciany kolankowej realizowane jest kotwami
mechanicznymi do $cian murowanych lub betonowych budynku.

Widoczne obrdébki blacharskie (po stronie wewnetrznej budynku) wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Dla dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 obrébki
blacharskie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowane;.

Widoczne obrébki blacharskie (po stronie zewnetrznej dachu i $ciany kolankowej) wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowe;.

Potgczenia uszczelniajgce dachu i sciany kolankowej z elementami budynku, tj. izolacje paroszczelne
i przeciwwodne, wykonane za pomocg folii polietylenowej lub EPDM. Izolacje termiczne wykonane sg
za pomocg skalnej wetny mineralnej, wetny szklanej lub ptyt styrodur. Dla dachu o klasie odporno$ci
ogniowej RE 30 izolacje termiczne sg wykonane tylko za pomoca skalnej wetny mineralne;.

W dolnej czesci szklonej potaci przewidziano klapy napowietrzajgce ze sterowaniem manualnym oraz
automatycznym. Szczegoty przedstawiono w opisie instalacji elektrycznych oraz w czesci rysunkowe;.

Projekt dachu na etapie realizacji powinien by¢é opracowany przez Wykonawce jako projekt
warsztatowy bazujgcy scisle na zatozeniach niniejszej dokumentacji oraz specyfikacji STWIORB.
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Projekt warsztatowy przed zleceniem do produkcji powinien by¢ przediozony do akceptacii
Projektanta.

[1.5.5 Rozwigzania w zakresie wentylacji.

W budynku w sali gtéwnej projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. Klapy wentylacyjne
napowietrzajgce w szklonej potaci dachu sterowane manualnie lub zdalnie za pomocg sitownikow
elektrycznych. Sterowanie automatyczne odbywac sie bedzie poprzez uzytkownika w pomieszczeniu
technicznym z szafki sterujgcej. Wywiew odbywa sie poprzez wyrzutnie elewacyjne umieszczone w
projektowanych otworach $ciany w osi C ponad stropodachem ptaskim po stronie potnocnej. Otwory
zostang uzbrojone w przepustnice z sitownikiem lub w wentylatory osiowe, ktérych zatgczanie bedzie
umozliwiato okresowg intensyfikacje wentylacji sali gtéwnej. Sterowanie zdalne z pomieszczenia
technicznego.

W pomieszczeniach po stronie poétnocnej zaprojektowano systemowe nawietrzaki nad drzwiami
wejsciowymi. Wywiew z pomieszczen po stronie potnocnej poprzez wywiewki dachowe ¢ 160 mm ze
stali kwasoodpornej uzbrojone w wentylatory z napedem elekirycznym. Szczegoty oraz lokalizacje
elementow systemu wentylacji grawitacyjnej przedstawia czes$¢ rysunkowa oraz opis w czesci IV.
Instalacje sanitarne.

[1.5.6 Instalacje wewnetrzne.

11.5.6.1 Instalacje sanitarne.

Projektuje sie demontaz tras instalacji wodnej i c.o. i wykonanie nowego ogrzewania opartego o ciepto
z sieci miejskiej. Na potrzeby inwestycji zaprojektowano i uzgodniono wezet Fortum znajdujgcy sie w
odrebnym pomieszczeniu miedzy osiami C i D. Parametry budowlane pomieszczenia wezta opisano
ponizej.

W dokumentacji przewidziano mozliwos¢ odzysku wody opadowej na cele zwigzane z uprawg roslin.
W czesci zachodniej terenu objetego zakresem projektu zagospodarowania terenu zlokalizowano
systemowy, podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci 10 m3. Wykop pod zbiornik nalezy
zabezpieczy¢ na 2 odcinkach réwnolegle do budynku i chodnika np. Sciankg berlinskg. Nadmiar
zebranej wody opadowej mozliwy do wykorzystania nawadniania okolicznych rabat kwiatowych.
System nawadniania poza zakresem niniejszego opracowania.

Instalacje sanitarne projektowane stosowaé Scisle wg opisu zawartego w czesci IV. Instalacje
sanitarne oraz wg czesci rysunkowe;.

11.5.6.2 Wezet cieplny.

Od strony potudniowej pomieszczenie wyznacza $ciana istniejgca murowana z cegly o grubosci 47
cm. Od pétnocy projektowana jest Sciana SM.04 murowana z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cem.-wap. z warstwg izolacji termicznej o gr. 16 cm. Po stronach wschodniej i zachodniej
pomieszczenie wydzielajg tynkowane $ciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm.
Pomieszczenie zamyka projektowany strop ST.01 w technologii WPS. Posadzka na gruncie PS.G.03
z wykohczeniem z gresu technicznego. Opis materialowy przegréod opisano w punkcie 11.6.4
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Istniejgce przegtebienie posadzki zostato przewidziane do zachowania i lokalizacji projektowanej
studni schiadzajgcej. Projektowang studnie od instalacji preizolowanej w przegtebieniu oddziela
scianka zelbetowa o gr. 10 cm. Cate przegtebienie nalezy przykry¢ kratg ze stali kwasoodpornej
umieszczonej w poziomie posadzki (+/-0,00) i osadzonej na ramie spawanej z kgtownikow ze stali
kwasoodpornej. Szczegoty wg. czesci rysunkowe;j.

Wentylacja wezta odbywa sie grawitacyjnie z uzyciem projektowanej czerpni elewacyjnej o wymiarach
100x20 cm umieszczonej nad drzwiami wejSciowymi. Powietrze z czerpni zostanie sprowadzone
kanatem ,Z” nad posadzke, zgodnie z wytycznymi Fortum. Przewdd grawitacyjny o $rednicy 150 mm
ze stali ognioodpornej zakonczony nasadg obrotowg wyrzuca powietrze ponad dach.

Pomieszczenie nr 4. Wezet cieplny uzgodniono z dostawcg ciepta Fortum Power and Heat Polska Sp.
z 0.0.
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11.5.6.3 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne.

Projektuje sie wymiane instalacji elektroenergetycznej wraz z montazem nowe;j tablicy rozdzielczej w
obrebie projektowanego pomieszczenia technicznego. Projektuje sie kompleksowg wymiane instalaciji
elektrycznej w zakresie o$wietlenia i uktadu gniazd wtykowych oraz teletechnicznej. Szczegdtowy opis
instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych zawarto w czesci V. Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne oraz w czesci rysunkowej.

I1.6 Projektowane rozwigzania materiatowe.

[1.6.1 Stan surowy.
Przegrody scienne projektowane:

SM.01 $ciana murowana istniejgca

wystepowanie:

istniejgca konstrukcja budynku z projektowang izolacja termiczng

opis:
Sciana istniejaca w systemie murowanym z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
ocieplona izolacjg termiczng w wetny mineralnej prasowanej gr. 160 mm, wykonczenie
tynkiem silikonowym wg dalszego opisu technicznego.

SM.02 sciana murowana z bloczkéw betonowych

wystepowanie:
rozbudowa budynku w czesci potudniowe;j

opis:
§ciana w systemie murowanym z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cem.-wap.
ocieplonych izolacjg termiczng ze styroduru XPS gr. 100 mm, wykohczenie wg pkt 11.6.4.2

SM.03 / SM.04, $ciana murowana z bloczkéw betonowych

wystepowanie:

projektowane sciany zewnetrzne budynku

opis:
Sciana w systemie murowanym z pustakédw ceramicznych na zaprawie cem.- wap.,
ocieplonych izolacjg termiczng z wetny mineralnej, prasowanej gr. 160 mm, wykonczenie wg
pkt 11.6.2 i wg tabeli pkt 11.6.4.2

SM.05 s$ciana murowana projektowana

wystepowanie:

projektowane uzupetnienia konstrukcji murowanej z cegty

opis:
Sciana projektowana w systemie murowanym z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplona izolacjg termiczng w weilny mineralnej prasowanej gr. 160 mm,
wykonczenie wg 11.6.2 i wg tabeli pkt 11.6.4.2

SZ.01 konstrukcija projektowana zelbetowa

wystepowanie:

projektowane wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nosnej w obrebie catego budynku
opis:
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konstrukcja projektowana zelbetowa w postaci filaréw o réznych gabarytach wg czesci
rysunkowej, dobor zbrojenia zestawienie wg opisu konstrukcii.

Stropodachy projektowane:
ST.01 Strop projektowany WPS

wystepowanie:
stropodach miedzy osiami C i D nad pomieszczeniami 3, 4i5

opis:
wymiana stropu drewnianego na strop WPS, opis konstrukcji w cz. Ill, wykonczenie wg tabeli
pkt 11.6.4.3, warstwy malarskie pkt 11.6.2.8.

ST.02 Strop projektowany zelbetowy monolityczny

wystepowanie:
stropodach miedzy osiami C i D nad pomieszczeniem nr 2.

opis:
wymiana stropu drewnianego na strop zelbetowy, monolityczny. Opis konstrukcji w cz. lll,
wykonczenie wg tabeli pkt 11.6.4.3, warstwy malarskie pkt 11.6.2.8.

ST.03 Stropodach szklany

wystepowanie:

stropodach miedzy osiami Ai C

opis:
wymiana szklonej potaci dachu potudniowego o kacie nachylenia 30 st. na nowy w technologii
szkla jednokomorowego na profilach stalowych, podparcie systemowego szkia stanowi
projektowana stalowa konstrukcja. Parametry szklenia opisano w pkt. 11.5.4 oraz w cz.
rysunkowej.

Sciany dzialowe projektowane:

SD.01 $ciana dziatowa w technologii murowanej z bloczkow silikatowych gr 120 mm

wystepowanie:

pomieszczenia w rozbudowanej czesci pétnocnej

opis:
Sciana w systemie murowanym z bloczkéw silikatowych, wykornczenie tynk cem.- wap. kat. 4
oraz 2-warstwowa gtadz gipsowa malowana farbg lateksowg odporng na $cieranie i
szorowanie w kolorze jasny popiel.

SD.02 $ciana dziatowa zelbetowa w technologii betonu architektonicznego o gr, 100 mm

wystepowanie:

przedsionki wejscie i wyjscie do sali gtdwnej

opis:
Sciana w systemie betonu architektonicznego, wykonczenie bezbarwne z impregnacjg
hydrofobizujgcg, nad przedsionkami na w/w Sciankach osadzony ruszt z profili stalowych
RK100x100x2 mm kryty podwojng warstwg ptyty gkf malowang farbg lateksowg na kolor
RAL7035 odporng na $cieranie i szorowanie. Szczegétowe warunki wykonania i odbioru robét
opisano w ST nr A.5.
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11.6.2 Materialy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

11.6.2.1 Sufity podwieszane.

WW.SP.1 Systemowe sufity podwieszane aluminiowe

wystepowanie

opis

Pomieszczenie uzytkowe nr 2

montaz systemowego sufitu rastrowego do zelbetowego stropu monolitycznego na systemowe
elementy zawiesia $cisle wg zalecen producenta, aluminiowe sufity rastrowe niepalne i
niekapigce pod wplywem ognia, siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o
przekroju ,U” o podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm. Elementy montowane sg w dwoch
poziomach, z przesunieciem o 2 cm.

)

profil M = 1200 mm profil nosny | = 3000 : 2400 mm

profil F = 600 mm

panel rastra 600x1200
profile F + M

_ wieszak ze sprezyna

diwigar nosny 1=2400-3000mm

rozmiar oczka w osi profili - 100 x 400 mm (poprzecznie do uktadu pomieszczenia)
rozmiar oczka w swietle: - 90 x 390 mm

Parametry techniczne:

- waga - 1,50 kg/m2

- ilo$¢ mb profili/m2 - 12,50 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 87,50 %

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje sg poprowadzone ponad sufitem w
korytach wg cz. elektrycznej. Kolorystyka sufitu RAL7026 pétmat. Krawedz sufitu oddalona od
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lica $ciany o ok 20 cm. Wykonanie wg specyfikacji STWIORB. Wewnetrzne lico stropu
monolitycznego nad sufitem w wersji surowej zabezpieczonej srodkiem hydrofobowym.

11.6.2.2 Posadzki.
PS.G.01 Powloka epoksydowa

wystepowanie

pomieszczenie nr 2. — sala uzytkowa, przedsionki, rampa zewnetrzna
opis

Podtoze betonowe gruntowane w systemie producenta farby epoksydowej powinno byé zwarte i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie (minimum 25 N/mmz2). Podtoze powinno by¢
czyste i suche, jednorodne, réwne, wolne od smaréw i olejow, odku-rzone i odpylone. Stare
powioki, mleczko cementowe i stabo przylegajagce czastki nalezy usungc¢. Powitoka
przeznaczona do lekkiego i sredniego obcigzenia. Dwusktadnikowa, poliuretanowa, elastyczna
powtoka posadzkowa moze by¢ naktadana natryskowo lub recznie za pomocg watka, grubos¢
kazdej z warstw od 0,6 do 1,2 mm wg zaleceh producenta systemu, odporna na Scieranie o
antyposlizgowej powierzchni. Kolor RAL7035 pétmat.

PS.G.02 Posadzka mineralna

wystepowanie

Sciezka w sali gtdwnej w wariancie mineralno-zywicznym, zagospodarowanie terenu od str.
zachodniej, chodnik potudniowy i pétnocny w wariancie nawierzchni mineralnej, watowanej
opis
W czesci zewnetrznej podtoze z ttucznia i piasku, nawierzchnia mineralna, watowana,
catkowicie przepuszczalna w kolorze nawigzujgcym do sztucznych skat pustynnych osadzonych
przed wejsciem zachodnim.
W czesci wewnetrznej w sali gtdwnej podtoze na zageszczonym gruncie z warstwg odsgczajaca
z piasku oraz kruszywa famanego, warstwa wierzchnia mineralno-zywiczna w kolorystyce
sztucznych skat pustynnych na $cianach szczytowych. Oba warianty w petni przepuszczalne.

PS.G.03 Posadzka z gresu

wystepowanie

pomieszczenie techniczne i gospodarcze, wezet cieplny
opis

ptyty z gresu w kolorze jasno-szarym o wymiarach 60x60 cm, gr. min. 11 mm o niejednorodne;j
teksturze zblizonej do piaskowca. Parametry R10, P4. Mocowanie do podioza na systemowy Kklej,
podtoze gruntowane wg zalecen producenta kleju, podwyzszone wtasciwosci mechaniczne, fuga
epoksydowa gr. 2,5 mm w kolorze piaskowym, montaz prostolinijny, ponizej zaprezentowano walory
estetyczne ptyty:
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11.6.2.2 Tynk elewacyjny.

Tynk silikonowy
wystepowanie

opis

elewacje ($ciany SM.01, SM.03 i SM.05)

montaz tynku silikonowego o gr. 1,5 mm w wersji ,baranek” na specjalnie przygotowanym
podtozu z kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego, tynk powinien sie odznaczac
wyjatkowymi cechami uodparniajgcymi przed porastaniem grzybami i mchami w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i zacienienia, dekoracyjny, gotowy do uzycia, hybrydowy, lekki tynk
z technologig nano-sieci kwarcowych 3D do mineralnych i organicznych powierzchni $cian i
sufitbw do stosowania na zewnatrz, kolor NCS S 1000-N.

11.6.2.3 Cegta licowa szkliwiona.

Ceqgta okiadzinowa (tzw. cegta licowa)

wystepowanie

opis

przypory stupowe w elewacji potudniowej, Sciana w osi C w sali gtéwnej oraz w salce
naukowej (pom. nr 2)

montaz cegly licowej, szkliwionej o gr. 30 mm (+/- 5 mm) w kolorze ztamana biel, ecru na
systemowy, mrozoodporny klej do podioza murowanego Ilub Zzelbetowego, fuga
drobnoziarnista w kolorze jasno-szarym o szer. 5 mm

e

Oktfadzina Scienna z cegty licowej, szkliwionej — sala gtéwna i salka uzytkowa ($Sciana w osi C)

11.6.2.4 Plyta z wtékno-cementu
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PROJEKT WYKONAWCZY
Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

Systemowe piyty elewacyjne na bazie wtdkno-cementu

wystepowanie

czes$¢ elewacji potnocnej w pasie wysokiego cokotu (Sciana SM.04 i attyka)
opis
montaz systemowych ptyt o gr. 8 mm docinanych na indywidualny wymiar z montazem do
rusztu z profili zewnetrznych, aluminiowych kotwionych do $ciany zewnetrznej z pustakow
ceramicznych na systemowe nity montazowe Scisle wg zalecen producenta, kolorystyka ptyt
nawigzujgca do koloru tynku $cian szczytowych NCS S 1000-N, faktura ze strukturg lekko-
ziarnistg, odlegtos¢ miedzy ptytami stata 12mm (+/- 2 mm), zestawienie ptyt wg czesci
rysunkowej.

11.6.2.5 Cokoty.

Cokot granitowy
wystepowanie
_ sala gtéwna, salka naukowa
opis
montaz ptyt granitowych na systemowy klej do kamienia, ptyty w wersji plomieniowanej w

klasycznym szarym kolorze granitu rodzimego, grubos¢ ptyty 5 cm z fazg w krawedzi gornej
25 mm, wysokos¢ cokotu min. 30 cm, dtugosc¢ slabu min. 100 cm.

Cokot granitowy wewnetrzny z fazg
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Cokoét zywiczny
wystepowanie

opis

cokét zewnetrzny

montaz mieszanki mineralnej z kruszywa w kolorze antracyt fgczonego mieszankg zywic,
wysokosé 15 - 30 cm wg czesci rysunkowe).

11.6.2.6 Sztuczne skaty.

wystepowanie

opis

sala gtdwna — $ciany szczytowe oraz zewnetrzna strefa wejscia zachodniego
- —

Sala gtéwna

montaz sztucznych skat pustynnych o powierzchni ok 6 m (wysokos¢) x 8 m (szeroko$¢) po
obu stronach sali, opartych na ruszcie spawanym z profili RK100x100x2 mm zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz po stronie wschodniej do wsp. ppoz. RE30. Na spawanym ruszcie nalezy
wykonaé¢ forme skat 3D z siatki stalowej nadajgcej skatom ostateczng forme i charakter.
Stalowg siatke nalezy pokry¢ systemowg masg betonowg stosujgc sie scisle do zalecen
producenta systemu. Kolorystyka skat w gamie oddajgcej pustynny charakter wnetrza sali z
uzyciem farb o wysokim wspétczynniku odpornosci na szorowanie. Na skatach w dolnych
partiach nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ hodowli sukulentéw i kaktusow. Uwaga: formy skalne
nalezy wykona¢ po montazu $cianek przedsionkéw. Formy trzech skat zewnetrznych przed
wejsciem zachodnim horyzontalne o wys. max. 1,5 m i dtugosci do 3,5 m wg czesci
rysunkowej (MPA_KAK_PW_AK_PZT).
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Strefa jécia gtébwnego

11.6.2.7 Gladzie gipsowe, malowanie $cian, sufitow oraz elementéw stalowych wewnatrz.

- Projektowany strop WPS, tynkowany nalezy wykonczy¢ 2-warstwowg gtadzig gipsowa, malowanie
farbg lateksowg odporng na $cieranie i szorowanie w kolorze jasny popiel.

- Projektowany strop Zelbetowy nad salkg uzytkowg wykonczenie wewnatrz bezbarwnym Srodkiem
hydrofobizujgcym.

- Sciany zewnetrzne murowane oraz $ciany dzialowe, tynkowane zaprawg cem.-wap. kat 4.
Wykohczenie wewnatrz 2-warstwowg gtadzig gipsowg, malowanie farbg lateksowg odporng na
Scieranie i szorowanie w kolorze jasny popiel.

- Malowanie systemowych elementéw stalowych konstrukcji dachu kolor RAL7035 potmat. Malowanie
proszkowe.

- Malowanie elementéw stalowych konstrukcji dachu oraz pomostu technicznego kolor RAL7035
potmat.

- Malowanie zabytkowych elementéow konstrukcji nitowanej farbg olejno-ftalowg na kolor zielen
butelkowa po6tmat.

Wykonanie i odbiér warstw malarskich opisano w ST nr A.12 Roboty malarskie.

[1.6.3 Stolarka i slusarka drzwiowa.

11.6.3.1 Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac¢ z ptyty MDF oklejanej laminatem
CPL w celu zapewnienia zaréwno wysokich waloréw estetycznych przy jednoczesnie wysokiej
odpornosci na otarcia lub wilgo¢é. Szczegdtowy opis drzwi wewnetrznych przedstawia zestawienie
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej. Drzwi w pomieszczeniach technicznych w kolorze biatym.

Drzwi wewnetrzne szklone, stalowe DP.02 oraz DP.04 przewidziane w sali gtéwnej nalezy wykona¢ w
technologii cienkoprofilowej, bezprogowe z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Witryny state wewnetrzne WI.01 i WI.02 na styku sali gtdéwnej i salki naukowej w technologii
cienkoprofilowej ze szkleniem podwdjnym.
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Malowanie profili proszkowe w kolorze NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji pétmat). Dodatkowe
szczegoty wg zestawienia na rysunku MPA_KAK _PW_A 7S oraz wg specyfikacji STWIORB nr A.11.

1.6.3.2 Slusarka zewnetrzna.

Drzwi zewnetrzne stalowe, szklone, dwuskrzydiowe DP.01 (przeciwpozarowe) i DP.02 oraz
jednoskrzydtowe DP.03 w systemie rozwieranym. Drzwi nalezy wykona¢ w technologii
cienkoprofilowej, bezprogowe z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Drzwi w
przedsionkach wyposazone w sitowniki z napedem elektrycznym. Witasciwosci cieplne dla witryny
U=1,1 W/(m2 K) oraz dla drzwi U=1,5 W/(m2 K) z potrojnym zestawem szybowym dla zapewnienia
maksymalnej izolacji termicznej. Drzwi DP.01 / 02 w przedsionku wschodnim bedgcym wyjsciem z sali
gtéwnej oraz DP.03 w salce naukowej projektowane jako drzwi ewakuacyjne. Drzwi w przedsionku
wschodnim z uchwytami antypanicznymi typu pushbar.

Witryna stata zewnetrzna WI.03 w elewacji pétnocnej stalowa w technologii cienkoprofilowej ze
szkleniem potrojnym. Wiasciwosci cieplne Uw do 1,0 W/(m2 K).

Drzwi petne DP.04 projektowane w pomieszczeniach technicznych po stronie pétnocnej stalowe,
wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej, samozamykacz oraz wktadke i zamek. Malowanie profili
proszkowe w kolorze NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji potmat). Dodatkowe szczegdty wg
zestawienia na rysunku MPA_KAK_PW_A_ZS oraz wg specyfikacji ST nr A.11.

Szklany dach wg punktu 11.5.4, cze$ci rysunkowej oraz opiséw zawartych w ST.

[1.6.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd.
11.6.4.1 Fundamenty.

SF.01 Sciana fundamentowa zewnetrzna istniejaca 45 cm
1 polietylenowa membrana kubetkowa lcm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10cm
3 dysperbit -

4 sciana fundamentowa murowana istniejgca 34 cm
5 dysperbit -
SF.02 Sciana fundamentowa zewnetrzna projektowana 35cm
1 polietylenowa membrana kubetkowa lcm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10 cm
3 dysperbit -

4 zelbet / bloczki betonowe M-6 24 cm
5 dysperbit -
SF.03 Sciana fundamentowa istniejgca 47 cm
1 polietylenowa membrana kubetkowa lcm
2 dysperbit -

3 $ciana murowana z cegty 47 cm
4 dysperbit -

5 polietylenowa membrana kubetkowa lcm
SF.04 Sciana fundamentowa wewnetrzna projektowana 24 cm
1 dysperbit -

2 Sciana murowana z bloczkéw betonowych M-6 24 cm
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3

| dysperbit

1.6.4.2 Sciany zewnetrzne.

SM.01 |s$ciana zewnetrzna istniejaca (REI120) 52,50 cm
65,5cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widékna szklanego lcm
2 wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 cegfa ceramiczna petna na zaprawie cem.-wap. 34-47 cm
4 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 15cm
U [W/m2K] ={0,21
SM.02 |s$ciana zewnetrzna projektowana 42 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego lcm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10 cm
3 bloczki betonowe M-6 na zaprawie cem.-wap. 25cm
4 dysperbit -
U[W/m2K] =|0,18
SM.03 |s$ciana zewnetrzna projektowana 43,50 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widékna szklanego lcm
2 wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 pustaki ceramiczne 25 P+W na zaprawie cem.-wap. (U=0,68W/m2zK) 25cm
4 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 15cm
U [W/m2K] =] 0,22
SM.04 | $ciana zewnetrzna projektowana 46,50 cm
1 ptyta widkno-cement na ruszcie z systemowych profili aluminiowych 4 cm
2 weina mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 pustaki ceramiczne 25 P+W na zaprawie cem.-wap. (U=0,68W/m2K) 25cm
4 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 15cm
U [W/m2K] =] 0,22
SM.05 |s$ciana zewnetrzna projektowana (REI120) 52,5cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego lcm
2 Wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 cegta ceramiczna petna na zaprawie cem.-wap. 34 cm
4 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5cm
U [W/m2K] ={0,21
SM.06 |Sciana attykowa 44 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego l1cm
2 Wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 bloczki silikatowe 12 cm
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4 izolacja przeciwwilgociowa folia PE -

5 styrodur XPS A=0,045 [W/mK] 16 cm

6 izolacja przeciwwodna -

7 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego 2cm

11.6.4.3 Stropodachy oraz podtogi na gruncie.

ST.01 Strop projektowany WPS 56 cm

1 Warstwa zwiru ptukanego w kolorze biatym lub jasno-szarym 3-5cm

2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podkfadowe;j i -

termozgrzewalnej papy nawierzchniowej

3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm

4 folia paroizolacyjna -

5 wylewka betonowa do wyrobienia spadku 2% 12-4 cm

6 keramzyt izolacyjny M 8cm

7 ptyta stropu WPS 10 cm

8 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 2cm

U[W/m2K] =|0,16

ST.02 Stropodach zelbetowy monolityczny 49 cm

1 warstwa zwiru rzecznego ptukanego w kolorze biatym lub jasno-szarym 3-5cm

2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termozgrzewalnej | -
papy nawierzchniowej

3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm

4 folia paroizolacyjna -

5 wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadkow 2% 4-10 cm

6 podktad gruntujgcy -

7 ptyta stropowa wg projektu konstrukcji, impregnacja hydrofobizujgca 18 cm

U[W/m2K] =|0,18

ST.03 Stropodach szklany na stalowej konstrukcji -

1 Szkto bezpieczne odbarwione w zestawie 1-komorowym w ramach z|-
systemowych profili stalowych kolor RAL7035 pétmat wg cz. rysunkowej i opisu
technicznego p. 11.5.4.2 i 11.5.4.3.

2 Systemowy ruszt stalowy wg p. 11.5.4.2, 11.L54.3. i 11.5.4.4. na stalowej|-
konstrukcji nosnej wg opisu pkt 111.3.11, zabezpieczonej pozarowo farbg do
klasy R30

U [W/m2K] ={0,15

PS.G.01 | Posadzka na gruncie 72 cm

1 posadzka epoksydowa w kolorze jasnoszarym RAL7035 0,5cm

2 wylewka samopoziomujgca 15cm

3 powtoka gruntujgca -

4 wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm

5 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE -

6 styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] 10 cm

7 izolacja przeciwwodna — papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana | -
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8 podktad gruntujgcy -

9 beton B15 15cm

10 piasek zageszczony 40 cm
U [W/m2K] =] 0,30

PS.G.02 | Posadzka na gruncie 47 cm

1 mineralna posadzka watowana, przepuszczalna (detal w czesci rysunkowej) 2cm

2 warstwa podbudowy z ttucznia 15cm

3 piasek zageszczony 30cm

PS.G.03 | Posadzka na gruncie techniczna 72 cm

1 wykonczenie posadzki gresem technicznym 2cm

2 powioka gruntujgca -

3 wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm

4 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE -

5 styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] 10 cm

6 izolacja przeciwwodna — papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana | -

7 podktad gruntujgcy -

8 beton B15 15cm

9 piasek zageszczony 40 cm
U [W/m2K] =] 0,30

Projektowane przegrody zewnetrzne (za wyjatkiem szklonej potaci dachowej) spetniajg aktualne
warunki w zakresie izolacyjnosci termicznej. Budynek wraz z catym ogrodem botanicznym wpisany do
rejestru zabytkow. Brak koniecznosci spetnienia aktualnych parametrow izolacyjnosci termicznej
szklonego dachu. Na podstawie art. 12 ust. 6 dyrektywy 2010/31/UE dla budynkéw wpisanych do
rejestru zabytkdéw nie wymaga sie utworzenia swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

1.6.4.4 Sciany dziatowe.

SD.01 Sciana wewnetrzna dziatlowa 15cm
1 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 15cm
2 bloczki silikatowe 12 cm
3 tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 1,5cm
SD.02 Sciana wewnetrzna dziatlowa z betonu architektonicznego (przedsionki) 13cm
1 Beton architektoniczny zbrojony 10 cm

11.6.6 Elementy wyposazenia budynku.

W.WW.01 Wycieraczki wejsciowe wewnetrzne.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé systemowe wycieraczki z wkladem szczotka — ryps o wysokiej
odpornosci wpuszczane w posadzke w systemowych ramach ze stali kwasoodpornej. Montaz przy
wejsciu w sali gtéwnej od frontu oraz od strony zaplecza. System wycieraczek powinien umozliwiaé
okresowg konserwacje oraz powinien cechowac sie duzg wytrzymatoscig na agresywne czynniki
zewnetrzne tj. sl i bfoto $niegowe. Wysokos¢ ramy 25 mm. Wymiary k/ wejscia zachodniego 200x120
cm. Kolor szczotki i rypsu czarny.

W.WZ.01 Wycieraczki wejsciowe zewnetrzne.
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Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé systemowe wycieraczki-kratownice stalowe kwasoodporne
wpuszczane w posadzke wypetnione drobnym zwirem ptukanym. Montaz przy wejsciu i wyjsciu z sali
gldwnej. System wycieraczek powinien umozliwiaé okresowg konserwacje oraz powinien cechowac
sie duzg wytrzymatoscig na agresywne czynniki zewnetrzne tj. sl i btoto sniegowe. Wysokosé ramy
25 mm. Wymiary 200x100 cm.

W.ZZ.01 Zadaszenie zewnetrzne.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dwa zadaszenia zewnetrzne szklone na konstrukcji stalowej z profili
T180 malowanych proszkowo na kolor RAL7035 kotwionych na systemowe kotwy chemiczne do
konstrukcji $ciany nosnej wg cz. rysunkowej. Szkio hartowane, bezpieczne o wiasciwosciach
samoczyszczgcych pokryte powlokg z tlenku tytanu. Opcjonalnie dopuszcza sie szkto matowe do
potwierdzenia na etapie realizacji robét. Stal zabezpieczona do wspodtczynnika ochrony ppoz. min.
RE30. Spadek 1% na zewnatrz.

W.RZ.01 Rampa zewnetrzna ze stalowg porecza.

Nalezy wykonaé rampe zewnetrzng po stronie wschodniej budynku o spadku podiuznym 6%.
Wykonczenie rampy szlichtg cementowg zatartg na gtadko zbrojong siatkg stalowg, malowanie
zewnetrzng farbg epoksydowsa, antyposlizgowg w kolorze RAL7035 potmat. Szczegdty wg czesci
rysunkowej. Bok rampy oktadany ptytg z granitu ptomieniowanego gr. 3 cm. Stopnie po stronie
potnocnej i wschodniej rampy wykonane ze slabéw z granitu ptomieniowanego.

Porecz stalowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej spawana z profilu R15mm kotwionego do $ciany
wg cz. rysunkowej. Porecz przystosowana dla osob niepetnosprawnych.

W.OE.01 Osprzet elektryczny.

Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ w kolorze jasno-szarym. Zestawienie opraw wg
opisu w czesci V. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Wigczniki swiatta, gniazda, sterowniki ogrzewania, kaseta ekranu, kamery i gtosniki w kolorze biatym.

W.CO0.01 Osprzet systemu c.o. i wentylacji.

Wszystkie grzejniki dekoracyjne, rury grzejne i kratki maskujgce nalezy wykona¢ w kolorze RAL7035
potmat. Wszystkie elementy stalowe malowane fabrycznie. Elementy z pcv barwione fabrycznie w
masie. Wszystkie przebicia i kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne na $cianie w osi C w sali
gtéwnej nalezy wykonac¢ w osi grzejnikéw lub na odwrot w zaleznosci od przyjetej kolejnosci robot wg
rys. MPA_KAK_PW_AK_KL.

W.MU.01 Murek betonowy z drewnianymi siedziskami.

Murek wylewany w technologii zbrojonego betonu architektonicznego wzdtuz $ciezki dla
zwiedzajgcych sale gtéwna, zabezpieczony $rodkiem hydrofobizujgcym nadajgcym powierzchni
zdolno$¢ odpychania wody. Pory i kapilary nie zostajg wypetnione a jedynie ich Scianki sg powleczone
bezbarwnym preparatem. Sktadnikami aktywnymi mogg by¢ silany lub siloksany. Impregnacje
stosowac¢ w celu ochrony przed wnikaniem wody / wilgoci oraz podwyzszenia opornosci elektrycznej
otuliny zbrojenia. Przekrdj poprzeczny ponad sciezkg H40x15 cm. W trzech miejscach siedzisko z
profili drewnianych z drewna egzotycznego jatoba o przekroju poprzecznym 50x50 mm kotwionych w
odlegtosciach co 65mm (osiowo) na niewidoczne elementy montazowe do murka. Wymiary taw w
rzucie 200x45 cm. Drewno zabezpieczone bezbarwnym 2-warstwowym lakierem ochronnym pétmat.
Pod drewnianymi siedziskami lokalne pogrubienia murka z betonu wraz z podbudowg wg cz.
rysunkowej.

31



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

e

Wizualiaqé wnetrza sali gtdwnej udynkuKaktirni.

OB.01 Obrébki blacharskie z miedzi, rury spustowe.
Obrébki blacharskie zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm. Projektowane sa:

- opierzenia attyk w osiach 1, 6, D;

- opierzenie $ciany w osi C;

- obrébka przyscienna u podstawy $ciany w osi C w poziomie stropodachu z podcigciem wyprawy
tynkarskiej;

- parapet pomiedzy przyporami zelbetowymi w osi A;

- obrébka przyscienna k/ szklanych daszkéw zewnetrznych.

W pomieszczeniu gospodarczym projektowana jest rura spustowa t-c fi 100 mm z odprowadzeniem
deszczéwki do zbiornika retencyjnego wg czesci IV. Instalacje sanitarne. Systemowy wpust dachowy
fi 160 mm do grawitacyjnego odwodnienia stropodachu nalezy wykonaé w wariancie podgrzewanym
(zasilanie 230V) z koszem na liscie oraz kotnierzem bitumicznym do zgrzania z papg
termozgrzewalng. Korpus wpustu izolowany termicznie. Na poczatku i kohcu attyki w osi D montaz 2
przelewow wklejanych chemicznie z rury ze stali kwasoodpornej fi 30 mm.

DR.01 Drabina z koszem elewacyjna.

Montaz drabiny z koszem w elewaciji pétnocnej. Drabina wykonana ze stali ocynkowanej z koszem
zabezpieczajgcym o tgcznej wysokosci 450 cm fabrycznie wykonczona, spetniajaca wymogi art.
101 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi zmianami).. Kotwienie na systemowe elementy wg zalecen
producenta do struktury nosnej $ciany SM.04 oraz SM.06.

UWAGA: Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetniaé¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

[I.7 Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
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Budynek jest przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Planowane przedsionki zapewniajg
normatywna przestrzen uzytkowa. Istniejgcy uktad komunikacji nie przewiduje stosowania progéw. Na
terenie ogrodu botanicznego znajduje sie sanitariat przeznaczony dla osob niepetnosprawnych
dostepny z komunikacji ogodlnej. Wejscie zachodnie peini automatycznie wyjscie dla oséb
poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

[1.8 Ochrona konserwatorska.

Budynek znajduje sie na terenie objetym uchwatg nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wroclawiu. Zatozenia niniejszej
dokumentaciji nie naruszajg zapiséw o ochronie konserwatorskiej.

Decyzjg biura MKZ we Wroctawiu ustalono pozwolenie konserwatorskie.
W projekcie wykonawczym przebudowy Kaktusiarni przewidziano szereg rozwigzan majgcych na celu
maksymalne odtworzenie charakteru budynku. Pomimo rozbudowy w kierunku potudniowym i
potnocnym oraz podwyzszenia ptaszczyzny dachu budynek zachowat swoje proporcje oraz
dynamiczng forme jaka zachowata sie od momentu powstania budynku w potowie XIX w. Elewacje
szczytowe budynku zaprojektowano jako tynkowane w jasno-szarej kolorystyce. W czeéci rysunkowe;j
przedstawiono ustalong z biurem MKZ we Wroctawiu kolorystyke elewacji. Charakterystyczne
przypory ceglane $ciany potudniowej zostaty odtworzone w postaci prefabrykowanych elementéw
zelbetowych licowanych cegtg szkliwiong charakterystyczng dla architektury przemystowej z 1l potowy
XIX w 0 jasnym, kremowo-szarym zabarwieniu.

Z uwagi na zty stan techniczny stalowych elementow konstrukcji szklonej potaci dachowej
zdecydowano o zastosowaniu nowej struktury ze stali w postaci stupéw i belki dwuteowej HEA180
wzorowanych na elementach historycznych. Na nowoprojektowanej konstrukcji osadzono
wspotczesny system $lusarki aluminiowej z zestawami zespolonego szkia w odbarwionej wersji
Optiwhite.

Powtarzalny punkt zetkniecia Sciany potudniowej z charakterystycznymi przyporami z potacig
dachowg zdobig odrestaurowane elementy zachowanej, nitowanej konstrukcji stalowej. Elementy
nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie. Malowane farbg olejno-ftalowg do stali w kolorze zieleni
butelkowej. Kolorystyke przed montazem nalezy u'zgod‘r]i(: z Pro'ektantgm.

Wszystkie stalowe elementy stalowe za wyjgtkiem w/w elementéw nitowanych projektuje sie w
kolorystyce jasno-szarej RAL7035 pétmat.
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Decyzjg Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1403/2020 z dn. 24.06.2020 r.
ustalono pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w rejonie inwestycji.

11.9 Uwagi koncowe.

1. Niniejsze opracowanie, zarbwno w czesci opisowej jak i rysunkowej, jest projektem wykonawczym,
niezbednym do wtasciwego wykonania robét budowlanych.

2. Roboty budowlane powinny byé wykonywane na podstawie szczegdétowego projektu
wykonawczego oraz szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robé6t budowlanych opartych na
projekcie budowlanym.

3. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami.
4. Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykona¢ przez autoryzowanych wykonawcow lub za ich
wiedzg i aprobatsg.

5. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtdwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94).

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.

9. Teren wykonania robét budowlanych powinien byé przygotowany przez uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét montazowych nalezy scisle
stosowac sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robo6t na budowie muszg by¢ przeszkoleni i znaé¢ przepisy BHP oraz ppoz..

10. Obiekt zostanie przekazany do uzytku po odebraniu wszystkich robét przez osoby do tego
uprawnione.

11. Lokalizacja wszelkich elementéw infrastruktury technicznej (ztgcza kablowe, szafy licznikowe, etc.)
w obrebie terenu inwestycji w miejscach widocznych wymaga kazdorazowej zgody Projektanta.

12. Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody Projektanta. Wszystkie zmiany istotne
wymagajg zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. zamiany lub
odstgpienia.

13. Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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11.10 WARUNKI| BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

[1.10.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
¢ Istniejgcy, wolnostojgcy budynek parterowy o powierzchni uzytkowej wewnetrznej 274 m2;
e zakresem projektu obejmuje sie caty budynek;
o wysokos$é budynku od poziomu wejscia do gérnego poziomu szklonego dachu nad
pomieszczeniem na pobyt ludzi — 6,97m (budynek niski).

[1.10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego wynikajgcego z proceséw technologicznych.
Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do przebudowy i do prac remontowych powierzchni
Scian, sufitow, podtdg na ciggach komunikacyjnych, drzwi i szaf oraz elementy wystroju wnetrza
muszg zapewnia¢ warunek NRO.

[1.10.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach.

Istniejgcy budynek oraz projektowana strefa pozarowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLINl. Laczna ilos¢ osdb przebywajgcych w projektowane;j strefie pozarowej wynosi ponizej 50 os.

[1.10.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen
technicznych / gospodarczych maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500[MJ/m2].

[1.10.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozenia wybuchem.

[1.10.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jednokondygnacyjny ZL Il musi spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej D

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
0dpomosCi | s yna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
POZarowe] | yonstrukcja | dachu zewnetrzna | dzialowa | dachowe
budynku nosna wewnetrz
budynku na
1 2 3 4 5 6 7
D R30 - (-) REI30 — strop REI30 (-) RE30 - w
murowana i zelbetowy w czesci | murowana osiach 5-6
zelbetowa potnocne;j (0 i) (-)dla
R30 - stalowa pozostatych
konstrukcja dachu w
czesci potudniowej

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli, powinny byé co najmniej w kategorii NRO.
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[1.10.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe.
Budynek jest jedng strefg pozarowa o powierzchni 273,78 m2.

[1.10.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

W odlegtosci 3 m od budynku bedacego przedmiotem niniejszej dokumentaciji w kierunku
wschodnim znajduje sie budynek administracji Ogrodu Botanicznego o 3 kondygnacjach
nadziemnych, budynek niski [N] kategorii ZLIlIl (klasa C), projektuje sie nastepujace
zabezpieczenia:

e Sciana zewnetrzna Kaktusiarni w odlegto$ci mniejszej niz 8 m stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 wykonang z materiatéw niepalnych;

e Konstrukcja stropodachu w osiach C-D / 5-6 zelbetowa w klasie odpornosci ogniowe;j
REI30, pokrycie dachu w osiach C-D w promieniu 8 m od sgsiedniego budynku w klasie
odpornosci ogniowej RE30;

e W promieniu 8m od budynku sagsiedniego - szklane moduty potudniowej potaci dachu w
osiach A-C / 5-6 w odpornosci ogniowej RE30; stalowa konstrukcja szklonej potaci dachu
RK120x60 w klasie odpornosci ogniowej R30;

o Stalowa konstrukcja potfaci dachu szklonego profil HEA180 oraz stupy RO133x5 w klasie
odpornosci ogniowej R30 (zabezpieczenie ogniochronne farbami peczniejgcymi lub innym
rébwnowaznym rozwigzaniem);

o  Drzwi wejsciowe do budynku w $cianie w osi 6 w klasie odpornosci ogniowej EI160;

[1.10.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie ok. 20 m do drzwi prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz.

Szerokos¢ przedsionka 1,5 - 2,4 m. Wysokos$¢ przedsionka 2,8 m.

Kazde z pomieszczen po stronie potnocnej posiada niezalezne wyjscie na zewnatrz o szer. min
90 cm w Swietle przejscia. Z sali gtbwnej Kaktusiarni zapewnione bedg dwa wyjscia ewakuacyjne,
otwierajgce sie na zewnatrz. Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej 2x90 cm o szer.
nieblokowanego skrzydta 90 cm.

[1.10.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
e |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

[1.L10.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.
¢ Funkcje przeciwpozarowego wytacznika prgdu bedzie petnit wytgcznik gtéwny — zgodnie z
opisem dotyczgcym branzy elektryczne;j.

[1.10.12 Informacje o wyposazeniu w gashice.

e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej przypada jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3). tgcznie 3 jednostki. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gadnicy nie bedzie wigksza
niz 30 m; do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

[1.10.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

e Przy ulicy ul. Sienkiewicza w odlegtosci 19 m od Kaktusiarni znajduje sie czynny hydrant
uliczny podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm;
e Dodatkowy hydrant podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm znajduje sie w
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odlegtosci 100 m od Kaktusiarni przy ul. Sienkiewicza po stronie potudniowej;

o Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Droge dojazdowg stanowi droga
wewnetrzna utwardzona o szer. 3,5 m z wjazdami od ul. Sienkiewicza obok pdétnocno-
wschodniego oraz pétnocno-zachodniego naroznika Kaktusiarni.

PLANOWANA INWESTYCJA NIE POGARSZA WARUNKOW POZAROWYCH KAKTUSIARNI
ORAZ BUDYNKU SASIEDNIEGO.

Opracowat: mgr inz. arch Maciej Marzecki
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Il. KONSTRUKCJA.

111.1 DANE OGOLNE

[11.1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej przebudowy z
rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu, ul. Sienkiewicza 23 we
Wroctawiu.

[11.1.2 Podstawa opracowania

[1] Wytyczne inwestora

[2] Rysunki branzy architektonicznej;

[3] PN-82/B-02000., Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

[4] PN-82/B-02001., Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

[5] PN-77/B-02011., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

[6] PN-80/B-02010., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

[7] Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem;

[8] PN-86/B-02005., Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

[9] PN-B-03264:2002., Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

[10] PN-81/B-03020., Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

[11] PN-90/B-03200., Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

[12] PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcj;

[13] PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - ciezar objetosciowy, wtasny, obcigzenia
uzytkowe;

[14] PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - obcigzenie $niegiem;

[15] PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru;

[16] PN-EN 1997-1-1:2008 Projektowanie geotechniczne — zasady ogdine

[17] PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne - zasady ogdine

[18] PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - reguty ogdine. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe;

[11.1.3 Ogdéiny opis obiektu

Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny i ma w rzucie ksztatt prostokgta o wymiarach
14,44m x 26,66m. Stropodach nad salg gtéwng jest jednospadowy o kacie nachylenia 29,6°
pokryty szklang stolarkg na konstrukcji stalowej. Stropodach nad pozostatg czescig techniczng
budynku bedzie ptaski. Zaprojektowano odtworzenie gtéwnej konstrukcji budynku. Z istniejgcej
konstrukcji zostaty murowane sciany nosne w osiach 1 i 6 oraz C, ktére zostang wzmocnione
zelbetowym wiencem obwodowym. Gtowna konstrukcja sali gtéwnej po stronie potudniowej
sklada sie z nowych, prefabrykowanych przypér posadowionych na nowej tawie
fundamentowej. Na wyzej wymienionych przyporach bedg zamontowane stalowe belki
dachowe, ktére bedg podpieraé bezposrednio szklang stolarke dachowg na systemowych
profilach (krokwie oraz ptatwie). Stalowe belki dachowe nalezy podpieraé na stalowym podciggu
oraz istniejgcej scianie nosne;j.
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Budynek rozbudowywany o czes$¢ uzytkowo-techniczng ze stropodachami ptaskimi. Istniejgca
Sciana potnocna jest przewidziana do przebudowy na $ciane wewnetrzng, zaprojektowano
nowe nadproza stalowe, zelbetowe filary Scienne oraz otworowanie pod stolarke okiennag.
Projektowane $ciany zewnetrzne bedg murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi,
posadowione na fawach fundamentowych. Strop nad pomieszczeniem uzytkowym monolityczny
zelbetowy. Strop nad pomieszczeniami technicznymi i gospodarczym WPS na belkach

stalowych.
Projektowane fundamenty tagczone z istniejgcymi za pomocg pretéw wklejanych.

[11.1.4 Przyjete materialy konstrukcyjne
Fundamenty, elementy zelbetowe parteru

Beton: beton C25/30 (B30);
Stal zbrojeniowa: B500SP (AllIN)
Stalowa konstrukcja zadaszenia, podestu, schodéw

Gatunek stali: S235JR

IIl.2 ZEBRANIE OBCIAZEN

l11.2.1 Obcigzenia cigzarem wiasnym

Obcigzenia ciezarami wikasnymi wg uktadu warstw.

[11.2.2 Obciazenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1
Obcigzenia uzytkowe dachu (kategoria H) — dach bez dostepu, z wyjgtkiem zwykiego
utrzymania i napraw — przyjeto obcigzenie uzytkowe 0,4kN/m2.
Obcigzenia uzytkowe pomostu roboczego (kategoria C3) — przyjeto obcigzenie uzytkowe

5kN/m2.

I11.2.3 Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2008

[11.2.3.1 Dane wejsciowe i zatozenia

Lokalizacja: Wroctaw
Strefa Sniegowa: 1
Posadowienie n.p.m: < 300m n.p.m.
Wymiary budynku:

0 szerokos¢: B = 14.44m

0 wysokos¢: H = 6,97m
Wspdtczynnik ekspozyciji:

0 terennormalny: £, =1

0 Wspodtczynnik termiczny: £, =1

[11.2.3.2 Obliczenie podstawowych wartosci
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu dla strefy 1:

kN
5, (h = 3':"]11‘1:] = ﬂ,?;
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l11.2.4 Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

[11.2.4.1 Dane wejsciowe i zalozenia

Lokalizacja: Wroctaw
Strefa wiatrowa: 1
Posadowienie n.p.m: : < 300m n. p.m.
Wspéitczynnik kierunkowy: £y, =1
Wspotczynnik klimatyczny: €.oppnn = 1
Wspétczynnik termiczny: £, =1
Wymiary budynku:

0 dlugosé: L = 26,66 m

0 szerokos¢: B = 14,44 m

0 wysokos¢: k= 6,97 m
Kategoria terenu: Il - obszar z regularng roslinnoscig oraz przeszkodami

[11.2.4.2 Obliczenie podstawowych wartosci
Podstawowe bazowe cisnienie predkosci wiatru dla strefy 1: g, , = 0, 300—.

Warto$¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru:

dy — Ypo” Céir ' Cszaﬂsﬂ-rz = 0,300 - (1 ' 1]2 =

Wspdtczynnik ekspozycji dla kategorii terenu lI:
fo.z2e}

h ED..:Ei} 6 9?
c,(h)=19- (E) =19- ( :’m ) =1,73.

Wartosc szczytowa cisnienia predkosci:
kN

q-p (zaj = qb ' ca (h‘] = 0!3 2 )
m

1.3 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

[11.3.1 Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, gabaryty wg dokumentacji
rysunkowej. tawy potgczone =z istniejgcymi fundamentami poprzez wklejenie pretow
uciggajacych. Zaprojektowano 4 stopy fundamentowe o wymiarach 1,8m x 1,8m x 0,3m pod
stupy stalowe. tawe fundamentowg schoddéw zazbroi¢ konstrukcyjnie strzemionami @8 oraz
podtuznie pretami ¢12. Fundamenty wykonac¢ z betonu C25/30, zbrojenie ze stali B500SP.
Wszystkie fundamenty posadawia¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. minimum 10
cm. Pod fawg fundamentowg schodéw oraz murkami z betonu architektonicznego wykonac¢
warstwe betonu podktadowego do poziomu gruntéw nosnych, nie mniejszg niz 10cm i nie mnie;j
niz 50cm ponizej projektowanego poziomu posadzki. Niedopuszczalne jest posadawianie
fundamentéw na gruntach nieno$nych lub organicznych. W przypadku natrafienia na grunty
nienosne w poziomie posadowienia, nalezy je wymieni¢ na beton podkiadowy. Zageszczenie
nasypow ubijakami mechanicznymi warstwowo.
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[11.3.2 Projektowane sciany murowane parteru
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych kl. 15MPa. Stosowa¢ zaprawe zwyktg M10. Nalezy
stosowac sie do wytycznych Producenta elementéw murowych. Na styku projektowanych Scian
z istniejgcymi zastosowac tgczenie pretami srednicy min. @6mm wklejanymi w istniejgcg sciane
za pomocg zywicy iniekcyjnej, w liczbie min. 2 na kazdg spoine, lub zastosowaé systemowe
rozwigzanie. W miejscu styku Sciany z prefabrykowanymi przyporami zastosowac systemowe
taczniki, w prefabrykatach zaprojektowano zatopione szyny.

[11.3.3 Trzpienie zelbetowe parteru

Trzpienie zelbetowe w nowo projektowanych $cianach pod oparcie podciggu zelbetowego
wykonaé z betonu C25/30, zbrojenie ze stali B500SP. Wymiary wg opisu na rysunkach.

I11.3.4 Podciag zelbetowy
Podcigg stropowy monolityczny o wymiarach 25cm x 118cm, wykona¢ z betonu C25/30,
zbrojony stalg B500SP.
Zbrojenie wg rysunku.

[11.3.5 Stropy

Strop nad pomieszczeniem uzytkowym monolityczny grubosci 16cm, rozpietos¢ w swietle 4m.
W istniejgcej scianie wykona¢ bruzde gtebokosci 20cm pod oparcie stropu, na catej dtugosci
wykona¢ poduszke z betonu klasy min. C20/25 (B25) o grubosci minimum 15 cm. Strop
wykona¢ z betonu C25/30 (B30), zbrojenie w obu kierunkach gorg i dotlem pretami ze stali
B500SP. Zbrojenie wg rysunku.

Strop nad pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi WPS na belkach stalowych IPE160
w rozstawie 0,9m. Belki zabezpieczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym 2cm na siatce
metalowej. Belki obetonowac. Belki opiera¢ na murze za posrednictwem poduszek z betonu
klasy min. C20/25 (B25) o grubosci minimum 15 cm. W skrajnych polach stropu nalezy
wykonac ptyte zelbetowa grubosci 10cm, zbrojong pretami 8 co 15cm w obu kierunkach.

[11.3.6 Nadproza

Wszystkie projektowane nadproza stalowe wg opisu na rysunkach. Belki stalowe tagczy¢ ze
sobg srubami i przewigzkami z ptaskownikow. Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem lub
cegtami. Belki opiera¢ na murze za posrednictwem poduszek z betonu klasy min. C20/25 (B25)
0 grubosci minimum 15 cm. Wszystkie nadproza przed otynkowaniem osiatkowaé siatkami
metalowymi.

Nadproza drewniane otworowan wentylacji mechanicznej w Scianie w osi C z belek o przekroju
poprzecznym 10x10 cm podwdjnie z zabezpieczeniem siatkg Rabitza. Belki opieraé na murze
za posrednictwem poduszek z betonu klasy min. C20/25 (B25) o grubosci minimum 5 cm.

[11.3.7 Otworowanie istniejgcej Sciany w osi C.

Zaprojektowano otwory pod stolarke okienng w istniejgcej Scianie w osi C. W pierwszej
kolejnosci nalezy wyku¢ trzy fragmenty Sciany szerokosci 150cm i 135,5cm i na istniejgcym
murze wykona¢ podwaliny zelbetowe. Nastepnie na podwalinach wykonaé¢ stupy zelbetowe.
Stup SZ.03 zakotwi¢ w istniejgcej Scianie pretami wklejanymi w istniejgcg sciane za pomocag
zywicy iniekcyjnej, wg rysunku. Kolejno nalezy wyku¢ bruzde na 1/2 grubosci Sciany i
zamocowac pierwszg belke stalowg, a nastepnie pozostalg czes¢ i zamocowaé drugg belke.
Belki po zamontowaniu stezyé za pomocg $rub M12 co 100cm (min 3 sztuki na nadproze)
oraz ptaskownikéw stalowych. Po zamocowaniu belek wykué pozostatg czes¢ sciany i wykonaé
reszte podwaliny.
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111.3.8 Wience

Wiehce Scienne w grubosci na petng szerokos¢ projektowanej Sciany, zbrojone pretami ze stali
B500SP. W miejscu styku z istniejgcg Sciang prety wienca wkleja¢ w istniejgcy mur za pomocg
zywicy iniekcyjnej.

Wykona¢ wieniec obwodowy na istniejacych Scianach murowanych. W wiencu przewidziano
lokalne obnizenia pod kotwienie podciggu stalowego. Rzedne wienca kontrolowaé z rysunkami
architektury.

[11.3.9 Przypory

Zaprojektowano prefabrykowane przypory zelbetowe pod oparcie krokwi dachowych, z betonu
C30/37 (B37) o uziarnieniu d<8mm, zbrojone stalg B500SP. Przypora posiada marke stalowg
przygotowang pod montaz krokwi stalowej. W przyporze przygotowano otwér na
przeprowadzenie instalacji odwodnieniowej zewnetrzne;.

Przewidziano haki srubowe montazowe np. w systemie Pfeifer. Dopuszcza sie zwiekszenie
liczby hakéw przez zakfad prefabrykacji w miare potrzeb. Zastosowaé akcesoria i dozbrojenia
hakéw wg wytycznych producenta. Przypory kotwione do tawy fundamentowej za pomocg 4
pretow gwintowanych M16 kl. 8.8 L=400mm wklejony w fundament na gteboko$¢ 180mm,
spoiwo R-KER lub inne o nie gorszych parametrach. Po ustawieniu prefabrykatu rury typu
robusta z pretami kotwigcymi wypetni¢ zaprawg niskoskurczowg. Stosowaé zaprawe w klasie
R4. Po zwigzaniu podlewki uzupeti¢ zaprawa otwory odpowietrzajgce.

[11.3.120 Pomost techniczny

Zaprojektowano pomost stalowy w formie rusztu belkowego, opartego na istniejgcej $cianie
oraz podwieszonego do krokwi dachowych. Pomost stalowy z krat pomostowych zgrzewanych
np. Mostostal KOZ /34x38/ 40x2, opartych na belkach IPE120. Belki oparte z jednej strony na
murze za posrednictwem poduszek z betonu klasy min. C20/25 (B25) o grubosci minimum
10cm, z drugiej na belce obwodowej z ceownika C120. Belka obwodowa ciggta, uzebrowana w
miejscach dochodzgcych elementéw, podwieszona do co drugiej krokwi dachowej za pomocg
dospawanego wieszaka RK50x5, w osi 6. oparta na murze za posrednictwem poduszek z
betonu klasy min. C20/25 (B25) o grubosci minimum 10cm. Zaprojektowano stezenie pomostu
z rur RK50x5 w skrajnych polach, wg rysunku. Do belki obwodowej i wieszakéw mocowana
balustrada. Dostep na pomost za pomocg schodow stalowych, stopnie KOZ LxB=800x295 30x3
mocowane do belek policzkowych C220 na 4 sruby M12x35 ki 5.6. Belki policzkowe oparte gorg
na skrajnej belce pomostu z profilu C120, dotem na tawie fundamentowej, oraz posrodku na
stupkach RK50x5. Miedzy stupkami stezenie z rur RK50x5, wg rysunku.

Rysunek MPA_KAK_PW_AK_KO04 stanowi wytyczne do projektu warsztatowego, wymaga sie
sporzadzenia projektu warsztatowego przez Wykonawce i przedtozenie Projektantowi do
akceptacji. Wykonczenie i kolorystyka wg opisu architektury.

[11.3.11 Konstrukcja zadaszenia

Zaprojektowano zadaszenie z krokwi dachowych z rur RP 120x60x6.3, opartych przegubowo:
dotem na przyporze, goérg na wiencu istniejgcej sciany pétnocnej, oraz w srodku na podciggu
stalowym HEA180. Skrajne krokwie z kagtownikow nierownoramiennych LR120x80x10,
kotwionych do wiencéw scian bocznych.

Podcigg HEA180 o schemacie belki ciggtej, w osi B, oparty przegubowo na $cianach bocznych
poprzez kotwienie do wienca, oraz zamocowany sztywno (potgczenie sprezone) do stupdw
posrednich z rur okrggtych RO133x5 w osiach 2-5. Potgczenia montazowe podciggu doczotowe
sprezone. Stupy oparte na stopach fundamentowych.
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Potgczenia z elementami Zzelbetowymi poprzez prety wklejane — s$rednice oraz gtebokosé
wklejenia wg rysunku, spoiwo chemiczne wysokiej jakosci. Pod blachami podstaw wykonac
podlewke niskoskurczowg grubosci 20mm.

Rysunek MPA_KAK_ PW_AK_KO5 stanowi Sciste wytyczne do projektu warsztatowego.

Detal systemowej, stalowej $lusarki okiennej dachu przedstawiono w cz. rysunkowej,
architektonicznej oraz opisowo w ST. Wymaga sie sporzgdzenia projektu warsztatowego
konstrukcji gtéwnej nosnej oraz konstrukcji szklanej potaci przez Wykonawce i przedtozenie
Projektantowi do akceptacji.

[11.3.12 kaczniki

Zaprojektowano potgczenia srubowe elementéw, wymiary wg projektu warsztatowego — wg
odrebnego opracowania. Potgczenia sprezane zastosowano w miejscu fgczenia elementow
wysytkowych podciggu oraz potgczen podciggu ze stupami:

stosowac sruby M16 klasy 8.8;

moment dokrecajgcy:

o] Mo=250Nm, przy stosowaniu smaru grafitowego;

o] Mo=210Nm, przy stosowaniu pasty MoS2.
Powyzsze wartosci kazdorazowo kontrolowaé z wytycznymi Producenta wyrobow srubowych.

I1l.4 ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI — TRWALOSC KONSTRUKCJI

Przyjeto minimalne otuliny:
fundamenty: 50mm
dla pozostatych elementéw zelbetowych: 30mm

Zabezpieczenia p.poz. konstrukcji stalowej wg opisu architektury. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Miejsca spawane na budowie zabezpieczy¢
zestawem farb do klasy odpornosci C3.

1.5 WYTYCZNE MONTAZU ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Osprzet tgcznikdw montazowych wg wytycznych producenta. Podczas transportu elementéw
nalezy stosowac rozwigzania umozliwiajgce rownomierne roztozenie ciezaru elementéw na haki
montazowe. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami BHP.

111.L6 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkéw, ktdére zapewniajg osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Stateczno$é konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu i montazu.

Podczas montazu powinny byé przestrzegane w szczegdlno$ci wymagania normy PN-EN 1090-
2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem 0séb o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
BHP.
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1.7 DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA ORAZ UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez
Wykonawce w technologii budowy:

. zmiane klasy betonu na klase wyzszg;

. odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekraczaé¢ odchytek dopuszczalnych zawartych w

obowigzujgcych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatbw budowlanych
z zachowaniem parametrow technicznych materiatdw zastosowanych w projekcie. Parametry
techniczne zamiennych materiatdbw nie mogg byé gorsze od materiatdbw zastosowanych w
projekcie. Nie dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajgcych bezpieczenstwo konstrukcji.
Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw skonsultowa¢ z Projektantem.
Innych zmian nie dopuszcza sie.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t” oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy konsultowac¢ z Projektantem.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest
obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

11.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Opracowat: mar inz. Szymon Peciak

44



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

IV. INSTALACJE SANITARNE.

IV.1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu - w zakresie
zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

Instalacje zewnetrzne:
e instalacji wody z budynku gtéwnego - przebudowa
¢ instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wéd opadowych, odpowietrzeniem
e instalacja wody szarej- odzysk wod opadowych

Instalacje wewnetrzne:

Instalacji wody,

¢ Instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych,
¢ Instalacja grzewcza,

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej.

Projekt przebudowy zrédta ciepta — projekt wezta cieptowniczego.

IV.2. Podstawa opracowania.

projekt architektoniczno- budowlany — architektura,
mapa do celéw projektowych,

obowigzujgce normy i przepisy,

biezgce uzgodnienia z inwestorem.

IV.3. Informacje Ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty i realizacji inwestyciji,
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcedo.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzgdzen nalezy traktowaé jako minimalny standard pod
wzgledem jakosciowym jak i estetycznym. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych
marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i wszelkich innych cech jakosciowych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zawarte w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez roboty pozostate (towarzyszgce) nie przewidzianych
w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw do poprawnego, zgodnego z wiedzag
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

IV.4. Stan istniejacy.
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Budynek Kaktusiarni posiada czynne przytlgcza do instalacji wody zasilajgcej kompleks budynkéw
Ogrodu Botanicznego oraz do sieci cieplnej (Fortum). Wody opadowe odprowadzane sg w teren, brak

kanalizacji sanitarnej.

Woda bytowa doprowadzona jest z budynku gtéwnego, gdzie na poziomie piwnic znajduje sie uktad
pomiarowy — jako podlicznik. Ogrzewanie budynku realizowane jest z wezta cieplnego — grzejnikami
rurowymi gtadkimi i typu Favier oraz grzejnikami zeberkowymi.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie takze instalacja zraszania/ podlewania terenu. Od
strony potudniowej przebiega siec cieplna nalezgca do Fortum. Na czas prowadzenia robdt nalezy jg
zabezpieczy¢ zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem z Fortum.

IV.5. Projektowane instalacje zewnetrzne

IV.5.1. Instalacja wody
Obecne doprowadzenie wody, z uwagi na stan techniczny nalezy przebudowaé¢. Instalacje
doprowadzi¢ z budynku gtéwnego za podlicznikiem dedykowanym budynkowi Kaktusiarni.
Wodocigg nalezy przebudowac¢ na odcinku od podlicznika, znajdujgcego sie w piwnicy, w srodkowej
czesci przyziemia budynku gtéwnego az do wejscia do budynku Kaktusiarni. Instalacja w budynku
gtébwnym prowadzona jest po wierzchu w piwnicy, nastepnie przewdd wodociggowy wprowadzony
jest do gruntu, skad zasila budynek Kaktusiarni.
Woda stuzy¢ bedzie na cele podlewania w budynku Kaktusiarni i pobliskiego terenu. Woda nie jest
doprowadzana do budynku na cele bytowe.

Instalacje doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji zewnetrznej wody, przewodem PE o srednicy de50.

Bilans zapotrzebowania na wode
Sekundowe zuzycie wody — 1,5dm3/s

Materiatly i armatura wodociggowa

Rurociagi — wykona¢ z rur PEHD PE100. Laczenie nalezy wykonywac zgrzewaniem doczotowym
lub poprzez zastosowanie elektroztgczek. Wykonane potgczenia nalezy poddac¢ kontroli jakosci
zgrzeiny zgodnie z wytycznymi producenta.

Trase w gruncie (poza kanatami technicznymi) nalezy oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z wktadkg metalowg z napisem ,Uwaga wodocigg”, ktdrg nalezy utozy¢
30 cm nad rurociggiem z wyprowadzeniem jej do skrzynek zasuw. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi lub projektowanymi sieciami nalezy stosowac¢ na wodociggu rury ochronne stalowe. Na
istniejgcych przewodach nalezy stosowaé rury ochronne dwudzielne stalowe. Koricowki przepustéw
uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Armatura — musi posiada¢ dopuszczenia do kontaktu z woda pitna.

Oznakowanie — armatura zabudowana na czynnej sieci musi byé oznakowana zgodnie z PN-B-
09700.

IV.5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej i odzysku wéd opadowych

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzaé¢ wody opadowe z
dachu budynku do podziemnego zbiornika magazynujgcego -ZB.

Zbiornik retencyjny o wymiarach zewnetrznych 400x240x190cm, o pojemnos$ci czynnej Vcz=10m3.
Kompletny zbiornik sktada sie z pancerza gtéwnego, obejmujgcego sciany boczne oraz ptyte denng -
jako konstrukcja monolityczna, zespolona z ptytg pokrywowg -cato$¢ prefabrykowana w wytworni
betonu. Ptyte pokrywowg wyposazyé w kominek zejSciowy z wiazem dostepowym 0,6m. W
Scianach bocznych nalezy wykonac¢ otwory wraz z kréécami/uszczelnieniami zgodnie z czescig
rysunkowg. Otwory zaleca sie wykonac¢ juz w wytwoérni zbiornika betonowego.
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Zgromadzone wody opadowe bedg wykorzystywane do podlewania terenu.

Dach budynku nad czeécig techniczng odwadniany bedzie rurg spustowg wewnetrzng; natomiast
potaé nad szklarnig odwadniania bedzie w sposéb analogiczny do istniejgcego — poprzez zbiorcze
koryto odwodnieniowe, skad wody odprowadzane bedg poprzez wpust do kanalizacji zewnetrzne;.
Woda z tych punktéw bedzie zbierana w ukfad kanalizacji deszczowej zewnetrznej i bedzie
odprowadzana do zbiornika magazynujgcego. Przed zbiornikiem zastosowa¢ wysokosprawny
osadnik wirowy jednokomorowy o $rednicy DN1000. Wpust na instalacji wykona¢ réwniez jako
osadnikowy.

Zbiornik zapewni zmagazynowanie wod o pojemnosci min. 10m3 (pojemno$¢ zapewnia
zgromadzenie wéd z 2 deszczy normatywnych trwajgcych po 15min.). Woda ze zbiornika bedzie
uzytkowana do podlewania — w sposob bezposredni lub za pomocag stacji odzysku wody
zamontowanej w pom. gospodarczym budynku Kaktusiarni. W tym celu w zbiorniku zostanie
zamontowana odpowiednio pompa zatapialna oraz przewody ssawne. Pompa zatapialna pracowac
bedzie awaryjnie i zasili planowang instalacje nawadniania — poza niniejszym opracowaniem.

Pompa awaryjna bedzie zatgcza¢ sie, gdy w zbiorniku deszczowym zgromadzi sie znaczna ilos¢
wod opadowych i konieczne bedzie przyspieszenie oprdznienia zbiornika. Planowane poziomy
zatgczania poszczegdlnych pomp zgodnie z czeécig rysunkowa.

Natomiast przewody ssawne zostang doprowadzone do budynku do stacji odzysku wéd opadowych.
Ze zbiornika nalezy takze wyprowadzi¢ przewod odpowietrzajgcy i wyprowadzi¢ go ponad dach
budynku.

Bilans wéd opadowych
Zatozenia do obliczen:
e przyjete natezenie opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia p=20%, C=5razy w
roku — 140,8dm3/ha/s
e czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

. . 2 Natezenie opadu Sr. wspét. llos¢ waod
Typ nawierzchni Pow. [m’] is*ha spywu | opadowych [I/s]
Dach 385 140,8 1,0 54

Wymagana pojemnos$c¢ retencyjna dla deszczu 2 x15min. wynosi: ok. 9,7m3.

Materiaty kanalizacji deszczowej

Kanalizacja zewnetrzna na terenie Inwestora — odcinki grawitacyjne wykona¢ z rur PCV klasy
SNB8, kielichowych, tgczonych na uszczelke wargowa.

Osadnik — wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy o $rednicy dn1000 z dwoma kré¢cami
doptywowymi dn160 i jednym odptywem dn160, do efektywnego oczyszczania Sciekdw z zawiesiny
ogolnej i matych gabarytach.

Whpusty - elementy studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych o $rednicy zewnetrznej 0,5-0,60m
winny by¢ wykonane z gotowych elementéw betonowych z betonu min. C35/45 z osadnikiem
gtebokosci min. 0,5 m i skrzynka zeliwng, koszem osadczym. Dopuszczalne warianty w oparciu o
studzienki tworzywowe.

Zbiornik wéd opadowych — o wymiarach zewnetrznych 400x240x190cm, zbiornik o pojemnosci
czynnej 10m3 , uzbrojony m.in. w:

- ptyte z wlazem kanatowym — dn0,6 oraz kominem ztazowym

- 2 przewody ssawne zakonczone koszem ssawnym o $rednicy @50PEHD PE100

- pompe zanurzeniowo- ciSnieniowa, wyposazong w -tzw ptywajgcy pobér wody o $rednicy 17; do
poditgczenia uktadu awaryjnego + wytgcznik serwisowy w budynku,
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- przewod odpowietrzajgcy 9110 PVC,

- przewdd @110 PVC na kable zasilajgco-sterownicze na potrzeby stacji odzysku wody deszczowej
w budynku

- kominek wentylacyjny @110 PVC

- wodowskaz wskazujgcy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku

Sterowanie pompg zanurzeniowg w zbiorniku na bazie automatyki ptywakéw pompy.

IV.5.3. Demontaze
Wszelkie prace demontazowe na istniejgcych odcinkach przewodéw wykonywaé jedynie po
wczesniejszym upewnieniu sie, ze instalacje sg unieczynnione. Roboty demontazowe nalezy
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Uwaga: Przed rozpoczeciem robét demontazowych w przewidywanych miejscach nalezy recznie
wykonac¢ przekopy poprzeczne celem dokfadnej lokalizacji istniejgcych instalacii.

IV.5.4. Roboty ziemne oraz warunki wykonawstwa instalacji zewnetrznych wodno-

kanalizacyjnych
Przewidziano prowadzenie prac montazowych metodg wykopu otwartego.
Projektowane rurociagi dla mniejszych gtebokosci, w wykopach niewymagajgcych odwaniania oraz
tam gdzie nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen $cian wykopu (zgodnie z przepisami BHP),
nalezy uktada¢ w wykopach otwartych ze skarpami pochytymi zgodnie z zasadami BHP. W
pozostatych przypadkach przewody, studnie montowa¢ w wykopie waskoprzestrzennym =z
odpowiednio zabezpieczonymi $cianami w sposéb systemowy.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych trasy rurociggdw, repery wysokosciowe i istniejgce uzbrojenie
winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodete.
W rejonach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcej sieci/ instalacji. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy
natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, telefonicznymi, roboty wykonywa¢ recznie w promieniu
2,0m. Przed zasypaniem wykopu, na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury typu AROT na catej
szerokosci wykopu, kohcowki przepustoéw uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.
Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ Dz+ (2x300-600mm). Przez caty czas trwania robot wykopy
powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP.
Montaz wykona¢ nalezy w temperaturze dodatniej ( > +5C).
Sposdb wykonania projektowanej trasy przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Prace montazowe i proby odbiorowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
~Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzeh.

IV.6. Projektowane instalacje wewnetrzne

IV.6.1. Instalacja wody

Woda bytowa w budynku wykorzystywana bedzie do podlewania roslin.

Do pomiaru zuzycia wody jako podlicznik stuzy zestaw wodomierzowy, zamontowany w budynku
gtéwnym.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzaé¢ bedzie wode zimng do ztgczek do podlewania w
pomieszczeniu szklarni, w pom. wezia cieplnego i pom. gospodarczym. Woda zostanie takze
doprowadzona do stacji odzysku wdéd opadowych, na podigczeniu do urzgdzenia zainstalowany
bedzie zawér zwrotny z przerwg powietrzng. Ze stacji odzysku wdd opadowych przewidziano
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zasilenie zlgczki w Sali gléwnej oraz instalacji nawadniania na zewnatrz budynku- zgodnie z czescig
rysunkowg. Woda doprowadzona zostanie rowniez do zlewu w pomieszczeniu gospodarczym nr 5.
W budynku nie przewiduje si¢ instalaciji cieptej wody uzytkowej.

Prowadzenie instalacji przewidziano- po wierzchu, w posadzce oraz w gruncie. Gtéwne przewody
zasilajgce i powrotne instalacji wody wykona¢ w technologii zgodnie z miejscem i sposobem
prowadzenia- odpowiednio: z rur stalowych, rur tworzywowych rur PE-Xc/AI/PE-RT i/lub PE.

Badania szczelnosci przewodéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji
wodociggowej przed zakryciem i po napetnieniu woda. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
instalacje wyptukac¢ celem usuniecia zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptuka¢ wodg
przepuszczang przez filtr siatkowy.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7,
Marek Ptuciennik, Warszawa.

IV.6.2. Instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu cz. technicznej przewidziano wpustem dachowym i rurg spustowg wewnetrzna.
Dalej instalacja zostanie wyprowadzona na zewnetrz i podigczona do instalacji zewnetrznej.
Instalacje wykona¢ z rur PCV lub PP. W gruncie rury utozy¢ ze spadkiem, na podsypce zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11,
Marek Ptuciennik, Warszawa”

IV.6.3. Odwodnienie powierzchni technicznych

W celu odwodnienie wezia cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajgcg. Odptyw z tej
studzienki zostanie doprowadzony do studzienki odwodnieniowej w pom. gospodarczym nr 5.
Studzienka odwodnieniowa bedzie wyposazona w pompe zanurzeniowg do wody szarej, sterowanie
pracg pompy- na bazie automatyki z czujnikami ptywakowymi poziomu wody. Odprowadzenie wod
czystych po rozprezeniu do przewodu odptywowego wpustu — zgodnie z czescig graficzna.
Rozprezenie zaprojektowano przewodem o $rednicy dn100 PCV o dtugosci L=1,0m. Miejsce
rozprezenia zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Dobrano pompe zatapialng do wody zanieczyszczonej, do ttoczenia Sciekéw bez fekalidw lub wody
zanieczyszczonej. Wirnik z tworzywa sztucznego, hydraulika i korpus silnika ze stali nierdzewnej.
Hydraulika z pionowym przytaczem gwintowanym ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym i wirnikiem o swobodnym przeptywie. Silnik na prad zmienny z chtodzeniem
ptaszczowym (do chtodzenia wykorzystywane jest przettaczane medium miedzy korpusem pompy i
korpusem silnika), zintegrowanym kondensatorem roboczym i termiczng kontrolg silnika przed
przecigzeniem z automatycznym ponownym wigczeniem. Kabel zasilajgcy z zamontowang wtyczka
z uziemieniem i wytgcznikiem plywakowym do automatycznego sterowania poziomem. Do
uszczelnienia po stronie medium stuzy uszczelnienie mechaniczne, natomiast po stronie silnika
pierscieh uszczelniajgcy watu.

Pompa z funkcjg Twister, ktéra zapewnia state zawirowanie w strefie ssania pompy. W ten sposéb
zapobiega sie opadaniu i osiadaniu osadéw.

Temperatura przettaczanej cieczy: 3 ... 35 °C, przy pracy krétkotrwatej do 3 min maks. 90 °C
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Punkt pracy pompy
V=2,2l/s
H=4,2 m H20

Scieki pochodzace ze zlewu w pomieszczeniu technicznym nr 5, nie bedg zawiera¢ fekalidw, jedynie
piasek i ziemie, pochodzgca z hodowli kaktuséw, stgd odptyw przewidziano pionem kanalizacji P2
do zbiornika podziemnego. Przed wejsciem do zbiornika Scieki zostang podczyszczone z osadéw i
piasku w osadniku- zgodnie z czescig rysunkowg. Na poziomym odcinku kanalizacji, przed
witgczeniem do pionu P2 przewidziano zawdr zwrotny dn100, w celu zabezpieczenia przed
ewentualnym cofnieciem woéd opadowych z pionu.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11,
Marek Ptuciennik, Warszawa”

IV.6.4. Instalacja odzysku wéd opadowych
Stacja odzysku wody deszczowej zamontowana zostanie w pom. gospodarczym nr 5. Urzgdzenie to
automatycznie dostarcza wode deszczowg z podziemnego zbiornika magazynujgcego ZB, a w
przypadku braku wody deszczowej nastepuje automatyczne przetgczenie na zasilanie z sieci
wodociggowe;.

Urzadzenie ma zwartg budowe i jest wyposazone m.in. w dwie, samozasysajgce pompy, ktore
pracujg naprzemiennie lub w przypadku zapotrzebowania szczytowego jednoczesnie, zbiornik wody
150dm3, naczynie przeponowe. Kazda pompa potgczona jest oddzielnym przewodem ssawnym ze
zbiornikiem wody deszczowej. Uklad regulacji wspotpracujgcy z czujnikami poziomu wody
umieszczonymi w zbiorniku ZB, w przypadku gdy zbiornik jest pusty, otwiera odpowiedni zawor
elektromagnetyczny i napetnia wodg pitng 150-litrowy zbiornik urzgdzenia. Dopetnianie zbiornika
odbywa sie automatycznie poprzez zabudowany mechaniczny zawér ptywakowy. Zawoédr jest
regulowany i fabrycznie tak nastawiony, ze po jego zamknieciu lustro wody znajduje sie ok. 5 cm
ponizej przelewu.

Przetwornik cisnienia w zbiorczej rurze ttocznej zapewnia odpowiednie zaopatrzenie w wode.

Stacja wyposazona jest w naczynie przeponowe (8 |) zbudowane zgodnie z DIN 4807 zapobiega
ciggtemu wigczaniu sie pompy przy matym poborze wody lub przeciekach.

Punkt pracy stacji
V=1,7,l/s
H=23 m H20

Do urzgdzenia zostang doprowadzone 2 przewody ssawne ze zbiornika wéd opadowych, przewdd
wody zasilanej z sieci, przewdd spustowy @110, doprowadzony do studzienki odwodnieniowej w
pom. gospodarczym nr 5. Woda z uktadu doprowadzona jest do pom. szklarni do zlgczki. Uktad ma
zasila¢ takze istniejgcg instalacje nawadniania/ zraszania w poblizu.

Prowadzenie instalacji w budynku analogicznie do przewodéw wody zasilanej wodg sieciows.

Woda pochodzacy ze stacji odzysku wod opadowych nie nadaje sie do spozycia, jedynie co celéw
pielegnacyjnych, w tym podlewania ro$lin. Woda deszczowa nie spetnia wymagan wody zdatnej do
picia. W czesci rysunkowej wskazano, ktérg zlgczka zasilana jest ze stacji odzysku wody
deszczowej.

Przewody wody oraz kanalizacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi dot. instalacji wody i
kanalizacyjnych. Przewody ssawne uzbroi¢ i prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi przez
dostawce systemu.
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Woda deszczowa nie jest wodg pitng! |

IV.6.5. Instalacja drenazowa

Instalacje drenazowg zaprojektowano z rur drenarskich z wiéknem syntetycznym o $rednicy De50/60
PCV z minimalnym spadkiem 0,5% w uktadzie pierscieniowym. Do tgczenia poszczegdlnych
odcinkdw nalezy zastosowaé systemowe trojniki i redukcje drenarskie. Odcinki zakonczy¢
zaslepkami. Magistralny odcinek zaprojektowano o $rednicy De80/92 PCV (w budynku) i 110PCV —
poza budynkiem. Przewdd nalezy wigczy¢ do zaprojektowanej studni STd, w ktérej przewidziano
montaz filtra siatkowego dn160. Prowadzenie drenazu zgodnie z czescig rysunkowg. Instalacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

IV.6.6. Bilans cieplny
Parametry obliczeniowe
Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej z obliczeniowg temperaturg zewnetrzng -
18°C, zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Parametry powietrza zewnetrznego:
minimalna temp. w okresie zimowym: tz = -18stC; 100%;

Temperatury powietrza wewnetrznego:

w okresie zimowym:

. szklarnia tw = +16stC;

. zaplecze gospodarcze/ techniczne tw= +20/ 16stC,

Parametry mediow:
. centralne ogrzewanie: tz/tp = 75/55°C.

Wyniki bilansu przedstawione w czesci rysunkowej.

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z istniejgcego wezia cieplnego zlokalizowanego w budynku.
Wezet zapewnia wymagang moc cieplna. Przewiduje sie pozostawienie przytgcza cieptowniczego
(do pierwszych zaworéw odcinajgcych) bez zmian, a nastepnie wykonanie kompaktowego wezta
cieptowniczego wraz z dostosowaniem pomieszczenia do obowigzujgcych wytycznych dostawcy
ciepfa.

Projekt wezta cieptowniczego wg odrebnego opracowania. Nie przewiduje sie rozdziatu na obiegi.

IV.6.7. Ogrzewanie
Ogrzewanie sali gtdwnej przewidziano w oparciu o :
- grzejniki rurowe — gfadkie- zamontowane wzdtuz elewacji szklanej
- grzejniki pionowe — zamontowane na $cianie wewnetrznej,
- ogrzewanie powietrzne- na bazie kanatowej centralki z nagrzewnica, uktad kanatowy, praca na
powietrzu obiegowym.
Ogrzewanie pomieszczen zaplecza oparto na grzejnikach ptytowych i kanatowych- zgodnie z cz.
rysunkowa.

IV.6.7.1. Instalacja grzejnikowa
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Kazdy grzejnik wyposazony zostanie w zawér regulacyjny Zr i zawor powrotny Zo, odpowietrznik,
odpowiednio uchwyty do montazu. Kazdy grzejnik powinien posiadaé mozliwos¢ odciecia go od
instalaciji.

Na potrzeby regulacji pracy grupg grzejnikow rurowych przewidziano zawér dwudrogowy Zd z
sitownikiem NC 230V w funkcji on/off, ktéry wspétpracuje z termostatem pokojowym Tp1,
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym nr 3 na $cianie wewnetrznej oraz wyniesionym
pomieszczeniowym czujnikiem temperatury wewnetrznej Tw1, zlokalizowanym w strefie przejscia w
Sali gtéwnej nr1. Ostateczna lokalizacja urzgdzen Tp1 i Tw1 do potwierdzenia na etapie realizacji.
Regulacja pracy grzejnikdw wysokich zostata przewidziana analogicznie jak grzejnikdw rurowych.
Przewidziano zawor dwudrogowy Zd z sitownikiem NC 230V w funkcji on/off, ktory wspétpracuje z
termostatem pokojowym Tp2, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. nr 3 na $cianie
wewnetrznej oraz wyniesionym pomieszczeniowym czujnikiem temperatury wewnetrznej Tw2,
przewidzianym do montazu na $cianie wewnetrznej w poblizu nawiewu N1 na Sali gtéwnej nr1.
Ostateczna lokalizacja urzadzen Tp2 i Tw2 do potwierdzenia na etapie realizacji.

Sterowanie pracg grzejnikdw kanatowych w pomieszczeniu uzytkowym nr2 przewidziano poprzez
termostat pokojowy Tp, zamontowany w pomieszczeniu nr 1 oraz zestawy zaworowe z napedem
termicznym 230V w funkcji on/off na zasilaniu w komplecie z grzejnikiem (dodatkowy osprzet
producenta grzejnika).

Pomieszczeniowy regulator temperatury Tp/Tpl/Tp2 z programem czasowym, elektroniczny,
przewodowy, do sterowania zaworami termicznymi lub strefowymi powinien zapewniaé/posiadac:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg czujnika wbudowanego lub wyniesionego

- regulacje 2-stawna /TPl z wyj$ciem wigcz/wylgcz do ogrzewania

- wybor trybéw pracy( komfort, ekonomicznyi,itp.)

- automatyczny program czasowy

- zasilanie sieciowe 230V AC

- 1 wejscie wielofunkcyjne konfigurowane dla wyniesionego czujnika temperatury — dotyczy Tpl1Tp2

Dopuszcza sie zastosowanie termostatu pokojowego, zasilanego 24V wraz z zasilaczem.

Przed zamowieniem nalezy zweryfikowaé zasilanie sitownikow zaworéw na instalacji grzewczej i
termostatow pomieszczeniowych.

Prowadzenie instalacji przewidziano- po wierzchu, w posadzce oraz w gruncie. Giéwne przewody
zasilajgce i powrotne instalacji c.o. wykonaé w technologii zgodnie z miejscem i sposobem
prowadzenia- odpowiednio: z rur stalowych, rur tworzywowymi PE-Xc/AI/PERT  i/lub rur
preizolowanych.

Przewody magistralne grzewcze prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zaworéw spustowych.
Najwyzsze punkty instalacji (przewody rozprowadzajgce) odpowietrzane beda przez odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym. Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikéw. W najnizszych
miejscach instalacji zaprojektowano zawory z kurkiem spustowym do oprézniania instalaciji.
Przewody izolowaé¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo—Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzen—-Wymagania i badania odbiorcze.” (z pdzniejszymi
zmianami) izolacjg z otulin izolacyjnych ze spienionego PE oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wydtuzenia termiczne wyeliminowano takim prowadzeniem przewoddéw, aby wykorzystaé w
znacznym stopniu mozliwosci kompensaciji haturalne;.

Przejscia przewoddéw przez $ciane oraz stropy pomieszczen powinny byé wykonane w tulei
ochronnej, umozliwiajgcej swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6MPa i na
goragco na cisnienie 0,4MPa. Celem unikniecia niedroznosci w poczatkowym okresie eksploatacii,
nalezy dokona¢ doktadnego przeptukania instalacji az do otrzymania czystej, klarownej wody, co
winno by¢ potwierdzone protokotem ptukania instalacji spisanym w obecnosci inspektora nadzoru i
przedstawiciela przysztego uzytkownika budynku. Nastepnie przystapi¢ mozna do regulacji ztadu
poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych.

IV.6.7.2. Instalacja na bazie aparatu grzewczego kanatlowego
Jako dogrzanie Sali gtéwnej zaprojektowano uktad na bazie centralki kanatowej z nagrzewnica
wodng. Urzgdzanie pracuje na powietrzu obiegowym. System zacigga powietrze kratkg wywiewng —
ozn Agwl z Sali gtéwnej i wttacza je po podgrzaniu ponownie do Sali — poprzez 4 kratki nawiewne —
ozn Agnl
Na kanatach wentylacyjnych tgczacych centralke wentylacyjng w funkcji aparatu grzewczego
przewidziano:
- kratke nawiewng prostokatng (Agnl) 625x225mm, 2-rzedowg— 4szt
- kratke wywiewng prostokatng (Agw1) 625x625 mm, 2-rzedowg— 1szt
Zrédlem ciepta jest nagrzewnica podtgczona do instalacji wody grzewczej, zasilana z wezla
cieplnego. Regulacja uktadu w oparciu o zawor 3-drogowy- zgodnie z czescig rysunkowa.
Rozprowadzenie powietrza odbywaé sie bedzie kanatami prowadzonymi po wierzchu lub w
obudowie w czesci technicznej budynku- zgodnie z cz. rysunkowa.
Wytyczne dla zasilanie nagrzewnicy w wode grzewczg analogicznie do instalacji grzejnikowej.
V=3400m3/h
Q=15 kW
Temp. zasilanie/powroét: 75/55°C
Sprez 100Pa.

Centrala wentylacyjna podwieszana w funkcji aparatu grzewczego wyposazona w:
- potaczenia elastyczne

- przepustnice

- filtr Klasy M5

- nagrzewnice wodg

- thumiki

- automatyke producenta.

IV.6.8. Instalacja wentylacji

IV.6.8.1. Wentylacja hali gtéwnej
Zatozono zgodnie z wytycznymi Inwestora jako podstawowg wentylacje grawitacyjng wspomagana/
intensyfikowang okresowo poprzez wywiew mechaniczny do 2w/h.
Naptyw powietrza odbywaé sie bedzie poprzez otwierane swietliki w potaci szklanej.
Wywiew realizowany bedzie jako grawitacyjny oraz wspomagany mechanicznie, ktéry zapewni
okresowg intensyfikacje wentylacji pomieszczenia.
Na potrzeby wywiewu grawitacyjnego projektuje sie 5 punktow wywiewnych, zlokalizowanych w
gornej czesci pomieszczenia. Otwory nalezy uzbroi¢ zgodnie z zatozeniami - od srodka kaktusiarni
w przepustnice z sitownikiem 230V i kratke wentylacyjng z nieruchomymi zaluzjami, zamontowang
na kanale wentylacyjnym a na zewnagtrz zamontowa¢ wyrzutnie $cienng. Przewiduje sie sterowanie
przepustnicami w funkcji otworz/ zamknij z pom. tech. nr.3. Sitowniki przy przepustnicach pozwolg
ograniczy¢ w okresie zimowym stopien wentylacji pomieszczenia.
Wycigg mechaniczny realizowany bedzie przez zatgczanie wentylatorow Wos. Jednoczesnie
zatgczenie projektowanych wentylatorow wspomagajgcych Wos powinno spowodowaé zamkniecie
przepustnic grawitacyjnych.
Wentylatory Wos zamontowane bedg réwniez w gérnej czesci pomieszczenia. Otwory nalezy
uzbroi¢ zgodnie z zatozeniami — od wewnagtrz wentylator osiowy, osadzony na ptycie kwadratowe;j i
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kanale wentylacyjnym, na zewnatrz za$ nalezy zabudowaé zaluzje wywiewng grawitacyjng do
montazu sciennego typ GSP. Sterowanie pracg wentylatora zaplanowano z pom. tech. nr 3 w funkgji
wigcz/ wytgcz+ regulator tyrystorowy.

Kratki i ptyta montazowa wentylatora winny byé zblizonych wymiaréw, kolorystyka zgodnie z
wytycznymi architektury.

IV.6.8.2. Wentylacja pomieszczenia uzytkowego
W pom. uzytkowym nr 2 przewiduje sie nawiew powietrza w postaci czerpni $ciennej nad drzwiami, z
kanatem wentylacyjnym izolowanym, przechodzacym przez $Sciang, zakohczony przepustnicg
szczelng prostg typ SP i kratkg wentylacyjng z nieruchomymi zaluzjami. Dopuszcza sie na nawiewie
zastosowanie przepustnicy przeciwbieznej typ P.
Natomiast wywiew zaprojektowano jako osiatkowany przewdd wentylacyjny, wyprowadzony ponad
dach, zakohczony wentylatorem dachowym. Prowadzenie wywiewu przewidziano powyzej sufitu
podwieszonego, azurowego, poza strefe ppoz. o promieniu 8m od budynku sgsiedniego - wg czesci
architektoniczne;j.
Sterowanie pracg wentylatora W1 - w oparciu o czujnik jakosci powietrza z mozliwoscig zatgczania
recznego. Wylaczenie wentylatora z opéznieniem 20min.
Wymiary zgodnie z czescig rysunkowg

IV.6.8.3. Wentylacja pomieszczenia technicznego
W pom. techniczne nr 3 przewiduje sie nawiew powietrza w postaci czerpni sciennej nad drzwiami, z
kanatem wentylacyjnym izolowanym, przechodzgcym przez $ciang, zakohczony przepustnicg
szczelng prostg typ SP i kratkg wentylacyjng z nieruchomymi zaluzjami. Dopuszcza sie na nawiewie
zastosowanie przepustnicy przeciwbieznej typ P.
Wywiew realizowany bedzie osiatkowanym przewodem wyprowadzonym ponad dach, zakonczony
wentylatorem dachowym. Sterowanie pracg wentylatora W2- w oparciu o czujnik jakosci powietrza z
mozliwoscig zatgczania recznego. Wytaczenie wentylatora z opéznieniem 20min.
Wymiary zgodnie z czescig rysunkowg

IV.6.8.4. Wentylacja wezta cieptowniczego
Dla pomieszczenia wezta cieplnego nr 4 powietrze z czerpni sciennej nad drzwiami zostanie
sprowadzone kanatem ,Z” nad posadzke, zgodnie z wytycznymi Fortum. Kanat nawiewny w
pomieszczeniu zakonczony kratkg wentylacyjng z nieruchomymi zaluzjami. Wywiew realizowany
bedzie osiatkowanym przewodem wyprowadzonym na dach i zakonczony nasadg obrotowa.
Wymiary zgodnie z czescig rysunkowg

IV.6.8.5. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego

W pom. techniczne nr 5 przewiduje sie nawiew powietrza w postaci czerpni sciennej nad drzwiami, z
kanatem wentylacyjnym izolowanym, przechodzgcym przez $ciang, zakohczony przepustnicg
szczelng prostg typ SP i kratkg wentylacyjng z nieruchomymi zaluzjami. Dopuszcza sie na nawiewie
zastosowanie przepustnicy przeciwbieznej typ P.

Natomiast wywiew- przewodem grawitacyjnym wyprowadzonymi ponad dach. Przew6d wywiewny
na dachu zakonczyé nasadg obrotowg.

Wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

Kolory kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, wentylatora Wos zgodnie z czescig
architektoniczna.

IV.6.8.6. Wytyczne dla instalacji kanatowej
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Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej A/l zgodnie jako
niskocisnieniowe [klasa wykonania N]. Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna
odpowiadac¢ klasie A [szczelnos¢ normalna].

Podtaczenia nawiewnikéw/wywiewnikow nalezy wykona¢ poprzez izolowane akustycznie elastyczne
przewody, mocowane szczelnie z uzyciem opasek dociskajgcych lub bezposrednio na kanale.
Dtugosé¢ przewodow elastycznych nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Montaz przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyskac
szczelnos¢ potgczen. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy
wywiewne nalezy wyposazyé w przepustnice regulacyjne, oprécz tego nalezy zamontowac
przepustnice na rozgatezieniach przewoddéw. Po przeprowadzeniu regulacji, przepustnice oznaczyc i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozregulowania instalacji. Nalezy zapewni¢ rewizje do elementéw
regulacyjnych w obudowie kanatéw (np. sufity, Scianki G-K).

Instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne, dobrane w sposéb pozwalajgcy na zachowanie
dopuszczalnych normatywnych wartosci hatasu. Centrale (aparat grzewczy kanatowy) nalezy
podtgczy¢ do instalacji poprzez krééce elastyczne.

Wszystkie przejscia przez dach wykonac¢ przy zastosowaniu podstaw dachowych. Wszystkie przejscia
winny by¢é zabezpieczone przez rozszczelnieniem. Kanaty zaizolowaé zgodnie z pkt. dotyczgcym
izolacji.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Izolacje

Przewody wentylacyjne prowadzone w budynku zaizolowac otulinami z wetny mineralnej w otulinie
folii aluminiowej wg ponizszego schematu:

¢ Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg lamelowg o grubosci 40 mm,
e Przewody wywiewne — uktadow z odzyskiem ciepta — 20mm,
e Przewody od czerpni do centrali — 50mm.

Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubos$¢ nalezy dostosowaé do
analogicznych parametrow jak dla weiny.

IV.7. Przebudowa zrédta ciepta

IV.7.1. Zrédto ciepta

Do istniejgcego budynku Kaktusiarni doprowadzone jest ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Z
uwagi na przewidywang remont z rozbudowg istniejgcego budynku Kaktusiarni projektuje sie
modernizacje obecnego ukfadu ogrzewania. Wejscie sieci cieptowniczej do pierwszych zaworéw
odcinajgcych pozostaje bez zmian. Przewiduje sie demontaz istniejgcych urzadzen grzewczych wraz
z armatura i osprzetem. Projektuje sie budowe kompaktowego wezta cieplnego, na potrzeby
instalacji grzewczej obiektu.

Zaprojektowano jednofunkcyjny, wymiennikowy wezet cieplny, z wymiennikiem ptytowym,
wzbiorczym naczyniem przeponowym i automatykg pogodowg. Na zasilaniu wymiennika
zainstalowany bedzie zawdr regulacyjny z napedem. llos¢ czynnika grzewczego dostarczana do
wymiennika bedzie regulowana elektronicznym regulatorem pogodowym. Do regulatora podtgczone
zostang czujniki temperatury: zewnetrznej, na zasilaniu instalacji wewnetrznej c.o., na powrocie z
wymiennika c.0. — po stronie wysokiej. lloS¢ ciepta dostarczonego do wezta bedzie mierzona
ultradzwiekowym licznikiem ciepta. Instalacja wewnetrzna musi stanowi¢ uktad zamkniety. Wezet
posiadac bedzie niezbedna armature odcinajgcg i pomiarowa.
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Przewidziano podtgczenie naczynia wzbiorczego do przewodu powrotnego z instalacji rurg DN20
prowadzong ze spadkiem 0,5% w kierunku naczynia. Naczynie nalezy wyposazy¢ w spust z
zaworem kulowym oraz w manometr tarczowy zamontowany na rurze wzbiorczej z zaznaczonym
cis$nieniem wstepnym i maksymalnym (0,60 MPa).

Wszystkie elementy wezta cieplnego wyspecyfikowano w projekcie budowlanym, dla ktérego
uzyskano uzgodnienie u gestora.

Wezet wymiennikowy c.o. wykonac w technologii wezta kompaktowego.

Podstawowe funkcje uktadu automatyki :

Regulacja temperatury wody na zasilaniu c.0. wg krzywej grzewczej z ograniczeniem wartosci
minimalnej i maksymalnej oraz w funkcji trybu pracy instalacji (dzien/noc)

Ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu do sieci cieplnej z wymiennika c.o. wg tabeli
regulacyjnej dostawcy ciepta

Okresowe zatgczanie pomp obiegowych i przesterowanie zaworéw w okresie poza sezonem
grzewczym.

Reczne sterowanie pracg wezta z panelu operatorskiego w przypadku wyboru trybu pracy z
przetgcznika A/O/R

Podtgczenie wezta kompaktowego do sieci cieplnej pozostaje bez zmian.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych zawordw odcinajgcych na przytgczu i w przypadku
ztego stanu technicznego nalezy je wymienic.

IV.7.2. Obliczenia i dobor urzagdzen — STRONA SIECIOWA

Przeptyw wody grzejnej przez wezet cieplny w sezonie grzewczym wyniesie —strona pierwotna:

Qco 40 000
(VT I — =3,6* = 0,52 m3/h
(Tz1-Tp1)*Cw*p (127-60)* 4,18 * 981

Dla przeptywu v=0,52m3/h dobrano przewdd o srednicy DN=25 (433,7x2,6), dla ktérego opory liniowe
wynoszg R=50Pa/m. Predkos¢ czynnika u=0,28m/s.

IV.7.2.1. Dobér filtra siatkowego

Dla obliczeniowego przeptywu V=0,52 m3/h dobrano filtr siatkowy DN=25mm, kvs =15,1m3/h na
ci$nienie nominalne 1,6MPa z max. temperaturg pracy 300°C.

IV.7.2.2. Dobér wymiennika ciepta dla c.o.

Wymiennik ptytowy, lutowany, Q=40kW

— Lokalizacja przytgczy w przeciwpradzie.
— Max. cisnienie — 25 bar
— Parametry konstrukcyjne:
o Pow. wymiany ciepta - 0,78 m2
o Objetos¢ str. goracej - 0,714 |
o Objetos¢ str. zimnej - 0,816 |
— Waga 5,16 kg
— Calk. liczba ptyt 16
—  Przyh gwintowane — G1
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Dobrano wymiennik lutowany o nastepujgcych oporach:
- strona wysoka - Ap = 1kPa
- strona niska - Ap = 8kPa

IV.7.2.3. Dobér zaworu regulacyjnego dla c.o.

Dla przeptywu V=0,52 m3/h dobrano zawér regulacyjny gwintowany o srednicy DN=15mm,
kvs =1,0m3/h

Zawoér bedzie sterowany regulatorem pogodowym przy pomocy napedu elektrycznego. Zasilanie 230V

IV.7.2.4. Dobor cieptomierza

Dla obliczeniowego przeptywu V= 0,52 m3/h dobrano cieptomierz, w ktérego sktad wchodzi
ultradzwiekowego przetwornika przeptywu, elektronicznego wyswietlacza i pary czujnikéw Pt500
gp = 1,5 m3/h; przytgcza DN20; kvs = 3,2;

Przetwornik przeptywu nalezy zamontowac¢ na rurociggu zasilajgcym na etapie montazu cieptomierza.
Wezet wyposazy¢ we wstawke montazowg gwintowang G3/4” x 110mm na przewodzie zasilajgcym w
miejscu przewidzianym na cieptomierz. Cieptomierz — dostawa i montaz po stronie Fortum.

IV.7.2.5. Dobér regulatora przeptywu

Dla strumienia wody sieciowej V = 0,52 m3/h dobrano regulator przeptywu o $rednicy DN15mm,
gwintowany, kvs=2,5m3/h, PN25, zakres przeptywu g=0,07-1,4m3/h
Regulator przeptywu zaprojektowano na przewodzie zasilajgcym.

Na etapie wykonywania wezta ciepta nalezy zamontowa¢ wstawke montazowg L=260mm dn25, pn25
gwintowany. Regulator przeptywu — dostawa i montaz po stronie Fortum.

IV.7.3. Obliczenia i dobor urzgdzen — STRONA INSTALACYJNA

Przeptyw wody grzejnej przez wezet cieplny w sezonie grzewczym wyniesie — strona wtérna

Qco 40 000
N - R —— =3,6* = 1,75 m3/h
(tz2-tp2)*Cw*p (75-55)* 4,18* 986

Dla przeptywu v=1,75m3/h dobrano przewdd o srednicy DN=32 (d42,3x3,2), dla ktérego opory liniowe
wynoszg R=160Pa/m. Predkos¢ czynnika u=0,55m/s

IV.7.3.1. Dobér filtra siatkowego

Dla obliczeniowego przeptywu V=1,75 m3/h dobrano filtr siatkowy DN=32mm, kvs =15,0m3/h na
cisnienie nominalne 2,5MPa z max. temperaturg pracy 130°C.

IV.7.3.2. Dobér pompy obiegowej na instalacji c.o.

Obliczanie wydajnosci pompy:
Vp==1,9 m3/h

Obliczenie roznicy ci$nienia wytwarzanego przez pompe:
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APp=1,15 *(AP + APco) = 1,15 *(9,36 + 26)= 40 kPa

Dobrano pompe obiegowg elektroniczng. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 140W. Zasilanie
230V.

IV.7.3.3. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Obliczania wykonano w oparciu 0 PN-B-02414.

Pojemnos¢ ztadu instalacji c.o. wynosi: Vco= 0,3 m3

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 35 na cisnienie 6 bar. Dopuszczalna
temperatura pracy wynosi 120°C. Cisnienie wstepne naczynia 1,1 bar

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej d=20mm

IV.7.3.4. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.

W celu zabezpieczenia instalacji i wymiennika dobiera sie zawér na podstawie normy PN-B-02414.

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa o srednicy wewnetrznej d0=20mm, srednicy przytgcza
DN=25mm i przyroscie cisnienia poczgtku otwarcia b1=10%, na ci$nienie zadziatania 3 bar.

IV.7.3.5. Napetnianie instalacji c.o.

Napetnianie instalacji c.o. i uzupetnianie w niej ubytkéw wody odbywac sie bedzie wodg uzdatniong z
miejskiej sieci cieptowniczej poprzez uktad do uzupetniania ztadu. Zestaw ten o srednicy DN=15mm
wyposazony bedzie w armature odcinajgcg, filtracyjng oraz wodomierz do wody sieciowej, o
przeptywie nominalnym gqn=2,5m3/h. Zestaw tgczy¢ bedzie rurociggi powrotne strony wysokiej i niskiej
wg schematu.

W miejscu montazu wodomierza nalezy przewidzie¢ konsole montazowg, do zamontowania
wodomierza na pézniejszym etapie. Wodomierz — dostawa i montaz po stronie Fortum.

IV.7.3.6. Dobér kryzy dtawigcej na napetnianiu instalacji c.o.

Dobrano kryze dtawigcg o srednicy dkr=5,0mm

IV.7.4. Wytyczne dotyczace montazu i wykonania instalacji wezta ciepta
IV.7.4.1. Montaz wymiennika i instalacji

Wymiennik z regulatorem i urzgdzeniami nalezy wykona¢ w zwartej konstrukgji. Instalacje w wezle
wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie zgodnie z PN-
85/M-69775. Potgczenia z armaturg po stronie wysokiej na kotnierze spawane wg PN-87/H-74731, na
cid$nienie 1,6MPa, a po stronie niskiej na potgczenia gwintowane na cidnienie 0,6MPa. Ksztattki i fuki z
rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/M-34031. Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory
kulowe na max cidnienie 1,6MPa i max temperature 140°C z koncéwkami do wspawania po stronie
wody sieciowej, mufowe po stronie instalacyjnej. W przypadku koniecznosci zastosowania
odpowietrzen, stosowac fajki odpowietrzajgce z zaworami kulowymi, do wspawania.

Przewody prowadzone przy $cianach montowaé¢ na podporach $lizgowych, a pod stropem na
podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.

IV.7.4.2. Préby cisnieniowe i odbior techniczny

Po zmontowaniu i podigczeniu wezta do sieci i instalacji, nalezy przeptukaé rurociggi zimng woda a
nastepnie poddac probom szczelnosci na zimno. Probe szczelnosci na zimno po stronie sieciowej do
gldwnych zaworéw sieciowych, wykona¢ na cisnienie 2,4MPa (zamiast cieptomierza, regulatora
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przeptywu i zaworéw regulacyjnych nalezy zamontowac¢ prostki zastepcze). Prébe szczelnosci na
zimno po stronie instalacji do zawordw na wyjsciu z wezta kompaktowego lub na rozdzielaczu
wykonaé¢ na cisnienie 0,9MPa (z odfgczonym naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworami
bezpieczenstwa). Nastepnie nalezy wykona¢ rozruch prébny wezta w czasie 72 godzin — préba na
gorgco przy tzw max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu rozpoczecia préby . Préba na
gorgco potgczona jest z regulacjg parametréw pracy. Odbioru wezta dokonuje Komisja Odbioru Robot.

IV.7.4.3. 1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wezta wykonane ze stali nieodpornych na korozje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie
reczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-
H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowaé farba antykorozyjna odporna na
temperature 140°C. Pokrycie powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o
grubosci catkowitej 80-120um. Wykonanie powloki antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi i urzgdzenia o podwyzszonej temperaturze oraz
rurociggi wody zimnej w obrebie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie izolacja odpowiadajgcy
wymaganiom normy pN-85/B-02421.

Przewody strony wysokiej nalezy izolowa¢ tubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej o grubosci wg
PN-B-02421.

Przewody strony niskiej izolowa¢ materiatami dostosowanymi do temperatury nosnika. Wymiennik
ciepta izolowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz. |zolacje termiczne w pomieszczeniu wezta
powinny zapewnia¢ nierozprzestrzenianie sie ognia.

Grubos¢ izolacji cieplnej rurociaggdéw w obrebie pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ wg PN-B-
02421:2000.

Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywaé tych fragmentéw poszczegdlnych urzgdzen wezia, na ktérych
znajduje sie tabliczka znamionowa ( powinna by¢ czytelna, nienaruszona).

IV.8. Wytyczne branzowe

Whytyczne architektoniczne i konstrukcyjne
Przed wprowadzeniem urzgdzen, pomieszczenie wezta bedzie odpowiednio przygotowane. Sciany
oraz sufit bedg pomalowane na jasny kolor powtokg malarskg chronigca przed przenikaniem wilgoci.
Podtoga w pomieszczeniu wezta bedzie gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagte zmiany temperatury. Drzwi do pomieszczenia wraz z futryna wykonane bedg ze stali o
wymierze co najmniej 0,9m szerokoéci i 2,0m wysokosci. Drzwi bedg otwierane na zewnatrz.

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzgdzen spetniajgce wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane
odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ mocowania przewoddéw oraz
urzagdzen wewnetrznych do scian.

Whytyczne branzy elektrycznej i systemu automatycznej regulacii
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajgcych zasilania.
Sa to:

Pompownia wéd opadowych/ szarych- zbiornik retencyjny na zewnatrz - Pzb,

. Pompa odwadniajgca powierzchnie pom. technicznych — Pp2,
. Uktad zasilajgco- sterowniczy stacji odzysku wéd opadowych — Pp1,
. Wentylator aparatu grzewczego wraz z systemem automatyki,

Wentylatory i uktad przepustnic Sali gtéwnej
Wentylatory w pomieszczeniu technicznym i uzytkowym,
Termostaty pomieszczeniowe — Tp/Tpl/Tp2,

Czujniki wyniesione Tw1/Tw2,
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. Napedy termoelektryczne grzejnikéw kanatowych,
. Sitowniki zaworéw dwudrogowych- Zd,
. Urzadzenia w obrebie wezta ciepta

IV.9. Uwagi ogolne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

. Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

. Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719).

. obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 8, Marek Ptuciennik, Warszawa

. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami
Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.

. Normg PN-B-02423:1999 Ap1:2000 -Cieptownictwo-wezty cieptownicze-wymagania i badania
przy odbiorze

. Zabezpieczenia w weZle ciepta wykonaé zgodnie z:

- normg PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigetych
systemow cieptowniczych-wymagania.

- normg PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie ogrzewahh wodnych
systemu zamknigtego o z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi — wymagania

. Instalacje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 5 z 2002r — ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Ponadto:

. Sposdb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi
producenta, dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

. Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach
nienaruszajgcych elementéw konstrukcyjnych.

. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zaworu antyskazeniowego kontrolowaé poprzez wywotanie
przeptywu zwrotnego minimum raz w roku.

. Wszystkie przewody nalezy trwale oznakowac i opisacé.

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
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- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okres$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym przy pomocy przywofanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."

ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

llos¢

OPIS URZADZENIA Ozn. urzadz. | Pobér mocy | Suma | Zasilanie [Lokalizacja [Uwagiinne
szt./kpl
- - Jukt. kw [kw] 1f/3f |- -

INSTALACJE WENTYLACIJI

sterowanie z pom. tech.pom..3- wiacz
Wentylator osiowy Wos 2 0,20 0,40 1f pom. gt. 1 |wytacz+ regulator tyrystorowy
2 |Aparat grzewczo-wentylacyjny AG 1 0,84 0,84 3f p.tech.3 szafka zasilajaco- sterownicza pom. 3

sterownanie -w oparciu o czujnik
jakosci powietrza+ zataczanie reczne;
praca wentylatora z opéznieniem

3 |Wentylator dachowy - pom. uzytkowe P.2 W1 1 0,05 0,05 1 dach 20min.;

sterownanie -w oparciu o czujnik
jakosci powietrza+ zataczanie reczne;
praca wentylatora z opdznieniem

4 |Wentylator dachowy- pom. techniczne P.3 W2 1 0,05 0,05 1 dach 20min.;

sterowanie otwdrz/ zamknij z pom. tech.
pom.3; zataczenie wentylatora Wos ma
5 [przepustnice z sitownikiem 230V P+S 5 1f pom. gt. 1 |zamykac przepustnice grawitacyjne

Stacja pompowa odzysku wody deszczowej ze

zbiornikiem i podtaczeniem wody sieciowej Ppl 1 0,55 0,55 1f p.5
2 [Pompa zatapialna do Sciekéw czystych Pp2 1 0,40 0,30 1f p.5
pzt- zbiornik wéd opadowych; wytacznik
3 |Pompa zatapialna do $ciekow bez fekaliow Pzb 1 1,10 1,10 1f 7B serwisowy w pom. gosp. 5
UKtAD KOTLOWNI/WEZtA
1 [UKEAD WEZLA [ 1] 12,000 1200 3 [ps
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJI MECHANICZNEJ

Ozn.

Opis elementu

‘ Szt.

‘ Uwagi

UWAGI:

- Dtugosci kanatéw podano jako diugosci montazowe, nalezy zamawia¢ w odpowiednio krotszych
odcinkach.
- Co najmniej jeden kanat z ciggu winien by¢ zaméwiony z luznymi ramkami.
- Przed zamoéwieniem elementéw wentylacyjnych nalezy ostatecznie zweryfikowaé na budowie ich
wymiary i ew. dostosowac

Agn-

Agn-1

Kratka do prz.prostokatnych -625x225, 2-rzedowa z
przepustnicg przeciwbiezng

Agn- 2

Kanat wentylacyjny 625X225-800

luzne obrzeze, dt.
dostosowac na budowie

Agn- 3

Tréjnik 250x230-800-625x225-400

Agn- 4

Zas$lepka 250x225

Agn-5

Kanat wentylacyjny 250X225-2300

Agn- 6

Redukcja sym.425x225-250x225-200

Agn-7

Tréjnik 450x230-800-625x225

R N Y

Agn- 8

Kanat wentylacyjny -625X225-700

luzne obrzeze, dt.
dostosowac na budowie

Agn-9

Kanat wentylacyjny 450X230-3550

dt. montazowa

Agn- 10

tuk 230x450-100-90

Agn- 11

tuk 230x450-100-90

Agn- 12

Kanat wentylacyjny 450X230-858

Agn- 13

Redukcja asym. Z odsadzkg 450x230-350x300-500

Agn- 14

Kanat wentylacyjny 350X300-700

Agn- 15

Przepustnica 350x300

Agn- 16

Tréjnik T350x300-350x300-900x300-120-120

Agn- 17

Odsadzka o zmiennym prz. 900x400-900x300-350

Agn- 18

Ttumik akustyczny 900x400-100-2-600

Agn- 19

Odsadzka 350x300-300

Agn- 20

Kanat wentylacyjny300X350-47150

dt. montazowa

Agn- 21

Przepustnica 350x300

N I R L [ IS P T

Agn- 22

Kanat wentylacyjny 350X300-250

luzne obrzeze, dt.
dostosowac na budowie

Agn- 23

Tréjnik 350x300-800-625x225-400-115-100

Agn- 24

Redukcja sym.350x300-200x300-200

Agn- 25

Kanat wentylacyjny 200X300-1785

luzne obrzeze

Agn- 26

Trojnik -200x300-800-625x225-400-115-100

N N
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Agn- 27 | Zaslepka 200x300 1
luzne obrzeze, dt.
Agn- 28 | Kanat wentylacyjny 625X225-650 1 | dostosowac¢ na budowie
luZzne obrzeze, dt.
Agn- 29 | Kanat wentylacyjny 625X225-600 1 | dostosowac¢ na budowie
Agw-
Agw- 1 | Kratka do prz.prostokgtnych -625x625, 2-rzedowa 1
Agw- 2 | Kanat wentylacyjny 625X625-550 luZzne obrzeze
Agw- 3 | Redukcja sym. 400x600-624x624-200 1 | Pod kratke
luzne obrzeze, dt.
Agw- 4 | Kanat wentylacyjny 400X600-2500 1 | dostosowac¢ na budowie
Agw- 5 | tuk 600x400-120-90 1
Agw- 6 | Kanat wentylacyjny 400X600-350 1
Agw- 7 | Redukcja asym. 300x900-400x600-500 1
Agw- 8 | Ttumik akustyczny 400x900x500 1
Agw- 9 | tuk 900x300-120-90 1
N-
N-1 Czerpnia $cienna 400x150 3
luzne obrzeze,
dostosowac dt. na
N- 2 Kanat wentylacyjny 400X150-500 3 | budowie
Kratka scienna 400x150 z przepustnica typ SP lub
N-3 przeciwbiezng P 3
Nwc-
Nwc- 1 | Czerpnia $cienna600x150 1
luzne obrzeze,
dostosowac dt. na
Nwc- 2 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X150-500 1 | budowie
Nwc- 3 | kuk redukcyjny 600x150/500x150-30-30-100-90 1
luzne obrzeze,
dostosowac dt. na
Nwc- 4 | Kanat wentylacyjny 500X150-200 1 | budowie
Nwe- 5 | kuk 150x500-30-30-100-90 1
pod kratke , zaslepiony
Nwc- 6 | Kanat wentylacyjny 500X150-1950 1| od dotu
Kratka osiatkowana z kré¢cem montazowym do kanatu
Nwc- 7 | 400x250 1
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WO-

WO- 1 Wyrzutnia $cienna zaluzyjna 400x400 2
luzne obrzeze,
dostosowac dt. na

WO0- 2 Kanat wentylacyjny 400x400/500 2 | budowie

WO- 3 Wentylator osiowy Wos z ptytg montazowg 400x400 2 | zg. z zestawieniem

W1-

W1-1 Zawor wywiewny osiatkowany dn160 1

W1-2 P.elast. 1zolowany dn160-1500 1

W1- 3 Kanat wentylacyjny okragty dn160-1400 1

W1-4 Kolano okragte dn160-90 1

W1-5 Kanat wentylacyjny okragty dn160-500 1

W1- 6 Przejscie dachowe dn160 1

W1-7 Podstawa dachowa ttumiaca pod wentylator W1 1

W1-8 Wentylator dachowy W1 1

wW2-

Ww2-1 Zawdr wywiewny osiatkowany dn160 1

W2-2 | Tréjnik dn160-160 1| +Zaslepka dn160

W2- 3 Kanat wentylacyjny okragty dn160-500 1

W2-4 Przejscie dachowe dn160 1

W2-5 Podstawa dachowa tlumigca pod wentylator W2 1

W2- 6 Wentylator dachowy W2 1

W3-

W3-1 Zawor wywiewny osiatkowany dn160 2

W3- 2 Trojnik dn160-160 2 | + Zaslepka dn160

W3- 3 Kanat wentylacyjny okraglty dn160-500 2

W3- 4 Przejscie dachowe dn160 2

W3-5 Podstawa dachowa dn160 2

W3- 6 Wyrzutnia dachowa stozkowa dn160 2

WG-

Wg- 1 Wyrzutnia $cienna 400x400 5
luzne obrzeze,
dostosowac dt. na

Wg- 2 Kanat wentylacyjny 400X400-600 5 | budowie

Wg- 3 Przepustnica wieloptaszcz. 400x400 5 | sitownik- montaz od gory

Wg- 4 Sitownik do przepustnic 400x400, 230V
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l Wg- 5 l Kratka do prz.prostokatnych 400x400, 1- rzedowa | 5 ‘

ZESTAWIENIE URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

Ozn.
l.p. | Rys. Nazwa urzgdzenia Opis llos¢
Wymiennik  ptytowy, lutowany,
Q=40kW, przytgcza w
przeciwprgdzie, przytacza
1. | WCO |wymiennik ciepta gwintowane — G1 1
2. G2 zawér odcinajgcy gwintowany DN20/1" PN25 1
zawor regulacyjny DN15, KVS=1,0m3/h
3. SCO | z sitownikiem sitownik 230V 1
4. TCO | czujnik temp. przylg. c.o. 3
Vp=1,9m3/h
APp= 40 kPa
pompa elektroniczna,
5. PO pompa obiegowa zasilanie 230V 1
6. Z1 zawor odcinajgcy gwintowany DN32 PN25 2
7. F2 filtr siatkowy gwintowany DN32 PN20 2800czek 1
8. ZBO | zawor bezpieczenstwa DN 25 3,0 BAR 1
9. T1 termometr maszynowy 0-120°C 2
10. PI2 kurek manometryczny fig. 528 pn25 2
11. PI2 manometr 0-10 bar 2
12.| TrCO |termostat TR/STW (dost. Luzem) | (30-120°C) G1/2" + kieszeh 1
13. F1 Filtr DN25, Kotnierz 1
Licznik ciepta + ultradzwiekowy
przetwornik ciepta
14. LC -DOSTAWA FORTUM 1
Regulator przeptywu
15. RP -DOSTAWA FORTUM kvs 2.5, 1/2 ", Gwint zewnetrzny 1
16. RP Komponent specjalny Ztagczki do regulatora DN15/ G3/4 2
17. S1 Zawor odcinajgcy DN40, Kotnierz 2
0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
18. PI1 Manometr KI. 1.0, G1/2" 3
19. PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16 3
Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm,
Temp. max.90°C, 1/2 ", Gwint
20. W Przewdd (uzupetnianie ztadu) wewnetrzny 1
21. F5 Filtr DN15, Kotnierz 1
22. G7 Zawor odcinajacy 1/2 ", Gwint wewnetrzny 1
23. G7 Zawor odcinajacy 1/2", Gwint wewnetrzny 2
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Kryza, DN15, PN16, Max temp.150°C,
24. Kr Kryza Kotnierz 1
Wodomierz Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16,
25.| FQ1 |-DOSTAWA FORTUM DN15, 3/4", Gwint zew. 90°C 1
26.| G7a | Zawor odcinajacy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany 1
1/2", Gwint wewnetrzny/Gwint
27.| ZUZ | Zawér uzupetnienia ztadu zewnetrzny 1
DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C,
28. ZZ1 | Zawor zwrotny 1/2 ", Gwint wewnetrzny 1
29. G4 Zawor rozprezny SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 " 1
30. PC Przetwornik ci$nienia zakres: 0-6 bar, 4-20mA 1
31.| NWP | Naczynie wzhiorcze 35, 6 bar 1
0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
32. P13 Manometr Kl. 1.0, G1/2" 1
33. PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN16 1
Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa
34. 0 Skrzynka elektryczna plastik 1
35. 0 Dodatkowa funkcja Ograniczniki przepie¢ 1
36. R Regulator pogodowy zasilanie 230V 1
37. R Klucz aplikacji A266 1
38. SE Komponent specjalny Skrzynka plastikowa IP65 1
Wytgcznik nadmiarowo prgdowy
39. SE Komponent specjalny jednosegmentowy B, 6A-1B6A 1
40.| Tzew | Czujnik temp. zewnetrznej 1
UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelniaé wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest
obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetlniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

[1.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Opracowata: mar inz. Matgorzata Walczak
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V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

V.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Woroctawiu w zakresie
przebudowy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

V.2 Podstawa opracowania

- Projekt Architektoniczny,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe.

V.3 Stan istniejgcy

Istniejgca instalacja prowadzona jest po $cianach wewnetrznych budynku. Oswietlenie wykonane
jest na starego typu oprawach, ktére zazwyczaj stosuje sie oswietlenia drog. Obecnie zastosowane
oprawy sg energochtonne. Wentylacja przeszklonego pomieszczenia odbywa sie w sposéb reczny za
pomocg linek. W czesci przeszklonej Kaktusiarni zabudowana jest jedna kamera.

V.4 Stan projektowany

W Sali gtéwnej zaprojektowano:

- nowe oswietlenie w technologii LED, ktére gtéwnie wykorzystywane bedzie do celéw
technicznych;

- dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajace podigczenie dodatkowego oswietlenie
stuzgce do wyeksponowania pewnych cech roslin;

- sterowanie elektryczne i mechaniczne szyb pozwalajgcych wentylowa¢ pomieszczenie
Sali gtéwnej;

- zabudowa dodatkowych kamer internetowych, ktére bedg wykorzystywane do nadzoru
przed kradziezg roslinnosci;

- gtosniki pozwalajgce odtwarza¢ nagrania dla zwiedzajgcych;

- punkt dostepu do internetu wifi.

Pomieszczenie uzytkowe P.02 zostanie wyposazone w nastepujgce instalacje:

- 0gdlng elektryczna,

- oswietlenie podstawowe,

- punkt dostepu do internetu wifi,
- rzutnik wraz z projektorem.

Pozostate pomieszczenia takie jak techniczne, wezet cieplny, gospodarcze zostang wyposazone
w instalacje ogdlne oraz o$wietleniowe.

W elewacji budynku zostang zabudowane dodatkowe gniazda pozwalajgce na podtgczenie
przenosnych urzadzen.

V.5 Bilans mocy

Catkowita moc szacowana jakg bedzie odbierana w budynku Kaktusiarni:
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Typ odbioru moc . wspoiczynn|}< . | moc catkowita
jednoczesnosci

Gniazda 10,48kwW 0,35 3,67kW

Oswietlenie 1,310kW 1 1,31kw

Teletechnika 1kw 0.5 0,5kw

suma 12,79kW 0,43 5,48kW

V.6 Instalacja elektryczna ogélna

Stary kabel elektryczny, ktéry obecnie tgczy budynek Dyrekcji Ogrodu Botanicznego, nalezy
wymieni¢ na nowy typu YAKXS 5x25mm?. Kabel nalezy utozy¢ po trasie istniejgcego kabla z pola nr 8
rozdzielnicy, ktéra znajduje sie po prawej stronie wejscia gtéwnego do tego budynku (wg warunkow
technicznych Dziatu Infrastruktury Technicznej). Miedzy budynkami kabel nalezy utozy¢ w rurze
dwusciennej ¢75 na gtebokosci 80cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z normg SEP-004. Po
wprowadzeniu kabla do budynku pod tynkiem nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RO1, skad zostang
zasilone wszystkie odbiory eklektyczne poszczegolnych pomieszczeniach Kaktusiarni.

We wszystkich pomieszczeniach instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W Sali Gtéwne;j
Kaktursiarni kable do opraw os$wietleniowych zostang poprowadzone po profilach stanowigcych
krokwie szkoonego dachu oraz belki nosnej HEA180.

W Sali gtéwnej Kaktusiarni zabudowane zostang dwie kolumny z gniazdami w izolacji IP54
pozwalajgce na doswietlanie ekspozycji z gniazdami 230V. Zlokalizowane bedg one w srodkowej
czesci pomieszczenia wg czesci rysunkowej. Kable do stupkéw zasilajgcych nalezy poprowadzi¢ w
odpowiednich rurach ostonowych na gtebokosci min. 80 cm pod powierzchnig chronigcych je przed
uszkodzeniami oraz zapewnianiajgcych przysztg ewentualng wymiane kabli.

Podobnie jak w Sali gtéwnej w elewacji potudniowej budynku réwniez zostang zabudowane trzy
kolumny w izolacji IP54 z gniazdami 230V. Obok jednego z gniazd nalezy zabudowaé fgcznik
krzywkowy w izolacji IP67 w wykonaniu natynkowym zatgczajgcym pompe wody deszczowe;.

Okna dachowe w szklonym dachu sali gtéwnej stuzgce do przewietrzania Sali gtéwnej bedg
umozliwiaty otwieranie okien recznie oraz za pomocg zainstalowanych napedéw elektrycznych.

W pomieszczeniu uzytkowym P.02 zasilanie oswietlenia wraz z innymi kablami teletechnicznymi
nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym nad sufitem podwieszanym wg czesci rysunkowej. W celu
uzyskania odpowiednich parametrow oswietleniowych przewidziane zostato sterowanie DALIL.
Pomieszczenie to zostanie wyposazone w rzutnik, a takze punkt dostepowy do internetu. Gniazda
elektryczne w pomieszczaniu nalezy zamontowa¢ w kasecie podtogowe] (floorbox) zlokalizowanej
pod stotem. Ponadto przewidziano dwa gniazda na Scianie na wysokos$ci 30 cm — mierzgc od poziomu
wykonczonej podtogi do osi gniazda. Ostateczng lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ z projektantem oraz
uzytkownikiem na budowie przed przystgpieniem do montazu.

W pomieszczeniu technicznym, wezle cieplnym oraz pomieszczeniu gospodarczym uktadanie
przewodow podtynkowo. W tych pomieszczeniach projektuje sie oprawy do montazu nastropowego.
W weZle cieplnym gniazdko elektryczne nalezy wykonaé w izolacji IP65 na wysokosci 120cm nad
podtogg. tacznik krzywkowy w pomieszczeniu technicznym ma za zadanie odtgczenie urzadzen
sterujgcych weztem spod napiecia. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na poétnocnej
stronie budynku na wysokosci poza zasiegiem reki.

Gtéwny wytgcznik pradu ma by¢ zabudowany na zewnatrz w elewacji potnocnej. Poprzez
przewody E90 wyzwalaé¢ stycznik w rozdzielnicy gtéwnej budynku Dyrekcji Ogrodu Botanicznego.
Kabel ma by¢ doprowadzony korytkami kablowymi w budynku Kaktusiarni a nastepnie po tej samej
trasie co kabel zasilajgcy rozdzielnice RO1.

V.7 Instalacja oswietlenia

V.7.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
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Oswietlenie podstawowe w catym budynku projektuje sie w oparciu o oprawy ze zrodtami swiatta
typu LED. Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Oswietlenie miejsc
pracy - miejsca pracy we wnetrzach”. Szczegétowe rozmieszczenie opraw zostato przedstawione w
czesci rysunkowej dokumentaciji.

Wartosci natezeh oswietlenia jakie nalezy spetni¢ dla poszczegdlnych pomieszczen:

- Sala gtéwna 200lux réwnomiernos¢ 0.4 Ra=80
- pomieszczenie uzytkowe na stole 500lux réwnomiernos¢ 0.6 Ra=80

obszar tta 230lux réwnomiernos¢ 0.6 Ra=80
- pomieszczenie techniczne, wezet cieplny 200lux réwnomiernos¢ 0.4 Ra=80
- pomieszczenie gospodarcze 200lux réwnomiernos¢ 0.4 Ra=80

Miejsce montazu opraw:
- w Sali gtéwnej montaz opraw typu 1 do belki nosnej HEA180 biegngcej centralnie i rownolegle
do dituzszej krawedzi budynku,
- W pomieszczeniu uzytkowym nad sufitem podwieszanym rastrowym oraz 1 oprawa zwieszana
pod sufitem,

- w pomieszczeniach technicznych do stropu,

- W pomieszczeniu gospodarczym do stropu,

- w wiatrotapach do sufitu.

V.7.2 Sterowanie oswietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane:

- w wiatrotapach za pomoczg czujek ruchu/obecnosci ustawionymi na okreslony czas zatgczenia.

- w Sali gtéwnej i pomieszczeniu uzytkowym oswietlenie za pomoca regulatoréw schowanych w
miejscu niedostepnym dla zwiedzajgcych. W Sali gtéwnej regulator F3-1-S steruje oprawami F3-
1 natomiast regulator F3-2-S steruje oprawami F3-2.

- w pomieszczeniach technicznych recznie za pomocg lokalnych tgcznikéw przy wejsciach.

V.7.3 Laczniki oswietlenia

taczniki oswietleniowe nalezy instalowa¢ w tzw. systemie ramkowym. Typ, kolor osprzetu nalezy
uzgodni¢ na roboczo na budowie z Inwestorem. tgczniki odwietleniowe nalezy montowac¢ na wys.
1,1-1,3 m (mierzac od osi tgcznika od poziomu gotowej posadzki w pomieszczeniu).

V.7.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku przewiduje sie ewakuacyjne oswietlenie awaryjne ciggdw komunikacyjnych oraz
awaryjne stref otwartych po zaniku napiecia. Oswietlenie awaryjne projektuje sie niezaleznie od
oswietlenia podstawowego. Oprawy te bedg wyposazone w tzw. inwertery (akumulatory) oraz oprawy
autonomiczne np. piktogramy oraz oswietlenie w komunikacji. Oprawy te po awaryjnym zaniku
napiecia bedg zapewniaty utrzymanie prawidtowego poziomu natezenia oswietlenia awaryjnego przez
czas min. 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym Zzrodtem powinny byé wyposazone w wewnetrzny
uktad testujacy tzw. autotest (wg PN EN 60598).

Uwaga: Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano poziom natezenia oswietlenia 1 Ix przy
réwnomiernosci zgodnej z normg nie mniejszej niz 1:40 (drogi ewakuacyjne), 0,5 Ix (strefy otwarte).
Drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ za pomocg piktograméw. Ostateczng wersje typu piktogramu na
oprawach kierunkowych nalezy uzgodni¢ na budowie z Projektantem.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych nie znajdujgcych
sie na drodze ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min. 5Ix.
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Oswietlenie awaryjne musi posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
Parametry muszg spetnia¢ norme PN-EN 1838:2013-11.

Miejsce montazu opraw oswietlenia awaryjnego:

w Sali gtéwnej montaz opraw awaryjnej typu 1 do belki HEA180 biegnacego wzdiluz diuzszej
krawedzi budynku,

oprawe zlokalizowang w Sali gtéwnej i okre$long jako AW4 nalezy zamontowacC na wysokosci
3.00m nad docelowg podtoga,

wystepujgce oprawy AW4 nad wyjsciami z Sali gtéwnej na zewnatrz budynku nalezy umiesci¢ na
wysokosci 2.50m nad ptaszczyzng chodnika,

w pomieszczeniu uzytkowym do sufitu podwieszanego,

w pomieszczeniach technicznych nie wystepuje,

W pomieszczeniu gospodarczym nie wystepuje,

w wiatrotapach do sufitu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego majg by¢ zasilane:

dla wiatrotapoéw sprzed czujki ruchu

dla Sali gtéwnej i pomieszczenia uzytkowego z obwodoéw przed sterowaniem. Napiecie na
zasilaniu przy sterowaniu na kablu zasilajgcym bedzie wystepowac przez caty czas.

dla pomieszczenia technicznego, wezia cieplnego i pomieszczenia gospodarczego sprzed
tacznikéw oswietleniowych.

V.8 Instalacja multimedialna

W sali gtéwnej przewidziano:

- instalacja monitoringu wizyjnego, ktorej zadaniem jest nadzorowanie zwiedzajgcych,
cztery kamery nadzorujg ruch w sali gtéwnej z zapisem na rejestrator w pomieszczeniu
technicznym;

- bezprzewodowy dostep do internetu w trakcie zaje¢ edukacyjnych przy wykorzystaniu
urzgdzenia access point.

W salce uzytkowej zostang zabudowane nastepujgce instalacje teletechniczne:

- bezprzewodowy dostep do internetu przy wykorzystaniu urzgdzenia access point;

- rzutnik wraz z rozwijanym ekranem podsufitowym przy pomocy przycisku;

- kaseta podtogowa floorbox do podtgczenia komputera do rzutnika i interentu oraz gniazda
z portami pozwalajgcymi przesyta¢ obraz po HDMI lub VGA do rzutnika.

- urzgdzenia majg mie¢ mozliwos¢ przesytania dzwieku do gtosnikdw w tym samym czasie
kiedy obraz do rzutnika, w tym celu zostaty zaprojektowane urzadzenia przesytajgce
dzwiek do gtosnikéw poprzez port jack 3.5mm lub wyodrebnienie sygnatu audio z sygnatu
przesytanego poprzez port HDMI.

Instalacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na rzucie oraz na schemacie. Osprzet
teletechniczny przed zakupem nalezy zatwierdzi¢é u zamawiajgcego w celu zapewnienia
zgodnosci z osprzetem stosowanym przez Dziat Ustug Informatycznych.

V.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W projektowanym budynku nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Nalezy potgczy¢

wszystkie metalowe elementy tj. obudowy, drabinki, korytka itp.. W tym celu projektuje sie gtéwng
szyne uziemiajgcg (GSU) w pomieszczeniach rozdzielnicy RO1. Nalezy wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze za pomocg linki LgYZzo zgodnie normg do miejscowych szyn wyréwnania potencjatu
(MSWP). Z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU potgczone zostana:

70



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

- szyny PE rozdzielnic gtéwnych;

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku;

- drabiny i koryta kablowe;

- inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem.

Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych. Po wykonaniu
instalacji sprawdzi¢ ciggtosci potgczen.

V.10 Gtéwny wytacznik pradu

Gtéwny wytgcznik pradu przewiduje sie zabudowac¢ na zewnatrz przy wejsciu do pomieszczenia
technicznego w ktérym znajdowac bedzie sie rozdzielnica elektryczna RO1.

V.11 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Calg instalacje elektryczng 400V/230V w budynku projektuje sie w ukladzie TN-S. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych,
wytgcznikow instalacyjnych, wkiadek topikowych.

V.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepieé typu 1i 2 w tablicy R01.

V.13 Instalacja ghiazd wtykowych

W pomieszczeniu uzytkowym gniazda elektryczne zabudowane zostang w kasecie podiogowej
oraz na Scianie na wysokosci 30 cm nad podtogg. W pozostatych pomieszczeniach gniazda bedg
zabudowane na wysokosci 1,1-1,3m nad powierzchnig podtogi.

V.14 Instalacja teletechniczna

W celu umozliwienia podpigecia urzgdzen do internetu doprowadzone do budynku zostang kable
ethernet kat. 6A. Kable te zostang wyprowadzone z szafy IDF znajdujacej sie na parterze budynku
Dyrekcji Ogrodu Botanicznego. Zostang one potozone w budynku w istniejgcych korytach kablowych
skad zostang wyprowadzone poprzez istniejacg rure w $cianie budynku i dalej w gruncie rurg ¢75
zostang wprowadzone do budynku Kaktusiarni. Cze$¢ z nich zostanie doprowadzone do kasety
podtogowej floorbox a pozostate do szafy Rack 19” 12U podwieszonej na Scianie w pomieszczeniu
technicznym. Z szafy Rack przewody zostang rozprowadzone do punktu bezprzewodowego dostepu
do interentu w salce uzytkowe;.

e Parametry rzutnika:
Rozdzielczos¢ WUXGA 1920:1200;
Montaz na poziomie sufitu rastrowego do Sciany;
Odlegtos¢ od ekranu okoto 4m;
Wejscia: HDMI, Ethernet po RJ45, HDMI, VGA D-Sub;
Stosunek szerokos¢ obrazu do wysokosci 16:10;
Czas zycia lamy 20000 godzin;
Kontras dynamiczny 1500000:1;
Wysokos¢ wyswietlanego obrazu 140cm;
Zakres powiekszenia 1+1.5.
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e Parametry ekranu:
Montaz nascienny w poziomie sufitu rastrowego (pomiedzy rastrem a $ciang nosna);
Rozwijany elektrycznie przy pomocy sterownika na $cianie;
Szerokos¢ wyswietlanego obrazu 240cm x 135cm.
e Parametry urzadzen Access Point:
Dostarczane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z juz posiadanymi i zapewnia¢ bezproblemowg
wspoiprace.
e Parametry kamer:
Obstuga TCP/IP po PoE.
Zmienna ogniskowa od 2.8 do 12mm.
Klasa szczelnoéci IP66
Mocowanie nascienne
Ksztatt tubowy/koputkowy
Rozdzielczo$¢ 3840x2160

Kat widzenia dla Kam 1 - 30°
Kat widzenia dla Kam 2 - 40°
Kat widzenia dla Kam 3 - 40°
Kat widzenia dla Kam 4 - 40°

e Parametry rejestratora kamer
Obstuga 4 kamer IP po PoE z rejestracjg obrazu do 7dni.

e Parametry UPS
Podtrzymanie zasilania na 24 godziny w przypadku zaniku zasilania kamer lub rejestratora kamer.

V.15 Wezet cieplny

Zasilanie rozdzielnicy RO2 znajdujgcej sie w pomieszczeniu wezta cieplnego planuje sie wykonac¢
z rozdzielnicy RO1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym sagsiadujagcym z weziem Fortum.
Obudowa rozdzielnicy RO2 ma by¢ wykonana w stopniu ochrony IP65.

Projekt sterowania wezta cieplnego zostat oparty o schemat i wytyczne branzy sanitarnej na
podstawie ktérych wybrano regulator z aplikacja 230.4. Schemat elektryczny szafki RO2 zostat
przedstawiony na rysunku MPA_KAK PW_EN_SCH4. Regulator montowa¢ na gornej szynie TH 35.
Montaz regulatora musi zosta¢ tak przeprowadzony, aby zostat zapewniony swobodny dostep do
gniazd zewnetrznych regulatora bez koniecznosci demontazu rozdzielnicy.

Na szynach ponizej regulatora zamontowac aparaty elektryczne oraz ztgczki szynowe. Dodatkowo
w rozdzielnicy montowane sg listwy zaciskowe do przewodéw 2.5 mm? i 4 mm® z iloscig zaciskow
umozliwiajgcg realizacje wymaganych potgczen zewnetrznych, zgodnych ze schematem
elektrycznym.

Przewody czujnikéw temperatury wykona¢ przewodami ekranowanymi typu LIYCY 2x0,5 mm?Z. Po
wprowadzeniu ich do rozdzielnicy RO2 nalezy podigczy¢ bezposrednio do zaciskéw regulatora zas
ekrany pod zaciski PE rozdzielnicy. Przewody do czujnikdw wprowadzi¢ do regulatora z zapasem min.
10 cm.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych z
ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 25x3mm do ktoérej nalezy podpigé wszystkie fragmenty
przewodzgce prad elektryczny przy pomocy linki Lgy 1x4mm?>.

W projekcie czeéci sanitarnej przewidziano mozliwos¢ podtgczenie licznika ciepta oraz regulatora
pogodowego do systemu telemetrii. Zakres dostawy i montazu urzadzen telemetrycznych oraz
aparatéw elektrycznych dla celéw telemetrii jest po stronie dostawcy ciepta. Modut telemetryczny
mocowaé¢ na stabilnym podtozu uwzgledniajgc poziom sygnatu GSM. W szafce RO2 nalezy
pozostawi¢ zapas miejsca na urzgdzenia telemetrii.
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Przed uruchomieniem urzgdzen elektrycznych i po odigczeniu odbiornikéw wykonawca powinien

przeprowadzi¢ sprawdzenie skutecznosci

protokotem.

V.16 Typy zastosowanych oprawa oswietleniowych

Typ 1 -2200Im
Oprawa natynkowa
Typ zrédta: LED
Typ: 20W, 4000K

Odpornosé na warunki zewnetrzne: IP40

Typ 2 -9700Im
Oprawa nasufitowa
Typ zrédia: LED
Typ: 55W

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: IP66

ochrony przeciwporazeniowej za potwierdzeniem

Typ 3 -2500Im
Oprawa nasufitowa
Typ zrédfa: LED
Typ: 20W

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: 1P40
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PROJEKT WYKONAWCZY
Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

K

Typ 4 —5500lm

Oprawa nasufitowa

Typ zrédfa: LED

Typ: 45W

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: IP40

Typ 5—

Oprawa nasufitowa

Typ zrodia: swietldwka

Typ: 2x36W LED IP65

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: IP65
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Oprawa awaryjna typ 1 —140Im — do przestrzeni otwartych
Moc oprawy:1 W
Odmiana: STANDARD
Odpornosc¢ na warunki zewnetrzne: |IP20

Oprawa awaryjna typ 2 — 240Ilm — do oswietlenia drogi ewakuacyjnej
Moc oprawy:2 W

Odmiana: STANDARD

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: 1P41
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Oprawa awaryjna typ 3 — 140lm — do przestrzeni otwartych
TYP oprawy: LED

Moc oprawy:1 W

Odmiana: STANDARD

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: |1P41

<

Oprawa awaryjna typ 4 — 360lm

TYP oprawy: LED

Moc oprawy:3x1 W

Odmiana: PREMIUM

Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: IP66

Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne wg normy PN-EN 1SO 7010:2011:

\m
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Numer referencyjny: E001

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informaciji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatka.

Numer referencyjny: E002

Standard: ISO 7010:2011E

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informaciji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajgcy ze strzatka.

Numer referencyjny: E005

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

IKE2

Numer referencyjny: E006

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

KKl

B 8 0O =

Numer referencyjny: EO07

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

€
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Numer referencyjny: E008

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgey.
Przykfady stosowania znaku:

3

Numer referencyjny: EO09

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do pionu.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

lm * '1'.w15+:|z
 Tasedem

Numer referencyjny: E010

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

KK

Numer referencyjny: EO11

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji w stosunku do 45st.
Znak ten ma zastosowanie wytgcznie jako znak uzupetniajgcy.
Przyktady stosowania znaku:

®

Numer referencyjny: E012

Standard: ISO 7010:2011E

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informac;ji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajgcy ze strzatkg

X2
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Oprawa ewakuacyjna AW2 — propozycja ztozenia numeru referencyjnego E001 i E007 —
ostateczng wersje uzgodni¢ z osobg odbierajacg oswietlenie ewakuacyjne

Oprawa ewakuacyjna AW3 - propozycja ztozenia numeru referencyjnego E002 i EO009 -
ostateczng wersje uzgodni¢ z osobg odbierajgcg oswietlenie ewakuacyjne

V.17 Kolumny elektryczne

Zardbwno na zewnatrz jak i wewnatrz proponuje sie zastosowanie kolumn. Typ kolumny z
gniazdami jednofazowymi. Odpornos¢ na warunki zewnetrzne IP65 lub wyzszy.

V.18 Instalacja odgromowa

Projektowany budynek nie wymaga ochrony odgromowe;j.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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VL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE

WZGLEDU

NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Strona tytutowa

Informacje dot. obiektu budowlanego, Inwestora oraz Projektanta

nazwa obiektu budowlanego
adres obiektu budowlanego

nazwa Inwestora
adres Inwestora

nazwa jednostki projektowej
adres jednostki projektowej

Remont i przebudowa budynku uzytkowego
Woroctaw, ul. Sienkiewicza 23, dz. nr 25/2, AM-27, O/5-Plac Grunwaldzki

Uniwersytet Wroctawski
Wroctaw 50-137, pl. Uniwersytecki 1

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
Wroctaw 50-452, ul. Komuny Paryskiej 55/ .u.2
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Czesc¢ opisowa

Zakres robot:

Zakres informacji dot. BIOZ sporzadzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

e roboty rozbiérkowe,
e roboty murarskie,

e roboty dekarskie,

e roboty instalacyjne,

e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow:
e budynek uzytkowy niski (N).

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e sieC elektroenergetyczna,

e sie¢ wodno-kanalizacyjna,

e siecc.o.,

e rusztowania.
Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych:

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e ryzyko porazenia prgdem,

e ryzyko osuniecia sie elementéw konstrukcji nosne;j,

e ryzyko osuniecia sie wykopdw.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

e zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pracownicy wykonujgcy prace budowlane oraz ds.
obstugi i nadzoru budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i wyposazeni w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z rozdziatem VIl i X Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650),

e wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonaniu robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

81



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

umieszczenie na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) wykazu i numeréw telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku policji,

umieszczenie w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy): punktu pierwszej pomocy medycznej obstugiwanego przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw, telefonu komodrkowego, kaskéw ochronnych, paskow i linek
zabezpieczajgcych przy pracach na wysokosci,

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,00 m
nad poziomem terenu lub podiogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci
balustradg o wysokosci 1,10 m, stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ zamocowania linki
dtugosci 1,50 m bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,50 m, prace na
wysokos$ciach moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie,
wykonywanie robét stwarzajgcych zagrozenie pod nadzorem oséb uprawnionych,
oznakowanie i wygrodzenie elementoéw stwarzajgcych zagrozenie,

stosowanie oswietlenia pozycyjnego dla elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

stosowanie wytgcznikow i zabezpieczen réznicowo-prgdowych,

stosowanie znakow ostrzegawczych,

obowigzkowe przeszkolenia pracownikOw przez osoby uprawnione,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych i oznaczenie ich za pomocg tablic informacyjnych,
obowigzek uzywania maszyn ze znakiem bezpieczenstwa: wszystkie maszyny i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz uzytkowania obiektu muszg zawiera¢ instrukcje
obstugi oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

82



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dn.

2017.07.06)
Oswiadczam

ze niniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni na
terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu,
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5-Plac Grunwaldzki zostata sporzgdzona zgodnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodna z umowg i kompletna z punktu

widzenia celu , ktéremu ma stuzyc.

branza imie, nazwisko nr uprawnien pieczec, podpis
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28 |g mgr inz. Tomasz Ziarko 170/DOS/12
[ g

[ 7]

83



mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

VIl. UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA.
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VIll.  Czes$é rysunkowa.
Zgodnie z tresciag umowy Projektant uzgadnia z Zamawiajgcym mozliwosé
kopiowania i powielania rysunkow.
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