Postepowanie nr: BZP.2712.11.2022.AP
Zatacznik nr 3 do SWzZ

Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu przy ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamdwienia obejmuje przebudowe z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z  zagospodarowaniem
przylegajacego terenu przy ul. ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

I. ASORTYMENT ROBOT DO WYKONANIA

1. ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.1. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami roslinnosci znajdujacej sie w obrebie
realizowanej inwestycji w szczegdlnosci drzew wraz opiekg dendrologa i
arborysty.

1.2. Usuniecie ciséw i winoroéli rosngcych przy poétnocnej $cianie oraz na zachodniej

$cianie Kaktusiarni.

3. Demontaz szklonej potaci dachu na stalowej konstrukcji.

4. Demontaz stropodachu drewnianego w osiach B-C.

.5. Wyburzenia fragmentéw murowanych $cian nosnych.

6. Skucie tynkéw ze Scian murowanych, ktére nie podlegajg wyburzeniu.

7. Demontaz murowanego komina wraz z podstawg w centralnym pomieszczeniu

traktu potnocnego.

.8. Roboty ziemne.

9. Montaz $cian fundamentowych.

.10. Zabezpieczenie sieci cieptowniczej zgodnie z wytycznymi FORTUM.

.11. Montaz zewnetrznej, pétnocnej $ciany murowanej.

.12. Montaz Sciany potudniowej wraz z prefabrykowanymi przyporami stupowymi.

.13. Montaz stropodachu zelbetowego monolitycznego.

.14. Montaz stropodachu w technologii WPS.

. Montaz szklonego dachu nad salg gtdwna z klapami wentylacyjnymi.

.16. Montaz izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych.

.17. Montaz termoizolacji $cian fundamentowych, naziemnych oraz stropodachdw.

.18. Demontaz i montaz $cian dzialowych murowanych.

.19. Montaz dwéch przedsionkéw sali gtdwnej.

.20. Montaz podestu technicznego w konstrukcji stalowej.

.21. Wykonanie sufitéw podwieszanych.

.22. Tynkowanie i malowanie $cian i sufitow.

.23. Montaz sufitéw podwieszanych w pomieszczeniu naukowym nr 2 miedzy osiami
CiD.
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1.24. Montaz wewnetrznej i zewnetrznej $lusarki okiennej i drzwiowej.
1.25. Wykonanie zewnetrznych warstw elewacyjnych.
1.26. Wykonanie warstw posadzki $ciezki z nawierzchni mineralnej watowanej

przepuszczalnej i murkéw z betonu architektonicznego ograniczajgcych pola
uprawy roslin.

1.27. Wymiana gruntu w polach uprawnych na specjalistyczne podifoze do uprawy
kaktuséw (glina, pumeks 0-5mm i lawa wulkaniczna 3-8 mm w proporcji 25%, 35% i 40%)
wraz z wykonaniem odwodnienia.

1.28. Osadzenie skat naturalnych (piaskowce i inne) oraz wymodelowanie
powierzchni pdl uprawnych w skalniaki o réznicy wysokos¢ ok. 50 cm.
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1.29. Montaz kompozycji sztucznych skat pustynnych wewnatrz Kaktusiarni na
stelazu stalowym na $cianach szczytowych w osiach 1 i 6.
1.30. Wykonanie opaski zwirowej i sSciezek wokdét budynku Kaktusiarni.

1.31. Dostawa i rozscielenie ziemi ogrodowej na polach przed wejsciem do
Kaktusiarni o grubosci warstwy co najmniej 30 cm.
1.32. Przygotowanie rabaty i skalniakédw dla sukulentéw 2z naturalnych skat

(piaskowiec i pumeks) o odczynie lekko kwasnym przed budynkiem Kaktusiarni
o wysokosci ok. 1,5 m kazdy.

1.33. Montaz tablicy pamiatkowej o 40x50 cm z tworzywa sztucznego odpornego na
warunki atmosferyczne i promienie UV montowana na elewacji szczytowej
Kaktusiarni od strony wejscia do Ogrodu przy drzwiach.

2. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Rozbidrka istniejgcych instalaciji.

Przebudowa zewnetrznej instalacji wody z budynku giéwnego na potrzeby

podlewania w budynku Kaktusiarni i przylegtego terenu.

2.3. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wadd
opadowych, i odpowietrzeniem.

2.4. Wykonanie drenazu pdl uprawnych w obsypce zwirowej gr. 15 cm i w otoczce z

geowtokniny.
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2.5. Wykonanie instalacji wodociggowej na potrzeby podlewania w Kaktusiarni.
2.6. Wykonanie instalacji odzysku wody opadowej w Kaktusiarni.

2.7. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych.
2.8. Montaz wezta cieplnego na podstawie uzgodnien FORTUM.,

2.9. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

2.10. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

3. ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Przedmiot zamowienia obejmuje:

Rozbidrka istniejacych instalacji,

Instalacja elektryczna ogdlna,

Instalacja oswietlenia w technologii LED, wraz z elementami sterowania,
Instalacja oswietlenia awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych wraz z gniazdami elektrycznymi umozliwiajgcymi
podtagczenie  dodatkowego  os$wietlenia  pozwalajagcego  wyeksponowac
charakterystyczne cechy roslin,
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3.6. Instalacja zasilania wentylatorow i centrali wentylacyjnej,

3.7. Instalacja sterowania do szyb na potrzeby wentylacji pomieszczenia sali
gtéwnej,

3.8. Wykonanie instalacji monitoringu,

3.9. Wykonanie kompletnych instalacji AV w catym obiekcie.

3.10. Wykonanie instalacji strukturalnej wraz z punktami dostepowymi WIFI do

internetu.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Projekt budowlany przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu, ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Branza: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Czerwiec 2020 r. Autor:
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Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55/l.u.2, 55-452
Wroctaw.

Projekt wykonawczy przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu, ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Branza: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Maj 2021 r. Autor: Maciej
Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55/1.u.2, 55-452 Wroclaw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu,
ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Cze$¢ A: architektura/konstrukcja. Maj 2021 r.
Autor: Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55/1.u.2, 55-
452 Wroctaw.

Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu,
ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Cze$¢ B: instalacje sanitarne. Maj 2021 r.
Autor: Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55/1.u.2, 55-
452 Wroctaw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu,
ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Czes¢ C: instalacje elektryczne i teletechniczne.
Maj 2021 r. Autor: Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej
55/1.u.2, 55-452 Wroctaw.

Przedmiar robot. Branza architektoniczno-konstrukcyjna. Maj 2021 r.

Przedmiar robdt. Branza zagospodarowanie terenu. Maj 2021 r.

Przedmiar robot. Branza instalacje sanitarne. Maj 2021 r.

Przedmiar robot. Branza instalacje elektryczne. Maj 2021 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

2.

3.

Ogréd Botaniczny na terenie ktérego realizowana bedzie inwestycja ma szczegdlne
znaczenie przyrodnicze, kulturowe i spoteczne.

Na terenie catego Ogrodu Botanicznego nalezy przestrzega¢ obowigzujacego
regulaminu. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek akty wandalizmu.

Ogréd Botaniczny jest obiektem czynnym, na terenie ktérego przebywa personel
Zamawiajacego oraz odwiedzajacy Goscie.

Obiekty podlegajace przebudowie znajdujg sie na terenie Ogrodu Botanicznego we
Wroctawiu, ktéry wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod numerem A/2374/2094.
Roboty ponizej poziomu terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Archeologa.
Nadzor archeologiczny zapewnia Zamawiajacy.

Zabezpieczenie sieci cieptowniczej nalezy zrealizowa¢ po zgtoszeniu i pod
nadzorem Fortum (inz. Edward Krzciuk tel. 797 169 160)

Plac budowy nalezy wygrodzi¢ z przestrzeni Ogrodu Botanicznego w sposéb
wskazany przez Zamawiajacego.

Na terenie Ogrodu Botanicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego nie
pézniej niz w ciggu 3 tygodni od przejecia Placu Budowy Wykonawca umiesci w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tablice informacyjng o wymiarach o.
1,5mx1,2m [szer. x wys.] zawierajacej nastepujace informacje:

— nazwe i logo Uniwersytetu Wroctawskiego;

— tytut przedsiewziecia;

— koszt catkowity przedsiewziecia w PLN oraz forme dofinansowania;
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— wysokos¢  dofinansowania ze Srodkow Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w PLN, logo NFOSIGW wraz z informacjg o
zrédle finansowania o tresci: "Dofinansowano ze s$rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej".

Tablica bedzie zamontowana na dwodch stupkach stalowych ocynkowanych

zabetonowanych na gtebokos$¢ ok. 1 m w gruncie. Tablica w kolorze biatym

wykonana z materiatédw zapewniajacych trzyletnig trwatos¢. Catkowita wysokosé:

ok. 2,5 m.

9. Na catej dtugosci ogrodzenia budowy wzdtuz drogi wjazdowej od strony bramy do
Ogrodu Botanicznego nie pdzniej niz w ciggu 3 tygodni od przejecia Placu Budowy
Wykonawca umiesci informacje graficzng nt. realizowanego zadania w formie
banera zawieszonego na ogrodzeniu i bedzie jg utrzymywal przez caty czas
realizacji. Informacja ma zawiera¢ co najmniej:

— nazwe i logo Uniwersytetu Wroctawskiego;

— nazwe i logo Wykonawcy;

— nazwe zadania;

— logo Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w PLN;

— Inne tresci uzgodnione z Zamawiajacym.

10. Pod koniec realizacji nalezy wykona¢ tablice pamigtkowg o tresci uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

11.Nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z rozwigzaniami technicznymi.

12.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad
robotami.

13.Dostawy wielkogabarytowe nalezy realizowa¢ poza godzinami otwarcia Ogrodu
Botanicznego dla Gosci, to jest do godziny 9.00 i po godzinie 19.00

14.Wykonawca na czas organizacji Festiwalu Dyni tj. w dniach 5-10.10.2022 r. bedzie
zobowigzany ograniczy¢ prace rozbiérkowe, hatas, dostawy oraz uporzadkowacd
plac budowy i zabezpieczy¢ ogrodzenie.

15.Zamawiajagcy moze udostepni¢ Wykonawcy nastepujgce elementy posiadanej
infrastruktury:

— jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego,

— mozliwo$¢ parkowania dla dwoch samochoddéw dostawczych do 3,5t,

— wydzielone pomieszczenie biurowe o powierzchni 14 m2 z korytarzem i
tazienka.

— toalete dla pracownikdw,

— pomieszczenie magazynowe o powierzchni 58 m2.

Warunkiem uzytkowania infrastruktury jest zwrdécenie jej Zamawiajagcemu w

stanie niepogorszonym.

16.Zamawiajgcy we wiasnym zakresie usunie roslinno$¢ rosnacg przy potudniowej
Scianie Kaktusiarni oraz roslinnos¢ z rabat sprzed wejscia.

ROWNOWAZNOSC NORM

Projekt Budowlany

Na stronie 38 Projektu Budowlanego Zamawiajacy wskazat nastepujaca norme: PN-B-
02421:2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo-Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen-Wymagania i badania odbiorcze.”. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie
przez Wykonawce, a takze innych norm jej rownowaznych.

Na stronie 42 Projektu Budowlanego Zamawiajacy wskazat nastepujacg norme: SEP-
004. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm
jej rownowaznych.
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Projekt Wykonawczy

Na stronach 15 i 17 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujace
normy: PN-EN 12152, PN-EN 12154, EN ISO 10077-2. Zamawiajacy dopuszcza ich
stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im rownowaznych.

Na stronie 43 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujaca norme: PN-
EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czesé¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. Zamawiajacy dopuszcza jej
stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm jej rownowaznych.

Na stronie 52 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujacq norme: PN-
B-02421:2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo-Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen-Wymagania i badania odbiorcze.”. Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a
takze innych norm jej réwnowaznych.

Na stronie 55 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujacg norme: PN-
B-76001/96. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. Zamawiajacy
dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm jej rownowaznych.

Na stronie 59 Projektu Wykonawczego Zamawiajqcy wskazat nastepujgce normy:

PN-H-97051

PN-H-97050

PN-H-97070

PN-B-02421

PN-B-02421:2000.

Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. Zamawiajqcy dopuszcza ich
stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im réwnowaznych.

Na stronie 60 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujace normy:
PN-B-02423:1999 Ap1:2000 -Cieptownictwo-wezty cieptownicze-wymagania i badania
przy odbiorze

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych-wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego o z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi — wymagania.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. Zamawiajacy dopuszcza ich
stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im réwnowaznych.

Na stronie 68 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujacq norme: SEP-
004. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm
jej rownowaznych.

Na stronie 70 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujacq norme: PN-
EN 1838:2013-11. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a takze
innych norm jej réwnowaznych.

Na stronie 77, 78 Projektu Wykonawczego Zamawiajacy wskazat nastepujaca norme:
PN-EN ISO 7010:2011. Zamawiajacy dopuszcza jej stosowanie przez Wykonawce, a
takze innych norm jej réwnowaznych.

STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja

Na stronie 19 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy:
PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogdlne.
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PN-EN 20273:1998 Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretow.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementéw bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-ISO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane do
kontroli partia za partia.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej budynkdéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodgq siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1:
Metody ogolne.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 20 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy:

PN-84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym.
PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeistwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 25 do 26 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, PN-EN 10113-1, PN-EN
10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN
10137-2, PN-EN 13139, PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronie 28 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujgce normy: PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 30 do 32 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-EN 206-1:2003, PN-EN 1008:2004, PN-63/B-06251,
PN-69/B-10260, PN-EN-13369, PN-EN 1504-2[7].

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.
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Na stronach od 34 do 35 STWIORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy:

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systeméw stropowych.

PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Ptyty stropowe zebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1 Beton. Czes$c¢ 1 : Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢l: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja, zgodnosc.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1504-2[7] Zasady impregnacji hydrofobizujacej.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 38 do 39 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy: PN 91/5-10042, PN-S-10042

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronach od 43 do 44 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-2:2006 - Kruszywo lekkie - Czes$¢ 2 Kruszywo lekkie do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwigzanych i zwigzanych
zastosowan.

PN-EN 14063-1:2005 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego
kruszywa z peczniejacych surowcéw ilastych (LWA) formowane In situ - Czes¢ 1
Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 15283-1+A1:2012 - Plyty gipsowe zbrojone widéknami -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Czes¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem.
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PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 717-1:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Czes$é 1: Izolacyjnos¢ od
dzwiekdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Czes$é 1: Izolacyjnos¢ od
dzwiekdéw uderzeniowych.

PN-EN 13990:2005 - Podtogi drewniane - Deski podtogowe z drewna iglastego litego.
PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$c
1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 46 do 50 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-EN 1008, PN-EN 197-1:2002, PN-EN 196-1, PN-EN
196-3, normy PN-EN 480-12:2006(u), PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-2:1999, PN-EN
933-7:2000, PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002, PN-EN
932 i PN-EN 933, PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1008-1:2004, PN-EN 206-1:2003
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 53 do 55 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251, PN-EN 1008-1:2004,
PN-B-06251.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 58 do 60 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy: PN-B-06250, PN-EN 206-1:2003, PN-B-06250, PN-M-
47900-2:1996, PN-B-03163:1998

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronach od 63 do 66 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy

wskazat nastepujgce normy:

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw- Cze$¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
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PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw- Cze$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw- CzesS¢ 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otwordéw sit

badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 6:
Ocena witasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartos$¢ procentowa muszli w

kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie wskaznika

piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Czes¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie btekitem

metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw- Czes$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé

3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czesc

6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc

1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc

2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢

4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie
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z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢

5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc

6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢
8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢

10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w

wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty
rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwiekowej.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastapienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-
wowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1:  Okreslenia,

podziat i gtdwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania

stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w

deskowaniach i rusztowaniach. Czes$¢ 1: Ztgcza do rur - Wymagania i
metody badan.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscig i zapewnienie jakosci.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.
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Na stronie 70 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-B-06200

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 72 do 73 STWIORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75 /M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 76 do 80 STWIORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”, PN-B-
10109:1998, PN-B-10106:1997, PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane, PN-EN
1008:2004, PN-92/P-850100, BN-88/6731-08, PN-70/B-10100

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 85 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-70/B-10100

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 88 do 90 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-91/B-10105,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbio-rze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (zapomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przy-
czepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowa-nia.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci do-
tyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipso-wy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocie-
nionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wy-praw
pocienionych (Zmiana Az1l).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych: Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng -- Specyfikacja".

PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 93 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-EN 10142+A1: 1997, PN-89/H-92125, PN-88/H-84020, PN-
EN 10142+A1: 1997, PN-EN ISO 2178: 1998 , PN-EN 10142+A1: 1997.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronie 97 STWIORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-72/B-10122

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 102 do 103 STWIORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-EN 12004:2002, PN- 88/B-32250, PN-EN 1008:2004
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 110 STWIiORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN/B-10107

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.
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Na stronie 116 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajgcy wskazat

nastepujace normy:

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych

BN-80/6775-03 Elementy. drog ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

BN-80/6775-03 Elementy. drog ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-90/B-30000 Cement portlandzki

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im

rownowaznych.

Na stronach od 118 do 122 STWIORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy: - Odporno$¢ na obcigzenie pionowe: co najmniej dla
klasy 4 wg PN-EN 1192- Wytrzymato$¢ na skrecanie: co najmniej dla klasy 3 wg PN-
EN 1192,

PN-EN 16034 , PN-EN 14600, PN-EN 1192, PN-EN 12400, PN-EN 12152, PN-EN
12154,

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronach od 126 do 128 STWIiORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy: PN-EN 14351-1:2006, PN-B-02151-3:1999

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 130 do 131 STWIiORB czes$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy: PN-ISO8501-1, PN-89/C- 81400, PN-92/C-81517,
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 133 STWIiORB cze$¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-EN ISO 12944-7:2001., PN-EN IS04618-3:2001, PN-EN ISO
12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-
1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN70/H-97052,

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.

Na stronach od 135 do 138 STWIORB czes¢ A Architektura/Konstrukcja Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-58/B-10100,

PN-69/B-10280,

PN-EN-ISO 8501-1,

PN-ISO 8501-3,

PN-93/C-81545,

PN-71/H-9"0 53,

PN-93/C-81515,

PN-82/C-81544,

PN-80/C-81531,

PN-EN ISO 2409:1999 ,
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PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych
produktéw

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjga. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci
do stosowania.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

STWIORB czes¢ B Instalacje Sanitarne

Na stronach od 12 do 13 STWIORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy: PN-B-09700, PN-EN 1917, PN-EN-124: 2000
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 20 do 21 STWiORB czes$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy:

PN-B-10736,

PN-EN 295,

PN-EN 1610,

PN-S-02205,

PN/B-10725,

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 27 do 29 STWiORB czes$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy:

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az :1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az 1

PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i odbiory.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
Wymagania i badania

PN-E-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne do znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN1253-1/2:2002  Wpusty s$ciekowe w budynkach - Cze$¢ 1 : Wymagania,
Czes$¢ 2 - Metody Badan
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolna.
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

PZPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-EN-1452-175:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
PZPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych.

PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli- Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B- 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi- Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 40 STWIORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujgce normy:

- zawory odcinajgce kulowe PN6 (lub PN10) ze spustem - przy wodomierzu,

- zawory odcinajace kulowe PN6 (lub PN10),

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 42 do 43 STWIiORB czes$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujace normy:

PN-74/H-74219,

PN-/B-02421/2000

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 52 do 53 STWIORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-91/B-02413,

PN-EN 1506,

PN-B-76001,

PN-B-03434,
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PN-B-76002,
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 59 do 60 STWIORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu; § 113 ust. 4
PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze; § 115 ust. 1, § 121 ust. 2
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu § 125 ust. 4
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czes$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury
PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 5:
Przydatnos$¢ systemu do stosowania

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane

kurki kulowe ze stopow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach -- Badania i wymagania

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggow -- Definicja i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Czes$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Czes$¢ 2: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-3:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Czes¢ 3: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe -- Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do
spawania
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PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory.Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow

PN-EN 779:2012 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Okreslanie
parametrow filtracyjnych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymatosc i

szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronach od 72 do 75 STWIORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy
wskazat nastepujace normy:

PN-80/H-74219,

PN/B-02414:1999,

PN-76/B-02440,

PN-B-02421

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 80 STWIiORB cze$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujgce normy:

PN-91/B-02413

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie od 85 do 86 STWIORB czes$¢ B Instalacje Sanitarne Zamawiajacy wskazat
nastepujgce normy:

PN-B-02423:1999 Ap1:2000 Cieptownictwo-wezty cieptownicze-wymagania i
badania przy odbiorze
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PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich konicach
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe -- Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do
spawania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-ISO 4200:1998_ Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -
Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania;

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - zabezpieczenie ogrzewan
wodnych systemu zamknietego o 2z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi -
wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw |,
armatury i urzadzen —-Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe

PN-EN ISO 8501- 1:2008Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

PN -EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie -Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN- EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe- cze$¢ 1. Postanowienia
ogdlne

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow -- Definicja i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Czes$¢ 2: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10226-3:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Cze$¢ 3: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

PN-EN 1717:2003 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnymi zanieczyszczeniami
wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

STWIORB czes¢ E Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
Na stronie 11 STWIORB czes$¢ E Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zamawiajacy

wskazat nastepujgce normy:
PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975 / Branza - numer

Strona 18 z 20



Postepowanie nr: BZP.2712.11.2022.AP
Zatacznik nr 3 do SWzZ

Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu przy ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie 14 STWIiORB czes$¢ E Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Zamawiajacy
wskazat nastepujgce normy:

PN-93/E-90401,

PN-74/C-89200,

PN-IEC 60364-5-537,

PN IEC 60439,

PN-92/E-08106

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie od 23 do 25 STWIORB cze$¢ E Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
Zamawiajacy wskazat nastepujgce normy:

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2

SO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2

ISO/IEC 11801: 2011, EN50173-1: 2011, TIA-568-C.2,

ISO 14001:2004

Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
rownowaznych.

Na stronie od 27 do 28 STWIORB cze$¢ E Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
Zamawiajacy wskazat nastepujgce normy:

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowla-nych. Ochrona dla

- zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

- Polska norma PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszko-
dzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach bu-dowlanych.

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych.

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach bu-dowlanych.

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie s$rodkéw ochrony za-
pewniajacych bezpieczefdstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed pora-
zeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybér srodkédw ochrony przeciwporazenio-wej w zaleznosci
od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér o montaz wy-posazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér o montaz wy-posazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do od-tgczania

izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiek-tach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér i montaz wy-posazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiek-tach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr o montaz wy-posazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 -,Instalacje elektryczne w obiek-tach budowlanych.

Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 -,Instalacje elektryczne w obiek-tach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér o montaz wy-posazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budow-lanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w za-leznosci od wptywow

zewnetrznych.

PN-EN 1838:2013-11 “Zastosowania o$Swietlenia -- Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne, lub rownowazna.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania struktu-ralnego

- Czesc¢ 2: Budynki biurowe, lub rownowazna.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -

Specyfikacja i zapewnienie jakosci, lub rownowazna.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 2 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw, lub réwnowazna.

PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Czes$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, lub réwnowazna.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

strukturalnego - Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 r.,

lub réwnowazna.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym, lub réwnowazna.
Zamawiajacy dopuszcza ich stosowanie przez Wykonawce, a takze innych norm im
réwnowaznych.
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