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B.1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE. PZT.

Ogédlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
zewnetrznych dla remontowanego i przebudowywanego budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5- Plac
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (STWIORB) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wy-
konanie i odbior robdt zgodnych z punktem 1.1.

W sktad robét instalacyjnych wchodzi:
- przebudowa instalacji zewnetrznej wody, zasilajacej obiekt,
- instalacja zewnetrzna wody na potrzeby istniejacego uktadu nawadniania/zraszania,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej,

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe stosowang jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ww. wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla
wszystkich robét instalacyjno-montazowych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-

bét, Wykonawca realizowaé bedzie prace integralnie zwigzane z przebudowg a w szczegdlnosci:

—  prace pomiarowe;

— uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd, uzgodnien i pozwoler dodatkowych nieuzyskanych przez Za-
mawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi do prowadzenia oraz organi-
zacji robot;

— utrzymanie i likwidacja terenu robét,

— zabezpieczenie wykopow w tym dla zbiornika retencyjnego o gt. 2,7 m,

—  Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno —  sanitarne,  ktorych  ro-
dzaj, ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana;

— Wykonawca zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen przy uzy-
ciu folii lub innych $rodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caly czas wykonywania robét
zwlaszcza rozbidrkowych;

— Wykonawca zapewni transport i roztadunek na miejscu robo6t wszystkich materiatow

— Wykonawca dostarczy wszystkich niezbednych elementéw do realizacji prac, w tym montaz i demontaz
rusztowan
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— Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot, Wykonawca
ustawi kontener na odpady budowlane i bedzie na biezaco usuwat z terenu inwestycji gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami ze szczegélnym uwzglednieniem charakteru ogrodu botanicznego,
hodowli ro$lin oraz odwiedzajacych ogrod turystow.

— Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych przebu-
dowa. Wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszko-
dzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg obja¢ powierzchnie catego po-
mieszczenia lub catej elewaciji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze;

— Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane;

— Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robét oraz dziatajacego
obszaru funkcjonowania budynku.

Po zakorczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania
placu budowy) wszystkich elementdw przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg
umowy: chodniki, balustrady, zagospodarowanie terenu przylegajace do budynku itp.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warun-
kach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajaceqo,
— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumen-
tow Wykonawca powiadomi¢ Zamawiajacego.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa oraz Warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projektowa. Na zada-
nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodat-
kowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie
opracowac ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.

1.5.2. Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawg wykonania robét sg nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robot budowlanych dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robdt; wymagania i ilosci
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacj.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentacji, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spdjnos¢ (doku-
mentacja rozumiana jako taczng catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajem-
ne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajacego oraz za jego posrednic-
twem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacii
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykona-
niu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.
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Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego po$rednictwem Biuro Projektow.
Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zostaC uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajacemu i uznaje sie je za zatwierdzone
i ich zmiana wymaga zgody zardwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizaci.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o organizacji robéot budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na zasadach
i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw dobytku oraz
instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

1.6.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych, powinien zapoznaé sie
z obiektem (terenem budowy), gdzie beda wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie reali-
zacji inwestycji, w tym wyszczegoinionymi w niniejszej dokumentaciji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty bu-
dowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decy-
zji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedacych czescig dokumentacji budowlanej.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.6.3. Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji (np. rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z
otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zataczonymi do dokumentaciji projektowe;.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjiami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia
W spos6b sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajacego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie wystarczajacy na
cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 08 przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzer dostarczanych na plac budowy i do ich objeto$ci. Sze-
roko$¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk
pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
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1.6.8. Ogrodzenie

Ze wzgledu na charakter rob6t niezbedne jest wykonanie ogrodzenia miejsca prowadzenia robot. Konieczne
jest zabezpieczenie przed upadkiem materiatéw budowlanych lub innych przedmiotéw na drogi, przejscia
dla pieszych.

1.6.9. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Do miejsca robét przylegajg tereny zielone — zadrzewione, w poblizu znajdujg sie budynki szpitala.
Roboty prowadzone beda;
— w poblizu budynkéw szpitalnych,
na obiektach inzynieryjnych i pod obiektami,
— przy ruchu drogowym i pieszym,
na wysokosci.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca uwzgledni te czynniki przy organizacji placu budowy oraz w tymcza-
sowych projektach organizacji ruchu.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczne korzystanie z pasa drogowego w tym réwniez sieci podziemnych
przez caly czas trwania inwestycji. W przypadku, gdy realizacja rob6t bedzie wymagata czasowego za-
mkniecia lub ograniczenia w ruchu w pasie drogowym ulic, Wykonawca przewidzi odpowiednio wcze$niej
niezbedne dziatania uzgodni je oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z takimi ograniczeniami, a koszt
uwzgledni w ofercie.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robo6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii roboét

45231100-6 Ogoline roboty budowlane zwigzane z budowa, rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.9. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu w cze$ci Architektura i
konstrukcja.

1.10. Ogélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budow-
lanych, lub zastapienia projektowanych materiatéw, w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania, przez inne mate-
rialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych i instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. W przypadku zastosowania urzadzen zamiennych w stosunku do
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zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyska¢ od ich producenta zapewnienie, ze sg row-
nowazne technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacii
techniczne;.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Zasady ogolne.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobow
budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzieri oddania do uzytkowania
obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich doku-
mentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obo-
wigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, musza by¢ nowe, zakupione specjalnie na tg inwesty-
cie. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatow oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny
Sposob bedace nie petnowarto$ciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sq doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i rob6t nalezy stoso-
wac¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na
stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktére w sposob jednoznaczny
musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich,
okre$lonym prawem, dokumentéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku,
jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy
i nadzor autorski. Zabrania si¢ dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobdw.

2.1.1. "Marka referencyjna".

Ze wzgledu na:

- zapisy ustawy "Prawo zamdwien publicznych®, (z dn. 11.09.2019 z p6zn. zmianami), art.99, oraz

- fakt, ze cze$¢ prac opisanych w Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych sg pracami specjalistycznymi, sposoéb ich opisania zawiera nazwy handlowe lub marki
referencyjne. We wszystkich tych przypadkach projektanci zgodnie z przepisami ustawy nie wykluczajg
wykorzystania materiatdw “réwnowaznych" z podanymi w dokumentacji w zakresie przeznaczenia, formy,
waloréw estetycznych oraz jako$ci wykonania.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Materialy takie jak armatura, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci,
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto-
Sciowany przez Zamawiajacego.
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nie-
zadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a prace rozbiér-
kowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw at-
mosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kon-
troli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i oSwietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opa-
kowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na pla-
cu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy od-
powiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kaz-
dego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji pionowej, w wigzkach od-
powiednio gesto wigzanych *w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac analogicznie jak wyzej lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi w liczbie nie wigksze
niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

— przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowa¢ na pdtkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwy-
kle w opakowaniach fabrycznych.

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp. sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i prze-
wietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza przechowywaé w pomieszczeniach jak narze-
dzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang
warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowa¢ zgodnie z wymaga-
niami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu rozcieficzonego +5 st.C z
wymaganym stopniem pewnosci.

— farby plynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa poza-
rowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny
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by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi ma-
gazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiescic instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowa¢ w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
ostroznie si¢ transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (rowniez
przez promienie stonca).

— puste butle sktadowa¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie w poblizu
Zaworow,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gip-
su, ktory jest krotki (szczegétowe warunki podane sg w odpowiednich normach).

— cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany na pla-
cu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno — zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

2.1.5. Stosowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za po$rednictwem Inspektora Nadzoru, a w szcze-
gbino$ci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jako$¢, wszystkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani 0 nizszym wspdtczynniku sprawno-
§ci niz urzadzenia zawarte w dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia muszg spetnia¢ szczegdtowe wymagania zawarte w dokumentacii
projektowej czes¢ — Instalacje sanitarne.

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmio-
towym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
— wszystkie materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub ate-
stu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
— inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,
— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej whasciwo-
$ciom blachy stalowej ocynkowanej,
—  powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen po-
wiok ochronnych,
— szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom szczelnosci tych przewodow,
— nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzer i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,
— zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodat-
kowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z Instrukcjg producenta,

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich Polskich
Norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom oraz
posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne,
wydane przez COBRTI INSTAL.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(z p6zniejszymi zmianami), kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ wszelkq dokumentacie i o$wiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobdw
budowlanych oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.
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2.2. Instalacja wody- zasilanie obiektu

Przewiduje sie przebudowe zasilania w wode budynku Kaktusirni. Zasilanie przebiega od budynku gtéwnego, w
ktorym znajduje sie podlicznik. Przebudowe planuje sie wykona¢ na odcinku od podlicznika do budynku Kaktu-
siarni. Rurociag projektuje sie wykona¢ z rur PEHD PN10 SDR11 de50. Trase nalezy oznaczy¢ tasma lokaliza-
cyjna koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wkfadka metalowa z napisem ,Uwaga wodocigg’, ktorg nalezy utozy¢
30 cm nad rurociggiem z wyprowadzeniem jej do skrzynek zasuw. taczenie rur polietylenowych nalezy wykonac
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi lub projektowanymi
sieciami nalezy stosowa¢ na wodociggu rury ochronne stalowe. Na istniejacych przewodach nalezy stosowaé
rury ochronne dwudzielne stalowe. Koricowki przepustéw uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Oznakowanie —oznakowana zgodnie z PN-B-09700.

2.4. Instalacje kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacji deszczowej — odc. grawitacyjne projektuje sie instalacje z rur 110-160 PP lub PVC ze
Sciankg lita, klasy SN8, kielichowych, tgczonych na uszczelke wargowg taczonych na kielich z uszczelkami.
Zaleca sie oznaczy¢ trasy tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zielonego o szer. 200 mm z wkiadkg
metalowa, kt6rg nalezy utozy¢ 40 cm nad rurociggiem.

Przewody ssawne do stacji odzysku wody deszczowej - Rurocigg projektuje sie wykona¢ z rur PEHD PN10
SDR11 de50. Trase nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wkfadka metalo-
wa z napisem ,Uwaga wodociag’, ktdrg nalezy utozy¢ 30 cm nad rurociggiem z wyprowadzeniem jej do skrzynek
zasuw. taczenie rur polietylenowych nalezy wykonaé¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. W miej-
scach skrzyzowan z istniejgcymi lub projektowanymi sieciami nalezy stosowac¢ na wodociggu rury ochronne sta-
lowe. Na istniejacych przewodach nalezy stosowaé rury ochronne dwudzielne stalowe. Koncdwki przepustow
uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Oznakowanie —oznakowana zgodnie z PN-B-09700

Osadnik_— wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy o $rednicy DN1000 typ 6/60. Korpus wykonany
zgodnie z normg PN-EN 1917, z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie. Osadnik nalezy wyposazyé w 2 kroéée doptywowe dn160 i jeden krociec
odptywowy dn160- lokalizacja zgodne z rysunkiem PZT.

Wohpust uliczny- elementy studzienek sciekowych do wpustéw ulicznych o $rednicy zewnetrznej 0,60m winny byé
wykonane z gotowych elementdéw betonowych z betonu min. C35/45 z osadnikiem gtebokosci min. 0,5 m i
skrzynka zeliwng ptaskg wg PN-EN-124: 2000 klasy D400, koszem osadczym. Odptyw zasyfonowac.

Zbiornik retencyijny ZB o pojemnosci czynnej Vcz=10m3 — zbudowany z monolitycznych elementéw o przekroju
prostokatnym. Budowa modutowa. Element poczatkowy i koncowy zbiornika zamykane sg specjalnie
przystosowang do tego plytq zelbetowa. taczony na specjalne uszczelki i elementy kotwigce. Wykonany z
betonu odpornego na korozje siarczanowa klasy C 45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, klasa
betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowg < 0,25 m.
Zbiornik wyposazony w 2 rury z kréécem ssawnym zakoriczone koszem ssacym, kominek wentylacyjny dn110,
kominek dostepowy z wilazem, z kroccem do pompy zanurzeniowej awaryjnej, z krdccem przewodu
odpowietrzajgcego dn110 oraz z kré¢cem doptywowym dn160. Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wiaz - klase wiazu dostosowa¢ odpowiednio do ich lokalizacji tj. w terenie zielonym stosowac klase A, w terenie
placu, drogi wewnetrznej stosowaCc klase D; dwu- lub czterootworowe z wypetieniem betonowym,
samoblokujace bez czesci ruchomych. Wiazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizowaé betonem o
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wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3m

Kominek wentylacyjny - nalezy wykona¢ jako rure PVC $rednicy 110 mm. Wyprowadzi¢ na wysoko$ci 60 cm
ponad poziomem terenu wraz z nasadkg wywiewng z daszkiem chronigcym przed wodg opadowa.

Pompa awaryjna - pompa zanurzeniowo- ciSnieniowg do zraszaczy i systeméw nawadniajacych oraz poboru
wody, wyposazona w -tzw ptywajgcy pobor wody o Srednicy 1”; przewidziana do podtaczenia planowanej
instalacji zraszania/ podlewania.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry jest niezbedny dla wykonania robét.
Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione Nadzorem Technicznym (In-
spektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne
itp.).

Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw at-
mosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne, powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajace przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy, powin-
ny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach sanitarmych,
powinny odpowiadac ogolinie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosSci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom uprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig_ instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest spe-
cjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych znamio-
nowych).
Do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— obcinarki kragzkowe

— obcinarka nozycowa

— gratownik wewnetrzny

— urzadzenia do czyszczenia

— gietarka reczna

— gietarka z napedem hydraulicznym

— nozycowy przyrzad do kielichowania rur

— urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

— butla gazowa na propan-butan z reduktorem
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— palniki do lutowania

— gwinciarka do nacinania gwintéw od %" do 2"
— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochod skrzyniowy do 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia 230 V /400 V.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych rob6t.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania, okre$lonymi
przez producentdw poszczegoinych urzadzen i elementéw. W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty powin-
ny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukciji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg két jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wozkdw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigoéw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicz-
nego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych recznego
przenoszenia cigzarow.

Urzadzenia sanitarne, charakteryzujace sie duza masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywac i wyta-
dowywa¢ za pomocag specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewdz ciezkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywaé sie za pomocg wézkéw jezd-
nych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bez-
wiadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ po-
szczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Rury z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Transport rur musi si¢ odbywa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Opakowanie
powinno zabezpieczaé rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania i transportu.
Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powodowa¢ uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowa-
nia mocowan drewnianych dla odcinkow prostych odlegto$¢ (X) pomiedzy nimi powinna by¢ zgodna z wymogami
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podanymi przez producenta, lecz nie wigksza niz 2,5m. W ten sposdb regulowane sg waga zwoju oraz liczba
punktéw styczno$ci bebna ze zwojem.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka,
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy), przed rozta-
dowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”. Wysoko$¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekra-
czat;

— 1mdla rur w odcinkach, sktadowanych luzem

— 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC oraz PE nalezy przy transporcie zachowywaé¢ nastepujace dodat-
kowe wymagania:

— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytagcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powin-
na by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszo-
ng kruchos¢ tworzywa,

— przy transporcie rur pakietowanych, wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekra-
cza¢ 2,0 m,

— na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prosto-
padle do osi rur,

— wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ani przetacza¢ po pochyini,

— przy dtugo$ciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach itp. z zachowaniem ostrozno-
§ci, jak dla rur z PVC i PE. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu
ich uzycia.

4.4. Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszko-
dzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.5. Skrzynki uliczne, wpusty

Urzadzenia mogaq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadaC je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.6. Prefabrykaty

Transport prefabrykatow wpustu drogowego, osadnika, zbiornika retencyjnego powinien odbywac¢ sie samocho-
dami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami Srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktaddw lub zaczepdw na Srodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie kregdw/ptyt nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczo-
nych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.7. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami.

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma
stalowa.

4.8. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu
robét.

4.9. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodo-
wac:

— segregacji sktadnikdw;

— zmiany sktadu mieszanki;

— zanieczyszczenia mieszanki;

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.10. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowane instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej powinny byé pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz
korozjg. Przew6z powinien sie odbywaé krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast
zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. wyroby nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonywanie robét powinno byé prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacii
robét i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatéw o wymaganej jako$ci.

Podstawg wykonania robét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) jest dokumentacja
projektowa — Projekt Wykonawczy.

Przed przystapieniem do wykonania robot, Wykonawca i Nadzoér Techniczny powinni sie doktadnie zapoznaé z
catoscig dokumentacji projektowej, oraz uzgodni¢ projekt organizacji robét (harmonogram), wykonany przez
Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje projektowa,
przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i kompletnosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca robot
jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakos$ciowo rezultatu kohcowego. Wykonawca powinien
wyjaéni¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robét, zgodnie z dokumentacjq projek-
towg, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i do$wiadczenie w
realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantowaé prawidtowg
realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé panistwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wyko-
nawstwa robot ujetych w Projekcie Wykonawczymi w Specyfikacji Technicznej (STWiORB).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie uzgod-
nione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastosowania, w trakcie wykona-
nia robot, urzadzen i materiatéw zamiennych w stosunku do zastosowanych w projektach, Wykonawca powinien
uzyskac¢ od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, tj posiadajgq analogiczne
parametry jak urzadzenia i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Zamawiajacego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
STWIORB cz. budowlanej.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem
instalacji sanitarnych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ trasy istniejacego uzbrojenia, reperéw wysokosciowych i istniejacego
uzbrojenia ternu. Wytyczenie winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne.

W robotach przygotowawczych ujeto:

- rozebranie nawierzchni w miejscu planowanych prac ziemnych

- wykonanie recznych prébnych wykopéw w celu potwierdzenia przebiegu istniejacej sieci/ instalacji w rejonach
zblizen i skrzyzowan

- wykonanie zabezpieczen w miejscach narazonych na uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac ziemnych

- wywiezienie gruzu i jego utylizacja.

- wykonanie wykopu zgodnie z technologig wykonania i jego odwodnienie, tam gdzie zajdzie taka koniecznosc.
Dla ochrony przed naptywem wod opadowych do wykopu nalezy szalowanie wprowadzi¢ 15 cm ponad poziom
terenu wzdtuz wykopu.

W przypadku konieczno$ci zastosowania urzadzenia odwadniajacego wykop —jako zabezpieczenie przed woda-
mi opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, nalezy je kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

5.3. Realizacja robot towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w STWIORB, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania Robét
Tymczasowych oraz Towarzyszacych.

W STWIORB, zostajg opisane Roboty Podstawowe, oraz wymieniony mozliwy zakres robdt Towarzyszacych oraz
Tymczasowych.

Sposob wykonania Robét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym sa-
mym, zakres robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od zakresu Robét
Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zosta¢ szczegétowo przygo-
towana przez Wykonawcg, tak aby nie opdzniac realizacji Robot Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

— nie stanowity zagrozenia dla: przepisdw BHP; 0sob trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Rob6t Podstawowych
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— ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych,

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zama-
wiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— drogi tymczasowe,

— szalunki, rusztowania

— odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu, w tym cieptociagu,

— plantowanie,

— zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych,

—  prowizoryczne uzbrojenie terenu,

— roboty ziemne

—  Wywoz gruzu itp.
Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastep-
czego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

Prace towarzyszace
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

— obstuge geodezyjng,

— prace projektowe z uzgodnieniami, np. sporzadzenie rysunkow warsztatowych

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

— nadzory wia$cicieli uzbrojenia terenu,

— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

— kontrole powykonawcza,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy wykonywac recznie, zachowu-
jac odpowiednie przepisy BHP. Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
pod nadzorem wiascicieli danych sieci.

W miejscach, gdzie zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzadzenia podziemne, nalezy na-
tychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego obiektu i
zaprojektowac sposdb skrzyzowania rurociggu kablowego z tymi urzadzeniami

5.4.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprze-
tu mechanicznego. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowa-
nie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno
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by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posa-
dowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowe;.

Wykop otwarty dla przewodow sieci wodociggowych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736.

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania cian,
— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalonych.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, nato-
miast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé
go przed zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ row-
nomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wyko-
nawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.4.3. Wykonanie osadnika.

Osadnik wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowitg szczelnos¢. Studnia z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami takze na
uszczelki gumowe.

5.4.4. Wykonanie zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, taczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢.

5.5. Opis szczegotowy

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym z odpowiednio zabezpieczonymi
Scianami. Dla mniejszych gtebokosci, w wykopach niewymagajacych odwaniania, tam gdzie nie ma konieczno$ci
stosowania zabezpieczen $cian wykopu (zgodnie z przepisami BHP) , prace mozna prowadzi¢ w wykopach
otwartych ze skarpami pochytymi zgodnie z zasadami BHP.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych trasy rurociggéw, repery wysoko$ciowe i istniejace uzbrojenie winno byé
wyznaczone przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem robo6t w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika kolidu-
jacych sieci, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem. W miegjscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy li-
niowe wykona¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejacym uzbrojeniem,
nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacej sieci/ instalacji. Napotkane
istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstem-
plowanie. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, telefonicznymi, roboty wykonywac recznie w promieniu
2,0m. Przed zasypaniem wykopu na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury typu AROT na catej szeroko$ci wyko-
pu, koncowki przepustow uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.

W przypadku wystapienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ w celu umozliwienia wykonania montazu na
sucho. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ Dz+ (2x300-600mm). Przez caty czas trwania robt wykopy powinny
by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP.
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Montaz wykonac¢ nalezy w temperaturze dodatniej (> +5C).

Sposob wykonania projektowanej trasy, gteboko$¢ utozenia przewodéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan producenta rur, wykonywania zasypki i obsypki wraz z
kontrolg wskaznika zageszczenia na zadanym poziomie.

Rurociag uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z zaprojektowanym spadkiem.
Rury uktada¢ w suchym wykopie, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. W wykopie nalezy wykonaé
podsypke z piasku Srednioziarnistego o grubosci 15cm. Po utozeniu przewoddw nalezy wykonaé obsypke z
piasku $rednioziarnistego do wysoko$ci gérnego sklepienia rury. Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 15-
20cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem, tak aby nie doszlo do przemieszczenia rury. Stopien
zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora. Zasypke rurociggu wykonaC z piasku
Srednioziarnistego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszczajac jg warstwami, do uzyskania stopnia
zageszczenia 95% wg Proctora. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci
do zageszczania), zageszczajac warstwami o grubo$ci 15-20cm do uzyskania stopnia zageszczenia 95% wg
Proctora z jednoczesng rozbiorka deskowan i rozpér Scian wykopu. Do zasypania utozonego rurociggu przystapic
po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Szczegbing uwage nalezy zwroci¢ na zageszczanie gruntu przy studniach.

Wykop do wysokosci co najmniej 0,5m ponad wierzch rury nalezy zasypywac recznie warstwami jw. z recznym
zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach . Pozostatg warstwe zageszcza¢é mechanicznie. Grubos¢
warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30cm.Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw
uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijakami o masie do 200kg.Ponizej mogq by¢ uzyte
walce zwykte lub wibracyjne.

Zniszczong w trakcie robot ziemnych nawierzchnie nalezy odbudowaé. Odbudowywana konstrukcja nawierzchni
powinna by¢ wykonana z tych samych materiatow, co konstrukcja istniejaca. Grubo$¢ poszczegoinych warstw
konstrukcyjnych powinna by¢ réwna istniejgcym warstwom konstrukcyjnym. Zachowaé istniejace spadki
poprzeczne i podiuzne.

Przed zasypaniem kanatow nalezy wykonac probe szczelnosci. Probe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i
studzienek wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 295 oraz PN-EN 1610. Préby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla
catego przewodu.

Wejscia do studni/ budynku odpowiednio uszczelnic.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B 10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych — warunki techniczne wykonania” a roboty zwigzane z odtworzeniem drog wg PN-S-02205.

5.5.1. Szczegoly dla wykonania instalacji wody

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PEHD SDR11 PN10. UtoZony rurocigg wodny przed zasypaniem nalezy
poddac prébie szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru. Prébe szczelnosci wykonaé na ci$n. 10atm zgodnie
z PN/B-10725. Po zakonczeniu préby nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu w celu usunigcia z niego
zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje rurociggéw roztworem
podchlorynu sodu, a potem ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej. Plukanie prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem MZiOS z dnia 04.05.90r. (Dz. U. 90.35.205 w sprawie, jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i potrzeb gospodarstwa domowego). Dla materiatow (wyrobow, preparatéw dezynfekcyjnych) stosowanych
do przesytu wody i majacych kontakt z woda pitng nalezy przedstawi¢ atest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczone do spozycia
przez ludzi.
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5.5.2. Szczegoly dla wykonania instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacji na terenie inwestycji nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U grubosciennych klasy SN8,
lite, taczonych kielichowo na uszczelke wargowg. Sposob wykonania projektowanej trasy, gtebokos¢ utozenia
przewodow przedstawiono na rysunkach.

5.5.3. Szczegoty dla wykonania zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny o wymiarach zewnetrznych 400x240x190cm, zbiornik o pojemnosci czynnej Vcz=10m3.
Kompletny zbiornik sktada sie z pancerza gtéwnego, obejmujacego ciany boczne oraz ptyte denng - jako kon-
strukcja monolityczna, zespolona z ptytg pokrywowg -cato$¢ prefabrykowana w wytwérni betonu . Plyte pokrywo-
wa wyposazy¢ w kominek zejsciowy z wtazem dostepowym 0,6m. W $cianach bocznych nalezy wykonaé otwory
wraz z kro¢cami/uszczelnieniami zgodnie z czescig rysunkowa. Otwory zaleca si¢ wykonac juz w wytworni zbior-
nika betonowego.

Nalezy wykona¢ otwory pod:

- 2 przewody ssawne zakonczone koszem ssawnym o $rednicy de50 ,

- przewdd odpowietrzajacy @110 PVC,

- przewod @110 PVC na kable zasilajaco-sterownicze na potrzeby stacji odzysku wody deszczowej w budynku
- przewod kanalizacyjny @160 PVC

- kominek wentylacyjny @110 PVC

- kréciec pod przewdd ttoczny pompy awaryjnej do podtgczenia planowanej instalacji zraszania/ podlewania,

- wodowskaz wskazujacy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku.

Zbiornik powinien zosta¢ posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu podsypce piaskowej grub. 15
cm — zageszczonej. W przypadku braku mozliwosci zageszczenia - uzy¢ chudy beton - warstwg grubosci mini-
mum 15 cm. Wymaga sie by zbiornik byt dostarczony na budowe w komplecie, tj. pancerz gtowny z potgczong
ptyta pokrywowg, z osadzonymi elementami wyposazenia instalacyjnego - studnig rewizyjna, wen- tylacjg i krd¢-
cami. Zasypke zbiornika wykonywa¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm, rGwnomiernie wokét zbiorni-
ka. Teren wokot zbiornika oraz wtazu kominowego nalezy utwardzi¢ do stanu, jaki wystepowat przed wykonaniem
robét.

5.6. Demontaz instalacji sanitarnych

Roboty demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003). Infrastrukture kolidujaca z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy zdemontowac lub
unieczynnic.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt demontazowych w miejscach przewidywanych nalezy recznie wykonaé
przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizacji istniejacych instalacji.

W budynku gtéwnym (miejsce wpiecia instalacji wody) nalezy wykonaé czesciowg przebudowe istniejacych
instalacji, w celu podigczenia wody.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robot i petnego uporzadkowania terenu w zakresie
wykonanych przez siebie robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jako$ci robo6t powinna obejmowac:

- kontrole jakosci stosowanych materiatéw

- kontrole jako$ci wykonywania robot.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania rob6t polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami  okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Powinna byé potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja. W
szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- wykonanie potaczen.

- wykonanie mocowania i podwieszania armatury i przewodoéw, urzadzen

- zatozenie tulei ochronnych;

- spadki prowadzenia przewodow

- szczelnoSE potaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajqg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (STWiIORB),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujq wigksze odchylenia od cech okreslonych STWIORB po-
winny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWIORB, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
Pomiary i badania instalacji sanitarnej obejmujg co najmniej:

e badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa utozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,
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e badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

e  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:

o  ksztattu i wymiaréw (dtugo$¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ scianki - wg dokumentacii
projektowej),

e wygladu zewnetrznego

6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgace odpowiednig
wiedze i doswiadczenie.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przeka-
zywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i doku-
mentdw technicznych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypad-
ku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedag odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru rob6t obejmuja;

e podstawy okre$lajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),

e 0goIne zasady obmiaru robdt,

o jednostki obmiarowe,

o wyszczegdlnienie rob6t objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiardw robét i
kosztorysow.
Przedmiary robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadédw rzeczowych.
Podane w opisach, zatozeniach kalkulacyjnych nakfady rzeczowe: robocizny, materiatow i pracy sprzetu
uwzgledniajg cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i przecietnych warunkéw
wykonania robét, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do wykonania po-
szczegblnych elementow robot.
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W naktadach rzeczowych materiatdw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elemen-
tow i robot.

Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementdw i robét.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przysztego Uzytkownika oraz wszyst-
kich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

Wykonawca zapewni wtasnym kosztem i staraniem wykonanie badan zageszczenia gruntu przez uprawnione
jednostki. Wyniki badan zageszczenia gruntu zostang ujete w protokole zdawczo-odbiorczym sporzadzonym na
okolicznos¢ przekazania terenu wiadajgcemu.

Czynnos$ci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do ich
przeprowadzenia, Wykonawca wykona i opracuje wlasnym kosztem i staraniem.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projekto-
wa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Przed wykonaniem proby szczelnosci Wykonawca dostarczy Inspektorowi szkice geodezyjne. Szkic geodezyjny
musi zawiera¢ zapis geodety ,wykonano zgodnie z projektem”. W przypadku nie dostarczenia szkicow geodezyj-
nych przed dokonaniem préby, lub dostarczenia szkicow zawierajgcych btedy Inspektor nie dokona odbioru pré-

by.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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8.4. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

b) powykonawcza dokumentacja projektowa,

c) Dziennik Budowy,

d) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

e) dokumenty dotyczace jakoci wbudowanych materiatéw,

f) oSwiadczenie kierownika robot o zgodnosci uzytych materiatdw pomocniczych z obowigzujgcymi
normami,

g) dokumenty pomiarowe,

h) protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

i) protokét z odbioru czesciowego tj. dla robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

j) protokédt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
k) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
) inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.09.2020r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1608)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719)

Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DzU. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. NR 169 Z 2003 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953), z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 maja 2016r o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2016 . poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie wykazu robét budowlanych (Dz.U. z 2016r.
Poz. 1125)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r. Poz. 673)

10.2. Zeszyty Cobri Instal:

Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

10.3. Normy:
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az :1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-10702:1999

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i odbiory.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci koro-
zyjnej srodowisk.

PN-B-73001:1996

Instalacje  wodociggowe.  Zbiorniki  bezcisnieniowe.

i badania

Wymagania

PN-E-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-70/N-01270.01

Wytyczne do znakowania rurociggdw. Postanowienia ogoine

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN1253-1/2:2002

Wopusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1 : Wymagania, Cze$¢ 2 -
Metody Badan

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogoina.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PZPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instala-
cjach wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zabez-
pieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-EN-1452-175:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.

PZPN-EN 805

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czes$ci sktadowych.

PN-87/B-01060

Siec wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-81/B-03020

Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli- Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B- 09700

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodo-
ciggowych

PN-B-10725:1997

Wodociggi- Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-H-74051-00

Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

PN-EN 124 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znako-
wanie, sterowanie jakoscig

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
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PN-B-10735:1992

Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spefnia¢c wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce

dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego."

Oraz;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— Aprobaty techniczne ITB.
— Instrukcje producentdw.
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KODY CPV

45330000-9
45332000-3
45331100-7
45331200-8
45321000-3
45110000-1

B.2. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE.

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacja cieplna

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej cze$ci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
wewnetrznych dla remontowanego i przebudowywanego budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5- Plac
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna (STWiIORB) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wy-
konanie i odbiér robét zgodnych z punktem 1.1.

W sktad robét instalacyjnych wchodzi:

instalacja wody zimnej,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja centralnego ogrzewania

o instalacja wentylacji mechaniczne; .

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét ww. wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania wspolne dla wszystkich robot instalacyjno-montazowych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji robot podstawowych opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét, przewiduije sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegolnosci sa to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgéd, uzgodnien i pozwoleh dodatkowych nie uzyskanych przez Za-
mawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia oraz organi-
zacji robot,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

— Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementdw,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

—  Zapewnienie rusztowan do pracy,

— Rozbidrke rusztowan,

—  Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

1.5. Dokumentacja projektowa

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bé6t, Wykonawca realizowac bedzie prace integralnie zwigzane z przebudowg a w szczego6Inosci:
—  prace pomiarowe;
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— uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwoleri dodatkowych nieuzyskanych przez Za-
mawiajacego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi do prowadzenia oraz organi-
zacji robot;

— utrzymanie i likwidacja terenu robét,

— zabezpieczenie wykopdw w tym dla zbiornika retencyjnego o gt. 2,7 m,

— Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno —  sanitarne,  ktorych  ro-
dzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana;

— Wykonawca zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen przy uzy-
ciu folii lub innych $rodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty czas wykonywania robét
zwlaszcza rozbidrkowych;

— Wykonawca zapewni transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

— Wykonawca dostarczy wszystkich niezbednych elementow do realizacji prac, w tym montaz i demontaz
rusztowan

— Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt, Wykonawca
ustawi kontener na odpady budowlane i bedzie na biezaco usuwat z terenu inwestycji gruz i inne odpady
Zwigzane z prowadzonymi robotami ze szczegolnym uwzglednieniem charakteru ogrodu botanicznego,
hodowli ro$lin oraz odwiedzajacych ogrod turystow.

—  Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych przebu-
dowa. Wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszko-
dzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objaé powierzchnie catego po-
mieszczenia lub catej elewaciji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze;

— Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane;

— Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robét oraz dziatajacego
obszaru funkcjonowania budynku.

Po zakorczeniu rob6t Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania
placu budowy) wszystkich elementdw przy budynku, ktére zostaly uszkodzone z powodu prowadzonych rob6t wg
umowy: chodniki, balustrady, zagospodarowanie terenu przylegajace do budynku itp.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa oraz Warsztatowa

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacija projektowa. Na zada-
nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodat-
kowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie
opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.

1.5.2. Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawg wykonania robét sg nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robot budowlanych dla poszczegdinych rodzajow prac oraz przedmiary rob6t; wymagania i ilosci
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w dokumentacji, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa oraz STWIORB.
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, spéjnosé (doku-
mentacja rozumiana jako faczng cato$¢: opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wza-
jemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajacego oraz za jego posred-
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nictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacii
(opis, rysunki, opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgtoszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykona-
niu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego po$rednictwem Biuro Projektow.
Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujq wymagania stawiane w projekcie, co musi
zostaC uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajagcemu i uznaje sie je za zatwierdzone
i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizaci.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na zasadach
i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw dobytku oraz
instalaciji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

1.6.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych, powinien zapoznaé sie
z obiektem (terenem budowy), gdzie bedq wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie reali-
zacji inwestycji, w tym wyszczegoinionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty bu-
dowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decy-
zji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedacych czescig dokumentacji budowlanej.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania
rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
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1.6.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji (np. rurociggi, kable itp.). Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z
otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zataczonymi do dokumentacji projektowe;.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdipracowa¢, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, érodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwo$cig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia
W spos6b sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sig nie wystarczajacy na
cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Sze-
roko$¢ i potozenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk
pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
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1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robo6t

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1.9. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu w czesci A. Architektura i
konstrukcja.

1.10. Ogélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budow-
lanych, lub zastapienia projektowanych materiatéw, w przypadku niemozliwosci ich uzyskania, przez inne mate-
rialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych i instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogq powo-
dowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. W przypadku zastosowania urzadzer zamiennych w stosunku do
zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyska¢ od ich producenta zapewnienie, ze sg row-
nowazne technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i do$wiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
2. MATERIALY.

2.1. Zasady ogoline.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobow
budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzier oddania do uzytkowania
obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich doku-
mentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obo-
wigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.
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Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjainie na tg inwesty-
cie. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatow oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny
sposdb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robét nalezy stoso-
wac¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na
stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktdre w sposéb jednoznaczny
musi byC odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich,
okre$lonym prawem, dokumentéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku,
jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy
i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

2.1.1. "Marka referencyjna".

Ze wzgledu na:

- zapisy ustawy "Prawo zamowien publicznych”, (z dn. 11.09.2019 z pdzn. zmianami), art.99, oraz

- fakt, Ze cze$¢ prac opisanych w Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych sg pracami specjalistycznymi, sposéb ich opisania zawiera nazwy handlowe lub marki
referencyjne. We wszystkich tych przypadkach projektanci zgodnie z przepisami ustawy nie wykluczajg
wykorzystania materiatow "rownowaznych" z podanymi w dokumentacji w zakresie przeznaczenia, formy,
waloréw estetycznych oraz jakosci wykonania.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Materialy takie jak armatura, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci,
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto-
$ciowany przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na nie-
zadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a prace rozbiér-
kowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtadciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw at-
mosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kon-
troli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Materialy, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opa-
kowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na pla-
cu, jednak w miejscu gdzie nie bedq narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy od-
powiednim zabezpieczeniu)

rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kaz-
dego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji pionowej, w wigzkach od-
powiednio gesto wigzanych *w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych.

rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac¢ analogicznie jak wyzej lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi w liczbie nie wigksze
niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

osprzet instalacyjny i aparature sktadowac na pdtkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwy-
kle w opakowaniach fabrycznych.

wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja.

narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i prze-
wietrzanych,; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach jak narze-
dzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang
warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaga-
niami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu rozcienczonego +5 st.C z
wymaganym stopniem pewno$ci.

farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa poza-
rowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny
by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi ma-
gazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu umie$ci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowa¢ w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
ostroznie si¢ transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca).

puste butle sktadowac oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie w poblizu
Zaworow,

cement i gips w workach papierowych skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gip-
su, ktory jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w odpowiednich normach).

cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany na pla-
cu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno — zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.
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2.1.5. Stosowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru, a w szcze-
gblnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac nie gorszg jakoSc¢, wszystkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani 0 nizszym wspdtczynniku sprawno-
§ci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia musza spetnia¢ szczegbtowe wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej czes¢ — Instalacje sanitarne.

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmio-
towym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
— wszystkie materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub ate-
stu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
—  inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,
— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej whasciwo-
$ciom blachy stalowej ocynkowanej,
— powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen po-
wiok ochronnych,
— szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom szczelnosci tych przewodow,
— nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzer i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,
— zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodat-
kowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z Instrukcjg producenta,

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich Polskich
Norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom oraz
posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne,
wydane przez COBRTI INSTAL.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(z pdzniejszymi zmianami), kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaC wszelkg dokumentacie i o$wiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobdw
budowlanych oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Instalacje wodno- kanalizacyjne

2.2.1. Rury

- rury stalowe ocynkowane gwintowane

- rury wielowarstwowe typu rur PE-Xc/AI/PERT, faczone za pomoca ztaczy zaciskanych. Dopuszczalna temp.
robocza 95stC.

- rury kanalizacyjne kielichowe PCV/PPHT bezci$nieniowe do kanalizacji wewnetrznej, kielichowe, wciskowe na
wargowg uszczelke gumowg,

- ksztaltki PVC/PPHT - systemowe

- czyszczaki/ wywiewki kanalizacyjne PVC/PPHT,

- rury tworzywowe na przewodzie ttocznym typ PEHD SDR11.

2.2.2. Urzadzenia i armatura

- zawory odcinajace kulowe PNG (lub PN10) ze spustem — przy wodomierzu,
- zawory odcinajace kulowe PN6 (lub PN10),
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- zawory kulowe czerpalne, ze ztaczka do weza, mosiezne, niklowane, DN 15 mm,
- zawory do baterii katowe z filtrem,

- zlacza elastyczne metalowe do baterii,

- bateria do zlewu DN 15,

- zlew wg architektury,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego,

- zawor zwrotny do montazu na przewodzie kanalizacyjnym dn50

- pompa zanurzeniowa do montazu w studzience odwadniajacej

- stacja pompowa odzysku wody deszczowej

- rewizja dostepowa do zaworu odcinajgcego .

2.2.3. Izolacja termiczna

- otulina z pianki polietylenowej — na przewodach rozprowadzajacych (grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury).

- otulina z pianki polietylenowej - na przewodach prowadzonych w bruzdach, (grubo$¢ izolacji zgodnie z obo-
wigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury).

2.2.4. Pompa zanurzeniowa do montazu w studzience odwadniajacej

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do tloczenia sciekdw bez fekaliéw lub wody zanieczyszczone;.
Wirnik z tworzywa sztucznego, hydraulika i korpus silnika ze stali nierdzewnej. Hydraulika z pionowym
przytaczem gwintowanym ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym i wirnikiem o
swobodnym przeptywie. Silnik na prad zmienny z chfodzeniem ptaszczowym (do chtodzenia wykorzystywane jest
przettaczane medium miedzy korpusem pompy i korpusem silnika), zintegrowanym kondensatorem roboczym i
termiczna kontrolg silnika przed przecigzeniem z automatycznym ponownym wigczeniem. Kabel zasilajacy z
zamontowang wtyczka z uziemieniem i wytacznikiem ptywakowym do automatycznego sterowania poziomem. Do
uszczelnienia po stronie medium stuzy uszczelnienie mechaniczne, natomiast po stronie silnika piercien
uszczelniajgcy watu.

Pompa z funkcja z funkcjg Twister, ktora zapewnia state zawirowanie w strefie ssania pompy. W ten sposéb
zapobiega sie opadaniu i osiadaniu osadow.

Temperatura przettaczanej cieczy: 3 ... 35 °C, przy pracy krétkotrwatej do 3 min maks. 90 °C

Punkt pracy pompy
V=2,2l/s
H=4,2 m H20

2.2.5. Stacja pompowa do odzysku wody deszczowej

Stacja odzysku wody deszczowej zamontowana zostanie w pom. gospodarczym nr 5. Urzadzenie to
automatycznie dostarcza wode deszczowa z podziemnego zbiornika magazynujacego ZB, a w przypadku braku
wody deszczowej nastepuje automatyczne przetgczenie na zasilanie z sieci wodociggowe;.

Urzadzenie ma zwartg budowe i jest wyposazone m.in. w dwie, samozasysajace pompy, ktére pracujg
naprzemiennie lub w przypadku zapotrzebowania szczytowego jednocze$nie, zbiornik wody 150dm3, naczynie
przeponowe. Kazda pompa potgczona jest oddzielnym przewodem ssawnym ze zbiornikiem wody deszczowe.
Uktad regulacji wspotpracujacy z czujnikami poziomu wody umieszczonymi w zbiorniku ZB, w przypadku gdy
zbiornik jest pusty, otwiera odpowiedni zawdr elektromagnetyczny i napetnia wodg pitng, 150-litrowy zbiornik
urzadzenia. Dopetnianie zbiornika odbywa sie automatycznie poprzez zabudowany mechaniczny zawor
ptywakowy. Zawér jest regulowany i fabrycznie tak nastawiony, ze po jego zamknigciu lustro wody znajduje sie
ok. 5 cm ponizej przelewu.

Przetwornik ci$nienia w zbiorczej rurze ttocznej zapewnia odpowiednie zaopatrzenie w wode.
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Stacja wyposazona jest w naczynie przeponowe (8 |) zbudowane zgodnie z DIN 4807 zapobiega ciggtemu
wigczaniu sie pompy przy matym poborze wody lub przeciekach.

Punkt pracy staciji
V=1,7ls
H=23 m H20

Do urzadzenia zostang doprowadzone 2 przewody ssawne ze zbiornika wod opadowych, przewdd wody
zasilanej z sieci, przewod spustowy @110, doprowadzony do studzienki odwodnieniowej w pom. gospodarczym
nr 5. Woda z uktadu doprowadzona jest do pom. szklarni do zaworu czerpalnego z podejSciem do ztaczki.

2.2.6. Instalacja drenazowa

Instalacje drenazowg zaprojektowano z rur drenarskich z widknem syntetycznym o $rednicy De50/60 PCV z
minimalnym spadkiem 0,5% w ukfadzie pierscieniowym. Do taczenia poszczegoinych odcinkdw nalezy
zastosowac systemowe trojniki i redukcje drenarskie. Odcinki zakonczy¢ zaslepkami. Magistralny odcinek
zaprojektowano o $rednicy De80/92 PCV (w budynku) i 110PCV - poza budynkiem. Przewéd nalezy wigczy¢ do
zaprojektowanej studni STd, w ktérej przewidziano montaz filtra siatkowego dn160. Prowadzenie drenazu
zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta

2.4. Instalacje c.o. i zrédto ciepta

2.4.1. Rury.

- rury wielowarstwowe typu rur PE-Xc/AI/PERT, taczone za pomocg ztaczy zaciskanych. Dopuszczalna
temp.robocza 95stC.

- rury w obrebie wezta cieptowniczego, min. 1,5m - rury stalowe czarne bez szwu (PN-74/H-74219)

- rury preizolowane — rura wewnetrzna wykonana z PEX-A, warstwa izolacji z elastycznej pianki PE, rura ostono-
wa karbowana z podwdjng $ciankg z PEHD SDR11

2.4.2. Urzadzenia i armatura

- zawory kulowe mufowe,

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym do instalacji grzejnej DN15.
- reczne odpowietrzniki przygrzejnikowe,

- zawdr dwudrogowy z sitownikiem 230V w funkcji on/off

- zawor rbwnowazagy reczny

- zawor trojdrogowy DN15 Kvs=2,5 z sitownikiem

2.4.3. Grzejniki.

- grzejnik dekoracyjny typ VV, wykonany w cato$ci z rurek o przekroju prostokata z przytaczem od dotu. Grzejnik
wyposazony w zestaw uchwytdw, korek odpowietrzajacy oraz zaslepke,

- grzejnik kanatowy H=14 ¢cm, B= 35¢m, L=290cm z wbudowanym wymiennikiem ciepta low-H20 i odpowietrzni-
kiem, bez wentylatora

- grzejnik rurowy z rur gtadkich ze szwem, zewnetrznie pomalowany farbg podktadowg odporng na temp. do
200°C o $rednicy DN80- ©@88,9x3,6 z mufkami %". Grzejnik przeznaczony do stosowania w centralnym ogrze-
waniu o temperaturze wody do ok 100°C i ci$nieniu roboczym wody do 1,0MPa

2.4.4. Aparat grzewczy na bazie centralki wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna podwieszana w funkcji aparatu grzewczego wyposazona w:
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- pofgczenia elastyczne

- przepustnice

- filtr klasy M5

- nagrzewnice wodq

- thumiki

- automatyke producenta.

Urzadzanie pracuje na powietrzu obiegowym. Regulacja uktadu w oparciu 0 zawor 3-drogowy.
Nagrzewnica zasilana z instalacji grzewcze.
V/=3400m3/h

Q=15kW

Temp. zasilanie/powrét: 75/55°C
dp=100Pa

2.4.5. Zawory i gtowice termostatyczne.

- dla grzejnikow dekoracyjnych nalezy zastosowaé zestaw sktadajgcy sie z zaworu grzejnikowego regulacyjnego
DN15 katowego, zaworu odcinajacego grzejnikowego DN15 katowego

- dla grzejnikéw kanatowych nalezy zastosowac zestaw sktadajacy sie z zaworu termostatycznego DN15, zaworu
powrotnego DN15 oraz sitownika termicznego 230 V do podigczenia do termostatu pokojowego. Zestaw przyta-
czeniowy nalezy dostosowa¢ do producenta grzejnika.

- dla grzejnikdw rurowych nalezy zastosowaé zestaw sktadajacy z zaworu grzejnikowego regulacyjnego DN15
prostego, zaworu odcinajacego grzejnikowego DN15 prostego

2.4.6. Termostaty pomieszczeniowe.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym Tp/Tp1/Tp2 elektroniczny przewodowy do
sterowania zaworami termicznymi lub strefowymi powinien zapewniaé/posiadaé:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg czujnika wbudowanego lub wyniesionego

- regulacje 2-stawng /TPI z wyjsciem wiacz/wytacz do ogrzewania

- wybér trybow pracy( komfort, ekonomicznyiitp.)

- automatyczny program czasowy

- zasilanie sieciowe 230V AC

- 1 wejscie wielofunkcyjne konfigurowane dla wyniesionego czujnika temperatury — dotyczy Tp1, Tp2

Dopuszcza si¢ zastosowanie termostatu pokojowego, zasilanego 24V wraz z zasilaczem.

2.4.7. 1zolacja termiczna

- otulina z pianki polietylenowej — na poziomych przewodach rozprowadzajacych i pionach (grubo$¢ izolacji
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury),

- otulina z pianki polietylenowej - na przewodach prowadzonych w bruzdach Sciennych, (grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury).

Izolacje termiczng przewoddw wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-/B-02421/2000 po probach hydraulicz-

nych i rozruchu prébnym.

2.5. Instalacja wentylacji

2.5.1. Przewody i ksztaltki.

- przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej
- przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
- ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej
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- ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;
- przewody elastyczne typu flex- izolowane i bez izolacji.

2.5.2. Urzadzenia.

- wentylator osiowy wywiewny na ptycie 400x400mm (Wos) — V=800 m3/h, dp=100Pa wraz z kanatem wentyla-
cyjnym i zaluzyjng wyrzutnig $cienna, sterowanie z pom. tech. nr.3- wiacz wytgcz+ regulator tyrystorowy -2 szt.

- wentylator dachowy (W1)- V=150/250m3/h, dp=80Pa, sterowany -w oparciu o czujnik jako$ci powietrza+ zata-
czanie reczne; praca wentylatora z opoznieniem 20min.;

- wentylator dachowy (W2) — V=60/120m3/h, dp=60Pa, sterowany -w oparciu 0 czujnik jako$ci powietrza+ zatg-
czanie reczne; praca wentylatora z opoznieniem 20min.;

- kanat wentylacyjny 400x400 mm zakonczony wyrzutnig Scienng i przepustnicg z sitownikiem 230V i kratkg wy-
wiewng z nieruchomymi zaluzjami- 5szt

- kanat wentylacyjny nawiewny 400x150, izolowany z scienng czerpnig powietrza i przepustnicg szczelng prostg
typ SP i kratkg wentylacyjng z nieruchomymi Zaluzjami. Dopuszcza sig na nawiewie zastosowanie przepustnicy
przeciwbieznej typ P — 3szt

- kanat wentylacyjny nawiewny typu ,Z” 500x150/600x150, z $cienng, czerpnig powietrza 600x150, zakonczony
kratka wentylacyjna nieruchoma. Izolowany na przejsciu przez $ciane zewnetrzng - 1szt

- kanaty wywiewne dn160 osiatkowane, zakoriczone wentylatorem dachowym W1/W2 - 2 szt

- kanaty wywiewne dn160 osiatkowane, zakonczone nasadag obrotowg, - 2szt

Na kanatach wentylacyjnych taczacych centralke wentylacyjng w funkcji aparatu grzewczego przewidziano:

- kratke nawiewng prostokatng (Agn1) 625x225 mm, 2-rzedowa — 4szt

- kratke wywiewna prostokatng (Agw1) 625x625 mm, 2- rzedowa — 1szt

Kolory kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, wentylatora Wos zgodnie z cze$cig architektoniczna.
Wymiary, diugos¢ kanatow wentylacyjnych prostokatnych i okragtych — zgodnie z czesScig rysunkowa

2.5.3. Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne prowadzone w budynku zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w otulinie folii aluminio-
wej wg ponizszego schematu:

o Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg lamelowg o grubosci 40 mm,
o Przewody wywiewne — uktaddw z odzyskiem ciepta — 20mm,
o Przewody od czerpni do centrali — 50mm.

Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji — np. z pianki pe, grubo$¢ nalezy dostosowa¢ do analogicznych para-
metrow jak dla wetny.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny dla wykonania robot.
Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione Nadzorem Technicznym (In-
spektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne
itp.).

Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkow at-
mosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne, powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajace przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy, powin-
ny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach sanitarych,
powinny odpowiadac ogolinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymato$ci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom uprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest spe-
cjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczaé ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych znamio-
nowych).
Do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— obcinarki krazkowe

— obcinarka nozycowa

— gratownik wewnetrzny

— urzadzenia do czyszczenia

— (gietarka reczna

— gietarka z napedem hydraulicznym

— nozycowy przyrzad do kielichowania rur

— urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

— butla gazowa na propan-butan z reduktorem

— palniki do lutowania

— gwinciarka do nacinania gwintéw od %2’ do 2"

— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochod skrzyniowy do 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia 230 V /400 V.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania, okreslonymi
przez producentéw poszczegolnych urzadzen i elementéw. W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty powin-
ny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych, nalezy
wykonac za pomocg wozkdw lub rolek.
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Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigdw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicz-
nego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

Urzadzenia sanitarne, charakteryzujace sie duza masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywac i wyta-
dowywaé za pomocag specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewdz cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sie za pomocg wozkow jezd-
nych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bez-
wiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz
113 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$ po-
szczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych
$rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposdb fachowy zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transponowac¢ dtugich grzejnikéw utozonych na krétkich pale-
tach lub na innych grzejnikach.

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest
sktadowanie grzejnikéw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikow ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch warstwach na rownej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot wykofczeniowych.

4.4. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodnej, grzewczej powinny by¢ pakowane i transporto-
wane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja.
Przew6z powinien sie odbywa¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegblnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne
przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiek-
szej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 oC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

4.5. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, przybory sanitarne, pompy i inne elementy budowane instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
grzewczej, powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja. Przewdz powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu w celu
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zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg byé chro-
nione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu,
w sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. wyroby nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

4.6.Kanaly wentylacyjne.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemiesz-
czeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatdw winny one spoczywa¢ na catej diugosci na podtodze
pojazdu. Kanaly o wiekszych Srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ kanatow jest wigksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym terenie, zabezpie-
czone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.7. Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory dachowe, kratki, itp) zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i
folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych Srodkach transportu. Trzeba przewozi¢ je w sposéb fachowy i
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia muszg byt tak magazynowane. aby nie byly
narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest ich skiadowanie na wolnych i niezadaszonych po-
wierzchniach.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Rozmiesz-
czenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonywanie rob6t powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacii
robot i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatow o wymaganej jako$ci.

Podstawg wykonania robét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) jest dokumentacja
projektowa — Projekt Budowlany.

Przed przystapieniem do wykonania robét, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sie doktadnie zapozna¢ z
catoscig dokumentacji projektowej, oraz uzgodni¢ projekt organizacji robét (harmonogram), wykonany przez
Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje projektowa,
przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i kompletno$ci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca robét
jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jako$ciowo rezultatu koricowego. Wykonawca powinien
wyjasnic¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robdt, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i do$wiadczenie w
realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantowaé prawidtowg
realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé pafistwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wyko-
nawstwa rob6t ujetych w Projekcie Budowlanym i w Specyfikacji Technicznej (STWIORB).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgod-
nione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastosowania, w trakcie wykona-
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nia robot, urzadzen i materiatéw zamiennych w stosunku do zastosowanych w projektach, Wykonawca powinien
uzyskac¢ od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, tj posiadajgq analogiczne
parametry jak urzadzenia i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

5.2. Wymagania szczegotowe - instalacja wewnetrzna wody

5.2.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

Montaz urzadzen, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Zawory odcinajace na instalacji nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparc.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach pionéw, dla
umozliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacj.

5.2.2. Wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa - Projektem Budowlanym.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

C) przecinanie rur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,;

f) wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku: wodomierza — przewody
wody zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym
w otulinie (izolacji cieplnej). Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tech-
nicznej powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacii
wodociggowe;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii);
Przy przej$ciu przewoddw przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 0 1 cm, przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Diu-
gos¢ tulei powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycz-
nym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym po-
wstanie w niej naprezen $Scinajacych.

W tulei ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstruk-
cja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasébw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie
rur.

5.2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplne.

Przewody tworzywowe nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu wyma-
ganych préb szczelno$ci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna i jego grubo$é, powinny by¢ zgodne z projektem technicz-
nym instalacji wodociaggowe;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wyko-
nywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

5.2.4. Badanie szczelnosci instalaciji.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed przykryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Nastepnie
wykonaé probe hydrauliczng na zimno na cisnienie wodociggowe. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno wykona¢ probe cisnieniowg przy ztadzie napetnionym wodg na ci$nienie 0,75 MPa dla
wody zimnej.

5.3. Wymagania szczegétowe kanalizacja

5.3.1. Instalacja wewnetrzna, wytyczne montazu rurociagow.

Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa - Projektem Budowlanym.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

C€) przecinanie rur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) utozenie rur zzamocowaniem wstepnym;

f) wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome zaprojektowane pod posadzkg nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadkéw podanych w
dokumentacji projektowe;.
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Przewod spustowy (pion) prowadzony po $cianie lub pod stropem (odsadzka) musi by¢é obudowany w sposéb
zapewniajacy ttumienie hatasu.

Podejscie odptywowe ze zlewu, wigczone do pionu, nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem lmin=2,0-2,5%.
Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Kazdy przewod spustowy powinien posiadac rewizje w najnizszej swej czesci oraz przed odsadzkami.

Instalacja powinna by¢ utozona, tak aby spetione byly warunki wynikajace z wiasciwosci termicznych i wytrzy-
matosciowych przewoddw z tworzyw sztucznych. Najnizsza temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie
powinna by¢ nizsza niz tomin. = +5°C (278 K), najwyzsza zas, nie powinna przekraczaé tomax, = +40°C (313 K).
Przewody kanalizacyjne moga by¢ lokalizowane rownolegle do przewoddw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
€.0., przy zachowaniu odlegto$ci od tych przewoddw co najmniej 0,10 m.

Sposob montazu przewodéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ swobodne wydtuzanie sie tych przewodow
pod wptywem temperatury. Przyjmuje sie, ze potaczenie kielichowe z uszczelkg pierscieniowg umozliwia kom-
pensacje wydtuzen o dtugosci do 1 cm na kazdy kielich.

Przy przejciu przewoddw przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury co najmniej o dwie grubos$ci Scianki przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropu.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycz-
nym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym po-
wstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw w sposéb unie-
mozliwiajacy powstanie zataman w miejscach potaczen. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stoso-
wac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Obejmy z zasady powinny mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytdw Lumax podano w ponizszej tablicy.

Maksymalny rozstaw uchwytow.

Lp. Materiat przewodu Zakres $rednic Maksymalny rozstaw uchwytéw
D [m] Lu max. [m]

1 PVC,PP, PE 050 <D< 110 1.00

2 PVC, PP, PE D>1.10 1.25

5.3.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poziomy kanalizacyjne podda¢ prébie na ci$nienie 0,02 MPa.

5.4. Wymagania szczegotowe instalacja grzewcza

5.4.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

Montaz grzejnikéw oraz proby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (DTR, in-
strukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

W ramach prac zwigzanych z montazem grzejnikdw nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na placu
budowy, a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 70 mm;

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby byto ono zdejmowane dopiero po
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zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie
nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie
przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j;

Montaz grzejnikdw wykona¢ nalezy na wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikéw. Powinny by¢
one osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ na nich catkowicie.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta dostepna do obstugi i
konserwacii;

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

5.4.2. Wytyczne montazu rurociggow.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Budowlanym.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

C) przecinanie rur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,;

f) wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5%.
W najnizszych miejscach zataman przewoddw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku (podej$cia do grzejnikdéw prowadzone przy posadzce w bruzdach
$ciennych) jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ materiatem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej;
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji);
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
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5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplne.

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malowaé 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng
odporng na temperature +95°C, Srednig grubo$¢ pokrycia 90 mikrondw, zgodnie z BN/6115-35.

Instalacje tworzywowe nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu wyma-
ganych préb szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna oraz jego grubo$¢ powinny by¢ zgodne z projektem tech-
nicznym instalacji c.o..

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢é w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig¢ wyko-
nywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i écile przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.4.4. Badanie szczelno$ci instalaciji.

Przed zamaskowaniem przewoddw i wykonaniem izolacji termicznej, catq instalacje nalezy przeptuka¢ wodg
biezaca, doktadnie odpowietrzy¢ i po odcigciu zrddta ciepta wykonac¢ probe hydrauliczng na zimno. Cisnienie
prébne 6 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i badania zabezpieczenia insta-
lacji, zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 nalezy uruchomic zrodto ciepta i wykona¢ prébe na goraco, w mia-
re mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Préba hydrauliczna na zimno.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zamaskowaniem przewoddw i wykonaniem izolacji termicznej oraz po
odcieciu zrodta ciepta.

Cisnienie prébne 6 bar.

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C.

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym.

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczen instalacji zgodnie z wymaganiami PN-
91/B-02413. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwoSci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usunaé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébny rozruch urzadzen.

Powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowag: prawidtowo$¢ pracy kotta, prawidtowos¢ pracy silnikow
elektrycznych, prawidtowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki,
prawidtowo$¢ nastawien wartosci zadanych, przedziaty odchytek parametrow regulowanych

Po zakonfczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw.

5.4.5. Regulacja instalacji.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ nalezy po zakonczeniu montazu, ptukaniu instalacii i po probie szczelnosci.
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5.5. Wytyczne montazu przewodéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN
1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykona-
nie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci prze-
grody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach,
grubosci 50 mm.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. (min.100mm). Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie
odpowiednia odporno$cig na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy pod-
porami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewo-
déw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaru-
szalno$¢ konstrukgji.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw, np. tumi-

kéw, przepustnic itp.;
- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
- osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpie-
czenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz
poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny
mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich po-
taczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
migedzy zamocowaniami elementéw pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

5.5.1. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instala-
cji lub demontaz elementu sktadowego instalaci.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen
i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez wha-
snoéci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub
lub innych elementoéw, ktére mogq powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych i pokrywach otwordw.
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W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé¢ zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy sto-
sowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

5.5.2. Montaz wentylatorow, centralki grzewczej.

Sposdb zamocowania wentylatorow, centrali grzewczej powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie gcznikéw elastycznych (wentylatory kanatowe).
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora. Dtugo$c¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. taczniki elastyczne powin-
ny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie
aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukii,
ustawienie osi wirnika wentylatora oraz réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika.

Zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.5.3. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow.

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposoéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

Przewdd faczacy sie¢ przewoddow z nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasg,
bez zbednych fukow i ostrych zmian kierunkdw.

Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.6. Przejscia przez Sciany i stropy - uwagi ogélne
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaC nastepujace wymagania:
— wszystkie przejScia instalacji sanitarnych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodze-
niami,
— przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
— instalacje sanitarne przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.7. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
Do standardowych badar i pomiaréw naleza;

— badanie szczelnosci instalacji i przytaczen poszczegolnych przyborow i urzadzen,

— badania zabezpieczen antykorozyjnych instalacji,

— badanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

— badania zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury,
— badanie efektow regulacji,
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— badania pomp obiegowych

— badania armatury

— proby i badanie szczelnosci i cisnienia dla poszczegdlnych instalacii,
— nieniszczacego badania spawéw,

— sprawdzenia jakoSci wykonania izolacji technicznych instalacii,

— odbiorcze oznakowania instalaciji,

— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

— sprawdzenie droznosci rurociggu,

— poprawno$ci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewcze,
— poprawno$ci podtaczenia urzadzen do instalacji elektryczne;.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

5.8. Demontaz instalacji sanitarnych

W budynku nalezy wykona¢ demontaz oraz przebudowe istniejgcych instalacji wraz z osprzetem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje elementéw urzadzen oraz insta-
lacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

5.9. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w zakresie wyko-
nanych przez siebie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

- kontrole jakosci stosowanych materiatow

- kontrole jakosci wykonywania robot.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byC zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami  okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéow

Powinna byé potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg. W
szczegolno$ci nalezy sprawdzic:

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- wykonanie pofaczen.

- wykonanie mocowania i podwieszania armatury i przewodoéw, urzadzen
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- zatozenie tulei ochronnych;

- spadki prowadzenia przewodoéw

- szczelnos¢ potaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (STWIORB),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych STWIORB po-
winny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWIORB, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Pomiary i badania instalacji sanitarnej obejmujg co najmniej:

— bakteriologiczne badanie wody,

— prdby i badanie szczelnoSci i cisnienia dla poszczegoinych instalacii,

— nieniszczacego badania spawdw,

— rozruchdw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— zabezpieczen antykorozyjnych,

— odbiorcze oznakowania instalacii,

— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartoSci ciénienia i temperatury,

— efektow regulacii,

— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

— zabezpieczenia instalacji przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych,

— pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji,

— armatury przy odbiorze instalaciji,

— sprawdzenie droznosci rurociagu,

— odpowietrzenia instalacj,

— poprawnoéci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej,

— szczelno$ci i cisnienia,

— regulacji i skutecznosci instalacji wentylacji i klimatyzacji ,

— rozruchdw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— wiasciwego podtgczenia urzadzen do instalacji elektryczne;.

6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig
wiedze i doswiadczenie.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przeka-
zywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITRANA

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych,

o Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypad-
ku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez projekt lub STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robot obejmuja;

e podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),

e 0gbIne zasady obmiaru robdt,

o jednostki obmiarowe,

o wyszczegdlnienie rob6t objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiaréw robdt i
kosztorysow.
Przedmiary robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegoinych naktadéw rzeczowych.
Podane w opisach, zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatdw i pracy sprzetu
uwzgledniajg cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i przecietnych warunkow
wykonania rob6t, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddw, niezbednych do wykonania po-
szczegblnych elementow robot.
W nakfadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elemen-
tow i robot.
Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru
koricowego.
Przy odbiorze technicznym koricowym instalacji wodociggowej powinny byC przedstawione nastepujace doku-
menty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych

(dokumentacja powykonawcza),
) Dziennik Budowy,
c) protokoty z odbiorédw czesciowych
d) protokoty pomiaréw szczelnoSci

) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdéw i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicz-
nej producentow, wszystkie Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow, niezbedne certy-
fikaty i atesty, dla urzadzer i elementow instalacji,
f)  oSwiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

- 0 wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe;
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- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e zgodnos$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (STWIORB), przepisami i Warunkami tech-
nicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okre$la Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.09.2020r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1608)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719)

Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DzU. Nr 106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. NR 169 Z 2003 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953), z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 maja 2016r o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2016 . poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie wykazu robét budowlanych (Dz.U. z 2016r.
Poz. 1125)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r. Poz. 673)

10.2. Zeszyty Cobri Instal:

Zeszyt 1 "Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"
Zeszyt 2 "Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania"
Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
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Zeszyt 5 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"
"Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji

Zeszyt 11 minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella”

Zeszyt 12 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

10.3. Normy:

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu; § 113 ust. 4

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze; § 115 ust. 1, § 121 ust. 2

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu § 125 ust. 4

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggo-
wych i ogélne wymagania dotyczace urzadzer zapobiegajacych zanieczysz-
czaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1: Postanowie-
nia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Cze$¢ 5. Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN ISO 15875-1:2005

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15875-2:2005

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania

PN-EN 13828:2005

Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze sto-
pow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach --
Badania i wymagania

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw -- Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

PN-EN 10226-1:2006

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tole-
rancje i oznaczenie

PN-EN 10226-2:2007

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 2:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne -- Wymiary, tole-
rancje i oznaczenie

PN-EN 10226-3:2006

Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 3:
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Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

PN-EN 1329-1:2014-03

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budynkow -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specy-
fikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budowli -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe -- Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zolacja cieplna przewodéw, armatury i urza-
dzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:2015-02

Grzejniki i konwektory. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02

Grzejniki i konwektory.Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacije sieci przewodow

PN-EN 779:2012

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej. Okre$lanie parametrow
filtracyjnych

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatoSciowe

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewo-
dow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane pod-
czas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokat-
nym. Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnoSci

PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagarn okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
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Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania
okreSlone przez Zamawiajgcego."

Oraz:
.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
— Aprobaty techniczne ITB.
— Instrukcje producentéw.

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITRANA

KODY CPV

Kod CPV 45331100-7

Kod CPV-45331000-6
Kod CPV 45321000-3

Kod CPV 45110000-1

B.3. WEZEL CIEPLNY.

Instalowanie centralnego ogrzewania

Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji ciepinych
Izolacja cieplna

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z modernizacjg wezta ciepta dla remon-
towanego i przebudowywanego budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctaw-
skiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5- Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowego, zmodernizowanego wezta cieplnego jednofunkcyjnego c.0. po uprzednim
demontazu starych urzadzen, armatury i rurociggdw

W sktad robét instalacyjnych wchodzi:

— demontaz istniejacego wezia w tym kottéw, komindw, pomp, rurociggdw i armatury,
— montaz modutu podiaczeniowego,

— montaz modutu kompaktowego wezta co

— montaz urzadzen poza kompaktem,

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— badania instalacji,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— wykonanie izolacji termicznej,

— préby i regulacja dziatania.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ww. wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspéine dla
wszystkich robét instalacyjno-montazowych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-

bot, Wykonawca realizowa¢ bedzie prace integralnie zwigzane z przebudowg a w szczegdlnosci:

— prace pomiarowe;

— uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolert dodatkowych nieuzyskanych przez Za-
mawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi do prowadzenia oraz organi-
zacji robot;

— utrzymanie i likwidacja terenu robét,

— zabezpieczenie wykopow w tym dla zbiornika retencyjnego o gt. 2,7 m,
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— Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno —  sanitarne,  ktorych  ro-
dzaj, ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana;

— Wykonawca zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen przy uzy-
ciu folii lub innych $rodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caly czas wykonywania robét
zwlaszcza rozbidrkowych;

—  Wykonawca zapewni transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkich materiatow

— Wykonawca dostarczy wszystkich niezbednych elementéw do realizacji prac, w tym montaz i demontaz
rusztowan

— Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét, Wykonawca
ustawi kontener na odpady budowlane i bedzie na biezaco usuwat z terenu inwestycji gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami ze szczeg6lnym uwzglednieniem charakteru ogrodu botanicznego,
hodowli ro$lin oraz odwiedzajacych ogrod turystow.

— Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych przebu-
dowa. Wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszko-
dzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objaé powierzchnie catego po-
mieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto roznic w kolorze i fakturze;

— Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane;

— Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robét oraz dziatajacego
obszaru funkcjonowania budynku.

Po zakoriczeniu robot Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania
placu budowy) wszystkich elementéw przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg
umowy: chodniki, balustrady, zagospodarowanie terenu przylegajace do budynku itp.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warun-
kach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajaceqo,

— sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy

tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumen-
tow Wykonawca powiadomi¢ Zamawiajacego.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa oraz Warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja projektowa. Na zada-
nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodat-
kowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie
opracowac ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.

1.5.2. Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawa wykonania robét sa nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac oraz przedmiary rob6t; wymagania i ilosci
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji.

66



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITRANA

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaC bteddw lub opuszczen
w dokumentacji, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, spojnosé (doku-
mentacja rozumiana jako faczng cato$¢: opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wza-
jemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajacego oraz za jego posred-
nictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacii
(opis, rysunki, opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgtoszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykona-
niu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektdw.
Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujq wymagania stawiane w projekcie, co musi
zostaC uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajacemu i uznaje sie je za zatwierdzone
i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej lub w STWIORB sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okre$lonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktdére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na zasadach
i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw dobytku oraz
instalacji, pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.

1.6.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych, powinien zapoznaé sie
z obiektem (terenem budowy), gdzie bedq wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie reali-
zacji inwestycji, w tym wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentaciji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty bu-
dowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decy-
zji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedacych czescig dokumentaciji budowlanej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacii
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania
robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.6.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji (np. rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z
otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zataczonymi do dokumentacji projektowe;.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaC wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia
W Spos6b sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sig nie wystarczajacy na
cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

1.6.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.
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Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotdéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Sze-
roko$¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk
pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robé6t

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV-45331000-6 Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji cieplnych
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1.9. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
sq zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu w czesci A. Architektura i
konstrukcja.

1.10. Ogolne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budow-
lanych, lub zastapienia projektowanych materiatéw, w przypadku niemozliwosci ich uzyskania, przez inne mate-
rialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych i instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. W przypadku zastosowania urzadzer zamiennych w stosunku do
zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyskac¢ od ich producenta zapewnienie, ze sg row-
nowazne technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doSwiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
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2. MATERIALY.

2.1. Zasady ogoline.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobow
budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzier oddania do uzytkowania
obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich doku-
mentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obo-
wigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjainie na tg inwesty-
cie. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatow oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny
sposdb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i rob6t nalezy stoso-
wac¢ wymagania odpowiednich norm i przepisdw obowigzujacych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na
stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktore w sposéb jednoznaczny
musi byC odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich,
okreslonym prawem, dokumentéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy. W przypadku,
jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy
i nadzor autorski. Zabrania si¢ dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdw.

2.1.1. "Marka referencyjna".

Ze wzgledu na:

- zapisy ustawy "Prawo zamowien publicznych”, (z dn. 11.09.2019 z pdzn. zmianami), art.99, oraz

- fakt, ze cze$¢ prac opisanych w Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych sg pracami specjalistycznymi, sposéb ich opisania zawiera nazwy handlowe lub marki
referencyjne. We wszystkich tych przypadkach projektanci zgodnie z przepisami ustawy nie wykluczajg
wykorzystania materiatow "rownowaznych" z podanymi w dokumentacji w zakresie przeznaczenia, formy,
waloréw estetycznych oraz jakosci wykonania.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow

Materialy takie jak armatura, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci,
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto-
$ciowany przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg i wptynie to na nie-
zadowalajacq jako$C¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwlocznie zastapione innymi, a prace rozbiér-
kowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw at-
mosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kon-
troli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materialy, aparaty, urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opa-
kowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na pla-
cu, jednak w miejscu gdzie nie bedq narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy od-
powiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kaz-
dego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji pionowej, w wigzkach od-
powiednio gesto wigzanych *w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ analogicznie jak wyzej lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi w liczbie nie wigksze
niz 10 mogg by¢ uktadane jeden po drugim.

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowa¢ na pdtkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwy-
kle w opakowaniach fabrycznych.

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i prze-
wietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach jak narze-
dzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang
warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— akumulatory kwasowe nienapetniane, elektrolitem przechowywac i transportowa¢ zgodnie z wymaga-
niami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu rozciericzonego +5 st.C z
wymaganym stopniem pewno$ci.

— farby pltynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa poza-
rowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny
by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi ma-
gazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowaé odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu umie$ci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowa¢ w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
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ostroznie si¢ transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (rowniez
przez promienie stonca).

— puste butle sktadowa¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegolnie w poblizu
zawordw,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gip-
su, ktory jest krotki (szczegotowe warunki podane sg w odpowiednich normach).

— cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowaé w sposéb uporzadkowany na pla-
cu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno — zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

2.1.5. Stosowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru, a w szcze-
gblnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone.

Proponowane przez Wykonawce produkty musza posiadac nie gorsza jakos¢, wszystkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gto$niejsze ani 0 nizszym wspdtczynniku sprawno-
§ci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej.
Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia muszg spetnia¢ szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej czes¢ — Instalacje sanitarne.
Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmio-
towym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.
— wszystkie materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub ate-
stu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
— inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,
— stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej whasciwo-
$ciom blachy stalowej ocynkowanej,
— powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen po-
wiok ochronnych,
— szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom szczelnosci tych przewodow,
— nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzer i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,
— zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodat-
kowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z Instrukcjg producenta,

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich Polskich
Norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom oraz
posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne,
wydane przez COBRTI INSTAL.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(z p6zniejszymi zmianami), kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ wszelkq dokumentacie i o$wiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobdw
budowlanych oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Instalacje w obrebie wezta ciepta

2.2.1. Rury
Przewody:
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1. W obrebie wezta przewody wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych czarnych, Srednich, bez szwu wg PN-
80/H-74219.

2. Przewody wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem przewodowych z usunietym wypty-
wem wewnetrznym i rur tworzywowych rur PE-Xc/AI/PE-RT i/lub PE.

3. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

5. Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty lub $wiadectwo odbioru jako$ciowego przez Osrodek Badan Jakosci
wyrobéw Hutniczych ,ZETOM”.

2.2.2. Armatura

-zawory odcinajgce, zwrotne.

Wezet ciepiny powinien by¢ wyposazone w zawory: — po stronie wody sieciowej z przytaczami do spawania lub
kotnierzowe, — po stronie instalacji c.o. z przytaczami do spawania, kotnierzowe lub z przytaczami gwintowanymi.
Jako zawory odcinajace nalezy stosowa¢ zawory kulowe. Korpusy zawordw i uszczelnienia powinny wytrzymaé
ci$nienie prébne wyzsze 0 30% od ci$nienia roboczego. Na korpusach zaworéw powinny znajdowac sie nastepu-
jace oznaczenia: 1. producent, 2. Srednica nominalna, 3. ci$nienie nominalne, 4. kierunek przeptywu

filtry siatkowe.

Nalezy stosowac filtry siatkowe: — po stronie wody sieciowej: z siatkg o ilosci oczek 280/cm2 z przytaczami kot-
nierzowymi, — po stronie instalacji c.o. z siatkg o ilosci oczek 200/cm2 z przytaczami kotnierzowymi lub gwinto-
wanymi.

- zawory bezpieczenstwa.

Wezet cieplny bedzie wyposazony w zawér bezpieczenstwa po stronie instalacji ¢.0. Zawory bezpieczenstwa
nalezy wymiarowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN/B-02414:1999 i PN-76/B-02440 oraz przepisow UDT.
Zastosowane zawory bezpieczeristwa powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do obrotu wydang przez Urzad
Dozoru Technicznego.

2.2.3. Wymiennik ciepta

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania wytacznie wymiennikdw ptytowych. Wymienniki moga by¢ wykonane jako
rozbieralne lub nierozbieralne (lutowane). Na wymienniku ciepta powinna by¢ trwale i w widocznym miejscu umo-
cowana tabliczka znamionowa.

Wymiennik ptytowy, lutowany,

Lokalizacja przytaczy w przeciwpradzie.
— Max. ci$nienie — 25 bar

Parametry konstrukcyjne:
o Pow. wymiany ciepta - 0,78 m2
o Objetos¢ str. gorgcej - 0,714 |
o Objetos¢ str. zimnej - 0,816 |

— Waga 5,16 kg

Calk. liczba ptyt 16

Przyt. gwintowane - G1

2.2.4. Pompa obiegowa c.o.

Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej ¢.0. uwzglednia opory hydrauliczne instalacji ¢.o0. oraz opory obiegu
wtdrnego w wezle ciepinym i rurociggach taczacych wezet z rozdzielaczem. Pompa sterowana bedzie poprzez
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regulator pogodowy wezta. Pompa powinna posiadaé trwate oznaczenia kierunku przeptywu oraz kierunku obro-
tow wirnika.

Obliczeniowy punkt pracy pompy
Vp=1,9md/h
H=4,0 mH20

Pompa obiegowa o $rednicy nom R1"/G1 %2". Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 10,5mH20, ze sterowaniem
wewnetrznym w funkcji AUTO. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 140W. Zasilanie 230V.

Pozostate dane:
—  Ci$nienie instalacji: Maks. 1,0 MPa (10 bar)
—  Stopien ochrony: IPX2D
—  Minimalne ci$nienie wiotowe: 0,01 MPa (0,10 bar) przy temperaturze cieczy wynoszacej 95 °C
— Klasa izolacji: H
—  Temperatura cieczy: Od -10 °C do +95 °C (TF 95)
— Klasa urzadzenia: |
— Zabezpieczenie silnika: Zabezpieczenie przed przecigzeniem
— Aprobata techniczna i oznakowanie: VDE, CE

2.2.5. Cisnieniowe naczynie wzbiorcze

Wezet cieplny wyposazony bedzie w ciSnieniowe naczynie wzbiorcze dobrane zgodnie z normg PN-B-
02414:1999. Naczynie winno by¢ wyposazone w manometry do kontroli ciSnienia w przestrzeni gazowe;.
Naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, przytacze gwintowane. Maksymalna
temperatura 120 °C, ci$nienie 6 bar. Pojemnos¢ 35 litrow. Ztacza samoodcinajace — do obstugi naczyn wzbior-
czych np. podczas demontazu — z mozliwoscig oprézniania.

2.2.6. Regulator réznicy cisnien

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w regulatory rdznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu maksymalne-
go bezposredniego dziatania. Regulator zamyka sie, gdy zostaje przekroczony ustawiony maksymalny przeptyw.
Regulator sktada si¢ z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dtawigcym oraz sitownika z membrang
regulacyjna.

Regulator przeptywu DN15mm, gwintowany, kvs=2,5m3/h, PN25, zakres przeptywu q=0,07-1,4m3/h.

Na etapie wykonywania wezta ciepta nalezy zamontowa¢ wstawke montazowg L=260mm dn25, pn25 gwintowa-
ny. Regulator przeptywu — dostawa i montaz po stronie Fortum.

2.2.7. Zawor regulacyjny

Zawdr regulacyjny na gwintowany o Srednicy DN=15mm, kys =1,0m3/h
—  Cisnienie nominalne PN 25
—  Zakres temp. wody 2 - 150°C
—  Wspdtczynnik kawitacji = 0,5
—  Charakterystyka zaworu split
—  Przeciek przy zamknietym zaworze zg. z IEC 534 Max. 0.05% Kvs
—  Zakres regulacji > 50 : 1
—  Czynnik Woda / roztwor glikolu do 30%
— Kotnierz ISO 7005 - 2 /Gwint ISO 228 - 1
Zawdr bedzie sterowany regulatorem pogodowym przy pomocy napedu. Zasilanie 230V
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2.2.8. Licznik ciepta

Cieptomierz powinien posiada¢ aktualna decyzje o dopuszczeniu wydang przez GUM. Cieptomierz powinien mie¢
mozliwo$¢ zaplombowania kazdego z elementow.

Cieptomierz, w ktérego sktad wchodzi ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, elektroniczny wy$wietlacz i pary
czujnikéw Pt500, V = 1,5 m3/h; przytgcza DN20; kvs = 3,2;

Wezet wyposazy¢ we wstawke montazowg gwintowang G3/4” x 110mm na przewodzie zasilajagcym w miejscu
przewidzianym na cieptomierz.

Cieptomierz — dostawa i montaz po stronie Fortum.

2.2.9. Przetwornik przeptywu

Przetwornik przeptywu powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  przylacza gwintowane: 1/2"
— temperatura medium; -40°C...85 °C
—  zakres pomiaru: od 0 do maksymalnie 25 bar
—  sygnat wyjsciowy: 4...20 mA
— doktadnos$é: +/- 0,5% zakresu

2.2.10. Miejscowe urzadzenia pomiarowe

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w nastepujace miejscowe urzgdzenia pomiarowe:

- termometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm:

a) zakres pomiarowy: 0 °C - 150°C - dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej, 0 °C - 100°C - dla
pomiaru temperatur po stronie instalacji c.o.,

b) klasa doktadnosci: 1,6 — zgodnie z DIN 12786

- manometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm, potaczone z rurociggiem
poprzez kurek dwudrogowy z przytaczami gwintowanymi M 20 x 1,5:

a) zakres pomiarowy: - 0 — 1,6 MPa — dla pomiaru cisnieri po stronie wody sieciowej, - 0 — 1,0 MPa — dla pomiaru
cisnien po stronie instalacii c.o.,

b) klasa doktadnosci: 1,6 Manometry powinny by¢ taczone z rurociggiem w wezle przy pomocy rurek impulso-
wych DN 10.

- czujniki temperatury - typ rezystancyjny rodzaju Pt 100, dobierane (kalibrowane) w parach, dtugos¢ przewoddw
taczacych czujniki z integratoren — min. 3,0 m (dla cieptomierzy gp> 15 m 3 /h, min. 5 m). Czujniki nalezy dostar-
czy¢ z tulejami ochronnymi.

- wodomierz w uktadzie uzupetniania ztadu CO:

Wodomierz o $rednicy DN=15mm wyposazony bedzie w armature odcinajacg, filtracyjna. Wodomierz do wody
sieciowej, 0 przeptywie nominalnym gn=2,5m3/h. Zestaw taczy¢ bedzie rurociagi powrotne strony wysokiej i ni-
skiej wg czesci rysunkowej

W miejscu montazu wodomierza nalezy przewidzie¢ konsole montazowg, do zamontowania wodomierza na poz-
niejszym etapie. Wodomierz — dostawa i montaz po stronie Fortum.

2.2.11. Zabhezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie podzespoty wezta cieplnego powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pokrycie ich powierzchni
powtokami ochronnymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 8501-1. Przy doborze powtok antykoro-
zyjnych nalezy bra¢ pod uwage temperature pracy podzespotu oraz mikroklimat wystepujacy w pomieszczeniu
wezta cieplnego, gdzie wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze dochodzi¢ do 90
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2.2.12. Izolacja termiczna

Wymiennik, armatura i rurociagi zainstalowane w wezle cieplnym powinny by¢ pokryte izolacjg termiczna. Izola-
cja powinna spefnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujacym Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury.

Izolacje na rurociggach po stronie sieciowej wykona¢ z wetny mineralnej z zewnetrzng oktadzing aluminiowg oraz
z samoprzylepng zaktadkg. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039 W/m 2K, gesto$¢ nominalna 77 kgim 3 ,
klasyfikacja ogniowa (bez oktadziny) — wyrdb niepalny, temperatura eksploatacyjna < 250 °C.

Dla przewoddw po stronie instalacyjnej izolacje wykonac z otuliny z pianki polietylenowe;.

Do izolacji urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobéw majacych certyfikat lub deklaracje na zgodno$é z
Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng. Materiaty i wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakre-
sem i warunkami technicznymi okreslonymi w Polskiej Normie lub Aprobacie technicznej. Dla wyrobéw z wetny
mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak ,B”. Izolacja powinna by¢ montowana po prze-
prowadzeniu proby szczelno$ci wezta.

2.2.13.Sterowanie

Wezet cieplny wyposazony bedzie w uktad automatycznej regulacji temperatury wody w instalacji sktadajacy sie z
elektronicznego regulatora pogodowego, czujnikow temperatury oraz zaworu regulacyjnego z napedem.
Zadaniem uktadu automatyki jest:

- regulacja temperatury wody zasilajacej instalacje c.0. w funkcji temperatury zewnetrznej,

- sterowanie ograniczeniem temperatury powrotu,

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury medium

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla wykonania robét.
Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione Nadzorem Technicznym (In-
spektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne
itp.).

Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw at-
mosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne, powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajace przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy, powin-
ny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach sanitarnych,
powinny odpowiadac ogolinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymato$ci.
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Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom uprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest spe-
cjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczaé ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych znamio-
nowych).
Do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

— obcinarki krgzkowe

— obcinarka nozycowa

— gratownik wewnetrzny

— urzadzenia do czyszczenia

— (gietarka reczna

— gietarka z napedem hydraulicznym

— nozycowy przyrzad do kielichowania rur

— urzadzenia reczne do operacji wyoblania na budowie

— butla gazowa na propan-butan z reduktorem

— palniki do lutowania

— gwinciarka do nacinania gwintéw od %2" do 2"

— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochod skrzyniowy do 5t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia 230 V /400 V.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych robét.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania, okreslonymi
przez producentéw poszczegolnych urzadzen i elementéw. W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty powin-
ny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wozkdw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigow oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicz-
nego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych recznego
przenoszenia cigzarow.

Urzadzenia sanitarne, charakteryzujace sie duza masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywac i wyta-
dowywac za pomocag specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewdz cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sie za pomocg wozkéw jezd-
nych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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4.2. Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bez-
witadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
113 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas po-
szczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscitkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien sie
odbywaé krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi.
Szczegoblnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzenia-
mi.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigk-
szej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 oC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

4.4, Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, przybory sanitarne, pompy i inne elementy budowane instalacji grzewczej, powinny by¢ pa-
kowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicz-
nymi oraz korozja. Przewdz powinien sie odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegoinie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, nato-
miast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Materiat przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu,
w sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. wyroby nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonywanie robét powinno byé prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacii
robot i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatow o wymaganej jako$ci.

Podstawg wykonania robét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) jest dokumentacja
projektowa — Projekt Budowlany.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sie doktadnie zapoznaé z
catodcig dokumentacji projektowej, oraz uzgodni¢ projekt organizacji robét (harmonogram), wykonany przez
Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje projektowa,
przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i kompletnosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca robot
jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakos$ciowo rezultatu koicowego. Wykonawca powinien
wyjaéni¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robét, zgodnie z dokumentacjq projek-
towq, specyfikacjg (STWIORB), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w
realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantowaé prawidtowg
realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé panistwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wyko-
nawstwa robot ujetych w Projekcie Budowlanym i w Specyfikacji Technicznej (STWIORB).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie uzgod-
nione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastosowania, w trakcie wykona-
nia robot, urzadzen i materiatéw zamiennych w stosunku do zastosowanych w projektach, Wykonawca powinien
uzyskac¢ od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, tj posiadajgq analogiczne
parametry jak urzadzenia i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

5.2. Wymagania szczegotowe - instalacja grzewcza

5.2.1. Wytyczne montazu urzadzen, armatury.

Montaz urzadzen oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta (DTR, in-
strukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia;

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacii;

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;

5.2.2. Wytyczne montazu rurociaggow.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Budowlanym.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

g) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

h) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

i) przecinanie rur;

j) zatozenie tulei ochronnych;

k) utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym;

I) wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5%.
W najnizszych miejscach zataman przewoddw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢é
uktadania odcinkdw przewoddw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie,
a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei
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powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ materiatem o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy whasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii);

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

5.2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplne.

Wszystkie elementy instalacji z rur stalowych po oczyszczeniu malowaé 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng
odporng na temperature +95°C, Srednig grubo$¢ pokrycia 90 mikrondw, zgodnie z BN/6115-35.

Instalacje tworzywowe nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu wyma-
ganych préb szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna oraz jego grubos¢ powinny by¢ zgodne z projektem tech-
nicznym instalacji c.o..

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wyko-
nywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i écisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.2.4. Badanie szczelnosci instalacji wezla cieplnego.

Przed wykonaniem izolacji termicznej, catq instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca, doktadnie odpowietrzy¢ i
po odcieciu zrodta ciepta wykonaé prébe hydrauliczng na zimno. Ci$nienie prébne 6 bar. Po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku badania szczelno$ci na zimno i badania zabezpieczenia instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-
91/B-02413 nalezy uruchomic zrodto ciepta i wykona¢ probe na goraco, w miare mozliwo$ci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Préba hydrauliczna na zimno.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zamaskowaniem przewodéw i wykonaniem izolacji termicznej oraz po
odcieciu zrodta ciepta.

Cisnienie prébne 6 bar.

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym.

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan zabezpieczen instalacji zgodnie z wymaganiami PN-
91/B-02413. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwoSci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzewczego.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usunaé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzern i trwatych odksztatcen.

Prébny rozruch urzadzen.

Powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé: prawidtowos¢ pracy wymiennika, prawidtowo$¢ pracy
silnikdw elektrycznych, prawidtowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawno$¢ dziatania urzadzen
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automatyki, prawidtowo$¢ nastawien wartosci zadanych, przedziaty odchytek parametrow regulowanych
Po zakonfczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw.

5.2.5. Regulacja instalac;ji.

Regulacije instalacji przeprowadzi¢ nalezy po zakorczeniu montazu, ptukaniu instalacii i po probie szczelnosci.

5.3. Demontaz instalacji i urzadzen

Demontaz rurociggdw, armatury i urzadzen w istniejacym wezle ciepinym wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Przed demontazem urzadzen zasilanych energig elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w szafkach i
skrzynkach rozdzielczych. Przed przystapieniem do demontazu zaizolowanych przewodow i urzadzen nalezy
zdemontowac izolacje. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki o diugo$ci pozwalajace;
na wyniesienie z budynku. Nie wolno cig¢ palnikami gazowymi przewoddw wykonanych z rur ocynkowanych ze
wzgledu na wydzielajace sie gazy. Elementy osadzone w Scianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy zlomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Nie przewiduje sie demontazu istniejacych zaworéw odcinajacych na przytaczu. Nalezy sprawdzi¢ stan technicz-
ny armatury. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy je zdemontowac i wymienic.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w zakresie wyko-
nanych przez siebie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole jako$ci stosowanych materiatow

- kontrole jakosci wykonywania robot.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami  okreSlonymi w niniejsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéow

Powinna byé potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg. W
szczegblnosci nalezy sprawdzic:

- rodzaj rur i ksztattek;

- sktadowanie rur i ksztattek;

- wykonanie pofaczen.
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- wykonanie mocowania i podwieszania armatury i przewodéw, urzadzen

- zatozenie tulei ochronnych;

- spadki prowadzenia przewodow

- szczelno$¢ potaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajqg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (STWIORB),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych STWIORB po-
winny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badanie wezla cieptowniczego

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma
nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcego.
Badania urzadzen wezta ciepinego polegajg na:

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjg techniczna,

—  sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen wezia,

— sprawdzeniu czy wymienniki, inne zbiorniki, armatura automatycznej regulaciji lub automatycznego ste-

rowania oraz aparatura automatycznej ciggtej rejestracji sa wyposazone sg w tabliczki znamionowe,

— sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacii,

— sprawdzeniu czy zawor bezpieczenstwa reaguje prawidtowo na przekroczenie ustalonego cinienia,

— sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie szczelnosci urzadzen wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieplnej i od wiasciwego urzadzenia centralnego urzadzenia.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci o
50% wiekszej od wartosci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej, jednak
nie mniej niz 1.0 MPa.

Sprawdzenie zgodno$ci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej
nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci i powtérnym potgczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng instala-
cjq centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo urzadzenie
centralnego ogrzewania, a nastepnie tacznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik cieptej wody.
Pomiar spadku ci$nienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien odpowiada¢ obliczenio-
wemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomocg wodomierza powinien trwa¢ co najmniej 1 godzing. Z pozytyw-
nego pomiaru przeptywu nalezy spisac protokdt.

Sprawdzenie zaworéw automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy z chwilg
osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie przeptywu
czynnika grzejnego przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacii
nalezy spisaC protokdt.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w moZliwie najnizszym punkcie instalacji.
6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci
zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig,
wiedze i doswiadczenie.
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6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przeka-
zywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych,

o Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypad-
ku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub STWIORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robot obejmuja;

e podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),

e 0gbIne zasady obmiaru robét,

o jednostki obmiarowe,

o wyszczegdlnienie rob6t objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa,
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiaréw robot i
kosztorysow.
Przedmiary robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadow rzeczowych.
Podane w opisach, zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprzetu
uwzgledniajg cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i przecietnych warunkow
wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynno$ci i naktaddw, niezbednych do wykonania po-
szczegblnych elementow robot.
W nakfadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elemen-
tow i robot.
Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT.

Do koricowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zataczone:

— wyniki wszystkich badan odbiorczych czeciowych i koricowych na zimno wraz z ich ocena,
— wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich
oceng,

— potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
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8.1. Odbior techniczny - czeSciowy wezla cieptowniczego

Odbidr techniczny — czesciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktd-
rych badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koricowym, nalezy dokonywac¢ szczegolnie,
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Po dokonaniu odbioru technicznego — cze-
Sciowego wezla nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przy-
datno$¢ do prawidlowego wykonania wezta cieptowniczego. W protokole nalezy jednoznaczne identyfikowaé
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przy-
datno$ci do prawidiowego wykonania wezta, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac napraw-
czych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego — czescio-
wego wezta cieptowniczego.

8.2. Odbior techniczny - koficowy wezla cieptowniczego

Wezet ciepiny w zakresie instalacji, automatyki i instalacji elektrycznych powinien by¢ przedstawiony do odbioru
technicznego — koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow :

—  zakonczone wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

— instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono

— dokonano badan odbiorowych z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

— zakonczenie uruchamiania wezta obejmuje w szczegdlnoSci regulacje montazowg oraz badanie na go-
raco w ruchu cigglym podczas ,ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce wezet cieplny zapewnia
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego -dokonanie ruchu prébnego wezta cieplnego

— przeprowadzenia pomiarow rezystanciji izolacji

—  przeprowadzenia badan skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

Przy odbiorze technicznym koricowym wezta cieplnego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
g) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych
(dokumentacja powykonawcza),
h) Dziennik Budowy,
i)  protokoty z odbioréw cze$ciowych
i) protokoty pomiaréw szczelnosci
k) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen, w tym $wiadectwa kontroli technicz-
nej producentéw, wszystkie $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow, niezbedne certy-
fikaty i atesty, dla urzadzen i elementéw instalacji,
)  oSwiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:
- 0 wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe;
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej,
e zgodnos$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (STWIORB), przepisami i Warunkami tech-
nicznymi.

Odbior koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokétu odbioru koAcowego i przeka-
zania do eksploataciji wezta cieplnego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.09.2020r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1608)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719)

Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 Lipca 1994r. (DzU. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. NR 169 Z 2003 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953), z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 maja 2016r o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2016 . poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie wykazu robét budowlanych (Dz.U. z 2016r.
Poz. 1125)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r. Poz. 673)

10.2. Zeszyty Cobri Instal:

Zeszyt 2 "Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania"

Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Zeszyt 8 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztw cieplnych”

10.3. Normy:
PN-B-02423:1999 Ap1:2000| Cieptownictwo-wezty cieptownicze-wymagania i badania przy odbiorze
PN-I1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe -- Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych syste-
mow cieptowniczych. Wymagania.

PN-EN 14336:2005

Instalacje ogrzewcze budynkdw - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wod-
nego systemu grzewczego

PN-1SO 4200:1998_

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach -Wymiary i masy na
jednostke diugosci.

PN-B-02420:1991.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania;

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego 0 z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi - wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw , armatury i urza-
dzehn -Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 13190:2004

Termometry wskazowkowe

PN-EN ISO 8501- 1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produk-
tow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych
po catkowitym usunieciu wezesniej natozonych powtok.

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody

PN -EN 12464-1:2004

Swiatto i oéwietlenie —~O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN- EN 13480-1:2005

Rurociagi przemystowe metalowe- cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw -- Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

PN-EN 10226-1:2006

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tole-
rancje i oznaczenie

PN-EN 10226-2:2007

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 2:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne -- Wymiary, tole-
rancje i oznaczenie

PN-EN 10226-3:2006

Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 3:
Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

PN-EN 1717:2003

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnymi zanieczyszczeniami wody w insta-
lacjach wodociggowych i ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegaja-
cych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny Obwieszczenie Marszatka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy.
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Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania
okre$lone przez Zamawiajgcego."

Oraz;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— Aprobaty techniczne ITB.

— ,Wytyczne i wymagania techniczne dla weztéw cieplnych w spotkach Grupy Fortum w Polsce.
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