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LAWA 180x40cm
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LEGENDA INST. SANITARNE:
—— Instdlacja c.o.

Instalacja c.o.
preizolowna

Gp Grzejnik pfytowy
GV Grzejnik wysoki
GR Grzejnik rurowy
GK Grzejnik kanafowy
Twi O Czujnik temp. pom. wyniesiony
Tp1 O Termostat pomieszczeniowy
Zawdr trojdrogowy
%F zr z sitfownikiem
o I Zawdr regulacyjny reczny
Zawdr dwudrogowy
o u w funkcji on/off
z sitfownikiem
& Zawd rgrzejnikowy requlacyjny
O 2 Zawdr grzejnikowy odcinajgcy

PODEJSCIA POD GRZEUNIKI: 2xde16x2,0

ARMATURA PRZY NAGRZEWNICY AG:
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wiasno scig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem & nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywac

g0 jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta.
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INWESTYCJA:

"Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego

przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu".

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
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