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DZIALY

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu
1 REMONT
1.1 45430000-0 Renowacja elementéw stalowych nitowanych konstrukcji dachu szklarni
1.2 45321000-3 Konserwacja kamiennego zdroju
2 PRZEBUDOWA
21 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
2.2 Fundamenty

2.2.1 45111000-8

Roboty ziemne

222 45111000-8

Wymiana gruntu pod uprawy

223 45223500-1

Fundamenty zelbetowe

224 45320000-6

Izolacje fundamentéw

23 45223500-1

Konstrukcije zelbetowe parteru

24 45262400-5

Konstrukcje stalowe

2.5 45262500-6

Sciany murowane

2.6 45223500-1

Sciany prefabrykowane

2.7 45421000-4

Slusarka otworowa

2.8 45261200-6 Pokrycie dachu
29 Roboty wykohAczeniowe wewnetrzne
2.9.1 45430000-0 Posadzki

2.9.2 45421146-9

Sufity podwieszane

293 45430000-0

Tynki , malowanie, oktadziny

294 45342000-6 Murek
29.5 45262370-5 Sztuczne skaty pustynne
2.10 45321000-3 Elewacje
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
1 REMONT
1.1/45430000-0 Renowacja elementéw stalowych nitowanych konstrukcji dachu szklarni
1/0.0.1 A.10 |Demontaz elementdw, oczyszczenie przez piaskowanie, malowanie farbg szt
d.1.1 olejno-ftalowg kolor zielony, montaz elementow
szt 20,00
RAZEM 20,00
1.2/45321000-3 Konserwacja kamiennego zdroju
2/0.36 0301-03 |A.8 Czyszczenie reczne powierzchni m?2
d.1.2
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
3/0.24 0401-01 |A.8 Czyszczenie, usuwanie plesni, ochrona i konserwacja fasad (beton, klinkier, ce- |m2
d.1.2 ramika, kamien naturalny i sztuczny)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4/0.24 0401-06 |A.8 Impregnacja i konserwacja powierzchni ceramiki, cegty, kamienia naturalnego, |m?2
d.1.2 dachowki ceramicznej
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
2 PRZEBUDOWA
2.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
5/0.4-01 1111- |A1 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych- demon- |m2
d.2.1|02 taz oszklenia dachu
26,6"8,8 m?2 234,08
RAZEM 234,08
6/0.0106-01 A1 Demontaz konstrukgji stalowej dachu t
d.2.1
55 t 5,50
RAZEM 5,50
7/0.4-01 0518- |A.1 Rozbiérki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych m?2
d.2.1/04
0$ B-C 26,6"4,3 m?2 114,38
RAZEM 114,38
8/0.4-01 0518- |A.1 Rozbiérki pokrycia nastepnej warstwy papy na dachach drewnianych m?2
d.2.1/05
114,38 m?2 114,38
RAZEM 114,38
9/0.4-01 0440- |A.1 Rozbiérki slepych putapow stropéw drewnianych m2
d.2.1/03
114,38 m?2 114,38
RAZEM 114,38
10/0.4-01 0440- (A1 Rozbiérki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropéw drewnianych m
d.2.1/07
254 m 100,00
RAZEM 100,00
11/0.4-01 0348- (A1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3
d.2.1/02 cementowo-wapiennej
28 m3 28,00
RAZEM 28,00
12/0.4-01 0701- (A1 Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m?2
d.2.1/05 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
oktadzina z 142,48 m?2 142,48
cegly szkli-
wionej
elewacja z 68,43 m2 68,43
welny mine-
ralnej
RAZEM 210,91
2.2 Fundamenty
2.2.1|45111000-8 Roboty ziemne
13/0.4-01 0106- |A.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./02 przy istniejgcych fundamentach
2.1
ST1 (2,8*2,8*0,9)*4 m3 28,22
ST2 2,5*2,5*0,9 m3 5,63
przekroj 1-1 2,8%1,5"26,761 m3 112,40
przekroj 2-2 1,8*1,5%(11,365+8,245) m3 52,95
przekroj 4-4 1,8*1,3*3,625 m3 8,48
RAZEM 207,68
14/0.4-01 0106- |A.1 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.2.|03
2.1
207,68-9,54-37,037 m3 161,10
RAZEM 161,10
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cji spec
techn.
15/0.2-01 0228- |A.1 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii  |m3
d.2.|02 -1V
2.1
161,1 m3 161,10
RAZEM 161,10
16/0.4-01 0106- |A.1 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3
d.2.|04
2.1
207,68-161,1 m3 46,58
RAZEM 46,58
2.2.2|145111000-8 Wymiana gruntu pod uprawy
17/0.4-01 0106- |A.10 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.2.|01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
22
<
pom. 1 164.15
posadzka -58.2
murek -0.2*0.5*62.0
sztuczne ska- -1.5*5.1/2-1.2*2.1/2-1.2*4.5
ty
>
89,260,5 m3 44,63
RAZEM 44,63
18/0.4-01 0106- |A.1 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3
d.2.|04
22
44,63 m3 44,63
RAZEM 44,63
19/0.2-21 0218- |A.1 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej |m3
d.2./02 z dostawg ziemi
22
44,63 m3 44,63
RAZEM 44,63
2.2.3|45223500-1 Fundamenty zelbetowe
20/0.2-02 1101- |A.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.|03 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
23 do betonu C8/10
ST1 2,072,0*0,1*4 m3 1,60
ST2 1,7*1,6*0,1 m3 0,27
przekroj 1-1 2,0*0,1*26,761 m3 5,35
przekroj 2-2 1,0*0,1*(11,365+8,245) m3 1,96
przekroj 4-4 1,0*0,1*3,625 m3 0,36
podest
0,95*1,4%0,5 m3 0,67
0,5*0,4*0,5 m3 0,10
RAZEM 10,31
21/0.20105-02 |A.3 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stép fundamentowych t
d.2.
23
rys. MPA 2347,7/1000 t 2,35
KAK PW AK
K01
RAZEM 2,35
22/0.20110-01 |A.3 Betonowanie faw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym wielkowy- |m3
d.2. miarowym z transportem betonu pompa
23
ST1 (1,8*1,8*0,3+0,5*0,5*0,45)*4 m3 4,34
ST2 1,5*1,405*0,3 m3 0,63
przekroj 1-1 1,8*0,4*26,761 m3 19,27
przekroj 2-2 0,8*0,57%(11,365+8,245) m3 8,94
przekroj 4-4 0,8*0,3*3,625 m3 0,87
podwalina 0,47*0,25*25,42 m3 2,99
zelbetowa
podest
rys. nr MPA. 0,75*0,25*1,2 m3 0,23
KAK.PW.K-
04
0,3*0,3*0,45 m3 0,04
RAZEM 37,31
23/0.2.1 0703- |A.3 Wywiercenie otworu o gtebokosci 100mm i srednicy 12mm pod kotwe w betonie |szt
d.2.|06
23
4*4 szt 16,00
RAZEM 16,00
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24|0.20301-03 |A.3 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2.
23
SF.02 0,24*1,2%(26,3+4,01*2) m3 9,88
RAZEM 9,88
2.2.4{45320000-6 Izolacje fundamentéw
25/0.4-01 0104- |A.8 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2./03 mentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
24
SF.01 1,2*0,8%(11,36+8,25)*2 m3 37,65
SF.03 1,2*0,8*25,6*2 m3 49,15
RAZEM 86,80
26/0.2.1 0801- |A.8 Czyszczenie reczne podioza betonowego z powtokg bitumiczng m2
d.2.|03
24
SF.1 (11,37+8,25)*1,2 m?2 23,54
SF.3 25,6"1,2 m?2 30,72
RAZEM 54,26
27/0.2.1 0303- |A.8 Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izolacje przeciwwilgociowe i |m?2
d.2./02 przeciwwodne z elastycznej masy bitumicznej
24
259,012 m?2 259,01
RAZEM 259,01
28/0.2.1 0303- |A.8 Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzy- |m?2
d.2.|06 ciu elastycznej masy bitumicznej
24
elewacje 95,38 m2 95,38
wewnetrzne (25,6+8,72+4,01*2+10,3+15,54)*2*1,2 m?2 163,63
RAZEM 259,01
29/0.2.1 0307- |A.8 Docieplenie $cian ptytami styrodurowymi gr. 10 cm mocowanymi punktowo przy |m?2
d.2.|01 uzyciu masy bitumiczne;j
24
(26,3+13,44)*2*1,2 m?2 95,38
przypory -0,25*1,2*21 m2 -6,30
RAZEM 89,08
30(0.3 0207-01 |A.8 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.2. wierzchni
24
89,08 m?2 89,08
RAZEM 89,08
31|/0.33 0105-03 |A.8 Przymocowanie folii kubetkowej za pomocg dybli plastikowych w iloci 4szt/m2 |m?2
d.2. do podtoza z betonu
24
89,08 m?2 89,08
RAZEM 89,08
32|0.0-33 23-05 |A.8 Montaz listwy zaciskowej m
d.2.
24
(26,3+13,44)*2-0,25*21 m 74,23
RAZEM 74,23
33|/0.4-01 0105- |A.8 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwa- |ms3
d.2./03 mi co 15cm w gruncie kategorii IV
24
86,803-89,08*0,1 m3 77,90
RAZEM 77,90
34/0.2-01 0228- |A.8 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii  |m3
d.2.|02 -1V
24
77,895 m3 77,90
RAZEM 77,90
2.3/45223500-1 Konstrukcje zelbetowe parteru
35/0.4-01 0348- (A1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3
d.2.3/02 cementowo-wapiennej
os C (1,5*2+1,355)*0,3*0,47 m3 0,61
SZ.03 0,79*0,47*2,12 m3 0,79
SZ.04 0,70,47*2,12*2 m3 1,39
RAZEM 2,79
36|0.4-01 0338- |A.4 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 cegta w Scianach z ce- |m
d.2.3|07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
3,072*3 m 18,00
RAZEM 18,00
37/0.20105-04 |A4 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich t
d.2.3
MPA-KAK- 2003,2/1000 t 2,00
PW-AK-K02
RAZEM 2,00
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38/0.20110-03 |A4 Betonowanie stupéw prostokatnych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro- |m3
d.2.3 wym z transportem betonu pompa
SZ.01 (0,568*0,25+0,34*0,25)*4,15 m3 0,94
SZ.02 0,5%0,24*4,15 m3 0,50
SZ.03 0,79*0,47*2,12 m3 0,79
SZ.04 0,7*0,47*2,12*2 m3 1,39
RAZEM 3,62
39/0.2.10703- |A4 Wywiercenie otworu o gtebokosci 200mm i srednicy 10mm pod kotwe w cegle  |szt
d.2.3/03 petnej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
40/0.4-06 0112- (A4 Skrecanie potgczen srubami o srednicy do 20mm na wysokosci do 22m do szt
d.2.3|01 10szt na jednym stanowisku
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
41/0.4-01 0207- |A.3 Woypetnienie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03m2 w podtozach, stropach |m
d.2.3/02 i Scianach bez stemplowan i deskowan
IPE 160 0$ C 3,072*3 m 18,00
nadproze 1,2*2*2 m 4,80
RAZEM 22,80
42(0.20109-08 |A.3 Betonowanie zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowy-|m3
d.2.3 miarowym z transportem betonu pompg
ST.02 10,066*4,0%0,16 m3 6,44
uzupetnienie (0,4+0,367)*4,00,1 m3 0,31
stropu WPS
RAZEM 6,75
43(/0.20110-04 |A3 Betonowanie belek, podciggéw i wierncow w deskowaniu systemowym wielkowy-|m3
d.2.3 miarowym z transportem betonu pompg
PB.01 0,25*1,18*10,066 m3 2,97
W.01 0,25*0,31*15,63 m3 1,21
W.02 0,25*0,31*4,0*2 m3 0,62
W.03 0,25*0,31*4,0*2 m3 0,62
W.04 0,34*0,16*4,0 m3 0,22
0s.C 0,329%0,25%15,25 m3 1,25
0$1,6 0,34*0,36%4,0*2 m3 0,98
RAZEM 7,87
44/0.4-01 0347- |A.3 Wykucie gniazd dla belek stalowych o gtebokosci 1 cegty w $cianach na zapra- |gniaz-
d.2.3|03 wie cementowo-wapiennej do
20 gniaz- 20,00
do
RAZEM 20,00
45/0.2-02 0131- |A.3 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.2.3/05
IPE 160 (15,8"4,4*17)/1000 t 1,18
strop WPS
HEA 160 o$ (30,4*3,076)/1000 t 0,55
C
HEA 160 (30,4*2,34*4)/1000 t 0,28
nadproze
RAZEM 2,01
46(0.4-01 0204- |A.3 Uzupetnienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.2.3/01
14,4*4,0 m?2 57,60
RAZEM 57,60
47(0.0.1 A4 Dostwa i montaz przyp6r prefabrykowanych szt
d.2.3
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
2.4/45262400-5 Konstrukcje stalowe
48/0.7 0105-04 |A.6 Konstrukcja stalowa dachu szklanego t
d.2.4
rys. MPA- 5332,2/1000 t 5,33
KAK-PW-AK-
K05
RAZEM 5,33
49/0.7 0206-04 |A.6 Stalowa konstrukcja przedsigkéw i sztucznych skat t
d.2.4
1,5 t 1,50
RAZEM 1,50
50(0.7 0202-01 |A.6 Pomosty o masie do 5t t
d.24
rys. nr MPA. 1201,78/1000 t 1,20
KAK.PW.K-
04
RAZEM 1,20
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51|0.7 0904-02 |A.6 Malowanie zmontowanych konstrukcji stalowych farbg peczniejgcg t
d.2.4
5,33+1,2+1,5 t 8,03
RAZEM 8,03
52|0.7 0502-06 |A.6 Pokrycia pomostow ptytami azurowymi m2
d.2.4
stopnie 0,8%0,295*17 m2 4,01
kraty 1,3*1,0*7+1,07*1,0+1,3*0,73*7+1,07*0,73 m?2 17,59
RAZEM 21,60
2.5/45262500-6 Sciany murowane
53/0.20301-03 (A4 Sciany z bloczkéw betonowych m3
d.2.5
SM.02 0,25*1,54*26,3 m3 10,13
0,34*1,2%(0,955*2+0,89*2) m3 1,51
RAZEM 11,64
54/0.0-27 0160- |A.4 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych piéro i m?2
d.2.5/07 wpust o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm
SM.03, SM. (15,615+4,0*2)*3,25-1,0*2,05*5 m?2 66,50
04
(5,15+4,45)*0,4 m?2 3,84
RAZEM 70,34
55/0.2 0302-02 |A.4 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych m3
d.2.5
SM.05 ((3,3+2,85+4,3)*3,25-1,8"2,2*2)*0,34 m3 8,85
RAZEM 8,85
56(0.02 0105-05|A.5 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych o wysokos$ci do 4,5m na zaprawie tra- |m?2
d.2.5 dycyjnej
SM.06 (25,64+4,12*2)*0,4 m?2 13,55
SD.01 4,0*3,25*2 m?2 26,00
RAZEM 39,55
57/0.02 0105-05 |A.5 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych o wysokosci do 4,5m na zaprawie tra- |m2
d.2.5 dycyjnej
SD.02 (1,575*2+1,94)*3,25-1,8*2,6 m?2 11,86
(1,5+0,56+3,33+0,87)*3,25-1,8"2,2 m?2 16,39
RAZEM 28,25
58(0.2-02 0132- |A.5 Utozenie nadprozy drewnianych m
d.2.5/05
nadproza 1,012*2 m 24,00
drewniane
10*10 cm
RAZEM 24,00
59|0.2-02 0832- |A.5 Osiatkowanie powierzchni $cian i stropow m2
d.2.5/01
0,1*2*1,0*12*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
2.6/45223500-1 Sciany prefabrykowane
60/0.2-02 0337- |A5 Sciany wewnetrzne z betonu architektonicznegi gr. 10 cm m2
d.2.6/05
SD.02 (1,575*2+1,94)*3,25-1,8*2,6 m?2 11,86
(1,5+0,56+3,33+0,87)*3,25-1,8"2,2 m?2 16,39
RAZEM 28,25
2.7/45421000-4 Slusarka otworowa
61/0.0.1 A.11 |Dostwa i montaz Slusarki otworowej kpl.
d.2.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.8/45261200-6 Pokrycie dachu
62(0.0.1 A5 Dostawa i montaz swietlika szklanego z klapami napowietrzajgcymi sterowany- |kpl.
d.2.8 mi automatycznie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|/0.2-02 0614- |A.8 Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, gli-|m2
d.2.8/01 noporyt)
15,25%4,0 m?2 61,00
RAZEM 61,00
64|0.2-02 0614- |A.8 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - doda-|m2
d.2.8/02 tek za 1cm ponad 10cm
Krotnos¢ = -2
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
65/0.2-02 1104- |A.8 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, |m?2
d.2.8/01 zatarte na ostro
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
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66/0.2-02 1104- |A.8 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.8|03 trgcenie za zmiane grubosci o 10mm
Krotno$¢ = 6
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
67/0.09 0201-01 |A.8 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.2.8
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
68/0.2-02 0608- |A.8 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowane-|m2
d.2.8/03 go gr. 16 cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
69|0.2-02 0504- |A.8 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.8/02
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
70(0.2-02 1103- |A.8 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2.8/02 wym i uzytecznosci publicznej
61,0*0,04 m3 2,44
RAZEM 2,44
71/0.7 1134-01 |A.8 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.2.8
40,26 m?2 40,26
RAZEM 40,26
72/0.2-02 1101- |A.8 Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.2.8/02 publicznej z transportem i uktadaniem recznym
40,26 m3 40,26
RAZEM 40,26
73/0.09 0201-01|A.8 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.2.8
40,26 m?2 40,26
RAZEM 40,26
74|0.2-02 0608- |A.8 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowane-|m2
d.2.8/03 go gr. 16 cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
40,26 m?2 40,26
RAZEM 40,26
75/0.2-02 0504- |A.8 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.8/02
10,066*4,0 m?2 40,26
RAZEM 40,26
76/0.2-02 1103- |A.8 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2.8/02 wym i uzytecznosci publicznej
40,26*0,04 m3 1,61
RAZEM 1,61
77(0.09 0201-01|A.8 Izolacja przeciwwilgociowe - folia PE m?2
d.2.8
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
78(0.2.1 0307- |A.8 Docieplenie $cian ptytami styrodurowymi gr. 16 cm mocowanymi punktowo przy |m?2
d.2.8/01 uzyciu masy bitumiczne;j
SM.06 (25,64+4,0*2)0,4 m?2 13,46
RAZEM 13,46
79(0.2.1 0303- |A.8 Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izolacje przeciwwilgociowe i |m?2
d.2.8/02 przeciwwodne z elastycznej masy bitumicznej
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
80/0.2.1 0303- |A.8 Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzy- |m?2
d.2.8/06 ciu elastycznej masy bitumicznej
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
81/0.23 2612-06 |A.8 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami |m?2
d.2.8 styropianowymi
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
82|0.0-33 24-05 |A.8 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych  |m2
d.2.8 kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
83/0.2-02 0514- |A.13 |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szeroko$ci w roz-|m?2
d.2.8/02 winieciu ponad 25¢cm
0s$ D koryto 25,62%0,6 m?2 15,37
odwadniaja-
ce
RAZEM 15,37
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84|0.2-02 0516- |A.13 |Obroébki z blachy miedzianej grubosci 0,60mm przy szerokos$ci w rozwinieciu po-|m?2
d.2.8/02 nad 25cm
SM.06 (25,64+4,12*2)*0,9 m?2 30,49
0$1,6 (26,66+9,8*4)*0,9 m?2 59,27
0s$ C u pod- 25,64*0,3 m?2 7,69
stawy Sciany
0$ A parapet 1,0*0,45*20 m2 9,00
daszki ze- 2,4*0,3*2 m?2 1,44
wnetrzne
RAZEM 107,89
85/0.0.1 A.13 |Montaz przelewéw attykowych wklejanych chemicznie z rur ze stali kwasoodpor-|szt
d.2.8 nej d=30 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
2.9.1/45430000-0 Posadzki
86|0.2-02 1103- |A.10 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |ms3
d.2.|01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
9.1
50,16*0,4 m3 20,06
RAZEM 20,06
87/0.2-02 1101- |A.10 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.|01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
9.1
50,16%(0,15+0,05) m3 10,03
RAZEM 10,03
88|0.7 1134-01 |A.10 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.2. Krotnos¢ = 2
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
89|0.50618-03 |A.10 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.2. powierzchni ponad 5m2
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
90(0.2-02 0608- |A.10 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowane-|m?2
d.2.|03 go gr. 10 cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
91/0.09 0201-01 |A.10 |lzolacja przeciwwilgociowe - folia PE m2
d.2.
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
92(0.2.1 0605- |A.10 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek samopoziomujgcych i roz- |m?2
d.2.|04 lewnych o grubosci do 15mm
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
93|0.2-02 1116- |A.10 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.2.|07 stalowag
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
94(0.2.1 0605- |A.10 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek samopoziomujgcych i roz- |m?2
d.2.|04 lewnych o grubosci do 15mm
9.1
50,16 m?2 50,16
RAZEM 50,16
95/0.2-02 1126- |A.10 |Posadzki epoksydowe, powltokowe m2
d.2.|01
9.1
pom. 2 43,21 m2 43,21
pom. 6 3,05 m2 3,05
pom. 7 3,9 m2 3,90
RAZEM 50,16
96|0.2-02 1103- |A.10 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.2.|01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
9.1
58,2*0,3 m3 17,46
RAZEM 17,46
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97|0.2-02 1102- |A.10 |Podktady murarskie z tlucznia na podtozu gruntowym w budownictwie mieszka- |ms3
d.2.|01 niowym i uzytecznosci publicznej
9.1
58,2*0,15 m3 8,73
RAZEM 8,73
98|0.2-02 1126- |A.10 |Posadzki epoksydowe, powtokowe m2
d.2.|01
9.1
pom. 1 58,2 m?2 58,20
RAZEM 58,20
99|0.2-02 1103- |A.10 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |ms3
d.2.|01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
9.1
59,47*0,4 m3 23,79
RAZEM 23,79
100/0.2-02 1101- |A.10  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowymi |m3
d.2.|01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
9.1
59,47%0,2 m3 11,89
RAZEM 11,89
101/0.7 1134-01 |A.10 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.2. Krotnos¢ = 2
9.1
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
102|0.5 0618-03 |A.10 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o  |m?2
d.2. powierzchni ponad 5m2
9.1
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
103/0.2-02 0608- |A.10 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowane-|m?2
d.2./03 go gr. 10 cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukgiji
9.1
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
104/0.09 0201-01|A.10 |lzolacja przeciwwilgociowe - folia PE m?2
d.2.
9.1
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
105/0.2-02 1116- |A.10 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.2.|07 stalowag
9.1
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
106/0.6 2806-05 |A.10 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o po- |m?2
d.2. wierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
9.1
pom. 3 19,27 m2 19,27
pom. 4 17,38 m2 17,38
pom. 5 22,82 m?2 22,82
RAZEM 59,47
107/0.6 2809-04 |A.10 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszcze- |m
d.2. niach o powierzchni ponad 10m2
9.1
pom. 3 (4,815+4,0)*2-1,0*2 m 15,63
pom. 4 (4,345+4,0)2-1,0 m 15,69
pom. 5 (5,705+4,0)*2-1,0*2 m 17,41
RAZEM 48,73
108/0.6 2809-05 |A.10 |Osadzenie listew wykanczajgcych m
d.2.
9.1
48,73 m 48,73
RAZEM 48,73
109/0.0.1 A.10 |Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej - wycieraczka ze stali kwasoodpor- |m?2
d.2. nej
9.1
2,0*1,2+1,070,6 m?2 3,00
RAZEM 3,00
110/0.0.1 A.10 |Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - wycieraczka ze stali kwasoodpor- |m?2
d.2. nej
9.1
1,0*0,6*2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
2.9.2|45421146-9 Sufity podwieszane
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111/0.7 0502-03 |A.9 Sufity rastrowe aluminiowe m2
d.2.
9.2
pom. 2 43,21 m2 43,21
RAZEM 43,21
112/0.2-02 2005- |A.9 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-  |m2
d.2.|01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
9.2
przedsionki 3,05+3,9 m2 6,95
RAZEM 6,95
113/0.2-02 2005- |A.9 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-|m2
d.2.|04 townikoéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych
9.2
6,95 m?2 6,95
RAZEM 6,95
2.9.3/45430000-0 Tynki , malowanie, oktadziny
114/0.9-03 0305- |A.8 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, wapienne, ce- |m?2
d.2.|04 mentowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem recznym
9.3
pom. 3 19,27 m2 19,27
pom. 4 17,38 m2 17,38
pom. 5 22,82 m2 22,82
RAZEM 59,47
115/0.9-03 0105- |A.8 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, wapienne, ce- |m?2
d.2.|04 mentowo-wapienne wykonywane na $cianach sposobem recznym
9.3
pom. 1 25,62*6,4*2-2,6*2,0*3-1,0*2,0+(2,6+2,0*2)*0,34*3+25,6*0,8+14,43"4,9*2-1,8*  |m2 471,04
2,2*2
pom. 2 (10,295+4,2)*2*3,09-2,6%2,0*3-9,44*2,0 m?2 55,10
pom. 3 (4,815+4,0)*2*3,09-1,0*2,0 m?2 52,48
pom. 4 (4,345+4,0)*2*3,09 m?2 51,57
pom. 5 (5,705+4,0)*2*3,09 m?2 59,98
pom. 6 1,94*2,5-1,8*2,2*2 m?2 -3,07
pom. 7 2,725*2,5-1,8*2,22 m?2 2,82
RAZEM 689,92
116/0.2-02 2011- |A.8 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.2.|04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9.3
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
117/0.2-02 2011- |A.8 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.2./08 go wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynkéw stropow
9.3
59,47 m?2 59,47
RAZEM 59,47
118/0.2-02 0840- |A.10 |Licowanie Scian cegtg licowa szkliwiong na zaprawie klejowej m?2
d.2.|03
9.3
pom. 1 25,62*6,4-9,5*2,7-1,0*2,0 m?2 136,32
pom. 2 10,2953,09-9,5*2,7 m?2 6,16
RAZEM 142,48
119/0.32 0107-05|A.10  |Okfadziny $cian z ptytek z kamienia naturalnego m?2
d.2.
9.3
0$ C (9,5%2,7-2,6*2,0*3)*2+(2,6+2,0*2)*0,47*3+14,0*0,3 m?2 33,61
pom. 6 (1,575+1,94)*2*0,3-1,8*2*0,3 m?2 1,03
pom. 7 (2,72+1,5+0,56+2,3+0,87)*0,3-1,8*2*0,3 m?2 1,31
RAZEM 35,95
120/0.24 0401-06 |A.10 |Impregnacja hydrofobowa m2
d.2.
9.3
pom. 2 43,21 m2 43,21
pom. 6 (1,575*2+1,94)*2,5-1,8*2,2 m?2 8,77
pom. 7 (1,5+0,56+2,3+0,87)*2,5-1,8"2,2 m?2 9,12
RAZEM 61,10
121/0.24 0201-05|A.10 |Malowanie dwukrotne farbg akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowa- |m?2
d.2. niem wewnetrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych
9.3
sufity 6,95+19,27+17,38+22,82 m?2 66,42
RAZEM 66,42
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122/0.24 0201-05 |A.10  |Malowanie dwukrotne farbg akrylowg LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowa- |m?2
d.2. niem wewnetrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych
9.3
Sciany
pom. 2 (10,295+4,2*2)*3,09-9,44*2,0 m?2 38,89
pom. 3 (4,815+4,0)*2*3,09-1,0*2,0 m?2 52,48
pom. 4 (4,345+4,0)*2*3,09 m?2 51,57
pom. 5 (5,705+4,0)*2*3,09 m?2 59,98
pom. 6 1,94*2,5-1,8*2,2*2 m?2 -3,07
pom. 7 2,725%2,5-1,8*2,22 m?2 2,82
RAZEM 202,67
2.9.4/45342000-6 Murek
123/0.4-01 0106- |A.10 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z|m3
d.2.|01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
9.4
0,6*1,0*62,0+0,6*1,0*2,0*3 m3 40,80
RAZEM 40,80
124/0.4-01 0106- |A.1 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow m3
d.2.|03
9.4
40,8-3,28-6,43-10,78/2 m3 25,70
RAZEM 25,70
125/0.2-01 0228- (A1 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu spoistego kategorii  |m3
d.2.|02 -1v
9.4
25,7 m3 25,70
RAZEM 25,70
126/0.4-01 0106- |A.1 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3
d.2.|04
9.4
40,8-25,7 m3 15,10
RAZEM 15,10
127/0.2-02 1101- |A.10  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowymi |m3
d.2.|03 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
9.4 do betonu C8/10
0,5*0,1*62,0 m3 3,10
poszerzenie 0,3*0,1*2,0*3 m3 0,18
RAZEM 3,28
128/0.2-02 0202- |A.10 |tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym m3
d.2.|01 uktadaniem betonu
9.4
0,4*0,24*62,0 m3 5,95
poszerzenie 0,2*0,4*2,0*3 m3 0,48
RAZEM 6,43
129/0.2-02 0202- |A.4 Murki zelbetowe z betonu archi tektonicznego z recznym uktadaniem betonu m3
d.2.|01
9.4
0,2*0,8*62,0 m3 9,92
poszerzenie 0,18*0,8*2,0*3 m3 0,86
RAZEM 10,78
130/0.2 0105-02 |A.3 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich stép fundamentowych t
d.2.
9.4
(6,43+10,78)*80/1000 t 1,38
RAZEM 1,38
131/0.24 0401-06 |A.10 |Impregnacja hydrofobowa m2
d.2.
9.4
(0,4+0,2*0,3)*62,0+0,18*2*0,4*3 m?2 28,95
RAZEM 28,95
132/0.2-23 0501- |A.10 |Siedziska z profili drewnianych o przekroju 50*50 mm z drewna egzotycznego |m
d.2.|04 kotwionych do murka
9.4
0,3*40*3 m 36,00
RAZEM 36,00
2.9.5/45262370-5 Sztuczne skaty pustynne
133/0.0.1 A7 Sztuczne skaty pustynne na konstrukgji stalowej kpl.
d.2.
9.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.10/45321000-3 Elewacje
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134/0.0-23 2615- |A.8 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu goto-|m?2
d.2./02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
10 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
el. pélnocna 26,66*3,35 m2 89,31
el. potudnio- 26,66%1,1-0,25%1,1*21 m?2 23,55
wa
el.wschodnia 9,6%1,25+9,6*5,4/2+4,3*3,4-1,8*2,0 m?2 48,94
el.zachodnia 9,6%1,25+9,6%5,4/2+4,3*3,4-1,8*2,0 m?2 48,94
RAZEM 210,74
135/0.0-23 2613- |A.8 Ocieplenie $cian budynkoéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 16 cm |m?2
d.2.|01
10
el. pétnocna 26,66*3,5-9,44*2,0-1,0*2,0*3 m?2 68,43
RAZEM 68,43
136/0.0-23 2615- |A.8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian |m
d.2./10 budynkéw ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
10 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne;j
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,8+2,0*2)*2 m 11,60
RAZEM 11,60
137|0.0-23 2615- |A.8 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkéw z wetny mineral- | m
d.2.[11 nej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
10 recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
(26,3+13,44)*2-1,8*2-0,25*21 m 70,63
RAZEM 70,63
138/0.0-23 2613- |A.8 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptyta- |m?2
d.2.|07 mi z wetny mineralnej
10
(1,8+2,0*2)*0,16*2 m?2 1,86
(9,44+2,0*2)*0,16 m?2 2,15
cokot 17,66 m?2 17,66
RAZEM 21,67
139/0.25 0302-01 |A.8 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- |m?2
d.2. niej
10
4,01 m?2 4,01
RAZEM 4,01
140/0.25 0302-02 A.8 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5mm wykony- |m?2
d.2. wane recznie
10
4,01 m?2 4,01
RAZEM 4,01
141/0.25 0101-01|A.8 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.2.
10
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
142|0.0-33 24-05 A.8 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych  |m?2
d.2. kamieni o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
10
70,63*0,25 m?2 17,66
RAZEM 17,66
143/0.2-02 2003- |A.10 |Oktadzina z ptyt widkno - cementowe gr. 8 mm na ruszcie z profili aluminiowych |m?2
d.2.|09
10
el. pétnocna 26,66*3,5-9,44*2,0-1,0*2,0*3 m?2 68,43
RAZEM 68,43
144/0.2-02 0840- |A.10 |Licowanie $cian cegtg licowg szkliwiong na zaprawie klejowe;j m2
d.2.|03
10
przypory (2,37*0,25+((0,72+0,46)/2*1,34+(0,46+0,26)/2)*2)*21 m?2 60,77
RAZEM 60,77
145/0.2-17 0137- |A.13  |Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm |szt
d.2.|02
10
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
146/0.0.1 A.11 |Dostawa i montaz daszkéw zewnetrznych szklanych na konstrukcji stalowej ma- |szt
d.2. lowanej proszkowo
10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
147/0.0.1 A.11 |Dostawa i montaz drabiny z koszem ze stali ocynkowanej wys. 4,5 m szt
d.2.
10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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