PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botaniczne-
go Uniwersytetu Wroctawskiego
Zagospodarowanie Terenu

ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA . 50-137 Wroctaw, pl. Uniwesytecki 1
BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA . 04.05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu
1 45262400-5 Zabezpieczenie sieci C.O.
2 45233260-9 Opaska zwirowa
3 45233260-9 Chodniki
4 45262370-5 Sztuczne skaty pustynne
5 45262300-4 Rampa zewnetrzna ze stalowg poreczg
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
1/45262400-5 Zabezpieczenie sieci C.O.
1/0.2-01 0325- |A.6 Grodzice wbijane pionowo bez rozbiorki m2
d.1/03
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
2/45233260-9 Opaska zwirowa
2|0.2-31 0401- |AA1 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra-/m
d.2|02 weznikowe
75 m 75,00
RAZEM 75,00
3/0.2-31 0402- |AA1 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.2|03
0,2*0,1*75,0 m3 1,50
RAZEM 1,50
4/0.6 0404-02 |A.1 Obrzeza na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2
26,66+3,9+9,7+5,6+1,0+3,3+3,7+9,9+5,8+0,5*11 m 75,06
RAZEM 75,06
5/0.09 0203-03 |A.1 Opaska ze zwiru o grubosci 8cm szer. 0,5 m m
d.2
26,66+3,9+9,7+5,6+1,0+3,3+3,7+9,9+5,8 m 69,56
RAZEM 69,56
6/0.0.2 A1 Odtworzenie ceramicznego kanatu odprowadzajgcego deszczéwke m
d.2
26 m 26,00
RAZEM 26,00
3/45233260-9 Chodniki
710.2-31 0102- (A1 Koryta gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie ka- |m2
d.3|05 tegorii lI-1V
236,7 m?2 236,70
RAZEM 236,70
8/0.2-31 0102- (A1 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii ll-1V - za m2
d.3|06 kazde dalsze 5cm ponad 10cm
Krotnos¢ = 7
236,7 m?2 236,70
RAZEM 236,70
9/0.2-02 1103- |A.10 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.3|01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
236,7%0,3 m3 71,01
RAZEM 71,01
10|/0.2-02 1102- |A.10 |Podktady murarskie z tlucznia na podtozu gruntowym w budownictwie mieszka- |m3
d.3|01 niowym i uzytecznosci publicznej
236,7*0,15 m3 35,51
RAZEM 35,51
11/0.2-21 0502- |A.10 |Mineralna posadzka watowana, przepuszczalna gr. 2 cm m2
d.3/04
236,7 m?2 236,70
RAZEM 236,70
12|0.2-31 0406- |A.10 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos-|m?2
d.3|07 ci 4-6cm
132,0*0,2 m?2 26,40
RAZEM 26,40
4/45262370-5 Sztuczne skaty pustynne
13/0.0.3 A7 Sztuczne skaty pustynne na konstrukgji stalowej kpl.
d.4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
5/45262300-4 Rampa zewnetrzna ze stalowg porecza
14/0.4-01 0102- |AA1 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m i gtebo- m3
d.5/02 kosci do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii Ill
9,2*1,2*0,85 m3 9,38
RAZEM 9,38
15/0.4-01 0105- |AA1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwa- |m3
d.5/02 mi co 15cm w gruncie kategorii Il
9,384-0,585-1,179-4,7*0,1*0,5 m3 7,39
RAZEM 7,39
16/0.2-02 1101- |A.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.5/01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym B10
0,5*0,1*(8,7+1,5*2) m3 0,59
korekta ob- -0,01 m3 -0,01
miaru
RAZEM 0,58
17/0.2-02 0202- |A.3 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym m3
d.5|01 uktadaniem betonu B20
0,4*0,2*(8,7+1,5*2) m3 0,94
0,54*0,15*1,5*2 m3 0,24
RAZEM 1,18
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
18/0.2-02 0202- |A.3 Scianki zelbetowe prostokatne o szerokosci 0,2m z recznym uktadaniem betonu [m3
d.5|01
0,54*8,7*0,2 m3 0,94
RAZEM 0,94
19/0.2 0105-01 |A.3 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich taw fundamentowych t
d.5
(1,179+0,94)*80/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
20/0.2-02 0337- |A5 Sciany zewnetrzne z betonu architektonicznegi gr. 10 cm m2
d.5/05
0,54*8,7 m?2 4,70
RAZEM 4,70
21|0.2-02 1103- |A.3 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.5/01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej- zwir
8,4*1,5*0,5 m3 6,30
RAZEM 6,30
22|0.2-02 1103- |A.3 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.5/01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej -piasek
8,4*1,5*0,15 m3 1,89
RAZEM 1,89
23|0.2-02 1101- |A.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.5/03 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu C8/10
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
24|0.2-02 0205- |A.3 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.5|01
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
25|0.2-02 0205- |A.3 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3
d.5|01
1,89 m3 1,89
RAZEM 1,89
26|/0.2 0105-07 |A3 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich ptyt pojedynczo zbrojonych |t
d.5
1,89*80/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
27|0.2-02 1104- |A3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, |m?2
d.5|02 zatarte na gtadko
8,4*1,5 m?2 12,60
RAZEM 12,60
28|0.2-02 1104- |A.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5|03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
Krotnos$¢ = 5
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
29|0.2-02 1116- |A.10 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.5/07 stalowag
12,6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
30{0.2-02 1126- |A.10 |Nawierzchnie epoksydowe, powtokowe m2
d.5|01
8,4*1,5-0,6*1,5-2,0*1,0 m?2 9,70
RAZEM 9,70
31|/0.2-02 1208- |A.6 Pochwyt stalowy dla niepetnosprawnych kotwiony do Sciany m
d.5/03
11,3 m 11,30
RAZEM 11,30
32|0.2-02 2113- |A10 Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie, biegi proste o przekroju |m
d.5/07 0,06m2 z elementéw ze skat wybuchowych i przeobrazeniowych - granit ptomie-
niowany
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
33/0.32 0107-05 |[A.10 |Okfadziny $cian z ptytek z kamienia naturalnego m2
d.5
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
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