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>3 D. wg rzutu Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wtasno $cig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem & nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac
. g0 jako szablonu. Przed przyst gpieniem do prac
DANE TECHNICZNE STACJ 0ODZYSKU WOD OPADOWYCH: budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta.
Doptyw_wod: Przeptyw 1,70 I/s : ;
200w bocy Wysoko$¢ podnoszenia 23,00 m Generalny PrOJektant.
Przewdd przelewow Maksymalne cisnienie robocze 800 kPa Maciej Marzecki Pracownia Architektury
Max. ci$nienie doptywowe 400 kPa ul. Komuny Paryskiej 55 l.u.2, 50-452 Wroctaw
835 o Temperatura przettaczanej cieczy 5 °C ... +35°C N
el Max. temp otoczenia 40 °C APFOFStYVO. _ _
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
\/ o |mgr inZ. Matgorzata Walczak 75/D05/08
[ o Dane silnika £ [projektant]
~ Poziom sprawnosci silnika § mgr inz. Eldibi_eta Franus 109/D0$/07
(r \" Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz 2 Leprandrajacy
6 1 Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 % =
) Znamionowa predkos¢ obrotowa 2900 1/min
b — ||azr g [T . 4l Moc nominalna P2 0,55 kw INWESTYCJA:
) g y Prad znamionowy 4,00 A "Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni
Wspotczynnik mocy 8,57 na terenie Ogrodu Botanicznego
: S Stopien ochrony X4 R S i S
K Klasa izolacji F Uniwersytetu Wroctawskiego
Praewsd Hoczn Zabezpieczenie silnika przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu".
Wymiary przytacza
Lt Przytacze po stronie ssawnej
Przew6d ssawn Przytacze po stronie ttocznej INWESTOR:
Przytacze doptywu N .
Przewéd t 220 Przytacze przelewowe [DN] Umwersytet Wro.c{awskl
rzewod tioczn pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
Przew6d ssawn
Materiaty RYSUNEK: Faza: Branza:
Korpus pompy 1.4301 Tytut:
wat 1.4028 - -
Wirnik PPE/PS-GF30 Schemat“ Projekt Instalacje
Instalacji Wykonawczy | Sanitarne
wody
Skala: Data: Nr rysunku:
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