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Przchudowa z rozbudows budynku Kakiusiarni na terenie Ogtodu Botanicznego
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Sienkiewicza 23 we Wroclewiu,

Kody CPV
45110000-1 - Roboty rozbiorkowo — demontazowe

45262410-8 - Wznoszenie konstrukciji budynkdw
45422000-1 - Roboty ciesielskie

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
45262522-6 - Roboty murarskie

45410000—4 -Tynkowanie

45262680-1 - Spawanie
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszanych
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45421131-1 - Instalowanie stolarki drzwiowej

45442000-7 - Roboty malarskie - naktadanie powierzchni kryjacych
45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
39150000-8 - Rézne meble | wyposazenie

45321000-3 - Roboty termoizolacyjne

45320000-6 - Montaz izolacji przeciwwilgociowych

45233140 - Wykonanie opaski zwirowej

45112710-5 - Wykonanie trawnikow

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzeri rozdzielczych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacyjne zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacyjne niskiego napiecia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Bota nicznego

Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.

Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

SPIS RYSUNKOW:

L. | Tytul rysunku Oznaczenie rysunku Branza Skala

p-

1 | Projekt zagospodarowania terenu MPA_KAK_PB_A_PZT - 1:1000

2 | Rzut przyziemia MPA_ KAK _PB_AK_RO01 ARCHITEKTURA/ 1:100
KONSTRUKCJA

3 | Rzut dachu MPA_ KAK _PB_A_R02 ARCHITEKTURA 1:100

4 | Rzut fundamentdow MPA_ KAK _PB_AK_RF ARCHITEKTURA/ 1:100
KONSTRUKCJA

5 | Przekrdj poprzeczny AA MPA_ KAK _PB_AK_AA ARCHITEKTURA/ 1:100
KONSTRUKCJA

6 | Przekrdj podtuzny BB MPA_ KAK _PB_AK_BB ARCHITEKTURA/ 1:100
KONSTRUKCJA

7 | Elewacje pétnocna i potudniowa MPA_ KAK _PB_A_E1 ARCHITEKTURA 1:100

8 | Elewacje zachodnia i wschodnia MPA_KAK _PB_A_E2 ARCHITEKTURA 1:100

9 | Rzut przyziemia. Instalacje wod-kan MPA_ KAK _PB_IS_R0O1.WK INST.SANITARNE 1:100

10 | Rzut przyziemia. Instalacje grzewcze i went. | MPA_ KAK _PB_IS_R03.CO INST.SANITARNE 1:100

11 | Rzut dachu. Instalacje sanitarne MPA_ KAK _PB_IS_R03 INST.SANITARNE 1:100

12 | Rzut - o$wietlenie MPA_ KAK _PB_EN_01 INST.ELEKTRYCZNE | 1:100

13 | Rzut - gniazda MPA_KAK_PB_EN_02 INST.ELEKTRYCZNE | 1:100

14 | Schemat rozdzielnicy MPA_ KAK _PB_EN_03 INST.ELEKTRYCZNE -

15 | Kolorystyka elewacji poinocnej i potudniowe] | MPA_ KAK _PB_A_EK1 ARCHITEKTURA 1:100

16 | Kolorystyka elewacji wschodniej i zachodnigj | MPA_ KAK _PB_A_EK2 ARCHITEKTURA 1:100
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FROJERT BEUDOWLANY
Frzchudowa z rozhudowa budynku Kaktusiarni na terenic Ogiodu Botanicznego
Uniwersyletu Wroclawskiego wraz z zagospodatowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu

Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu” ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Budynek Kaktusiarni nalezacy do grupy budynkow oswiaty, nauki i
kultury znajduje si¢ na nieruchomosci gruntowej o powierzchni 73743 m2 oznaczonej w ewidencji
gruntéw jako dziatka nr 25/2, AM-27, obreb 5- Plac Grunwaldzki. Teren inwestycji objety jest uchwatg
nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka

Sienkiewicza we Wroctawiu.

1.2 Istniejagce zagospodarowanie terenu.
Teren objety zakresem opracowania zajmuje wolnostojgcy, parterowy budynek Kaktusiarni, przylegte

do niego chodniki oraz niewielki obszar uprawy okrywowych roslin niskich po stronie zachodnie;.
Obszar robét zajmuje teren o {gcznej powierzchni 754 m2. W obrebie inwestycji wystepujg sieci: c.o.,
wodna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa. Dostep do dziatki odbywa
si¢ od strony ul. Sienkiewicza oraz od strony ul. Swietokrzyskiej. Przy gtownym wejsciu zachodnim
wzdiuz chodnika znajdujg sie stojaki dla rowerow. W pétnocno-zachodnim narozniku Zlokalizowane
jest drzewo o wysokosci ok.15 m. Teren objety granicg opracowania nie jest oddzielony od reszty

dziatki ogrodzeniem.

I.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Gtownym elementem zagospodarowania terenu jest rozbudowywany wolnostojgcy, parterowy

budynek Kaktusiarmni o wymiarach w rzucie poziomym 26,7 x 14,5 m. Teren inwestycji ma niewielki
spadek w kierunku wschodnim o $rednim nachyleniu 1%. Teren od strony wschodniej stanowi
chodnik, ktory nie podlega przebudowie. Z uwagi na réznice w poziomie terenu oraz posadzki
wewnetrznej przed wyjéciem wschodnim przewidziano niewielki podest utwardzony z powierzchnig
manewrowg o wymiarach 1,6 x1,5 m z rampg przeznaczong dla 0séb niepefnosprawnych o
nachyleniu 6%. Podest i rampa wyposazone w porecz wg projektu wykonawczego.

Od strony zachodniej projektuje sie niewielkg korekte chodnikéw w celu umozliwienia montazu trzech
sztucznych skat o wysokosci do 1,5 m z nasadzeniami o charakterze zblizonym do wewnetrznej
ekspozycji Kaktusiarni. W sasiedztwie istniejgcego drzewa odtwarzane sg stojaki rowerowe. Pod
powierzchnig terenu przed wejsciem projektuje sie zbiornik retencyjny o pojemnosci 10 m3.

Od strony péinocnej planowana rozbudowa Kaktusiarni powoduje korekte szerokosci chodnika.
Naturalny spadek chodnika o $rednim nachyleniu 1,2 % jest utrzymany. Péinocna krawedz chodnika
stanowi jednocze$nie granice opracowania. Szeroko$¢ chodnika w przedziale 2,5-2,8m.

Od strony pofudniowej rozbudowa powoduje koniecznosé likwidaci pasa sezonowych rosélin
ozdobnych przylegajacego bezposrednio do istniejgcej linii zabudowy. Wzdtuz nowej $ciany
potudniowej odtwarzany jest chodnik z nowg nawierzchnig mineraing na podobieristwo pozostatych
odcinkéw chodnika wokét budynku. Potudniowa krawedz projektowanego chodnika jest granicg
opracowania. Szeroko$¢ projektowanego chodnika 1,2 m. Dookota budynku projektuje sie opaske
2wirowg o szerokosci 50 cm.

Z uwagi na nienormatywne zblizenie sig do poinocnego odcinka istniejacej instalacji c.o. projektowang
sciana zewnetrzng uzgodniono z Fortum Sp. z o.0. zabezpieczenie w postaci stalowe] $cianki

zabezpieczajgcej instalacje przed wykopem.

1.4 Komunikacja
Teren inwestycji znajduje si¢ wewnatrz dzialki i nie ma bezpo$redniego dostepu do drogi. Teren robot

nie jest wydzielony od pozostatej czesci dziatki geodezyjnej ogrodzeniem. Wijazd na dziatke nr 25/2
odbywa sig z ul. Sienkiewicza z drogi oznaczonej symbolem 2KDZ w sasiedztwie naroznika péinocno-
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FROJERT BULOWLE ARY
lzebudows 2 rozbudows hudynbu Kakiugiarni ne (erenie Ugrodu Lefanicznego
Uniwersytetu Wroclawskicgo wraz 2 zagospodarowaniem pizylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

zachodniego oraz pétocno-wschodniego. Od strony ul. Swietokrzyskiej znajduje sie trzeci wjazd i
wejscie z drogi oznaczonej symbolem 4KDD/5. Ciggi pieszo-jezdne prowadzgce od w/w wjazdow
pokryte sg kostkg kamienng. Do przebudowywanego budynku prowadzi kilka wejsc. Od strony
zachodniej przewidziano gtéwne wejscie do sali gtéwnej. Od strony wschodniej przewidziano wyjscie z
sali gtownej. Od strony pdinocnej kazde z projektowanych pomieszczen posiada niezalezne wejscie.
Chodniki dookota budynku Kaktusiarni planowane sg z nawierzchni mineralnej, walowanej catkowicie

przepuszczainej.

|.5 Bilans terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji 763,2m2
zabudowa istniejgca 307 m2
zabudowa projektowana 388 m2
Chodniki istniejgce 2451 m2
Chodniki projektowane 236,7 m2
Zielen niska istniejaca 201,9m2
Zielen niska projektowana 104,2 m2

Powierzchnia biologicznie czynna pozostata 34,3 m2

1.6 Ochrona konserwatorska.
Inwestycja miesci si¢ w obrebie wroctawskiego Ogrodu Botanicznego wpisanego do rejestru zabytkow

nr A/2374/2094 z dn. 05.02.1974 r. Ogréd znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w
strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych na obszarze objetym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego nr 362. Zatozenia niniejszej dokumentacji nie
naruszajg zapisow o ochronie konserwatorskiej. Niniejszy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
Kaktusiarni wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu zostat uzgodniony w zakresie ochrony
konserwatorskiej z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw we Wroclawiu oraz w zakresie ochrony
zabytkow archeologicznych z Dolnoslgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

1.7 Przytacza do sieci.
Obiekt jest podigczony do sieci wodnej, ciepinej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. W

budynku istnieje wezet ciepiny potgczony z miejskim systemem c.o.. W niniejszym opracowaniu nie
przewiduje si¢ zmian w zakresie przylgczy do sieci. Istniejgce odcinki sieci pomiedzy gtéwnym
budynkiem administracyjnym a Kaktusiarnig przewidziane do wymiany na nowe. Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych projektuje sie w systemie retencyjnym ze zbiomikiem podziemnym o
pojemnosci 10 m3 zlokalizowanym przy zachodniej $cianie budynku Kaktusiarni. Szczegoly

przedstawiono na rysunku MPA_KAK_PB_A_PZT.

1.8 Zielen istniejaca i projektowana.
Na terenie objetym zakresem rob6t wystepujg niewielkie uprawy roslin niskich okrywowych i

ozdobnych. W rejonie wejscia do budynku od strony zachodniej znajduje sie drzewo orzech czarny. Z
uwagi na planowang rozbudowe uprawa sezonowych roslin ozdobnych po stronie potudniowej wzdtuz
sciany Kaktusiamni przewidziana jest do usuniecia. Rosliny okrywowe w strefie wejscia zachodniego
planowane do usunigcia na czas robét i odtworzenia w nowej aranzacji. W czesci zachodniej
zagospodarowania terenu inwestycji planuje sie niewielkg korekte sciezek doprowadzajgcych
zwiedzajacych do budynku wraz z montazem trzech sztucznych skat z niewielkimi nasadzeniami roslin
wprowadzajgc zwiedzajgcych w tematyke ekspozycji Kaktusiarni. Istniejgce drzewo wysokie w czesci
zachodniej nalezy starannie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami budowy. Od
strony pdinocnej w bliskiej odlegtosci do granicy inwestycji roénie sosna o wysokosci ok 20 m z korong
przewisajgcg nad dachem pomieszczen przylegajacych do sali gtéwnej. Drzewo to nalezy
zabezpieczy¢ na czas robét rozbiorkowych, ziemnych i murarskich.

Macie] Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 1.u.2, 50-452 Wroctaw
bivro@mmpa.pl, wvw.mmpa.pl, tel.: 504.789.632, NIP: 5732515663, REGON: 241057200




PHOIEKT BUDOW ] A WY
Przebudows 2 rozbudows budynku Hakiusiari nz terenie Ouiodu Hot
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegsjaceg
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu,

anicsnego
o terenu, ul.

Zestawienie gatunkowe sukulentéw, roslin okrywowych i pngczy poza zakresem niniejsze;

dokumentacji.

1.9 Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.
Planowana inwestycja w catosci znajduje sig na dzialce nr 25/2, AM-27, obreb 5-Plac Grunwaldzki i

nie oddziatuje na sgsiednie dziatki budowlane. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do wiw
dziatki.

1.10 Zgodnos$¢ z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren objety zakresem opracowania znajduje si¢ w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 362 w rejonie ulic Bolestawa Drobnera | Henryka Sienkiewicza we Wroclawiu na
jednostce oznaczonej symbolem 14ZP-U. Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie i
rozbudowie istniejgcego budynku Kaktusiarni wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu
spefnia wymogi w/w Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana zabudowa
miesci sig w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy. Zakres ochrony konserwatorskiej zostat
ustalony z biurami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Dolnoslgskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

I.1 Temat i zakres opracowania.
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy istniejgcego

budynku uzytkowego potozonego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. Budynek obecnie nie
spetnia wymagan funkcjonalnych z powodu za matej kubatury oraz technicznych w zakresie izolacji
termicznych i wilgotnosciowych. Planowana jest niewielka rozbudowa w kierunku pétnocnym oraz
potudniowym.

W zakresie ukfadu funkcjonalno — przestrzennego pomieszczenie gldwne 2z ekspozycjg roslin
pozostaje z tq samg funkcjg. W ciggu pomieszczer od strony pdinocnej zachodzg Zmiany
funkcjonalne z nowym podziatem na pomieszczenia uzytkowe, techniczne oraz gospodarcze. W
pomieszczeniu znajdujgcym sie w centralnym punkcie traktu péthocnego w nastepstwie planowanej
rozbidrki komina spalinowego i jego masywnej podstawy powstaje pomieszczenie techniczne z
centralg elektryczng i teletechniczng.

Projektowane sg nowe instalacje sanitarne w zakresie wod-kan oraz c.o,
teletechniczna. Istniejacy wezet cieplny w budynku podlega niewielkiej przebu
do aktualnych norm i standardow.

Projektowany jest zbiornik retencyjny z ktére
uprawy roélin wewnatrz budynku. Nadmiar z
upraw zewnetrznych.

instalacja elektryczna i
dowie z dostosowaniem

go zasilane sg dwa punkty czerpalne do podlewania
ebranej deszczowki jest wykorzystany do podlewania

Il.2 Podstawa opracowania.

1. Umowa z inwestorem z dnia 27 grudzies 2019 r. na wykonanie dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu;

2. Uchwata nr IX/180/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kepa Mieszczanska we
Wroctawiu - czesc A.

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia z dnia 7 Ii
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

4. Normy branzowe obowigzujace w budownictwie.

pca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
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PROJEKT BUDOWIL ARY
rrenucews z rozbudowsy hudynku Kektusizrni na terenie Ogrodu Bote nicznage
Uniwersytelu Wioclawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego ferenu, ul
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, (Dz.U. nr 75, péz. 690 z
poézniejszymi zmianami).

7. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1403/2020 z dn.
24.06.2020 r. - pozwolenie na prowadzenie badar archeologicznych.

8. Zalecenia konserwatorskie biura MKZ we Wroctawiu z dn. 27.04.2020 r.

9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw — pozwolenie konserwatorskie.
10. Inwentaryzacja budowlana autorstwa Architekt S.C. Pracownia Projektowa z wrzesnia 2018 r.
Uzgodnienie z Fortum Sp. z o0.0. z dn. 08.07.2020 r. nienormatywnego zblizenia $ciany

11.
fundamentowej do istniejgcej sieci c.o..
12. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wewnetrznej elektroenergetycznej z dn.02.07.2020r.

13. Warunki techniczne przytaczenia do sieci teletechnicznej z dn. 24.06.2020 r.
14. Warunki techniczne przytgczenia do sieci grzewczej Fortum Sp. z 0.0. zdn. 21.07.2020 r.
15. Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego autor dokonat ogledzin budynku

oraz analiz istniejacej archiwalnej dokumentacji techniczne;.

1.3 Ocena techniczna obiektu budowlanego — stan istniejacy.
¥ e Bl f R P, o py AL LA PRTH
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FROJERT GUDOWL ARY
Prechudovs » rozbhucews budynku Kektusiarni ns (eienje Qgrodu Lotenicznego
Uniwersytelu Wioclawskiego wraz » zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul,
Sienkicwicza 23 we Wroctawiu,

11.3.1. iInformacje ogéine.
Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, zlokalizowany w pétnocnej czeéci ogrodu od strony ulicy

Sienkiewicza. Budynek parterowy wzniesiony w potowie XIX w. o wymiarach w rzucie 12 x 25,5m i

powierzchni zabudowy 307 m2 skiada sie z dwach giownych czesci:
a) szklarni od strony potudniowej o wysokosci od 1,70 - 5,80m, dostepnej dia zwiedzajgcych i

wykonanej w konstrukgji stalowej, nitowanej, przykrytej szktem pojedynczym ze $cianami szczytowymi
oraz przyporami murowanymi z cegly. Rosliny umieszczone $g na ,parapecie” betonowym w czesci
niskiej oraz bezposrednio w gruncie w czesci wysokiej. W czesci wysokiej znajduje sie pomost
techniczny, przeznaczony na cele zwigzane z uprawg rosiin.

b) czesci gospodarczej od strony péinocnej o wysokoséci 3,5m wykonanej w konstrukgji murowanej

przykrytej drewnianym stropodachem krytym papg bez warstwy ocieplenia.

Wizja lokalna oraz analiza przegladow technicznych jednoznacznie stwierdzajg stan techniczny

nadajgcy sie do pilnego wykonania prac modernizacyjnych Kaktusiarni.
Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegdinych elementéw konstrukeji obiektu:

e Fundamenty murowane z cegly;

e Sciany no$ne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej;

Stropodach drewniany w trakcie péinocnym w osiach B-C;

Dach szklony na konstrukcji stalowej ze szkleniem pojedynczym;

Przypory stupowe murowane z cegly petnej w $cianie potudniowej;

Sciany dziatowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej;

Posadzka na gruncie w trakcie pénocnym:;

Brak posadzki utwardzonej w sali z uprawg roslin.

11.3.2 Sanitariaty ogéinodostepne.
Budynek nie posiada sanitariatow. Dostep do sanitariatéw ogolnodostepnych oraz przeznaczonych

dla os6b niepetnosprawnych na terenie ogrodu botanicznego w budynkach sasiednich.

11.3.3 Instalacje.

11.3.3.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna.
Na podstawie ogledzin obszaru inwestycji stwierdzono, iz instalacja elektryczna podstawowa oraz

WLZ jest w dostatecznym stanie technicznym jednakze z uwagi na skale planowanej przebudowy
wymaga wymiany na nowg z zastosowaniem wspotczesnych norm oraz rozwigzar materiatowych.
Zestawienie instalacji przeznaczonych do wymiany przedstawia czesé projektu  w branzy
elektroenergetycznej oraz przedmiar robot zalgczony do projektu wykonawczego. Wymiany na nowg
wymaga instalacja teletechniczna: internetowa, nagiosnienia oraz audio-wizuaina.

11.3.3.2 Instalacje sanitarne.
Na podstawie ogledzin stwierdza sie, iz instalacja wodna oraz c.o. znajduje sie obecnie w dobrym

stanie technicznym. Istniejgcy wezet ciepiny w trakcie potnocnym nie spetnia aktualnych wymagan w
zakresie warunkow technicznych. Z uwagi na skale przebudowy oraz projektowane zapotrzebowanie
na ciepto instalacje sanitarne nalezy wykonac jako nowe. Istniejgce trasy nalezy usunag¢. Dokladny
opis planowanej przebudowy przedstawia opis techniczny w branzy sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa sie obecnie po stronie potudniowej korytem z
cegiet u podstawy $ciany potudniowej w poziomie terenu. Po stronie potnocnej system zozony z ryn ny

i rury spustowej odprowadza deszczéwke do gruntu.

11.3.3.3 Wentylacja.
W sali gidwnej istnieje wentylacja grawitacyjna z systemem klap napowietrzajgcych KD.01

otwieranych manualnie w szklonej potaci dachu oraz klap wywiewnych otwieranych manualnie w
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PHOJEKT BUDOW [ ANY
Frzebudowa 2 rezhudows budynku Kaktusiarni na terenie Cgrodu Hofanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz = zaguspodarowaniem praylegajacego terenu, ul.
Sienkiewiczz 23 we Wioctawiu,

centrainej $cianie nosnej. W pomieszczeniach technicznych od strony potnocnej brak wentylacji

grawitacyjnej.

11.3.4 Wnioski i analizy z wizji lokalnej.

Aktualnie budynek nie spetnia podstawowych wymagan w zakresie uzytkowym. Obiekt wymaga
pilnego remontu z uwagi na zuzycie techniczne konstrukgji stalowe]j i szklanego pokrycia dachowego
oraz nieefektywne ogrzewanie i zagrozenie przemarzniecia cennych okazéw w okresie zimowym.
Budynek jest okresowo zamykany w celu zminimalizowania strat ciepta i zapewnienia roslinom
optymalnych warunkéw wegetacji w zimie. W czeséci potudniowej o niewielkiej wysokosci brakuje
Swiatta dziennego, z kolei w czesci centralnej, gdzie swoje siedlisko majg rosliny o znacznym wzroscie
brakuje wysokosci. Roliny reagujg w negatywny sposob na zte warunki wzrostu.

Budynek aktualnie nie posiada zaplecza naukowo-dydaktycznego niezbednego do namnazania roslin
oraz dziatalnosci edukacyjnej. Powierzchnia gospodarcza w trakcie potnocnym wraz z masywng
podstawg komina zajmuje calg powierzchnie zaplecza szklarni.

W celu dostosowania budynku do wspéiczesnych norm nalezy rozwazy¢ podzielenie ciagu
pomieszczen od strony péinocnej na naukowe, techniczne oraz gospodarcze. Zasadniczym zabiegiem
staje sig rozbudowa budynki w kierunku pétnocnym i potudniowym z podwyzszeniem poziomu potaci

szklonego dachu.
I.4 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
I.4.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest parterowym, istniejgcym
budynkiem uzytkowym nalezgcym do grupy budynkéw oswiaty, nauki i Kultury.
I.4.2 Charakterystyczne parametry obiektu.
miasto: Wroctaw
dziatka; arkusz: 25/2, AM-27
obreb: 5-Plac Grunwaldzki
ulica, nr budynku: ul. Sienkiewicza 23
powierzchnia terenu objetego opracowaniem 754 m2
powierzchnia zabudowy projektowana 385 m2
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
wysokos¢ zabudowy 6,97 m
grupa wysokosci budynku: [N] niski
powierzchnia uzytkowa budynku 273,78 m2
6,48 m

maksymalna wysokos$¢ kondygnacji w obrebie sali gldwnej
wysokosc¢ pomieszczen w trakcie pétnocnym 2,70 m
kubatura budynku 1198 m3

11.4.3 Program uzytkowy obiektu budowlanego oraz gléwne zatozenia przebudowy i
rozbudowy.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie i zachowuje obecne zalozenia z gitdwng funkcjg
uzytkowg w zakresie oéwiaty, nauki i kultury. W budynku projektowane sg dwa wejscia dia
zwiedzajgcych od strony wschodniej i zachodniej oraz wejécie do pomieszczenia uzytkowego od
strony potnocnej. Dodatkowo projektuje sie trzy niezalezne wejscia do pomieszczen technicznych i
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PROJEKT BUDOWI ANY
Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Cgrodu Lotanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przyiegajaceqga terenu, ul,
Sienkiewicza 22 we Wroclawiu.

gospodarczego od strony péinocnej. Obszar objety niniejszym opracowaniem ma zapewniony dostep
z zewnatrz z ul. Sienkiewicza 23.

Chcac wykorzystac potencjat miejsca w procesie przebudowy i rozbudowy nalezy zachowad
historyczng forme oraz detal budynku Kaktusiarni. Proponuje sig utrzymac proporcje bryly oraz
wybrane, nitowane elementy stalowej konstrukcji potaci dachowe;j. Przeprowadzona analiza pozwala
ukierunkowac dziafania projektowe w strone maksymalnego odtworzenia charakteru miejsca przy
jednoczesnym polepszeniu warunkéw uprawy roslin i komfortu zwiedzania. W tym celu nalezy
powigkszyC kubature strefy hodowli roslin o ok. 15% zwiekszajgc wysoko$¢ oraz nieznacznie
szerokos¢ w kierunku potudniowym. Planowana rozbudowa zapewnieni niezbedng przestrzen
wysokim ro$linom oraz umozliwi podjgcie dziatan w zakresie uksztaftowania terenu w celu
zapewnienia jak najwigkszej ilosci $wiatta naturalnego dla mniejszych okazéw w czesci potudniowe.
W czesci potnocnej budynku proponuje sie zachowanie funkgcji techniczno-gospodarczej oraz nowg
funkcje naukowo-dydaktyczng, ktéra powinna charakteryzowaé sie nowoczesng architekturg z
nawigzaniem do gtéwnej ekspozycji. Pétnocna, parterowa elewacja z podziatem na 2 strefy - szklona
w czesci naukowej oraz petna w czesci techniczno-gospodarczej.

W scianach szczytowych proponuje sie nowe wejscia do Kaktusiarni w formie 2-skrzydtowych drzwi
szklonych z przedsionkami ukrytymi w rzezbie sztucznych skat w kolorach pustynnych.

Pokrycie dachowe projektowane z uzyciem bezbarwnego szkla w technologii Optiwhite, zapewniajac
maksymalny dostep do $wiatta naturalnego w czesci hodowlanej. Niespetniajgcy dzi§ zadnej funkgji
uzytkowej komin przeznaczono do rozbiorki. Zachowaniu podlega fragment kamienne] dekoracji

zdroju wodnego na elewacji zachodniej.
Ponizej przedstawiono proponowane dziatania przebudowy i rozbudowy:

- rozbudowa budynku w strone potudniowg o 1,2 m;
- rozbudowa w strong pédtnocng o 1,25 m z pomieszczeniami uzytkowymi o szerokosci 4m:;

- zwiekszenie wysokoéci szklarni o 0,7 m:
- rekompozycja wewnetrznego uktadu funkcjonalno-uzytkowego szklarni z jednym ciggiem

komunikacji dla zwiedzajgcych,
- wymiana kfadki technicznej na nowg, mniejszg w narozniku pétnocno-wschodnim o konstrukgji

stalowej i szerokosci 1,8 m;
- poszerzenie wejscia i wyjScia z zastosowaniem drzwi 2-skrzydlowych, szklonych;
- budowa przedsionkéw w $cianach szczytowych w grubosci podkonstrukcji plaszcza sztucznych skat

pustynnych;
- pofgczenie szklami z pomieszczeniem naukowym szklanymi witrynami;

- rozbiérka komina w czesci péinocnej.

Ponizej przedstawiono tabele projektowanych pomieszczer wraz z powierzchnig uzytkows:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia

pom. (m2)

1 Sala giéwna 164,15

2 Pomieszczenie uzytkowe 42 81

3 Pomieszczenie techniczne 19,67

4 Wezet cieplny 17,38

5 Pomieszczenie gospodarcze 22,82

6 Przedsionek (wejscie) 3,05

7 Przedsionek (wyjscie) 3,90

SUMA 273,78
1.5 Projektowane zmiany w strukturze obiektu budowlanego.
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PROJEKT BULOWLANY
Frzebudowa z rozhudowsg budynku Kaktusiarni na ferenie Qgrodu Bofanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 ragospodarowaniem przylegajacego terenu, ul,
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu,

I1.5.1 Zasady ogdine.
W projekcie przebudowy i rozbudowy bud

zgodnie z zaleceniami inwestora.
Sposob dostosowania budynku do wspdiczesnych wymagan technicznych oraz sposéb prowadzenia

wszelkich prac bedg wykonywane z uwzglednieniem faktu, ze jest to budynek o charakterze
zabytkowym znajdujgcy sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Decyzje projektowe poprzedzono

studiami poréwnawczymi i analizami.

Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:

Demontaz szklonej polaci dachu na stalowej konstrukcii;
Demontaz stropodachu drewnianego w osiach B-C;

Wyburzenia fragmentéw murowanych scian nosnych;

Demontaz murowanego komina wraz z podstawg w centralnym pomieszczeniu traktu
poinocnego;

e Montaz scian fundamentowych;

e Montaz zewnetrznej, péinocnej Sciany murowane;j;

e Montaz $ciany potudniowej wraz z prefabrykowanymi przyporami stupowymi;
e Montaz stropodachu zelbetowego monolitycznego;

e Montaz stropodachu w technologii WPS;

e Montaz szklonego dachu nad salg gféwng z klapami wentylacyjnymi;

e Montaz izolacji przeciwwodnej cian fundamentowych;

e Montaz termoizolaciji scian fundamentowych, naziemnych oraz stropodachow:
e Demontaz i montaz $cian dziatowych murowanych;

e Montaz dwoch przedsionkéw sali gtéwneyj;

e

e

[ ]

®

L]

[ ]

[ ]

(-]

ynku Kaktusiarni wiodgca zmiang jest zwiekszenie kubatury

Montaz sufitdw podwieszanych w pomieszczeniu naukowym nr 2 miedzy osiami C i D:
Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Montaz instalacji wodnej;

Montaz zbiornika retencyjnego przed wejsciem zachodnim do budynku:;

Montaz instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych oraz tablicy rozdzielczej;

Montaz instalacji internetowej;

Montaz instalacji monitoringu i nagtosnienia;

Montaz wewnetrznej i zewnetrznej slusarki okiennej i drzwiowej;

Montaz kompozycji sztucznych skat pustynnych na $cianach szczytowych w osiach 1 6 oraz

przed wejsciem zachodnim do budynku.

11.5.2 Rozwigzania w wewnetrznym uktadzie przestrzennym.

W projekcie zachowano gtéwny ukiad funkcjonalno — przestrzenny z podziatem na ekspozycje giowng
po stronie potudniowej oraz funkcje techniczne i uzytkowe po stronie pétnocnej. W wyniku rozbudowy
powigkszono sale gtowng przeznaczong dla grupy ponizej 50 os6b oraz zaprojektowano dwa
przedsionki wejscia i wyjécia w celu zapewnienia odpowiedniej izolagji termicznej w trakcie
uzytkowania obiektu przez zwiedzajgcych. W odniesieniu do stanu istniejgcego poddano korekcie
lokalizacje oraz szeroko$¢ wejscia i wyjscia z sali gtéwnej. Sciany szczytowe od wewngtrz pokrywa
kompozycja sztucznych skat pustynnych rzezbionych na ruszcie spawanym z profili stalowych RK100.

Pomost techniczny zawieszony na $cianie w osi B podlega demontazowi | przeprojektowaniu.
Zdecydowano o budowie nowego pomostu technicznego podwieszonego do konstrukcji szklonego
dachu pod $ciang w osi C na odcinku w osiach 4-6. Do pomostu prowadzg schody techniczne stalowe

z kratownicy.
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Przebudows z rozbudows b
Uniwersytetu Wroclawskiego

owaniem przylegajacego
Eienkiswicza 23 we Wroclawiu.

W czesci pétnocnej w wyniku przebudowy i rozbudowy zaprojektowano szereg czterech pomieszczen
z niezaleznymi wejéciami od pétnocy z funkcjg uzytkowa, techniczng oraz gospodarczg. Podziat na

pomieszczenia przedstawia tabela w punkcie 11.4.3.

11.5.3 Elewacje.
Dia planowanej inwestycji uzgodniono projekt elewacji z biurem Miejskiego konserwatora Zabytkow

we Wroclawiu. Szczegoly oraz opis kolorystyki przedstawia czgs$¢ rysunkowa. Elewacje szczytowe
oraz potudniowa najbardziej wyeksponowane nalezy wykonczy¢ w technologii tynku silikonowego
gwarantujgcego odpowiednie wiasciwosci ochrony przed wilgocig, narastaniem grzyboéw i plesni co w
warunkach ogrodu botanicznego pefni kluczowa role w zachowaniu odpowiednich waloréw
estetycznych na przestrzeni wielu lat. Uzytkownik budynku Kaktusiarni planuje odtworzy¢ czesé
gatunkow pnaczy i drzewokrzewow pokrywajacych elewacje.

Elewacja pétnocna nowej czesci naukowo-dydaktycznej z funkcjg techniczng w czesci pefnej pokryta
zostanie plytami z widkno-cementu mocowanymi do systemowego rusztu wg zapisu czesci
rysunkowej. Przed docelowym montazem struktury nalezy wykonaé¢ proby w terenie pod nadzorem
projektowym w celu ostatecznego wyboru odcienia.

Ponizej przedstawiono liste materiatow elewacyjnych, widocznych:

- wykoriczenie $cian szczytowych w osiach 1i 4 tynkiem silikonowym, gtadkim, malowanym wg wy-
tycznych projektu budowlanego i wykonawczego (jasne barwy nawigzujace do klimatu pustynnego);

- konstrukcja pofaci gtéwnej, kladki technicznej oraz profile stalowe malowane w kolorze jasno-szarym

wg zapisu projektu wykonawczego,
- Sciany zewnetrzne szczytowe tynkowane w jasnych odcieniach bezu (NCS-S-0603-R80B Iub

zblizonych wg projektu wykonawczego);
- §ciana pofnocna w czesci petnej wykorczona ptytami widkno-cementowymi w kolorze tynku $cian

szczytowych;

- przypory stupowe w fasadzie pofudniowe;j - cegla licowa w kolorze nawigzujgcym do wewnetrznego
lica sciany centrainej w osi B, bedgca obudowg nowych elementéw prefabrykowanej konstrukcji
zelbetowej;

- cokot mineralny z mieszankg zywic w kolorze

- szklenie potaci gtéwnej - wysokiej jakosci szkio Optiwhite (bezbarwne).

W elewacji zachodniej pracom renowacyjnym podlega istniejgcy fragment kamiennej dekoracji zdroju

wodnego:
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FROJEKT BUDOW] ANY
Przebudows z rozhudawg budynko Kektusiami na terenie Qurod
Uniweteytetu Wroclawskiego wraz z » gospodarowaniem przylegajacego teren U, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

v Botanivzncego

11.5.4 Szkiany dach.
Z uwagi na zly stan techniczny szklonego dachu potudniowego zaprojektowano nowg gtowng

konstrukcje podparcia w postaci podciggu HEA180 w osi B oraz stupow RO133x5 z nowymi stopami
fundamentowymi. Dolne podparcie stanowi &ciana potudniowa SM.02 wzmocniona odtwarzanymi
przyporami prefabrykowanymi. W gérnej czesci oraz na scianach szczytowych pota¢ podpiera sie na
projektowanym, zelbetowym wiericu.
Slusarka szklanych modutow opiera sie bezposrednio na projektowanych stalowych belkach
RK120x60x6,3. Rozstaw belek odpowiada rozstawowi przypor stupowych co ok. ~ 1,29 m.

Ramy zespolonego szkia jednokomorowego z profili stalowych RK50x50x2 wg szczegotowych
wytycznych projektu wykonawczego. W dolnej czesci szklonej potaci przewidziano klapy
napowietrzajgce ze sterowaniem manualnym oraz automatycznym. Szczegdly przedstawiono w
czesci rysunkowe;.
Szklenie pofaci projektuje sie w technologii szkia catkowicie odbarwionego w wersji Optiwhite dla
zapewnienia najwyzszych waloréw estetycznych oraz wysokiej transmisji $wiatla naturalnego do

wnetrza sali gtéwne;j.

Gioéwne parametry szkfa:

- przekroj szkfa: 6mm / 16 mmArgon / 6 mm

- wspotczynnik potaci dachu U=1,5 W/m2K (pod katem 30 stopni)
- wspdiczynnik szyby Ug=0,8 W/m2K (pod katem 30 stopni)

- przepuszczalnosc swiatta Lt= 62%

- odbicie $wiatla Lr=18%

- catkowita przepuszczalnosé energii stonecznej g=0,34

- szyba produkowana metodg float
- szyba przejrzysta, catkowicie odbarwiona o Jednolitej grubosci, btyszczgca polerowana powierzchnia

- szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezpieczna, hartowana z testem HST.

Kolorystyka stalowych elementow konstrukcji gtownej dachu oraz $lusarki jasno-szara
RAL7035. Zestawienie modutow szklonej potaci dachu przedstawiono w dokumentacji projektowej

wykonawczej.

I.5.5 Rozwiazania w zakresie wentylacji.
W budynku w sali gtéwnej projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. Klapy wentylacyjne
napowietrzajgce w szklonej potaci dachu sterowane manualnie lub zdalnie za pomoca sitownikow
elektrycznych. Sterowanie automatyczne odbywac sie bedzie poprzez uzytkownika w pomieszczeniu
technicznym z szafki sterujgcej. Wywiew odbywa sie poprzez wyrzutnie elewacyjne umieszczone w
istniejgcych otworach $ciany w osi C ponad stropodachem ptaskim po stronie pétnocnej. Otwory
zostang uzbrojone w przepustnice z sitownikiem oraz dwa z nich réwnies W wentylator osiowy, ktérego
zalgczanie bedzie umozliwiato okresowg intensyfikacje wentylacji pomieszczenia. Sterowanie zdalne z

pomieszczenia technicznego poprzez uzytkownika.
W pomieszczeniach po stronie potnocnej w $lusarce drzwiowej zaprojektowano systemowe

nawietrzaki. Wywiew z pomieszczen po stronie poinocnej poprzez wywiewki dachowe @ 160 mm ze
stali kwasoodpornej. Szczegdly oraz lokalizacje elementow systemu wentylacji grawitacyjnej

przedstawia czgS¢ rysunkowa oraz opis w czeéci sanitarne;j.

11.5.6 Instalacje wewnetrzne.

1.5.6.1 Instalacje sanitarne.
Projektuje si¢ demontaz tras instalacji wodnej i c.0. W dokumentacji przewidziano mozliwosé odzysku

wody opadowej na cele zwigzane z uprawa roslin. Instalacje projektowane wg opisu zawartego w
czesci IV. Instalacje sanitarne oraz w czesci rysunkowej,
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Procihivdowa z toxhudows budynku Kakiusizini nz terenie Udrodu Hotanicznego
Uniwereytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylenajgeego terenu, ul
Slenkiewicza 23 we Wroctawiu.

11.5.6.2 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne.
Projektuje sie¢ wymiane instalacji elekiroenergetycznej wraz z montazem nowej tablicy rozdzielczej w

obrebie projektowanego pomieszczenia technicznego. Projektuje sie kompleksowg wymiane instalacji
elektrycznej w zakresie o$wietlenia i uktadu gniazd wtykowych oraz teletechnicznej. Szczegotowy opis
instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych zawarto w czesci V. Instalacje elektroenergetyczne

i teletechniczne oraz w czesci rysunkowej.

I.5.7 Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Budynek jest przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Planowane przedsionki zapewniajg
normatywng przestrzen uzytkows. Istniejgcy ukfad komunikaciji nie przewiduje stosowania progéw. Na
terenie ogrodu botanicznego znajduje sie sanitariat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych

dostepny z komunikacji ogoine;.

I1.5.8 Ochrona konserwatorska.
Budynek znajduje si¢ na terenie objetym uchwatg nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia

17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wroctawiu. Zalozenia niniejszej

dokumentacji nie naruszajg zapiséw o ochronie konserwatorskiej.

Decyzjg biura MKZ we Wroctawiu dla dokumentacji budowlanej ustalono pozwolenie konserwatorskie
w zaKresie przebudowy i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu.

W projekcie budowlanym przebudowy i rozbudowy Kaktusiarni przewidziano szereg rozwigzan
majgcych na celu maksymalne odtworzenie charakteru budynku. Pomimo rozbudowy w kierunku
potudniowym i potnocnym oraz podwyzszenia ptaszczyzny dachu budynek zachowat swoje proporcje
oraz dynamiczng forme jaka zachowata sie od momentu powstania budynku w polowie XIX w.
Elewacje szczytowe budynku zaprojektowano jako tynkowane w jasno-szarej kolorystyce. W czesci
rysunkowe] przedstawiono ustalong z biurem MKZ we Wroclawiu kolorystyke elewacii.
Charakterystyczne przypory ceglane $ciany potudniowe; zostaly odtworzone w postaci
prefabrykowanych elementéw zelbetowych licowanych cegtg szkliwiong charakterystyczng dla

architektury przemystowej z Il potowy XIX w o jasnym, kremowo-szarym zabarwieniu.
Z uwagi na zly stan techniczny stalowych elementéw konstrukcji szklonej pofaci dachowej

zdecydowano o zastosowaniu nowej struktury ze stali w postaci stupow i belki dwuteowej HEA180
wzorowanych na elementach historycznych. Na nowoprojektowanej konstrukcji osadzono
wspofczesny system Slusarki aluminiowej z zestawami zespolonego szkla w odbarwionej wers;ji
Optiwhite. Powtarzalny punkt zetknigcia $ciany potudniowej z charakterystycznymi przyporami z
potacig dachowg zdobig odrestaurowane elementy zachowanej, nitowanej konstrukgji stalowe;.

Wszystkie stalowe elementy nowoprojektowane oraz oryginalne projektuje si¢ w kolorystyce jasno-

szarej RAL7035.
Decyzjg Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1403/2020 z dn. 24.06.2020 r.

ustalono pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w rejonie inwestycji.

1.6 Projektowane rozwigzania materiatowe.

1.6.1 Stan surowy.
Przegrody $cienne projektowane:

SM.01 $ciana murowana istniejgca

wystepowanie:
istniejgca konstrukcja budynku z projektowang izolacja termiczng

opis:
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Przebudows z rozbudowa budynku Kakiusiarni na terenie Ogrodu Hotanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkicwicza 23 we Wroclawiu.

§ciana istniejgca w systemie murowanym z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej
ocieplona izolacjg termiczng w weiny minerainej prasowanej gr. 160 mm, wykonczenie wg

projektu wykonawczego.

SM.02 $ciana murowana z bloczkéw betonowych

wystepowanie:
rozbudowa budynku w czeéci péinocnej
opis:
sciana w systemie murowanym z bloczkow betonowych M-6 na zaprawie cem.-wap.
ocieplonych izolacjg termiczng ze styroduru XPS gr. 100 mm, wykoriczenie wg projektu

wykonawczego.

SM.03 / SM.04, $ciana murowana z bloczkéw betonowych

wystepowanie:
projektowane Sciany zewnetrzne budynku
opis:
sciana w systemie murowanym z pustakow ceramicznych Porotherm 25 P+W na zaprawie
cem.-wap., ocieplonych izolacjg termiczng z wetny mineralnej, prasowanej gr. 160 mm,

wykoriczenie wg projektu wykonawczego.

SM.05 sciana murowana projektowana

wystepowanie:
projektowane uzupetnienia konstrukcji murowanej z cegty
opis:
sciana projektowana w systemie murowanym z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplona izolacjg termiczng w welny mineralne; prasowanej gr. 160 mm,

wykoriczenie wg projektu wykonawczego.

S§Z.01 konstrukcja projektowana zelbetowa

wystepowanie:
projektowane wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nosnej w obrgbie calego budynku
opis:
konstrukcja projektowana zelbetowa w postaci filarow o roznych gabarytach wg czesci
rysunkowej, dobor zbrojenia oraz wykonczenie wg projektu wykonawczego oraz opisu

konstrukcji.

Stropodachy projektowane:
ST.01 Strop projektowany WPS

wystepowanie:
stropodach migdzy osiami C i D nad pomieszczeniami 3, 4 i 5

opis:

wymiana stropu drewnianego na strop WPS, wykoriczenie wg dokumentacji wykonawcze;.

ST.02 Strop projektowany zelbetowy monolityczny

wystepowanie:
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Prechudowe 2 1ozbudows budynku Kskiugizini na tereni Lotedu Bolanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz zagogpodarowaniem przylegajgceqo teranu, ul,

Sienkiewicza 23 we Wraclawiu.

stropodach migdzy osiami C i D nad pomieszczeniem nr 2.
opis:
wymiana stropu drewnianego na strop Zelbetowy, monolityczny, wykonczenie sufitem
podwieszanym, rastrowym wg dokumentacji wykonawczej.

ST.03 Stropodach szklany

wystepowanie:
stropodach miedzy osiami A i C
opis:
wymiana szklonej potaci dachu potudniowego o kacie nachylenia 30 st. na nowy w technologii
szkla jednokomorowego na profilach stalowych, podparcie systemowego szkia stanowi
projektowana stalowa konstrukcja. Parametry szklenia opisano w pkt. 11.5.4 oraz w projekcie

wykonawczym.

Sciany dziatowe projektowane:

SD.01 $ciana dzialowa w technologii murowanej z bloczkdw silikatowych gr 120 mm

wystepowanie:
pomieszczenia w rozbudowanej czesci pdinocnej

opis:
Sciana w systemie murowanym z bloczkow silikatowych, wykoriczenie wg projektu

wykonawczego.

SD.02 éciana dziatowa w technologii murowanej z bloczkow silikatowych gr 100 mm

wystepowanie:
przedsionki wejscie i wyjscie do sali gléwnej
opis:

sciana w systemie murowanym z bloczkéw silikatowych, wykonczenie wg projektu

wykonawczego.

I.6.2 Najwazniejsze materialy wykoriczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

11.6.2.1 Sufity podwieszane.
WW.SP.01 Systemowe sufity podwieszane modutowe w wersji rastrowej

wystepowanie
pomieszczenie uzytkowe — salka naukowa

opis

go stropu zelbetowego,

montaz systemowych sufitéw rastrowych do projektowane
zestawienie sufitéw

monolitycznego na systemowe elementy zawiesia, kolorystyka i
podwieszanych wg projektu wykonawczego.

11.6.2.2 Tynk elewacyjny.
Tynk silikonowy

wystepowanie
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F'rzebudowas z rozhudowy budynbu Kakiusiarni na terenie Ogrodu biotanicznego
Uniwersyfetu Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegejaceqa terenu, vl
Sienkicwicza 23 we Wroclawiu.

elewacje
opis

montaz tynku silikonowego o gr. 1,5 mm w wersji ,baranek” na specjalnie przygotowanym
podiozu z kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego, tynk powinien sie odznaczaé
wyjatkowymi cechami uodparniajgcymi przed porastaniem grzybami i mchami w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i zacienienia, dekoracyjny, gotowy do uzycia, hybrydowy, lekki tynk
z technologig nano-sieci kwarcowych do minerainych i organicznych powierzchni $cian i
sufitow do stosowania na zewnatrz.

11.6.2.3 Cegtla licowa szkliwiona.

Cegta okiadzinowa tzw. licowka

wystepowanie

przypory stupowe w elewacji potudniowej
naukowej

oraz Sciana w osi C w sali giéwnej oraz w salce

opis
montaz cegly licowej, szkliwionej w kolorze zlamana biel na systemowy, mrozoodporny klej do
podioza murowanego lub zelbetowego, fuga drobnoziarnista w kolorze jasno-szarym o szer. 5

mm.

11.6.2.4 Piyta z widkno-cementu
Systemowe plyty elewacyjne na bazie wibkno-cementu

wystepowanie
czgs¢ elewacji péinocnej w pasie wysokiego cokotu

opis
montaz systemowych piyt o gr. 8 mm docinanych na indywidualny wymiar z montazem do
rusztu z profili zewnetrznych, aluminiowych kotwionych do $ciany zewnetrznej z bloczkéw
Porotherm, kolorystyka i zestawienie ptyt wg projektu wykonawczego.

11.6.2.5 Cokoly.

Cokodt granitow:
wystepowanie
sala gtéwna, salka naukowa
opis
montaz plyt granitowych w wersji plomieniowanej w kolorze jasno-szarym, grubo$é plyty 5 cm
z fazg w krawedzi gérej, wysokos¢ cokotu 30 cm, dtugosé slabu min. 100 cm.

Cokst zywiczny
wystepowanie
cokot zewnetrzny
opis
montaz mieszanki minerainej z kruszywa w kolorze antracyt faczonego mieszankg zywic,
wysokosc¢ 15 - 30 cm
17

Maciej Marzecki Fracownia Architektury, ul. Kom uny Paryskiej 55 .u.2, 50-452 Wroctaw
biure@mmpa.pl, www.mmpa pl, tel.: 504.789.632, NIP: 5732515663, REGON: 241057200




PRQJFKT BEUDOWLANY
Przebudowa z rozbudows budynku Kaktusiarni nz terenie Ogrodu Botanicziiego
Uniwersytetlu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

11.6.3 Stolarka i $lusarka drzwiowa.

1.6.3.1 Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna.
Wszystkie drzwi w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac¢ z plyty MDF oklejanej laminatem
HPL w celu zapewnienia zaréwno wysokich walorow estetycznych przy jednoczesnie wysokiej
odpornosci na wilgo¢. SzczegSlowy opis drzwi wewnetrznych przedstawia zestawienie stolarki
Slusarki drzwiowej i okiennej projektu wykonawczego. Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Drzwi wewnetrzne szklone, aluminiowe DP.02 oraz DP.04 przewidziane w sali gitéwnej nalezy wykonac¢
w technologii cienkoprofilowe] z progiem zlicowanym z posadzkg zapewniajgc bezproblemowe
przechodzenie osobom niepetnosprawnym.

Witryny state wewnetrzne WI.01 i WI.02 na st

cienkoprofilowej ze szkleniem podwadjnym.
Malowanie profili aluminiowych proszkowe w kolorze NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji mat).

Szczegoty w zestawieniu $lusarki projektu wykonawczego.

yku sali gtéwnej i salki naukowej w technologii

11.6.3.2 Slusarka zewnetrzna.
Drzwi zewnetrzne szklone, aluminiowe DP.03 i DP.04 w systemie rozwieranym w sali giéwnej oraz w

salce naukowej. Drzwi nalezy wykonaé w technologii cienkoprofilowej z progiem Zlicowanym z
posadzkg zapewniajgc bezproblemowe przechodzenie osobom niepetnosprawnym. Wiasciwosci
ciepine, Uw do 1,0 W/(m2 K) z potréjnym zestawem szybowym dla zapewnienia maksymalnej izolacji
termicznej. Drzwi DP.04 projektowane po 2 szt. Dia kazdego z przedsionkéw wyposazone w silowniki z
napgdem elektrycznym. Drzwi DP.04 w przedsionku wschodnim bedgcym wyjsciem z sali gtéwnej oraz
DP.03 w salce naukowej projektowane jako drzwi ewakuacyjne.

Witryna stata zewnetrzna WI.03 w elewacji péinocnej w technologii cienkoprofilowej ze szkleniem
potrojnym. Wiasciwosci ciepine Uw do 1,0 W/(m2 K). W narozniku poinocno-wschodnim witryna
powinna przestania¢ grubo$¢ sciany w osi 6 wraz z warstwami termoizolacji oraz warstwami
wykoriczeniowymi. W gérnej krawedzi witryny projektuje sig szczeling wentylacyjng nawiewng w celu

zapewnienia normatywnej wymiany powietrza.
Malowanie profili aluminiowych proszkowe w kolorze NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji mat).

Szczegoly w zestawieniu Slusarki projektu wykonawczego.
Drzwi peine z pomieszczen technicznych nr 3, 4 i 5 wykonane z aluminium, malowane proszkowo na

kolor NCS S 8005-R80B (antracyt w wersji mat). Szczegoly wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

I1.6.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
11.6.4.1 Fundamenty.

SF.01 Sciana fundamentowa zewnetrzna istniejgca 45 cm
1 polietylenowa membrana kubetkowa 1cm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10 cm
3 dysperbit -
4 $ciana fundamentowa murowana istniejaca 34 cm
5 dysperbit - ]
SF.02 | Sciana fundamentowa zewnetrzna projektowana 35¢cm
1 | polietylenowa membrana kubetkowa 1cm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10 cm
3 dysperbit -
4 zelbet / bloczki betonowe M-6 24 cm
[5 | dysperbit - ]
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drzebudowa z rozbudows budynku Kaktusiarni na teienie Ogrodu Bolenicznego

Sienkiewicza 23 we Wroclawiu,

Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.

SF.03 | Sciana fundamentowa istniejaca 47 cm
1 dysperbit -
2 $ciana murowana z cegfy 47 cm
3 dysperbit -
SF.04 Sciana fundamentowa wewnetrzna projektowana 24 cm
1 dysperbit -
2 $ciana murowana z bloczkéw betonowych M-6 24 cm
3 dysperbit -
1.6.4.2 Sciany zewnetrzne.
SM.01 | $ciana zewnetrzna istniejaca (REI120) 52,50 cm
65,5 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego 1cm
2 wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 cegfa ceramiczna petna na zaprawie cem.-wap. 34-47 cm
4 tynk gipsowy zatarty na gtadko 1,56¢cm
U [W/m2K] = | 0,21
SM.02 |s$ciana zewnetrzna projektowana 42 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kieju zbrojonego siatkg z widkna szklanego 1cm
2 styrodur XPS A=0,031 [W/mK] 10 cm
3 bloczki betonowe M-6 na zaprawie cem.-wap. 25 cm
4 dysperbit -
U [W/m2K]=|0,18
SM.03 |s$ciana zewnetrzna projektowana 43,50 cm
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego 1cm
2 wefna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/m K] 16 cm
3 pustaki ceramiczne Porotherm 25 P+W na zaprawie cem.-wap. (U=0,68W/m2K) | 25 cm
4 tynk gipsowy zatarty na gtadko 1,5 cm
U [W/m2K] = | 0,22
SM.04 |s$ciana zewnetrzna projektowana 46,50 cm
1 ptyta widkno-cement na ruszcie z systemowych profili aluminiowych 4cm
2 wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 pustaki ceramiczne Porotherm 25 P+W na zaprawie cem.-wap. (U=0,68W/mzK) | 25 cm
4 tynk gipsowy zatarty na gtadko 1,5¢cm
' U [W/m2K] =|0,22
| SM.05 | $ciana zewnetrzna projektowana (REI120) |525cm |
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Preebudowa 2 rozbudows budynku Kakiusizrni na terenie Qgrodu Bolaniczneoo
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.

PFROJERT BUDOWIL ANY

Sienkicwicza ?3 we Wroclawiu,

1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego 1cm
2 Wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK] 16 cm
3 cegta ceramiczna peina na zaprawie cem.-wap. 34 cm
4 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gtadko 1,5¢cm
U [W/m2K] = | 0,21 ]
SM.06 |Sciana attykowa 44cm |
1 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z widkna szklanego 1cm
2 Weina mineralna skalna prasowana A=0,045 W/mK] 16 cm
3 bloczki silikatowe 12cm
4 izolacja przeciwwilgociowa folia PE -
5 styrodur XPS A=0,045 [W/mK] 16 cm
6 izolacja przeciwwodna -
7 tynk silikonowy na warstwie kleju zbrojonego siatkg z wiokna szklanego 2cm
11.6.4.3 Stropodachy oraz podtogi na gruncie.
ST.01 Strop projektowany WPS 56 cm
1 Warstwa zwiru ptukanego w kolorze biatym 3-5cm
2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowe;j i -
termozgrzewalnej papy nawierzchniowe;
3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm
4 paroizolacja -
5 wylewka betonowa do wyrobienia spadku 2% 12-4 cm
6 keramzyt izolacyjny M 8cm
7 ptyta stropu WPS 10 cm
8 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gtadko 5cm
U [W/m2K] = 0,16
§T.02 | Stropodach Zzelbetowy monolityczny 49 cm
1 warstwa zwiru ptukanego w kolorze bialym 3-5cm
2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podkitadowej i termozgrzewalne;j | -
papy nawierzchniowej
3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm
4 folia paroizolacyjna -
5 wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadkow 2% 4-10 cm
6 podkfad gruntujgcy -
7 plyta stropowa wg projektu konstrukgji 18 cm
U [W/m2K]=/0,18
ST.03 Stropodach szklany na stalowej konstrukciji -
1 Szkio bezpieczne w zestawie 1-komorowym w ramach z systemowych profili | -
stalowych kolor wg projektu wykonawczego.
2 Konstrukcja stalowa zabezpieczona pozarowo farbg do klasy R30 -
U [W/m2K] =|0,15
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PROJEEY EUDOWL ANY
Frzehudowa « rozbudows budynku Kaktusiarni na terenie Qgrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

PS.G.01 | Posadzka na gruncie 72 cm

1 wykoniczenie posadzki wedtug projektu wykonawczego 2cm

2 powioka gruntujgca -

3 wylewka betonowa zbrojona siatkg S5cm

4 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE -

5 styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] 10 cm

6 izolacja przeciwwodna — papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana | -

7 podktad gruntujacy -

8 beton B15 15 cm

9 piasek zageszczony 40 cm
U [W/m2K] =| 0,30

PS.G.02 | Posadzka na gruncie 47 cm

1 posadzka mineralna przepuszczalna - wg projektu wykonawczego 2cm

2 warstwa podbudowy z tlucznia 15 ¢cm

3 piasek zageszczony 30 cm

PS.G.03 | Posadzka na gruncie techniczna 72 cm

1 wykoriczenie posadzki gresem wedtug projektu wykonawczego 2cm

2 powioka gruntujgca -

3 wylewka betonowa zbrojona siatkg 5cm

4 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE -

5 styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] 10 cm

6 izolacja przeciwwodna — papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana | -

7 podkiad gruntujacy -

8 beton B15 15 cm

9 piasek zageszczony 40 cm

U [W/m2K] = 0,30

Projektowane przegrody zewnetrzne (za wyjatkiem szklonej potaci dachowej) spetniajg aktualne
warunki w zakresie izolacyjnosci termicznej. Budynek wraz z catym ogrodem botanicznym wpisany do
rejestru zabytkéw. Brak koniecznosci speinienia aktualnych parametréw izolacyjnosci termicznej
szklonego dachu. Na podstawie art. 12 ust. 6 dyrektywy 2010/31/UE dla budynkéw wpisanych do
rejestru zabytkow nie wymaga sie utworzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej.

11.6.4.4 Sciany dzialowe.

SD.01 Sciana wewnetrzna dzialowa 15 cm

1 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gtadko 1,5 cm

2 bloczki silikatowe 12 cm

3 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gladko 1,5¢cm
S§D.02 | Sciana wewnetrzna dziatowa 13cm |
1 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gtadko 1,5¢cm

2 bloczki silikatowe 10 cm

3 tynk cementowo - wapienny, zatarty na gladko 1,5 cm
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PROJERT BUDOWLANY
Pizehudowa 7 rozhudowy budynku Faktusiarni nz terenie Ggrodu Potanics ne go
Uniwersylefu Wroclawskiego wiaz 2 zagospodarowaniem przylegajacega teranu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

UWAGA: Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

1.7 Uwagi koricowe.

1. Niniejsze opracowanie, zaréwno w czgsci opisowej jak i rysunkowej, jest projektem budowlanym
wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Roboty budowlane powinny byé wykonywane na podstawie szczegolowego projektu
wykonawczego opartego na przedstawionym projekcie budowlanym zamiennym.

3. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami.
4. Wszystkie roboty specijalistyczne nalezy wykonac przez autoryzowanych wykonawcéw lub za ich
wiedzg i aprobata.
5. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic,
projektowany ukiad nalezy dostosowaé do stanu istniejagcego  przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
6. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasno$é ‘Jednostki Projektowania’ i nie wolno ich
zmieniac, uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez pisemnej zgody autora opracowania.

8. Uwagi | opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integraing czesSc niniejszego
opracowania.

9. Teren wykonania rob6t budowlanych powinien by¢ przygotowany przez uporzgdkowanie |
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy scisle
stosowac¢ si¢ do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robot na budowie muszg byé przeszkoleni i znaé¢ przepisy BHP oraz ppoz..

10. Obiekt zostanie przekazany do uzytku po odebraniu wszystkich robét przez osoby do tego
uprawnione.

11. Lokalizacja wszelkich elementow infrastruktury technicznej (zigcza kablowe, szafy licznikowe, etc.)
w obrebie terenu inwestycji w miejscach widocznych wymaga kazdorazowej zgody Projektanta.

12. Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody Projektanta. Wszystkie zmiany istotne
wymagajg zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. zamiany Iub
odstgpienia.

13. Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania;

- Podstawy wykonania dokumentac;ji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetniaé wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne opisanym przy pomocy przywofanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniajg wymagania

okreslone przez Zamawiajgcego."

1.8 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.
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PROJERT BUDOWLANY
Pizehudows 2 rozhudowe budynku Kektusiarni na terenie Gygrod
kKiego wraz z zagospodarowaniem pizylenajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

u Botznicziego

Uniweaisyictu Wroctaws

11.8.1 Wstep.

Zakres informacji dot. BIOZ sporzgdzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochron y zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochron Y
zdrowia Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

11.8.2 Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

BIOZ.
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sig, iz sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia jest wymagane.
11.8.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego, ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

1.8.4 Informacije dot. obiektu budowlanego
nazwa obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego
nazwa Inwestora

adres Inwestora

nazwa jednostki projektowej
adres jednostki projektowej

11.8.5 Zakres roboét

e roboty rozbidrkowe,
roboty murarskie,
roboty dekarskie,
roboty instalacyjne,
roboty wykoriczeniowe.

11.8.6 Wykaz istniejgcych obiektow
e budynek uzytkowy niski (N).

Remont i przebudowa budynku uzytkowego
Wroclaw, ul. Sienkiewicza 23, dz. nr 25/2, AM-27, O/5-Plac Grunwaldzki
Uniwersytet Wroctawski

Wroctaw 50-137, pl. Uniwersytecki 1

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
Wroctaw 50-452, ul. Komuny Paryskiej 55/ |.u.2

I.8.7 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

e siecC elekiroenergetyczna,

¢ sie¢ wodna,

e sje¢c.o.

o rusztowania.
11.8.8 Przewidywane zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujace
podczas realizacji robo6t budowlanych

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e ryzyko porazenia prgdem,

e ryzyko osunigcia sig elementéw konstrukcji nonej.
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FROJERT BUDOWLARNY
Freebudows z razhudovw hudynko Kektusiarni na ferenie Ogrodu Lotaniczneyo
Uniwersytetu Wroclawekiego wraz » zagospodarowanicm przylegajgeego terenu, ul.
Slentiswicza 23 we Wroclawiu.

1.8.9 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych:

zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy pracownicy wykonujacy prace budowlane oraz
pracownicy obstugi i nadzoru budowy winni byé przeszkoleni w zakresie BHP i wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z rozdziatem VIl i X Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr. 169 poz.

1650),

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ za
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

poznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
go 2003r. w sprawie BHP przy wykonaniu robot

[.8.10 Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
jalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

e umieszczenie na pomieszczeniu soc
kierownik budowy) wykazu i numeréw telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, strazy

pozarnej, posterunku policji,
umieszczenie w pomieszczeniu socjalnym 0znaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy): punktu pierwszej pomocy medyczne; obstugiwanego przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow, telefonu komoérkowego, kaskéw ochronnych, paskéw i linek
zabezpieczajgcych przy pracach na wysokosci,

osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,00 m
nad poziomem terenu lub podiogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
balustradg o wysokosci 1,10 m, stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosé zamocowania linki
dtugosci 1,50 m bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,50 m, prace na
wysokosciach mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie,
wykonywanie robét stwarzajgcych zagrozenie pod nadzorem oséb uprawnionych,
oznakowanie i wygrodzenie elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

stosowanie o$wietlenia pozycyjnego dla elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

stosowanie wytgcznikow i zabezpieczer réznicowo-pradowych,

stosowanie znakow ostrzegawczych,

obowigzkowe przeszkolenia pracownikow przez osoby uprawnione,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych i oznaczenie ich za pomocg tablic informacyjnych,
obowigzek uzywania maszyn ze znakiem bezpieczeristwa: wszystkie maszyny i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz uzytkowania obiektu muszg zawiera¢ instrukcje

obstugi oraz posiadac znak bezpieczeristwa B.

I.9 WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

11.9.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
e Istniejacy, wolnostojacy budynek parterowy o powierzchni uzytkowej wewnetrznej 274 m2;
e zakresem projektu obejmuje sie caly budynek;

wysoko$¢ budynku od poziomu wejécia do gornego poziomu szklonego dachu nad

[ ]
pomieszczeniem na pobyt ludzi — 6,97m (budynek niski).

11.9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego wynikajgcego z procesdw technologicznych.
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FROJERT BUDOWIL ANY
Preehudows 2 rozhudowa budynku Fakivsiarni na tercnie Ogredu Botaniczneoo
Uniwersyletu Wroclawskiego wraz z zagospodarowaniem mzylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicze 23 we Wroclawiu.

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do przebudowy, rozbudowy i do prac remontowych
powierzchni Scian, sufitow, podtég na ciggach komunikacyjnych, drzwi i szaf oraz elementy
wystroju wnetrza muszg zapewniaé warunek NRO.
I1.9.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach.
Istniejgcy budynek oraz projektowana strefa pozarowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII. £aczna ilos¢ osob przebywajgcych w projektowanej strefie pozarowej wynosi ponizej 50 os.
11.9.4 Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla stref pozarowych ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen
technicznych / gospodarczych maksymalna gestosé obcigzenia oghiowego Q < 500[MJ/m2].
11.9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozenia wybuchem.
I.9.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek jednokondygnacyjny ZL Ill musi spetnia¢ wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej D.

Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna konstrukcja | strop $ciana éciana przekrycie
Eoéa;iv:ej kor:nstrukcja dachu Zewnetrzna dziatowa dachowe
udy nosna wewnetrzna
budynku
1 2 3 4 5 6 T4
D R30 - (-) REI30 - strop REI30 (-) RE30 - w
murowana i zelbetowy w czesci | murowana osiach 5-6
zelbetowa potnocne; (0 ) (-)dla
R30 - stalowa pozostalych
konstrukcja dachu w
czesci poludniowej

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona z

ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli, powinny by¢ co najmniej w kategorii NRO.

11.9.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe.
Budynek jest jedng strefg pozarowg o powierzchni 273,78 m2.

11.9.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

godnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

W odlegiosci 3 m od budynku bedgcego przedmiotem niniejszej dokumentaciji w kierunku

wschodnim znajduje sie budynek administra
nadziemnych, budynek niski [N] kategorii ZLIIl (

zabezpieczenia:

Sciana zewnetrzna Kaktusiarni w odlegtosci mniejszej niz 8 m stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 wykonang z materiatow niepalnych;

cji Ogrodu Botanicznego o 3 kondygnacjach
klasa C), projektuje sie nastepujgce
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PROVEKT BUDOWIL ANY
Przebudows 2 rozbudows hudynku Kaktusiaini na tetenic Ogrodu Botfanicznego
Uniwersyietu Wroclawskiego wraz 2 zaguspodarowanien: przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

e Konstrukcja stropodachu w osiach C-D / 5-6 zelbetowa w kiasie odpornosci ogniowej
REI30, pokrycie dachu w osiach C-D w promieniu 8 m od sgsiedniego budynku w klasie
odpornosci ogniowej RE30;

e W promieniu 8m od budynku sgsiedniego - szklane moduty potudniowej polaci dachu w
osiach A-C / 5-6 w odpornosci ogniowej RE30; stalowa konstrukcja szklonej potaci dachu
RK120x60 w klasie odpornosci ogniowej R30;

e  Stalowa konstrukcja pofaci dachu szkionego profil HEA240 oraz stupy RO133x5 w klasie
odpornosci ogniowej R30 (zabezpieczenie ogniochronne farbami peczniejgcymi lub innym
réwnowaznym rozwigzaniem);

e Drzwi wejsciowe do budynku w $cianie w osi 6 w klasie odpornosci ogniowej EI60;

11.9.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie ok. 20 m do drzwi prowadzgcych
bezposrednio na zewnatrz.

Szeroko$¢ przedsionka 1,5 - 2,4 m. Wysoko$¢ przedsionka 2,8 m.

Kazde z pomieszczen po stronie pétnocnej posiada niezalezne wyjscie na zewnatrz o szer. min
90 cm w Swietle przejscia. Z sali gléwnej Kaktusiarni zapewnione bgdg dwa wyjscia ewakuacyjne,
otwierajgce si¢ na zewnatrz. Drzwi dwuskrzydiowe na drodze ewakuacyjnej 2x90 cm o szer.

nieblokowanego skrzydta 90 cm.

11.8.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
e lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

I1.8.11 Informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych i innych urzadzer stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu.
e Funkcje przeciwpozarowego wyltgcznika pradu bedzie petnit wytgcznik glowny — Zzgodnie z
opisem dotyczgcym branzy elektrycznej.

11.9.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej przypada jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3). tacznie 4 jednostki. Odleglo$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wicksza
niz 30 m; do gasnic bedzie zapewniony dostegp o szerokoéci co najmniej 1 m.

11.9.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przy ulicy ul. Sienkiewicza w odleglosci 19 m od Kaktusiarni Znajduje sie czynny hydrant

uliczny podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm;

e Dodatkowy hydrant podziemny na przytgczu wodociggowym 125mm Znajduje sie w

odlegtosci 100 m od Kaktusiarni przy ul. Sienkiewicza po stronie potudniowej;

e Dla rozpatrywanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j. Droge
dojazdowg stanowi droga wewnetrzna utwardzona o szer. 3,5 m z wjazdami od ul.
Sienkiewicza obok p6inocno-wschodniego oraz potnocno-zachodniego  naroznika
Kaktusiarni.

PLANOWANA INWESTYCJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY NIE POGARSZA WARUNKOW
POZAROWYCH KAKTUSIARNI ORAZ BUDYNKU SASIEDNIEGO.

mgr inz. arch Maciej Marzecki
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FROJERT BUDOWE ANY
Przebudowa z rozLudowa budynhu Kaltusizini na (erenic Vyredu Betenicznegao
Uniwersytetu Wroctawskicgo wraz z zagospodarowaniem przylegajgcega terenu, ul.
Sienkiewicze 23 we Wroclawiu,

I
n.1

.2

.3

KONSTRUKCJA.

Podstawa, temat i zakres opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania sg rysunki

techniczne.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dla inwestycji

polegajace] na przebudowie i rozbudowie budynku Kaktusiari na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest we

Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 23.

architektoniczne oraz aktualne normy

Opis stanu istniejgcego.
Istniejgcy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, parterowym, nalezagcym do grupy
budynkow oswiaty. Budynek zostat wykonany w potowie XIX wieku.

W rzucie budynek ma ksztatt prostokata o wymiarach zewnetrznych ok 11,3m x 26,30m. Nad
czescig zasadniczg (sala gtéwna) Kaktusiarni dach jest jednospadowy o spadku 57%, a nad
czescig budynku z pomieszczeniami pomocniczymi stropodach ptaski o spadku ~ 6%.
Wysokosc¢ do okapéw to 1,75m i 3,63m, wysoko$¢ do kalenicy 5,90m.

Konstrukcja budynku skiada sie z murowanych $cian nosnych i przypor oraz stalowych stupow
wewnetrznych. Stropodach w sali giéwnej jest stalowy, skiadajacy sie z dwuteowych belek
gorgcowalcowanych ze szklanym wypetnieniem. Belki stropowe opierajg sie na stalowym
podciggu. Stropodach w nad pomieszczeniami pomocniczymi zostat wykonany w konstrukgji
lekkiej, na belkach drewnianych. Sciany nosne wykonane w technologii tradycyjnej
murowanej, z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych na Zaprawie cementowo -

wapiennej.

Ocena stanu technicznego.
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna na potrzeby przebudowy i rozbudowy

budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ul. Sienkiewicza 23.

Podstawg opracowania sg:
wizja lokalna na obiekcie:
odkrywki konstrukcji;

szkice kencepcyjne;
rysunki architektoniczne niniejszego projektu budowlanego;

aktualne normy techniczne;

Zakres opracowania obejmuje sprawdzenie stanéw granicznych no$nosci, uzytkowania
istniejgcych elementéw konstrukgji, pod wplywem obcigzen wynikajgcych z przebudowy
budynku i rozbiérek elementéw konstrukeyjnych (wg Projektu Budowlanego).

Ogolna charakterystyka budynku:
Konstrukcja budynku skitada sie ze &cian noénych, przypér oraz stupow wewnetrznych.

Stropodachy zostaty wykonane w konstrukji lekkiej. Zestawienie materiatow konstrukcyjnych

przedmiotowego budynku:
fundamenty murowane ceramiczne;

sciany nosne konstrukcyjne murowane ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej;
stropodach w sali gtownej stalowy z wypetnieniem szklanym:;

stropodach drewniany w trakcie potnocnym;

przypory stupowe murowane z cegly petnej w $cianie potudniowej;

$ciany dziatowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej;
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PROJEKT DULOWL ANY
Frzehudowa 2 tozhudows hudynku Kakiusiarni na (erenie Ogrodu Botanicznege
Uniwersytety Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul,

Sienkiewiczs 23 we Wroalawiu,

podioga cementowa na gruncie w trakcie p6tnocnym;
brak posadzki utwardzonej w sali z uprawg roslin.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku:
Fundamenty: Ze wzgledu na brak widocznych oznak niewtasciwej pracy fundamentéw ich stan
techniczny ocenia sig jako dobry (gradacja ocen: dobry, zadawalajacy, niezadawalajgcy, zly).
Sciany: Sciany sg z lokalnymi ubytkami, nie wykazujg wyboczen, spekar i zarysowan.
Widoczne sg uzupeinienia i przemurowania wykonane w sposob mato staranny |
niezharmonizowany z pierwotnym uktadem warstw. Stan techniczny konstrukcji $cian ocenia
sig jako zadawalajgcy (gradacja ocen: dobry, zadawalajacy, niezadawalajgcy, zly).

Stropy: brak oznak niewtasciwe; pracy stropow, nie zauwazono znaczgcych zarysowac |
nadmiernych ugig¢. Zaawansowania korozja stalowych belek. Lokalne nieszczelnosci pokrycia
dachowego. Stan techniczny stropéw oraz pokrycia ocenia sig jako niezadawalajgcy (gradacja
ocen: dobry, zadawalajgcy, niezadawalajgcy, zly).

Elementy wykonczeniowe budynku: elewacja zabrudzona z licznymi uzupetnieniami tynku.
Stolarka okienna zuzyta. Korozja obrobek blacharskich. Stan techniczny elementéw
wykoriczeniowych budynku ocenia sie jako niezadawalajgcy (gradacja ocen: dobry,

zadawalajgcy, niezadawalajgcy, zty).

Opinia techniczna elementéw konstrukciji budynku:
Wykonana w ramach niniejszej opinii analiza statyczno-wytrzymatosciowa wykazata, ze
konstrukcja budynku (Sciany, fundamenty) pod dziataniem obcigzen bedgcych wynikiem
przebudowy i rozbudowy spefnia warunki zapewniajgce nieprzekraczalnosé standw
granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jej
elementow i w catej konstrukcji pod nastepujgcymi warunkami:

konieczne jest sprawdzenie staniu technicznego pozostawianych docelowo &cian nosnych,
nalezy tego dokona¢ po skuciu tynkow. Nalezy zwrocié uwage na stan zaprawy oraz
poprawnosc¢ wigzan murarskich, szczegolnie w miejscu planowanych rozbidrek.

rozbidrka nienosnych scian dziatowych nie wplywa negatywnie na bezpieczenstwo konstrukciji;

Roboty rozbiorkowe
Prace polegajgce na wykonaniu nowych przej$¢ w $cianach no$nych, prace rozhiérkowe

istniejgcych murowanych nieno$nych $cian dziatowych, mozna wykonywa¢ réwnoczesnie,
przy zachowaniu Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. W narozach projektowanego poszerzenia nalezy wykona¢ nawiercenia,
nastepnie wycinac pitami do betonu fragmenty Sciany i demontowa¢ je, nie dopuszczajgc do
upadku na strop. Wyciete fragmenty $ciany nalezy sktadowac i wywiesé do utylizacji.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony na
podstawie zatozen projektu budowlanego, przepiséw BHP oraz warunkéw wykonania | odbioru
konstrukcji. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwa montazowe
dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi. W kazdej
fazie wykonywanych prac, nalezy zwracaé uwage na zachowanie statecznosci konstrukcji. W
razie koniecznoéci nalezy stosowaé odciggi montazowe lub podpory.

Do robdt rozbiorkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji -
pozwolenia na budowe. Wykonanie robét rozbiorkowych bedzie powierzone Wykonawcy
posiadajgcemu do$wiadczenie w wykonywaniu robot rozbiérkowych i odpowiednie zaplecze
sprzgtowe. Roboty bedg prowadzone pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego
rodzaju pracach. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen, niejasnosci i watpliwosci
pod wzgledem konstrukcyjnym, instalacyjnym nalezy wstrzyma¢ roboty i zawiadomic¢
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PEGJERT PUDQWLANY
Frzehudowa 7 rozhudows budynku Kakiusiarmi na terenic Ugrodu Batanicznnge
Uniwersyictu Wroclawekivgo wiaz 2 zagoepodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkicwicza 23 we Wractawiu.

.4

.5

.5

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢

Inspektora Nadzoru i Projektanta.
¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy

przeszkolenie w zakresie BHP i posiada
na okreslonym stanowisku.

Opis stanu projektowanego.
Zaprojektowano rozbudowe czesci wystawowej oraz pomieszczen pomocniczych. Z

pierwotnej konstrukcji zostajg zachowane Sciany nosne w osiach C oraz 1 i 6. Pozostala
konstrukcja jest nowoprojektowana. W istniejgcych $cianach nalezy wykonaé nowe otwory
wynikajace z nowej aranzacji architektonicznej.

W czesci sali gléwnej zastosowano analogiczne rozwigzania projektowe w stosunku do wersji
pierwotnej. Stropodach jednospadowy, zostat zaprojektowany w lekkiej konstrukgji stalowej.
Belki z profili gorgcowalcowanych o przekroju RP, bedg podparte w osi A na zelbetowych
przyporach, w osi C na istniejgcej Scianie nosnej oraz w osi B na stalowym podciggu i
stupach.

Pomieszczenia pomocniczy zostaly wydzielone nowymi $cianami murowanymi oraz
stropodachem o konstrukcji masywnej. Nowe $ciany nosne zaprojektowano z bloczkdw

ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Przyjete materiaty konstrukcyjne.
beton B10 (C8/10);

Beton podkiadowy:
Fundamenty, stupy, podlewki, szpatdowanie: beton B25 (C20/25);
Konstrukcje murowe (uzupetnienia, Zamurowania): cegtfa petna 15MPa;
Konstrukcje murowe (nowe $ciany — pom. Pomocnicze): Porotherm 15MPa;
Konstrukcje murowe ($ciany fundamentowe): bl. betonowy 15MPa;
Zaprawa cementowa ($ciany fundamentowe): M5;
Zaprawa cementowo-wapienna ($ciany ceramiczne): M5;

S235JR;

Stal profilowana:

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP).

Obliczenia statyczne konstrukcji.
Obliczenia  statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programow
obliczeniowych (Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2019) firmy Autodesk,
RM-WIN, opartych na metodzie elementéw skoriczonych, statyce liniowej oraz aktualnych

normach wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Wykonane na etapie projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczg
sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych noénych elementdow
konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Szczegotowe arkusze obliczeniowe statyki i
wymiarowania konstrukgji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym Jednostki Projektowe;.

Przyjete schematy statyczne
stupy zelbetowe;

charakter pracy: nos$nos¢ stupéw zelbetowych wyznaczono przy zatozeniu modelu jak

dla budynku jednokondygnacyjnego ze stropami o konstrukgji
zelbetowej; stupy obcigzone gtéwnie pionowo od obcigzen ze stropéw

poszczegolnych kondygnaciji oraz dachu:
stupy przegubowo potgczone z fundamentami, wspétczynnik dtugosci

wyboczeniowej =1,00.
Sciany murowane nosne;

podparcie:
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PEOJERT FUDOWE ALY

Przebudcwa z rozbudovea budynku Kaktusizini ne terenie Qgrodu Botaniczneao

Uniwersyletu Wrcelawskicgo wraz z zaqospodarowanicm ntzyvlegajacego terent, ul.
g i ( s

Sicnkiewicza 22 we Wrocltawiu.

1.6

charakter pracy:

podparcie:

podciggi stropowe:
charakter pracy:

podparcie:
belki schodowe:
charakter pracy:
podparcie:

nosnos¢ $cian murowanych wyznaczono przy zalozeniu modelu
przegubowego; Sciany usztywnione wiericami zelbetowymi; sciany
obcigzone gtéwnie pionowo od obcigzen z ptyt stropowych,
przegubowe na $cianach i podciggach zelbetowych czesci
podziemnej.

belki jedno lub wieloprzestowe oraz wspornikowe obcigzone reakcjami
liniowymi od plyt stropowych,
przegubowe

belki jedno obcigzone reakcjami liniowymi od ptyt sstopniowych,
przegubowe

Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Fundamenty:

Sciany fundamentowe:

Sciany:

Przypory:

Zaprojektowano fawe fundamentows na potrzeby wykonania nowych
przypor. tawa o szerokosci 180cm i wysokosci 40cm. Pod stupami w
osi B nalezy wykona¢ fundamenty w postaci stop fundamentowych o
wymiarach w rzucie 180x180cm | wysokoéci 30cm. Pod nowymi
$cianami w osi D, 1 i 6 nalezy wykonac¢ tawe fundamentowg o
szerokosci 80cm i wysokosci 30cm. Wszystkie fundamenty nalezy
wykonac na podkiadzie betonowym grubosci 10cm. Niedopuszczalne
jest posadawianie fundamentow na gruntach nienoénych lub
nasypach niekontrolowanych. Wymagany jest odbiér geotechniczny
dna wykopu na etapie rob6t ziemnych. Zatozono w poziomie
posadowienia grunt rodzimy o wytrzymatosci niemniejszej niz 150
kPa.

Zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o
wytrzymatosci 15Mpa na zaprawie cementowej. W osi C na odcinku
pomiedzy osiami 4-6 nalezy wykonaé lokalne wzmocnienia strefy
podporowej nowych stupéw. Wzmocnienia o diugosci  150cm,
przekroju wysokosci 30cm i szerokoéci réwnej szerokosci istniejgcej

Sciany.

Zaprojektowano $ciany nosne parteru z bloczkdw ceramicznych
Porotherm grubosci 25cm i wytrzymato$ci 15MPa, na zaprawie
cementowo-wapiennej M5. Zamurowania | uzupeinienia $cian
istniejacych nalezy wykonaé przy uzyciu ceramicznej cegly petnej o
wytrzymatosci 15MPa i zaprawie cementowo-wapiennej M5. W
miejscu zamurowarn nalezy zachowad istniejace wigzania murarskie.

Zaprojektowano zelbetowe przypory zlokalizowane w osi A. Przypory
nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji i jako elementy wysytkowe
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Przebudowa z rozbudowa budynku Kalitusiarni na terenie Ugrodu |

PROJERT BUDOWLE ANY
Sofanicznego

Uniwersytetu Wroclawskicgo wraz 2 zaguspodarowaniem przylegajaceqo terenu, ul.

Sienkiewicza 23 we Wroclswiu.

Stupy:

Belki:

Stropodach:

Pomost:

przetransportowa¢ na plac budowy. Przypory nalezy kotwi¢ do fawy
fundamentowej za pomocg kotew chemicznych. Przypory bedg
docelowo wykonczone oktadzinami elewacyjnymi, zgodnie z
wytycznymi architektonicznymi. Do przypory bedg kotwione stalowe
belki konstrukcji stropodachu oraz murowane $ciany fundamentowe.

Zaprojektowano stupy w osi B, podpierajacej podcigg stropodachu.
Bedg to stupy stalowe o przekroju rurowym RO133x5, utwierdzone w
stopach fundamentowych oraz sztywno potgczone ze stalowym
podciggiem stropodachu. W osi C nalezy wykonaé zelbetowe stupy w
bruzdach w istniejgcej $ciany nosnej. Stupy zelbetowe zbrojone
podtuznie pretami #14 i strzemiona #8, otulina 4cm.

W osi C zaprojektowano belki, ktére bedg peinity role nadprozy nowej
stolarki drzwiowej. Przekrd] ztozony z dwoch dwuteownikow
gorgcowalcowanych HEA160. Belki nalezy stezaé ze sobg za pomocg
Srub M12 w rozstawie co 50cm i ptaskownikiem spawanym do pofki
dolnej. Oparcie belek na nowych stupach zelbetowych oraz
poduszkach betonowych na istniejgce] $cianie nosne;j.

W osi B nalezy wykona¢ stalowg belke, ktéra bedzie petni¢ role
podciggu konstrukeji stropodachu. Zastosowano belke o przekroju
dwuteownika HEA180. Belke nalezy faczy¢ z nowymi stupami
stalowymi za pomocg $rub wysokiej wytrzymatosci.

W osi D/4-6 zaprojektowano zelbetowy podcigg o przekroju
25x100cm. Podcigg nalezy opieraé na Zelbetowych trzpieniach
ukrytych w $cianach no$nych.

W miejscach wyburzen pod nowe otwory drzwiowe w istniejacych
$cianach nosnych nalezy wykonaé nadproza stalowe z podwojnych
belek HEA120. Belki steza¢ srubami M12 w liczbie 3 sztuk.

Zaprojektowano stalowe belki stropodachu. Belki o przekroju rury
prostokgtnej. Przekréj belek RP60x120x6,3. Belki kotwione do przypor
w osi A oraz wierica na $cianie no$nej w osi C. Podparcie posrednie
stanowi podcigg HEA180. Rozstaw belek odpowiada belce stolarki
okiennej co ok. ~ 1,29m. Stosowaé stezenia potaciowe wzdiuz osi C,
stgzenia typu X" z pretéw fi12mm. Do obliczen przyjeto szkto
bezpieczne jednokomorowe 6/16/6 mm.

Nad pomieszczeniami pomochiczymi, w osi C i D zaprojektowano
strop masywny. Pomiedzy osiami 1-4 zaprojektowano strop na
belkach stalowych IN180, typu WPS. Pomiedzy osiami 4-6 nalezy
wykonac strop monolityczny grubosci 18cm.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje pomostu wzdtuz osi C. Pomost
skiada sig¢ z belek poprzecznych IPE120, opieranych w bruzdach w
Scianie nosnej w osi C i podwieszanych do belek dachowych za
pomocg wieszakéw z RK50x50x5. Na pomost prowadzg schody
stalowe sktadajgce sie z belek policzkowych z Ceownika C200.
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FROJEKT BUDOWLARNY
Fizebudows 2 rozbudows budynku Kaktusiarni na terenie Ogredu Botenicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajaceqo ferenu, ul,
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

.7  Zabezpieczenia konstrukcji — trwato$é konstrukcji.
Przyjeto minimalne otuliny;
= fundamenty: otulina doina 5,0 cm, gérna i boczna 3,0cm;
« stupy: 4cm;
« dla pozostatych elementow zelbetowych 2,5 cm.
Stalowe konstrukcje zabezpieczac antykorozyjnie zestawami farb jak dla $rodowiska C3.
Zabezpieczenia p.poz. patrz opis techniczny czeéci architektoniczne;.

.8 Dopuszczaine odstepstwa oraz uwagi koricowe,
Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujgce Zmiany
przez Wykonawce w technologii budowy:
= zmiang klasy betonu na klase wyzsza;
= zmiane gatunku stali profilowanej na wyzsza;
= odchylki montazowe konstrukcji nie mogg przekraczac odchytek dopuszczalnych zawartych w
obowigzujgcych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sig zmiane materiatow budowlanych
z zachowaniem parametréw technicznych materiatow zastosowanych w projekcie budowlanym.
Parametry techniczne zamiennych materiatow nie mogg by¢ gorsze od materiatéw zastosowanych
w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza si¢ zadnych zmian pogarszajacych bezpieczenstwo
konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw skonsultowaé z Projektantem.

Innych zmian nie dopuszcza sie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét” oraz wiedzg techniczng | sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

Opracowat; mgr inz. Szymon Peciak
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PROJEKT EUDOWLANY
Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

IV. INSTALACJE SANITARNE.

IV.1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku Kaktusiarni na terenie

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu - w
zakresie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg;:

Instalacje zewnetrzne:
e instalacji wody z budynku giéwnego - przebudowa
e instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wod opadowych, odpowietrzeniem

e instalacja wody szarej- odzysk wéd opadowych

Instalacje wewnetrzne:
e Instalacji wody,
e Instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych,
e Instalacja grzewcza,

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przedmiotem projektu nie jest przebudowa zrédta ciepta — inwestycja Fortum.

IV.2. Podstawa opracowania,
e Projekt architektoniczno- budowlany — architektura,
¢ Mapa do celéw projektowych,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e biezgce uzgodnienia z inwestorem.

IV.3 Stan istniejacy.
Budynek Kaktusiarni posiada czynne przylacza do instalacji wody zasilajgcej kompleks budynkoéw

Ogrodu Botanicznego oraz do sieci ciepinej (Fortum). Wody opadowe odprowadzane sg w teren, brak
kanalizacji sanitarne;.
Woda bytowa doprowadzona jest z budynku gtébwnego, gdzie na poziomie piwnic znajduje sie ukiad
pomiarowy — jako podlicznik. Ogrzewanie budynku realizowane jest z wezta cieplnego - grzejnikami
rurowymi gtadkimi i typu Favier oraz grzejnikami zeberkowymi.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie takze instalacja zraszania/ podlewania terenu. Od
strony potudniowej przebiega sie¢ cieplna nalezgca do Fortum. Na czas prowadzenia roboét nalezy jg

zabezpieczy¢ zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem z Fortum.

IV.4 Stan projektowany

IV.4.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Obecne doprowadzenie wody, z uwagi na stan techniczny nalezy przebudowaé.
doprowadzic¢ z budynku gtéwnego za podlicznikiem dedykowanym budynkowi Kaktusiarni.
Woda stuzy¢ bedzie na cele podlewania w budynku Kaktusiarni i pobliskiego terenu. Woda nie jest

doprowadzana do budynku na cele bytowe.

Instalacje

Instalacje doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji zewnetrznej wody, przewodem PE o $rednicy de50.
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PROJEKT BUDOWLANY
Ureebudowa z tozbudows budynku Kaktusiarni na terenie Ugrodu Botanicineoo
Uniwersyletu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

Bilans zapotrzebowania na wode
Sekundowe zuzycie wody — 1,5 dm3/s

Materialy i armatura wodociggowa
Rurociagi — wykona¢ z rur PEHD PE100. taczenie nalezy wykonywac zgrzewaniem doczotowym

lub poprzez zastosowanie elektrozigczek. Wykonane pofgczenia nalezy podda¢ kontroli jakosci
zgrzeiny zgodnie z wytycznymi producenta.

Trasg w gruncie (poza kanatami technicznymi) nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z wkiadkg metalowg z napisem +Uwaga wodociag”, ktorg nalezy utozyc
30 cm nad rurociggiem z wyprowadzeniem jej do skrzynek zasuw. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi Iub projektowanymi sieciami nalezy stosowaé na wodociagu rury ochronne stalowe. Na
istniejacych przewodach nalezy stosowac rury ochronne dwudzielne stalowe. Koncowki przepustow
uszczelni¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Armatura — musi posiada¢ dopuszczenia do kontaktu z woda pitna.

Oznakowanie — armatura zabudowana na czynnej sieci musi by¢ oznakowana Zgodnie z PN-B-

09700.

IV.4.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ODZYSKU WOD OPADOWYCH
Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wody opadowe z
dachu budynku do zbiornika magazynujgcego -ZB. Zgromadzone wody opadowe bedg
wykorzystywane do podlewania terenu.

Dach budynku nad czesécig techniczng odwadniany bedzie rurg spustowg wewnetrzng; natomiast
pota¢ nad szklarnig odwodniania bedzie w sposéb analogiczny do istniejgcego — poprzez koryto
zbiorcze odwodnieniowe, skad wody odprowadzane bedg poprzez wpust do kanalizacji zewnetrzne;j.
Woda z tych punktow bedzie zbierana w ukiad kanalizacji deszczowe] zewnetrznej i bedzie
odprowadzana do zbiornika magazynujgcego. Przed zbiornikiem zastosowaé studzienke
osadnikowg z filtrami. Glgbokos$¢ cz. osadnikowej min. 0,8m od wysokosci rury dolotowej. Wpust na
instalacji wykonac réwniez jako osadnikowy.

Zbiornik zapewni zmagazynowanie woéd o pojemno$ci min. 10m3 (pojemnos$¢  zapewnia
zgromadzenie wod z 2 deszcze normatywnych trwajacych po 15min.). Woda ze zbiornika bedzie
uzytkowana do podlewania ~ w sposdb bezposredni lub za pomocg stacji odzysku wody
zamontowanej w pom. gospodarczym budynku Kaktusiarni. W tym celu w zbiorniku zostanie
zamontowana odpowiednio pompa zatapialna oraz przewody ssawne. Pompa zatapialna pracowaé
bedzie na potrzeby nawadniania terenu i zasili planowang instalacje nawadniania — poza niniejszym
opracowaniem. Natomiast przewody ssawne zostang doprowadzone do budynku do stacji odzysku

wod opadowych.
Ze zbiornika nalezy takze wyprowadzié przewod odpowietrzajgcy i wyprowadzié go ponad dach

budynku.

Bilans wod opadowych
Zatozenia do obliczen:

e przyjete natgzenie opadu deszczu o prawdopodobieristwie wystapienia p=20%, C=5razy w
roku — 140,8dm3/ha/s
e czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.
. . 2, | Natezenie opadu ] Sr. wspét. llosé wod
rTyp nawierzchni Pow. [m“] /s*ha splywu opadowych [l/s]
[Dach | 385 140,8 1,0 54
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PHOJERY GUDOWL ANY
Preebudeowa z rozbudows budvnku Kaklusizini ns terenie Ogrodu Bofanicznego
Uniwergyfetu Wroclawskiego wraz 2 zzgospodarowaniem pizylegajzcego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

Wymagana pojemnosc retencyjna dla deszczu 2 x15min. wynosi: ok. 8,7ma3.

Materiaty kanalizacji deszczowe;j
Kanalizacja zewnetrzna na terenie Inwestora — odcinki

SN8, kielichowych, fgczonych na uszczelke wargowa.
Studnie betonowe dn 0.8 lub 0.6 —-wykonane z prefabrykowanych kregéw, faczone na uszczelki

gumowe, zapewniajgca catkowitg szczelnosé, wodoszczelne z przejSciami szczelnymi ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi typu ciezkiego. Studnie wykona¢ z betonu klasy B45 | tgczy¢ na uszczelki
gumowe. Dopuszczalna studnia tworzywowa.

Wpusty - elementy studzienek $ciekowych do wpustow ulicznych o $rednicy zewnetrznej 0,5-0,60m
winny by¢ wykonane z gotowych elementow betonowych z betonu min. C35/45 z osadnikiem
glebokosci min. 0,5 m i skrzynkg zeliwng, koszem osadczym. Dopuszczalne warianty w oparciu o
studzienki tworzywowe.

Zbiornik wéd opadowych - zbiornik o pojemnosci czynnej 10m3 , uzbrojony m.in. w:

- wiaz kanatowy — dn0,6
- 2 przewody ssawne zakoriczone koszem ssawnym,
- pompg zanurzeniowa do podigczenia planowane;j instalacji zraszania/ podlewania,

- przewod odpowietrzajgcy,

- wodowskaz wskazujgcy rzeczywistg objetosé wody w zbiorniku
W dnie zbiornika ma by¢ wykonane przegtebienie czerpne dla 2 koszy ssawnych oraz pompy

zanurzeniowej. Sterowanie pompg zanurzeniowg na bazie automatyki ptywakow pompy.

grawitacyjne wykona¢ z rur PCV klasy

IV.4.3. Demontaze
Wszelkie prace demontazowe na istniejgcych odcinkach przewodéw wykonywaé jedynie po

wczesniejszym upewnieniu sig, ze instalacje sg unieczynnione. Roboty demontazowe nalezy
wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Uwaga: Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych w miejscach przewidywanych nalezy recznie
wykonac przekopy poprzeczne celem dokfadnej lokalizacji istniejacych instalacji.

IV.4.4. Roboty ziemne oraz warunki wykonawstwa instalacji zewnetrznych wodno-

kanalizacyjnych
Przewidziano prowadzenie prac montazowych metodg wykopu otwartego.
Projektowane rurociagi dla mniejszych gtebokosci, w wykopach niewymagajacych odwaniania oraz
tam gdzie nie ma konieczno$ci stosowania zabezpieczeri §cian wykopu (zgodnie z przepisami BHP),
nalezy uktada¢ w wykopach otwartych ze skarpami pochytymi zgodnie z zasadami BHP. W
pozostatych przypadkach przewody, studnie montowaé w wykopie waskoprzestrzennym z
odpowiednio zabezpieczonymi écianami w sposdb systemowy.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych trasy rurociagéw, repery wysokosciowe i istniejgce uzbrojenie
winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodete.
W rejonach zblizen i skrzyzowari z istniejgcym uzbrojeniem rgcznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcej sieci/ instalacji. Napotkane istniejgce  uzbrojenie nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, telefonicznymi, roboty wykonywaé recznie w promieniu
2,0m. Przed zasypaniem wykopu, na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury typu AROT na catej
szerokosci wykopu, koncowki przepustéw uszczelnié prefabrykowanymi uszczelnieniami.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ Dz+ (2x300-600mm). Przez caly czas trwania robét wykopy
powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP.
Montaz wykonac nalezy w temperaturze dodatniej ( > +5C).

Spostb wykonania projektowanej trasy przedstawiono w czesci rysunkowej.
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PROJERT BUDOWL ANY
Frzcbudows z rozbudewa budynku Kakiusiarni ne terenia Ogrodu liotanicznego
Uniwersylefu Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajaceqo terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

Prace montazowe i proby odbiocrowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. || Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
~YWymaganiami Technicznymi’ wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i

dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen.

IV.4.5. INSTALACJE WEWNETRZNE

IV.4.5.1. Instalacja wody

Woda bytowa w budynku wykorzystywana bedzie do podlewania roslin.

Do pomiaru zuzycia wody jako podliczniki stuzy zestaw wodomierzowy, zamontowany w budynku
gtownym.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzaé bedzie wode zimng do ztgczek do podlewania w
pomieszczeniu szklarni i pom. gospodarczym. Woda zostanie takze doprowadzona do stacji odzysku
wod opadowych, na podigczeniu do urzgdzenia zainstalowany bedzie zawér zwrotny z przerwg

powietrzng.
W budynku nie przewiduje sig instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Prowadzenie instalacji przewidziano- po wierzchu, w posadzce oraz w gruncie. Gtéwne przewody
zasilajgce 1 powrotne instalacji wody wykonaé w technologii zgodnie z miejscem i sposobem
prowadzenia- odpowiednio: z rur stalowych, rur tworzywowymi PEX i/lub PE,

Badania szczelno$ci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalagji
wodociggowej przed zakryciem i po napefnieniu wodg. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
instalacje wyptuka¢ celem usunigcia zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptukac woda

przepuszczang przez filtr siatkowy.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7,

Marek Ptuciennik, Warszawa.

IV.4.5.2. Instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu cz. technicznej przewidziano wpustem dachowym i rurg spustowg wewnetrzng.
Dalej instalacja zostanie wyprowadzona na zewnetrz i podigczona do instalacji zewnetrzne;j.

Instalacje wykona¢ z rur PCV lub PP. W gruncie rury utozyé ze spadkiem, na podsypce zgodnie z

wytycznymi dostawcy systemu.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRT] INSTAL, Zeszyt 11,

Marek Pluciennik, Warszawa”

IV.4.5.3. Odwodnienie powierzchni technicznych

W celu odwodnienie wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schiadzajgca, osadnikows. Odptyw

z tej studzienki zostanie doprowadzony do studzienki odwodnieniowej w pom. gospodarczym nr 5.

Studzienka odwodnieniowa bedzie wyposazona w pompe zanurzeniowg do wody szarej, sterowanie

pracg pompy- na bazie automatyki z czujnikami plywakowymi poziomu wody. Odprowadzenie wod

czystych do pobliskiego odptywu do zbiornika retencyjnego na zewnatrz.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami zawartymi w  ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11,

Marek Ptuciennik, Warszawa”
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HEQJEKT BUDOWL ANY
Pricbudows z tozhudowa budynku Kakiugiarmi na terenic Ogredu Liotanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz » : agouspodalowaniem przylegajacego terenu, ul,

Sienkiewicza 23 we Wroctawiu,

IV.4.5.4. Instalacja odzysku wéd opadowych
Stacja odzysku wody deszczowej zamontowana zostanie w pom. gospodarczym nr 5. Urzgdzenie to
automatycznie dostarcza wode deszczows z podziemnego zbiornika ZB, a w przypadku braku wody

deszczowej nastgpuje automatyczne przelgczenie na zasilanie z sieci wodociggowe;.

Urzadzenie ma zwartg budowe i jest wyposazone m.in. w dwie, samozasysajgce pompy, ktdre
pracujg naprzemiennie lub w przypadku zapotrzebowania szczytowego jednoczesnie, zbiornik wody
150dm3, naczynie przeponowe. Kazda pompa pofgczona jest oddzielnym przewodem ssawnym ze
zbiornikiem wody deszczowej. Uktad regulacji wspbitpracujgcy z czujnikami poziomu wody
umieszczonymi w zbiorniku ZB, w przypadku gdy zbiornik jest pusty, otwiera odpowiedni zawor
elektromagnetyczny i napeinia wodg pitna 150-litrowy zbiornik urzgdzenia. Dopelnianie zbiornika
odbywa sig automatycznie poprzez zabudowany mechaniczny zawor ptywakowy. Zawoér jest
regulowany i fabrycznie tak nastawiony, ze po jego zamknigeiu lustro wody znajduje sie ok. 5 cm
ponizej przelewu.

Przetwornik ciénienia w zbiorczej rurze ttocznej zapewnia odpowiednie zaopatrzenie w wode.

Stacja wyposazona jest w naczynie przeponowe (8 ) zbudowane zgodnie z DIN 4807 zapobiega

ciggtemu wigczaniu sie pompy przy matym poborze wody lub przeciekach.

Do urzgdzenia zostang doprowadzone przewody ssawne ze zbiornika wod opadowych, przewdd

wody zasilanej z sieci oraz przewdd spustowy.
Woda z ukiadu doprowadzona jest na sale giéwng do zigczek. Uklad ma zasila¢ takze istniejgca

instalacje nawadniania w poblizu.
Prowadzenie instalacji w budynku analogicznie do przewodow wody zasilanej wodg sieciowa.

instalacji wody i

Przewody wody oraz kanalizacji wykonaé zgodnie z wytycznymi dot.
i podanymi przez

kanalizacyjnych. Przewody ssawne uzbroi¢ i prowadzié zgodnie z zasadam
dostawce systemu.

Woda deszczowa nie jest wodg pitng! ]

IV.4.5.6. Bilans ciepiny

Parametry obliczeniowe
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z obliczeniowg temperaturg zewnetrzng -

18°C, zgodnie z PN-82/B-02403. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Parametry powietrza zewnetrznego:

minimalna temp. w okresie zimowym: tz = -18stC; 100%;

Temperatury powietrza wewnetrznego:

w okresie zimowym:

. szklarnia tw = +1SSTC,

. zaplecze gospodarcze/ techniczne tw= +20/ 16stC,
Parametry mediow:

. centralne ogrzewanie: tz/tp = 75/55°C.
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FROJERT DUDOVW ANY
Preebudowa 2 tozhudows budynku Faldusiami na terenie Dgicdu Lotaniczneqao
Uniwersyteiu Wioclawskicao wray » zagospodarowaniem przylagajaceqo terenu, ul.

Sienkiewiczz 23 we Wroctaysiu,

Wyniki bilansu przedstawione w czesci rysunkowe;j,

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z wezia cieplnego zlokalizowanego w budynku. W pom.
technicznym zatozono rozdziat na obieg grzewczy grzejnikowy i zasilanie nagrzewnicy aparatu

grzewczego.

IV.4.5.7. Ogrzewanie
Ogrzewanie sali gléwnej przewidziano w oparciu o :

- grzejniki rurowe — gladkie- zamontowane wzdtuz elewacji szklanej

- grzejniki pionowe — zamontowane na $cianie wewnetrznej,

- ogrzewanie powietrzne- na bazie kanatowej centralki z nagrzewnica, uktad kanatowy, praca na
powietrzu obiegowym.

Ogrzewanie pomieszczen zaplecza o

rysunkowsg.

parto na grzejnikach ptytowych i kanatowych- zgodnie z cz.

Instalacja grzejnikowa
Kazdy grzejnik wyposazony zostanie w zawor regulacyjny, odpowietrznik, odpowiednio uchwyty do

montazu. Kazdy grzejnik posiada mozliwogé odcigcia go od instalacji.
Prowadzenie instalacji przewidziano- po wierzchu, w posadzce oraz w gruncie. Gléwne przewody
zasilajgce i powrotne instalacji c.o. wykona¢ w technologii zgodnie z miejscem i sposobem
prowadzenia- odpowiednio: z rur stalowych, rur tworzywowymi PEX i/lub rur preizolowanych.

Przewody magistraine grzewcze prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zaworow spustowych.
Najwyzsze punkty instalacji (przewody rozprowadzajgce) odpowietrzane bedg przez odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym. Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikow. W najnizszych
miejscach instalacji zaprojektowano zawory z kurkiem spustowym do oprozniania instalacji.
Przewody izolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000: »Ogrzewnictwo i cieplownictwo—-Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzeri-Wymagania i badania odbiorcze ” (z pozniejszymi
zmianami) izolacjg z otulin izolacyjnych ze spienionego PE oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.
Wydtuzenia termiczne wyeliminowano takim prowadzeniem przewodow, aby wykorzystaé w
znacznym stopniu mozliwosci kompensacji naturalnej.

Przejscia przewodow przez $ciane oraz stropy pomieszczen powinny by¢ wykonane w tulei
ochronnej, umozliwiajgcej swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

Po zakoriczeniu prac montazowych wykonaé prébe szczelnosci na zimno na cignienie 0,6MPa i na
gorgco na ci$nienie 0,4MPa. Celem unikniecia niedroznosci w poczatkowym okresie eksploatacji,
nalezy dokona¢ doktadnego przeptukania instalacji az do otrzymania czystej, klarownej wody, co
winno by¢ potwierdzone protokotem piukania instalacji spisanym w obecnosci inspektora nadzoru i
przedstawiciela przysztego uzytkownika budynku. Nastepnie przystapi¢ mozna do regulacji ztadu
poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych.

Instalacja na bazie aparatu grzewczego kanalowego
Jako dogrzanie Sali gtéwnej zaprojektowano uktad na bazie centralki kanatowej z nagrzewnicg

wodg. Urzgdzanie pracuje na powietrzu obiegowym. System zacigga powietrze kratkg wywiewng z
Sali gtownej | wttacza je po podgrzaniu ponownie do Sali — poprzez Kratki nawiewne.
Zrodtem ciepta jest nagrzewnica podigczona do instalacji wody grzewczej, zasilana z wezla

cieplnego. Regulacja uktadu w oparciu o zawoér 3-drogowy.
Rozprowadzenie powietrza odbywaé sig bedzie kanatami prowadzonymi po wierzchu lub w

obudowie w czesci technicznej budynku- zgodnie z cz. rysunkows.
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PROJEKT BUDOWL ANY
Frzebudows 7 1ozbudowsy budynbu Kektusiarni na terenie Ogrodu Betanicznego
Uniwersvietu Wroclaws kiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Siunkiewicza 23 we Wraclewiu.

Wytyczne dla zasilanie nagrzewnicy w wode grzewcza analogicznie do instalacji grzejnikowe;.

IV.4.5.8. Instalacja wentylacji

Wentylacja pomieszczeri zaplecza
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng - zgodnie z cz. architektoniczng. Nawiew na bazie

nawietrzakéw okiennych, czerpni nad drzwiami: natomiast wywiew- przewodami grawitacyjnymi
wyprowadzonymi ponad dach. Dla wezia cieplnego powietrze z czerpni zostanie sprowadzone
kanalem ,Z" nad posadzke, zgodnie z wytycznymi Fortum.

Przewody wywiewne na dachu zakonczyé¢ nasadami obrotowymi. Dopuszcza sie takze wentylacje

mechaniczng wspomagajgcg dziatanie wentylacii grawitacyjne;j.

Wentylacja hali gidwnej
Zatozono zgodnie z wytycznymi Inwestora jako podstawowg wentylacje grawitacyjng wspomagang/
intensyfikowang okresowo poprzez wywiew mechaniczny do 2w/h.

Naptyw powietrza odbywacé sig bedzie poprzez otwierane $wietliki w potaci szklanej.

Wywiew realizowany bedzie poprzez 6 otworow wywiewnych zlokalizowanych w gérnej czesci
pomieszczenia. Otwory zostang uzbrojone w przepustnice z stownikiem oraz trzy z nich rowniez w
wentylator osiowy, ktérego zalgczanie bedzie umozliwiato okresowg intensyfikacje wentylacji
pomieszczenia. Sitowniki przy przepustnicach pozwolg ograniczy¢ w okresie zimowym stopien

wentylacji pomieszczenia.

IV.5. Wytyczne branzowe

Whytyczne architektoniczne i konstrukcyine
Nalezy zapewni¢ dojScia do urzadzen spetniajgce wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane

odlegto$ci pomiedzy urzgdzeniami. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé mocowania przewodéw oraz
urzgdzen wewnetrznych do $cian.

Wytyczne branzy elektrycznej i systemu automatycznej requlacii
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajgcych zasilania. Sa to:

. Pompownia wod opadowych/ szarych- zbiornik retencyjny na zewnatrz, pompa odwadniajgca
powierzchnige pom. technicznych

. Uktad zasilajgco- sterowniczy stacji odzysku wod opadowych,

. Wentylatory aparatu grzewczego,

. Wentylatory grzejnikéw kanatowych

. Wentylatory i uktad przepustnic Sali gléwnej.

IV.6. Uwagi ogdlne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

. Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
ynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz.

technicznych, jakim powinny odpowiadaé bud
1065 z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w
ych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr

.

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, inn

109, poz. 719).
. obowigzujgcymi normami i przepisami.
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PROJERT BUDOWL ANY
Przebudowa z rezbudowsy budynku lkaklusiarni na terenic Qgrodu Bolanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajgcego terenu, ul
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

. Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Pluciennik, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Pluciennik, Warszawa

. Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami
Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg

techniczno-ruchowg urzadzen.
. Instalacje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI

INSTAL zeszyt 5 z 2002r — ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Ponadto:

. Sposdb montazu instalacji, urzgdzer i armatury zgodnie z instrukcjami  montazowymi
producenta, dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacjg.

. Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach
nienaruszajgcych elementéw konstrukcyjnych.

. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zaworu antyskazeniowego kontrolowaé poprzez wywolanie
przeptywu zwrotnego minimum raz w roku.

. Wszystkie przewody nalezy trwale oznakowaé i opisac.

Opracowata: mgr inz. Maigorzata Walczak

40

Macie] Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 1.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.789.632, NIP: 5732515653, REGON: 241057200




FROJERT BUDOWLANY
Przehidowa 7 iorbudows, budynku Kektusiarni ne tarenie Qgrodu Batanicznayo
Univiersyteiu Wioclawekieqo wraz 2 zegospodarowaniem Lrzylegajacego lerenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu,

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

V.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu

Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu przy
ul. Sienkiewicza 23 we Wroclawiu w zakresie przebudowy instalacji elektroenergetycznych oraz

teletechnicznych.

V.2. Podstawa opracowania

- Projekt Architektoniczny,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe.,

V.2 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja prowadzona jest po $cianach wewnetrznych budynku. Oswietlenie wykonane

jest na starego typu oprawach, ktére typowo stosuje sig do o$wietlenia drég i jest nieekonomiczne.
Wentylacja przeszklonego pomieszczenia odbywa si¢ w sposéb mechaniczny przy wykorzystaniu
linek. W czesci przeszklonej Kaktusiarni zabudowana jest jedna kamera.

V.3 Stan projektowany
W Sali gtownej wykonane zostana:

e nowe o$wietlenie w technologii LED ktore glownie wykorzystywane bedzie do celow

technicznych;
e dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajgce podtgczenie dodatkowego oswietlenie

pozwalajgcego wyeksponowaé pewne cechy roslin;
e sterowanie elektryczne i mechaniczne do szyb pozwalajgcych wentylowaé pomieszczenie Sali
gtownej;
zabudowa dodatkowych kamer internetowych, ktére bedg wykorzystywane do nadzoru przed

kradziezg roslinnosci;
e glosniki pozwalajgce odtwarzaé nagrania dla zwiedzajgcych;

e punkt dostepu do internetu wifi.

Pomieszczenie uzytkowe zostanie zamienione w salke konferencyjng wyposazong w nastepujace
instalacje:

e instalacje elektryczng ogéing

o o$wietlenie podstawowe

e punkt dostepu do internetu wifi

e rzutnik wraz z projektorem

Pozostate pomieszczenia takie jak techniczne, wezet ciepiny, gospodarcze zostang wyposazone w

instalacje ogdlne oraz oswietleniowe.

Na zewnatrz stronie elewacji budynku zostang zabudowane dodatkowe gniazda pozwalajgce na

podigczenie przenosnych urzgdzen.

V.3.1 Bilans mocy
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PROJEET BUDOWL ARY
Frzehudowa z rezhudowg Ludynku Kakiusiarni na terenie Qurodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocfawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiswicza 23 we Wroctawiu.

Catkowita moc szacowana jakg bedzie odbierana w budynku Kaktusiarni:

Typ odbioru moc jev:ji%?:fezgggléii moc calkowita—’
Gniazda 10,48kW 0,35 3,67kW
Oswietlenie 1,310kW 1 1,31kW
Teletechnika TkW 0.5 0,5kwW
suma 12,79kW 0,43 5,48kW

V.3.2 Instalacja elektryczna ogéina
Stary kabel ktory elektryczny, ktéry obecnie tgczy budynek Dyrekcji Ogrodu Botanicznego, nalezy

wymieni¢ na nowy YKY 5x6mm2 i wyprowadzi¢ go z rozdzielnicy, ktéra znajduje sie po prawej stronie
wejscia gtéwnego do tego budynku z pola nr 8 zgodnie z warunkami Dziatu Infrastruktury Technicznej
po trasie istniejacego kabla. Miedzy budynkami kabel nalezy utoizy¢ w rurze dwusciennej 75 na
gtebokosci 80cm pod powierzchnig gruntu zgodnie z normg SEP-004. Po wprowadzeniu do budynku
pod tynkiem nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RO1. Skad zostanie rozprowadzona do
poszczegolnych pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W Sali Gtéwnej
Kaktursiarni kable do poszczegélnych oprawa oswietleniowych zostang poprowadzone po gitéwnej
belce do opraw oswietleniowych.

W Sali gtéwnej Kaktusiarni zabudowane zostang dwie kolumny z gniazdami w izolacji IPX5
pozwalajace na doswietlanie ekspozycji. Zlokalizowane bedg one w Srodkowej czeéci pomieszczenia.
Kable do stupkow zasilajacych zostang poprowadzone w rurze ostonowe] aby chroni¢ je przed
uszkodzeniami i mozliwoscig jego pdiniejszej wymiany gdy zajdzie taka potrzeba.

Na zewnatrz budynku Kaktusiarni po potudniowe; jego stronie zostang dodatkowo zabudowane

trzy gniazda w izolacji IPX5 w elewacji budynku.
Okna dachowe, w catym przeszkleniu dachu sali gtdwnej, stuzace przewietrzaniu szklarni zosta ng

wyposazone zaréwno w naped elektryczny jak i mechaniczny.
W pomieszczeniu uzytkowym odwietlenie zasilane bedzie kablami rozprowadzonymi ponad

sufitem podwieszanym. W celu uzyskania odpowiednich parametrow o$wietleniowych przewidziane
zostato sterowanie Dali. Pomieszczenie to zostanie wyposazone w rzutnik, a takze punkt dostepowy
do internetu. Gniazda elektryczne znajdowaé beda sie w kasecie podfogowej zlokalizowanej pod

stotem oraz dwie sztuki na $cianie na wysokosci 30 cm nad podtoga.
W pomieszczeniach technicznym, wezle cieplnym oraz pomieszczeniu gospodarczym instalacja

rowniez bedzie prowadzona podtynkowo a oprawy zabudowane na suficie.
V.3.3 Instalacja oswietlenia

0 Instalacja oswietlenia podstawowego
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Frzebudowa 2 rozhudowg by rni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu.

Oswietlenie podstawowe w catym budynku przewiduje sig zaprojektowaé w oparciu o oprawy ze
Zrédtami Swiatta typu LED. Natezenie oéwietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012
~OSwietlenie miejsc pracy-miejsca pracy we wnetrzach”. Szczegdtowe rozmieszczenie opraw, oraz ich

typy zostang wskazane w dokumentacji projektu wykonawczego.

Wartosci natezen o$wietlenia jakie nalezy spetni¢ dla poszczegdinych pomieszczen:

- pomieszczenia w Sali glownej 200lux rownomiernosc 0.4 Raz80
- pomieszczenia uzytkowe 500lux rownomiernosc 0.6 Raz80
- pomieszczenie techniczne, wezet cieplny  200Iux rownomiernosé 0.4 Ra=80
- pomieszczenie gospodarcze 200lux rownomiernosc 0.4 Ra=80

0 Sterowanie oswietleniem podstawowym

Sterowanie w komunikacji oraz pomieszczeniach socjalnych za pomoczg czujek ruchu/obecnoéci
oraz rownolegle przyciskami monostabilnym zlokalizowanym przy wejéciach do korytarzy. Przyciski
na korytarzach i komunikacji powinny mie¢ podéwietlenia np. neonowe w celu tatwego
zlokalizowania tgcznika w ciemnoéci.

Sterowanie o$wietlaniem w pomieszczeniach technicznych odbywac sie bedzie recznie za
pomocg przyciskdw przy wejéciu do pomieszczenia.

Szczegotowy oraz ostateczny projekt os$wietlenia zostanie opracowany na etapie projektu
wykonawczego.

® taczniki oswietlenia

tgczniki oswietleniowe nalezy instalowac w tzw. systemie ramkowym. Typ, kolor osprzetu nalezy
uzgodnic¢ na roboczo na budowie z Inwestorem. taczniki oéwietleniowe zaleca montowac sig na wys.
1,1-1,3m (mierzac od osi facznika od poziomu gotowej posadzki w pomieszczeniu).

O Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W budynku przewiduje sie oéwietlenie awaryjne / ewakuacyjne ciggéw komunikacyjnych, stref
otwartych obliczone na dziatanie przez 1 godz. Qéwietlenie awaryjne projektuje sie niezaleznie od
oswietlenia podstawowego. Oprawy te beda wyposazone w tzw. inwertery (akumulatory) oraz
oprawy autonomiczne np. piktogramy oraz oswietlenie w komunikacji. Oprawy te po awaryjnym
zaniku napigcia beda zapewnialy utrzymanie prawidlowego poziomu natezenia oéwietlenia
awaryjnego przez czas min. 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym #rédtem zasilania zostang potaczone z powinny byé
wyposazone w wewngetrzny ukfad testujgcy (autotest) (wg PN EN 60598).

Uwaga
Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano poziom natgzenia o$wietlenia 1 Ix przy réwnomiernoéci

zgodnej z norma nie mniejszej niz 1:40 (drogi ewakuacyjne), 0,5 Ix (strefy otwarte). Drogi

ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ za pomocg piktograméw.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie urzadzers przeciwpozarowych nie znajdujgcych

sig na drodze ewakuacyjnej powinno wynosié min. 5lx.
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa z rozhudows budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroclawskiego wraz 2 zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

Oswietlenia awaryjne musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

V.3.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W projektowanym budynku nalezy wykonat instalacje potgczen wyréwnawczych. Nalezy

potgczy¢ wszystkie metalowe czesci w budynkach (konstrukcje, urzadzenia elektryczne, , , koryta
kablowe itp.).
W tym celu projektuje sie gtéwng szyne uziemiajaca (GSU) w pomieszczeniach rozdzielnicy RO1.
Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze za pomocaq linki LgYzo zgodnie norma do miejscowych

szyn wyréwnania potencjatu (MSWP),

Z gtéwna szyna uziemiajaca GSU potaczone zostang:
- szyny PE rozdzielnic gtéwnych;
- czesci przewodzace konstrukcji budynku;

- drabiny i koryta kablowe;
oraz inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalei¢ sie pod napieciem.

Nalezy zwracal uwage na zachowanie ciagtodci potaczenn wyréwnawczych. Po wykonaniu

instalacji sprawdzi¢ ciggtosci potaczen.

V.3.5 Gtowny wylacznik pradu
Gtowny wytacznik pradu projektuje sie w elewacji pétnocnej przed wejéciem do pomieszczenia

technicznego.

V.3.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Cata instalacje elektryczng 400V/230V w budynku projektuje sie w uktadzie TN-S. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowa¢ samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przy pomocy wyfacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

wytgcznikow instalacyjnych, wktadek topikowych.

V.3.7 Ochrona przeciwprzepigciowa
W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie ochrony od przepieé¢ elektrycznych zgodnie z polskimi

przepisami. Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona
przeciwprzepigciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepigc typu 1i 2 w tablicy RO1.

V.3.8 Instalacja odgromowa
Projektowany budynek nie wymaga ochrony odgromowej.

Oszacowanie warto$ci ryzyk i strat na potrzeby okreslenia potrzeby zabudowy instalacji

odgromowej na podstawie normy PN-EN 62305-2:2012,
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FRHOJEKT BUDOWLARY
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owg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Bofznicznedgo

Z tozbud
kiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu,

™

intwersyteiu Wroclaws

Kaktusiarnia jest obiektem publicznym dla ktérego oszacowane zostang nastepujace:
R1 - ryzyko utraty Zycia ludzkiego (w tym trwate obrazenia);
R2 - ryzyko utraty ustugi publiczne;;

Zgodnie z tablica 2 okreslone zostang nastepujace ryzyka okreslone wedlug strat:
RI = RA+RBI +RU+RV
R?. _— Rgz‘l‘ ch'f‘RM +RU+R1.»2+ R;yz"'Rzg

1) Obliczanie danych wejéciowych
a) Powierzchnia zbierania wytadowari przez budynek Kaktusiarni.
Ap =Lg+ Wi +2% (3% Hyg)» Qe+ W) +mn (3+Hg)2 =266+ 144+ 2+(3274) #

(26,6 2 14) + m+ (3 » 7.4) 2 = 18455.26 m?

Wymiary budynku kaktusiarni
Lk = 26.6m - dlugos¢

Wk = 14m - szerokosé

Hk = 7.4m — wysokosé

b) Powierzchnia zbierania wytadowar dla sasiedniego budynku (Dyrekcja Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego)

Wymiary budynku

L = 24m - dlugo$¢
W = 8m - szeroko$¢
H = 9m — wysokos$é

Powierzchnia zbierania wyladowan przez budynek.
Apy=LsWH+2+@+H)+s L+ W)+n+x(3+H)? =2428+2+ (3+9)+(24+8) +m+
(3+9)2=12850.22 m?

¢) Liczba wytadowari w ciggu roku na jeden kilometr kwadratowy zgodnie z A.2.1.1.
wyt

=25 —"__
Ne - rok * km?2

d) Liczba niebezpiecznych zdarzer ND dotyczacych obiektu zgodnie z punktem A.2.4.
Np =Ng *Ap # Cp* 107€ = 2.5 % 18455.26 # 0.25 « 10~6 = 001153 5—“-“’:—’“

Cp = 0.25 - Zgodnie z tabelg A.1
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FROJEKT BUDOWLARNY

reebudowe 2 rozbudows budynku Kaldusiami ng (erenie ¢ igrenu Botenicznego

sytetu Wioclawsliego wraz 2 zegospodarowaniem przylegaigcego tereny, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu,

e) Liczba Np, niebezpiecznych zdarzeri dotyczacych sgsiedniego obiektu wedtug punktu A.2.5.
Npy=Ng*Ap; *Cpp# Crx 1075 =2,5+12850.22 0.5+ 1+ 10~6 = 16062.775 + 10™¢

Coy = 0.5 - Zgodnie z tabelg A.1
Cr = 1-Zgodnie z tabelg A.3

f) Oszacowanie $redniej rocznej liczby Ny, niebezpiecznych zdarzen wskutek wytadowan w

poblizu obiektu wedtug punktu A.3.
Ny = Ng* App #1076 = 2,5 » 1157798.163 + 10~ = 2064995.408 » 105

Ay = 2500 # (L + W) + m » 5002 = 825998.163 m?

g) Oszacowanie $redniej rocznej liczby NL niebezpiecznych zdarzer wskutek wytadowan w linie
wedfug punktu A.4
Ny=Ng2Ap#»Cp» CgxCr21078=25%120205%0.1+1% 10~ = 150 » 10-5
A, =402L; =4023 = 120m?
Ci=0.5 - Zgodnie z tabelg A.2
Ce = 0.1~ Zgodnie z tabelg A.4
Cr = 1-Zgodnie z tabelg A.3

h) Oszacowanie $redniej rocznej liczby NI niebezpiecznych zdarzen w skutek wytadowan w
poblizu linii wedtug punktu A.5
Ny =Ng*xAr»CrxCgxCr+107=25x12000205%0.121* 105 = 150+ 10-¢ = 1500 »

10~¢

Ay = 4000 = Ly = 4000 » 3 = 12000 m=
Ci = 0.5 - Zgodnie z tabelg A.2

Ce = 0.1 - Zgodnie z tabelg A 4
Cr=1-Zgodnie z tabelg A.3

2) Okreslenie ryzyk
a) Ryzyko R,
Ry=Np#Pyxly=001153+1%1,1872+1075 = 1.3688 + 10~7

Py =Pry* Py
Pre=1 —wedlug tablicy B.1
Py =1 - wedlug tablicy B.2
Pi=121=1
s Lps 2t 1gs, 1002, 20, 212
1, = 107* zgodnie z tabelg C.3.

= 1.1872 x 10~5
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Ly = 107 zgodnie z tabelg C.2.

m, = 20 - liczba ludzi w jednej strefie

r; = 40 - catkowita liczba ludzi w obiekcie

t; =8#+7%52=2912 - caltkowita liczba godzin w jakich ludzie przebywajg w obiekcie (8

godzin, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie)

b} Ryzyko Rg,
Rpy=Np*xPg#Lg=001153 ¢ 1 = 1.6621 »10~5 = 1.9164 » 107%

Pp = 1 - wedlug tablicy B.2
n, t . 20 2912
Lo =Tp 1y nhat Lup o2 e ey = 10 1052107 s hu oo

{ 1
7, = 1 zgodnie z tabelg C 4.
77 = 1072 zgodnie z tabelg C.5.
&, = 2 zgodnie z tabelg C.6.
Lz = 107* zgodnie z tabelg C.2.
~ liczba ludzi w jednej strefie
| - catkowita liczba ludzi w obiekcie
t; =8x7252=2912 - calkowita liczba godzin w jakich ludzie przebywajg w obiekcie (8

godzin, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie)

= 1.6621 + 10~°

c) Ryzyko Ry
Ry = (N, + Np;)# Py« Ly = (150 » 1075 + 16062.775 1078) % 1% 1,1872 + 1075 =

1.9247 1078

Ly = L4 zgodnie z tabelg C.3. Warto$¢ L, = 1.1872 » 10~ wyliczone w punkcie a.

Py=Pry+PegrPrp+ Crp=1+1%1%1
Pry; =1 zgodnie z tabelg B.6.

Py = 1 7godnie z tabelg B.7.

Ppp = 1 zgodnie z tabelg B.8.

Cyp= 1C zgodnie z tabelg B.4.

d) Ryzyko Ry
Ry = (Ny+Npp)# Py Ly = (1504 106 + 16062.775 + 106) & 1+ 1.6621 » 10-5 —

2.6947 x 1078
Ly = Lg zgodnie z tablica 5. Warto$¢ Lz = 1.6621 » 10~5 wyliczone w punkcie b.
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Py="Ppp+Pp»Crp=1%1#1
Py = 1 zgodnie z tabelg B.7.
Py = 1 zgodnie z tabelg B.8.
Cyn= 1C zgodnie z tabelg B 4.

e) Ryzyko Rg,
Rsz = Ng ’V-PE * Lg =0.01153 =1 * Sx 10-5 = 5765 » 10-?

Py = 1 - wedlug tablicy B.2

Lg =1},*:}*L2;st-:—f= T2 l07%4 10“12:—(?*: S« 105
7, = 1 zgodnie z tabelg C 4.

77 = 1073 zgodnie z tabelg C.5.

Lar = 107 zgodnie z tabelg C.8.

r, = 20 - liczba uzytkownikow dla ktérych nie jest $wiadczona ustuga w strefie

n, = 40 - calkowita liczba uzytkownikéw dla ktérych nie jest $wiadczona ustuga w obiekcie

f)  Ryzyko Rg;
Rep=Np # Pcx Lez =0.01153 «0.01 = 0.005 = 5.765 + 10~7

F, = Pspp» Cyp = 0.01 = 1 = 0.01 zgodnie z punktem B.4.

Pspp = 0.01 zgodnie z tablicy B.3.
zgodnie z tabelg B.4.

Lea=1 L 1072 20-0005
= W — = o — i
Cc2 L] 4 40

L, = 1072 zgodnie z tabelg C 8.
~ liczba uzytkownikow dla ktérych nie jest $wiadczona usfuga w strefie
| — calkowita liczba uzytkownikéw dla ktérych nie jest $wiadczona ustuga w obiekcie

g) Ryzyko Ry
Ry = Nyp# Py Lyyn = 2064995.408 » 1076 # 0.01 + 0.005 = 103.249 x 10—

Ny zgodnie z punktem 1f.

Py = 0.01 zgodnie z tablicg B.5.
zgodnie z tablicg B.4.

Lyr2 = Lez Wyliczone w punkcie 2f.

h) Ryzyko Ry,
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el Rotsmics mese
FoLeu 130 f/,L[LA-.Lf'L\E-k{f..

Yiegajacego feigny, Ui

e T
= ¥R

Ryz=(Ny+ Np;)# Py Lys = (150  10~5 + 16062.775  10) # 1 + 5.765 « 10~7 =
9.34667 » 10~°

Lyz = Lgs zgodnie z tablicg 5. Wartos¢ wyliczone w punkcie b.

f) R\/Zyko Rzz
Rzz = JV; * Pz £ ng = 1500 * 10_6 »0.01 » 0.005 = 7.5# 10-8

&y Wartos¢ wyliczone w punkcie 1h.

B, =Pspp* Py Cpy=001#1x41 =001
Psgp = 0.01 zgodnie z tablicg B.3.

By = 1 zgodnie z tabelg B.9.

€y = 1 zgodnie z tabelg B.4.

Lzz = Lgp Wyliczone w punkcie 2f.
j} Ryzyko Ry
Ryyz=(Np + Npj) + Py # Ly = (150 1076 + 16062.775 » 1075) = 1 + 0.005 = B.1064 +
1078
Py =Pspp*Pp«Crp=1x1%1
Pspp = 0.01 zgodnie z tabelg B.3.

Prp = 1 zgodnie z tabelg B.8.
Crp = 1 zgodnie z tabelg B.4.

L,. = L¢s. Warto$¢ wyliczone w punkcie 2f.

3. Podsumowanie

a) Sprawdzenie ryzyka dla ryzyka utraty zycia ludzkiego lub doznanie trwatych obrazeri
Zgodnie z tablicg 4 warto$¢ dopuszczalna wynosi Ry = 10°.

Warto$¢ wyliczona ryzyka R1 wynosi:
Ry =R +Rp +Ry+Ry=13688%10"7+ 1.9164  10¢ + 1.9247 + 10~8 + 26947 » 1078 =

2.0995 # 1076

Poniewaz Ry < Ry, dla tego ryzyka nie jest wymagana instalacja odgromowa.

b) Sprawdzenie ryzyka dla utraty ustug publicznych
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Zgodnie z tablicg 4 warto$¢ dopuszczalna wynosi Rz = 103,

Wartos¢ wyliczona ryzyka R1 wynosi:
R: = RBZ + RCZ + RM + RU + R]rz -+ R“r_g + RZZ = 5,765 # 10_7 + 5.765 10_7 + 103.249 %

107% 4+ 1.9247 » 1072 + 9.34667 » 10~° + 8.1064 + 107>+ 7.5+ 1078 = 185.569 » 10™=
Poniewaz R, < Ry, dla tego ryzyka nie jest wymagana instalacja odgromowa.

V.3.4 Instalacja Gniazd wtykowych
W pomieszczeniu uzytkowym gniazda elektryczne zabudowane zostang w floorboxie na écianie

na wysokosci 30cm nad podfoga. W pozostatych pomieszczeniach gniazda beda zabudowane na
wysokosci 1,1-1,3m nad powierzchnia podtogi.

V.3.6 Instalacja teletechniczna
W celu umoiliwienia podpiecia urzadzeri do internetu do Kakturiarni doprowadzone zostang

kable ethernet cat 6A. Kable te zostana wyprowadzone z szafy IDF znajdujacej sie na parterze
budynku Dyrekcji Ogrodu Botanicznego. Zostang one potozone w budynku w juz gotowych korytach
kablowych skad zostana wyprowadzone poprzez istniejacy rure pod elewacjg budynku pod ziemie
skad poprzez utozong rure $75 zostang wprowadzone do budynku Kaktusiarni. Czeéé z nich zostanie
doprowadzonych do kasety podtogowej, a pozostate do szafy Rack 19” 12U podwieszonej na &cianie.
Z szafy Rack przewody zostang rozprowadzone do punktéw bezprzewodowego dostepu do interentu,
ktdre obstugiwac beda gosci jak i kamery stanowigce nadzor w Sali Gtéwnej.

mgr inz. Adam Gruszel

Opracowat:

50

flzcie] Marzeclki Pracownia / srehitelktury, ul. Komuny Paryskiej 55 l.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, iel.: 504.789.632, NIP: 5732515663, REGON: 241057200




PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

VI. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dn.
2017.07.06)
Oswiadczam,

ze niniejszy projekt budowlany pt.: ,Przebudowa z rozbudowg budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroclawiu”, dziatka nr 25/2, AM-27, obrgb 5-Plac Grunwaldzki zostat
sporzgdzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

branza imie, nazwisko nr uprawnien pieczed, podpis
g |z A R '
- g o o ) uprawniep ey _._T
£ o : s d Ol 4 iy g T
£ ¢ | mgrinz. arch. Maciej Marzecki 21/SLOKK/2014 o ok ig Y S P °.. ;
z = wpisdny fa Jist SO s -OKKI2014
- ¢ cucnkow SOIA ond nr SL-1g79
© =
2 &
= ] 9 3 . s
£ 2 mgr inz. arch. Piotr Jariski W/07/2012
= i
s &
@ g . .
2 : mgr inz. Szymon Peciak 282/D0S/14
= c i d
g £ w specfatioici konstrukeyjno - budowlanej
¥ = bez ograniczer: nr uprawnieri: 282/D0S/14
- AZ. tukasz Drwig
oy § - . uprawnienia b specjalnodci
2 § mgr inz. tukasz Drwiega DOS/0080/PWBKb/18 il =2 < wlummay
7] H o b . R H
@ H i ymi bez ogranicrer
& & nr uprawnieA-04/0080/PWBKb/18
™
a1 I oz Walczak
= £ g mgr inz. Matgorzata Walczak 75/DOS/08 o:frfw_ 13 budfwiane o pfojek,f,wma
s £ (8 v;‘;?.; =] Linstalacyjne,
£a |2 kanf. cioptnere o HAC)T urzadzen:
- SeRInyeh. wentylacyjnych | gazownth
’ O STOUS N8
o o . 0T [Nz ihi y ;
§€ |(§| mgrinz Elzbieta Franus 109/DOS/07 per mz. Eibieta Frapus
£5 |3 nrojekto ania bez ograniczer
3 é g SRECHUODEA 0stalacyine] v zakrpsie sieci,
£ = msi@lacl Furzadzan cicplnycir, ventylacyjnych.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ MARZECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 21/SLOKK /2014,

jest wpisany na liste cztonkdéw élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: SL-1679.

Cztonek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1679-46AF-BYB7-3787-Y36A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

Architecte Piotr Andrzej Janski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/07/2012,

jest wpisany na listg cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1562.

Cztonek czynny od: 07-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2020 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1562-DCBY-8DEE-7D3C-8726

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DO -7NF-LV5-LGT *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DO /BO/0052/15
adres zamieszkania ul. Lipowa 49A, 55-010 Biestrzyk w

jest cz onkiem Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zast pca Przewodnicz cego Rady Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu

j csi z biurem wa ciwej Okr gowej Izby In ynier w
Budownictwa.
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Za wiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DO -Q5J-4QE-Z18 *

Pan ukasz Witold Drwi ga o numerze ewidencyjnym DO /BO/0165/19
adres zamieszkania ul. Zachodnia 36/13, 53-622 Wroc aw
jest cz onkiem Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilne;j.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Janusz Szczepa ski, Przewodnicz cy Rady Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem wa ciwej Okr gowej lzby In ynier w
Budownictwa.
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DO -WA3-QJP-4TC *

Pani Ma gorzata Beata Walczak (Cha upka) (dawniej: Cha upka) o numerze ewidencyjnym
DO /IS/0491/08

adres zamieszkania ul. Rogowska 2A/15, 54-440 Wroc aw

jest cz onkiem Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zast pca Przewodnicz cego Rady Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem wa ciwej Okr gowej lzby In ynier w

Budownictwa.
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Za wiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DO -4FJ-YDK-9OM *

Pani El bieta Ewa Franus o numerze ewidencyjnym DO /IS/0606/07

adres zamieszkania ul. Zefirowa 32/5, 53-027 Wroc aw

jest cz onkiem Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zast pca Przewodnicz cego Rady Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktuj ¢ si z biurem wa ciwej Okr gowej Izby In ynier w
Budownictwa.
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OD-F5B-F7P-567 *

Pan Adam GRUSZEL o numerze ewidencyjnym OD/IE/9417/11

adres zamieszkania ul. Jerzego Kukuczki 12 m. 10, 50-570 Wroc aw

jest cz onkiem  dzkiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilne;j.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodnicz cy Rady dzkiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem w a ciwej Okr gowej lzby In ynier w
Budownictwa.
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DO -BBM-YXL-QTE *

Pan Tomasz Ziarko o numerze ewidencyjnym DO /IE/0322/12

adres zamieszkania ul. Krzemieniecka 129C/27, 54-613 Wroc aw

jest cz onkiem Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilne;j.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Janusz Szczepa ski, Przewodnicz cy Rady Dolno | skiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si z biurem wa ciwej Okr gowej Izby In ynier w
Budownictwa.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW 52366996
~ we WROCLAWIU
50-243 Wroctaw ul. Wiadyslawa Lokietka 11 dwkz@dwkzpl
B(071) 3436501, 3441449 Bt hitp://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZA.5161.1007.2020.JB Wroctaw, dnia 24.06.2020 r.

rkp 18651-2020

DECYZJA NR 1403/2020
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 282), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz.1609 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
256 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2020 r. (data wplywu: 14.05.2020 r.), zgloszonego przez Pana Macieja
Marzeckiego z ramienia Pracowni Architektury Maciej Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 lok. 6, 50-452
Wroclaw, dziatajacego w imieniu Uniwersytetu Wroclawskiego, Plac Uniwersytecki 1, 50-131 Wroclaw,
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z inwestycjg: remont i
przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy
ul. Sienkiewicza 23 we Wroclawiu, na dz. nr 25/2 AM-27, obr. Plac Grunwaldzki, po ocenie danych

przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
Uniwersytetowi Wroclawskiemu

na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze objetym strefa ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, na terenie zespotu Wysp Odrzafiskich wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 678/213
decyzjg z dnia 12.05.1967 r., na terenie dawnych fortyfikacji pruskich oraz na obszarze Ogrodu Botanicznego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A/2374/2094 decyzjag z dnia 05.02.1974 r., w zwigzku
z inwestycja: remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu  Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroclawiu, na dz. nr 25/2 AM-27, obr. Plac Grunwaldzki, zgodnie
z zakresem i w sposéb wskazany w programie prowadzenia badafi archeologicznych, opracowanym przez Pana
dr hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr, stanowigcym zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt
zagospodarowania dziatki w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badas archeologicznych stanowi

zatgcznik nr 2 do niniejszej decyz;ji.
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujgcymi warunkami:
1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe speiniajacg wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w

art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
2. Obowigzku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie p6zniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczgcia badar archeologicznych, a w toku badar na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o

ktorej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokument6w potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. 1
WW, ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez tg osobg obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia 1 zakofczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.
4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badai archeologicznych;

5. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o odkryciu reliktow
zabytkowej architektury.

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badafi w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej Dolno$lagskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okreslonym przez



Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dhuzszym niz 6 miesiecy od dnia zakoficzenia tych
badan;3 miesigcy od dnia zakonczenia badan;

7. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Domoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

9. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badafi w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO
koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badas;

10. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwolenin badafi zgodnie ze standardami okre$lonymi w
zalgezniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

11. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekazaé Dolnoslaskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z

2015r.
12. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badari i przekazania go wojewédzkiemu konserwatorowi

zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;

13. Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
14. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania

tego opracowania Dolno$lgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia

zakoficzenia badan.
UZASADNIENIE

Wymdg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze objetym
strefg ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, na terenie zespohu Wysp Odrzafiskich wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem 678/213 decyzja z dnja 12.05.1967 r., na terenie dawnych fortyfikacji pruskich
oraz na obszarze Ogrodu Botanicznego wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A/2374/2094 decyzjg z
dnia 05.02.1974 r.. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty
archeologiczne stanowig zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o
ochronie Zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2067 ze zm.) i ujetej w wykazie, o ktérym
mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$é
reliktéw archeologicznych, tj. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej,
bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i
zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartosé historyczng i naukowg. W
zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wiazacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbgdne jest
dokonanie rozpoznania terenu, w tym uktadu nawarstwiefi oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie
reliktow dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw,
pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym
zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:
1.Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w

pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (art.107 d.ust.2
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim po-
$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig pra-
wa do wniesienia odwotania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat decyzje. Z
dniem dorgczenia Dolnoslgskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co ozmacza, iz decyzja

podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decp i :}d_pdﬁfiojqwé,dglgjegq Sgdu Administracyjnego. Nie
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1.Pan Maciej Marzecki - pelnomocnik Inwestora 8 Loy “}fﬁ et

1. Muzeum Archeologiczne - Dom Archeologa .
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa

afa Wroclaw, obr, Plac Grunwaldzki, RZ 213

IJB zwolnione z oplaty skarbowej
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Wszystide prawa autorskie dotycz ace tego rysunku s g
wiasno icla Macief Marzecki Pracownfa Architektury.
Ninfejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
koplowany ani udost gpniany bez uzgodnienia z
Maclej Manzecki Pracownia Architektury, Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku anf tei utywac

80 jako szablonu, Przed przyst apleniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze, W przypadku stwierdzenia niezgodnoscl

nalezy zwricié sfe do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroclaw

m Nr uprawnlen: Fodpls:
mgr Inkarch, Maclej Marzeck! N B
3 " ] 21/SLOKK/2014

imgr ind.arch, Plotr Jarski
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o INWESTYCJA:
"Remont, przebudowa i rozbudowa budynku
Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
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4 ul, Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"
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Prezydent Wroctawia %

MKZ - IZN. 4125.139.2020 Wroctaw, dn. 13.08.2020 r.

ZZ / nr ewid.: 00104126/2020/W

DECYZJA NR 926/2020
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust, 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art, 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust.
3i5, art. 37 ¢, w zwiazku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282); w zwiazku z § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatarskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych oraz badari architektonicznych i innych dziatari przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1609), Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzednia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda
Dolnoslaskim a Prezydentem Wroctawia W Sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadar z zakre-
su wiasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011
r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 §1, art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez: pana Macieja Marzeckiego - pefnomocnika

(imig, nazwisko i/lub nazwa, wnioskodawcy) Uniwersytetu Wroctawskiego

O udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 10 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w obiekcie zabytko-

wym:
> Budynku Kaktusiarni - na terenie Ogrodu Botanicznego, przy ul. Sien-

kiewicza 23

wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem: A/2374/2094 dnia 05.02.1974 r.

stanowigcego wiasnos¢: Uniwersytetu Wroctawskiego PI. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatacznikami:

Projekt budowlanym Przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni na

na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocfawskiego wraz z zago-
spodarowaniem terenu, przy ul. Sienkiewicza 23, z 1 czerwca 2020 r.

- Petnomocnictwem,

- Wypisem z Ksiegi Wieczystej,

pozwalam

Na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw

(obszarowo):
e Zakres: przebudowy z rozbudowg budynku kaktusiarni wraz z za-
gospodarowaniem terenu
e Sposob: zgodnie z wnioskiem i projektem

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkgw
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wroclaw

tel. + 487177794 51

fax +48 717 77 86 55

mkz@um.wroc.pl

www,wroclaw.pl



Wedtug dokumentacji opracowanej mgr inz. arch. Macieja Marzeckiego

przez:(stanowigcej zatacznik do niniejszej
decyzj)

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2022 r.

Uwaga!
Naktada si¢ na wnioskodawce obowiazek warunkujgcy wykonywanie pozwolenia:
1) zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot
2) niezwiocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych i prac konserwatorskich.
3) dokonywanie odbioru czesciowego i koficowego wykonanych robét budowlanych z

udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

UZASADNIENIE
Pan Maciej Marzecki - pelnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego, wystapit w dniu
21.07. 2020 r. z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na wyzej
wskazane roboty budowlane. Po analizie stanu faktycznego | prawnego Miejski
Konserwator Zabytkéw stwierdzit, ze zakres robét, ujetych w zatgczonym projekcie
budowlanym jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi a jego realizacja nie
spowoduje degradacji waloréw zabytkowych Ogrodu Botanicznego.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim

posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dla ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostad cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgtoszenia lub uzyskania decyzji -~ pozwolenia na budo-
we (o ile s3 wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020
r. poz. 148, z pdin. zm.).

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
( Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stronie przystuguje prawo do zrzeczenla sie prawa do odwolania od niniej-
szej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sie tego prawa powoduje, ze decyzja
staje sig ostateczna | prawomocna, a wiec nie przystuguja od niej zwyczajne Srodki zaskarzenia - od-
wotanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

i w sposéb nie zagrazajacy

2 ip, PREZYDENTe

Otrzymuja strony:
. Pan Maciej Marzecki - petnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego

Do wiadomoséci:

1. WUOZ we Wroctawiu

2. MKZ a/a pozwolenia

Uiszczono optatg skarbowa w wysokosci 82 zt na konto Urzedu Miejskiego dowodem wplaty

z dnia 13.08. 2020 r. na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 16.11. 2006 . o optacie

skarbowej, poz. 1635, cz. IlI, ust 44 pkt 2 z péZniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. 2019, poz.

1000) Glowny Specjaiisia
¢, Inspelwii Zabytggw Mieflichomych

Strona 2/2
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08/07/2020 WRO/WR_P&D/W/2020/006826

Osoba prowadzqca:_ Maciej Marzecki

“;algll‘?;n;; ;‘;f(;)g“kl Pracownia Architektury

tel. " . .

e-mail: waldemar.jurowski@partners.fortum.com ;:{_z;m‘;:zcl;:‘:ysmej /LA

DOTYCZY: ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPLOWNICZEJ 2 X DN 150 W ZWIAZKU

Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KAKTUSIARNI OGRODU
BOTANICZNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 23 WE WROCEAWIU.

Fortum Network - Wroctaw Sp. z 0.0. uzgadnia zabezpieczenie sieci cieptowniczej 2 x dn 150

na warunkach, jak nizej:

Ly

Prace zabezpieczajace sie¢ cieplowniczg 2 x dn 150, Inwestor wykona wiasnym staraniem i wilasnym
naktadem finansowym.

2. Prace budowlane jak i zabezpieczajace sieé prowadzi¢ z nalezyts ostroznoscia.
3. Siec cieplowniczg na czas budowy zabezpieczyé plytami drogowymi.
4. W miejscach nienormatywnego zblizenia do sieci cieplowniczej zastosowaé tzw. szalunek tracony.
Odleglo$¢ szalunku od zewnetrznego plaszcza rury cieplowniczej w $wietle nie mniejsza niz 0,5 m.
5. Prace zabezpieczajace sie¢ ciepfowniczg prowadzi¢ po zgloszeniu i nadzorem F ortum.(inz. Edward
Krzciuk tel. 797169160)
6. Niniejsze uzgodnienie nr 2266 z dnia 08-07-2020 wazne jest 2 lata.
Z powazaniem
Fortum Network Wroctaw Sp.zo.0.
Petnomocnik Spétki
A}
e~
aldemar Jurowski
Zalgezniki:
Material bgdacy przedmiotem uzgodnienia.
Petnomocnictwo udzielone przez Fortum.
Fortum Network Wraclaw Sp. z 0.0 Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax sgsa%;gg%ﬁsggig
ul Antoniego Stonimskiego 1a ul. Antoniego Tel +48 71 3405550 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej
50-304 Wroclaw Slonimskiego 12~ Fax. + +48 71 3430434 | Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000640466
50-304 Wroclaw
Kapital Zakladowy Rachunek bankowy:

136 803 700 z! www fortum pi 74 1050 DOBE 1000 DOSC 3087 2850



Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. Antoniego Stonimskiego 1a, 0-304 Wruﬁiw

Uzgodniono na warunkach jak w pismie 001.
o WROMWR- PRO/AY/ 2020/ 008826
w zakresie kolizji z siecig cieptowniczg
data 09‘0?"20’20 poz. 2256 %2
Uzgodnienie wazne 2 lata

‘ ‘ Forlum Network Wroclaw Sp. 2 0.0,
Wi‘mﬁ' A B e S _ o . | Peinomocnik Spéiid

mar Jurowski

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wiasno icia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedziel
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzaé wymiaréw z rysunku ani tez uzywad

80 jake szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosd
nalezy zwrécié sie do projektanta.
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DZIAL USLUG INFORMATYCZNYCH
Wroctaw, 24.06.2020

pl. Maxa Borna g
50-204 Wroclaw | Poland
tel. +48 71 375 9418
fax +48 71375 94 38

sekretariat.dui@uwredu.pl | www.uni,wroc.pl

Dotyczy: Warunki techniczne modernizacji sieci strukturalnej w budynku ,, Kaktusiarni” na terenie Ogrodu

Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy we Wroclawiu przy ul, Sienkiewicza 23,

Szanowny Pan
mgr inz. arch. Maciej Marzecki

I Warunki techniczne modernizacji.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ zgodna z norma EIA/TIA-568 oraz zosta¢ zbudowana z
uzyciem elementéw kategorii minimum 6a.

2. Punkt dystrybucyjny sieci komputerowej (IDF), w ktérym nalezy zakoriczy¢ trasy kablowe, znajduje sie na

paterze budynku Dyrekcji Ogrodu Botanicznego.
Liczba punktéw przylaczy komputeréw i ich rozmieszczenie powinno by¢ uzgodnione z uzytkownikiem

3.
lokalnej sieci, w szczegolnosci nalezy zaplanowaé min. jedno gniazdko sieciowe dla kazdego stanowiska
komputerowego 1 kazdej drukarki sieciowe;.

4. Dla projektowanej sieci nalezy przygotowa¢ jeden punkt (sie¢ logiczna - zlacze RJ45), umozliwiajacy

zainstalowane w przysztosci urzadzenia sieci bezprzewodowej (Access Point). Punkt nalezy umiesci¢ na
odpowiedniej wysokodci (ok 2,5 metra) w miejscu mozliwie nie zaburzajgcym estetyki pomieszczenia
jednoczesnie pozwalajgc na optymalng propagacje fal radiowych.

5. Wszystkie wykonane zigcza kablowe, nalezy oznaczyé. Oznaczenia nalezy umiescié na kazdym gniezdzie
przylaczeniowym, na obu koncach kabla.

Wykonana instalacja powinna byé przetestowana i udokumentowana. Przynajmniej 1 kopi¢ dokumentacji

6.
powykonawczej (w formie elektronicznej lub papierowe;j) nalezy przekaza¢ do DUI Minimalna zawartosé
dokumentacji okreslona jest w punkcie II1.

II. Prowadzenie kabla.

1. Kable UTP nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej w wezle wskazanym w punkcie [.2.

2. W szafie dystrybucyjnej nalezy kable zakoriczyé na istniejagcym panelu krosowym lub zamontowaé nowy
panel krosowy, zgodnie z sugestiami lokalnego administratora.




3. W szafie dystrybucyjnej zaleca sie zostawienie zapasu kabla okolo 1 metra.

4. Prowadzenie kabli UTP powinno zostaé zaprojektowane z zachowaniem minimalnych odlegtodci od
urzadzen elektrycznych, lamp, transformatoréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Sposob prowadzenia kabli (koryto, prowadzenie podtynkowe itp.) nalezy uzgodnié z Dzialem Nadzoru

Technicznego.
ajgcy rozbudowe sieci (dolozenie okablowania) lub naprawe

6. Zaleca si¢ prowadzenie kabli w sposdb umozliwi
wych powinien byé tak dobrany aby umozliwi¢ w

(wymiana kabla). Jezeli jest to mozliwe przekrdj tras kablo
przysztosci dolozenie dodatkowego okablowania (+100%).

7. Prowadzenie kabli wewngtrz budynku nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu, z uwzglednieniem
optymalizacji dfugosci trasy, odlegtosci od urzadzen elektrycznych oraz odpowiedniej estetyki.

8. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢é norm dotyczacych maksymalnych dlugosci okablowania UTP (.

maksymalnie 90 m).

II.  Zawarto§¢ dokumentacji powykonawczej.

1. Informacje ogdlne:
— przedmiot opracowania,
— dokladny adres obiektu,
— dane osobowe administratora,
— przyjete zalozenia projektowe.
2. Normy i zalecenia techniczne.,
Ogolna struktura okablowania:
—  gléwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna,
—  struktura sieci,
—  opis ogblny rozwigzania.
4. Okablowanie pionowe:
—  struktura okablowania pionowego,
—  rodzaj zastosowanych elementow,
—  szczegblowy opis rozwigzania.
5. Okablowanie poziome:
—  struktura okablowania poziomego,
—  rodzaj punktéw przytaczeniowych,
—  opis przebiegédw kablowych,
—  charakterystyka systeméw korytkowych,
—  Opis sposobu uziemienia,
Opis instalacji zasilajgcej (o ile taka zostala réwniez
7. Punkty dystrybucyjne:
—  opis punktéw dystrybucyjnych
8. Testowanie systemu:
—  rodzaj uzytego sprzetu,
—  Opis sposobu testowania,
9. Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych:
—  numeracja gniazd
—  1identyfikacja przewodow
10. Specyfikacja materialowa zastosowanych komponentéw

11. Rysunki i schematy

(8]

wykonana podczas montazu sieci teleinformatyczne;j).

o



1) schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach,
2) schemat polaczen miedzy punktami dystrybucyjnymi,
3) schemat punktéw dystrybucyjnych z zabudowg panelows,
4) schemat poszczegolnych kondygnacji w formie podkiadow,
5) budowlanych lub uproszczonych planéw, zawierajacy:
- rozmieszczenie i numeracje gniazd,
- przebiegi tras kablowych sieci komputerowe; i telefonicznej,
- przebiegi instalacji elektrycznej,
- przebicia migdzy pietrami,
- usytuowanie i opis szaf krosowniczych,
- numeracj¢ poszczegélnych pomieszczen,
- objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych

12. Wyniki pomiaréw:
—  wydruki z urzadzen pomiarowych.
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Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55
50-452 Wroclaw

Dotyczy: warunkéw Przytaczenia budynku kaktusiarni na terenie Ogrodu

Botanicznego o mocy zapotrzebowanej 6kW 3f

W odpowiedzi na prosbe z dnia 22-06-2020, w zwigzku z prowadzonymi pracami
projektowymi dot. przebudowy budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego,

wydajemy nastepujace zalecenia:

1. Moc w wysokosci 6kW 3f mozna pobrac z istniejacej rozdzielni RG przy wejsciu do
budynku dyrekcji ul. Sienkiewicza 23, zabezpieczenie F8.

2. Zaprojektowaé przewédd zasilajacy od zabezpieczenia F8 do kaktusiarni
conajmniej 5x6 mm2 Cu, uzgodnic z Uzytkownikiem sposéb prowadzenia

przewodu.
3. W budynku kaktusiarni zainstalowa¢ nowaq rozdzielnig elektryczng w ukiadzie TNS.

Do Wiadomosci:
Dziat Przygotowania Inwestycji i Remontéw

Sprawe prowadzi: mgr inz. Jerzy Krupa - specjalista ds. elektroenergetycznych

tel. 71-375-2963, e-mail: jerzy.krupa@uwr.edu.pi



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospodarowaniem przylegajgcego terenu, ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

VIl. Czg$¢ rysunkowa.

71

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 1.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.789.632, NIP: 5732515663, REGON: 241057200
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UWAGA

Stalowe elementy konstrukcji szklonego dachu RK120x60
w osiach 5-6 zabezpieczyé do kategorii odpomosci ogniowej R30
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s g
wiasno cig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci

nalezy zwrécic sie do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

Imie i Nazwisko: Nr uprawnieri: odpis:

mgr inZ.arch. Maciej Marzecki /SLOKK/2014
[projektant] “A

mgr inz.arch, Piotr Janski W/07/2012 %(J/

[sprawdzajacy)

mgr inz, Szymon Peciak 282/D0S/14

&

T

E [wykonawca]
5

=

mgr inZ. Lukasz Drwigga
rawdzajacy]

DOS/0080/PWBKb/18

==
[spr: ]

&
INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-
darowaniem przylegajacego terenu,
ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

INWESTOR:
Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
RYSUNEK:
Tytul:

Rzut dachu

Faza: Branza:

Projekt Architektura

Budowlany

Nr rysunku:
MPA_KAK_PB_A_R02

Data:
01.06.2020

Skala:
1:100
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_________________________________________________ I Wszystkie prawa autorskie dotycz ace tego rysunku s g
] I r wiasno scia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywaé

g0 jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

; ' : w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci

nalezy zwrécic sie do projektanta.

> AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury

ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
3

mgr inz.arch. Maciej Marzecki b
Tprofektant] 21/5LOKK/2014

mgr inz.arch. Piotr Jariski
p Zajaey] W/07/2012 N

mgr inZ. Szymon Peciak 282/D05/14 %
[wykonawea] =]

mar inz. Lukesz Drwiega DOS/0080/PWBKb/18 ﬂﬁé""ﬂ

INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni

/JD na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-

darowaniem przylegajacego terenu,

| A ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

RYSUNEK: Faza: Branza:
Tytut:
Rzut Projekt Architektura
fundamentéw  |Budowlany | Konstrukcja
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Skala: Data: Nr rysunku:
1;100 01.06.2020 | MPA_KAK_PB_AK_RF
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UWAGA:

Stalowe elementy konstrukcji szklonego dachu RK120x60
w osiach 5-6 zabezpig:zyc’: do kategorii odpAornoéci ogniowej R30
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Wszystkie prawa autorskie dotycz ace tego rysunkusg
wiasno $cia Maciej Marzecki Pracownia Architektury,
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie,
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywac

go jako szablonu, Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwréci¢ sig do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

Imie | Nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz.arch, Maciej Marzecki -
rojeitant] 21/SLOKK/2014
mgr inZ.arch. Piotr Janski W/0
sprandzajacy] 7/2012 o

mgr inZ. Szymon Peciak 282/D0%/ 14 %—
fwykonawea) -
mgr inz. Lukasz Drwiega

2. Lias 0 DOS/0080/PWBKb/18 | AL

konstrukcja

INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-
darowaniem przylegajacego terenu,

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

RYSUNEK: Faza: Branza:

Tytut:

Przekréj Projekt Architektura
podtuzny BB Budowlany | Konstrukcja
Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 01.06,2020 MPA_KAK_PB_AK_BB
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l_k;m ] KONSTRUKCJA MUROWANA ISTNIEJACA
——  WYBURZENIA

/7)) KONSTRUKCJA MUROWANA PROJEKTOWANA
%,

KONSTRUKCJA ZELBETOWA PROJEKTOWANA

Wszystkie prawa autorskie dotycz ace tego rysunku sg
wiasno scia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udost epniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywad

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci
nalezy zwrdcic sie do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Ppdpis:
£ [mar inZ.arch. Maciej Marzecki ~
% Iprojektant] 21/SLOKK/2014 >
£ |mgr inZ.arch. Piotr Jariski Y
B [spravedzajacy] W/07/2012 g
& | mar inz. Szymon Peciak 282/D0%/14 ’%
H bekonamcal
E‘ mgr inZ Lukasz Drwigga DO$/0080/PWBKb/18

[sprawdzajacy) 5

INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-
darowaniem przylegajacego terenu,

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

RYSUNEK: Faza: Branza:
Tytut:
Przekroj Projekt Architektura

poprzeczny AA  |Budowlany | Konstrukcja

Skala: Data: Nr rysunku:

1:100 01.06.2020 MPA_KAK_PB_AK_AA




LEGENDA
WYBURZENIA

Obrébka blacharska z miedzi
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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Spadek terenu naoturalny 1 %

szkliwionej

Tynk NCS S 1000-N

Obrébka blacharska z miedzi

Kratki wywiewne
wentylacji grawitacyjnej

Wszystkie prawa autorskie dotycz ace tego rysunku s g
wiasnoscig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywad

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze, W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

Imig i Nazwisko: Nr uprawnien:
mgr inZ.arch. Maciej Marzecki
[projektant]

Fodpis:
21/5LOKK/2014 =

=

W/r07/2012

|architektura

mgr inz.arch, Piotr Janski
[sprawdzajacy]

Spadek naturalny 1 %

ELEWACJA POLNOCNA

Stalowa konstrukcja zadaszenia
ze szkta NCS S 8005-R80B

Ptyta wiékno-cement
NCS S 1000-N

_____ Cokot

NCS S 8005-R80B

Slusarka okienno-drzwiowa
NCS S 8005-R80B

INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-
darowaniem przylegajacego terenu,

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

RYSUNEK: Faza: Branza:

Tytut:

Elewacje Projekt Architektura
poétnocna i Budowlany

potudniowa

Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 01.06.2020 MPA_KAK_PB_A_E1




Obroébka blacharska z miedzi

7

LEGENDA

WYBURZENIA

- . .
Zawor z wodg do 5 .
podlewania roslin @ \ %
R [ -
Oktadzina przypory Obrébka Rampa Stalowa konstrukcja  Tynk Cokét Istniejace ujecie wody Drzwi szklone  Oktadzina przypory
Geghalicowa blacharska z miedzi dla os6b zadaszenia NCS S1000-N  NCS S 8005-R80B do zachowania 2-skrzydiowe cegta licowa

niepetnosprawnych NCS S 8005-R80B

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s
wiasno $cia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywac

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary naleiy sprawdzic
w naturze, W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

AUTORSTWO:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 L.u.2, 50-452 Wroctaw

imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

= o = =

5 |mgr inZ.arch. Maciej Marzecki

g Tprojeicant] 21/5LOKK/2014 ~

£ |mgr inz.arch. Piotr Jarski W,

g i Pk 10712012 7{} —
v

INWESTYCJA:

"Przebudowa z rozbudowa budynku Kaktusiarni
na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego wraz z zagospo-
darowaniem przylegajacego terenu,

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
RYSUNEK: Faza: Branza:

Tytut:

Elewacje Projekt Architektura
zachodnia i Budowlany

wschodnia

Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 01.06.2020 | MPA_KAK_PB_A_E2
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wiasno scia Maciej Marzecki Pracownia Architektury,
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem # nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
iy odmierza¢ wymiariw z rysunku ani tez uzywac
7—{ ) go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA PROJEKTOWANA
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KOMUNIKACJA PIESZA PROJEKTOWANA (POSADZKA MINERALNA)

STREFA UPRAWY ROSLIN

KONSTRUKCJA SZTUCZNYCH SKAL NA
RUSZCIE SPAWANYM Z PROFILI RK100

RS - Rura spustowa ¢80mm

ST - Studzienka terenowa (odprowadzenie deszeczowki)
WD - Wpust dachowy

WS - Wywiewka systemu wentylacji grawitacyjnej
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LEGENDA INST. SANITARNE:

Instalacjo c.o.
Instalacjo wentylacji wywiewne]j
Instalocjo wentylacji nawiewne]

Instalocjo nowiewne uki. grzewczeqo
Instolocja wywiewna (cyrkulacyjna)
uki. grzewczego

Gp -==p Grzejnik ptytowy

GV Grzejik wysoki

GR e—— Grzepik rurowy

6k [1T1T] Grzejnik kanofowy
)0‘{ Element wywiewny
W
= Czerpnia/ krota nawiewna
bgd
t4d )
= Kratko wywiewna ob. grzewczego cparaty
ﬂ' Kratka wywiewna ob. grzewczego oparatu

Wszystiie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s g
wiasno Scig Maciej Marzecki Pracownia Architektury,
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem & nie bedzie
kopiowany ani udestepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, Nie nalezy
odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywac

g0 jako szablonu. Przed przystapieniemn do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwracic sie do projektanta.
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LEGENDA INST. SANITARNE:
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s g
wlasho $cia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest v.ydany pod warunkiem & nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzad wymiarow z rysunku ani tez uzywad

P go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg
wilasno Scig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiardw z rysunku ani tez uzywad

go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci

nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg
wilasno $cia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzad wymiaréw z rysunku ani tez uzywac

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci

nalezy zwrécic sie do projektanta.
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Ostateczny wyglad rozdzielnicy zostanie
doszczegoélowiony na etapie realizacji
projektu wykonawczego.

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wiasno scig Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem & nie bedzie
kopiowany ani udostgpniany bez uzgoDMienia z

Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku anj tez uzywac

go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢

w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgoDMc ci

nalezy zwrdcic sie do projektanta.
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Obrébka blacharska z miedzi

Szklana pota¢ dachu Opti White

Stalowa konstrukcja zadaszenia
NCS S 8005-R80B

| ' n B Tynk NCS S 1000-N
‘ | Oktadzina przypory z cegly licowej

ELEWACJA POLUDNIOWA

Obrébka blacharska z miedzi

| Tynk NCS S 1000-N

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s g
wiasno Scia Maciej Marzecki Pracownia Architektury,
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywad

go jako szablonu. Przed przyst apieniem do prac
budawlanych wszystkle wymiary naleiy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrocic si¢ do projektanta.
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Okfadzina przypory ~ Obrébka Stalowa konstrukcja
cegta licowa blacharska z miedzi zadaszenia

NCS S 8005-R80B
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa
wiasnodcia Maciej Marzecki Pracownia Architektury.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany ani udastepniany bez uzgodnienia z
Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Nie nalezy
odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywac
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budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
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Uniwersytetu Botanicznego przy

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu"

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
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