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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowe]
nr 3136Z w m. Wyszobdr poprzez budowe zatoki autobusowej wraz 2z dojsciem
i przejsciem dla pieszych z oswietleniem dedykowanym przejs$cia w sasiedztwie

szkoly podstawowej.

1. Podstawa opracowania

[ Zlecenie Inwestora;

° Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

U Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej Z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

U Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz. 4 Projektowanie
oswietlenia przejs$é¢ dla pieszych (WR-D-41-4) wersja 1 obowiazujaca od 20

lipca 2018 do 30 czerwca 2021.
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie zatoki autobusowej wraz
z chodnikiem w ciggu DP nr 3136Z w miejscowosci Wyszobdr, od strony
miejscowo$éci Rotnowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 182/1 w obrebie

Wyszobdr gm. Ploty wraz z przejsciem dla pieszych.
3. Stan istniejacy

Droga nr 3136Z objeta opracowaniem polozona jest w poitudniowej czesci
powiatu gryfickiego w gminie Pioty. Droga powiatowa charakteryzuje sie
przekrojem drogowym. Jezdnia bitumiczna posiada szerokos$é¢ 5,9 m. Po stronie
prawej =za pasem =zielenie =zlokalizowany Jjest chodnik szeroko$ci 1,5 m.
W miejscu projektowanej zatoki autobusowej 1 chodnika znajduje sie pobocze

gruntowe, a za nim istniejacy chodnik (do przebudowy) .

Rysunek 1 - obszar budowy zatoki, widok z géry (Zrédio: Geoportal)



4. Stan projektowany

W ramach projektu =zaprojektowano =zatoke autobusowa wraz z dojsciem

i przejséciem dla pieszych z os$wietleniem dedykowanym przejscia.

Na okolicznos$é realizacji przedmiotowego zamierzenia istniejacy
chodnik zostanie przebudowany, a istniejace przejscie dla pieszych vis a vis
wejscia do szkoiy zostanie zlikwidowane na rzecz wykonania w nowej

lokalizaciji.

Zatoka autobusowa posiada parametry: dilugoé$¢ krawedzi zatrzymania
20 m, szerokoé$¢ =zatoki 3,0 m, wyokraglenie zaloméw krawedzi Jezdni 2tukami
o promieniu 30 m, szeroko$¢ peronu 2,0 m, pochylenie poprzeczne Jjezdni
w zatoce wynosi 4,0 %, skierowane jest do krawedzi Jjezdni ulicy Sionecznej,
skos wjazdowy wynosi 1:4 a wyjazdowy 1:6. Zatoka obramowana Jjest od krawedzi
jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm wyniesionym +1 cm ponad
istniejaca nawierzchnie, wustawionym na tawie betonowej 2z oporem wykonanym
z betonu Cl2/15. Wnetrze zatoki projektuje sie wypelnione nawierzchnig

z kostki kamiennej surowo iupanej (dopuszczalna rozbidrkowa) .

Celem zapewnienia mozliwie najwieksze] trwatosci zaleca sie uktadanie
elementdéw kamiennych rzedami prostopadle do osi jezdni z przesunieciem o pdi
kostki co drugi rzad oraz wypelnienie spoin fuga syntetyczng na bazie zywicy

epoksydowej 1 piasku.

Chodnik obramowany Jjest od strony =zatoki autobusowej kraweznikiem
15x30x100 wyniesionym +15 cm ponad zatoke z oporem z betonu C12/15, natomiast
w obrebie przejscia dla pieszych zaprojektowano oporniki 12x25x100 na tawie
z oporem z betonu Cl12/15, w celu zniwelowania rdéznicy wysoko$éci ustawiajac
kraweznik na wyniesieniu +1 cm, od strony =zieleni zaprojektowano obrzeze
betonowe 8x30x100 na tawie z oporem z betonu Cl2/15. Nawierzchnie chodnika
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa lamanego.
Poza obszarem zatoki chodnik odsuniety od jezdni projektuje sie o szerokosci
1,5 m obramowany obustronnie obrzezem Dbetonowym chodnikowym 8x30 na tawie
z oporem =z Dbetonu Cl2/15. Obrzeze pod stronie lewej obnizone wzgledem
krawedzi Jjezdni celem umozliwienia odwodnienia w pas zielony. Prawostronnie
wyniesione +5 cm w celu ograniczenia przerastania trawy na chodnik. Chodnik
po stronie lewej DP nr 31367 projektuje sie ze wzgledu na ograniczona ilos¢
miejsca w pasie drogowym Jjako przylegty do krawedzi jezdni. Chodnik
oddzielony jest kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100 wyniesionym +12cm
ponad krawedZ istniejace] nawierzchni. Projektowana szeroko$¢é nawierzchni

chodnika wynosi 2,0 m. w Swietle elementdw oporowych.

Projektowana zatoka oraz chodnik zlokalizowane sa W oObszarze
istniejacej nawierzchni bitumicznej. Ze wzgledu na wykonywanie robdt
brukarskich przy istniejacej nawierzchni bitumicznej styk obu elementdw
nalezy po ustawieniu 1 zaspoinowaniu kraweznikdéw uszczelnié¢ bitumiczng masa

zalewowa badz masa bitumiczna drobnoziarnista na goraco w celu ograniczenia



penetracji wody opadowe] pod nawierzchnie bitumiczna.

Przejscie dla pieszych projektowane Jjest przed zatoka autobusowa.
Posiada wyznaczong strefe oczekiwania dojscie do ktdérej wydzielone Jest

wygrodzeniami tancuchowymi.

W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujaca konstrukcije

nawierzchni zatoki:

e 15/17cm - kostka kamienna z rozbidrki;

e 5/7cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
e 25cm - warstwa podbudowy z betonu C20/25;

e Nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego, zageszczony do Is=0,98.

Konstrukcje na chodniku:
e 8cm - kostka brukowa betonowa;
e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

e 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;
e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

e Nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego, zageszczony do Is=0,98.

Oraz zaprojektowane krawezniki:

e kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15;

e kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm na ltawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15;

e obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ltawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15.

Opracowat:



