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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
INWESTOR UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

PROJEKT BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
CISNIENIOWE] ®90PEHD W PASIE TERENU PKP - DZ. NR 91/14 AM1
LRGBS (LINIA KOLEJOWA: WROCLAW MUCHOBOR-GUBINEK;
SZLAK: WROCEAW LESNICA- MIEKINIA P.0. MROZOW)

W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

BUDOWLANE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIAGOWE

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA : MIEKINIA 021803_2
IDENTYFIKATORY OBREB EWIDENCYJNY: 0016 MROZOW
EWID. DZIALEK NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 91/14 AM1

Specjalnos¢

Imie i Nazwisko .y
Nr uprawnien

sanitarna
221/D0S/05
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, inst. i
urzgdzen wod-kan,
cieplnych, wentyl. i
gazowych

PROJEKTANT
GLOWNY mgr inz. Robert Flis
BRANZA SANITARNA:

sanitarna
63/D0S/03
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, inst. i
urzgdzen wod-kan,
cieplnych, wentyl. i
gazowych

SPRAWDZAJACY

BRAN7A SANITARNA:: | MBI InZ. Ireneusz Bors

KIELCZOW, 25.02.2023 r.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2022 poz. 88)
Os$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu:

Zamierzenie budowlane:

PROJEKT BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] CISNIENIOWE] ®90PEHD W PASIE
TERENU PKP - DZ. NR 91/14 AM1 (LINIA KOLEJOWA: WROCLAW MUCHOBOR-GUBINEK;

SZLAK: WROCLAW LESNICA- MIEKINIA P.0. MROZOW) W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowanego w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowa sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozow

LOKALIZACJA:
DZ.NR 91/14 AM1 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

ZOSTAL SPORZADZONY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNE].

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS

nrupr. 221/D0S/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych

KIELCZOW, 25.02.2023
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE

i DOLMDSLASKA
| OKREGOWA
NSl I 2 B A
el INZYNIEROW
BUDCWHICTWA
mm:sum HOMISJA KWALIFIACYJNA

OKIK.7131-290/2006/05 Wroctaw, 15 grudnia 20086 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architakidw,
inzynlerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001, Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
i wst. 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipoa 1994r. Prawo budoewlane (Dz.U, 2 2003r. Nr 207, poz. 2018,
Zpodn zm) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnfa 18 maja 2008w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownlclwie (Dz.U Nr 86, poz. 817), w awiazku z arl. 104 Kodeksu
postgpowania administracyinego (Dz. U, z 2000r. Nr 88, poz. 1071, 2 pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku Inzynieria Srodowiska
uradzony dnia 20 lutego 1976 r, w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/D0%/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
weantylacyjnyeh, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podsiawie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego agzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrze] Flis posiada wymagane prawem: wyksztalcenia | praktyke zawodows craz uzyskal
pozylywny wynik agzaminu - kenlecene do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjainodcl Instalacyjnej
wzakresie  slecl,  instalacll iurzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych
i kanallzacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnied jost okresleny na odwrocle ninlejszej decyzji.

Pouczenis

1, Zgodnie zar. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodelelngeh funkeji
techrdeznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centralnege rejestru Giewnego Inspeklora Madzomn
Budowdanego oraz wpis na Esle crlonkdw windchwe] lzby samorzadu 2awodowega, potwierdzony zaswiadozeniem
wydanym przez lg lzbe, z okredlonym w nim terminem waknoscl.

2, Od ninlejszej decyzjl sluzy odwelanio do Krajowa] Komis)i Kwalifikacyjne] Polskiaj lzby Inkynierdw Budovmichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisfi Kvalifikacyjne) DOHB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnla fe)
dorgczenia, ]
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Pan Robert Andrze] Flis jest uprawniony:

W specjalnoscl  Instalacyjne] w zakresie slecl, Instalacji |urzadzend clepinych, wentylacynych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacy]nych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 farl. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w awigzku =z § 23 ust 1 rozporzgdzenia Minlstra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projeklowania oblektu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia clepine, weniylacyjne, gazowe, wodoclggowa | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kentreli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezaniem art 52 ust, 5 ustawy

hez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkefi technicanych budowniciwle - uprawnlenia niniejsze uprawniajy do sporzadzania projekiow
zagospodarowania  dzialki lub  lerenu  w zakresie wiw  speclalnosel, = wylaczenlem  projekidw
zagospodarowania dziafki lub teranu obajmujacych budynki. [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-698-4PS-QIC *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A , 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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EeEERl  punowsicman

CIRREGOMA KOMISIA KWALIFIRAGYINA
OKK.T131.7132-1912003/03 Wroclaw, dnla 10 Hpca 2003 1

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architetdaw, Inkynieraw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2004r. Nr 8, poz. 42, z poiniefszym!
zmianami) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1§ 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane {leksi fednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 1086, poz. 1126, z poéniejszymi zmfanaimi)
oraz § 9 wust 1 rozporzgdzenia Minlstra  Gospodark Przestrzenne] | Budownichwa
z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technleznych w budowniclwic
(DzU. z1995r. Nr8, poz38, zpdinigjszymi zmianamil, W zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyinego (lekst jednolity: DU, z 2000r. Nr 88, poz, 1071, z poinlejszymi
zrmiananmi}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0OS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogra niczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczeqilowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle niniejzze| dacyz]i.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Dolndélaskie] Okrggowej lzby InZynlerdw Budowniclwa
we Wroclawlu na  podstawie  protokolbw  z  postgpowania  kwaliflkacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/0KK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
e Pan lreneusz Adam Bors posiada wymagané prawem wyksztalcenle |prakiyke zawodows
konleczna do uzyskania uprawnief budowlanych wwiw specjainosci | uzyskal pozylywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, ‘

Pouczenis

Od ninlejsze] decyzjl shizy odwolanis do Krajowej Komisjl Kwalfikecyine] Polskie] lzby Inzymierow
Budownichwa w Warszawie, za posrednictwem Doinoglaskis] Okrggows] fzhy InZynlertw Budownictwa
wi Wrockawiu w terminia 14 dni od daty jef dorgozenia.

Clrzymua;

1, Pan lrerieusz Adsm Bores
Ui Gwarecka 3/2
54-143 Wrochaw

2, Ckregowa Rada lzby

3. Gliwmy Inspekior
Madzoru Budowlanego

4.afa




Ma podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jesl

upowazniony w specialnosci  instalacyjne] w  zakresle sieci, instalacji 1 urzadzer:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych | sprawowania  nadzomn
autorskiego,

- kierowania budows lub innymi rebotaml budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych craz nadzoru i kontroli
{echniczne] wytwarzania tych elemantow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technlezne] utrzymania obiektéw budowlanych

baz ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia ninlejsze uprawnienia nie ohejmuja

dzialainodel zawodowej w zakresie projeklowania | hudowy:

- instalac] urzadzen technicanych sluzgeyeh do utrzymania ruchu | transportu kolejowedo,

- stalych | tymezasowych budynkaw sluzgeych do celow technicenych w komunikac)i lkolajowe],
2 wylaczeniam budynkéw przeznaczonych w caloScl lub w czesci do uzytiku publicznego,

- urzadzen transpartowych linowych i linowo-terenowych stugeych do publicznego przewozu
nsob w celach turystyczno-sportowych.

DOLNGSL Sé(ﬁﬂRRBGDW.-'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NYH-JDF-QRT *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1537/03

adres zamieszkania ul. Jagodowa 7, 51-361 Wilczyce

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

3.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem catego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Mrozow, gmina Miekinia, powiat Sredzki, wojewddztwo dolnos$laskie.

Opracowanie dotyczy:

PROJEKT BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] CISNIENIOWE] ®90PEHD W PASIE
TERENU PKP - DZ. NR 91/14 AM1 (LINIA KOLEJOWA: WROCLAW MUCHOBOR-GUBINEK;

SZLAK: WROCLAW LESNICA- MIEKINIA P.0. MROZOW) W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowanego w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozéw

Lokalizacje catego zamierzenia budowlanego pokazano na rys. 1.0-Orientacja.
Zakres objetego wnioskiem zgtoszenia obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®90PEHD SDR17 w rurze ostonowej DN200PEHD SDR11 na
dz.91/14 AM1 obreb Mrozow, przekroczenie w km 21.112.

Zamierzenie budowlane zaliczone jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

Zakres inwestycji w obrebie pozostalych dzialek - zostal wylaczony z opracowania i podlega
zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Srodzie Slaskiej.

3.2 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy ZUK sp. z 0.0., ul. Willowa 18, 55-330 Miekinia a Ecoteq L. Bors, R. Flis sp.j.
ul. Wilczycka 48, 55-093 Kietczow
2. Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw wydane przez ZUK Miekinia sp. z 0.0.;

3. mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;
4. wizja lokalna;
5. Obowiazujace przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,,Prawo Budowlane”
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2012 r. poz. 462. z
poZniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463).
- Decyzjalokalizacyjna inwestycji celu publicznego

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja tory kolejowe, pobocze ziemno-ttuczniowe, row, nasypy
ziemne.

Dziatki przez ktére przebiega inwestycja stanowig wlasnos¢:
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— Polskie Koleje Panstwowe S.A, Aleje Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa
— Gmina Miekinia (drogi gminne o nawierzchni ziemnej, ttoczniowej i asfaltowej) - wg odrebnego
opracowania
—  Zarzad drég Powiatowych w Srodzie Slaskiej- wg odrebnego opracowania
— Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej (wydzial nieruchomosci- rowy) - wg odrebnego
opracowania
— Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Siedziba: 00-215 Warszawa, ul. Dolaniskiego 2.
adres do korespondencji oddziatu terenowego we Wroctawiu ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw- wg
odrebnego opracowania
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Na etapie prac wykonawczych
nie przewiduje sie uszkodzenia istniejgcej nawierzchni oraz zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania
w obrebie dz. 91/14. Przedmiotowa inwestycja nie wniesie negatywnych zmian w krajobrazie.
Przekroczenie catego odcinka, zgodnie ze wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, projektuje sie
wykona¢ metodg bezwykopowa.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas
prowadzenia prac zwigzanych z budowa zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje
zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami poszczegdlnych sieci.

3.4 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

3.4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy

3.4.2 Sposdob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy

3.4.3 Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy

3.4.4 Sposodb dostepu do drogi publiczne
Nie dotyczy

3.4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt zagospodarowania przewiduje przekroczenie terenu PKP w km 21.12 odcinkiem sieci kanalizacji

sanitarnej ci$nieniowej ®90 PEHD SDR17 PN10 w rurze ostonowej DN200PEHD SDR11 metoda
bezwykopowa w obrebie dz. nr 91/14AM1 w miejscowo$ci Mrozéw, gmina Miekinia. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ o $rednicy, zagtebieniu i spadku zgodnie z zatagczonym profilem.

Zaprojektowano manszety na obu konicach przedmiotowej rury ostonowej wraz ze $lizgami na rurze
przewodowej wewnatrz rury ochronnej: 0,15 m od obu koricow rury ochronnej oraz co 2,0 m na jej dtugosci.

Metoda przewiertu sterowanego
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego

rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowe;.
Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie nastepuje
poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomoca, ktérej mozna
precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem.

- PRZEWIERT PILOTAZOWY
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
gtowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi gtowicy pod katem 15% - 20%.
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W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gltebokos¢
gltowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia.
Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, Zze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania glowicy
tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy ja w
grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;j.
Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia,
operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12" powoduje odchylenie
przewiertu do goéry, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy
sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzine 8”, czyli w lewo i w dét. Podczas
projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch
zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkrecania. Mimo Ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwo$¢ wykonywania
skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii
prostej. Ulatwia to zdecydowanie pézZniejsze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od
uzytej ptytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant
powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne, ktérego duze nasycenie i brak
dokladnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.

- POSZERZANIE OTWORU 1 PRZECIAGANIE RUROCIAGU
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie
jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakow posiada
wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy
dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas
pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjsScia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wej$cia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba Zerdzie, a po
drugiej stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej §rednicy otworu. Rozwiercony otwér
powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:
- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m
- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m
- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona izmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu. Przy
projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac i nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach
i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

3.4.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.
Zaprojektowane elementy uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej ®90PEHD SDR17 o dilugosci 18,3m w rurze ostonowe;j
$200PEHD SDR11 na dz.91/14 AM1 obreb Mrozéw
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4.2 Zestawienie powierzchni droég, parkingéw, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.

4.3 Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

4.4 Zestawienie powierzchni innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE I DANE

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dla planowanej inwestycji zostala wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

Decyzjanr IP-2/23 z dnia 03.01.2023 wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego.

- inwestycja nie moze narusza¢ réwnowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska,

- Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw wymienionych w art. 7 pkt 1-3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.2 2022 r.
poz.840) W razie natrafienia w trakcie robot budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
teren i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- Planowana inwestycja nie moze naruszac interesu osob trzecich, a ewentualne ucigzliwosci
zwigzane z realizacja i eksploatacja obiektu nie moga przekracza¢ standardéw, jakosci srodowiska
tj. przekroczenia granicznych wielko$ci emisyjnych w zakresie poziomu hatasu, ochrony powietrza
atmosferycznego, ochrony gleby i wod oraz wytwarzania odpadéw poza granicami terenu, do
ktorego inwestor ma tytut prawny.

5.2 Okreslenie, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
nowozytnego w obrebie wsi o Sredniowiecznej metryce, na terenie stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw pod numerami 12/28/78-26 AZP110/26/78-26 AZP oraz w s3siedztwie
stanowiska archeologicznego nr 9/25/78-26 AZP. Obszar stanowi zabytek. Dla prac ziemnych wymagane
jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych za pozwoleniem Dolnos$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.3 Wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Dziatki objete opracowaniem s3 potozone poza obszarem eksploatacji gérnicze;.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na mieszkanncéw oraz na $rodowisko.
Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ nie stanowi elementu infrastruktury terenu ucigzliwego dla
otoczenia.

Projektowana sie¢ nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko, nie wymaga dodatkowych stref ochrony
sanitarnej i nie narusz stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t budowlanych albo przez personel wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajgcy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatajac na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz. U.z 2021r. poz.2351 wraz z p6z. zm.)
oraz zgodnie z § 18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2022r. poz.1679 wraz z p6z. zm.) przedktadam nastepujace informacje:

INWESTOR:
ZAKLEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

OPRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] CISNIENIOWE] ®90PEHD W PASIE
TERENU PKP - DZ. NR 91/14 AM1 (LINIA KOLEJOWA: WROCLAW MUCHOBOR-GUBINEK;

SZLAK: WROCLAW LESNICA- MIEKINIA P.0. MROZOW) W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowanego w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozow

LOKALIZACJA:
DZ.NR 91/14 AM2 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS
nr upr. 221/D0S/05
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
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Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane) dziatkami, na ktérych znajduje sie
projektowana inwestycja.

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowane obiekty wymaga pozwolenia Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie wykopéw gérniczych.

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci sie w granicach dziatek:

dziatki ewidencyjne nr: 91/14 AM2 Obreb Mrozow, Gmina Miekinia nie wykracza i nie ingeruje w
dziatki sgsiednie.

Projektowane obiekty nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko, nie wymagaja dodatkowych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Projektowana inwestycja wymaga zabezpieczenia istniejacych roslin oraz nie wymaga wycinki drzew.
Planowane sieci spetniajg wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i
zastosowane materiaty zapewniaja szczelnos¢ sieci.

Powstaly w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w poblizu inwestycji z odpowiednim
zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do zasypania.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdZniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw dz. u. 2001 nr 72 poz. 747 ( Dz.U.z 2022 r. poz. 1549.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 )
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9.UWAGI
- Podczas wykonywania prac, nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢

- Nalezy zastosowac sie do opinii i zaleceni dotgczonych do opracowania a w szczeg6lnosci:

- Przed rozpoczeciem roboét zapoznac sie z trescig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujacych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wlasciwe instytucje.

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt, a przed
zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacja powykonawcza trasy i rzednych
posadowienia rur.

- Nalezy zachowac szczegdélna uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.

- Przed przystapieniem do robo6t zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z
treScig uzgodnien branzowych.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikle w
trakcie wykonywania rob6t bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego
po zgtoszeniu przez wykonawce.

- Podczas wykonywania rob6t zachowac¢ wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

- Materialy stosowane do budowy sieci winny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o identycznych (lub wyzszych)
parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych w dokumentacji projektowej i
zapewniajacych jednoczes$nie poprawna prace sieci.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.

- Odpady powstate podczas wykonawstwa oraz pézniejszej eksploatacji urzadzen musza zostac
zneutralizowane zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

10.0DSTEPSTWA
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych badz lepszych. Zmiany muszg by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego, a w przypadku uznania, Ze jest ono nieistotne, obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje dotyczace tego odstapienia.

PROJEKTANT:

branza sanitarna
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PROJEKT BRANZY SANITARNE]
CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 - rys. 1
2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500 - rys. 2
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