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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/6, 

156/7, 156/12 w miejscowości Mrozów, gmina Miękinia 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. DANE WEJŚCIOWE 

• zlecenie inwestora, 

• zapewnienie odbioru ścieków wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

Miękinia; 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa z inwentaryzacją urządzeń podziemnych do celów 

projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w  granicach inwestowania; 

• obowiązujące przepisy i normy. 

1.2. INWESTOR 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 
UL. WILLOWA 18 
55-330 MIĘKINIA 

 
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/6, 156/7, 156/12 w miejscowości Mrozów, obręb Mrozów, 

gmina Miękinia. 

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje: 

– 3 przyłączy kanalizacji sanitarnej Φ160PVC 

wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji. 

2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

2.1. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Ø160 litych 

jednowarstwowych klasy SN8 SDR34 i poprowadzić zgodnie ze spadkiem i zagłębieniami, jak na 

załączonych profilach. 

• dz. nr 156/6 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy 

działki nr 156/6 wpiąć do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej Ø200, poprzez sięgacz doprowadzony do granicy działki nr 157/2  

i 156/8. Przyłącze zakończyć na granicy działki nr 156/8 i 156/6 poprzez zastosowanie 

zaślepki Ø160.  

• dz. nr 156/7 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy 

działki nr 156/7 wpiąć do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej Ø200, poprzez sięgacz doprowadzony do granicy działki nr 157/2  

i 156/8. Przyłącze zakończyć na granicy działki nr 156/8 i 156/7 poprzez zastosowanie 

zaślepki Ø160. 

• dz. nr 156/12 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy 

działki nr 156/12 wpiąć do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej Ø200, poprzez sięgacz doprowadzony do granicy działki nr 157/2  

i 156/8. Przyłącze zakończyć na granicy działki nr 156/8 i 156/12 poprzez zastosowanie 

zaślepki Ø160.  
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3.  ROBOTY MONTAŻOWE 

          Montaż winien odbywać się w zakresie temperatur od 5° C do 30° C. Podczas wykonywania 
przyłączy należy przestrzegać wytycznych producenta rur i studni. 
 
Zastosowany materiał: 
• rury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), lite klasy S ciężkie, kielichowe  

z rdzeniem litym, niespienione (SDR 34, SN8), 

• kształtki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe (SDR 34);    
 

4.      ROBOTY ZIEMNE 

Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o umocnionych ścianach. Rury 

należy układać luźno na podsypce zagęszczonego piasku. Piasek na  podsypkę musi być 

pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Jeżeli grunt lokalny spełnia wymagania materiału 

stosowanego na podsypkę rury można układać bezpośrednio na  wyrównanym podłożu. 

Obsypkę kanału należy wykonać z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o  max 15% 

pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o  grubości 

100 - 300 mm, aż do wysokości  300 mm powyżej powierzchni rury. 

Stopień zagęszczenia powinien wynosić 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP). Stopień 

ten  można uzyskać: 

– po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 
do  100  kg) o  rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu 
stronach przewodu lub 

– po czterech  przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 
do  100 kg). Nad  przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubości 0,25 m, 
zanim wibrator zostanie wykorzystany do  zagęszczania nad wierzchołkiem rury . 

 

Odbiory techniczne wg:  

PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i  badania przy odbiorze.  

5. UWAGI KOŃCOWE 

Należy stosować się do wszystkich załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, 

decyzji i opinii. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren 

realizacji robót należy zabezpieczyć i oznakować na czas trwania robót. 

6. ODSTĘPSTWA 

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia  

od zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, 

obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące tego 

odstąpienia. 



 

 

 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA: 

ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. j. 
UL.  WROCŁAWSKA 69/8 

55-093 KIEŁCZÓW 
TEL.071-314-20-65 

 

PROJEKTOWANIE I USŁUGI W BUDOWNICTWIE

 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 

Inwestor 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 

UL. WILLOWA 18 

55-330 MIĘKINIA 

Temat opracowania: 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

Nazwa zadania: 

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,  
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126)  przedkładam następujące informacje: 
    

1. Zakres robót. Roboty ziemne liniowe i jamiste o głębokości do 2,20 m 

wykonywane koparkami podsiębiernymi bez rozparć ścian pionowych oraz roboty 

montażowe.  

2. Istniejące obiekty budowlane - W miejscu realizowanych inwestycji znajduje się 

teren zielony oraz jezdnia gruntowa. Istniejąca infrastruktura to sieć 

wodociągowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna.  

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak elementów zagospodarowania działki 

mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi i mienia. 

4. Szczególne zagrożenie podczas realizacji robót - brak 

5. Roboty niebezpieczne – brak. 
 

INWESTYCJA, ZE  WZGLĘDU  NA  SWOJĄ  SPECYFIKĘ  NIE WYMAGA  SPORZĄDZENIA  
PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
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sieć teletechniczną i przyłącze elektroenergetyczne. 
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NAZWA ZADANIA:

BUDOWA PRZYŁACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA

LEGENDA:
GRANICA DZIAŁKI NR 156/6, 156/7, 156/12
PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160PCV SDR34 SN8

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA:
DOPROWADZONY SIĘGACZ DO GRANICY DZ. NR 157/2 I 156/8
PROJ.  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø200PCV SDR34 SN8
PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø160PCV SDR34 SN8
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN1000BETON
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN600PP/PCV

AutoCAD SHX Text
MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1 : 500 Obiekt: Zadanie 6.2 Mrozów Jednostka ewidencyjna: Miękinia [021803_2] Obręb: 0016 MROZÓW Nr sekcji: 6.150.10.06, 6.150.10.07 Nr działki: 106/21, 131/5, 133/3, 136/1, 188, 211 i inne Mapę zaktualizowano na dzień: 18.05.2022 Układ współrzędnych: „2000" 2000" Układ odniesienia: Kronsztadt 86 ID Pracy: GKK.6640.507.2022 Data: 08.08.2022 zakres opracowania Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne). Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalania granic działek. Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej. W zakresie opracowania znajdują się projektowane, uzgodnione w ZUD urzadzenia podziemne: GKK.6640.18.2021, GKK.6630.49.2020, Wykonawca: mgr inż. Tadeusz Rogiński, upr nr. 6169



PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - DO DZ. NR 156/6, 156/7, 156/12
NR RYSUNKU:SKALA: TEMAT:

      2

NUMER UPRAWNIEŃ:

SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT

BRANŻA:

DATA: PODPIS:

BUDOWLANY

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ROBERT FLIS 06.2023

NUMER UPRAWNIEŃ:DATA: PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. IRENEUSZ BORS 06.2023

w specjalności instalacyjnej
221/DOŚ/05

w zakresie sieci, inst. i urządzeń
wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI
w specjalności instalacyjnej

63/DOŚ/03
w zakresie sieci, inst. i urządzeń

wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

1:100/250

ul. Wrocławska 69/8, 55-093 KIEŁCZÓW
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

AutoCAD SHX Text
P.p.=115,00

AutoCAD SHX Text
Ho=2,00

AutoCAD SHX Text
Ho=1,70

AutoCAD SHX Text
127,80

AutoCAD SHX Text
127,80

AutoCAD SHX Text
125,80

AutoCAD SHX Text
126,10

AutoCAD SHX Text
S9.2

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
7,3

AutoCAD SHX Text
L=9,5

AutoCAD SHX Text
i=3,2%%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
P.p.=115,00

AutoCAD SHX Text
Ho=2,00

AutoCAD SHX Text
Ho=1,80

AutoCAD SHX Text
1NN, gł.osi=0,80

AutoCAD SHX Text
126,30

AutoCAD SHX Text
126,30

AutoCAD SHX Text
124,30

AutoCAD SHX Text
124,50

AutoCAD SHX Text
S9.1

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
6,6

AutoCAD SHX Text
L=8,9

AutoCAD SHX Text
i=2,3%%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5,8

AutoCAD SHX Text
8,9

AutoCAD SHX Text
P.p.=115,00

AutoCAD SHX Text
Ho=2,00

AutoCAD SHX Text
Ho=1,80

AutoCAD SHX Text
1NN, gł.osi=0,80

AutoCAD SHX Text
126,30

AutoCAD SHX Text
126,30

AutoCAD SHX Text
124,30

AutoCAD SHX Text
124,50

AutoCAD SHX Text
S9.1

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
8,5

AutoCAD SHX Text
L=11,4

AutoCAD SHX Text
i=1,8%%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
7,2

AutoCAD SHX Text
11,4

AutoCAD SHX Text
DN160

AutoCAD SHX Text
PCV SDR34 SN8

AutoCAD SHX Text
DN160

AutoCAD SHX Text
PCV SDR34 SN8

AutoCAD SHX Text
DN160

AutoCAD SHX Text
PCV SDR34 SN8

AutoCAD SHX Text
zaślepka  160

AutoCAD SHX Text
zaślepka  160

AutoCAD SHX Text
zaślepka  160

AutoCAD SHX Text
przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z włazem żel.  600

AutoCAD SHX Text
z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t

AutoCAD SHX Text
proj. studnia sieciowa bet.  1000 łączona na uszczelki wyposażona w

AutoCAD SHX Text
przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z włazem żel.  600

AutoCAD SHX Text
z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t

AutoCAD SHX Text
proj. studnia sieciowa bet.  1000 łączona na uszczelki wyposażona w

AutoCAD SHX Text
przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z włazem żel.  600

AutoCAD SHX Text
z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t

AutoCAD SHX Text
proj. studnia sieciowa bet.  1000 łączona na uszczelki wyposażona w

AutoCAD SHX Text
Rzędna istniejącego terenu

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna proj. kanału

AutoCAD SHX Text
Nazwa węzła

AutoCAD SHX Text
Długość odcinka

AutoCAD SHX Text
Proj. spadek kanału, odległość

AutoCAD SHX Text
Proj. średnica nominalna, materiał

AutoCAD SHX Text
Hektometr i odległości

AutoCAD SHX Text
granica działka nr 157/2 i 156/8

AutoCAD SHX Text
granica działka nr 157/2 i 156/8

AutoCAD SHX Text
granica działka nr 157/2 i 156/8

AutoCAD SHX Text
wg odrębnego

AutoCAD SHX Text
przyłącze do dz. nr 156/6

AutoCAD SHX Text
przyłącze do dz. nr 156/7

AutoCAD SHX Text
przyłącze do dz. nr 156/12

AutoCAD SHX Text
2,9

AutoCAD SHX Text
2,3

AutoCAD SHX Text
2,3

AutoCAD SHX Text
2,9

AutoCAD SHX Text
wpięcie do sięgacza

AutoCAD SHX Text
wpięcie do sięgacza

AutoCAD SHX Text
wpięcie do sięgacza

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
wg odrębnego

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
zakres

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
zakres

AutoCAD SHX Text
2,2

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
zakres

AutoCAD SHX Text
wg odrębnego

AutoCAD SHX Text
 opracowania

AutoCAD SHX Text
2,2



SCHEMAT WYKOPÓW
NR RYSUNKU:SKALA: TEMAT:
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NUMER UPRAWNIEŃ:

SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT

BRANŻA:

DATA: PODPIS:

BUDOWLANY

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ROBERT FLIS 06.2023

NUMER UPRAWNIEŃ:DATA: PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. IRENEUSZ BORS 06.2023

w specjalności instalacyjnej
221/DOŚ/05

w zakresie sieci, inst. i urządzeń
wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI
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w zakresie sieci, inst. i urządzeń

wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

-
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ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 
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STADIUM:

PROJEKT

BRANŻA:
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PROJEKTANT:
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NUMER UPRAWNIEŃ:DATA: PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. IRENEUSZ BORS 06.2023

w specjalności instalacyjnej
221/DOŚ/05

w zakresie sieci, inst. i urządzeń
wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

KATEGORIA OBIEKTU
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63/DOŚ/03
w zakresie sieci, inst. i urządzeń

wod-kan, ciplnych, wentyl. i gazowych

-

ul. Wrocławska 69/8, 55-093 KIEŁCZÓW
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0141/06
adres zamieszkania Stępin 34A   , 55-093 Kiełczów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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