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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/6,
156/7,156/12 w miejscowosci Mrozéw, gmina Miekinia

1. DANE OGOLNE

1.1. DANE WEJSCIOWE

e zlecenie inwestora,

e zapewnienie odbioru $ciekdbw wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
Miekinia;

e mapa sytuacyjno-wysokoSciowa z inwentaryzacja urzadzen podziemnych do celéw
projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. INWESTOR
ZAKEAD USLEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. WILLOWA 18
55-330 MIEKINIA

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy przytaczy
kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/6, 156/7, 156/12 w miejscowos$ci Mrozéw, obreb Mrozdw,
gmina Miekinia.

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:
— 3 przylaczy kanalizacji sanitarnej ®160PVC
wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.1. PRZYEACZE KANALIZAC]I SANITARNE]

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC @160 litych
jednowarstwowych klasy SN8 SDR34 i poprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem i zagtebieniami, jak na
zalaczonych profilach.

e dz. nr 156/6 - projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy
dziatki nr 156/6 wpia¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200, poprzez siegacz doprowadzony do granicy dziatki nr 157/2
i 156/8. Przylacze zakonczy¢ na granicy dziatki nr 156/8 i 156/6 poprzez zastosowanie
zaslepki 3160.

e dz. nr 156/7 - projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy
dziatki nr 156/7 wpia¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200, poprzez siegacz doprowadzony do granicy dziatki nr 157/2
i 156/8. Przylacze zakonczy¢ na granicy dziatki nr 156/8 i 156/7 poprzez zastosowanie
zaslepki #160.

e dz. nr 156/12 - projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej doprowadzone do granicy
dziatki nr 156/12 wpia¢ do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200, poprzez siegacz doprowadzony do granicy dziatki nr 157/2
i 156/8. Przylacze zakoniczy¢ na granicy dziatki nr 156/8 i 156/12 poprzez zastosowanie
zaslepki 3160.



3. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz winien odbywac sie w zakresie temperatur od 5° C do 30° C. Podczas wykonywania
przytaczy nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur i studni.

Zastosowany materiat:

erury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), lite klasy S ciezkie, kielichowe
z rdzeniem litym, niespienione (SDR 34, SN8),

o ksztaltki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe (SDR 34);

4. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych o umocnionych $cianach. Rury
nalezy uktada¢ luZno na podsypce zageszczonego piasku. Piasek na podsypke musi by¢
pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu
stosowanego na podsypke rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu.

Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, Zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci
100 - 300 mm, az do wysokos$ci 300 mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP). Stopien
ten mozna uzyskac:

— po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50
do 100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu lub

— po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (50
do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury .

Odbiory techniczne wg:

PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. UWAGI KONCOWE

Nalezy stosowac sie do wszystkich zataczonych do dokumentacji projektowej uzgodnien,
decyzji i opinii. Po wykonaniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren
realizacji robo6t nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ na czas trwania robét.

6. ODSTEPSTWA

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia
od zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku uznania, Ze jest ono nieistotne,
obowigzany jest zamie$ci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczace tego
odstapienia.
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PROJEKTOWANIE I USLUGI W BUDOWNICTWIE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. WILLOWA 18
55-330 MIEKINIA

Temat opracowania:

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE) ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Nazwa zadania:

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZAC]I SANITARNE] DO DZ.NR 156/6,
156/7,156/12 W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Dziatajac na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedktadam nastepujgce informacje:

1.

Zakres robot. Roboty ziemne liniowe i jamiste o glebokosci do 2,20 m
wykonywane koparkami podsiebiernymi bez rozpar¢ Scian pionowych oraz roboty
montazowe.

Istniejgce obiekty budowlane - W miejscu realizowanych inwestycji znajduje sie
teren zielony oraz jezdnia gruntowa. Istniejgca infrastruktura to sieé
wodociggowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - brak elementéw zagospodarowania dziatki
mog3ace stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi i mienia.

Szczegolne zagrozenie podczas realizacji robét - brak

Roboty niebezpieczne - brak.

INWESTYCJA, ZE WZGLEDU NA SWOJA SPECYFIKE NIE WYMAGA SPORZADZENIA

PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA

Z INWENTARYZACJA URZADZEN
PODZIEMNYCH

DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Obiekt: Zadanie 6.2 Mrozow

Jednostka ewidencyjna: Miekinia [021803_2]

Obreb: 0016 MROZOW
Nr sekcji: 6.150.10.06, 6.150.10.07/

Nr dziatki: 106/21, 131/5, 133/3, 136/1, 188,
211 i inne
Mape zaktualizowano na dzien: 18.05.2022

Ukfad wspofrzednych: ,2000"
Uktad odniesienia: Kronsztadt 86
ID Pracy: GKK.6640.507.2022
Data: 08.08.2022

zakres opracowania

Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia innych, nie
wykazanych na niniejszej mapie urzgdzeh podziemnych,
ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzaciji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie (art.15
Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Pomiar szczegdtdéw terenowych metodq bezposrednig
bez prawnego

ustalania granic dziatek.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci
gruntowych obcigzajgcych grunty pofozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej.

W zakresie opracowania znajdujg sie projektowane,
uzgodnione w ZUD
urzadzenia podziemne: GKK.6640.18.2021, GKK.6630.49.2020,

GKK.6630.52.2022,GKK.6630.102.2022 ,GKK.6630.141.2020,
GKK.6630.164.2021, GKK.6630.175.2021, GKK.6630.417.2017

Wykonawca: mgr inz. Tadeusz Rogifiski, upr nr.

6169
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GEOMAX Piotr Rogisiski

ul. Zrédlana 5, 84-208 Kielno
NIP 588-222-22-24, Regon 220596672
tel. 662 00 34 92

02.02.2023 Zaktualizowano treS¢ mapy o brakujgcq
siec teletechniczng i przytacze elektroenergetyczne.

magrinZ. Tagguiz_&:giriski
geodem/nr upr. 6169

Poswiadezam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zwerytikowany. Jednoczednie

falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

infermuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie

GKK.6640.507.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Starosta Powiatu Sredzkiego

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOMAX Piotr Roginiski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgeego wynik pozyvtywnej
weryfikacji

Protokot Weryfikacji
GKK.6640.507.2022_20327
z dnia 05.12.2022

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Tadeusz Rogiriski
Nr.uprawnien 6169

mgr inz. Tadeusz Roginski —
geodem/nr upr. 6169
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POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY

LEGENDA:
GRANICA DZIALKI NR 156/6, 156/7, 156/12
PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ @160PCV SDR34 SN8

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

DOPROWADZONY SIEGACZ DO GRANICY DZ. NR 157/2 1 156/8

PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINA @200PCV SDR34 SN8
PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA @160PCV SDR34 SN8
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN1000BETON
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN60OPP/PCV
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PROJEKTOWANIE | USLUGI DLA BUDOWNICTWA

ecoi?q

ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

ul. Wroctawska 69/8, 55-093 KIELCZOW

e TEMAT OPRACOWANIA:

=y BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
e W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZ. NR 156/6,
156/7, 156/12 W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

PROJEKTANT: DATA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: STADIUM:
MGR INZ. ROBERT FLIS 06.2023 221/DOS/05 PROJEKT
W e et BUDOWLANY
od-kan, ciplnych,vwen'tyl igqazowych
SPRAWDZAJACY: DATA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: KATEGORIA OBIEKTU:
MGR INZ. IRENEUSZ BORS | 06.2023 63/D0%/03 XXVI
W e e et BRANZA
od-kan, ciplnych,vwen'tyl igqazowych SAN ITARNA
SKALA: TEMAT: NR RYSUNKU:
1:500 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZ. NR 156/, 156/7, 156/12 1
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ECOTEQ

I. Bors, R. Flis Sp. J.
Ul. Wilczycka 48
55-093 Kietczow

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i odbioru sciekéw nr 160/04/2022 z dnia 03 sierpnia 2022r.

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw na terenie gminy
Migkinia, zatwierdzonego uchwatg nr XXXIV/421/21 Rady Gminy Miekinia z dnia 30 wrzesnia 2021r. (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2021r, poz. 4550), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2022r.
oraz uzupetnien z dnia 05.05.2022r., Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Miekini informuje, ze zapewnia
dostawe wody i odbidr $ciekéw bytowych z dziatek objetych projektem realizowanym w ramach Umowy
6/1/2022/JRP z dnia 15.03.2022r. w miejscowosci Mrozdw i Wojnowice. Projekt kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Mrozéw i Wojnowice oraz przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Bolestawa Chrobrego w
miejscowosci Mrozéw nalezy wykonaé przy zachowaniu ponizszych zasad i warunkow:

l. Warunki techniczne, wedtug ktorych nalezy opracowac projekt budowlany kanalizacji sanitarnej:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej istnieje mozliwos$é dokonania przytaczenia:

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Mrozéw zbudowana jest z rur o s$rednicach 200 PCW
(kolektory grawitacyjne) oraz 90PEHD, 225 PEHD (kolektory ttoczne). Trase oraz wszystkie rozwigzania
i szczegdty techniczne nalezy uzgadniaé z Jednostkg Realizujacg Projekt. Przediozona koncepcja
wskazuje na nastepujacy punkt wiaczenia catej sieci kanalizacji sanitarnej z m. Wojnowice:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

lokalizacja sieci (dz. nr / nazwa ulicy): 136/1 / Cmentarna, obreb/miejscowos¢: Mrozéw
parametry sieci: De200 mm PCW,

miejsce wpiecia: studnia rewizyjna: rzedna pokrywy studni 128,47, rzedna dna studni 127,12,
unika¢ lokalizacji obiektow przepompowni/ttoczni sciekéw w szczegdinosci studni rozpreznych w
poblizu zabudowy mieszkaniowej celem wykluczenia odorow.

w przypadku wiaczania kolektoréw ttocznych w obrebie zabudowy mieszkaniowej nalezy
zastosowal rozwigzania eliminujace emisje nieprzyjemnych zapachdw wtacznie z propozycjg
montazu czujnikdow pomiarowych oraz niezbednej instalacji potrzebnej do redukcji i pozbywania
sie  nieprzyjemnych zapachéw jak rdéwniez niezbednych reagentéw  chemicznych,
wktadéw filtracyjnych czy preparatéw. Nalezy dokona¢ analizy techniczno-technologicznej celem
wyboru optymalnego rozwigzania.

w przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowac systemy napowietrzajaco- odpowietrzajacych w
proponowanej kanalizacji ttoczne;j.

kanaty ttoczne wiacza¢ za posrednictwem studzienek rozpreinych gwarantujacych wysoka
odpornos¢ na korozje. Stosowaé studnie odporne (np. polimerbeton, tworzywa sztuczne),
studnie z wymuszonym obiegiem.

2. Warunki ogdlne:

a)

b)

sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mrozdw i Wojnowice nalezy zaprojektowac na obszarze
okreslonym w Umowie nr 6/1/200/JRP z dnia 15.03.2022r. Zaprojektowana sie¢ kanalizagji
sanitarnej ma umozliwi¢ podtaczenie nieruchomosci objetych opracowaniem oraz w przysztosci
zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy sieci tak, aby mozna byto podtaczac kolejne dziatki w obrebie
Mrozéw i Wojnowice,

na wejscie na teren dziatek nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela dziatek lub zarzadcy drogi,

w trakcie projektowania nalezy sprawdzi¢ wszystkie istniejace kanaty i obiekty kanalizacji
sanitarnej jak ttocznie/ przepompownie sciekdédw na terenie objetym opracowaniem oraz na trasie
przesytu pod katem ich wydajnosci oraz ich stanu technicznego,
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d)
e)

f)
g)

w przypadku stwierdzenia matej wydajnosci ttoczni/przepompowni nalezy je w uzgodnieniu z
jednostka Realizujgca Projekt przeprojektowaé do projektowanych przeptywow,

w

przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego ttoczni/przepompowni/studni nalezy

przewidzie¢ je do przebudowy,

projektowanie sieci kanalizacyjne nalezy wtaczy¢ do istniejgcych kanatéw sanitarnych,

sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1065) oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe,

>

>

VvV VYV

kolektor sanitarny nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych litych PCW SN8 o $rednicy
wynikajacej z obliczen,

na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne
De 1000mm faczonych na uszczelke ze szczelnymi przejsciami i wyposazone w pokrywy
zeliwne typu cigzkiego D-400,

odejscia kanalizacyjne do granicy dziatek nalezy zakonczy¢ studzienka przylaczeniowa o
srednicy min 415 mm z prefabrykowana kineta oraz wiazem zeliwnym o no$nosci
przystosowane]j do przewidywanych obcigzen,

nalezy stosowac kinety prefabrykowane,

studnie rewizyjne na kanale nalezy zaprojektowac tak aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 50,0m,

odejscia do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji w
dziatkach okreslonych w pkt | ust. a} wykonaé z rur kanalizacyjnych litych PCW SN8 De 160
mm zakoriczonych kompletna studzienka przytaczeniows,

odejscia od kolektora sanitarnego wykonaé za pomocg studni betonowych o minimalnej
$rednicy @ 600mm taczonych na uszczelke z zastosowaniem szczelnych przejsé,

odejscia w prywatne drogi nalezy potraktowac jako siec¢ kanalizacyjng i zakoriczy¢ ja na granicy
studnia przylaczeniowg betonowg o srednicy De 1000 mm zakoriczong zeliwna pokrywa typu
ciezkiego D-400,

wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy zeliwne wypetnione betonem ryglowane o
nosnosci D-400

skanalizowanie piwnic i innych pomieszczed w budynku potozonych ponizej poziomu, z
ktdérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekow, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne,

studnie rozprezne musza by¢ odporne na dziatanie $ciekéw i wykonane, jako betonowe ze
specjalnymi wktadkami lub z PE,

korpus przepompowni nalezy zaprojektowac z polimerobetonu,

cate wyposazenie przepompowni nalezy zaprojektowac ze stali kwasoodpornej min. klasy A4
w przepompowni nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng w klasie chomoodpornej i
przeciwwybuchowej,

przed przepompownig $ciekéw nalezy zaprojektowad zasuwe nozowg odcinajgca doptyw
$ciekdw,

w przepompowni oraz w studni rozpreznej nalezy zastosowaé filtry antyodorowe,

nalezy zaprojektowa¢ przylagcze energetyczne zasilajgce przepompownie $ciekéw oraz
instalacje wewnetrzna,

zaprojektowac ogrodzenie przepompowni Sciekdw jako panelowe z podwaling betonowa o
wys. 1,80 m wraz z brama wjazdowa i furtka w kolorze RAL 6005,

do przepompowni $ciekdw nalezy zaprojektowac odcinek wodociggu zakoriczony hydrantem,
zaprojektowac oswietlenie terenu przepompowni: lampa typu LED montowana na stupie
ocynkowanym i podtgczong wraz ze terowaniem w szafie sterowniczej,

nalezy zaprojektowac petng automatyke przepompowni wraz z przesytem danych droga
radiowa - radiomodem do siedziby ZUK w Miekini przy ul. Willowej 18,

automatyka musi wspétpracowac z zamontowanym w siedzibie ZUK systemem monitoringu
SCADA, ramowe wytyczne zalecanego systemu rozwigzan w zakresie monitoringu i zdalnego
sterowania na obiektach bedacych w zarzadzie ZUK Sp. z o.0. stanowia zatacznik do
niniejszych warunkow technicznych,

teren przepompowni oraz wjazdéw nalezy utwardzi¢ i wykonaé¢ nawierzchnie z koski
betonowej gr min 8 cm.
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1.

3. Warunki realizacyjne :

a)

b)
c)

d)

po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
i przepustowosci zgodnie z PN-EN1610-2002,

przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, sieé¢ zgtosi¢ do odbioru koficowego w
Zakfadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Miekini, ul. Willowa 18,

trasa sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy winna by¢ wolna od trwatych nasadzen i lokalizacji
obiektéw budowlanych.

Warunki techniczne, wedtug ktorych nalezy opracowac projekt budowlany sieci wodociggowe;j:

Sie¢ nalezy zaprojektowal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

1. Sie¢ wodociggowa, do ktdrej nalezy wtaczyé przebudowywang siec:

a)

b)

d)

c)

a)

d)

e)
f)

g)

lokalizacja sieci, do ktérej nalezy wigczy¢ przebudowywang sie¢ (dz. nr / nazwa ulicy): dz. nr 98 -
ul. B. Chrobrego sie¢ 110 PEHD odchodzaca w kierunku ul. Jastrzebiej oraz PCW 110 w dz. nr 98
przy granicy z ul. Zielonga (dz. nr 239/4) obreb/miejscowos$é: Mrozéw,

odcinek przebudowywanej sieci nalezy zlokalizowa¢ w dziatce nr 98 — ul. Chrobrego, obreb
Mrozow,

przed wejsciem w dziatke nr 98 nalezy uzyskaé pisemng zgode wiasciciela dziatki lub zarzadcy,
wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy De 110 mm PEHD oraz PCW 110 mm w
dziatce nr 98 (zgodnie z zapisami zawartymi w pkt Il ust 1 a) nalezy wykonac¢ za pomoca armatury
przytaczeniowe;j.

sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PEL100 SDR17 PN10 Del60 mm, taczonych metodg zgrzewania
doczotowego, nie dopuszcza sie stosowania zfgczek skrecanych,

w miejscach wiaczenia do istniejacych sieci wodociggowych w dziatce nr 98 nalezy zastosowaé
wezely z zastosowaniem kompletu (3 szt.) zasuw odcinajgcych, miekkouszczelnionych —
emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz,

na trasie rurociggu i koricéwkach nalezy zastosowad hydranty nadziemne, ktdre powinny byé
wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowg,

w projekcie nalezy uwzgledni¢ przepiecie istniejacych przytgczy do nowej sieci PEHD 160 mm
wpiecie przytaczy nalezy wykonac za pomoca obejm siodtowych Del60/63, zawdr katowy z
frezem De63/32 i teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona, mufa zgrzewana elektrooporowo
De32 z zasuwg w komptlecie (z zeliwa sferoidalnego na cztery Sruby nierdzewne) - wszedzie
stosowac $rub nierdzewne,

zastosowacd wytgcznie obudowy zeliwne duze.

Warunki realizacyjne:

trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng {koloru niebieskiego) o szerokosci 225 mm z
wktadka metalowg, umieszczong 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem do
skrzynki zasuwy,

po wykonaniu odcinka sieci oraz przepieciu przytaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
Por=1,0 MPa — zgodnie z PN-B-10725,

przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

oznaczenie nadziemne wykonac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700,

po zakoriczonych robotach instalacyjno-montazowych przytacze zgtosi¢ do odbioru koricowego
w Zaktadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Migkini, ul. Willowa 18.

trasa przytacza winna by¢ wolna od trwatych nasadzen i lokalizacji obiektéw budowlanych.

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0, UL WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA, tel. (71) 31-78-166, 31-78-162, e-mail:bok@miekinia-zuk.pi, www.miekinia-zuk pl
SAD REJONOWY DLA WROCLAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCLAWIU, IX WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NR KRS 0000032611,

NIP 913-12-89-968, REGON 930926335 Konto BS w $rodzie Siaskiej 85 9589 0003 0260 0231 2000 0010
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Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujace dokumenty :

.

.

a)  Odpis niniejszych warunkdéw przytaczenia i uzgodniony projekt budowlany.
b) Zaswiadczenie o przytaczeniu nieruchomosci do sieci wodociggowej, wydane przez ZUK Miekinia.
¢) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
d) Protokét odbioru pasa drogowego.
e) Protokét préby szczelnosci, protokét ptukania i dezynfekcji oraz badania wody.
f)  Jezeli wodociag przebiega przez tereny nie nalezace do Gminy Miegkinia, to w przypadku przytacza
nalezy przedtozy¢ notarialnie potwierdzona zgode wtascicieli gruntéw.
Zastrzezenia:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Miekini stwierdza, ze podany stan uzbrojenia terenu dotyczy
wylacznie sieci wodno-kanalizacyjnej i nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje planowanego
przytacza/sieci z urzgdzeniami obcymi,

Niniejsze warunki nie sa podstawa do rozpoczecia i prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych na
sieciach zewnetrznych i stuzg jedynie do opracowania projektu technicznego w zakresie mozliwosci
zabezpieczenia obiektu w wode i/lub odprowadzenia $ciekéw.

Opracowany projekt wymaga dalszych uzgodnien branzowych.

Termin waznosci warunkoéw technicznych:

Niniejsze wstepne mozliwosci przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sg wazne
przez okres dwoéch lat od dnia wystawienia i tracg waznosé¢ w przypadku niedotrzymania w/w
warunkdw lub wygasniecia terminu ich waznosci.

Warunki techniczne przytaczenia sa wazne wedtug stanu prawnego na dzier ich wydania.

Z upowaznienia Prezesa nr 3/2021

Sp mumeanx
odn zacyjnej
Zbigniew Dubniariski
(1)

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0., UL WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA, tel. (71) 31-78-166, 31-78-162, e-mail.bok@miekinia-zuk pl, www.miekinia-zuk pl
SAD REJONOWY DLA WROCLAWIA-| FABRYCZNEJ WE WROCLAWIY, IX WYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NR KRS 0000032611,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6éZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji iurzgdzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w termlnle 14 dni od dnia jej
doreczenia. \

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSUASKA OKREGOWA

Otrzymuja; [ZBA INZARFER (Y By
1. Pan Robert Andrzej Flis

Stepin 34A -

55-093 Kietczdw 1 mgr in
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor of. dr inz linsk

Nadzoru Budowlanego SapretoRki I
4. ala 3. mgrinz,/ iaczyk
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Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20065r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wytgczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skitad orzekajacy OKK

D()LN() LASKA OKREGOWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TV6-15X-82G *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A , 55-093 Kietczéw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 r. Nr8, poz38, zpdZniejszymi zmianami), W zwigzku 2z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozniejszymi
Zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
_ Ireneusz Adam Bors ,
inzynier z kierunku inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/DOS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu  na  podstawie  protokotow  z postepowania  kwalifikacyjnego ~ oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/0OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
e Pan Ireneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztaicenie i prakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. '

Pouczenie
Od niniejszej decyzjii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1

. Pan Ireneusz Adam Bors <& ¥ |

Ul. Gwarecka 3/2 S S DOLN SLA_SKA OKREGOW,
fek

i%mcyjnej

54-143 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtoéwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego
4, ala

Moririz. Bronist

odniczicy Komisji Kwal



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan lreneusz Adam Bors jest
upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powoianeg_o_ na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w caloscl lub w czesci do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.

wodniczacy Konisji Kwalifis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NYH-JDF-QRT *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1537/03
adres zamieszkania ul. Jagodowa 7, 51-361 Wilczyce
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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