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sanitarna
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1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

OPRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] CISNIENIOWE] ®90PEHD W PASIE
TERENU PKP - DZ. NR 91/14 AM1 (LINIA KOLEJOWA: WROCLAW MUCHOBOR-GUBINEK;

SZLAK: WROCLAW LESNICA- MIEKINIA P.0. MROZOW) W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowanego w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowa sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozow

LOKALIZACJA:
DZ.NR 91/14 AM1 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS
nr upr. 221/D0S/05
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych



ZaKkres robét.
- Geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej;
- Roboty ziemne liniowe oraz wykopy jamiste do ok. 4,0 m wykonywane koparkami podsiebiernymi z
zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz roboty montazowe, przygotowawcze i porzadkowe;
- Roboty montazowe;
- Odbudowa nawierzchni.

Istniejace obiekty budowlane.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja tory kolejowe, pobocze ziemno-ttuczniowe, row, nasypy
ziemne. Roboty nalezy wykonywac¢ po uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z zarzadcami dziatek.
Na terenie planowanego przedsiewziecia znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna: sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, Swiattowody.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przy budowie przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu kotowym istnieje mozliwos$¢ wystgpienia wypadkow
i zdarzen losowych. Przy realizacji rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku braku
przestrzegania przepiséw bhp istnieje mozliwos¢ porazenia pradem.

Szczegolne zagrozenie podczas realizacji roboét.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:
- ZagrozZenia porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu;
- Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym podczas uzycia sprzetu do rob6t montazowych (dzwig i
podnos$niki) w poblizu czynnej napowietrznej linii nn;
- Zagrozenie przygniecenia podczas uzycia ciezkiego sprzetu do prac montazowych;
- Zagrozenie przygniecenia podczas przy niewlasciwie prowadzonym zatadunku i przy demontazu
istniejacych komor;
- Zagrozenie przysypania pracownika ziemia przy niewtasciwie zabezpieczonych wykopach;
- Zagrozenie od poruszajacych sie pojazdéw podczas prac w poblizu drég nie wylaczonych z ruchu;
- Oderwanie sie czeSci ruchomych maszyn i narzedzi;
- Upadek os6b z wysokosci;
- Skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.

Zaleca sie:
- Dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia;

- Przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP;

- Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i narzedzi;

- Prawidtowe posadowienie oraz zamocowanie materiatéw i narzedzi;

- Nadzdér nad robotami;

- Stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajacych;

- Stosowanie wymaganych Srodkéw ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego;

- Stosowanie wlasciwych sprawnych narzedzi;

- Stosowanie oznakowania wykopéw w celu ostrzezenia przed istniejagcym zagrozeniem oso6b
postronnych;

- Podczas wykonywania potaczen elektrycznych bezwzgledne odtgczenie zasilania.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejgcej sieci

wodociagowej, kanalizacyjnej oraz od istniejacej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, w jakiej

moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania tych robét



(bezpieczna odlegtos¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje);

- reczne wykonywanie wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz reczne
gtebienie wykopdéw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych narzedzi do
odspajania gruntu);

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem jezeli roboty
wykonywane sg w pasie drogi publicznej;

- ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczenia napiséw
ostrzegawczych, a w miejscach ogélnodostepnych ustawienia balustrad w odlegtos$ci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia wykopu w
sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego;

- obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu i przewidywanych
obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia;

- zapewnienie bezpiecznych zejs$¢ (wej$¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20m (mozna
wykorzysta¢ np. drabine);

- sktadowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub
poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany;

- zapewnienie, aby osoby wspdlpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopow uzywamy
sprzetu zmechanizowanego) znajdowaty sie wytacznie w zabezpieczonej cze$ci wykopu;

- zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy,
zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi;

- zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma
gteboko$¢ wieksza niz 2 m;

- zapewnienie uzywania przez pracownikéw pracujgcych na drogach odblaskowych kamizelek;

- wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztuka
budowlana.

Z uwagi na wykonywanie rob6t w terenie otwartym, na budowie nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych przypadkéw wymagajacych bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stwierdza sie, Ze rozpatrywana inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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