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PROJEKT BUDOWLANY
TOM I

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
INWESTOR UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

TEMAT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
OPRACOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J
W MIEJSCOWO0SCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

KATEGORIA OBIEKTU XXVI - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIAGOWE

DZ.NR 99, 98,106/21, 93/36, 73,93/22, 67, 91/15,15, 66/1,52/17 AM1;
304, 144/13, 596/2, 219/8,136/1, 275, 274/15, 188, 187/5, 288, 286,
NUMER EWID. 295/14,303/9, 312, 222/17,222/18,218/3, 155/10, 155/9, 152, 111/1,

DZIALEK 123,173/9,173/18,131/5, 133/3, 404/1, 403, 239/2, 390, 389, 376, 361,
341,157/2,208/1,173/3,371,239/3, 239/4,223/1, 223/2, 217/3,

217/2,124,121/2,237 AM2 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

Specjalno$¢

Imie i Nazwisko .y
Nr uprawnien

PROJEKTANT sanitarna
GEOWNY mgr inz. Robert Flis 221/D0S/05
BRANZA SANITARNA:

SPRAWDZAJACY mer inz Ireneusz Bors sanita;‘na
BRANZA SANITARNA:: g ' 63/D0S/03

PROJEKTANT elektryczna
BRANZA mgr inz. Milosz Ruszel 290 /Dgé /06
ELEKTROTECHNICZNA:

KIELCZOW, 25.02.2023 1.
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1.  OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2022 poz. 88)
Os$wiadczam, Ze projekt budowlany:

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowany w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odejSciami i wlaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozow

LOKALIZACJA:
DZ.NR 99,98,106/21,93/36,73,93/22,67, 91/15,15,66/1,52/17 AM1; 304, 144/13,596/2,219/8,
136/1, 275, 274/15, 188, 187/5, 288, 286, 295/14, 303/9, 312, 222/17, 222/18, 218/3, 155/10,
155/9, 152, 111/1, 123, 173/9, 173/18, 131/5, 133/3, 404/1, 403, 239/2, 390, 389, 376, 361, 341,
157/2,208/1,173/3, 371, 239/3, 239/4, 223/1, 2232, 217/3, 217/2, 124, 121/2, 237 AM2 OBREB
MROZOW, GMINA MIEKINIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS

nr upr. 221/D0S/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
PROJEKTANT
(BRANZA ELEKTRYCZNA) : MGR INZ. MIL.OSZ RUSZEL

nr upr. 290/D0S/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen elektrotechnicznych i elektroenergetycznych

KIELCZOW, 25.02.2023



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE

i DOLMDSLASKA
| OKREGOWA
NSl I 2 B A
el INZYNIEROW
BUDCWHICTWA
mm:sum HOMISJA KWALIFIACYJNA

OKIK.7131-290/2006/05 Wroctaw, 15 grudnia 20086 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architakidw,
inzynlerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001, Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
i wst. 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipoa 1994r. Prawo budoewlane (Dz.U, 2 2003r. Nr 207, poz. 2018,
Zpodn zm) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnfa 18 maja 2008w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownlclwie (Dz.U Nr 86, poz. 817), w awiazku z arl. 104 Kodeksu
postgpowania administracyinego (Dz. U, z 2000r. Nr 88, poz. 1071, 2 pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku Inzynieria Srodowiska
uradzony dnia 20 lutego 1976 r, w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/D0%/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
weantylacyjnyeh, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podsiawie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego agzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrze] Flis posiada wymagane prawem: wyksztalcenia | praktyke zawodows craz uzyskal
pozylywny wynik agzaminu - kenlecene do uzyskania uprawnien budowlanych w speacjainodcl Instalacyjnej
wzakresie  slecl,  instalacll iurzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych
i kanallzacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szezegolowy zakres uprawnied jost okresleny na odwrocle ninlejszej decyzji.

Pouczenis
1, Zgodnie zar. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodelelngeh funkeji
techrdeznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centralnege rejestru Giewnego Inspeklora Madzomn
Budowdanego oraz wpis na Esle crlonkdw windchwe] lzby samorzadu 2awodowega, potwierdzony zaswiadozeniem
wydanym przez lg lzbe, z okredlonym w nim terminem waknoscl.
2, Od ninlejszej decyzjl sluzy odwelanio do Krajowa] Komis)i Kwalifikacyjne] Polskiaj lzby Inkynierdw Budovmichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisfi Kvalifikacyjne) DOHB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnla fe)

dorgczenia, )
Skiad orzekgjacy OKK
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1, Pan Robert Andrzej Fiis :f-, i ,r-,:f.. [
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Pan Robert Andrze] Flis jest uprawniony:

W specjalnoscl  Instalacyjne] w zakresie slecl, Instalacji |urzadzend clepinych, wentylacynych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacy]nych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 farl. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w awigzku =z § 23 ust 1 rozporzgdzenia Minlstra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projeklowania oblektu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia clepine, weniylacyjne, gazowe, wodoclggowa | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kentreli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezaniem art 52 ust, 5 ustawy

hez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkefi technicanych budowniciwle - uprawnlenia niniejsze uprawniajy do sporzadzania projekiow
zagospodarowania  dzialki lub  lerenu  w zakresie wiw  speclalnosel, = wylaczenlem  projekidw
zagospodarowania dziafki lub teranu obajmujacych budynki. [

Skiad crzekajgoy OKK
BOLNOSLASK A DK R ECOWA
1r|1._~}_1;~:f' HIFHON BUDSWHICT WA

WMoy iF | - F'Ii'n ek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-698-4PS-QIC *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A , 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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CIRREGOMA KOMISIA KWALIFIRAGYINA
OKK.T131.7132-1912003/03 Wroclaw, dnla 10 Hpca 2003 1

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architetdaw, Inkynieraw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2004r. Nr 8, poz. 42, z poiniefszym!
zmianami) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1§ 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane {leksi fednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 1086, poz. 1126, z poéniejszymi zmfanaimi)
oraz § 9 wust 1 rozporzgdzenia Minlstra  Gospodark Przestrzenne] | Budownichwa
z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technleznych w budowniclwic
(DzU. z1995r. Nr8, poz38, zpdinigjszymi zmianamil, W zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyinego (lekst jednolity: DU, z 2000r. Nr 88, poz, 1071, z poinlejszymi
zrmiananmi}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0OS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogra niczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczeqilowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle niniejzze| dacyz]i.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Dolndélaskie] Okrggowej lzby InZynlerdw Budowniclwa
we Wroclawlu na  podstawie  protokolbw  z  postgpowania  kwaliflkacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/0KK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
e Pan lreneusz Adam Bors posiada wymagané prawem wyksztalcenle |prakiyke zawodows
konleczna do uzyskania uprawnief budowlanych wwiw specjainosci | uzyskal pozylywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, ‘

Pouczenis

Od ninlejsze] decyzjl shizy odwolanis do Krajowej Komisjl Kwalfikecyine] Polskie] lzby Inzymierow
Budownichwa w Warszawie, za posrednictwem Doinoglaskis] Okrggows] fzhy InZynlertw Budownictwa
wi Wrockawiu w terminia 14 dni od daty jef dorgozenia.

Clrzymua;

1, Pan lrerieusz Adsm Bores
Ui Gwarecka 3/2
54-143 Wrochaw

2, Ckregowa Rada lzby

3. Gliwmy Inspekior
Madzoru Budowlanego

4.afa




Ma podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jesl

upowazniony w specialnosci  instalacyjne] w  zakresle sieci, instalacji 1 urzadzer:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych | sprawowania  nadzomn
autorskiego,

- kierowania budows lub innymi rebotaml budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych craz nadzoru i kontroli
{echniczne] wytwarzania tych elemantow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technlezne] utrzymania obiektéw budowlanych

baz ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia ninlejsze uprawnienia nie ohejmuja

dzialainodel zawodowej w zakresie projeklowania | hudowy:

- instalac] urzadzen technicanych sluzgeyeh do utrzymania ruchu | transportu kolejowedo,

- stalych | tymezasowych budynkaw sluzgeych do celow technicenych w komunikac)i lkolajowe],
2 wylaczeniam budynkéw przeznaczonych w caloScl lub w czesci do uzytiku publicznego,

- urzadzen transpartowych linowych i linowo-terenowych stugeych do publicznego przewozu
nsob w celach turystyczno-sportowych.

DOLNGSL Sé(ﬁﬂRRBGDW.-'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NYH-JDF-QRT *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1537/03

adres zamieszkania ul. Jagodowa 7, 51-361 Wilczyce

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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AT INZYNIEROW
L0 T BUDOWRICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Wroctaw dnia 12 grudnia 2006 r

OKK.7131.7132-294/2006/06

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pki 112
fust. 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane (Dz U7 z 2006r. Nr 156, poz 1118,

z pbén. zm) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. ¢ zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Tran;por?u
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

{(Dz.U. Nr83. poz. 578). w zwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr98 poz. 1071, z péén. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 280/D0OS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinosiaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjuego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wykszialcenie |praktyke zawedowa oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych | elektroenergetycznych do projektowania

i do kierowaria robotami budowlanymi bez ograniczen
Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninisjszsj decyzji
Pouczenie
- podstewe do wykonywania samodzieinych funkcii
do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane
morzgdu zawodowego, patwierdzony zaswiadczeniem

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji,
Budowlanego oraz wpis na fiste czionkow wiascive] izby sa

wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskie] izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od daia jei

e

dorgezenia
{ .
Skizd or?ekaja;;y OKK
Otrzymuja: e 48 N
1 Pan Mifosz Wiadystaw Ruszel : . U ke
. ¥

Ut Chopina 5
56-400 Olesnica 1 mgiinz Br
. Okregowa Rada [zby z il
Giéwny inspektor
Nadgzoru Budowlanego
7 TN f
4 ala i 3 mgr inz. Malgs

2. piof drinz m
. B

A
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Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony

W specjainosci instalacyjne] w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust 1 pkil i2 iart. 13 ust 314 ustawy Prawo budowlane,
2005r o zmianie ustawy Prawo budowlene oraz ¢ zmianie

sieci,

wzwiazku z art 5 ustawy z dniz 28 lipca

niektorych innych ustaw | §24 ust 1 rozporzagzenia Minisya Infrastruktury z dnia 18 maja 20051

w sprawie samodzielnych funkcji technisznych w budownictwie (Dz.U 7 20051, Nr 96, poz 817} - do.

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami bhudowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sfeci trakeyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjiych elementéw budowlanych oraz nadzory (kontroli techniczne]

wytwarzania tych elementow,
4y wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania konirali technicznsj utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczed w zakresie wiw specjalnosci.
nsporty 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
e - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministia Tra
Incsci instalacyjnej w zakresie sieci,

samodzielnych funkcji technicznych budownictwi
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specja
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektrognargetycznych

i

Skiad orzekajacy OKK
A
¢

2. prof. d;"ihzye(‘ézés}i;ierz Czapiifiski

P
3. magrinz Ma%g‘észta Janiaczyk

w
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GT5-I3N-IME *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Mrozdw, gmina Miekinia, powiat $redzki, wojewdédztwo dolnoslgskie.

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]J ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWO0SCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowany w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowa sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozéw

Lokalizacje catego zamierzenia budowlanego pokazano na rys. 1.0-Orientacja.

Odbudowa nawierzchni po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociggowej zostanie
wykonana zgodna z opiniami i uzgodnieniami poszczegdlnych zarzadcéw drog i wlascicieli dziatek.

Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna ®200/250PVC SDR 34 SN8
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowa ®110PEHD SDR17 PN10
- Siec¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®90PEHD SDR17 PN10
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®75PEHD SDR17 PN10
- kanaty boczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160PVC SDR 34 SN8 do granicy posesji bez
ingerencji w sasiednie dziatki
- przebudowa istniejacej sieci wodociggowej z rur o $rednicy @90 na ®160PEHD SR17 PN10
- sieciowq ttocznie Sciekéw PS1 DN2000
- sieciowe przepompownie $ciekow PS2-DN1200, PS3-DN1200, PS4-DN1200
- przeciwpozarowe hydranty nadziemny DN80 na terenie projektowanej przepompowni $ciekdw PS2
i ttoczni Sciekow PS1,

- przeciwpozarowe hydranty nadziemny DN80 na przebudowywanej sieci wodociggowe;j
- modernizacje istniejgcej przepompowni $ciekéw na dz. nr 52/17 polegajacej na zabudowie dwdch
ttoczni §ciek6w DN3000.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej
(ttocznej, grawitacyjnej oraz kanatéw bocznych do granic posesji bez ingerencji w sasiednie dziatki) oraz

przybudowy istniejacej sieci wodociggowe;j.

3.2 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy ZUK sp. z 0.0., ul. Willowa 18, 55-330 Miekinia a Ecoteq I. Bors, R. Flis sp.j.
ul. Wilczycka 48, 55-093 Kietczéw

2. Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw wydane przez ZUK Miekinia sp. z 0.0.;

3. mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;
4, wizja lokalna;

5. Obowiazujace przepisy:
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- Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane”

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2012 r. poz. 462. z
poZniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463).

- Decyzjalokalizacyjna inwestycji celu publicznego

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie dolnoslaskim, powiecie Sredzkim, gminie
Miekinia, miejscowosci Mrozow.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z istniejacych budynkéw
mieszkalnych z miejscowoéci Mrozéw, gmina Miekinia. Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane
beda poprzez projektowana sie¢ grawitacyjng do projektowanych 3 sieciowych przepompowni $ciekdw oraz
1 ttoczni $ciekéw. Scieki z przepompowni PS2, PS3, PS4 zostang odprowadzone do proj. sieci grawitacyjnej
a nastepnie przettoczne do ttoczni $ciekéw PS1. Scieki z ttoczni $ciekéw PS1 zostang przettoczne
rurociggiem ci$énieniowym do istniejacej przepomowni na dz. nr 52/17AM1. Scieki z czesci budynkéw
mieszkalnych zloklizowanych przy ul. Piastowskiej, Akacjowej, Zamkowej zostang odprowadzona poprzez
istniejace sieci grawitacyjne do istniejgcej przepompowni $ciekéw na dz. nr 52/17 AM1. Ze wzgledu na
zwiekszonailosc $ciekow doprowadzang do przepowni istniejacje na dz. nr 52/17 przepomownie nalezy
przebudowad. Przebudowa bedzie polegata na wymianie istniejacje przepompowni Sciekéw i zabudowaniu
dwéch ttoczni Dn3000 pracujacych naprzemiennie. Rozdziat $ciekdw do tloczni zostanie zrobiony w studni
zbiorczej na terenie dziatki 52/17. Do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang oprowadzone $cieki
sanitarne z miejscowosci Wojnowice. Cata ilo$¢ §ciek6w sanitarnych z istniejgcej przepomowni $ciekow ( dz.
nr 52/17) zostanie odprowadzona istniejagcym rurociggiem ttocznym DN225PEHD do miejscowosci
Brzezina.

Niniejsze opracowanie obejmuje takze przebudowe istniejgcej sieci wodociagowej Srednicy ®110PEHD
zlokalizowanej ul Bolestawa Chrobrego na sie¢ o $rednicy ®160PEHD. Do sieci nalezy przepia¢ przytacza
zasilajgce budynki.

Sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie sasiedztwie istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz dziatek
przeznaczonych pod zabudowe w drogach gminnych, powiatowych, dziatkach prywatnych, pod rowami
melioracyjnymi i przydroznymi.

Wzdtuz drég zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa. Sie¢
kanalizacyjna i wodociggowa jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Po zakonczeniu jej realizacji
przewiduje sie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego
sposobu uzytkowania.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr:

DZ. NR 99, 98, 106/21, 93/36, 73, 93/22, 67, 91/15, 15, 66/1, 52/17 AM1; 304, 144/13, 596/2, 219/8,
136/1,275,274/15,188,187/5, 288, 286,295/14,303/9,312,222/17,222/18,218/3,155/10, 155/9, 152,
111/1,123,173/9,173/18,131/5,133/3,404/1,403,239/2,390, 389, 376,361, 341,157/2,208/1,173/3,
371,239/3,239/4,223/1,223/2,217/3,217/2,124,121/2, 237 AM2 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP.Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA
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Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania cze$ciowo wystepuje zorganizowany system
kanalizacji sanitarnej. Na terenie nieskanalizowanym S$cieki odprowadzane s3a do bezodplywowych
zbiornikéw na $cieki o ré6znym stanie technicznym a nastepnie wozami asenizacyjnymi wywozone na
oczyszczalnie Sciekdw. Istniejacy stan zainwestowania terenu to infrastruktura techniczna w zakresie sieci
wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowa oraz kanalizacji deszczowej. Na obszarze
planowanej inwestycji wystepuja drogi gminne, powiatowe, dziatki prywatne, dziatkach prywatnych, pod
rowami melioracyjnymi i przydroznymi.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w drogach o nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowe;j,
ziemnej oraz szutrowej. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas
prowadzenia prac zwigzanych z budowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje
zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami poszczegdlnych sieci.

Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji wystepowanie drzew liSciastych, iglastych oraz roslinno$ci trawiastej. Zielen na

przedmiotowym terenie posiada znamiona zieleni samosiewnej.

Stan wlasnos$ciowo prawny

Dziatki objete inwestycja stanowig wiasnos¢:

NR | ARKUSZ OBREB 2
LP DZIAKI | MAPY | EWIDENCYJNY WLASCICIEL ADRES
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
1 99 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
2 98 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
3 106/21 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
4 93/36 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
5 73 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
6 93/22 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
7 67 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
8 275 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
9 274/15 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
10 188 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
11 187/5 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
12 288 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
13 286 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
14 | 295/14 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
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Urzad Gminy Miekinia, ul.

15 303/9 AM2 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
16 312 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
17 | 222/17 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
18 | 222/18 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
19 219/8 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
20 218/3 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
21 155/10 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
22 155/9 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
23 152 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
24 | 144/13 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
25 111/1 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
26 123 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
27 173/9 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
28 |173/18 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
29 131/5 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
30 133/3 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
31 404/1 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
32 403 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
33 239/2 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
34 596/2 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
35 390 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ) Urzad Gminy Miekinia, ul.
36 389 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
37 376 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
38 361 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM1 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
39 91/15 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
40 341 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
41 | 157/2 MROZOW Powiatowych Slaska
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Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
42 208/1 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM1 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
43 15 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
44 136/1 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
45 371 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
46 | 239/3 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
47 | 239/4 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
48 | 223/1 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
49 304 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
50 223/2 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
51 | 217/3 MROZOW Powiatowych Slaska
Zarzad Drog Powiatowych, ul.
AM?2 Zarzad Drog Wroctawska 2, 55-300 Sroda
52 217/2 MROZOW Powiatowych Slaska
ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda
AM?2 Slaska, wydziat gospodarowania
53 124 MROZOW Starosta Sredzki nieruchomo$ciami
54 121/2 AM?2 MROZOW Dymus Nikos ul. KoSciuszki 9, 55-330 Mrozéw
ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda
AM1 Slaska, wydziat gospodarowania
55 66/1 MROZOW Starosta Sredzki nieruchomog$ciami
AM2 ; Urzad Gminy Miekinia, ul.
56 237 MROZOW Urzad Gminy Miekinia | Kos$ciuszki 41, 55-330 Miekinia
5 ZUK SP Z 0.0. UL Willowa 18,
57 | 52717 | am1 MROZOW ZUK SP Z 0.0. 55-330 Miekinia
AM2 MROZOW pr.zqd Gminy Migkinia, ul.
58 173/3 Urzad Gminy Miekinia | KoS$ciuszki 41, 55-330 Migkinia

Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,

nowozytnego w obrebie wsi o Sredniowiecznej metryce, na terenie stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewodzkiej ewidencji zabytkéw pod numerami 12/28/78-26 AZP110/26/78-26 AZP oraz w sasiedztwie
stanowiska archeologicznego nr 9/25/78-26 AZP. Obszar stanowi zabytek. Dla prac ziemnych wymagane

jest

przeprowadzenie

ratowniczych badan

Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

archeologicznych za
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Zakres robét

Zakres robét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanatami bocznymi sieci
grawitacyjnej do posesji, sieci kanalizacji ttocznej oraz przebudowa istniejagcego wodociagu, posadowienie
projektowanych ttoczni i przepompowni $ciekéw.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

-  Wytyczy¢ geodezyjnie projektowang infrastrukture

- Opracowac i wprowadzi¢ w zycie organizacje ruchu zastepczego na czas budowy

- Zabezpieczy¢ istniejace sieci uzbrojenia terenu - zachowaé szczegblng ostroznos$¢ podczas
wykonywania robét z uzyciem maszyn budowlanych.

- Zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

- Wyznaczy¢ zaplecze budowy oraz miejsce sktadowania wydobytego urobku. Nie nalezy gromadzi¢
wiekszych ilosci materiatéw w bezposrednim sgsiedztwie budowy. Nalezy sukcesywnie wywozi¢
odzyskany materiat poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Uwaga warunek konieczny rozpoczecia robét!
Wykonawca przed przystapieniem do prac musi dokona¢ odkrywki istniejacych sieci w szczegodlnosci:

kanalizacji deszczowej, sanitarnych, sieci gazowych, wodociggu i sprawdzi¢ rzedne istniejace z zatoZeniami
projektowymi.

W przypadku rozbieznosci, pomiedzy zalozeniami projektowymi, a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwiazac na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznos$ci od kompetencji. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy mie¢ na uwadze, iz istnieje silny zwigzek pomiedzy niniejszym projektem, a
istniejacy infrastruktura.

3.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projekt zaktada budowe:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna $200/250PVC SDR 34 SN8

- Sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®110PEHD SDR17 PN10

- Sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®90PEHD SDR17 PN10

- Sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®75PEHD SDR17 PN10

- Kanatéw bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160PVC SDR 34 SN8 do granicy poses;ji
bez ingerencji w sasiednie dziatki

- Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej z rur o $rednicy 90 na ®160PEHD SR17 PN10

- Sieciowej ttoczni $ciekéw PS1 DN2000

- Sieciowych przepompowni $ciekéw PS2-DN1200, PS3-DN1200, PS4-DN1200

- Przeciwpozarowych hydrantow nadziemnych DN80 na terenie projektowanej przepompowni
Sciekow PS2 i ttoczni Sciekow PS1,

- Przeciwpozarowych hydrantéw nadziemnych DN80 na przebudowywanej sieci wodociggowej

- Modernizacje istniejgcej przepompowni $ciekéw na dz. nr 52/17 polegajacej na zabudowie dwdch
ttocznie $ciekéw pracujacych naprzemiennie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celu odprowadzenia $ciekéw z istniejacych budynkéw
mieszkalnych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w
jednym pasie drogi. Osie wtazéw studzienek kanalizacyjnych zlokalizowano tak aby nie najezdzaty na nie
pojazdy.

Zgodnos$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania

Inwestycja jest zgodna z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie objetym inwestycja
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objety inwestycja znajduje sie w
pasie drogowym.
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Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze na ktérym nie wystepuja zadne zabytki przyrodnicze i
nie jest on zlokalizowany na obszarze NATURA 2000.

Zielen
W obszarze inwestycji wystepuja drzew liSciastych, iglastych oraz roslinnos$ci trawiastej. Zielen wysoka
zlokalizowana w poblizu projektowanej infrastruktury technicznej nalezy zabezpieczy¢.

Emisja hatasu

Podstawowym Zrédiem emisji hatasu w czasie budowy beda maszyny napedzane silnikami spalinowymi,
takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, walce, ptyty wibracyjne, stopy zageszczajace itp. (zasadniczym
zrdédtem hatasu obecnie jest ruch pojazdéw samochodowych). Drugie Zrédto emisji hatasu to dzwieki od
pracy sprzetu budowlanego, np. krotkotrwata praca mtota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostang
wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej iloSci sprzetu i materiatow
budowlanych. Przewiduje sie realizacje robét w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Tak wiec hatas
bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.

Zanieczyszczenie powietrza

Prace zwigzane z budowa nie beda miaty wplywu na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym zrédtem takiego
zanieczyszczenia beda spaliny od maszyn pracujacych na budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy
agregat pradotworczy), ktore nie beda powodowac zwiekszenia emisji zanieczyszczen do powietrza z uwagi
na to, iz na czas robét przedmiotowy odcinek drogi zostanie wytaczony z ruchu i tym samym nie bedzie sie
kumulowa¢ emisja pochodzaca z ruchu odbywajacego sie po drodze z emisja powstata od maszyn
budowlanych.

Wody powierzchniowe i podziemne, ztoza kopalin

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne. W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich
materialéw, ktére nie zanieczyszcza wéd powierzchniowych i podziemnych. Zeby zminimalizowa¢ ryzyko
przedostania sie surowcéw i materialéw uzywanych podczas prac budowlanych do wdéd gruntowych,
przestrzen w obrebie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona . Ponadto przewiduje sie zastosowanie
takich materiatow, ktore nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Krajobraz, dobra materialna i kulturowe

Projektowane rozwiazanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie krajobrazu.
Zmiana nawierzchni spowoduje zmniejszenie sie niekorzystnych oddzialywan oraz ucigzliwosci. Budowa
sieci nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia i zdrowia mieszkancéw.

Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania sieci w przyszlosci, nie beda wystepowaty zadne odpady zanieczyszczajace
$rodowisko.

W zwiagzku z realizacja inwestycji wytwarzane bed3 odpady o nastepujacych kodach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw [Dz. U.z 2013r.
poz. 21 z p6zn. zm.]:

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury - 17
— 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidérek i remontéw
— 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
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— 17 03 - Mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe

— 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie inne niZ wymienione w 17 05 03

— 17 09 04 - Zmieszane odpady z budéw, remontéw i demontazu inne niZ wymienione w 17 09 01, 17 09
02,17 09 03

Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20

— 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady te zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) podlegaja odzyskowi lub
utylizacji. Wykonawcy rob6t zobowigzani sa przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumenty o zagospodarowaniu
odpaddéw, a w szczegdblnosci: kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow, zestawienie ilo$ci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z
podaniem miejsca przekazania odpadu, kopie kart przekazania odpadéw potwierdzonych przez podmiot
prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWO0SCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowany w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odejSciami i wlaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowa sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozéw

LOKALIZACJA:
DZ.NR 99,98, 106,/21,93/36,73,93/22,67, 91/15,15,66/1,52/17 AM1; 304, 144/13,596/2,219/8,
136/1, 275, 274/15, 188, 187/5, 288, 286, 295/14, 303/9, 312, 222/17, 222/18, 218/3, 155/10,
155/9, 152, 111/1, 123, 173/9, 173/18, 131/5, 133/3, 404/1, 403, 239/2, 390, 389, 376, 361, 341,
157/2,208/1,173/3, 371, 239/3, 239/4, 223/1, 223/2, 217/3, 217/2, 124, 121/2, 237 AM2 OBREB
MROZOW, GMINA MIEKINIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS

nr upr. 221/D0S/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
PROJEKTANT
(BRANZA ELEKTRYCZNA) : MGR INZ. MIL.OSZ RUSZEL

nr upr. 290/D0S/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen elektrotechnicznych i elektroenergetycznych
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ZaKkres robét.
- Geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej;
- Roboty ziemne liniowe oraz wykopy jamiste do ok. 6,5 m wykonywane koparkami podsiebiernymi z
zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz roboty montazowe, przygotowawcze i porzadkowe;
- Roboty montazowe;
- Odbudowa nawierzchni.

Istniejace obiekty budowlane.

W miejscu realizowanej inwestycji znajduja sie drogi o nawierzchni: asfaltowej, kostki brukowe;j. ziemnej, z
ttucznia. Roboty w pasie drogi nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z
zarzadcami drég i witascicieli dziatek. Na terenie planowanego przedsiewziecia znajduje sie nastepujaca
infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarne;j,
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, gazowa.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przy budowie w pasie drogowym przy réwnoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym istnieje mozliwosé
wystapienia wypadkéw i zdarzen drogowych. Przy realizacji robdt w poblizu linii elektroenergetycznych w
przypadku braku przestrzegania przepiséw bhp istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem.

Szczegolne zagrozenie podczas realizacji robét.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:
- Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu;
- Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym podczas uzycia sprzetu do rob6t montazowych (dzwig i
podnos$niki) w poblizu czynnej napowietrznej linii nn;
- Zagrozenie przygniecenia podczas uzycia ciezkiego sprzetu do prac montazowych;
- Zagrozenie przygniecenia podczas przy niewtasciwie prowadzonym zatadunku i przy demontazu
istniejacych komor;
- Zagrozenie przysypania pracownika ziemig przy niewta$ciwie zabezpieczonych wykopach;
- Zagrozenie od poruszajacych sie pojazdéw podczas prac w poblizu drég nie wylaczonych z ruchu;
- Oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi;
- Upadek o0séb z wysokosci;
- Skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.

Zaleca sie:
- Dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia;

- Przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP;

- Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i narzedzi;

- Prawidtowe posadowienie oraz zamocowanie materiatéw i narzedzi;

- Nadzd6r nad robotami;

- Stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajacych;

- Stosowanie wymaganych Srodkéw ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego;

- Stosowanie wlasciwych sprawnych narzedzi;

- Stosowanie oznakowania wykopéw w celu ostrzezenia przed istniejagcym zagrozeniem osob
postronnych;

- Podczas wykonywania potaczen elektrycznych bezwzgledne odlgczenie zasilania.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejgcej sieci

wodociggowej, kanalizacyjnej oraz od istniejacej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, w jakiej

moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania tych robét
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(bezpieczna odlegtos¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje);

- reczne wykonywanie wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz reczne
gtebienie wykopdéw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych narzedzi do
odspajania gruntu);

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem jezeli roboty
wykonywane sg w pasie drogi publicznej;

- ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczenia napiséw
ostrzegawczych, a w miejscach ogélnodostepnych ustawienia balustrad w odlegtos$ci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia wykopu w
sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego;

- obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu i przewidywanych
obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia;

- zapewnienie bezpiecznych zejs$¢ (wej$¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20m (mozna
wykorzysta¢ np. drabine);

- sktadowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub
poza granicg klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany;

- zapewnienie, aby osoby wspdlpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopow uzywamy
sprzetu zmechanizowanego) znajdowaty sie wytacznie w zabezpieczonej cze$ci wykopu;

- zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy,
zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi;

- zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma
gteboko$¢ wieksza niz 2 m;

- zapewnienie uzywania przez pracownikéw pracujgcych na drogach odblaskowych kamizelek;

- wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztuka
budowlana.

Z uwagi na wykonywanie rob6t w terenie otwartym, na budowie nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych przypadkéw wymagajacych bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stwierdza sie, Ze rozpatrywana inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatajac na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz.88) przedktadam
nastepujace informacije:

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWOSCI MROZOW, GMINA MIEKINIA

Realizowany w ramach zadania:

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciSnieniowej wraz z odej$ciami i wilaczeniem do istniejacej sieci oraz niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ciach Wojnowice, Mrozéw wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul. B. Chrobrego w msc
Mrozéw

LOKALIZACJA:
DZ.NR99,98,106/21,93/36,73,93/22,67, 91/15,15,66/1,52/17 AM1; 304, 144/13, 596 /2,219/8,
136/1, 275, 274/15, 188, 187/5, 288, 286, 295/14, 303/9, 312, 222/17, 222/18, 218/3, 155/10,
155/9, 152, 111/1, 123, 173/9, 173/18, 131/5, 133/3, 404/1, 403, 239/2, 390, 389, 376, 361, 341,
157/2,208/1,173/3, 371, 239/3, 239/4, 223/1, 2232, 217/3, 217/2, 124, 121/2, 237 AM2 OBREB
MROZOW, GMINA MIEKINIA

INWESTOR:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. UL. WILLOWA 18, 55-330 MIEKINIA

PROJEKTANT
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. ROBERT FLIS

nr upr. 221/D0S/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
SPRAWDZAJACY
(BRANZA SANITARNA) : MGR INZ. IRENUSZ BORS

nr upr. 63/D0S/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.

i urzadzen wod-kan, cieplnych, wentyl. i gazowych
PROJEKTANT
(BRANZA ELEKTRYCZNA) : MGR INZ. MIL.OSZ RUSZEL

nr upr. 290/D0S/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst.
i urzadzen elektrotechnicznych i elektroenergetycznych

25



Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane) dziatkami, na ktérych znajduje sie
projektowana inwestycja.

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowane obiekty wymaga pozwolenia Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie wykopéw gérniczych.

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci sie w granicach dziatek:

dziatki ewidencyjne nr: 99,98,106/21,93/36,73,93/22,67, 91/15,15,66/1,52/17 AM1; 304, 144/13,
596/2,219/8,136/1, 275, 274/15, 188, 187/5, 288, 286, 295/14, 303/9, 312, 222/17, 222/18, 218/3,
155/10, 155/9,152,111/1,123,173/9,173/18, 131/5, 133/3, 404/1, 403, 239/2, 390, 389, 376, 361,
341,157/2,208/1,173/3,371,239/3,239/4,223/1,223/2,217/3,217/2,124,121 /2,237 AM2; Obreb
Mrozéw, Gmina Miekinia nie wykracza i nie ingeruje w dziatki sgsiednie.

Projektowane obiekty nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko, nie wymagaja dodatkowych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Projektowana inwestycja wymaga zabezpieczenia istniejacych roslin oraz nie wymaga wycinki drzew.
Planowane sieci spetniajg wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i
zastosowane materiaty zapewniajg szczelno$¢ sieci.

Powstaty w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w poblizu inwestycji z odpowiednim
zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do zasypania.
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6. PROJEKT BRANZY SANITARNE]

CZESC OPISOWA

6.1 Dane ogolne
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

ci$nieniowej oraz kanatéw bocznych sieci do granic posesji oraz przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej
w miejscowos$ci Mrozow, wojewodztwo dolnoslgskie, powiat $redzki, gmina Miekinia.
Lokalizacje catego zamierzenia pokazano na rys. 1.0-Orientacja.

Dzialki objeta inwestycja:

DZ. NR 99, 98, 106/21, 93/36, 73, 93/22, 67, 91/15, 15, 66/1, 52/17 AM1; 304, 144/13, 596/2, 219/8,
136/1,275,274/15,188,187/5, 288, 286,295/14,303/9,312,222/17,222/18,218/3,155/10, 155/9, 152,
111/1,123,173/9,173/18,131/5,133/3,404/1,403,239/2,390, 389,376,361, 341,157/2,208/1,173/3,
371,239/3,239/4,223/1,223/2,217/3,217/2,124,121/2, 237 AM2 OBREB MROZOW, GMINA MIEKINIA

Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane beda poprzez projektowana sie¢ grawitacyjng do
projektowanych 3 sieciowych przepompowni $ciekéw oraz 1 ttoczni $ciekéw. Scieki z przepompowni PS2,
PS3, PS4 zostang odprowadzone do proj. sieci grawitacyjnej a nastepnie przettoczne do ttoczni Sciekéw PS1.
Scieki z ttoczni $ciekéw PS1 zostang przettoczne rurociggiem ci$nieniowym do istniejacej przepomowni na
dz. nr 52/17AM1. Scieki z czesci budynkéw mieszkalnych zloklizowanych przy ul. Piastowskiej, Akacjowej,
Zamkowej zostang odprowadzona poprzez istniejace sieci grawitacyjne do istniejgcej przepompowni
$ciekdw na dz. nr 52/17 AM1. Ze wzgledu na zwiekszonailo$c $ciekéw doprowadzang do przepowni
istniejacje na dz. nr 52/17 przepomownie nalezy przebudowa¢. Przebudowa bedzie polega¢ na wymianie
istniejacje przepompowni $ciekéw i zabudowaniu dwoéch ttoczni Dn3000 pracujacych naprzemiennie.
Rozdziat $ciekéw do tloczni zostanie zrobiony w studni zbiorczej na tereeni dziatki 52/17. Do kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zostang oprowadzone $cieki sanitarne z miejscowos$ci Wojnowice. Cata ilo$¢
$ciekow sanitarnych z istniejacej przepomowni $ciekéw ( dz. nr 52/17) zostanie odprowadzona istniejagcym
rurociggiem ttocznym DN225PEHD do miejscowosci Brzezina.

Niniejsze opracowanie obejmuje takze przebudowe istniejacej sieci wodociagowej Srednicy ®110PEHD
zlokalizowanej ul Bolestawa Chrobrego na sie¢ o $rednicy ®160PEHD. Do sieci nalezy przepia¢ przytacza
zasilajace budynki.

Sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie sasiedztwie istniejacych budynkéw mieszkalnych oraz dziatek
przeznaczonych pod zabudowe w drogach gminnych, powiatowych, dziatkach prywatnych, pod rowami
melioracyjnymi i przydroznymi.

Wzdtuz drég zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa. Sie¢
kanalizacyjna i wodociggowa jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Po zakoniczeniu jej realizacji
przewiduje sie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego
sposobu uzytkowania.

Zakres opracowania:
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna ®200/250PVC SDR 34 SN8

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowa ®110PEHD SDR17 PN10

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®90PEHD SDR17 PN10

- Siec¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowa ®75PEHD SDR17 PN10

- Kanaty boczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160PVC SDR 34 SN8 do granicy posesji bez
ingerencji w sasiednie dziatki

- Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej z rur o Srednicy ®90 na ®160PEHD SR17 PN10

- Sieciowa ttocznia $ciekéw PS1 DN2000
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- Sieciowa przepompownie $ciekéw PS2-DN1200,

- Sieciowa przepompownie $ciekéw PS3-DN1200,

- Sieciowa przepompownie $ciekéw PS4-DN1200

- Przeciwpozarowe hydranty nadziemny DN80 na terenie projektowanej przepompowni $§ciekdw PS2
i ttoczni Sciekéw PS1,

- Przeciwpozarowe hydranty nadziemny DN80 na przebudowywanej sieci wodociggowej

- Modernizacja istniejacej ttoczni Sciekdw na dz. nr 52/17 polegajacej na zabudowie dwoéch tloczni
$ciekéw DN3000

- Studnia zbiorcza DN1200 beton na dz. nr 52/17

- Studnia czyszczakowa SC1- DN1500 BETON

- Studnia czyszczakowa SC2.1- DN1200 BETON

- Studnia rozprezna SR2- DN1000 beton

- Studnia rozprezna SR M- DN1200 beton

- Studnie rozprezne do wytrgcania SR3, SR4 - DN1000

- Studnie rozprezne do wytrgcania energii SR1- DN1200

- Studnie osadcze S01, S02,S03, S04-DN1200

- Studnie sieciowe kanalizacji sanitarnej betonowe DN1000

- Studnie sieciowe kanalizacji sanitarnej DN600 PP/PCV

- Studnia z przeptywomierzem SP1- DN1500 beton

- Studnia z przeptywomierzem SP2, SP3- DN1200 beton

- 2 komory rewizyjne betonowe 1,2x1,5m na rurociggu ttocznym DN9OPEHD wraz z zasuwa
odcinajaca DN80

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej budowy kanalizacji sanitarne;j
(ttocznej, grawitacyjnej oraz kanatéw bocznych do granic posesji bez ingerencji w sasiednie dziatki) oraz
przybudowy istniejgcej sieci wodociggowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celu odprowadzenia $ciekéw z istniejacych budynkéw
mieszkalnych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w
jednym pasie drogi. Osie wtazéw studzienek kanalizacyjnych zlokalizowano tak aby nie najezdzaty na nie
pojazdy.

6.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zaprojektowano kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®200/250 oraz kanaly boczne sieci

(doprowadzone do granic posesji, zakonczone korkiem) @160 z rur kielichowych taczonych na uszczelki.
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wpia¢ do projektowanych przepompowni i ttoczni $ciekéw oraz
do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Piastowskiej, Cmentarnej, Ko$ciuszki, Parkowej,
Akacjowej, Zamkowej, Wyzwolenia- zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys 1.1-1.26,

Scieki w miejscowosci Mrozéw zostaly podzielone na pie¢ zlewni z przepompowniami PS1, PS2, PS3, PS4
oraz przepompownig istniejgca na dz. nr 52/17.

Scieki z budynkéw mieszkalnych i dzialek przeznaczonych pod zabudowe odprowadzane beda do
projektowanej sieci grawitacyjnej. Sieci grawitacyjne nalezy wpia¢ do :

- istniejacych sieci grawitacyjnych odprowadzajacych $cieki do modernizowanej przepompowni na dz. nr
52/17

- projektowanych przepompowni $ciekéw i ttoczni $ciekéw. Scieki systemem przerzutowym z PS2, PS3
zostang przetloczone do PS1 a nastepnie rurociggiem ttocznym do modernizowanej przepompowni $ciekow
nadz.nr 52/17.

Wilot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni i ttoczni Sciekow:
- ttocznia PS1 zlokalizowana na dz. nr 93/22 AM1 ustalono na rz. dna kanatu 111,68 m n.p.m.
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- Przepompownia PS2 zlokalizowanej na dz. nr 91/15 AM1 ustalono na rz. dna kanatu 127,00 m n.p.m.
- Przepompownia PS3 zlokalizowanej na dz. nr 389 AM2 ustalono na rz. dna kanatu 129,80 m n.p.m.

- Przepompownia PS4 zlokalizowanej na dz. nr 131/5 AM2 ustalono na rz. dna kanatu 118,25 m n.p.m.
- Modernizowana przepompownia Sciekow na dz. nr 52/17 ustalono na rz. dna kanatu 111,94 m n.p.m.

Ksztattki (przejScia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spdjny system =z przyjetymi rurami
i posiada¢ co najmniej takie parametry techniczne. Projektuje sie $rednice @160 mm, ®200 mm i ®250mm.
Kanaty ®250mm projektuje sie na terenie przebudowywanej przepompowni $ciekéw na dz. nr 52/17.
Kanaty ®250mm zaprojektowano na odcinakach:

- od studni zbiorczej SZB do toczni Sciekdw TS1

- od studni zbiorczej SZB do toczni Sciekdw TS2

- od studni rozpreznej SR M do studni zbiorczej SZB

Na zatamaniach trasy oraz w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy posadowié
betonowe studnie DN1000 i DN600 PP/PCV
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z normg PN-C-89224:2018-03 Systemy
przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe
i ci$nieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych lub réwnowaznych przy uwzglednieniu Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz pozostatymi aktualnymi normami i przepisami.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur o $rednicy ©200/250/160 z rur kielichowych taczonych na
uszczelki o spadkach i zagtebieniach zgodnych z zatgczonymi profilami.
Kanaty De250mm, De200mm i De160mm nalezy wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PV(C), jednowarstwowych, kielichowych typ ,S" z rdzeniem litym (SDR 34, SN8), niespienione wg normy
AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96.
Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami
tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych
winny zawieraé nastepujace informacje:

- nazwe wytwdrcy,

- oznakowanie materiatu,

- $rednice zewnetrzng rury,

- grubos¢ $cianki,

- numer normy,

- znak jako$ci,

- kod daty produkcji.
Rury z PCV maja mie¢ takze stale oznakowanie wewnatrz podajace: Srednice zewnetrzna rury, sztywnos¢
rury oraz czy rura jest wykonana, jako lita.
Wykonawca zweryfikuje na etapie prac wykonawczych, ewentualne kolizje z istniejacg infrastruktura.
Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg, wykonawca, na etapie prowadzonych prac, zgtosi
Inzynierowi Kontraktu w celu ich wspdlnego rozwigzania oraz dokona inwentaryzacji powykonawczej w
obrebie prowadzonych prac.
Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana w spos6b zapewniajacy:

- ciagly odbioér Sciekow, od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb

nie powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego,
- niezawodno$¢ odbioru $ciekow,
- szczelnos$¢ systemu.

Podtaczenie projektowanych sieci ©160 do granic posesji z siecig ®200mm bedzie wykonane poprzez
studnie betonowe, studnie z tworzywa sztucznego na sieci (kineta z gotowym wlotem bocznym). Sie¢
160PCV nalezy doprowadzi¢ do granic nieruchomos$ci i zaslepi¢. Do potaczen kanatéw z kréécami
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przystudziennymi lub przej$ciami szczelnymi nalezy uzy¢ gotowych ksztattek. Przy projektowaniu sieci
ks160 kierowano sie nastepujacymi zasadami:

— uzgodnieniami miejsca lokalizacji z inwestorem,

—  minimalny spadek - 1,5 %,

— maksymalny spadek - 15%.

STUDNIE KANALIZACY]NE

Studnie sieciowe osadcze DN1200 (_studnia S01, S02, S03,04)

Przed projektowanymi przepompowniami $ciekdw i tlocznig zaprojektowano studnie osadcze DN1200.
Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych Dn1200 taczonych na uszczelki gumowe. Elementy betonowe
studni nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, wodoszczelno$ci W8 i nasigkliwosci < 7%. Gorng cze$¢ studni
wykonac jako zwezke stozkowa lub jako ptyte nastudzienng, na ktérej osadzi¢ nalezy wtaz zeliwny DN600 z
wypetnieniem betonowym bez otworéw wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamknie¢ Srubowych) o
dopuszczalnym obcigzeniu 40 ton, wiazy dwuotworowe. Nalezy zastosowa¢ Zeliwne stopnie ztazowe w
otulinie PE. Dno studni osadczej nalezy obnizy¢ o 0,5m od rzednej wlotu dna kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do studni.

Na studni osadnikowej nalezy zastosowa¢ filtr podwtazowy z wypelnieniem z wegla aktywowanego.

W celu zabezpieczenia elementéw betonowych lub zelbetowych przed korozja chemiczng lub mechaniczng,
w studni nalezy wykona¢ wyktadzine wewnetrzng, przyktadowo PREDL-CORPROTECT.

Do zabezpieczenia kregdéw oraz zwienczenia zastosowacé wyktadzine wykonana z PP odporng na zwiekszona
agresje siarczanowa. Wykladzina ta jest materiatem gazo nieprzepuszczalnym i zawiera 400
wypustek/kotew tgczacych na kazdy m?, grubo$¢ wyktadziny 2,7- 3mm. Wyktadzina powinna by¢ zalana na
mokro podczas produkcji kregéw betonowych w betoniarni.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

W studni osadczej na kanale wylotowym ze studni nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca kotnierzowa
dn200.

Parametry studni osadczych:

Studnia S01

Rzedna terenu - 116,35 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej - 112,03/111,71 m n.p.m.

Rzedna dna - 111,21 m n.p.m.

Srednica- dn1200 beton

Studnia S02

Rzedna terenu - 130,00 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej - 127,03 m n.p.m.

Rzedna dna - 126,53 m n.p.m.

Srednica- dn1200 beton

Studnia S03

Rzedna terenu - 132,60 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej - 130,30/129,82 m n.p.m.

Rzedna dna - 129,32 m n.p.m.

Srednica- dn1200 beton

Studnia S04

Rzedna terenu - 120,00 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej - 118,27 m n.p.m.

Rzedna dna - 117,77 m n.p.m.

Srednica- dn1200 beton

Studnie sieciowe DN1000
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Na zatamaniach trasy oraz w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy posadowic
studnie DN1000 z kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe. Prefabrykowana dolna cze$¢ studni
powinna posiadac przejécia szczelne lub krdoéce potaczeniowe, zapewniajgce szybki montaz rur w wykopie.
Zaprojektowano studnie z kinetg typu X i 2Y ( 2xprawym, 2xlewym) - wg PZT. Kazda studnia powinna
posiada¢ wktadka z PP.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, wodoszczelno$ci W8 i nasigkliwosci <
7%. GOrna czes¢ studni wykonac jako zwezke stozkowa lub jako ptyte nastudzienng, na ktorej osadzi¢ nalezy
wtazy zeliwne D400, DN600 z wypetnieniem betonowym bez otworéw wentylacyjnych, samoblokujace (bez
zamknie¢ Srubowych) o dopuszczalnym obcigzeniu 40 ton, wtazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000.
Monolityczng dolng cze$¢ studni nalezy wykonaé¢ z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji wktadka z
Polipropylenowa, zabezpieczajacg kinete i spocznik przed dziataniem Sciekéw, ze zintegrowanymi
przej$ciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, z kanatem gtéwnym prostym lub odchylonym, spadek
zgodnie z projektem. Doptywy boczne wyréwnane w dnie w szczycie, pod katem przewidzianym w
projekcie. Spocznik zabezpieczony antyposlizgowo. System Predl lub réwnowazne. Stopnie ztazowe
wykonane w studni w systemie drabinkowym z pretéw stalowych grubosci min 30mm w otulinie z
tworzywa sztucznego lub wykonane z pretéw 30mm ze stali kwasoodpornej. Nalezy zastosowac Zeliwne
stopnie ztazowe w otulinie PE. Odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm, a szeroko$¢ 30cm.

Studnie sieciowe o Srednicy 3600mm PP /PVC

Studnie o $rednicy #600mm wykonac¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotowa kineta, karbowang
rurg wznoszacg, z wlazem zeliwnym typu ciezkiego 40ton zamontowanym na urzadzeniu teleskopowym i
stozkiem/pier$cieniem odcigzajacym wokét wiazu. Wszystkie elementy studni taczone na uszczelki. Przy
robotach montazowych nalezy uzywac ksztattki PCV.

Studnia sieciowa rozprezna
Studnie SR1, SR3, SR4 PE

Projektowane rurociagi ttoczne z przepompowni $ciekéw oraz ttoczni nalezy wpia¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej poprzez projektowane studnie rozprezne, ktére majg na celu wytracanie energii.
Studnie do wytracania energii- wg schematéw studni rozpreznych.
Studnie wykonac¢ jako monolit z polietylenu (PE) o $rednicy #1000mm ( studnie SR3, SR4 ) oraz $rednicy
#1200mm ( studnia SR1). Na studni osadzi¢ witaz DN600 z wktadka betonowa D400, bez otworéw
wentylacyjnych.
Na studni rozpreznej nalezy zastosowac filtr podwtazowy z wypetnieniem z wegla aktywowanego.
Studzienka rozprezna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:
— podstawy z dnem kulistym do wytracania energii Sciekdw,
— stozka stuzacego do potaczenia studzienki z elementami zwiericzenia,
—  krécécéw wlotowych i wylotowych.
Wilot rurociggu ttocznego do studni rozpreznej, nalezy wykona¢ nad dnem-zgodnie z profilami podtuznymi
sieci oraz schematem studni. Na studni osadzi¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego 40ton.
Parametry studni rozpreznej:
Studnia SR1
Rzedna terenu - 116,00m n.p.m.
Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®110PEHD- 114,60 m n.p.m.
Rzedna dna - 114,00 m n.p.m.
Rzedna wylotu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ®200- 114,00 m n.p.m.
Srednica- dn1200 PE
Studnia SR3
Rzedna terenu - 125,80 m n.p.m.
Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®110PEHD- 124,50 m n.p.m.
Rzedna dna - 124,10 m n.p.m.
Rzedna wylotu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©200- 124,10 m n.p.m.
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Srednica- dn1000 PE

Studnia SR4

Rzedna terenu - 123,70 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®75PEHD- 122,70 m n.p.m.
Rzedna dna - 122,35 m n.p.m.

Rzedna wylotu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©200- 122,35 m n.p.m.
Srednica- dn1000 PE

Studnie SR2, SR M- 1200/1000beton

Studnie rozprezng do wytracania energii dla $ciekow doptywajacych z przepompowni $ciekéw PS2 ( studnia
SR2) oraz dla $ciekéw doptywajacych istniejacym rurociggiem ttocznym Dn110PEHD z miejscowosci
Miekinia ( studnia SR M) nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1000/1200 taczonych na uszczelki
gumowe. Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, wodoszczelnosci W8 i
mrozoodporno$¢ -150. Nalezy zastosowac wtaz zeliwny DN600 z wypelnieniem betonowym.

Wilot rurociggu ttocznego do studni rozpreznej, nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem szczegdétowym i
zabezpieczy¢ deflektorem. Na studni osadzi¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego 40ton.

Na studni rozpreznej nalezy zastosowac filtr podwlazowy z wypetnieniem z wegla aktywowanego.
Wewnetrzng ochrone $cian dennic zabezpieczy¢ przez wbetonowanie wktadki z poliuretanu az do felca
dennicy na etapie prefabrykacji.

Wewnetrzng ochrone $cian, kregéw i ptyt pokrywowych prefabrykowanych studzienek zapewniono,
poprzez wyktadzine PEHD gr. min 3mm.

PrzejScia rur przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewéw
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to
na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Studnia SR 2

Rzedna terenu - 137,90 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®75PEHD- 136,40 m n.p.m.
Rzedna dna - 134,11 m n.p.m.

Srednica- dn1000 beton

Studnia SRM

Rzedna terenu - 115,88 m n.p.m.

Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej ®110PEHD- 114,38 m n.p.m.
Rzedna dna - 111,98 m n.p.m.

Rzedna wylotu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©200- 111,98 m n.p.m.
Srednica- dn1200 beton

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN
1917. Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane 2z materiatéw trwatych, szczelnych i
charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.

Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mie¢ pierscienie odcigzajace. Pierscien posadowi¢ na
podbudowie z betonu klasy C12/15 o grubosci 20cm zdylatowana ze $ciankg studni taSma przyscienng. W
przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przej$cie z jednego przekroju w drugi.
Kominy nastudzienne pod wtaz nie powinny by¢ wyzsze niz 30 cm. Studnie powinny posiadaé
fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podiaczen rur. PierScienie regulacyjne tworzywowe - nie
dopuszcza sie pierscieni betonowych. Studnie musza posiada¢ aprobate IBDiM.

WELAZY:
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Wszystkie studnie (DN1000 oraz DN600) nalezy zwienczy¢ wtazem zeliwnym typu D400. Nalezy
zastosowaé wilazy z zeliwna sferoidalnego DN600 z wypelnieniem betonowym, zabezpieczone przed
otwarciem, spetniajgce wymagania PN-EN 124:2000.

Dodatkowo dla studni kaskadowych na kanatach wykona¢ zewnetrzng kaskade stosujgc materiaty:
- ksztattki kanalizacyjne (tréjnik, kolana, prostki) z materiatu jak kanat,
- wzmocnienie kaskady - grunt stabilizowany cementem, zageszczony recznie.

Préba szczelno$ci
Prébe szczelnosci i odbiory techniczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg: PN-92/B-10735

»Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Prébe szczelnosci na eksfiltracje
nalezy wykona¢ odcinkami do 50m osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych
betonowych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronna z wylaczeniem ztgczy rur i potaczen
ze studzienkami.

Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych wykopach zgodnie z zaleceniami normy

PN-EN-610-2002. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i nadzor posiadajgcy aktualnie wazne uprawnienia
i przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania
i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B" potwierdzajgcym mozliwo$¢ zastosowania danego
wyrobu w budownictwie.

Kanaly grawitacyjne- montaz
Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Montaz winien odbywac sie w zakresie temperatur od 5°C do 30°C.
Do budowy nalezy wykorzysta¢ rury De 200/250 mm i De 160mm z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCW) Klasy ciezkiej, SN 8 kN/m2 pelnoscienne, lite, jednorodne spetniajgcych wymagania PN-EN 1401 i
PN-EN 476 w tym :
- maksymalna predko$¢ przeptywu: 8 m/s,
- zalecany spadek: 3 - 80 %y,
- material na obsypke wg PN-EN 1610,
- dopuszczalna gtebokos$¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,
- zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w Kklasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t przy
wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).
- uszczelki wargowe ztworzywowym pierscieniem wzmacniajacym (typ DIN Lock lub Sewer - Lock)
zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1
- sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwo$¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania).
Ksztattki (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiada¢ co
najmniej takie parametry techniczne.

Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu stwierdzenia
jakosci wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac
budowlano-montazowych, w tym budowy drég. Wykonawca zobowiazany jest dotgczy¢ nagranie na ptytach
DVD z kamerownia Zamawiajacemu z pelnym opisem kaperowanych odcinkéw. Poszczeg6lne nagrania
winny obejmowac¢ zamkniete zlewnie kanalizacyjne, po wykonaniu zasypki wykopdéw i odtworzenia
nawierzchni drég. Do kazdej ptyty Wykonawca winien zataczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z
opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcja ewentualnych
nieprawidtowosci.
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Kamerowanie sieci przed zakonczeniem rob6t towarzyszacych traktowane bedzie jako materiat pomocniczy
wytacznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwo$ci Wykonawcy w zakresie
zageszczania podtoza, szczelno$ci potgczen, ale przed prowadzeniem robé6t odtworzeniowych nawierzchni
drég).

W kamerowaniu uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego. Termin inspekcji Wykonawca ustali z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania préb szczelnosci odcinkéw grawitacyjnych.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Pod budowe projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie wykopéw liniowych
waskoprzestrzennych pionowych. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu poprzez
zastosowanie szalunkéw typowych ptytowych z rozporami.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktadaé:

- bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce kamieni),

- napodsypce piaskowej o gr. 15 cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste),

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscig +2cm przy wykopie recznym i +5cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku,
gdy przy wykonywaniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 150 mm.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggu/kanatu przeprowadza sie w 1l etapach:

- Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury,

- Etap Il - po proébie szczelnoSci rurociggu z przeprowadzeniem stosownych badan - wykonanie warstwy

ochronnej rurociggu w miejscach potaczen rurociagu,

- Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy. Jezeli jednak w gruncie tym beda
znajdowatly sie kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurocigg nalezy otoczy¢ 30cm warstwa gruntu
piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdélnych warstw zasypki nalezy usuwal szalowanie wykopu,
zZwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowane;j
uprzednio przez umocnienie wykopu. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ przy usuwaniu szalowania,
ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
Wskaznik zageszczenia zasypki:

- dlasieci prowadzonych w drogach Is=1,0

- dlasieci prowadzonych w poboczach 1s=20,98

Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej teren inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu umozliwiajacego
dalsza komunikacje pieszo-jedng. Odbudowe nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni.

Poprzeczne przejscia kanatdw grawitacyjnych i rurociggdéw ci$nieniowych:
— pod drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi o nawierzchni utwardzonej zaprojektowano
metodg bezwykopowg oraz metoda wykopu otwartego
— pod rowami melioracyjnymi i przepustami zaprojektowano metoda bezwykopowa
— pod gazociaggiem wysokiego ci$nienia ga250 metoda bezwykopowg
— przekroczenie terendéw pkp- metoda bezwykopowa
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Nalezy zastosowaé sie do opinii i uzgodnienn branzowych dotyczacych wytycznych wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej i uwzglednic¢ je prze realizacji rob6t budowlanych.

Metody bezwykopowe :
— przecisku (kanaty grawitacyjne)

— przewiertu (rurociagi ciSnieniowe).

Nalezy zastosowac¢ rury ochronne stalowe dla kanatéw grawitacyjnych z PCV - odpowiednio dla srednicy
kanatu:

—  (#200mm - rura stalowa @ 273mm x 6,3mm

—  @#160mm - rura stalowa @ 219mm x 6,3mm

Dla rurociggu ci$nieniowego ®90PEHD przekraczajacego teren PKP ( przekroczenie wg postepowania
administracyjnego Wojewody Dolnoslaskiego) zastosowano rury ochronne PEHD SDR11 PE100 PN10 o
$rednicy ®200PEHD SDR11 PE100 X 18,2mm

Dla rurociaggéw Kkanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wykonywanych metodami bezwykopowymi
zastosowano takze rurociagi PEHD RC bez rur ostonowych t;.

PEHD 100 RC DN110x10,0mm,

PEHD 100 RC DN75x6,8mm

Plozy nalezy rozmie$ci¢ na rurze przewodowej w odlegto$ciach co 1m i 0,15m od korica rury ostonowe;.
Korice rury ochronnej uszczelni¢ manszetami. Schemat montazu rury przewodowej w rurze ochronnej
umieszczono ponizej.
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MANSZETA PLOZA RUROCIAG RURA OCHRONNA

Metoda przecisku

Technologia przecisku polega na rozpychaniu ziemi na wymiar wttaczanych dragéw przeciskowych. Po
wykonaniu przepychu, w trakcie wycofywania ttoczyska, otwoér zostaje powiekszony do wymaganej
$rednicy z jednoczesnym wciggnieciem za sobg rury. Przy tej technologii gleba nie jest odbierana, lecz
zageszczana w miare wzrostu objetosci otworu, wytwarzanego narzedziem, przepychanym przez glebe.
Zaletq tej technologii s3 mate gabaryty urzadzenia co powoduje, iZ ustawienie maszyny nie wymaga duzych
wymiaréw komory montazowej co jest szczego6lnie istotne przy pracach na silnie zurbanizowanym terenie.
Technologia przewiertu nie wymaga wykonywania wykopoéw. Wiertnice stuzgce do wykonania przewiertéw
charakteryzuja sie niewielkimi rozmiarami, dzieki czemu mozna wykorzystywac je praktycznie w kazdych
warunkach terenowych. Jednocze$nie system sterowania i kontroli przewiertu umozliwia duzg doktadnos¢
i wysoka jako$¢ wykonywanych prac.

Metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowe;j.
Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie nastepuje
poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca, ktérej mozna
precyzyjnie zdalnie sterowac¢ odwiertem.
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PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
gltowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylona od osi gtowicy pod katem 15% - 20%.
W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gtebokos$é
gltowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania glowicy
tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy jg w
grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia,
operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12" powoduje odchylenie
przewiertu do goéry, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy
sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzine 8”, czyli w lewo i w dét. Podczas
projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamieta¢, Ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekraczac¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch
zerdziach nie powinno sie sterowac¢ ze wzgledu na ustawienie Zerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkrecania. Mimo Ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwo$¢ wykonywania
skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliZonej do linii
prostej. Utatwia to zdecydowanie p6zniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od
uzytej ptytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant
powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie podziemne, ktérego duze nasycenie i brak
dokladnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.

POSZERZANIE OTWORU 1 PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie
jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakow posiada
wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy
dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas
pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno Zerdzie wiertnicze. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wej$cia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba Zerdzie, a po
drugiej stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej sSrednicy otworu. Rozwiercony otwoér
powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
gltowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona izmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu. Przy
projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac i nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce na
sktadowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy iloSci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach
i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.
Taki sposéb prowadzenia rob6t nie powoduje zajecia pasa jedni i nie stwarza zaklécen w funkcjonowaniu
transportu drogowego.

6.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Zaprojektowano rurociagi ttoczne z rur PEHD o gestosci PE100 ci$nieniu PN10, SDR17 o $rednicy 110mm,
90mm, 75mm zgrzewane doczotowo. Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu rys 1.1-.1.26

Zaprojektowano rurociagi ttoczne na odcinkach:
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- od projektowanej ttoczni $ciek6w PS1 do studnia rozpreznej SR1 o $rednicy ®110.

Zaprojektowano rurociag z rur ®110PEHD SDR17 PN10 oraz ®110PEHD RC (DN110x6,6mm)

- od projektowanej przepompowni Sciekéw PS2 do studnia rozpreznej SR2 o Srednicy ©75.
Zaprojektowano rurociag z rur ®75PEHD SDR17 PN10 oraz ®75PEHD RC (DN75x4,5mm)

- od projektowanej przepompowni $ciekéw PS3 do studnia rozpreznej SR3 o srednicy ©90.

Zaprojektowano rurocigg z rur ®90PEHD SDR17 PN10 oraz ®90PEHD RC (DN90x5,4). Dla rurociggu
ci$nieniowego ®90PEHD przekraczajacego teren PKP zastosowano rury ochronne PEHD SDR11 PE100
PN10 o srednicy ®200PEHD SDR11 PE100 X 18,2mm

- od projektowanej przepompowni $ciekéw PS4 do studnia rozpreznej SR4 o $rednicy ®75.
Zaprojektowano rurociag z rur ®75PEHD SDR17 PN10.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu zatamania sieci kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej nalezy wykonaé¢ za pomoca dostepnych ksztattek. Przy zatozeniu, Ze stosowany bedzie
odpowiedni sprzet oraz procedura zgrzewania, decydujacym czynnikiem wptywajacym na jakos¢
wykonanego potgczenia jest doktadnos$¢ przygotowania i oczyszczenia koncoéwek zgrzewanych rur oraz
usuniecie ewentualnej owalizacji. Konnicowki rur powinny by¢ uciete prostopadle, a krawedzie zewnetrzne
na obwodzie rury zaokraglone. Zewnetrzna warstwa zdegradowanego materiatu powinna by¢ usunieta z
powierzchni rury przy pomocy recznych lub mechanicznych skrobakéw na obszarze, do ktérego bedzie
przylegat element grzewczy ksztattki. Po usunieciu zdegradowanej warstwy materiatu powierzchnie rury
nalezy przetrze¢ chtonnym, niektaczacym papierem zwilzonym ptynem odtluszczajacym. Po wykonaniu
zgrzewu, poza koncami ksztattki nie powinny by¢ widoczne $lady wycieku stopionego tworzywa. Jesli
ksztattka posiada wskazniki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewu powinny one znajdowac sie w pozycji
potwierdzajacej prawidtowe potaczenie, zgodnie z instrukcja dla danego typu ksztattki.

Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg, wykonawca, na etapie prowadzonych prac, zgtosi
Inzynierowi Kontraktu w celu ich wspdlnego rozwigzania oraz dokona inwentaryzacji powykonawczej w
obrebie prowadzonych prac.

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:2010.

Rury uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej powinny by¢ koloru brazowego i muszg by¢
oznakowane tasma z tworzywa sztucznego w kolorze brazowym z wktadka metalowg, na taSmie musi
znajdowac sie napis ,KANALIZACJA SANITARNA”.

Na rurociggach ttocznych przed przepompowniami Sciekéw oraz ttoczniag Sciekéw zaprojektowano zasuwy
odcinajace nozowe dostosowane do Srednicy rurociggéw tj dn100, 80, dn65. Zasuwe nalezy zamontowac na
terenu przepompowni $ciekow.

Na projektowanej sieci cisSnieniowej, w miejscach wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu oraz
na profilach podtuznych, nalezy posadowi¢ studnie czyszczakowe. Studnie czyszczakowe nalezy wykonac¢ z
kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, wyposazone w przej$cia szczelne. Armatura wewnatrz
studni winna by¢ taczona poprzez potaczenia kotnierzowe. Wtaz na studni nalezy montowac jako zeliwny
DN600 typu ciezkiego 40 ton, dwuotworowy. Armature w studni nalezy posadowi¢ na stupkach betonowych
na wysokosci 0,5m od dna studni. Rodzaj armatury montowanej w studniach czyszczakowych zgodnie z
zatgczonymi schematami.

W studni przewidziano czyszczaki z nasada ptuczacy oraz tréjniki z kotnierzem zamykajacym. Studnie
czyszczakowe wykonac¢ z kregéw betonowych DN1200/1500 tagczonych na uszczelki gumowe i wtaz zeliwny
typu D400 DN600mm. Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, wodoszczelnoSci
W8 i nasigkliwo$ci < 5%._Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek
orientacyjnych. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Wewnetrzng ochrone $cian i dennic studni zabezpieczy¢ przez wbetonowanie wyktadziny PEHD gr. min
3mm. Dodatkowo przewidziano zabezpieczenie ptyt pokrywowych prefabrykowanych studzienek réwniez
poprzez wyktadzine PEHD gr. min 3mm - zabezpieczenie to dotyczy takze otworu DN600 w ptycie
pokrywowej pod wtaz.
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PrzejScia rur przez $ciany studzienek wykonaé¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewoéw
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to
na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Studnie czyszczakowe:
SC1

DN1500 beton, rurociag ttoczny ®110PEHD RC
Rzedna terenu - 113,60 m n.p.m.

Rzedna wlotu ks ci$nieniowego - 112,20 m n.p.m.
Rzedna dna studni - 111,60 m n.p.m.

SC2.1

DN1200 beton, rurociag ttoczny ®75PEHD SR17
Rzedna terenu - 134,00 m n.p.m.

Rzedna wlotu ks ci$nieniowego - 132,50 m n.p.m.
Rzedna dna studni - 131,90 m n.p.m.

Studnie z przeplywomierzem elektromagnetycznym:

Na terenie przepompowni i ttoczni Sciekdw zaprojektowano studnie z przeptywomierzem posiadajacym
IP68. Srednica studni oraz przeplywomierza nalezy dostosowa¢ do $rednicy rurociggu ttocznego. Schematy
studni - wg zatagcznika graficznego.

Przed i za przeptywomierzem zaprojektowano zasuwy miekkouszczelnione NBR, kotnierzowe, krétkie.
Armatura wewnatrz studni winna by¢ tagczona poprzez potaczenia kotnierzowe i posadowiona na stupkach
betonowych. Armature nalezy umiesci¢ w studni betonowej DN1200/1500 monolitycznie tgczonej na
uszczelki gumowe. Uktad pomiarowy przeptywomierza zlokalizowano w szafce na terenie projektowanych
przepompowni i ttoczni $ciekéw. W szafce przeptywomierza zainstalowany bedzie modut logiczny -
przetwornik przeptywomierza typu FMP300T lub réwnowazny. Szafka powinna by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego wzmocnionego witéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na UV, zamykana na zamek
patentowy powtarzalny. W szafce przetwornika przeptywomierza musi by¢ zamontowana grzatka z
termoregulatorem i utrzymywania temperatury ok. 5°C.

Przyktadowo dobrano szafke typu OPN 483 F - Sypniewski sp. z 0.0. (465x920x320mm).

Studnia SP1

Zlokalizowana na dz. nr 93 /22 AM1

DN1500 beton, rurociag ttoczny ®110PEHD SDR17

Przeplywomierz elektromagnetyczny dn100

Rzedna terenu - 116,30 m n.p.m.

Rzedna wlotu ks ci$nieniowego - 114,80 m n.p.m.

Rzedna dna studni - 114,10 m n.p.m.

Przyktadowo dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 DN 100.
Dopuszcza sie zastosowanie przeptywomierza o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Studnia SP2

Zlokalizowana na dz. nr 91/15 AM1

DN1200 beton, rurociag ttoczny ®75PEHD SDR17
Przeptywomierz elektromagnetyczny dn65
Rzedna terenu - 129,70 m n.p.m.

Rzedna wlotu ks ci$nieniowego - 128,20 m n.p.m.
Rzedna dna studni - 127,60 m n.p.m.

Przyktadowo dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 DN 65.
Dopuszcza sie zastosowanie przeptywomierza o parametrach réwnowaznych lub lepszych.
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Studnia SP3

Zlokalizowana na dz. nr 389 AM2

DN1200 beton, rurociag ttoczny ®90PEHD SDR17
Przeptywomierz elektromagnetyczny dn80
Rzedna terenu - 132,60 m n.p.m.

Rzedna wlotu ks ci$nieniowego - 131,20 m n.p.m.
Rzedna dna studni - 130,60 m n.p.m.

Przyktadowo dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 DN 80.
Dopuszcza sie zastosowanie przeptywomierza o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Roboty ziemne i montazowe kanalizacji ci$Snieniowej
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powiazaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Pod budowe projektowanej kanalizacji przewidziano wykonanie wykopéw liniowych waskoprzestrzennych
pionowych. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu poprzez zastosowanie
szalunkéw typowych ptytowych z rozporami.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktadaé:

- bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce kamieni),

- napodsypce piaskowej o gr. 15 cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste),

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscig +2cm przy wykopie recznym i +5cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku,
gdy przy wykonywaniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobér warstwy przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 150 mm.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwo6ch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggu/kanatu przeprowadza sie w 1l etapach:

- Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury,

- Etap Il - po prébie szczelnoSci rurociggu z przeprowadzeniem stosownych badan - wykonanie warstwy

ochronnej rurociggu w miejscach potaczen rurociagu,

- Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Materialem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy. Jezeli jednak w gruncie tym beda
znajdowaly sie kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurocigg nalezy otoczy¢ 30cm warstwg gruntu
piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegélnych warstw zasypki nalezy usuwaé szalowanie wykopu,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢ przy usuwaniu szalowania,
ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
Wskaznik zageszczenia zasypki:
- dla sieci prowadzonych w drogach Is=1,00
- dla sieci prowadzonych w poboczach [s=0,98

Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej teren inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu umozliwiajacego
dalsza komunikacje pieszo-jedng. Odbudowe nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg:
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
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Rurociagi cisnieniowe winny by¢ poddane probie szczelnosci na ci$nienie 10 atm. wg wymagan PN-70/B-
10715.

Odbiory techniczne wg:
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4 Bilans sciek6w sanitarnych

Scieki sanitarnej z miejscowoéci Mrozéw i Wojnowice odprowadzane beda systemem przerzutowym z
projektowanych przepompowni $ciekéw do istniejacej ttoczni na dz. nr 52/17 a nastepnie przettoczone
istniejacym rurociggiem Dn225 do miejscowosci Brzezina.

Ze wzgledu na doptyw $ciekéw z miejscowosci Miekinia, Mrozéw i Wojnowice istniejgca ttocznia na dz. nr
52/17 zostanie zmodernizowana tj. zostang wykonane dwie ttocznie $ciekéw dn3000 kazda pracujace
naprzemiennie- zgodnie ze schematem zagospodarowani terenu dz. nr 52/17.

Stan istniejacy- przyjety do rozwiazan projektowych

Zatozenia ogdlne:

— jednostkowe zuzycie wody: qj = 0,12 m3/Md,

— wspotczynniki nieréwnomiernos$ci: Nd=1,2 Nh=24;
— 3 osobyna 1 dziatke

e Zlewnia PS1

liczba dziatek zabudowanych- 173

liczba dziatek niezabudowanych - 206

taczna przewidywana liczba mieszkancéw- 1137
e Zlewnia PS2

liczba dziatek zabudowanych- 26

liczba dziatek niezabudowanych - 20

taczna przewidywana liczba mieszkancéw- 138
e Zlewnia PS3

liczba dziatek zabudowanych- 58

liczba dziatek niezabudowanych - 177

taczna przewidywana liczba mieszkancow- 705
e Zlewnia PS4

liczba dziatek zabudowanych- 11

liczba dziatek niezabudowanych - 13

taczna przewidywana liczba mieszkancéw- 72

UKLAD PRZEPOMPOWYWANIA SCIEKOW:
PS4->PS ISTNIEJACA na dz. nr 52/17
PS2>PS3>PS1

PS1-> PS ISTNIEJACA na dz. nr 52/17

PS1=PS1+ PS2+PS3

PS3=PS2+PS3

PS ISTNIEJACA=PS ISTNIEJACA + PS1 + PS2 + PS3 + PS4 + $cieki z miejscowosci Wojnowice+ Scieki z
miejscowos$ci Miekinia, Btonie, Zrédia.

Scieki z istniejacej przepompowni $ciekéw na dz. Nr 52/17 zostana przettoczne istniejacycm rurociagiem
ttocznym dn225PEHD do miejscowosci Brzezina.

Istniejaca tlocznia $ciekéw na dz. nr 52/17 zostanie przebudowana.
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MROZOW:
e Zlewnia PS1=PS1+PS2+PS3
TLOCZNIA PS1=PS3+PS2+PS1 - SYSTEM PRZERZUTOWY

PS1

Qds =137,52m3/d

Qdmax =165 m3/d

Qhmax = 16,5 m3/h

PS2

Qds =16,56 m3/d

Qdmax = 19,87 m3/d

Qhmax =1,99 m3/h

PS3

Qds = 84,6 m3/d

Qdmax =101,52 m3/d

Qhmax =10,15 m3/h

EACZNIE DOBOR TLOCZNI PS1
Qds =237,6 m3/d

Qdmax = 285,12 m3/d

Qhmax = 28,51 m3/h

e Zlewnia PS2
Qds=16,56 m3/d
Qdmax =19,87 m3/d
Qhmax =1,99 m3/h

e Zlewnia PS3
POMPOWNI PS3=PS3+PS2 - SYSTEM PRZERZUTOWY

PS3

Qds = 84,6 m3/d

Qdmax =101,52 m3/d

Qhmax =10,15 m3/h

PS2

Qds =16,56 m3/d

Qdmax = 19,87 m3/d

Qhmax =1,99 m3/h

LACZNIE DOBOR PRZEPOMPOWNI PS3
Qds=101,16 m3/d

Qdmax =121,39 m3/d

Qhmax =12,14 m3/h

e Zlewnia PS4

Qds =8,64 m3/d
Qdmax =10,37 m3/d
Qhmax = 1,04 m3/h

TLOCZNY Z WOJNOWIC DO MROZOWA
Qds = 68,76 m3/d
Qdmax =82,51 m3/d
Qhmax = 8,25 m3/h
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ISTNIEJACA TEOCZNIA SCIEKOW NA DZ.NR 52/17
W bilansie $ciekdw ttoczni na dz. Nr 52/17 uzgledniono:
Obecna ilo$¢ Sciekdéw doptywajaca do ttoczni tj. 650m3/d ( informacje uzyskane z ZUK sp.z.0.0.)

Qds =650m3/d
Qdmax =780 m3/d
Qhmax =78 m3/h

Doptyw $ciekéw z 25 dziatek zabudowanych zlokalizowanych w obrebie zlewni tj. 75 osoby

Qds =9m3/d
Qdmax =10,8 m3/d
Qhmax =1,08 m3/h

Przewidywany doptyw $ciekdw z 26 dziatek niezbudowanych zlokalizowanych w obrebie zlewni

tj 78 osoby

Qds=9,36 m3/d
Qdmax =11,23 m3/d
Qhmax =1,12m3/h

Ilo$¢ $ciekéw doplywajaca z miejscowosci Miekinia, Blonie, Zrédta tj:

Qds =397,4 m3/d
Qdmax =516,7 m3/d
Qhmax = 58,1 m3/h

Scieki z projektowanych przepompowni $ciekéw w miejscowosci Mrozéw i Wojnowice tj:

Wojnowice:

Qds =68,76 m3/d
Qdmax = 82,51 m3/d
Qhmax = 8,25 m3/h

Mrozéw( PS1, PS2, PS3):
Qds =237,6 m3/d
Qdmax = 285,12 m3/d
Qhmax = 28,51 m3/h

Mrozow( PS4):

Qds =8,64 m3/d
Qdmax =10,37 m3/d
Qhmax = 1,04 m3/h

W modernizacji ttoczni $ciekow uwzgledniono ilo$¢ $ciekow:

obecnie do 26 iloc z
PS 25dzlalek | 5ok | Miekini SO e
Istniejacej | zabudowa | . AL Wojnowice | (PS1,PS2, RAZEM
niezabud Blonie, (PS4)
oty Lyl owanych Zrédia =
650m3/d Y
Qds
650 9 9,36 397,4 68,76 237,6 8,64 1380,76
m3/d
Qdmax 780 10,8 11,23 516,7 82,51 285,15 10,37 1696,76
m3/d
Qhmax 78 1,08 1,12 58,1 8,25 28,51 1,04 176,1
m3/h

42




6.5 Sieciowe przepompownie sciekéw PS2, PS3, PS4, ttocznia Sciekéw PS1 oraz modernizacja
istniejacej ttoczni $ciekéw na dz. nr 52/17 AM1
Z uwagi na uksztattowanie terenu wokét inwestycji - przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie trzech

sieciowych przepompowni $ciekéw i jednej ttoczni Sciekéw.
Przepompownie i ttocznia $§ciekéw bedg umieszczone na dziatkach:
— PS1-dz.nr 93/22 AM1 obreb Mrozéw
— PS2-dz. nr91/15 AM1 obreb Mrozéw
— PS3 - dz. nr 389 AM2 obreb Mrozow
— PS4 -dz.nr 131/5 AM2 obreb Mrozow

Dziatki, na ktérych zostang zlokalizowane przepompownie $ciekéw stanowig wtasnos¢:
— PS1,PS2, PS3, PS4- Urzad Gminy Miekinia, ul. Kosciuszki 41, 55-330 Miekinia

6.5.1 Ttocznia Sciekéw PS1
Zagospodarowanie terenu ttoczni
Ttocznie Sciekéw PS1 zaprojektowano jako nieprzejezdna.

Do terenu ttoczni oraz do urzadzen z nig zwigzanych zapewniono dojazd od drogi gminnej dz. nr 98
AM1 o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia drogi dojazdowej do ttoczni dopuszcza ruch ciezkiego sprzetu
specjalistycznego tj wozy serwisowe, wozy asenizacyjne i sprzetu pod sam wtaz. Nawierzchnie terenu
ttoczni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej z betonu klasy min. C25/35, grubo$ci min. 8cm. Teren
ogrodzono ogrodzeniem systemowym, panelowym, na cokole betonowym o wysoko$ci 1,8 m z podwaling
betonowa. Teren otoczy¢ zielenig izolacyjng. W ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci
4,50 m z zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktédke (jeden wzoér zamka do bram przepompowni).

Teren ttoczni o$wietlono projektowana latarnia. Na terenie ttoczni zaprojektowano zbiornik ttoczni §ciekdw
DN2000, szafke sterownicza wraz z kablem sterujacym, zlgcze kablowe ( zgodnie z warunkami Tauron),
kabel WLZ, zurawik stacjonarny, brame wjazdowa, studnie z przeptywomierzem elektromagnetycznym a
takze nadziemny hydrant przeciwpozarowy DN80, do ptukania rurociggu ttocznego. Na terenie ttoczni
nalezy zamontowa¢ zurawik stacjonarny ze stali nierdzewnej wyposazony w wciggarke reczng o
wytrzymatosci na obcigzenie 325 kg. Zurawik nalezy zamontowaé¢ na fundamencie dostosowanym do
obcigzenia, ktére bedzie przenosit zZurawik oraz zgodnie z zaleceniem producenta- schemat
zagospodarowania ttoczni przedstawiono na rysunku szczegétowym dotaczonym do projektu.

Szafke sterownicza nalezy umiejscowi¢ wewnatrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na UV, zamykana na
zamek patentowy powtarzalny.

W projekcie zastosowano ekonomiczny i nie emitujgce hatasu do otoczenia, o wartoSciach nie
przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujagcymi normami, uktad pompowy.
Ttocznie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod deszczowych z terenu dziatki i z terenow przylegtych.

KONSTRUKCJA TLOCZNI

Modut retencyjny tloczni §ciekow wykonany jest ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje konieczno$¢
stosowania dodatkowych powtok antykorozyjnych oraz zapewnia dtuga Zywotno$¢ obiektu. Orurowanie w
obrebie modutu ttoczni (do tréjnika taczacego piony ttoczne) wykonane jest ze stali nierdzewnej o grubosci
$cianki 3mm, a elementy orurowania i armatury tgczone sa ze soba za pomoca kotnierzy luznych, stalowych
przettaczanych, oraz elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2. Modut ttoczni zainstalowany jest w
korpusie betonowym o $rednicy DN2000.W ttoczni znajdujg sie dwa jednokanatowe separatory czesci
statych wyposazone w elastyczne klapy cedzace. Separatory zlokalizowane s3 na zewnatrz modutu
retencyjnego przy kréccach ttocznych pomp. Klapy cedzace sg elementem demontowalnym. Ze wzgledu na
konstrukcje separatora ttocznia przystosowana jest do pracy przy natezeniu doptywu $ciekéw do 36 m3/h.
Minimalna wydajno$¢ ttoczni wynosi 21,6 m3/h, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania optymalne;j
predkosci przeptywu w przewodach ttocznych. Modut ttoczni ma ksztatt $cietego pionowo walca, dzieki
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czemu optymalnie wpasowuje sie w zabudowe korpuséw okragtych. Wymagana uzytkowa pojemno$¢
retencyjna modutu ttoczni wynosi 900 litrow.

BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW

korpus i wyposazenie korpusu

Korpus urzadzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, bedjcego materiatem o duzej
wytrzymatosci. Na ptycie pokrywowej znajduje sie witaz umozliwiajacy wejscie do srodka korpusu. Korpus
betonowy wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, zgodnie z norma PN-
EN 1917 lub zgodnie z Krajowga Oceng Techniczng, z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje
ropopochodne wedtug PN-EN 858-1. Zbiorniki montowane sg z elementéw prefabrykowanych takich jak
dennica, kregi nadbudowy i ptyta pokrywowa. Podziat na takie elementy umozliwia budowe korpusu o
wymaganej wysokosci.

Wysoko$¢ i srednica korpusu dostosowane sg do wielko$ci modutu retencyjnego, wymiaréw pomp oraz
$rednicy osprzetu hydraulicznego, jak réwniez do uktadu wysoko$ciowego kolektoréw grawitacyjnych i
ttocznych w miejscu posadowienia.

Otwory montazowe

W korpusie tloczni znajdujg sie otwory umozliwiajgce podiaczenie rurociagéw: wlotowego kolektora
grawitacyjnego, wylotowego rurociggu ttocznego, przewoddéw wentylacyjnych oraz wyprowadzenie
przewodow elektrycznych (zasilajgco-sterujacych i sygnalizacyjnych). Wymiary otworéw dostosowane s3
do S$rednic rurociggéw. Przej$cia przez S$ciany korpusu wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej do wnetrza korpusu.

Wiazy

Ttocznia przeznaczona jest do posadowienia w terenie zielonym. W pokrywie ttoczni znajduje sie otwor
wyposazony w przykrycie wtazowe ze stali nierdzewnej (1.4301) o wymiarach 840x940, bezklasowe,
nieprzetazowe. Przykrycie wtazowe jest ocieplone, uszczelnione, wyposazone w amortyzatory oraz
zabezpieczenie przed samoczynnym zamknieciem, a takze czujnik otwarcia przykrycia wtazowego.
Przykrycie wtazowe umozliwia wejscie do $rodka korpusu w celach eksploatacyjnych i serwisowych.
Wymiar otworu wtazowego dostosowany jest do wymiaré6w pomp w celu umozliwienia ich
bezproblemowego montazu i demontazu.

Wentylacja korpusu

Korpus ttoczni wyposazony jest w wentylacje mechaniczno - grawitacyjng gwarantujacg ciggta wymiane
powietrza wewnatrz korpusu. Korpus tloczni wyposazony jest w dwa przewody wentylacyjne
wyprowadzone ponad pokrywe tltoczni. Na jednym z przewoddéw, wewnatrz korpusu, zamontowany jest
wentylator mechaniczny kanatowy zapewniajacy odpowiednig ilo§¢ wymian powietrza.

MODUL RETENCYJNY

Modut retencyjny ttoczni jest szczelnym, zamknietym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia Sciekow
napltywajacych do urzadzenia. Jego budowa uniemozliwia przedostanie sie $ciekéw do korpusu ttoczni.
Wykonany jest w catosci ze stali nierdzewnej (1.4307), co eliminuje konieczno$¢ stosowania dodatkowych
powtok antykorozyjnych i zapewnia jego dtuga zywotno$é. Wymiary modutu i jego pojemnos$¢ retencyjna
okreslone zostaty na etapie doboru projektowego z uwzglednieniem natezenia doptywu $ciekéw do ttoczni.
Wilazy rewizyjne - sg usytuowane w gérnej czeSci modutu retencyjnego, na poziomej ptycie zwienczajace;j.
Umozliwiajg inspekcje wnetrza modutu podczas pracy ttoczni jak réwniez pelny serwis i czyszczenie
wnetrza w momencie, gdy modut retencyjny jest catkowicie oprézniony, a doptyw Sciekéw do ttoczni
wstrzymany.

Wentylacja modutlu z neutralizatorem odoréw - modul retencyjny wyposazony jest w wentylacje
grawitacyjna zakonczong neutralizatorem odoréw. Przewo6d wentylacyjny wyprowadzony na zewngtrz
modutu retencyjnego, ponad pokrywe Kkorpusu tloczni, petni role odpowietrzenia komory $ciekdw.
Wentylacja zakonczona jest antyodorowym kominkiem rurowym, w ktérym odory powstate w wyniku
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procesOw gnilnych w $ciekach sanitarnych, wydostajace sie grawitacyjnie z modutu retencyjnego
neutralizowane s3 z wykorzystaniem impregnowanego wegla aktywnego.

Przelew awaryjny - zlokalizowany przed rozdzielaczem, zabudowany wewnatrz modutu retencyjnego
ttoczni, na korycie naptywowym, pod pozioma plyta zwieniczajaca modutu. Posiada niezalezny wtaz
rewizyjny, umozliwiajacy inspekcje podczas pracy ttoczni. Pozwala na przyjecie przez ttocznie naptywu
wiekszego niz projektowany, zapobiegajac pietrzeniu sie $ciekéw przed ttocznig i przedostawaniu sie do
zbiornika duzych zanieczyszczen statych, ktore zatrzymywane sa wdwczas na kracie przelewowe;j,
stanowigcej gtbwny element przelewu awaryjnego. Jest w petni demontowalny, co umozliwia jego szybkie
czyszczenie i serwis.

Rozdzielacz - $cieki naptywaja do tloczni poprzez grawitacyjny kolektor wlotowy, nastepnie koryto
naptywowe z przelewem awaryjnym, zlokalizowane wewnatrz modutu retencyjnego, w jego gérnej czesci,
a nastepnie trafiajg do rozdzielacza. Konstrukcja rozdzielacza zapewnia wstepne oddzielenie ze $ciekéw
zanieczyszczen statych, wiekszych od Srednicy orurowania naptywowo - tlocznego w obrebie tloczni.
Wstepna separacja tych elementéw w rozdzielaczu zapobiega utracie droznosci i awariom urzadzenia
spowodowanym zatykaniem przewodéw. Rozdzielacz usytuowany jest na zewngtrz modutu retencyjnego,
wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada duzy, niezalezny wtaz rewizyjny, dzieki czemu dostep do
rozdzielacza nie wymaga otwarcia gléwnego wtazu rewizyjnego modutu retencyjnego.

Rurowa komora sedymentacji skratek - zapewnia duza objeto$¢ akumulacji zanieczyszczen statych
oddzielonych od $ciek6w na separatorze. Znajduje sie wewnatrz modutu retencyjnego, przed kazdym z
separatoréw. Stanowi element, w ktérym gromadzone s3a zanieczyszczenia state w trakcie cyklu
naptywowego, a jej ksztalt zapewnia catkowite ich usuniecie w trakcie fazy ttoczenia czyli pompowania
$ciekéw z modutu retencyjnego do rurociaggu ttocznego.

Separatory czesci stalych - w tloczni zastosowano separatory jednokanatowe z elastycznymi klapami
cedzacymi, zlokalizowane na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia kontrole wnetrza separatora bez
wstrzymywania pracy tloczni. Separatory te wykonane s3 ze stali nierdzewnej i usytuowane s3a przy
krécécach ttocznych pomp. Separatory charakteryzuja sie prosta konstrukcja, ktéra zapewnia podczas
pompowania petny swobodny przelot, bez Zadnych elementéw pozostajagcych na state w strumieniu
ttoczonej cieczy, mogacych zablokowa¢ przeptyw Sciekow.

POMPY

Pompy w ttoczni zamontowane sg na dnie korpusu (komory suchej), na zewnatrz modutu retencyjnego, nie
sg wiec bezposrednio zanurzone w $ciekach (instalacja sucha, pionowa). Pompy wykonane sg w stopniu
ochrony IP68. W trakcie normalnej eksploatacji urzadzenia, znajdujaca sie wewnatrz korpusu ttoczni
instalacja odwadniajgca chroni korpus przez zalaniem wodami przypadkowymi i ewentualnymi wyciekami.
Kréciec ttoczny pompy potaczony jest kotnierzowo z separatorem czesci statych, natomiast kréciec ssawny
pompy jest wprowadzony bezposrednio do modutu retencyjnego. Pompy instalowane sg pionowo, ze
wzgledu na mozliwo$¢ ograniczenia dzieki temu niezbednej powierzchni zabudowy. Montowane s3 na
podstawie (zeliwne kolano stopowe) potaczonej Srubowo z dnem korpusu. Pompy przeznaczone sg do pracy
naprzemiennej 1+1, jedna pompa zapewnia catkowity wydatek obliczeniowy ttoczni. Kazda z pomp pracuje
z wydajnoscig réwna catkowitej wydajnosci ttoczni przy zatozonej wysoko$ci podnoszenia, w jednym cyklu
pompowania pracuje tylko jedna pompa, natomiast w kolejnym cyklu wtacza sie pompa, ktéra w poprzednim
nie pracowata. Pompy stanowia rezerwe dla siebie nawzajem.

ARMATURA

W ttoczni znajduja sie zawory zwrotne i zasuwy odcinajace, ktére umieszczone s3 na zewnatrz modutu
retencyjnego, gwarantujgc tatwos$¢ biezacej obstugi, serwisu i szybki dostep do cze$ci wymiennych.
Armatura zwrotna:

- Kulowe zawory zwrotne kolanowe dn100- 2 szt- usytuowane na obydwu grawitacyjnych
rurociggach naptywowych, na doptywie do separatoréw, pomiedzy rozdzielaczem, a rurowg komora
sedymentacji skratek. Zlokalizowane s3 na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia
bezposredni dostep do kuli zwrotnej i zapewnia tatwo$¢ serwisowania. Ich zadaniem jest
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zapobieganie cofaniu $ciekéw w kierunku rozdzielacza podczas fazy ttoczenia. System pracy
zaworow kolanowych jest w petni automatyczny.

- Kulowe zawory zwrotne proste dn100 - 2 szt - usytuowane sg na kazdym z pionéw ttocznych, na
zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostep do kuli zwrotnej i zapewnia
tatwos¢ serwisowania. Eliminuja mozliwos$¢ cofniecia $ciekéw w kierunku pompy po jej wytaczeniu,
gdyz kula pod wptywem silty grawitacji opada, blokujac $wiatto przeptywu w przewodzie ttocznym.
W trakcie fazy ttoczenia zawor zlokalizowany na pionie ttocznym nie pracujacej aktualnie pompy,
ma réwniez za zadanie zablokowanie $ciekom drogi przeptywu z jednej pompy w kierunku drugiej,
tak aby pracujaca w danym momencie pompa efektywnie ttoczyta $cieki do zbiorczego rurociggu
ttocznego poza ttocznie.

Armatura odcinajaca:

Zasuwa odcinajaca na wlocie do ttoczni dn200- 1 szt

Zasuwa odcinajgca przed pompa na rurociggu grawitacyjnym dn100- 2 szt

Zasuwa odcinajgca na rurociggu ssawnym - $rednica jak ssawny pompy- 2 szt

Zasuwa odcinajgca na rurociagu ttocznym dn100- 2 szt

Zasuwy odcinajace zapewniaja duza elastyczno$¢ podczas serwisowania urzadzenia, umozliwiajac kontrole
jednego z dwoch obiegéw naptywowo - tltocznych (zaworéw zwrotnych, pompy), bez koniecznosci
wytaczania catego u z eksploatacji. Stuzag do odcinania przeptywu Sciekdw poprzez zamkniecie $wiatta
przewodu, zar6wno na rurociggu grawitacyjnym, jak i ttocznym. Zasuwa odcinajaca na grawitacyjnym
kolektorze doptywowym zlokalizowana jest w korpusie tloczni i obstugiwana jest z wnetrza urzadzenia
recznie za pomocg koétka.

ORUROWANIE

Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania taczone sg koinierzowo,
za pomoca komierzy luznych przettaczanych na wywijkach ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz elementéw
ztacznych (skrecajacych) w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania dostosowana jest do wydajnosci
ttoczni z uwzglednieniem kryterium optymalnej predkos$ci przeptywu sciekéw w rurociggach ttocznych.

WYPOSAZENIE POZOSTALE

Drabina zlazowa

W korpusie znajduje sie drabina wykonana ze stali nierdzewnej (1.4307), montowana na state do $cian
korpusu urzadzenia.

Porecze

Pochwyty montowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody eksploatacji ttoczni. Z uwagi na
lokalizacje ttoczni w terenie zielonym zaprojektowano porecze state, montowane tuz przy swietle otworu
wlazowego. Porecze w cato$ci wykonane s3 ze stali nierdzewnej 1.4301.

Pomost eksploatacyjny

Platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej, z ruchoma kratg z tworzywa sztucznego; maksymalny
udZzwig pomostu to 200 kg, czego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dla zachowania bezpieczenstwa.
Instalacja ptuczaca

Instalacja ptuczaca dn50 na rurociggu ttocznym

Umozliwia ptukanie rurociggu ttocznego, aby zapobiec odktadaniu sie osadéw. Instalacja ta sktada sie

z kulowego zaworu odcinajacego, wykonanego ze stali nierdzewnej, zakoniczonego ztaczka strazacka,

ktory zamontowany jest wewnatrz korpusu ttoczni na poziomym przewodzie ttocznym.

Instalacja spustowa

Instalacja spustowa Dn50 do ptukania i oprézniania modutu

Zlokalizowana jest na przedniej $cianie modutu retencyjnego, tuz przy dnie. Umozliwia opréznianie
modutu retencyjnego jak réwniez ptukanie wnetrza modutu w celu przeciwdziatania odktadaniu sie
osadéw dennych.
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ZBIORNIK TEOCZNI

Parametry zbiornika ttoczni Sciekéw PS1:
dobrano zbiornik o $rednicy 32000mm

rzedna terenu - 116,30 m n.p.m

rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego - 222,68 m n.p.m
rzedna osi wylotu rurociggu ci$nieniowego - 114,80 m n.p.m
rzedna dna zbiornika - 110,28 m n.p.m

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z materialéw nie ulegajacych korozji w Srodowisku wod
gruntowych i $ciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny z
materiatéw nie ulegajacych korozji w srodowisku $ciekéw. Zbiornik powinien by¢ szczelny.

OsSwietlenie terenu pompowni.

Teren przepompowni nalezy o$wietli¢ przy pomocy projektowanego o$wietlenia zewnetrznego na stupach
o wysokos$ci 6m. Nalezy zamontowa¢ oprawy LED, 4000K, 5400lm, 40W z wysiegnikami 0,5m. Kable
oSwietleniowe kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego typu SRS75. Na
skrzyZowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 75 lub
innych o parametrach nie gorszych. Rozmieszczenie stupéw os$wietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEOCZNI SCIEKOW ETS
Wymagania odno$nie urzadzenia:

- tlocznia musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12050-1:2002 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0859 wydanie 1 na
urzadzenia z uktadami pompowymi, oceniajagca charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu,

- korpus zewnetrzny urzadzenia o $Srednicy min. DN2000, wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917 lub
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna, z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, o
nasigkliwos$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1; korpus musi posiada¢ atest NIZP-PZH,

- wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania $ciekéw (modut retencyjny) wykonany
ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307,

- nie dopuszcza sie pokrywania korpusu i/lub modutu retencyjnego dodatkowymi powtokami
antykorozyjnymi,

- tlocznia wyposazona w jednokanatowe separatory czesci statych, wykonane ze stali nierdzewnej gat.
min. 1.4307, zlokalizowane na zewnatrz modutu retencyjnego, wyposazone w elastyczne klapy
cedzace; konstrukcja separatorow czesci statych zapewnia podczas pompowania petny swobodny
przelot, bez zadnych elementéw pozostajacych na state w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych
zablokowac przepltyw $ciekéw, co gwarantuje samooczyszczanie separatora podczas pracy pompy,

- nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych posiadajacych elementy zamocowane na
state w $wietle przeptywu $ciek6éw, typu krata, sito, kosze pretowe itp.

- nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych, w ktérych ruchome elementy mocowane
s3 na zawiasach,

- nie dopuszcza sie stosowania separatoréw czesci statych z kulg ptywajaca,

- wydzielone komory sedymentacji skratek wewnatrz modutu retencyjnego zlokalizowane przed
separatorami, zapewniajace duza objetos¢ akumulacji czesci statych oddzielonych od $ciekéw na
separatorach, kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociggach naptywowych przed
separatorami czeSci statych, na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostep do
kuli zwrotnej; zawory posiadajace oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 12050-4,

- orurowanie w ttoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301,
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- rury i ksztattki taczone kotnierzowo za pomoca luznych koinierzy przettaczanych ze stali
nierdzewnej oraz elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2,

- rozdzielacz zlokalizowany na zewnatrz modutu retencyjnego, ktérego konstrukcja pozwala na
zatrzymanie zanieczyszczen statych wiekszych od srednicy wewnetrznej rurociggu ttocznego, do
ktorego dostep nie wymaga otwarcia gtéwnego wtazu rewizyjnego modutu retencyjnego,

- nie dopuszcza sie zabudowania rozdzielacza wewnatrz modutu retencyjnego,

- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujace naprzemiennie,

- nie dopuszcza sie mozliwosci pracy rownolegtej pomp

- oS$wietlenie korpusu ttoczni zasilane napieciem max. 24V

- wentylacja modutu retencyjnego ttoczni zakonczona kominkowym, pasywnym neutralizatorem
odoréw z wktadem z impregnowanego wegla aktywnego;

- drabina ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi o szer. 500mm, wykonana ze stali nierdzewnej
1.4307, posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006,

- przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 1.4301, o wymiarach min. 840x940, ocieplone, z uszczelka,
amortyzatorami gazowymi i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknieciem,

- porecz ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:
- $rednica korpusu ttoczni: DN2000
- wysokos$¢ korpusu ttoczni: 6,62 m
- wydajno$¢ urzadzenia: 32,4 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: 20,7 m
- pojemno$¢ retencyjna modutu: 900 1
- moc pompy: 7 KW

Obliczeniowy punkt pracy:
Qp=32,4m3/h
Hp=20,7m ( wysoko$¢ podnoszenia)

Przyktadowo dobrano tlocznie $ciekow ETS10.2/2000.6,7/B/900/XFP80OE CB1 PE70/2
Dopuszcza sie zastosowanie pomp i uktadéw o parametrach réwnowaznych badz lepszych. Zmiana musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta.

STEROWANIE
P1-7,7 kW

P2-7 kW

In- 14A
Ppkp-6,6Kw

[lo$¢ pomp - 2 szt
Rozruch- soft- start

Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej - ttocznie nalezy wykona¢ obudowe z tworzywa o stopniu
ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokét.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
- panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn.
230VAC, gn. agregatu 400VAC

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych
- ogranicznik przepie¢ kl. C
- wylacznik réznicowopradowy
- rozruch bezposredni, dla mocy 24 kW softstart
- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
- czujnik kontroli faz CKF
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- przelaczniki Auto-0-Reka

- przelacznik zasilania Sie¢-0-Agregat

- wylaczniki silnikowe

- ogrzewanie szafy z termostatem

- gn. 230VAC

- gn. agregatu 400VAC

- zasilacz impulsowy 24VDC

- sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wytaczanie dZwieku

- przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu

- lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania ttoczni

- o$wietlenie komory ttoczni 24V

- czujnik zalania komory ttoczni

- zasilanie pompki odwodnieniowe;j

- zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciggowym komory

- sterownik PLC Horner

- radiomodem Satelline

- antena kierunkowa

- podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

- kontrola otwarcia rozdzielnicy i wiazu studni

- zabezpieczenie odgromowe

- przycisk Start-Stop 2 szt.

- woltomierz

- amperomierz 2 szt.

- miernik parametréw sieci

- gniazdo 400VAC

- gniazdo 24VAC

- automat zmierzchowy

- oS$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

- TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI I URZADZENIA POMIAROWE: sonda hydrostatyczna, sygnalizatory
wibracyjne poziomu 2 szt.

6.5.2 Przepompownia $ciek6w PS2
Zagospodarowanie terenu przepompowni

Przepompownie Sciekdw PS2 zaprojektowano jako nieprzejezdna.

Do terenu przepompowni oraz do urzadzen z nig zwigzanych zapewniono dojazd od drogi gminnej dz.
nr 91/15AM1 o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia drogi dojazdowej do przepompowni dopuszcza ruch
ciezkiego sprzetu specjalistycznego tj. wozy serwisowe, wozy asenizacyjne i sprzetu pod sam wiaz
przepompowni. Nawierzchnie terenu przepompowni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej z
betonu klasy min. C25/35, grubo$ci min. 8cm. Teren ogrodzono ogrodzeniem systemowym, panelowym, na
cokole betonowym o wysokosci 1,8 m z podwaling betonowa. Teren otoczy¢ zielenig izolacyjng. W
ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdow3a o szerokosci 4,50 m z zabezpieczeniem (zamknieciem) na
ktédke (jeden wzér zamka do bram przepompowni).

Teren o$wietlono projektowana latarnia. Na terenie przepompowni zaprojektowano zbiornik Sciekéw
DN1200, szafke sterownicza przepompowni wraz z kablem sterujacym, ztgcze kablowe ( zgodnie z
warunkami Tauron), kabel WLZ, Zurawik stacjonarny, brame wjazdowa, studnie z przeptywomierzem
elektromagnetycznym a takze nadziemny hydrant przeciwpozarowy DN80, do ptukania rurociggu
ttocznego. Na terenie przepompowni nalezy zamontowac zurawik stacjonarny ze stali nierdzewnej
wyposazony w wciagarke reczng o wytrzymatoéci na obcigzenie 325 kg. Zurawik nalezy zamontowa¢ na
fundamencie dostosowanym do obcigzenia, ktére bedzie przenosit Zurawik oraz zgodnie z zaleceniem
producenta- schemat zagospodarowania przepompowni przedstawiono na rysunku szczegétowym
dotaczonym do projektu.
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Szafke sterowniczg nalezy umiejscowi¢ wewnatrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na UV, zamykana na
zamek patentowy powtarzalny.

W projekcie zastosowano ekonomiczne i nie emitujace hatasu do otoczenia, o wartosciach nie
przekraczajacych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami, uktad pompowy.
Przepompownie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd deszczowych z terenu dziatki i z terenéw

przylegtych.

Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w:
- ukfad pomp podstawowych pracujacych naprzemiennie,
- zawor ptuczacy,
- zurawik do demontazu urzadzen,
- dojazd do przepompowni,
- ogrodzenie przepompowni,
- o$wietlenie terenu przepompowni,
- drabiny ztazowe oraz pochwyty,

W przepompowni zaprojektowano przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajacy naprawy
armatury zainstalowana wewnatrz zbiornika. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy przewidziano:
zawoér zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowa. Nalezy stosowac armature iurzadzenia o polaczeniach
kotierzowych. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodporne;j (stal
klasy min. 1.4404.).

W zbiorniku do podnoszenia pomp zaprojektowano tancuchy ze stali kwasoodpornej o dtugos¢ co
najmniej o 1,5 metra wieksza od wysokosci przepompowni. Rurowe prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej pozwalajace na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego
umiejscowienia wtazu przepompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o + 5°. Dla
kazdej pompy nalezy zastosowa¢ prowadnice dwururowe. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac¢ na state
drabinke ze stali kwasoodpornej. Drabinka musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno
przepompowni. Nalezy zamontowac stope do przeno$nego zurawika do wyciggania pomp.

Zbiornik pompowni

Parametry zbiornika przepompowni PS2:

dobrano zbiornik o $rednicy 31200mm

rzedna terenu - 129,70 m n.p.m

rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego - 127,00 m n.p.m
rzedna osi wylotu rurociagu ci$nieniowego - 128,20 m n.p.m
rzedna dna zbiornika - 126,10 m n.p.m

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z materiatdbw nie ulegajacych korozji w S$rodowisku wod
gruntowych i Sciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny z
materiatow nie ulegajacych korozji w sSrodowisku $ciekéw. Zbiornik powinien by¢ szczelny. Dno zbiornika
wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w
Sciekach.

Zbiornik polimerobetonowy o $rednicy dn1200

Polimerobeton zwany betonem Zywicznym to odmiana betonu, w ktérym tradycyjne spoiwo - cement,
zastapione zostalo w calo$ci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z ukladem utwardzajacym.
Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia, piasek oraz
maczka kwarcytowa petnigca role mikrowypetniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo
wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz duzg odpornos$¢ chemiczna.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?2
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Wytrzymatos$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2

Odpornos$¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestos¢ 2,3 g/mm3

Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500, powyzej - Zelbetowa.
Zbiornik odpowiadaja PN-EN 14636-2:2010

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

wtlaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na kt6dke,

wtlazy do przepompowni montowaé nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewnié¢ brak
doptywu wéd opadowych,

pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,

tanicuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,

drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana, montowana w przepompowni na
state,

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej (pochwyt),

zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjna - krééce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa, nalezy zastosowac filtry antyodorowe,

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodporne;j,

samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompa a podstaws,

otwoér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjScie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki koihierzowej
kwasoodporne;j.

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajagcego do szafki sterowniczej - nalezy wykonaé
przejscie szczelne (dtawik) z mozliwos$cia rozstawienia.

Poprzez stal kwasoodporng nalezy rozumie¢ stal klasy min. 1.4404.

Wyposazenie:

antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307
Porecz wysuwana stal 1.4301

Elementy montazowe

wtaz EU 1120x1320 D400 Zeliwo sferoidalne

Orurowanie:

$rednica rurociggu ttocznego - 65
Srednica krééca pompy- 65
Srednica na wylocie-65

Materiat rur- stal 1.4301

Materiat kotnierzy - stal 1.4301

Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat.

jak powyzej, zakoniczone kotnierzem normowym.

Armatura:

Zawor zwrotny kulowy dn65
Zasuwa miekkouszczelniong dn6
Instalacja ptuczaca DN 50

Zawor zwrotny kulowy:

Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

51



- Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$Snienie PN10,

- Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

- Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

- Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 400,

- Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali
nierdzewne;j (dla sSrednic DN200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardo$¢
gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

- Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia
zanieczyszczen na kuli,

- Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

- Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,

- Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

- Wpykonanie wg. normy 1171, EN1074-11 EN 1074-2,

- Polaczenia kohierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

- Dhugos¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

- Klin pokryty EPDM,

- Uszczelnienie klina - NBR,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
- Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Parametry pompowni
- Typ - pompa zatapialna ;
- Medium - $cieki sanitarne
- Praca pomp - naprzemienna
- Uktad pracy pomp-1+1
- Ilo$¢ pomp- 2 szt
- Spos6b montazu - stopa sprzegajaca
- Zasilanie - 400

Obliczeniowy punkt pracy:

Qp=31/s
Hp=19,4m ( wysokos$¢ podnoszenia)

Przykladowo dobrano tltocznie $ciekéw PS/1200-3,52/N-65/NX3069.160.SH/270
Dopuszcza sie zastosowanie pomp i uktadéw o parametrach ré6wnowaznych badzZ lepszych. Zmiana musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta.

Wymagania stawiane pompowni:

- Zespdt pompowy powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

- pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (S1).

- obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze $ciekami sanitarnymi
i wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czastki state.

- pompy zamontowane na stopach sprzegajacych.

- elementy stykajace sie ze $ciekami muszg posiada¢ podwyzszona odpornos¢ na $cieranie.

- kazda pompa musi by¢ wyposazona w 1acznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowic integralna czes$¢ facznika tak, aby stworzy¢ szczelne
potaczenie z podstawa.
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- zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opieraé sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.

- kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$é,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez diawice uniemozliwiajaca kapilarne
wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.

- silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (1552C), posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowa w komorze silnika.

Elementy wyposazenia
Na przygotowanym podiozu na dnie wykopu przy pomocy dzwigu samochodowego o odpowiedniej

nos$nosci, w zalezno$ci od ciezaru przepompowni, nalezy zamontowaé prefabrykowany zbiornik z
wykorzystujac przygotowane przez producenta uchwyty i zawiesia.

Pokrywa wilazowa z materialu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni
spelniajgca nastepujace wymagania: szczelna, zabezpieczajaca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen
do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla wyciggania pomp, drugim dla zaworéw. Przejscia
krécécéw ttocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe. Przepusty w $cianach dla
rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby nie nastgpita utrata szczelnos$ci czy
uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dno przepompowni
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie piasku i
zawiesin

Montazu wyposazenia przepompowni, armatury i automatyki oraz dokonaé rozruchu moze jedynie firma z
doswiadczeniem w wykonywaniu takich obiektéw. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przepompowni i DTR.

Elementy wyposazenia pompowni takie jak:

rurociagi ttoczne
— pomosty,
— drabiny,
— balustrady itp.
nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé w wykonaniu ze stali odpornej na korozje.

Sterowanie
- Narozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi

wewnetrzne oraz cokot.
- Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.
- Nawewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg:
o panel LCD, przelaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-
Agregat, gn. 230VAC, gn. Agregatu 400VAC
- Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych
ogranicznik przepie¢ kl. C
wytacznik réznicowopradowy
rozruch softstart
zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
wytaczniki silnikowe
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC
sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wylaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

o O 0O O 0O OO0 OO0 O o O o0 o
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lampki pracy i awarii pomp

sterownik PLC Horner

rodiomodem Satelline

antena kierunkowa

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni
zabezpieczenie odgromowe

woltomierz

amperomierz 2 szt.

miernik parametréw sieci

gniazdo 400VAC

gniazdo 24VAC

automat zmierzchowy

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

o O 0O O 0O 0o 0o 0O o o o o o

OsSwietlenie terenu pompowni.
Teren przepompowni nalezy o$wietli¢ przy pomocy projektowanego o$wietlenia zewnetrznego na stupach

o wysokos$ci 6m. Nalezy zamontowa¢ oprawy LED, 4000K, 5400lm, 40W z wysiegnikami 0,5m. Kable
oSwietleniowe kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego typu SRS75. Na
skrzyZowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 75 lub
innych o parametrach nie gorszych. Rozmieszczenie stupéw os$wietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

6.5.3 Przepompownia $ciekéw PS3
Zagospodarowanie terenu przepompowni

Przepompownie $ciekdw PS3 zaprojektowano jako nieprzejezdna.

Do terenu przepompowni oraz do urzadzen z nig zwigzanych zapewniono dojazd od drogi gminnej dz.
nr 390 AM2 o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia drogi dojazdowej do przepompowni dopuszcza ruch
ciezkiego sprzetu specjalistycznego tj. wozy serwisowe, wozy asenizacyjne i sprzetu pod sam wiaz
przepompowni. Nawierzchnie terenu przepompowni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej z
betonu klasy min. C25/35, grubo$ci min. 8cm. Teren ogrodzono ogrodzeniem systemowym, panelowym, na
cokole betonowym o wysokosci 1,8 m z podwaling betonowa. Teren otoczy¢ zielenig izolacyjna. W
ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,50 m z zabezpieczeniem (zamknieciem) na
ktédke (jeden wzoér zamka do bram przepompowni).

Teren o$wietlono projektowang latarnig. Na terenie przepompowni zaprojektowano zbiornik $ciekow
DN1200, szafke sterownicza przepompowni wraz z kablem sterujacym, ztgcze kablowe ( zgodnie z
warunkami Tauron), kabel WLZ, zurawik stacjonarny, brame wjazdowg, studnie z przeptywomierzem
elektromagnetycznym. Na terenie przepompowni nalezy zamontowal zurawik stacjonarny ze stali
nierdzewnej wyposazony w wciagarke reczng o wytrzymatoéci na obcigzenie 325 kg. Zurawik nalezy
zamontowac na fundamencie dostosowanym do obcigzenia, ktére bedzie przenosit Zzurawik oraz zgodnie z
zaleceniem producenta- schemat zagospodarowania przepompowni przedstawiono na rysunku
szczegbtowym dotaczonym do projektu.

Szafke sterownicza nalezy umiejscowi¢ wewnatrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna by¢ wykonana z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na UV, zamykana na
zamek patentowy powtarzalny.

W projekcie zastosowano ekonomiczne i nie emitujagce hatasu do otoczenia, o wartoSciach nie
przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujagcymi normami, uktad pompowy.
Przepompownie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd deszczowych z terenu dziatki i z terenéw

przylegtych.
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Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w:
- uktad pomp podstawowych pracujacych naprzemiennie,
- zawor ptuczacy,
- zurawik do demontazu urzadzen,
- dojazd do przepompowni,
- ogrodzenie przepompowni,
- o$wietlenie terenu przepompowni,
- drabiny zlazowe oraz pochwyty,

W przepompowni zaprojektowano przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajacy naprawy
armatury zainstalowana wewnatrz zbiornika. Na przewodzie tlocznym kazdej pompy przewidziano:
zawoér zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowa. Nalezy stosowac armature iurzadzenia o polaczeniach
kothierzowych. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej (stal
klasy min. 1.4404.).

W zbiorniku do podnoszenia pomp zaprojektowano tanicuchy ze stali kwasoodpornej o dtugos¢ co
najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokoSci przepompowni. Rurowe prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej pozwalajace na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego
umiejscowienia wlazu przepompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o + 5°. Dla
kazdej pompy nalezy zastosowa¢ prowadnice dwururowe. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé na state
drabinke ze stali kwasoodpornej. Drabinka musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno
przepompowni. Nalezy zamontowac stope do przeno$nego zurawika do wyciggania pomp.

Zbiornik pompowni

Parametry zbiornika przepompowni PS2:

dobrano zbiornik o $rednicy 31200mm

rzedna terenu - 132,60 m n.p.m

rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego - 129,80 m n.p.m
rzedna osi wylotu rurociggu ci$nieniowego - 131,20 m n.p.m
rzedna dna zbiornika - 128,90 m n.p.m

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z materialéw nie ulegajacych korozji w Srodowisku wod
gruntowych i Sciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny z
materiatéw nie ulegajacych korozji w srodowisku $ciekdw. Zbiornik powinien by¢ szczelny. Dno zbiornika
wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w
$ciekach.

Zbiornik polimerobetonowy o $rednicy dn1200

Polimerobeton zwany betonem Zywicznym to odmiana betonu, w ktérym tradycyjne spoiwo - cement,
zastapione zostato w cato$ci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z ukladem utwardzajacym.
Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia, piasek oraz
maczka kwarcytowa peinigca role mikrowypeiniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo
wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz duzg odpornos$¢ chemiczna.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm2

Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestos¢ 2,3 g/mm3

Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500, powyzej - Zelbetowa.

Zbiornik odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:
- wilaz wejSciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke,
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- wilazy do przepompowni montowaé nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewni¢ brak
doptywu wéd opadowych,

- pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,

- tancuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana, montowana w przepompowni na
state,

- porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej (pochwyt),

- zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - krééce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom $ciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa, nalezy zastosowac filtry antyodorowe,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

- samouszczelniajace sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawg,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia rurociagu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewod ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej
kwasoodporne;j.

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej — nalezy wykona¢
przejscie szczelne (dtawik) z mozliwo$cia rozstawienia.

Poprzez stal kwasoodporng nalezy rozumie¢ stal klasy min. 1.4404.

Wyposazenie:
- antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301
- Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307
- Porecz wysuwana stal 1.4301
- Elementy montazowe
- wilaz EU 1120x1320 D400 Zeliwo sferoidalne

Orurowanie:
- $rednica rurociggu ttocznego - 65

- Srednica krééca pompy- 65

- Srednica na wylocie-65

- Materiat rur- stal 1.4301

- Materiat kotierzy - stal 1.4301

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat.
jak powyzej, zakoniczone kotnierzem normowym.

Armatura:

Zawor zwrotny kulowy dn65
Zasuwa miekkouszczelniong dn65
Instalacja ptuczaca DN 50

Zawor zwrotny kulowy:

- Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

- Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie PN10,

- Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10,

- Dlugos¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

- Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 400,

- Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumg NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali
nierdzewne;j (dla sSrednic DN200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardos¢
gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,
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Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia
zanieczyszczen na kuli,

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

Pokrywa klapy z funkcja uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,

Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005

Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Dtugos$¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Parametry pompowni

Typ - pompa zatapialna ;

Medium - $cieki sanitarne

Praca pomp - naprzemienna

Uktad pracy pomp-1+1

[lo$¢ pomp- 2 szt

Spos6b montazu - stopa sprzegajaca
Zasilanie - 400

Obliczeniowy punkt pracy:

Qp=41/s
Hp=2,3m ( wysoko$¢ podnoszenia)

Przyktadowo dobrano tlocznie $ciekow PS/1200-3,52/N-65/NX3069.180 LT /414
Dopuszcza sie zastosowanie pomp i uktadéw o parametrach réwnowaznych badz lepszych. Zmiana musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta.

Wymagania stawiane pompowni:

zesp6t pompowy powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (SI).

obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze §ciekami sanitarnymi
i wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czastki state.

pompy zamontowane na stopach sprzegajacych.

elementy stykajace sie ze $ciekami muszg posiada¢ podwyzszong odpornos$¢ na Scieranie.

kazda pompa musi by¢ wyposazona w 1acznik sprzegajacy zamocowany do kotierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowic¢ integralng cze$¢ tacznika tak, aby stworzy¢ szczelne
potaczenie z podstawa.

zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.
kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajaca kapilarne
wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.

silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (1552C), posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowa w komorze silnika.
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Elementy wyposaZenia
Na przygotowanym podiozu na dnie wykopu przy pomocy dzwigu samochodowego o odpowiedniej

nos$nosci, w zalezno$ci od ciezaru przepompowni, nalezy zamontowaé prefabrykowany zbiornik z
wykorzystujac przygotowane przez producenta uchwyty i zawiesia.

Pokrywa wtazowa z materialu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni
spelniajgca nastepujace wymagania: szczelna, zabezpieczajaca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen
do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla wyciggania pomp, drugim dla zaworéw. Przejscia
kréécow ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe. Przepusty w Scianach dla
rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby nie nastgpita utrata szczelnos$ci czy
uszkodzenie rurociggu w przypadku nierdwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dno przepompowni
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie piasku i
zawiesin

Montazu wyposazenia przepompowni, armatury i automatyki oraz dokona¢ rozruchu moze jedynie firma z
doswiadczeniem w wykonywaniu takich obiektéw. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przepompowni i DTR.

Elementy wyposazenia pompowni takie jak:

rurociagi ttoczne

pomosty,

drabiny,

balustrady itp.

nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ w wykonaniu ze stali odpornej na korozje.

Sterowanie
- Narozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony I[P65 wyposazong w drzwi

wewnetrzne oraz cokot.
- Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.
- Nawewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg:
o panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-
Agregat, gn. 230VAC, gn. Agregatu 400VAC
- Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych
ogranicznik przepiec¢ kl. C
wytacznik réznicowopradowy
rozruch softstart
zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
wytaczniki silnikowe
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC
sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcja wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp
sterownik PLC Horner
rodiomodem Satelline
antena kierunkowa
podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni
zabezpieczenie odgromowe

o O 0 0O 00 0o 0o o o o o o o o o o o
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woltomierz

amperomierz 2 szt.
miernik parametrow sieci
gniazdo 400VAC

gniazdo 24VAC

automat zmierzchowy

O O O O O O O

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Oswietlenie terenu pompowni.

Teren przepompowni nalezy o$wietli¢ przy pomocy projektowanego o$wietlenia zewnetrznego na stupach
o wysoko$ci 6m. Nalezy zamontowa¢ oprawy LED, 4000K, 5400Im, 40W z wysiegnikami 0,5m. Kable
oSwietleniowe kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego typu SRS75. Na
skrzyZowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 75 lub
innych o parametrach nie gorszych. Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

6.5.4 Przepompownia $ciekow PS4
Przepompownie Sciekdw PS4 zaprojektowano jako przejezdna.

Do terenu przepompowni oraz do urzadzen z nig zwigzanych zapewniono dojazd od drogi gminnej dz.
nr 131/5AM2. Nawierzchnia drogi dojazdowej do przepompowni dopuszcza ruch ciezkiego sprzetu
specjalistycznego tj. wozy serwisowe, wozy asenizacyjne i sprzetu pod sam wtaz przepompowni.
Zaprojektowano zbiornik przepompowni $ciekéw DN1200, szafke sterownicza przepompowni wraz z
kablem sterujacym, ztagcze kablowe ( zgodnie z warunkami Tauron), kabel WLZ.

Szafka sterownicza powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym o
podwyzszonej odpornosci na UV, zamykana na zamek patentowy powtarzalny.

W projekcie zastosowano ekonomiczne i nie emitujagce hatasu do otoczenia, o wartoSciach nie
przekraczajacych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami, uktad pompowy.
Przepompownie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd deszczowych z terenu dziatki i z terenéw

przylegtych.

Przepompownie Sciekdw nalezy wyposazy¢ w:
- uktad pomp podstawowych pracujacych naprzemiennie,
- zawor ptuczacy,
- dojazd do przepompowni,
- drabiny ztazowe oraz pochwyty,

W przepompowni zaprojektowano przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy
armatury zainstalowana wewnatrz zbiornika. Na przewodzie tlocznym kazdej pompy przewidziano:
zawOr zwrotny oraz zasuwe odcinajacg nozowa. Nalezy stosowa¢ armature iurzadzenia o potaczeniach
kotnierzowych. Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej (stal
klasy min. 1.4404.).

W zbiorniku do podnoszenia pomp zaprojektowano tanicuchy ze stali kwasoodpornej o dtugos¢ co
najmniej o 1,5 metra wiekszga od wysokoSci przepompowni. Rurowe prowadnice pomp ze stali
kwasoodpornej pozwalajace na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego
umiejscowienia wtazu przepompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o + 5°. Dla
kazdej pompy nalezy zastosowa¢ prowadnice dwururowe. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé na state
drabinke ze stali kwasoodpornej. Drabinka musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno
przepompowni. Nalezy zamontowac stope do przeno$nego zurawika do wyciggania pomp.

Zbiornik pompowni
Parametry zbiornika przepompowni PS4:
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dobrano zbiornik o $rednicy 31200mm

rzedna terenu - 120,00 m n.p.m

rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego - 118,25 m n.p.m
rzedna osi wylotu rurociagu ci$nieniowego - 118,80 m n.p.m
rzedna dna zbiornika - 116,80 m n.p.m

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z materiatdbw nie ulegajacych korozji w S$rodowisku wod
gruntowych i Sciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny z
materiatow nie ulegajacych korozji w sSrodowisku $ciekéw. Zbiornik powinien by¢ szczelny. Dno zbiornika
wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w
Sciekach.

Zbiornik polimerobetonowy o $rednicy dn1200

Polimerobeton zwany betonem zywicznym to odmiana betonu, w ktérym tradycyjne spoiwo - cement,
zastapione zostalo w calo$ci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z ukladem utwardzajacym.
Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia, piasek oraz
maczka kwarcytowa petnigca role mikrowypetniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo
wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz duza odpornosé chemiczna.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2

Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestos$¢ 2,3 g/mm3

Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500, powyzej - Zelbetowa.

Zbiornik odpowiadaja PN-EN 14636-2:2010

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

- wlaz wej$ciowy z zamknieciem mechanicznym na ktodke,

- wlazy do przepompowni montowa¢ nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewni¢ brak
doptywu wéd opadowych,

- pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodporne;j,

- lancuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana, montowana w przepompowni na
state,

- porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej (pochwyt),

- zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - krééce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom $ciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa, nalezy zastosowac filtry antyodorowe,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodporne;j,

- samouszczelniajace sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawa,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia rurociaggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjScie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej
kwasoodporne;j.

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej — nalezy wykona¢
przejscie szczelne (dtawik) z mozliwo$cia rozstawienia.

Poprzez stal kwasoodporna nalezy rozumie¢ stal klasy min. 1.4404.

Wyposazenie:
- antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301
- Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307
- Porecz wysuwana stal 1.4301
- Elementy montazowe
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wilaz EU 1120x1320 D400 zeliwo sferoidalne

Orurowanie:

$rednica rurociggu ttocznego - 65
Srednica krééca pompy- 50
Srednica na wylocie-65

Materiat rur- stal 1.4301

Materiat kotnierzy - stal 1.4301

Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat.
jak powyzej, zakoniczone koinierzem normowym.

Armatura:

Zawor zwrotny kulowy dn65
Zasuwa miekkouszczelniong dn6
Instalacja ptuczaca DN 50

Zawor zwrotny kulowy:

Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie PN 10,

Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
Dtugo$¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali
nierdzewnej (dla $rednic DN200-300) lub z Zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardos$¢
gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia
zanieczyszczen na kuli,

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

Pokrywa klapy z funkcja uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,

Potaczenia kotierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

Dtugos¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Parametry pompowni

Typ - pompa zatapialna ;

Medium - $cieki sanitarne

Praca pomp - naprzemienna

Uktad pracy pomp-1+1

[lo$¢ pomp- 2 szt

Sposéb montazu - stopa sprzegajaca
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- Zasilanie - 400

Obliczeniowy punkt pracy:

Qp=41/s
Hp=10m ( wysoko$¢ podnoszenia)

Przykladowo dobrano tlocznie $ciekéow PS/1200-3,02/N-65/DP 3060 LT3
Dopuszcza sie zastosowanie pomp i uktadéw o parametrach ré6wnowaznych badzZ lepszych. Zmiana musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta.

Wymagania stawiane pompowni:

- Zespdt pompowy powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

- pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (SI).

- obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze §ciekami sanitarnymi
i wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czastki state.

- pompy zamontowane na stopach sprzegajacych.

- elementy stykajace sie ze $ciekami muszg posiada¢ podwyzszona odpornos¢ na $cieranie.

- kazda pompa musi by¢ wyposazona w t3cznik sprzegajacy zamocowany do koinierza tlocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowic integralng cze$¢ tacznika tak, aby stworzy¢ szczelne
potaczenie z podstawa.

- zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opierac sie na dnie komory, prowadnicy czy taricuchu.

- kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajaca kapilarne
wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.

- silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (1552C), posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowa w komorze silnika.

Elementy wyposazenia
Na przygotowanym podtozu na dnie wykopu przy pomocy dzwigu samochodowego o odpowiedniej

nos$nosci, w zaleznoSci od ciezaru przepompowni, nalezy zamontowac prefabrykowany zbiornik z
wykorzystujac przygotowane przez producenta uchwyty i zawiesia.

Pokrywa wilazowa z materialu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza przepompowni
spetniajgca nastepujace wymagania: szczelna, zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen
do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla wyciggania pomp, drugim dla zaworéw. Przejscia
krécécéw ttocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe. Przepusty w $cianach dla
rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy
uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Dno przepompowni
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie piasku i
zawiesin

Montazu wyposazenia przepompowni, armatury i automatyki oraz dokonaé rozruchu moze jedynie firma z
doswiadczeniem w wykonywaniu takich obiektéw. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przepompowni i DTR.

Elementy wyposazenia pompowni takie jak:

rurociagi ttoczne

pomosty,
drabiny,

balustrady itp.
nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ w wykonaniu ze stali odpornej na korozje.

Sterowanie
- Narozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi

wewnetrzne oraz cokot.
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- Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.

- Nawewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg:
o panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-

Agregat, gn. 230VAC, gn. Agregatu 400VAC

- Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych

ogranicznik przepie¢ kl. C

wytacznik réznicowopradowy

rozruch softstart

zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania

czujnik kontroli faz CKF

przetaczniki Auto-0-Reka

przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat

wytaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wylaczanie dzwieku

przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

sterownik PLC Horner

rodiomodem Satelline

antena kierunkowa

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wlazu studni

zabezpieczenie odgromowe

woltomierz

amperomierz 2 szt.

miernik parametréw sieci

gniazdo 400VAC

gniazdo 24VAC

automat zmierzchowy

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

0O 0 0O 00O 0o o 0o o0 o o0 o o0 o o o o o o o o o o o o o

6.4.5. Modernizacja sieciowej ttoczni sciekéw na dz. nr 52/17

Ze wzgledu na zwiekszong ilo$¢ $ciekow sanitarnych doptywajacych do istniejacej ttoczni Sciekéw na dz. nr
52/17, tocznie nalezy przebudowad.

Przebudowa bedzie polegata na:

- posadowieniu dwdch ttoczni Sciekéw DN3000 kazda ( jedna w miejscu ttoczni istniejacej)

- posadowieniu studni zbiorczej dn1200 w miejscu istniejacej studni osadczej

- posadowienie studni rozpreznej DN1000beton dla $ciekéw doplywajacych z miejscowosci Miekinia. W
studni rozpreznej zostalo zaprojektowane planowane podiaczenie kanatu ttocznego DN225 (kanat
przebudowywany) z Miekini

- posadowienie kanatéw grawitacyjnych DN250 miedzy studnig zbiorcza a ttoczniami $ciekéw oraz miedzy
studnig rozprezna a studnia zbiorczg

- likwidacja istniejgcego rurociaggu ttocznego na terenie ttoczni $ciekow

- przepiecie istniejacego rurociaggu ttocznego DN110PEHD z Miekinia i wtaczenie do projektowanej studni
rozpreznej DN1000beton

- wykonanie rurociggu ttocznego dn225 PEHD z ttoczni $ciekéw i wpiecie do istniejacego rurociggu
ttocznego dn225PEHD na dz. nr 52/17
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- posadowienie zasuw odcinajacych dn200 na projektowanym rurociggu dn225PEH i rurociagu istniejacym.
Schemat modernizacji ttoczni $ciek6w na dz. nr 52 /17 przedstawiono na rys nr 25.5

Przy przebudowie ttoczni $ciekéw uwzgledniono bilans $ciekéw:

obecnie do 26 ilosc z
) 23 b dzialek Miekini Mrozow Mrozow
Istniejacej | zabudowa | . S Wojnowice | (PS1,PS2, RAZEM
niezabud Blonie, (PS4)
oty Lyl owanych Zrodia =
650m3/d Y
Qds
650 9 9,36 397,4 68,76 237,6 8,64 1380,76
m3/d
Qdmax 780 10,8 11,23 516,7 82,51 285,15 1037 |1696,76
m3/d
Qhmax 78 1,08 1,12 58,1 8,25 28,51 1,04 176,1
m3/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEOCZNI SCIEKOW
Wymagania odno$nie urzadzenia:

ttocznia musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12050-1 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0859 wydanie 1 na
urzadzenia z uktadami pompowymi, oceniajgca charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu,

korpus zewnetrzny urzadzenia o $rednicy min. DN3000, wykonany z rury strukturalnej PEHD o
sztywnos$ci obwodowej min. SN8 z podwdjnym dnem wypelnionym betonem zbrojonym oraz
pokrywa PEHD z otworem wtazowym umozliwiajacym montaz wtazu o wymiarach 1000x1000mm;
wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania $ciekéw (modut retencyjny) wykonany
z PEHD,

ttocznia wyposazona w dwukanatowe separatory czesci statych, wykonane ze stali nierdzewnej gat.
min. 1.4307, wyposazone w elastyczne klapy cedzace; konstrukcja separatoréw czesci statych
zapewnia podczas pompowania petny swobodny przelot, bez zadnych elementéw pozostajgcych na
state w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych zablokowa¢ przeptyw $ciekdw, co gwarantuje
samooczyszczanie podczas pracy pompy

nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych posiadajacych elementy zamocowane na
state w $wietle przeptywu $ciekéw, typu krata, sito, kosze pretowe itp.

nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych, w ktédrych ruchome elementy mocowane
s3 na zawiasach,

nie dopuszcza sie stosowania separatoréw czesci statych z kulg ptywajaca,

kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociggach naptywowych przed separatorami czesci
statych, na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostep do kuli zwrotnej;
zawory posiadajgce oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-4,

orurowanie w ttoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301 / PEHD PE100 SDR 17,

rury i ksztattki tgczone kotnierzowo za pomocg luznych kotnierzy aluminiowych powlekanych
polipropylenem / kotnierzy przettaczanych ze stali nierdzewnej oraz elementéw skrecajacych w
wykonaniu min. A2,

rozdzielacz zlokalizowany na zewnatrz modutu retencyjnego, ktérego konstrukcja pozwala na
zatrzymanie zanieczyszczen statych wiekszych od $rednicy wewnetrznej rurociggu ttocznego, do
ktorego dostep nie wymaga otwarcia gtbwnego wtazu rewizyjnego modutu retencyjnego,

nie dopuszcza sie zabudowania rozdzielacza wewnatrz modutu retencyjnego,

pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujace naprzemiennie,

o$wietlenie korpusu ttoczni zasilane napieciem max. 24V
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wentylacja modutu retencyjnego ttoczni zakoniczona kominkowym, pasywnym neutralizatorem
odoréw z wktadem z impregnowanego wegla aktywnego;

drabina ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300mm, wykonana ze stali nierdzewnej
1.4307, posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006,

przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 1.4301, o wymiarach min. 1000x1000mm ocieplone, z
uszczelka, amortyzatorami gazowymi i zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknieciem,

porecz ztazowa chowane, ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

$rednica korpusu ttoczni: DN3000,
wysokos¢ korpusu ttoczni: H =6,5m
natezenie doptywu $ciekéw: Qd =90m3/h
wydajno$¢ urzadzenia: Qp =90 m3/h
wysokos¢ podnoszenia: Hp = 48 m
pojemno$¢ retencyjna modutu: Vret = 1700 1
moc pompy: Pp=45kW

Przyktadowo dobrano tlocznie $ciekow typ ESS PE 150/2/3.0/1700 PEHD
Dopuszcza sie zastosowanie pomp i uktadéw o parametrach ré6wnowaznych badzZ lepszych. Zmiana musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta.

KORPUS TLOCZNI
Korpus ttoczni wykonany jest z monolityczny z PEHD SN8, srednica nominalna DN3000, wysokos$¢
catkowita H. = 6,5 m.

prefabrykowany korpus PEHD z kréécami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do $rednic
przewodoéw (rurociag grawitacyjny doptywowy, rurociag ttoczny, wentylacja, zasilanie)

przykrycie witazowe 1000x1000, ocieplone, z uszczelky i zabezpieczeniem przed samoczynnym
zamknieciem (stal 1.4301)

drabina ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300mm, ze stali nierdzewnej 1.4307,
posiadajgca oznakowanie CE

porecz ztazowa stata/wysuwana ze stali nierdzewnej 1.4301

pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratg TWS,

wentylacja mechaniczno - grawitacyjna korpusu tloczni z kominkami wentylacyjnymi +
mechaniczny wentylator kanatowy

wentylacja modutu retencyjnego z antyodorowym kominkiem rurowym EU-KF

o$wietlenie komory ttoczni

instalacja ptuczaca na rurociggu ttocznym

instalacja odwadniajgca korpusu z pompa odwadniajaca IP68

MODUL RETENCY]NY

ttocznia musi posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12050-1 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT na urzadzenia z uktadami
pompowymi, oceniajgca charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu,
modut przystosowany do montazu w korpusie o $rednicy min. DN3000,

modul posiada wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania Sciekéw (modut
retencyjny) wykonany z PEHD,

ttocznia wyposazona w dwukanatowe separatory czesci statych zlokalizowane na zewnatrz modutu
ttoczni, wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307, wyposazone w elastyczne klapy cedzace;
konstrukcja separatoréw czesci statych zapewnia podczas pompowania petny swobodny przelot,

65



bez Zadnych elementéw pozostajacych na stale w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych
zablokowac przeptyw Sciekéw, co gwarantuje samooczyszczanie podczas pracy pompy

- nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych posiadajacych elementy zamocowane na
state w Swietle przeptywu $ciekow, typu krata, sito, kosze pretowe itp.

- nie dopuszcza sie zastosowania separatoréw czesci statych, w ktérych ruchome elementy mocowane
s3 na zawiasach,

- nie dopuszcza sie stosowania separatordéw czesci statych z kulg ptywajaca,

- nie dopuszcza sie toczni z separatorami umieszczonymi w module retencyjnym;

- kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociggach naptywowych przed separatorami czesci
statych, zlokalizowane na zewnatrz modutu retencyjnego, co umozliwia bezposredni dostep do kuli
zwrotnej; zawory posiadajgce oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 12050-4,

- orurowanie w tloczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301 / PEHD PE100 SDR 17,

- rury i ksztattki taczone kolnierzowo za pomoca luznych komierzy aluminiowych, powlekanych
polipropylenem, kotnierzy przettaczanych ze stali nierdzewnej oraz elementéw skrecajacych w
wykonaniu min. A2,

- rozdzielacz zlokalizowany na zewnatrz modutu retencyjnego, ktérego konstrukcja pozwala na
zatrzymanie zanieczyszczen statych wiekszych od srednicy wewnetrznej rurociaggu ttocznego, do
ktérego dostep nie wymaga otwarcia gtdwnego wtazu rewizyjnego modutu retencyjnego,

- nie dopuszcza sie zabudowania rozdzielacza wewngtrz modutu retencyjnego,

- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujace naprzemiennie,

- oS$wietlenie korpusu ttoczni zasilane napieciem max. 24V

- wentylacja modutu retencyjnego ttoczni zakonczona kominkowym, pasywnym neutralizatorem
odoréw z wkltadem z impregnowanego wegla aktywnego;

- drabina ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi o szer. 300mm, wykonana ze stali nierdzewnej
1.4307, posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006,

- przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 1.4301, o wymiarach min. 1000x1000mm ocieplone, z
uszczelkg, zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknieciem,

- porecz ztazowa chowane, ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:
- $rednica korpusu ttoczni min. : DN3000,

- wysokos$¢ korpusu ttoczni: H =6,5m

- natezenie doptywu $ciekéw: Qd =90m?/h

- wydajnoé¢ urzadzenia: Qp =90 m3/h
wysokos$¢ podnoszenia min.: Hp =46 m
pojemno$¢ retencyjna modutu: Vret = 1700 1
moc pompy: Pp=45kW

Modut ttoczni przystosowany do zabudowy w studni okragtych oraz prostokatnych. Modut jest szczelnie
zamkniety, a wyprowadzony na zewnatrz neutralizator odoréw zabezpiecza przed wydzielaniem
nieprzyjemnych zapachéw. Modut w cato$ci wykonany jest ze PEHD co ze wzgledu na wtasciwo$ci materiatu
eliminuje konieczno$¢ stosowania powtok antykorozyjnych i zapewnia dtuga zywotno$¢ obiektu.

Wilazy rewizyjne zlokalizowane w goérnej oraz przedniej czeSci modutu retencyjnego umozliwiajg jego
inspekcje w czasie ciagglej pracy ttoczni.

Rozdzielacz, ktorego konstrukcja pozwala na zatrzymanie zanieczyszczen statych wiekszych od $rednicy
wewnetrznej rurociggu ttocznego, co zapobiega utracie droznosci przewoddw, usytuowany jest na zewnatrz
modutu. Dostep do rozdzielacza nie wymaga otwarcia gtéwnego wlazu rewizyjnego modutu retencyjnego,
poniewaz rozdzielacz posiada oddzielny wtaz inspekcyjny, ktéry umozliwia przeprowadzenie kontroli
wizualnej rozdzielacza i usuniecie obiektéw w nim zatrzymanych.
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Dwukanatowe separatory czesci statych wykonane ze stali nierdzewnej (1.4307) zlokalizowane na zewnatrz
modutu przy kréécach ttocznych pomp. Kazdy z dwoch separatoréw wyposazony jest w elastyczne klapy
cedzace. Konstrukcja separatoréw czesci statych zapewnia podczas pompowania petny swobodny przelot,
bez zadnych elementéw pozostajacych na state w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych zablokowa¢
przeptyw Sciekdw, co gwarantuje samooczyszczanie podczas pracy pompy. Dostep do separatoréw mozliwy
jest bezposrednio z zewngtrz modutu, bez koniecznosci demontazu innych elementéw np. rozdzielacza.

UKEAD HYDRAULICZNY
Uktad hydrauliczny sktada sie z orurowania o $rednicy DN150 oraz armatury odcinajgcej i zwrotne;j.
Orurowanie wykonane jest ze stali 1.4301 / PEHD PE100 SDR 17 160. Rury i ksztaltki taczone sa
kotnierzowo za pomocg luznych kotnierzy powlekanych polipropylenem / kotnierzy przettaczanych ze stali
nierdzewnej oraz elementéw skrecajacych w wykonaniu min. A2.

- zasuwa odcinajaca DN250 na wlocie do tloczni - 1 szt.

- zasuwa odcinajgca DN150 na grawitacyjnym rurociggu naptywowym - 2 szt.

- zasuwa odcinajgca DN150 na rurociggu ssawnym - 2 szt.

- zasuwa odcinajgca DN150 na pionie ttocznym - 2 szt.

- zawor zwrotny kulowy kolanowy DN150 na rurociggu naptywowym - 2 szt.

- zawor zwrotny kulowy prosty DN150 na pionie ttocznym - 2 szt.

- pompa gtéwna o stopniu ochrony IP68, TYP: XFP105]-CB2 PE450/4 - 2 szt.

- system by-pass - zasuwy odcinajace z napedem automatycznym i osprzetem,

- przeplywomierz elektromagnetyczny DN150 - 1 szt.

- zasuwa odcinajaca DN150 za przepltywomierzem - 1 szt.

6.5 Roboty ziemne i montazowe pompowni
Posadowienie zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ wg zalecen producenta. Przystepujac do jego

posadowienia nalezy wykona¢ niwelacje punktéw strategicznych tj. rzedne osi rurociggéw wlotowych,
rzedna osi rurociagu ttocznego oraz rzedng dna wykopu pod zbiornik.
Montaz korpusu pompowni powinien by¢ zrealizowany w otwartym wykopie, ktérego dno nalezy
przygotowaé poprzez wylanie chudego betonu do poziomu posadowienia studzienki. Przewiduje sie
wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o umocnionych $cianach. Po posadowieniu zbiornika mozna
przystapi¢ do obsypywania zbiornika. Wykop nalezy zasypywaé réwnomiernie warstwami po ok. 50cm.
Kazda warstwe nalezy zage$ci¢. Pompownia nie jest projektowana jako przejazdowa w zwigzku z
powyzszym nalezy zabezpieczy¢ ja przed najechaniem na nig ciezkim sprzetem. Lokalizacje pompowni
przedstawia projekt zagospodarowania terenu
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-
68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.
Umocnienie $cian wykopow pod pompownie $ciekOw nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie Scianek
szczelnych z grodzic stalowych. Dla wykopu gtebokosci 5,00m nalezy zastosowac¢ grodzice o wskazniku
Wx=1400cm3 i dtugosci 9,00 z podpora posrednig na gtebokosci 1,50m ponizej terenu. Podpora posrednia
stalowa z HEB300.
Przy wykonywaniu wykop6ow rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie bali lub elementéw przys$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na

15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,
- w kazdej fazie robét ziemnych i montazowych pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu
odeskowanego.
Stan rozparcia i odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji. Wszelkie zauwazone usterki w
umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione. Przy glebieniu wykopéw w gruntach
wodonos$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu: Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie rob6t. Rozbieranie umocnien
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$cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopdw,
poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:
- 0,5m - z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych
- 0,3m - z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Uwaga:

- Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne biegnace wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji,
jak réwniez uzbrojenie przecinajace trase kanatu, przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy
wykonaé¢ przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci — wg wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot.

Odbiory techniczne wg:
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.6 Monitoring i sterowanie
Wszystkie prace w zakresie monitoringu i zdalnego sterowania nalezy wykona¢ zgodnie z

standardem obowiazujacym w ZUK Miekinia.

Wyposazenie szafek i wymagania:
Sterowanie i monitoring przepompowni S$ciekdw powinny by¢ realizowane przy wykorzystaniu

sterownikéw PLC oraz radiomodemoéw pracujgcych w zakresie czestotliwosci okres$lonej przez
pozwolenie radiowe RRL/R/C/0101/2013 (448,46250MHz). Zastosowane urzadzenia i materialy
minimalnie powinny spelnia¢ parametry okreslone w ponizszych podpunktach.

Sterownik przepompowni
1) Integracja funkcji sterownika i panelu operatorskiego.

2) Mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o dodatkowe moduty /0.
3) Obstuga licznikéw impulséw wysokiej czestotliwosci.
4) Wbudowane dwa porty komunikacyjne RS232 /RS485, wraz z protokotami swobodnie konfigurowalnymi
na kazdym z portéw (protokoty komunikacyjne Modbus RTU (Master/Slave).
5) Wbudowany trzeci port komunikacyjny umozliwiajacy podiaczenie dodatkowych modutéw 1/0.
6) Operacje zmiennoprzecinkowe.
7) Zegar czasu rzeczywistego.
8) Port dla kart pamieci do 2 GB oraz programowe bloki obstugi karty pamieci:
- zapis/odczyt danych procesowych,
- przechowywanie, przenoszenie, tadowanie programu sterujacego.

9) Mozliwos$¢ dotaczenia modutéw obstugi sieci Ethernet oraz GSM/GPRS (komunikacja GPRS lub
powiadamianie SMS).

10) Skan programu co najmniej 1,5 ms/kB.

11) Wyswietlacz graficzny (panel operatorski) co najmniej monochromatyczny o rozdzielczosci 128x64
pikseli z regulowanym kontrastem i poziomem podswietlenia.

12) Liczba mozliwych ekranéw graficznych co najmniej 128.

13) Temperatura pracy wyswietlacza 0 - 50 st C.

14) Mozliwo$¢ montazu sterownika na drzwiach szafki sterowniczej oraz na szynie DIN.

15) Programowanie sterownika i panelu przy pomocy jednego programu narzedziowego.

16) Instrukcja w jezyku polskim do oprogramowania narzedziowego.

17) Dla zastosowanego sterownika powinien istnie¢ rozwiniety system wsparcia technicznego w Polsce.

Funkcje programu w sterowniku

1) Sygnalizacja stanéw pracy pomp.

2) Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp.
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3) Pomiar przeptywu Sciekdw (jezeli na obiekcie istnieje przeptywomierz).

4) Pomiar pradéw fazowych pomp napie¢ oraz przesuniec¢ fazowych,

5) Ciagly pomiar poziomu $ciekéw.

6) Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow.

7) Sygnalizacja otwarcia szafy i wtazu do komory pompowni.

8) Tryb pracy pomp: reczny i automatyczny.

9) Mozliwo$¢ wypompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu.

10) Zdalne sterowanie pracg przepompowni.

11) Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy, teletransmisja danych pomiarowych =za
posrednictwem radiomodemu.

Urzadzenia Radiomodemowe
1) Mozliwo$¢ wykorzystania z funkcji korekcji btedéw i sprawdzania sumy kontrolne;j.

2) Mozliwo$¢ retransmisji sygnatéw i jednoczesnej pracy jako podstacja w systemie.
3) Parametry urzadzenia:
- PortRS-232 lub RS-422/485,
- Napiecie robocze +9 + +30 VDC,
- Zakres temperatur pracy -25 + +55°C,
- Niestabilnos$¢ czestotliwosci <+1,5 kHz,
- Odstep sasiedniokanatowy 12.5 kHz lub 25 kHz,
- Moc wyjsciowa konfigurowalna,
- Czutosc¢ odbiornika < -115 dB,
- Tlumienie zaktécen miedzykanatowych > - 8 dB,
- Selektywno$¢ > 60 dB,
- Tlumienie szumdéw intermodulacyjnych > 65 dB.

Wymagania dla wyposaZzenia szafy sterujacej
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z kontrolg napiecia poszczeg6lnych faz,

- uktad grzejny zapewniajacy odpowiednig temperature wraz z elektronicznym termostatem,

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 634,

- wylacznik gtéwny sie¢-agregat,

- gniazdo agregatu 32A/5P,

- gniazdo serwisowe 230V /10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo- pragdowym klasy
B10,

- gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem
nadmiarowo-

- pradowym klasy B32,

- gniazdo 24 VAC wraz z obwodami zasilajgcymi lampe w studni,

- zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,

- stycznik dla kazdej pompy wraz z uktadem zabezpieczajacym przed uszkodzeniem stycznika,

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw zapewniajagcym dziatanie uktadu

- telemetrycznego i sterownika PLC przez co najmniej 3h przy obcigZzeniu 80 %,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,

- przefacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna) z mozliwoscia zdalnego przetaczenia trybu
pracy,

- przelacznik recznego uruchamiania pomp,

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- wylacznik krancowy otwarcia wtazu studni,

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,

- antena kierunkowa na pasmo 406 - 430 MHz,
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- dlapomp o mocy >3 kW - rozruch soft-start,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe dla obwodu pompki odwadniajacej,

- uktad pomiaréw parametréw pracy poszczegélnych pomp wraz z mozliwoscia zdalnego
odczytywania,

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

- uktad uwzglednia sterowanie pompka odwadniajacg,

- automat zmierzchowy oraz zabezpieczania o§wietlenia zewnetrznego.

Szafki maja pochodzi¢ od renomowanych wytwoércéw, byé przeznaczone do montazu na zewnatrz,
posiada¢ co najmniej stopien ochrony IP65, daszek chronigcy przed zaciekaniem. Zigczki listew
zaciskowych maja by¢ typu sprezynowego.

W ramach robét montazowych zwigzanych z instalacja pompowni, nalezy wykona¢ potaczenie kablowe
pomiedzy szafkg zasilajaca, a szafka sterownicza.

Posadowienie i montaz komory pompowni oraz wyposazenia prowadzi¢ $cisle wg instrukcji
producenta i pod jego nadzorem, wg szczegdéltowych wytycznych Zamawiajacego.

6.7 Sie¢ wodociggowa

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne przebudowy istniejacej sieci wodociggowej @90
zlokalizowanej na dz. nr 239/4 AM2, 98 AM1 ul. Bolestawa Chrobrego, na sie¢c ®160PEHD PE100 SDR17
PN10 w miejscowosci Mrozéw.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa nalezy ®160PEHD SDR17 nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci
®110PEHD odchodzacej w kierunku ul. Jastrzebiej dz. nr 98 oraz z siecig ®110PCV przy granicy ulicy
Zielone;.

Dzialtki objeta inwestycjg stanowig wtasnos¢:
Skarb Panstwa w Zarzadzie Drog Powiatowych -dz. nr 239/4 AM2;
Gmina Miekinia ul. Ko$ciuszki 41, 55-330 Miekinia- dz. nr 98 AM1

Inwestycja obejmuje budowe nowej i likwidacje istniejacej sieci wodociggowej oraz przepiecia istniejgcych
przytaczy. Projektowana sie¢ wodociggowa zapewnial bedzie dostawe wody dla celow bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz. ustalono wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Zasadniczym celem przebudowy jest poprawa funkcjonalno$ci systemu i stanu technicznego istniejacej sieci
wodociaggowej oraz bezawaryjno$ci, a co za tym idzie zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych sieci
wodociggowych i zapewnienie przepustowosci wystarczajacej dla obstugiwanych zlewni oraz optymalnych
parametréw pracy systemu.

6.7.1 Sie¢ wodociagowa- rozwigzania techniczne

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych o przekroju kotowym PEHD 100 SDR17 PN10
Srednicy #160mm o zaglebieniu i spadku zgodnym z zataczonym profilem (rys. nr 18.1,18.1.1).
Rurociagi nalezy 1aczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i
innych wad powierzchni. Na $§ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub porow.
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Rury i ksztattki musza odpowiada¢ normie: PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie, PN-EN-805:
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czeSci sktadowych, PN-EN 12201,PN-EN
13244,

Sie¢ wodociggowa w160PEHD nalezy spigé¢ z istniejacym wodociggiem w110 zlokalizowanym na dz. nr
98AM1 oraz z istniejacym wodociggiem w110 zlokalizowanym na dz. nr 239/4 AM2. Nalezy wykona¢ wezet
z zastosowaniem kompletu 3 zasuw odcinajgcych, miekkouszczelnionych, emaliowane lub epoksydowane
od wewnatrz- wg schematéw weztéw montazowych WP1, WP2.

Na sieci projektuje sie 10 nowych hydrantéw p.poz. nadziemnych DN80 ( Hydrant HP3)- zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematami weztéw. Zaprojektowano hydranty wyposazone w samoczynne
urzadzenie odwadniajace komore zaporowa.

Wezty montazowe sieci nalezy wykonaé¢ za pomoca dostepnych ksztattek PEHD oraz ksztattek zeliwnych
kotnierzowych - wg schematu weztéw montazowych (rys. nr 29). Przy zasuwach i hydrancie nalezy
posadowi¢ prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw nalezy wyprowadzi¢ 20 - 27cm
od powierzchni terenu i zamontowac skrzynki zeliwne uliczne z krazkiem Zelbetowym zabezpieczajacym
przed osiadaniem.

Spos6b wykonania przepiecia przytaczy wodociggowych do nowo utoZzonego rurociaggu®160 nalezy
wykonac przez zastosowanie obejm siodtowych ®160/63, zawoér katowy z frezem ©63/32 i teleskopowym
przedtuzeniem wrzeciona, mufa zgrzewana elektrooporowo ®32 z zasuwa w komplecie ( z zeliwa
sferoidalnego na cztery sruby w komplecie) , sSruby nierdzewne.

Przepiecia istniejacych przytaczy wodociaggowych beda mozliwe po oddaniu danego odcinka rurociggu
gtéwnego (pomiedzy zasuwami w weztach) do uzytkowania oraz dokonaniu dezynfekcji rurociggu
gtéwnego.

Trase oznaczy¢ taSma metalizowana. Rurocigg nalezy uktada¢ na catej dtugosci na podsypce piaskowo-
zwirowej doktadnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewnié¢ jednorodnos$¢ i ciggto$¢ nosng podtoza oraz
zniwelowa¢ nier6wnomiernos$¢ osiadan.

Przebudowa sieci wodociagowej nie wigze sie z rozbidrka istniejacych przewoddéw. Istniejgcy sieé
wodociggowa w90 nalezy odcig¢ i unieczynniony rurociag pozostawi¢ bez wykopywania.

Likwidacje istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez wypetnienie betonem i zalepieniem
kocoéwek unieczynnionych rurociagéw,

6.7.2 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z norma PN-B-02864 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” na sieci zaprojektowano 10
hydrantéw p.poz nadziemnych dn80 o wydajnosci 10 dm3/s zasilane z przebudowywane;j sieci.

6.7.3 Oznaczenie uzbrojenia sieci
Oznaczenia zabudowanej na sieci armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700 za
pomocy tabliczek znamionowych na stupku stalowym lub umiejscowionych na budynkach, ogrodzeniach

itp.

6.7.4 Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowe;j.

Po zakonczeniu montazu catego odcinka sieci i zasypce zabezpieczajacej wodociag nalezy poddac prébie
szczelno$ci na ci$nienie 10 atm. wg wymagan PN-70/B-10715. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
szczelno$ci przewo6d nalezy przeptuka¢ woda przy szybkosci przeptywu 1,0 m/s i podda¢ dezynfekc;ji.
Na zastosowanie danego srodka dezynfekujacego nalezy uzyskaé¢ pozytywng opinie miejscowej jednostki
inspekcji sanitarnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ podanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Na podstawie analizy wody nalezy uzyskac zezwolenie miejscowej jednostki inspekcji sanitarnej na wpiecie
do czynnej sieci wodociggowe;j.
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6.7.5 Zaopatrzenie w wode na cele p.poz.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (dz. U. Nr 124, poz. 1030)
zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wynosi 10 dm3/s przy ciSnieniu w sieci hydrantéw 0,2
MPa.

6.7.6 Skrzyzowanie sieci wodociaggowej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac istniejace uzbrojenie.
Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie
nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac
jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowac
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw otwartych.

W miejscach skrzyzowan z siecia enn lub telekomunikacyjng prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci, a na kablach zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Przy skrzyZowaniu projektowanego rurociggu z istniejagcym wodociagiem lub kanalizacja, jezeli odlegtos¢
projektowanego rurociggu jest mniejsza niz 0,2 m na wykonywanym rurociggu nalezy stosowaé rury
ochronne. Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejagcymi sieciami oraz w
rejonie istniejacych trwatych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych prowadzié recznie.

Uwaga: W trakcie prac moga pojawic sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie ujawnione na zatgczonych
mapach i profilach. Dodatkowo moga zaistnie¢ sytuacje, ze istniejgce uzbrojenie naniesione na planach
zagospodarowania terenu przebiega w spos6b odmienny niz wynika to z planu zagospodarowania terenu.
W takich przypadkach kolizje nalezy rozwigzywaé na biezaco w trakcie prac realizacyjnych z udzialem
nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Rzedne istniejacego uzbrojenia terenu okre$lone na planie
zagospodarowania oraz profilach nalezy traktowac jako wielko$ci przyblizone.

6.7.7 Warunki wykonania i odbioru robét

Rurociagi uktada¢ wedtug czesci rysunkowej. Odcinki przewodu wchodzacego w strefe przemarzania gruntu
nalezy ociepli¢. Przed rozpoczeciem robo6t zawiadomié¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o planowanym
terminie przystapienia do robdét. Na odcinkach rurociggéw, gdzie zajdzie konieczno$¢ naruszenia
nawierzchni: jezdni, chodnikéw, zjazdéw przewiduje sie odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami
zarzadcéw drog oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124). Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych w pasach
drogowych, jak réwniez w innych nawierzchniach utwardzonych odbudowac¢ z materiatéw o takich samych
lub wyzZszych parametrach. Wykonanie wodociggu w pasach drogowych nie moze zmniejsza¢ statecznosci i
nos$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
o$wietlenie. Roboty budowlane prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy korzystanie z doj$¢ i dojazdédw do poses;ji
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

Po wykonaniu prac w pasach drogowych teren w obrebie prowadzonych robét niezwtocznie przywroéci¢ do
stanu pierwotnego. Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociagi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywacé o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej nilm, a
mniejszej niz 3 m nalezy $Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajacymi odpowiedni stopie zabezpieczenia stateczno$ci skarp. Dla wykopdédw o
gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu zabezpieczenia wykopdéw, ktory
jest zobowigzany opracowaé¢ wykonawca robdt. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany
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przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W miejscach o matym zageszczeniu uzbrojenia mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.
W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlna uwag zwrdéci¢ na zageszczenia ziemi w wykopach do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenia ziemi w wykopach do
zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robét ziemnych Is>=1,0
- chodniki, podwoérka i inne. do 20 cm ponizej robét ziemnych Is>=1,0,a od 20 do 50
cm ponizej robot ziemnych 1s>=0,97

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzega¢ zasypywania wykopoéw warstwami do 15 cm z
zageszczeniem. Do zasypywania uzy¢ odpowiedniej jakosci materiat pozwalajacy na uzyskanie zadanego
stopnia zageszczenia gruntu.
Dla uzyskania projektowanych wartoSci zageszczenia w pasach drogowych planuje sie wykonanie
cze$ciowej lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastapi¢
nowym gruntem o odpowiednich parametrach.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy zebrac i zabezpieczy¢ warstw ziemi urodzajne;j.
Szeroko$¢ wykopdw jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od gtebokosci wykopu. Ogélna
zalezno$¢ pomiedzy przestrzenia robocza, a Srednicg przedstawia ponizsza tabela.
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg, a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkoSc przestrzeni roboczej
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN=1200 0,50
Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
| Sciang wykopu minimaina przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami:
- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogélne”,
- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”,
- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
warunki techniczne wykonania” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
z péZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 21997 r z péZniejszymi zmianami).,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac rozporzadzenie
w sprawie ogdélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z
pdZniejszymi zmianami)
Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie z wywozem urobku oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu mechanicznego (w bliskim
sasiedztwie stupow i studzienek telefonicznych). Stosowac technologie robdt mozliwie najmniej ucigzliwe
dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego Srodowiska.
W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
punktéw zleci¢ ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku 30 cm. Podtoze z wyprofilowaniem rur nalezy
wykonac recznie.
Odcinki sieci, gdzie w podtozu wystapia grunty uplastycznione nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym.
Pod podsypka piaskowa o gr. 5 cm nalezy wykona¢ tawe gr. 15 cm z kruszywa tamanego o $rednicy do 32
mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5% uktadang na georuszcie

Po utozeniu rurociggéw w wykopach otwartych trase nalezy oznakowaé¢ metalizowang tasma
ostrzegawczg z wktadka stalowa z napisem ,uwaga wodociag” o szerokos$ci 20 cm, uktadang 30-40 cm ponad
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wierzchem rury, na podsypce piaskowo-zwirowej doktadnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewni¢
jednorodnos$¢ i ciggto$¢ no$ng podtoza oraz zniwelowa¢ nieréwnomiernos$¢ osiadan.

Pod zasuwami, tréjnikami na trasie wodociggu nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN-
81/9192-05 ,Bloki oporowe”.

Hydranty montowa¢ na rozgatezieniach z zasuwa odcinajaca przy ogrodzeniach lub przy granicach
dziatek. Wokot hydrantéw i skrzynek do zasuw wykona¢ umocnienia w postaci prefabrykowanych ptyt
betonowych. Pod kolana stopowe hydrantéw, skrzynki do zasuw i zasuwy utozy¢ ptyty betonowe. Wszystkie
elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 10+15 cm. Po zakonczeniu budowy zasuwy i
hydranty oznakowac¢ tabliczkami wg PN-B-09700 zawieszonymi na stupkach lub najblizszych budynkach.
Skrzynki uliczne zasuw sieciowych oraz hydrantowych powinny by¢ o wiekszych wymiarach niz
zastosowane na zasuwach na przytaczach wodociggowych.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej odbywac sie bedzie przez hydranty.

W fazie realizacji inwestycji moze zachodzi¢ potrzeba obnizenia wo6d gruntowych, przy czym jest to
oddziatywanie chwilowe, krétkotrwate i dotyczy tylko pasa gruntu w bezposrednim sasiedztwie wykopu.
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opadoéw, dzieki czemu ograniczy sie lub uniknie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem, usuwaniem
skutkéw rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopdéw. Jednak w przypadku wystgpienia
wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowa¢ odwodnienie metodg powierzchniowg lub depresji
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. 0dwodnienie wykopéw metodg powierzchniowa mozna
wykona¢ poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.
Po zakoniczeniu robot ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ kazdy rodzaj terenu do stanu
pierwotnego.

Catos$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami normy PN-B-10725:1997 ,Wodociagi -
Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”.

6.7.8 Warunki bhp

Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji rob6t odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
wykonad i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania rob6t. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ w zabezpieczonym i og6lnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia
pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osdb postronnych przed
zagrozeniami na terenie placu budowy robét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i
oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, utrzymaé¢ w odpowiednim
stanie technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogélnie dostepnym miejscu.

6.8 Odwodnienie wykopow
Odwadnianie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak

najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalno$ci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowli obiektéw budowlanych. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowigzany jest
do odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym.

W zaleznos$ci od warunkéw gruntowo-wodnych dopuszcza sie zabezpieczenie wykopdw za pomoca
wyprasek, czy Scianek szczelnych, ktére ogranicza lub uniemozliwiag naptyw wody gruntowej do wykopu, w
gruntach spoistych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety sieci, zachowujac
odpowiedni spadek podtuzny, co umozliwi jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Dla przewodéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy wykona¢ warstwe filtracyjna
ok. 15 cm i szer.~30cm (pod podsypka) ze zwiru (o uziarnieniu 4-16mm) do odprowadzenia wody
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gruntowej. Wode z warstwy filtracyjnej nalezy odprowadzi¢ do studni zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu, a nastepnie odpompowa¢. Woda odprowadzana z wykopéw bedzie wodg czysta.

W przypadku gruntéw sypkich, jezeli odwodnienie wykopdw za pomocg warstwy filtracyjnej bedzie
niewystarczajace, nalezy zastosowac igtlofiltry w rozstawie co 1,0 m, obnizajgc poziom wody gruntowej
~0,50m, ponizej uktadanego rurociagu. Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w czasie bezdeszczowym, co
jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

6.9 Odtworzenie nawierzchni i ochrona zieleni
Odbudowa nawierzchni po wykonywanych robotach liniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem

odtworzenia nawierzchni, stanowiacego odrebne opracowanie.

Stan wszystkich drzew i nasadzen znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie robdt nalezy zachowacé w
stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw przewidzianych do
pozostawienia, wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania ochrony drzew poprzez ich zabezpieczenie deskami lub inny sposob. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za planowe usuniecie
drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wszystkich kolizji z drzewami. Wykonawca bedzie unikac
kolizji z drzewami a ich wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwiazanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace wycinki i
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu
wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia).

W przypadku zblizen projektowanego rurociaggu do drzew prace w zasiegu koron drzew nalezy wykonywa¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, by unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew.

6.10 SkrzyZowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej z innymi
przewodami

W miejscu zblizenn i skrzyzowan projektowanego rurociagu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i
armaturg naziemng tego uzbrojenia, roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli
poszczegdlnych branz posiadajacych uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne na tym terenie.

Kolizje oraz przejscia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami
kotowymi, rowami, terenami pkp oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury prowadzi¢
zgodnie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami z instytucjami, ktérym podlegaja.

Kat skrzyZowania projektowanej infrastruktury z drogami, rowami powinien by¢ zblizony do 90°. Przejscia
przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym nalezy wykona¢ wg
uzgodnien wydanych przez ich witascicieli. Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmujg miedzy
innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, rodzaj rury przewodowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowe;j itp.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu
lub przeciaganiu pod przeszkoda. Rury RC nalezy posadowi¢ bez rur ostonowych. Rurami ostonowymi moga
by¢ rury stalowe/PEHD o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem na ptozach. Przew6d
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze
ostonowe;j. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci. Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy
$lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznos$ci od Srednicy rurociggu),
ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢
pierScieniem gumowym uszczelniajagcym - manszeta.
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Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikéw sieci. Wykonawstwo robét w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami uzgodnien wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

Skrzyzowanie z siecig drenarska
W przypadku sieci drenarskiej nalezy ja natychmiast zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez

zaczopowanie materiatem filtracyjnym, a nastepnie odtworzy¢ pod nadzorem zarzadcy. Wszelkie
uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie wykonang naprawa
beda usuwane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejace uzbrojenie podziemne znajduje sie na mapach projektowych i profilach podtuznych, wszelkie nie
zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy uzna¢ za czynne i zawiadomic¢ wtasciciela / eksploatatora. Kolizje,
nienormatywne zbliZenia widoczne na mapach nalezy zlokalizowa¢ przez wykonanie wykopéw prébnych,
po6zniej odpowiednio zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Napotkane drenaze nalezy odbudowac. Poprzeczne
przejscia kabli energetycznych zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami. Oddzielnym zagadnieniem moze by¢
wystapienie kolizji podtuznych (np. wodociggu) w tym przypadku nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru

oraz wtasciciela/ eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu - przetozyc¢.

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stwierdza sie, Ze rozpatrywana inwestycja wymaga wykona¢ i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na czas trwania robdt, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobdédw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Wytyczne bhp i ochrona przeciwpozarowa
Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji rob6t odpowiada wykonawca.. Wykonawca zobowigzany jest

zapewni¢ w zabezpieczonym i ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia
pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osdb postronnych przed
zagrozeniami na terenie placu budowy robdét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i
oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, utrzymaé w odpowiednim
stanie technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogélnie dostepnym miejscu.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
wykonawce w szczegdlno$ci obowigzuja:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t budowlanych albo przez personel wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

- nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

8. Uwagi
- W obrebie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej, ktoére nalezy chroni¢ przed
zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia
punktow nalezy je odtworzy¢.
- Podczas wykonywania prac, nalezy zachowaé szczeg6lna ostrozno$¢ w miejscach nienormatywnych
zbliZen.
- Nalezy zastosowac sie do opinii i zalecent dotgczonych do opracowania a w szczeg6lnosSci:

o Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z treScia warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujacych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wlasciwe instytucje.

o Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacja powykonawcza trasy i rzednych
posadowienia rur.

o Nalezy zachowa¢ szczeg6lna uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie
roboty w obrebie kabli nalezy wykonywa¢ recznie.

o Przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ witascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z
trescig uzgodnien branzowych.

o Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikle w
trakcie wykonywania robét beda wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego
po zgtoszeniu przez wykonawce.

o Podczas wykonywania rob6t zachowac wszelkie Srodki ostroznosci oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku prowadzenia prac, ktére bedg wymagaty zajecia czasowego terené6w obcych
tzn. nieruchomosci nie bedacych wtasnoscia inwestora, nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela
tychze nieruchomosci.
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- Materialy stosowane do budowy sieci winny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o identycznych (lub wyzszych)
parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych w dokumentacji projektowej i
zapewniajacych jednoczes$nie poprawna prace sieci.

- Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne, powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.

- Odpady powstate podczas wykonawstwa oraz pdZniejszej eksploatacji urzadzen musza zostaé
zneutralizowane zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

- Wykonaweca przed zgtoszeniem robdt do odbioru przekaze Inwestorowi (w celu sprawdzenia), szkice
oraz mapy powykonawcze w wersji cyfrowej i analogowe;.

- Prace moze wykonywac¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia, zglaszajac ich rozpoczecie w
Zaktadzie Ustug Komunalnych Miekinia.

9. Odstepstwa
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych badz lepszych. Zmiany musza by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego, a w przypadku uznania, Ze jest ono nieistotne, obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje dotyczace tego odstapienia.
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10. PROJEKT BRANZY SANITARNE]
CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu - Orientacja - rysunek 1.0
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rysunek 1.1-1.10, 1.13-1.26
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