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Projekt wykonawczy tafli lodowiska w celu realizacji inwestycji modernizacji lodowiska SOSiR

CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

e umowa zawarta z OSiR w Swidnicy, 58-100 Swidnica ul. Slaska 35,

. Projekt budowlany-wykonawczy technologii modernizacji lodowiska

e Przepisy budowlane : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2003,
Nr 207 poz. 2016, z pézn. zm.),

e Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami,

e Normy wg wykazu zatgczonego do War. Techn. oraz wedtug Obwieszczenia PPKN w spr.
Wykazu norm zharmonizowanych M.P. 03.46.693.

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowigzujgcych
przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118
z péin.zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625
z pdzn.zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
75/2002 p0z.690 z pdin.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.nr 109 719)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz.U. 2016 poz. 817)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010
r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.

2010 nr 138 poz. 931),

Wykaz stosowanych norm krajowych:

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor sSrodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych- Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 12464- Swiatto i oéwietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Cze$é 1:
1:2004 Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41.:
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41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
42:1999 Ochrona dla zapewnienia bezp.- Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
43:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem

przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-

473:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
$rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego -Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa dfugotrwata przewoddéw
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
534:2003 wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami
PN-HD 60364-5- Inst. elektr. n.n.-Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
54:2010 wyposazenia elektrycznego- Uziemienia, przewody ochronne

i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
6:2008
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
53:2000 wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
wyd. 2013 Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 wyd. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
2014 i budowa.

2 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne
na potrzeby inwestycji: , Projekt wykonawczy tafli lodowiska w celu realizacji inwestycji modernizacji
lodowiska SOSIR w Swidnicy”.

Zakres projektu elektrycznego obejmuje:
e instalacje gniazdek i sity,
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e zasilanie opraw oswietlenia podstawowego w pomieszczeniu kamieni curlingowych,
e zasilanie urzadzen technologicznych,
e rozdzielnice obiektowe,
e wewnetrzne linie zasilajgce,
e ochrone od porazen i potgczenia wyrdwnawcze,
e ochrone przeciwprzepieciows,
Uwagi:

e |Instalacje teletechniczne poza zakresem opracowania,

3 Charakterystyka budynku

Szczegdtowa charakterystyka budynku wg czesci technologicznej i konstrukcyjnej.
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4 Instalacje Elektryczne

41 Zasilanie technologii

Zasilanie projektowanej czesci pomieszczenia technicznego i garazu rolb nalezy wykonac z
projektowanej rozdzielnicy RT usytutowanej w pomieszczeniu 1.48. Zasilanie rozdzielnicy RT
przewidziano z rozdzielnicy RCH zlokalizowanej w pom. 1.45. Rozdzielnica RCH jest poza
zakresem opracowania.

4.2 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne rozbudowa

Stosownie do sporzadzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne  wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

* moc przytaczeniowa RT Ppp= 33 kW

* moc szczytowa RT Ppp= 27 kW

e wspotczynnik mocy cosd =0,8
4.3 Rozdzielnice oddziatowe

W celu zasilenia instalacji podgrzewu konstrukcji dachu przewiduje sie rozdzielnice oddziatowe
RO1 i RO2 zlokalizowane po przeciwnych stronach dachu. Dla kazdej rozdzielnicy przewidziano
moc 6 kW. Projekt kabli grzewczych nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

e na potrzeby biurowe zlokalizowane na kazdej kondygnacji,
* na potrzeby laboratorium zlokalizowane na kazdej kondygnacji,
* na potrzeby zasilania wentylacji i kottowni ( poza zakresem opracowania),

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami w niniejszym projekcie.
44 Rozdziat energii w budynku

Dla rozdziatu energii w pomieszczeniach stosowane bedg kable zasilajgce miedziane w izolacji
bezhalogenowej typu N2XH-J oraz JZ-620-HMH, prowadzone w korytkach kablowych
perforowanych mocowanych do stropdw i Scian murowanych oraz rurkach pcw.

Przejscia instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przezSciany oddzielen pozarowych zostang
uszczelnione certyfikowanymi srodkami. Przejscia te powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg
taka jak przegrody, w ktérych sg wykonane.

Sie¢ odbiorcza za rozdzielnicg gtdwng bedzie wykonana w uktadzie TN-S.

W rozdzielnicach oddziatowych zostang zainstalowane ochronniki przepieciowe typu 2
zapewniajgce ttumienie przepie¢ o wartosci do 8kA. Instalacje odbiorcze w poszczegdlnych
strefach zasilane bedga z rozdzielnic lokalnych.

Kable do rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ na listwy zaciskowe.
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Zakonczenia kabli, zaréwno jedno jak wielozytowych winny mie¢ naciggane koszulki izolacyjne.

Mocowanie kabli wewnatrz budynku do tras kablowych wykona¢ wytgcznie za pomocg biatych
opasek kablowych, na zewnatrz budynku nalezy uzy¢ czarnych opasek kablowych odpornych
na promieniowanie UV.

Przekroje przewoddw musza by¢ zgodne ze schematami elektrycznymi i nie mogg by¢é mniejsze
niz:

2,5mm?2 dla obwoddw sitowych i gniazd wtykowych
1mm?2 dla obwoddw sterowniczych,

1,5mm?2 dla obwoddw oswietleniowych,

Minimalne napiecie znamionowe izolacji winno wynosic:
300/500V dla obwoddw o napieciu mniejszym od 50V,
450/750V dla obwodow sitowych i oswietleniowych,
1000V dla kabli;

Kolor przewoddéw winny by¢ jak nastepuje
Faza — czarny, szary, brgzowy,
Neutralny — jasnoniebieski,

PE — zotto-zielony;
4.5 Trasy kablowe

Dla prowadzenia instalacji elektrycznych w obiekcie zastosowane zostang koryta kablowe
ocynkowane gr min 0,7mm oraz rury ostonowe. Wszystkie koryta nalezy podwiesza¢ w sposdb
trwaty i pewny. Nalezy stosowac¢ podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do
stropu i $cian za pomocg wspornikow, podstaw sufitowych, itp. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢
pod stropem witasciwym.

Wszystkie pionowe trasy kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy.

Przebicia przez stropy nalezy uszczelni¢ pozarowo. Wszystkie przejscia przez Sciany i sufity
oddzielajgce strefy pozarowe oraz pomieszczenia z atmosferg wybuchowg nalezy uszczelnié i
zabezpieczy¢ materiatem ognioodpornym-hamujgcym pozar, zapewniajgcym zachowanie klasy
odpornosci ogniowe] przegrody. Materiaty uzywane do zabezpieczania przejs¢ muszg byc
certyfikowane i dopuszczone przez nadzor budowlany. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
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odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4.6 Instalacja oswietlenia ogélnego

W pomieszczeniu kamieni curlingowych zaprojektowano oprawy oswietlenia podstawowego
typu LED. Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5 mm2, uktadanymi w
rurach PCV ( bezhalogenowe ) .

Oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania funkcjonalne i uzytkowe pomieszczenia. Parametry
opraw powinny zapewnia¢ uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia i
wspotczynnika rownomiernosci na ptaszczyznie roboczej.

Sterowanie oprawami odbywac sie bedzie za pomocg tgcznikdw oswietleniowych.
Srednie natezenie oéwietlenia oraz wspotczynnik réwnomiernosci o$wietlenia powinny byé
zgodne z norma PN-EN 12464-1:2004.

e Magazyny 100 Ix

Oswietlenie pomieszczenia technicznego i garazu rolb jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

4.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne pomieszczenia technicznego igarazu rolb jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

4.8 Przytacze internetowe

Nalezy zaprojektowac przytacze internetowe do szafy sterujgcej agregatu chtodniczego z GPD
budynku.

4.9 Automatyka

Projekt przewiduje formute ,,zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby automatyki technologii chtodu
objetej niniejszym opracowaniem.

410 Wytyczne technologiczne

Zaprojektowac zasilanie elektryczne urzadzen:

e  zasilanie chtodnicy powietrza w komorze chtodniczej P=1,04kW, 50Hz, 230V dla kamieni
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do curlingu
e zasilanie agregatu chtodniczego dla chtodnicy powietrza P=0,96kW, 50Hz, 230V
e oS$wietlenie w komorze chtodniczej
e zasilanie 1 pompy P=1,3kW, 1~ 230V dla przepompowni 16-17% wody amoniakalnej
e zasilanie 1 pompy P=0,65kW, 1~ 230V dla napetniania instalacji odzysku ciepta
e zasilanie pompy P=1,5kW w zbiornikach instalacji odzysku wody
e zasilanie 1 pompy P=0,75kW 1x230 dla zraszacza w topielniku i przepompowni sciekdw
e zasilanie stacji filtracji i zmiekczania wody 2x P=0,1kW 1x230V
e zasilanie 1 pompy stacji demineralizacji wody P=3,0kW, 3x400V
e zasilanie 1 prostownika 80V/120A 3x400V
e zasilanie stacji oczyszczania wody — 230V i lampy UV ~0,1kW
e zaprojektowac linie kablowe od czujnikdéw temperatury do sterownika w maszynowni

chtodniczej

4.11 Instalacja sity — gniazda i urzadzenia technologiczne

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami N2XH-J oraz JZ-620-HMH, uktadanymi w
korytkach kablowych, w rurach PCW ( bezhalogenowe ) lub pod tynkiem. Gniazda montowac
na wysokosci okreslonej na rysunkach lub po uzgodnieniu z technologiem. Kazdy obwdd gniazd
zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym 16A oraz dodatkowo
wytgcznikiem réoznicowoprgdowym 30maA.

Instalacje urzadzen technologicznych wykonac zgodnie z wytycznymi producentow.

412 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Projekt zaktada ze istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu obejmuje swoim wytgczeniem
rozdzielnice RT zasilang z rozdzielnicy RCH.

Instalacje ochronne

5.1 Ochrona od porazen, pofaczenia wyréwnawcze

Oprocz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
i budowa zastosowanych materiatéw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé dodatkowy $rodek
ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Instalacje
ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-HD-60364-4-41 i PN-HD 60464-4-47.

W obiekcie projektuje sie w pomieszczeniul.48 gtdwng szyne wyrdwnawcze GSPW. Dodatkowo
projektuje sie w budynku na $cianach lokalne szyny wyrownawcze LSPW. Szyne GSPW potgczyé
za pomocag linki min LgY 25mm2 najkrétszg drogg z GSPW obiektu. Do szyny GSPW za nalezy
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przytaczy¢ instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku (instalacje
wentylacji, C.O., gazu itp.) zacisk PE rozdzielnicy, zacisk uziemienia odgromnikow.

Metalowg instalacje wodociggowg, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnych, instalacje
ogrzewczg wodng wykonang z przewoddow metalowych, metalowe elementy przewodow i
urzadzen do wentylacji i klimatyzacji nalezy potaczy¢ z szynami LSPW.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze wykonaé¢ w sposéb pewny i trwaty w czasie. Wartosc
rezystancji uziemienia GSPW R<10Q.

5.2 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest poza zakresem niniejszego opracowania.

5.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepieciowa bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy RT beda
zamontowane ograniczniki przepie¢ Typ 1 i 2 — poziom ochrony <1.5kV. Ograniczniki produkcji
Eaton, DEHN, lub inne o analogicznych parametrach technicznych.

W rozdzielnicach oddziatowych przewiduje sie zastosowanie ochronnikdéw typ 2.
5.4 Instalacje w strefach wybuchowych EX

Niniejsze opracowanie nie przewiduje instalacji w strefach EX.

6 Uwagi korcowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzic¢
pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce "Warunki
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykonaé¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajagca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze. Nalezy
nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementdw poszczegdlnych instalacji,
oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg
odpowiedzialnos$¢ za prawdziwos$é naniesien na plan i zgodnos$é z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badaé i przegladow
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wymienione w opisie kazdej z instalacji.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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