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1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-81/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art.12 ust. 2, 3,
4 1 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Olejnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PWOKI/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Olejnik jest upowazniony w specjalno$ci konstrukceyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukcji obiekiu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... /.= o SR
Czlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....... e » .i.\ .....................

5 s ¥ 5 5 g T&%f b l
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... YV J'&U,\ .................

vV
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WIELKOPOLSKA

S~/ OKREGOWA
IZBA

— — INZYNIEROW
j%’f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy /

Okregowej Komisji nggﬁkacyjni/

N
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. ‘Vl i/

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... {jh

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... o0
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan ¥.ukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wieikopolskjg e[mT-InZynterdw Budownictwa

—

.\:@T

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

N INZYNIEROW

= f . BUDOWNICTWA

=T\

=

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia-1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

2 / N5 Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

J&° NV o
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. :

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwa,l_i\ﬁkxcﬁnej\‘ :
A A AT \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .5 . e
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski......... .M. 700N

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:......L....... [/

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Remont $wietlicy wiejskiej w Domachowie 9



Palladio

2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MDK-R49-1HU *

Pan Andrzej Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0031/17

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

P 1 BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IF1-RYK-L6L *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewadniczacy Rady Wielkapolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

odnie z art. 78! K.c.
(Zg

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

= KT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XT7-CMW-RNC *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Y,
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3.0$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.,j. Dz.U.2023.682 z dnia 12.04.2023r.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt wykonawczy, dla ponizej okreslonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE

63-840 Krobia,
obreb Domachowo,
Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Domachowo 0005
Numer dziatki ewidencyjnej: 90/1

Identyfikator: 300403 _5.0005.90/1

POZOSTALE DANE ADRESOWE

konstrukcja mgr inz. Andrzej Olejnik
GLOWNY
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16

ZESPOL AUTORSKI BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:

instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
instalacja elektryczna mgr inz. Tomasz Patrykowiak
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0396/PWOE/13

Remont $wietlicy wiejskiej w Domachowie 13
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I.1. DANE OG!LNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen budynku $wietlicy wiejskiej w Domachowie w
zakresie modernizacji kuchni i zaplecza. Obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr 90/1, obreb Domachowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U.2023.682 z dnia 12.04.2023r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022.1225 z dnia 09.06.2022r.),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z dnia 10.08.2022r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza,

- Inwentaryzacja terenowa — ogledziny budynku,

- Dokumentacja techniczna z wczeéniejszych prac budowlanych.

3. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 90/1 w miejscowos$ci Domachowo, gmina Krobia. Przedmiotowa
dziatka ma dostep do drogi publicznej, gminnej. Tereny sasiadujgce zabudowane sg obiektami mieszkalnymi
i gospodarczymi. Planowana inwestycja nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania terenu.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obecne przeznaczenie obiektu to funkcja uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska. W ramach remontu nie przewiduje sie
zmiany zagospodarowania i funkcji obiektu. Uzytkownikami obiektu sg gtéwnie mieszkancy wsi Domachowo.

5. STAN PRAWNY
Dziatka nr 90/1 jest we wiadaniu Inwestora zgodnie z zapisami ksiegi wieczystej.
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I.2. INFORMACJE O BUDYNKU

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Mozna zatem odstapi¢ od
opracowania projektu zagospodarowania terenu, na podstawie Art. 34. ust. 3. pkt 3a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.682).

1. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania jest zabudowany budynkiem uzyteczno$ci publicznej — $wietlicy wiejskiej oraz wiaty — estrady i budynku
gospodarczego. Dziatka ma ksztatt wielokata z wjazdem od strony pdihocno zachodniej. We frontowej czesci dziatka
przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej — wjazd istniejacy, bez zmian. Dziatka jest utwardzona. Powierzchnia
terenu réwna, na terenie dziatki znajdujq sie takze: plac zabaw oraz boisko sportowe.

Budynek wolnostojacy, w cato$ci bez podpiwniczenia; jedna kondygnacja nadziemna. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia
13°, pokryty blacha falista ocynkowana.

Na parterze zlokalizowane sa; sala, kuchnia, magazyny, szatnia, toalety, chtodnia.

2. INFORMACJE O TERENIE

Dla inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wokét nieruchomosci znajdujq sie dziatki
budowlane, zabudowane budynkami ustugowymi, gospodarczymi, mieszkalnymi, a modernizowany obiekt nie zmienia
funkcjii formy zabudowy.

Dziatka nie jest objeta ochrong, nie jest narazona na niebezpieczefstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i nielesne.

3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Obstuga komunikacyjna bedzie odbywata sig istniejacym zjazdem z drogi gminnej. Na terenie inwestyciji funkcjonujg miejsca
postojowe , co zapewnia prawidtowg obstuge komunikacyjna.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

TABELA 1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy - $wietlica 317,00 m2

5. WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE
Nie przewiduje sie prac ziemnych. Nie prowadzono badah w zakresie geotechnicznym. Obszar inwestycji nie lezy na
terenach goémiczych.

6. OCHRONA SRODOWISKA.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru o szczeg6lnej ochronie $rodowiska. Modernizowany obiekt jak i
zagospodarowanie terenu spetniajg podstawowe wymogi ochrony $rodowiska, poniewaz inwestycja m.in.:

- nie wptynie na pogorszenie Srodowiska, ani na bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i bezposrednie sasiedztwo,

- nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatywujacych lub mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dlatego nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- nie przewiduije sie likwidacji i niszczenia zadrzewien oraz umys$inego zabijania dziko wystepujacych zwierzat,

- nie przewiduje sie¢ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu oraz dokonujacych zmian
stosunkéw wodnych.

7. OCHRONA ZABYTKOW.
Teren, na ktérym zlokalizowany jest modernizowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw. Nie znajduje
sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Obszar nie podlega ochronie archeologiczne.

8. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY 'NATURA 2000
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000.

9. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW
Nie przewiduje sie prac ziemnych, a tym samych koniecznosci zagospodarowania mas ziemnych.

Remont $wietlicy wiejskiej w Domachowie 15



Palladio

10. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych (wejscia na poziomie +0.00). Innych zmian w zakresie przystosowania
obiektu do korzystania dla 0s6b niepetnosprawnych w przedmiocie niniejszego opracowania nie przewiduje sie.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

W zakresie planowanej adaptaciji i remontu nie wykonuije si¢ prac zwigzanych z dodatkowg termoizolacjg. Wymianie podlega
jedynie kociot gazowy. Projektowane Zrddto ciepta parametrom odpowiada istniejgcemu rozwigzaniu.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie okresla sie klasyfikacji pozarowej budynku — modernizaciji nie ma wptywu na zmiany w tym zakresie.

13. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczno$ci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wobec czego nie prowadzi sie
analizy zgodno$ci.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla zakresu przewidzianych prac obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 90/1.

Zakres niniejszego opracowania nie powoduje oddzialtywania poza granice dziatki, zgodnie z §12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422, zm. Dz.U.2017.2285).
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I.3. OPIS REMONTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen budynku $wietlicy wiejskiej w Domachowie w
zakresie modernizacji kuchni i zaplecza. Przewiduje sie prace w zakresie rozbiérki i demontazu urzadzen w pomieszczeniu
kuchni i zaplecza, wymianie i modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznej, niezbednych prac wykoriczeniowych
ogdlnobudowlanych oraz wyposazenia. W tym celu konieczne jest dokonanie zmian w zakresie $cian wewnetrznych
dziatowych, wymiana drzwi wewnetrznych, prace murarskie, malarskie, glazurnicze oraz wymiana urzadzen sanitarnych i
osprzetu elektrycznego.

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM | PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie i program.

Istniejacy budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej. Jego rozbudowa odbywata sie w kilku etapach, stad mozna
wyodrebni¢ dwa segmenty dachu o zrdznicowanej konstrukcji i rodzaju materiatow. W budynku przebywac bedzie
jednoczesnie do 50 os6b.

2.2. Parametry techniczne.

TABELA 3. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 317,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 256,67 m2
Kubatura 1157,39 m3
Wysoko$¢ 430 m
llo$¢ kondygnacii 1
llo$¢ uzytkownikdéw <50

2.3. Zestawienie pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen podane ponizej oraz parametry powierzchniowe zawarte w punkcie 2.2. obliczane sg zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997 ( Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych) oraz zgodnie z zachowaniem zasady, ze powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w $wietle rdwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego).

TABELA 4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZ. [m?]
1.1 Hol 19,49
1.2 Szatnia 18,23
1.3 Magazyn 11,39
14 Chtodnia 3,22
1.5 Pom. gosp. 3,10
1.6 Korytarz 4,83
1.7 Korytarz 5,10
1.8 WC 5,61
1.9 WC 5,61
1.10 Magazyn 12,23
1.11 Kuchnia 16,53
1.12 Sala 151,33

RAZEM: 256,67

POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM - 256,67 m?
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Forma budynku jest prosta. Wyodrebni¢é mozna dwa daszki wejSciowe. Gtéwna bryla nakryta jest dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 13 °.

4. INSTALACJE TECHNICZNE
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej,
gazowa.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

ROZBIORKI | WYBURZENIA

Nalezy wykona¢ rozbidrki i wyburzenia Scian wewnetrznych dziatowych oraz zamurowania wskazanych elementéw zgodnie
z rysunkami. Nalezy zdemontowa¢ drzwi wewnetrzne. Nowe skrzydta drzwiowe drzwi wewnetrznych osadzi¢ w nowych
oscieznicach.

DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem drzwi w czesci graficznej. Drzwi ptytowe okleinowane np. systemu PORTA lub
ERKADO w o$cieznicy statej.

OKLADZINY

Okfadziny podtogowe i Scienne (ptytki ceramiczne/gresowe) w pomieszczeniach poddanych adaptacji i remontowi nalezy
oczysci¢ oraz po pracach demontazowych uzupetni¢ lub wykonac¢ od nowa w wymaganych miejscach.

Na posadzkach pomieszczen ptytki typu gres.

MALOWANIE

Szpachlowanie i malowanie w pomieszczeniach, zgodnie z tabelg i opisem w czesci rysunkowej. Gladzie gipsowe np.
MEGARON, farby emulsyjne akrylowe, lateksowe np. SNIEZKA, DEKORAL. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
i uzytkownikiem obiektu.

WYPOSAZENIE SANITARNE i ARMATURA

Zgodnie z normami, wymogami technicznymi i opisem w czesci instalacyjnej. Wszystkie urzadzenia sanitarne istniejace
nalezy zdemontowa¢. Nowa armatura zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz wskazaniami w opisie instalacji sanitarnych i
kosztorysie.

WYPOSAZENIE RUCHOME

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie gastronomiczne zgodnie z wyszczegdlnieniem na rysunkach i
kosztorysach. Poszczegolne elementy wyposazenia powinny posiada¢ wymagane parametry dopuszczenia do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, potwierdzone certyfikatami, atestami, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych.

PODLOGA NA GRUNCIE

Podtoga (posadzka przemystowa/gres) 2,0 cm
Gtadz betonowa 6,0 cm

Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 2x8 cm
Papa zgrzewana lub folia PE 0,4 cm

Podktad betonowy C8/10 (B10) 10 cm

Piasek zageszczony 30 cm

SUFIT PODWIESZANY

W pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejacy sufit z kasetonéw plycinowych oraz w przypadku zauwazenia
zawilgocenia takze termoizolacje. Nastepnie zamontowaé podkonstrukcje dla sufitu podwieszanego z rusztu stalowego
krzyzowego jednopoziomowego, utozy¢ nowa termoizolacje z wetny mineralnej o gr. min. 30cm oraz paroizolacje. Wykona¢
sufit podwieszany, kasetonowy, systemowy o module 600x600mm np. Armstrong na stelazu PRELUDE 24 oraz
wypetnieniem ptytami kasetonowymi ULTIMA. Ukfad krzyzulcowy nalezy zamontowa¢ na wieszakach noniuszowych systemu
do elementéw stropowych, do uzyskania wysoko$ci wewnatrz pomieszczenia 2,75-2,85 m .
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Grubosc ocieplenia i izolacyjnosé akustyczna poddasza uzytkowego

Wspotezynnik przenikania ciepta U [W/m?-K]

Z plyt MULTIROCK ROLL | UNIROCK - 018

- 0,15 0,13
Z plyt MEGAROCK PLUS | ROCKMIN PLUS 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
Z plyt TOPROCK SUPER | SUPERROCK 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11
Izolacyjnoié akustyczna ocieplenia g — ROCKMIN R 49 50 51
(+ dachéwka bet., wiatroizolacja, krokwie 8/16, plyty g-k) 42 43 a4
Izolacyjnosé akustyezna ocieplenia g — SUPERROCK 49 50 51
(+ dachowka bet., wiatroizolacja, krokwie 8/16, ptyty g-k) | Ra; [dB] 43 44 45
Izolacyjno&€ akustyczna ocieplenia g — TOPROCK Ru [dB] 50 51 52
(+ dachowka bet., wiatroizolacja, krokwie 8/16, plyty a-k) | Ra; [dB] 44 a5 46

Obliczenia zostaly wykonane dla grubosci mat réwnej 15 cm, przy rozmiarach krokwi 16/8 cm, w rozstawie co 80 cm.

Y
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RYSUNEK SYSTEMU (modut 600 x 600 mm)

Standardowy montaz piyt
z krawedzig Board lub Tegular na
ruszcie widocznym 24mm lub
z krawedzig MicroLook na
ruszcie widocznym 15mm.
“Wieszak schodkowy do
profili T {rozwigzanie do
systemow korytarzowych).
llosci elementéw potrzebnych do montazu 1m? sufitu (bez odpadow)
® Pty Profile gléwne ~ Wieszaki w -
wrozstawieco  rozstawiec0 ) Profil glgwny (D Profil poprzeczny  (3) Profil poprzeczny @ Wieszak (@ Kiips
1200 mm 600 mm uniwersalny
1200 x 600 mm 1200 mm 1200 mm 0,84 mb 1,67 mb - 0,70 szt.
1,39 szt. 600 mm 1200 mm 1,67 mb - 0,84 mb 1,40 szt. P
600 x 600 mm 1200 mm 1200 mm 0,84 mb 1,67 mb 0,84 mb 0,70 szt. !
2,78 sz 600 mm 1200 mm 1,67 mb - 1,67 mb 1,40 szt.
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GRUBIDSE PEYTY fmm) 20 0
DOSTEPNE BO0XE00 ... " sooxe0o ... D e0xs... Ko
MODUEY {mmj] BESEAES ... | BRSMERS .. © BO0XEDD ... . TEasM
BTSxETS . . ETSRETS - E3EEdS . ..TeaED
1200X600 . ...  1A00x600 .. S ETSHETS . . TEaEM
: S 1A0EE .. . TEaTM
SYSTEM Pretuds 24 107/ TLe " Prefude 24 HLF T8  Preluda 15TL L
ZAWIESZEMIA Prefuds 24 Sodye ¥ 2/ TL® - Preflude 24 Soctye ML =/TL2 - Interiude HRG XL
: : Slhoustte émm KL
KOLOR
sy Global "Wisie
ODMAWIALNOSG
CHARAKTERYSTYKA — - e s
EKOLOGIC ZNA -8 ™ Ei
VW 2o od — iy
CHARAKTERYSTYKA | | =
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6. EKSPERTYZA TECHNICZNA — OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny obiektu ocenia sie jako zadowalajacy. Dla budynku prowadzona jest ksigzka obiektu budowlanego. Niektére
elementy obiektu kwalifikujg si¢ do remontu. Cze$¢ z nich zostanie wykonana na podstawie niniejszego opracowania.
Planowane prace remontowe poprawig standard uzytkowania obiektu. Nie wptyng negatywnie na konstrukcje i stan obiektu.
Nie spowodujg zwiekszenia zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie obnizg
przydatnoci tych obiektéw do uzytkowania. Po wykonaniu prac remontowych budynek bedzie spetniat warunki uzytkowania.
Powyzsza ekspertyza wazna jest przez rok od dnia jej opracowania.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. Gospodarka wodno $ciekowa
Powstajace $cieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie dziatki
powierzchniowo. Inwestycja nie spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wod gruntowych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie przewiduje si¢ statej emisji zanieczyszczeh gazowych, pylowych lub
zapachowych ucigzliwych dla $rodowiska. Do celéw ogrzewania obiektu przewiduje sie kociot gazowy kondensacyjny o
mocy do 24 kW. W zwigzku z czym emisja zanieczyszczen bedacych efektem spalania jest w granicach normy.

7.3. Emisja hataséw, wibracji, promieniowania
Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego,
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

7.4, Odpady

Inwestor uczestniczy w gminnym systemie gospodarki odpadami, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci . Jako
Srednie wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie¢ 2,8 dm3 na 24 h dla jednego mieszkanca.
Odpady nalezy gromadzi¢ w specjalnych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu na dziatce.

7.5. Drzewostan / gleba / wody powierzchniowe
Program uzytkowy, wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI, WARUNKI BHP, PRAWO BUDOWLANE

8.1. Sprawdzenie dokumentacji

W kazdym przypadku, przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zapozna sie z cato$cig dokumentacji. Powiadamia we
wiasciwym czasie Projektanta o btedach lub pominieciach, ktére mogty powstaé, jak rowniez o zmianach, ktére uwaza za
niezbedne. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach. Wykonawca zbierze przed
rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu réznych budowli i przewodow i powiadamia Projektanta o
zauwazonych anomaliach. Dokumentacja zaréwno na etapie skladania ofert jak i podczas realizacji powinna by¢
rozpatrywana jako cato$¢ wg spisu Zawartosci Dokumentacji. Projekty Warsztatowe powinny byé sporzadzane przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi do akceptacii.

8.2. Warunki BHP

Podczas wykonywania wszelkich robot, nalezy przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z
dnia 2003.03.19). Szczegdlng uwage zachowaé przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
zwlaszcza sieci elektrycznych. Zwraca sie uwage na przepis § 47 zabraniajacego urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementéw lub maszyn i urzadzen budowlanych, bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosciach
blizszych niz podane w/w Rozporzadzeniu. Prace wykonywaé zgodnie z projektami organizacji robot zatwierdzonymi przez
stuzby BHP.

8.3. Prawo budowlane, normy i przepisy
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2016.290, t.j. z dnia 2016.03.08) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm , Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i Dokumentéw Technicznych.

- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak Bezpieczenistwa B.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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I.4. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

-

. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

—  przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75) z pbzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- normy i normatywy techniczne projektowania.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ogrzewczej,
gazowej i wentylacji w budynku $wietlicy wiejskiej . Budynek zlokalizowany jest w miejscowo$ci Domachowo gm. Krobia na
dziatce o numerze ewidencyjnym 90/1

W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji wodociggowej wchodzi rozmieszczenie przyboréw sanitarnych,
wytyczenie trasy przewodéw zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, dob6r $rednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu.
W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewodéw, dobor Srednic oraz okreslenie spadkdw.

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepto, zyskdw ciepta, dobér
grzejnikéw, armatury, wytyczenie tras przewoddw i obliczenia hydrauliczne uktadu.

W zakres projektu instalacji gazowej wchodzi wytyczenie trasy przewodow i dobor Srednic.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Stan istniejacy:

Do budynku doprowadzone jest przylacze wodociggowe o $rednicy 40mm zakonczone zestawem wodomierzowym w
pomieszczeniu gospodarczym. W budynki zamontowana jest instalacja z rur stalowych taczonych za pomocy zlgczek
gwintowanych. Instalacja prowadzona jest po $cianach w sanitariatach oraz w bruzdach $ciennych w pomieszczeniu kuchni.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w kotle dwufunkcyjnym z zamknietq komorg spalania, ktory zlokalizowany jest
w kuchni.

Rozbiodrka instalacii.

Do rozbidrki przeznaczona jest instalacja w obrebie pomieszczenia kuchni i zaplecza. Wraz z armaturg i urzadzeniami.
Instalacja zasilajgca sanitariaty pozostaje bez zmian.

Stan projektowany:

Pobierana woda stuzy¢ bedzie do celéw socjalno — bytowych 0sob przebywajacych w budynku i korzystajacych z kuchni.
Kuchnia bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia sanitarne pobierajace wode:

- Zlewozmywak - 2 szt.

- Zawodr czerpalny ze zlaczka do weza - 1 szt.

Woda pobierana bedzie z istniejacej instalacji w budynku . Podtaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej instalacji w
pomieszczeniu sanitariatu i doprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ z pomieszczenia kuchni do szczegdlnych odbiornikow wody.

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R Stabi polipropylenowych..

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu PESZEL.
Instalacjg wykonaé nalezy z rur polipropylenowych.

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW Z RUR PP

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji proponuje sig¢ wykonac z rur produkcji Wavin Metalplast Buk(lub réwnowazne).
Sq to rury wielowarstwowe zespolone. Rury te zapewniajg dlugotrwatg wytrzymato$¢ na wysoka temperature i ci$nienie.
Montaz instalacji odbywa sie przy pomocy zgrzewania ktére tworzg trwate i szczelne potaczenie.

Montaz instalacji:

Przy uktadaniu przewodéw pod tynkiem lub podfodze.

Przewody montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu peszel) lub w otulinach izolacyjnych. W
przypadku montazu natynkowego przewody powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy swobodne przejecie ich
ewentualnych wydiuzen cieplnych. Dotyczy to bardzo dtugich odcinkow instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

W projektowanym budynku do zasilania armatury sanitarnej proponuje sie prowadzenie przewoddéw pod posadzkg i w
Scianach stosujac rury ostonowe typu peszel w $cianach i otuliny izolacyjne w przypadku prowadzenia przewodow pod
posadzkg . podejscia do odbiornikow wody wykona¢ przewodami o Srednicy ¢ 20.

Przed zakryciem przewodéw instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem proby niezbedne jest
odfgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji nalezy podtaczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,01MPa.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5- krotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Podczas préby wstepne cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotne;
wartoéci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 2- godzinng probe gtéwna. W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
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wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby szczelno$ci nalezy dokonaé wizualne;
oceny szczelno$ci wykonanych potaczen.

Podejscia do urzadzen wykonywac¢ w bruzdach Sciennych w rurach ostonowych. Przed zlewozmywakami nalezy montowaé
zawory odcinajace kulowe podtaczenia do baterii nalezy wykona¢ za pomocg atestowanych wezy elastycznych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody o pojemnosci 100, ktéry zlokalizowany zostanie na
zapleczu kuchni.

Podgrzewacz zasilany jest czynnikiem grzewczym wytwarzanym przez kociot kondensacyjny o parametrach 70/50°C lub
grzatka elektryczng zamontowang w podgrzewaczu. Moc grzatki wynosi 2kW.

Ze wzgledu na krétkie odcinki instalacji cwu nie przewiduje sie wykonania instalacji cyrkulacyjnej.

Instalacje cieptej wody wykona¢ rowniez z rur polipropylenowych. Laczenie za pomocg zgrzewania.

Instalacje cieptej wody nalezy izolowac cieptochronnie w celu uniknigcia zbednych strat ciepta przy pomocy otulin
Thermaflex lub podobnych o grubo$ci izolacji wg. ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem podanych na rysunkach srednic.

Po zakoriczeniu montazu nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnoSci catej instalacji, na ci$nienie 1.0 MPa,
zgodnie z PN-B-10700.

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych catej instalacji, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa az do chwili,
kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego korica dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego
odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymaé
wprowadzony roztwér przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda. az do zaniku zapachu
chloru, po czym nalezy pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej.

Alternatywnie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji mozna wykona¢ z rur PE-xc o $rednicach rdwnowaznych do
podanych na rysunku faczonych za pomocg ztaczek zaciskowych.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan istniejacy:

W budynku istnieje instalacja kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki z pomieszczen Swietlicy wiejskiej do istniejacego
zbiornika bezodptywowego.

Stan projektowany:

Instalacja kanalizacyjna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw socjalno — bytowych z budynku $wietlicy.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych taczonych na wcisk.

Przed kazdym urzadzeniem odprowadzajacym $cieki nalezy montowaé odpowiedni syfon.

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ pion kanalizacyjny zakoriczony rurg wywiewng wyprowadzong ponad
dach budynku.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach $ciennych.

Instalacje nalezy wykonaé¢ z zachowaniem $rednic i trasy przewodéw podanych na rysunkach.

Podejscia do umywalek, bidetow, zlewozmywakoéw, kratek sciekowych i natryskéw wykonac z rur PCV o $rednicy 50mm.
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W pomieszczeniu kuchni i zaplecza zamontowaC odwodnienia liniowe lub kratki Sciekowe podiogowe z rusztami ze stali

kwasoodpornej

Scieki odprowadzane bedg do istniejacego zbiornika bezodptywowego.

Podtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w obrebie sanitariatow lub bezpo$rednio przez Sciane do istniejacego

zbiornika. W sanitariacie projektowang instalacje podtaczy¢ do rurociggu o $rednicy 110mm.

Zagtebienie rurociggoéw nalezy dopasowac do istniejacego posadowienia przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku poditgczenia do zbiornika w kuchni wykonac pion zakonczony rurg wywiewng .

roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rury PVC z ktorych wykonana zostanie instalacja fgczone sa za pomocg kielichéw na wcisk. Uszczelnienie rurociggu za

pomocq uszczelek gumowych dostarczanych wraz z rurg przez producenta.

Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie tak

aby nie uszkodzi¢ rury

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego

odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Wypetnienie rurociggu nalezy wykona¢ w dwdéch etapach:

— | etap: Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu

— Il etap Wypetnienie wykopu nad strefg ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociagu

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do ponizszych zalecer:

—  obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru),

— materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

— w celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypeit przestrzen nad rurg,

- obsypke wykonywaé warstwami, rwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac,

— jednocze$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu

— nie nalezy usuwaé $cianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod
gruntowych

—  obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po
zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury,

— niedopuszczne jest wykonanie obsypki przez bezposredni spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow
wywrotek.

— Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa
ochronna.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia

zageszczenia obsypki.

—  Zasypke rurociggu nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

— Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techn. Do zasypki nie
nalezy uzywac¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

Stan istniejacy:

W budynku zamontowana jest instalacja grzewcza z kottem gazowym jako zrédito ciepta. Instalacja wykonana jest z rur
miedzianych taczonych za pomoca lutowania. Instalacja zasila istniejace grzejniki ptytowe w budynku.

Instalacja pozostaje bez zmian.

Rozbiodrka instalacii:

Do demontazu przeznaczony jest istniejacy kociot gazowy z zamknieta komorg spalania wraz z podejsciami instalacji do
kotta.

Stan projektowany:

Projekt obejmuje instalacje technologiczng kottowni opalanej paliwem gazowym

Projektowany kociot bedzie pracowat przy parametrach czynnika grzewczego w zakresie temperatur 709500, oraz 559450 C,
przygotowujacych czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
Swietlicy.

W miejsce istniejacego kotta zamontowany zostanie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW oraz zasobnikowy
podgrzewacz wody zasilany z kotta.

Kociot zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu magazynowym — zaplecza kuchni.

W pomieszczeniu magazynowm - zaplecza kuchni przewiduje sie zamontowanie podgrzewacza wody o pojemnosci 1001,
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Instalacja technologiczna kottowni.
Rurociagi:

Przewody wody grzewczej w kuchni zasilajace podgrzewacz wody oraz podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej
wykonac nalezy ze stali lub rur miedzianych o $rednicach podanych na rysunkach. Przed kottem oraz podgrzewaczem
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng ze
skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem z foli PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubo$ciach zgodnych z
obowigzujacymi warunkami technicznymi

Proba cisnieniowa.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i poddaé prébie wodnej ci$nieniowej na ciSnienie 6,0 bar.
Instalacja musi byé poddana prébie ciSnieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem. Przed probg nalezy odtgczy¢ od
instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowaé wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowng i koncowa. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace cisnieniu roboczemu +2bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w
okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie 0 wiecej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzié prébe gtéwna.
Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Odbior i uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob
ci$nieniowych protokoétow, ktére musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Stan istniejacy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe zakonczone skrzynkq gazowa zamontowang na Scinie budynku z

reduktorem gazowym o przepustowosci 10m3/h oraz gazomierzem. W budynku zamontowana jest instalacja gazowa

zasilajaca 2 kuchenki gazowe o mocy 8kW, taboret gazowy o mocy 10kW oraz kociot gazowy o mocy 24kW.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie i prowadzona jest po $cianach.

Rozbiérka instalacji:

Do rozbidrki przeznaczona jest cata instalacja od urzadzen gazowych do gazomierza.

wraz kottem gazowym i przewodem powietrzno-spalinowym.

Stan projektowany:

Instalacje od gazomierza prowadzi¢ pod stropem i po $cianach do urzadzer gazowych, ktdre zamontowane zostang w

nowych lokalizacjach dotyczy kuchenek gazowych i taboretu gazowego. Lokalizacja kotta nie ulegnie zmianie.

Przed urzadzeniami w dostepnych miejscach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filir gazu.

Przed urzadzeniami kuchennymi nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Podtaczenie urzadzen za pomoca atestowanych

wezy elastycznych.

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208 lub z rur

stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN10305-1:2003 taczonych przez spawanie. taczenie powinno byé¢

wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania-A[ci$nienie robocze <10kPA] Przewody wewnatrz

budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku ze spadkiem 0,4% w kierunku punktéw poboru gazu. Miejsce spawania

powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami i armatura wykonywa¢ za pomocsg, ztaczek gwintowanych-uszczelnienie za

pomocg tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jako uszczelnienie wtdkien konopnych.

Rurociagi prowadzi¢ w taki sposob aby byta zachowana co najmniej minimalna odlegto$¢ od innych instalacii tj.

— 10cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i przewoddw wody cieptej pod
tymi przewodami

- 10cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

- 10cm od piondw instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacji elektrycznej nad tymi przewodami

—  60cm od urzadzen elektrycznych istniejacych, jak wytacznikéw, gniazd wtykowych itp.

Przewodéw gazowych nie nalezy zabudowywa¢ w $cianie — ewentualnie odstepstwa tylko zgodnie z przepisami (wytgcznie

rury stalowe).Wypetnianie bruzd w ktorych umieszczone sg przewody miedziane jest zabronione. Diugo$¢ przewodu od

gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinieciu rur. Odlegtos¢ instalaci

gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przy przejciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne uszczelnione pianka poliuretanowa.

Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Na poziomych odcinkach przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace. Przewody uzytkowe

powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5% . Mocowanie przewoddw instalacji gazowej powinno umozliwiaé

kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegto$¢ pomiedzy uchwytami 1,5m.

Przewodow nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podtoga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne, dymowe i

spalinowe gazowe..

Alternatywnie instalacje wewnatrz budynku mozna wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za pomoca lutowania twardego lub

za pomocg atestowanych ztgczek zaciskowych.

Wymagania dotyczace pomieszczeri z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi.

Pomieszczenie w ktérym zamierza sie zainstalowaC urzadzenia gazowe muszg spetnia¢é warunki minimalnej kubatury i

wysokosci.

—  pomieszczenie w ktérym zamontowany zostanie kociot dwufunkcyjny o mocy 24 kW.

—  pomieszczenie musi posiada¢ wysoko$¢ minimum 2,2m, oraz kubature 6,5m3.
Warunek spetniony h=2,75m V=33,63 m3

— wentylacja nawiewno — wywiewna Kkociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz. W drzwiach wej$ciowych do
pomieszczenia nalezy wykonac¢ kratke nawiewng o powierzchni otworéw min 220cm?

- wentylacja wywiewna ogolna wykonana jako kratka wywiewna o wymiarach 21*14cm bez zaluzji podtaczona do kanatu
murowanego komina

— Instalacja odprowadzajgca spaliny — przewdd powietrzno — spalinowy koncentryczny o $rednicy 100/60mm
wyprowadzony przez $ciang zewngtrzng w miejsce istniejacego przewodu. Wylot przewodu nalezy lokalizowaé na
wysokosci min. 2,5, nad poziomem terenu..

— Na catej dtugosci rur spalinowych nie wolno umieszcza¢ zadnych zamknie¢ i zasuw.

— Nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci kotta od elementéw palnych — minimum 0,6m, podobnie z elementami palnymi
pod tynkiem odlegtos¢ co najmniej 0,3m

—  Kociot opalany gazem musi spetniaC wymagania wynikajace z przepisébw Urzedu Dozoru Technicznego, oraz
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczenstwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany
przez Panstwowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii.
— Po wykonaniu instalacji nawiewno — wywiewnej oraz odprowadzenia spalin nalezy uzyska¢ pozytywng opinie

stwierdzajacg prawidtowo$¢ podiaczen sporzadzong przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Wymagania dotyczace kotta opalanego gazem.

Kociot opalany gazem musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego oraz odpowiadac
wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczenistwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany przez Panstwowy
Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii, znak bezpieczefstwa ,B” wydany
przez Ministerstwo Przemystu i Handlu oraz powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do palnika urzadzenia (na poziomym odcinku) zamontowaé nalezy kurek odcinajacy.
Eksploatacje kotta nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, opracowang przez producenta urzadzen. Podigczenia
kotta powinien wykona¢ autoryzowany serwis techniczny.

- Wymagania odno$nie montazu urzadzen gazowych dotyczace magazynu/zaplecza kuchni.
h=2,75m V=33,63 m3

Obcigzenie cieplne od urzadzenia gazowego typu A bez odprowadzenia spalin w kuchniach nie moze przekracza¢ wartoSci
930W/1m3 kubatury pomieszczenia
Obcigzenie cieplne od zainstalowanych urzadzen gazowego typu A w kuchni wyniesie

Q=26000/33,63=773,12 W/m3-warunek spetniony

Kuchenki i taborety gazowe nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia.

W przypadku kuchenki z piekarnikiem elektrycznym gniazdo 220V do zasilania piekarnika, musi by¢ zaopatrzone w bolec
uziemiajacy i zamontowane powinno by¢ co najmniej 0,65m od boku urzadzenia.

Odlegtos¢ bocznych $cianek od mebili niskich-20mm, od mebli wysokich-150mm.

Wentylacja nawiewna po$rednia z pomieszczen przylegtych przez kratke w drzwiach.

Wentylacja wywiewna jako kratka wywiewna zlokalizowana pod stropem i poditaczona do kanatu istniejacego komina
murowanego wspdlna z kottem.

Prdba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dwukrotnie. Przed odbiorem i zagazowaniem instalacji nalezy poddac
ja prébie szczelnosci, ktorg wykonuje sie sprezonym powietrzem przy ci$nieniu 50 kPa przez okres 30 min bez przytaczenia
urzadzer gazowych ze szczelnym zamknigciem koricowek rur i obserwacji ci$nienia po ustabilizowaniu sie temperatury i o
ci$nieniu 15kPa przez okres 30min z przyborami gazowymi. Prébe szczelnosci przeprowadzaé na instalacji nie posiadajace;
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw
gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru 0-0,06MPa w przypadku ciénienia prébnego 0,05MPa i 0-0,16MPa w
przypadku cisnienia prébnego 0,1MPa. Z wykonania préby szczelno$ci nalezy sporzadzié protokét podpisany przez
wykonawce i wiasciciela budynku. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Uwagi kohcowe
Catos¢ robot wykonaé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

cz Il -Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji oraz podtaczenie przyborow gazowych moze dokonaé przedsiebiorstwo panstwowe, spotdzielcze lub
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Bez pozytywnego wyniku odbioru instalacii
nie wolno uzytkowaé. Inwestor odpowiada za przeprowadzenie zgodnie z terminami podanymi w przepisach sprawdzen i
czyszczenia instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Zgtoszenie instalacji do odbioru technicznego zatatwia wykonawca.

7. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Stan istniejacy:

W przedmiotowych pomieszczeniach wykonane sg kratki wentylacyjne poditaczone do istniejgcych kanatdw komina
murowanego w pomieszczeniu kuchni oraz przez dach do wurzutni dachowej.

Stan projektowany:

Kuchnia:

Wentylacja grawitacyjna w kuchni pozostaje bez zmian jako kratka wentylacyjna podtaczona do komina murowanego.
Wentylacja mechaniczna: w kuchni zamontowane zostang dwa okapu kuchenne wyposazone w wentylatory kanatowe np.
TD160/100N SILENT. Powietrze z okapéw odprowadzane bedzie do istniejacych kominéw murowanych. Wentylatory nalezy
wyposazy¢ we wiaczniki reczne oraz regulatory obrotéw. Wiaczniki i regulatory nalezy zlokalizowac na $cianie.

Nawiew jako kratka nawiewna w drzwiach.

Zaplecze kuchenne — magazyn

Wentylacja grawitacyjna jako kratka wywiewna w stropie poditaczona do wyrzutni dachowej. W miejsce kominka
wentylacyjnego nalezy zamontowa¢ nasadg kominowg Turbowent. Nasade nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej podstawie
dachowe;j.

Wentylacja mechaniczna: w magazynie zamontowany zostanie okap kuchenny wyposazony w wentylator kanatowy np.
TD160/100N SILENT. Powietrze z okapu odprowadzane bedzie do ocieplonego komina zamontowanego na $cianie
budynku. Wentylator nalezy wyposazy¢ we wigcznik reczny oraz regulator obrotdw. Wtacznik i regulator nalezy zlokalizowac
na Scianie.

Odprowadzenie powietrza z okapéw wykona¢ za pomocg przewoddw wentylacyjnych SPIRO o $rednicach podanych na
rysunkach.

Do wentylatoréw nalezy zapewnic¢ zasilanie elektryczne.

8. UWAGI KONCOWE:

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub zaktadowi rzemie$lniczemu, ktorego
przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robét instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych
producentow.

Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow i przepiséw BHP.

W przypadku kolizji projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ odlegtosci normatywne.

Calos¢ robdt wykonac i odebraé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych .
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2002r. nr 75 i Zarzadzeniem Nr 46 MGPiB z
dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

BRANZA: Instalacje sanitarne

INWESTOR: Gmina Krobia , ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

ADRES OBIEKTU: Domachowo

Nr geodezyjny dziatki: 90/1

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, {j. z 2003 r. Nr 207
poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 p0z.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) z
pdzniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) z pdzniejszymi zmianami w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
1.1 Zamierzenie budowlane obejmuje:
Wykonanie Instalacji wod-kan ogrzewczej, gazowej i wentylacji, w istniejacym budynku Swietlicy wiejskiej w Domachowie
na dziatce o numerze ewidencyjnym 90/1.
Roboty przygotowawcze
- Zapoznanie sie z projektem
- Wizja lokalna
—  Oznaczenie miejsca na skladowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji
—  Uzgodnienie harmonogramu rob6t z kierownikiem i inwestorem
Roboty montazowe
- montaz instalacji z rur PP-R, Pe-xc
- montaz instalacji z rur stalowych, miedzianych
—  montaz instalacji z rur PCV
— montaz armatury na instalacji wodociggowe;
—  montaz urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
- montaz i demontaz instalacji z rur stalowych
- montaz armatury na instalacji gazowej
- montaz przewodow powietrzno- spalinowych
- montaz i demontaz kotta
- montaz wentylatorow
- proby szczelnosci instalacii
2. Istniejace obiekty budowlane
Obiekt istniejacy: budynek Swietlicy wiejskiej
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Na terenie budynku nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenie moze
wystapi¢ podczas montazu kottow wraz z osprzetem i przewodami spalinowymi oraz podczas rob6t spawalniczych przy
taczeniu rurociagu, podczas robét ziemnych oraz podczas prac na wysokosci, podczas rob6t wyburzeniowych(wykuwanie
otwor6w) oraz zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw instalacji elektryczne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robét szczegdlnie niebezpiecznych winien przej$¢, oprocz obowigzkowych szkolen BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robét niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z
zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych

przepisdw

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w stref ach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

1) Budowe instalaciji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenistwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
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budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i skladowania materiatéw budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidiowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robét, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okre$lenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzielaé codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
oraz dbania o stan uzywalnosci tych Srodkdw.

16) Wszystkich pracownikdw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze Srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywacé sie wytgcznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np.
prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakow ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy,
w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

25) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
26) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja
dotyczaca planu bioz.

Obstuga urzadzen powinna odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta.

27) Bezwzgledne stosowanie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogéInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

28) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

29) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

30) Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢, pracownikdw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi
wystapi¢ zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie moga stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza

przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWANIE:
inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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I.5. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Zasilanie
Budynek jest zasilony ze ztgcza typu ZKP zlokalizowanego na terenie dziatki. Zasilanie obiektu nie jest przedmiotem
niniejszej dokumentacji.

2. Pomiar energii
Uktad pomiarowy jest zlokalizowany w zlaczu znajdujacym sie na terenie dziatki i nie stanowi przedmiotu niniejszego
opracowania.

3. Rozdzielnica

Zasilanie catego obiektu z rozdzielnicy RG umieszczonej w wejsciu. Wykona¢ rozdzielnice kuchni, szafka natynkowa, o
stopniu ochrony min IP55, lokalizacja w pom. magazynowym/zaplecza kuchni. Obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy poprzez
listwy zaciskowe. W rozdzielni zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. W rozdzielni zabudowaé gtéwng szyne polgczen
wyréwnawczych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

4. Instalacje

Instalacje sity oraz instalacje do o$wietlenia prowadzi¢ podtynkowo. Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Szczegdtowe przekroje przewodoéw na schematach ideowych rozdzielnic.

taczniki montowaé na wysokosci 110 cm od posadzki. Gniazda montowaé na wysokosci 30-100 cm od posadzki.

5. Oswietlenie

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora i wynosi dla kuchni
i pomieszczen zaplecza: 300 Ix.

Przewiduje sie demontaz opraw $wietldbwkowych i zastapienie ich oSwietleniem LED, w postaci paneli prostokatnych do
montazu w suficie podwieszanym kasetonowym np. RC065B LED34S/840 34W 3400LM PSU W60L60 NOC PANEL LED
BL 600X600 LEDINAIRE lub réwnowazne. Zatgczanie opraw bedzie realizowane za pomoca tacznikéw miejscowych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ nn pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w systemie TN-C-S.

6.1 Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
IP.

6.2 Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach rozdzielczych i 0.4s, 0.2s w pozostatych. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.
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7. UWAGI KONCOWE
Wykonaé pomiary kontrolne instalacji.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Tomasz Piotrowiak
uprawnienia nr: WKP/0396/PWOE/13
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V1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria IX - budynki kultury nauki i o$wiaty
LOKALIZACJA: Domachowo, dziatki nr: 90/1

wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: gostynski

jednostka ewidencyjna: Domachowo — 300403_5

obreb: Domachowo — 300403_5.0005

INWESTOR:

Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolinych obiektow.

Inwestycja polega na remoncie obiektu kubaturowego.

W skiad przedsigwziecia wchodzi:

- Przygotowanie terenu i wykonanie zaplecza placu budowy przez wykonawce,

- Pelny zakres robdt budowlano-montazowych, instalacyjnych oraz wykoriczeniowych zwigzanych z remontem obiektu
kubaturowego wykonanego w konstrukgji tradycyjnej.

Prace pomiarowe.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Montaz stolarki drzwiowej.

Wykonywanie instalacji wewnetrznych.

Wykonywanie posadzek i podtog.

Tynkowanie, malowanie, termoizolacja $cian zewnetrznych, montaz drzwi wewnetrznych, roboty
wykonczeniowe.

ook wbhd -~

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek dawnej praini.

Plac budowy bedzie zorganizowany w potudniowo wschodniej czesci dziatki, dziatka jest ogrodzona, prace nie bedq
powodowac kolizji z biezacym funkcjonowaniem pozostatych nieruchomosci.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przez teren inwestycji mogg przebiega¢ nieznane obiekty uzbrojenia podziemnego, ktére mogq stanowi¢ utrudnienie dla
sprzetu i ludzi i wymaga¢ uwzglednienia w organizacji placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty objete najwyzszym stopniem ryzyka dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- Prace na wysoko$ci brygad wykonawczych,

- Zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w czasie dziatania wiatru o
predkosci powyzej 10m/s).

- Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy tras komunikacyjnych
dla pojazdéw oraz pieszych, a takze potaczen z ulicami. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy
powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznos¢ ,operaciji cofania” pojazdéow.

Uwaga: Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas wystepowania jest wysoka i
obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego zakonczenia.

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych:

- Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

- Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

- Sprawdzenie wiedzy pracownika przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych.
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- Wydanie pracownikowi $rodkéw ochronny indywidualnej.

- Prowadzenie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t.

- Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepujg zagrozenia wymienione w rozdz. 4. muszg by¢
poprzedzone codziennym instruktazem.

- Instrukcje odno$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny mie¢ forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy kierownik budowy powinien dokonac¢ instruktazu poszczegoinych ekip odno$nie sposobu i technologii prowadzonych
rob6t budowlanych i montazowych. Nalezy takze zadbaé o uswiadomienie pracownikéw w zakresie BHP oraz kategorycznie
wymagaé stosowania metod prowadzenia prac i zabezpieczer wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé i uniemoZliwic wstep osobg nie bioracym udziatu
w realizacji budynku, strefy niebezpieczne wydzieli¢ biato czerwong tasma ostrzegawczg oraz tablicami UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢é odpowiednie przygotowanie zawodowe
i przeszkolenie BHP,

- przygotowaé¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody koniecznych w procesie
budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonarnych maszyn i
urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ materiaty sktladowane na wysokosci przed spadnigciem,

- odpowiednio oznakowa¢ wjazd i wyjazd z terenu budowy,

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebezpieczna montazu elementéw pola o
promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza dtugo$¢ montowanego elementu,

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych  zachowan, instrukcje  odno$nie  zachowan
w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.

GOSPODARKA MATERIALOWA

Po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych t,j. uporzadkowaniu placu budowy, usunieciu krzewéw i zaro$li,
utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp. wyznaczy¢ nalezy teren sktadowania materiatéw budowlanych oraz lokalizacji
ewentualnych obiektéw tymczasowych, magazynowych lub socjalno - administracyjnych. Materiaty budowlane nalezy
dostarcza¢ na plac budowy sukcesywnie, w miare potrzeb, ze wzgledu na fatwos$¢ i dostepno$¢ do placu budowy w okresie
bezdozorowym.

UWAGI KONCOWE

Podczas przeprowadzania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z
dnia 2003.03.19). Wykonywanie robét budowlano-montazowych musi spetnia¢c wymagania zapisane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47), dotyczace bezpieczenstwa BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych

i rozbiorkowych.

Budowe oznaczy¢ nalezy tablica informacyjna, kiérg nalezy osadzic od strony frontowej dziatki
w widocznym miejscu. Na terenie budowy powinien by¢é dostepny komplet dokumentow zwigzanych
z realizacjq inwestycji, a szczegdlnie dziennik budowy, pozwolenie na budowe i dokumentacja projektowa. Kierownik
budowy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest zobowiazany sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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