
1.6  archiwum

wykładzina PCV
pow. 43,2 m2

1.13  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 17,6 m2

1.15  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 19,3 m2

1.16 pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 27,4 m2

1.18 pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 29,4 m2

1.20 pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 41,6 m2

1.22  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 24,0 m2

1.23  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,3 m21.1 pokój socjalny

wykładzina PCV
pow. 22,8 m2

1.4  toaleta męska

P3 - płytki ceramiczne
pow. 9,0 m2

1.3 toaleta damska

P3 - płytki ceramiczne
pow. 14,0 m2

1.2 pom.gospodarcze

P3 - płytki ceramiczne
pow. 1,4 m2

K1.1 komunikacja

wykładzina PCV
pow. 13,3 m2

K 1.2 korytarz

wykładzina PCV
pow. 23,8 m2

K 1.3  korytarz

wykładzina PCV
pow. 47,1 m2

 ist.korytarz

wykładzina PCV
pow. 28,6 m2

1.7 punkt dystrybucji

P2a-wykładzina PCV
pow. 5,5 m2

1.9  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,7 m2

1.8  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 18,6 m2

1.10  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 16,9 m2

1.11  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 19,9 m2

1.12  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 18,7 m2

1.14  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 17,6 m2

1.17  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 14,6 m2

1.21  sala seminaryjna

wykładzina PCV
pow. 27,2 m2

1.5 pom.porządkowe

P1 - wykładzina PCV
pow. 3,4 m2

1.19 ist. pom.gospod.

wykładzina PCV
pow. 1,8 m2
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instalacji  elektrycznej budynku
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SZYB WINDOWY
WYŁĄCZONY Z ZAKRESU

OPRACOWANIA

drzwi z szybu windowego
przeznaczone do malowania

ISTNIEJACA WINDA
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