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1. Warunki ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji pod
nazwa:

»Projekt instalacji klimatyzacji w oficynie budynku biurowego przy ulicy Czapskich 4 w
Krakowie, dziatka nr 109, obreb 61, jednostka ewidencyjna Srodmiescie”

1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia,
e wizji lokalnej w budynku,
e podktadow architektoniczno-budowlanych aktualnych na dzien 10.03.2022,
e dokumentacji wykonawczej poziomu parteru z 06.2013 oraz poziomu +1 z 04.2016,
e wytycznych instalacji klimatyzacji aktualnych na dzien 01.03.2022,
e uzgodnien miedzybranzowych,
e obowiazujacych rozporzadzen, przepiséw i polskich norm.

1.3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne, w tym:
e Rozbudowg istniejacych tablic obiektowych TP-1, TP-2, TP-3, TS1.1, TS1.2,
e Tablice zasilania jednostek klimatyzacji zewng¢trznych TZK,
o WLZ zasilajacy tablicg TZK,
e Zasilanie urzadzen klimatyzacji,
e Instalacja ochrony odgromowej urzadzen na dachu.

2. Zasilanie i rozdziat energii

2.1. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w szkieletowg sie¢ zasilang z rozdzielnic gtdéwnych niskiego napiecia
TG1 i TG2 zlokalizowanych na parterze budynku. Instalacje odbiorcza wykonana w uktadzie TN-S.
Uziemienie ochronne zostanie zrealizowane z wykorzystaniem istniejacego uziomu budynku.

Niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace przylacze elektryczne dla budynku i
sposob zasilania obiektu. Zgodnie z informacja otrzymang od Inwestora moc przyltaczeniowa budynku
wynosi 110kW, a moc umowna jest na poziomie 55kW. Projekt przewiduje rozbudowe instalacji
elektrycznych o 22kW i pozostawia na obiekcie rezerwg¢ mocy na poziomie 33kW.

2.2.Tablice obiektowe TP-1, TP-2, TP-3

Na poziomie 0 w strefie komunikacji zlokalizowane sg istniejace tablice TP-1, TP-2, TP-3
zasilajace instalacje os$wietlenia, gniazd ogélnego przeznaczenia, urzadzen w sanitariatach oraz
urzadzen w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych. Projekt w swoim zakresie obejmuje
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rozbudowe istniejacych tablic obiektowych TP o dodatkowe wylaczniki nadpradowe do zasilania
jednostek klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Tablice obiektowe TP-1, TP-2 i TP-3 zasilane sa z rozdzielni TGl. WLZ zasilajacy oraz
zabezpieczenie tablic TP nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.3.Tablice obiektowe TS1.1, TS1.2

Na poziomie +1 w strefie komunikacji zlokalizowane sg istniejace tablice TS1.1, TS1.2
zasilajace instalacj¢ o$wietlenia, gniazd ogélnego przeznaczenia, urzadzen w Sanitariatach oraz
urzadzen w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych. Projekt w swoim zakresie obejmuje
rozbudowe istniejacych tablic obiektowych TS o dodatkowe wylaczniki nadpradowe do zasilania
jednostek klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Tablice obiektowe TSI1.1 i TS1.2 zasilane sa z rozdzielni TG2. WLZ zasilajacy oraz
zabezpieczenie tablic TS nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.4. Tablica klimatyzacji TZK

Dla potrzeb zasilania jednostek zewngtrznych klimatyzacji na dachu projektuje si¢ tablice
zasilania klimatyzatoréw TZK zlokalizowang w pomieszczeniu 2.1. Do projektowanej tablicy nalezy
doprowadzi¢ nowy WLZ zasilajacy oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie tablicy TZK w rozdzielni
gtownej TG1 zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

WLZ zasilajacy tablice TZK nalezy uktadaé¢ na wyjsciu z tablicy w rurce ochronnej w bruzdzie
w murze obok istniejacych instalacji i rurek zgodnie z planem instalacyjnym..

2.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowane instalacje nie powoduja zmian w funkcjonowaniu istniejagcego wylacznika ppoz.
3. Trasy kablowe

Wyijscie kabli zasilajgcych z tablic obiektowych do jednostek klimatyzacji nalezy wykona¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych montowanych w bruzdzie w murze. Do poprowadzenia instalacji
zasilajacych dla urzadzen klimatyzacji w suficie wykorzystane zostang istniejacej korytka kablowe.
Okablowanie od gtownych tras kablowych do jednostek klimatyzacji nalezy prowadzi¢ w rurkach
bezhalogenowych mocowanych do stropu. Zasilanie jednostek wewnetrznych nalezy wykonaé
przelotowo.

Wszystkie linie zasilajace odbiory energii elektrycznej zlokalizowane w budynku nalezy
wykona¢ przewodami bezhalogenowymi o przekroju zgodnym ze schematem ideowym niskiego
napigcia.

Wyjscie WLZ z rozdzielni TGl do tablicy TZK na dachu projektuje si¢ w rurce
elektroinstalacyjnej montowanej w bruzdzie w murze.

Przed bruzdowaniem nalezy otrzymaé zgode konserwatora na prowadzone prace, po
sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie wystgpuja elementy chronione.
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3.1.1Przejscia ppoz.

Przejscia kabli i przewodow na granicach stref pozarowych uszczelni¢ masa ogniowa w sposob
zapewniajacy odporno$¢ ogniowa wymagang dla danej przegrody. Przej$cia kablowe ppoz nalezy
wykonac¢ wg systemu zastosowanego na catym obiekcie.

3.2.Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W obiekcie przewidziano obwody dla zasilania urzadzen technologicznych:
e klimatyzatory — lokalizacja wg branzy sanitarnej
Typy przewodow zasilajacych powyzsze urzadzenia oraz wielko$ci zabezpieczen przedstawiono
na schematach strukturalnych. Powyzsze obwody nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawca
instalacji klimatyzacji.

4. Instalacja odgromowa i przepieciowa

4.1.0chrona odgromowa budynku

Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje odgromowa. W celu objgcia ochrong
projektowanych urzadzen na dachu wykorzystane zostang istniejace i dodatkowe maszty odgromowe
na dachu. Maszty odgromowe nalezy podiaczy¢ przewodami FeZn ¢8mm do istniejgcej instalacji
odgromowej. Poszczegdlne odcinki przewoddéw odprowadzajacych taczy¢ nalezy poprzez spawanie, a
miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.2.0chrona przepieciowa

Rownolegle do zewnetrznej ochrony odgromowej, zaprojektowano ochrone przed przepigciami
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepi¢ciami tgczeniowymi projektowanych
tablic elektrycznych. Przyjeto strefowa koncepcje ochrony przepigciowe;:

e Ochronniki typu I+II w rozdzielnicach zewngtrznych

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku zaprojektowana jest w systemie TN-S.
Przewody ochronne posiada¢ beda izolacje koloru zielono-zéttego i musza by¢ potaczone z szyna
ochronng PE tablic zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obuddéw aparatow
i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30mA w obwodach zasilajacych jednostki zewnetrzne
klimatyzacji.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie ,,samoczynne
wylaczanie” wraz z systemem potaczen wyroéwnawczych.
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6. Obliczenia techniczne

6.1.Bilans mocy zapotrzebowanej

Pi=3P
Ps =2P x Kj

gdzie:

Pi — moc zainstalowana [kW]

Ps — obliczeniowa moc szczytowa (zapotrzebowana)[kW]

YP — sumaryczna moc instalowana jednostek klimatyzacji zewnetrznej [KW]
kj — wspotczynnik jednoczesnosci

Pi=XP
Pi = (5,82+5,82+5,82+3,40) kW
Pi = 20,86 kW

Ps =3P x kj
Ps = 20,86 x 0,8
Ps = 16,7 kW

6.2. Parametry linii zasilajacej
Dobor wewnetrznej linii zasilajacej TZK

Dla przeniesienia obliczeniowej mocy szczytowej, dobrano przewod miedziany wielozylowy o
przekroju 16mmz2 typu N2XH-j 5x16mmz2.

Ps = 16,7 kW

Ps 16,7 kW

Is = =
V3xUp*cos @ 1,73+400V+0,93

=2594

In> g = In=40A
DIg<Iy<l; — 259<40<98y,xn—jsx16mm?

2) I, <145-1, » 16-Iy <1451,
1,6-40 < 1,45-98

64 < 142
100« P «1[,;, 100 (16,7 *1000)W = 35,0m

AUy, = = = = = 0,38%
y*S1*Uy  596% — 7 * (16mm2) * 4002

7. Uwagi ogélne

o (Calo$¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa pod fachowym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,
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o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow posiadajacych odpowiednie
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e  Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zosta¢ zaakceptowane
przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o Wszelkie odstgpstwa powinny zosta¢ uzgodnione z Projektantem oraz uzyskaé
akceptacje Inwestora (lub jego przedstawiciela),

e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia
wykonanych instalacji oraz proby dziatania,

o Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw
odbiorczych instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty
pomiarowe, ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

o Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca
wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania.

e Dlazapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu projektuje sig:

o Przejécia kabli i przewodow na granicach stref pozarowych winny by¢ wykonane
poprzez przegrody ogniowe w sposob zapewniajacy odporno$¢ ogniowa
wymagang dla danej przegrody.

8. Normy i przepisy

W zakres $wiadczen wynikajacych z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych ujgtych
projekcie budowlanym, jak rowniez obowigzujacych w Polsce przepiséw prawa budowlanego, nawet w
przypadku, gdy calo$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostata okre$lona w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca niniejszej branzy ma by¢é w pelni zaznajomiony z przepisami prawnymi
i rozporzadzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogacych mie¢ wptyw na prawidlowy
przebieg robot objetych niniejszego zadania.

W szczego6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace rodzaje dokumentow:

e rozporzadzenia wiasciwych Ministrow,
e rozporzadzenia wtadz lokalnych,

e przepisy organow kontrolnych,

e prawo budowlane i normy,

e projekt budowlany wraz z zatacznikami,

DOKUMENTY TECHNICZNE | PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WELASCIWE DLA NINIEJSZE]
BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA)
PRZEPISY | NORMY

Poszczegodlne normy obowiazujace w dniu ztozenia oferty maja zastosowanie w odniesieniu do
robot i materiatow stanowigcych przedmiot niniejszej branzy .
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego , a w szczegdlnosci:

Lp | Nr aktu prawnego Tytul
1. |Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z
pOzniejszymi zmianami;
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2. | Dz Uz 2003r. Nr 120, poz. | Dziennik Ustaw w sprawie szczegélowego zakresu i formy
1133 z p6zn. zm projektu budowlanego.
3. [ Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm | Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
4. |Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych i administracji
z pdzn. zm z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych terendw
5. | N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa
6. | PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
7. | PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;
8. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
9. | PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne
PN-EN aspekty instalacji i urzagdzen
61140:2005/A1:2008
10. | PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych
11. | PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -
Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi  lub
taczeniowymi
12. | PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
13. | PN-EN 62305-1-4 Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa obiektow

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowej, ktore nie

zostaly wymienione powyzej, a ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie robot.

Wszystkie urzadzenia i

materialy nie odpowiadajace wymogom zawartym w w/w

rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu, usunigcia
1 zastgpienia przez wlasciwe zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia,

Wykonawca zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego projektanta, odpowiedniego projektanta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania si¢
do nich.

Zastosowane materialy nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadaja wyzej
wyszczegolnionym wymogom muszg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne
wiadze.

Opracowat:
Stanistaw Hamerski
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