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AS —Ttumik akustyczny kanafowy —  —lInstalacja freonowa
E1 —Wywiewnik wirowy - - - - - - —Skrapliny

JW —Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji © 0o —Piony instalacji freonowej
JzZ —Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

S1 —Nawiewnik wirowy

PO —Poziom osi kanatu

PD —Poziom spodu kanafu

PG —Poziom gory kanatu

OZNACZENIE KANALOW WENTYLACYJNYCH

1000x100 —wymiar kanatu AxH.

P0=3.00 —poziom montazu instalacji wzgledem poziomu wykonczenia posadzki *
El 60 —klasa odpornosci pozarowej kanatow lub ich obudowy.

*rzedna odniesiona do wymiarow wewnetrznych kanatow

M UWAGI:
/// 1. Rzedne instalacji podano od poziomu wykonczenia posadzki, na podstawie dostepnej

dokumetnacji.

2. Przed zaméwieniem elementéw koncowych instalacji (np. nawiewniki, wywiewniki) kolor nalezy
potwierdzi¢ u architekta.

3. lzolacje kanaléw odczytywac z rysunku i opisu.
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(o) . 7 UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:
- 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych
2l instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci wjakimkolwiek
- zelementow dokumentacji nalezy rozbieznose takq zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiqzany bedzie
biid A A do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynaciji
\ 4 montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi ielektrycznymi.
\ ]E 2. Rysunki i czesc opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupefniajgcymi sie.
z Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
pzd & rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jakby byty ujete w obu.
| - (el Wprzypadku waqtpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
\ rozpoczeciem prac winien zglosi¢ te wgtpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowega.
s et \ Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
= ? wentylaci mechanicznej \ —/zﬁ % 3. Wykonawca poszczegdlnych robot ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
\ Crr zrealizowania cafosci prac i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
? ? 4. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
. . ? . 1 5. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, a takze regulacja i uruchomienie urzqdzen
D2i D3 D2i DIi B b iinstalacji wg obowigzujgeych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
\ Z; zgodnie z obowiqzujgcq procedurg.
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