Dane wyjsciowe do projektowania

budowy chodnika wzdtuz drogi powiatowej 5585

odc. Renta Kraszewice
1.0pracowaniem objg¢ odcinek drogi od konca chodnika w m. Renta po stronie prawej do
mostu w m. Kraszewice na dtugosci 0,740 km. Chodnik zlokalizowa¢ na poboczu drogi po
stronie prawej
2.Przyja¢ n/w parametry techniczne;

-chodnik o szerokosci 1,5 m. potozony 1,0m od krawedzi jezdni jedynie na poczatku odcinka

jako przedtuzenie istniejgcego chodnika na dtugosci 30m potozony przy krawedzi jezdni i

oddzielony kraweznikiem 15x30 na tawie betonowe;j.

-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3-4 cm i podbudowie z betonu C % grubosci 15 cm i ograniczona obrzezem
30x8 na tawie betonowej z oporem. Chodnik potozony na wysokosci +15 cm wyzej od

poziomu krawedzi jezdni (z uwagi na planowany remont drogi 5585 i wzmocnienie

nawierzchni)

-nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z chudego betonu C5/6 o grubosci 20 cm. Nawierzchnia wjazdow

tylko na szerokosci pasa drogowego i dtugosci istniejgcych bram a na dziatki

niezabudowane zaprojektowac wjazd szerokosci 5,0m i dtugosci do krawedzi chodnika od

strony posesji. wjazdy ograniczone przy krawedzi jezdni i od strony posesji opornikiem

12x25 na tawie z betonu z oporem

-odwodnienie; w pasie pobocza gruntowego szerokosci 1,0m zlokalizowa¢ odwodnienie
typu drenaz francuski wytozony geowtdkning i wypetniony kruszywem kamiennym ze skat

twardych grunty na tym odcinku wystepujg przepuszczalne.

3.Nalezy opracowac projekt budowlany iczes¢ kosztorysowa
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