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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego budowa chodnika wzdtuz dr. pow. 5585
odc. Renta Kraszewice

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

1.Podstawa opracowania:

-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5.12.2003r.

-Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

2.Czes$c¢ opisowa:

2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
1.Wykonanie robét przygotowawczych, pomiarowych i karczowanie krzewéw wchodzgcych w
skrajnie robét,
2.Usuniecie humusu poza strefe robot
3.Wykonanie drenazu z rury melioracyjnej perforowanej owinietej w geowtéknine izasypanie
kruszywem grubym twardym
-montaz na drenazu studni rewizyjnych Vawin
4.budowa chodnika
-wykonanie robdét ziemnych na szerokosci pobocza
-ustawienie opornika 12x25 na tawie z oporem z c 8/10 na wjazdach i ustawienie obrzeza wzdtuz
chodnika
-profilowanie koryta +na wjazdach i chodniku
-wykonanie podbudowy z betonu C 3/4 gr 15 cm na dtugosci chodnika i gr 20 cm z chudego

betonu C 5/6 na wjazdach

-utozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na wjazdach i kostki betonowej szarej gr 6 cm na dtugosci chodnika
-profilowanie pasa zieleni za chodnikiem i wyprofilowanie pobocza przed chodnikiem

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: obiekty kubaturowe nie wystepujg tylko w pasie drogowym
wystepujg kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, telefoniczna i przytgcza energetyczne
kablowe
2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1.Branza sanitarna: wystepujg roboty tej branzy; montaz studni rewizyjnych ibudowa
drenazu. Praca ciezkiego sprzetu koparka, samochody samowytadowcze

2.Branza drogowa: wykonywanie robét ziemnych przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem
srodkami transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem i zageszczarkami ptytowymi, dowodz
materiatu betonu i kostki, roztadunek w obrebie bliskosci ogrodzen i wystepujgcego ruchu
drogowego.



Uktadanie nawierzchni z prefabrykatow (kostka, kraweznik, obrzeza , opornik)

3.Branza elektryczna ; nie wystepujg roboty tej branzy ale w poblizu wystepuje napowietrzna linia

NN i kablowa nalezy zachowac ostroznosc¢ przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopy koparka) i

wytadunku prefabrykatow.

4.Branza telekomunikacyjna nie wystepuja roboty tej branzy

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpia podczas robét budowlanych

1.Prowadzenie robét ziemnych —wykopy koryta koparka (paragraf 6pkt 1.a Rozporzadzenia Ml)

2, na czas robot wytgczy¢ dojazd do posesji powiadomié¢ mieszkancéw o utrudnieniach ale po

skonczeniu robét w danym dniu zapewni¢ dojazd do posesji.

3.Zdefiniowane zagrozenia mogace wystgpic¢ na budowie:

-potkniecia, poslizgniecia, utrata rownowagi przy poruszaniu sie w strefie robot zabezpieczenie

odpowiednie obuwie.

-hatas powyzej 85dB przy obstudze wibratoréw, zageszczarek pity do ciecia betonu -

zabezpieczenie uszy-nausznikami, kolan-nakolannikami , i oczy- okularami

-ruchome elementy, wirujgce maszyny, spadajgce gatezie zabezpieczenie glowy hetmem i rgk

rekawicami

-poruszanie sie w strefie wystepujgcego ruchu drogowego- wygrodzenie strefy robot i uzytkowanie

przez pracownikow odziezy ochronnej odblaskowej

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego

przetozonego i kierownika budowy

-maszyny budowlane obstugiwa¢ mogg jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajgcy stosowne
wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej
(kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne , obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe,
nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez wygrodzenie
zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka roboét

2.6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

-zakres rob6t wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowac wytaczony odcinek , roboty prowadzié przy ruchu wahadtowym

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robdt poprzez wygrodzenie powierzchni wykopu pod
cigg pieszo-rowerowy i oznakowac znakami drogowymi U-3c U-20b, i A-14 A-12b, A-12c B-25,
B-33 (40),

-Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu wg przewidywanej

technologii robét

-nie nalezy zajmowac jezdni na magazynowanie prefabrykatéw tylko dowdz prefabrykatow z
placu znalezionego poza korong drogi

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng budowy

3.Czesc¢ rysunkowa;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

-Wykonawca zabezpieczy przenosne WC

opracowat:



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p.t.
BUDOWA CHODNIA

wzdtuz dr. pow. 5585 odc. Renta Kraszewice

Spis zatgcznikow

1.Projekt zagospodarowania terenu
-czesc opisowa
-plan orientacyjny rys 1
-projekt zagospodarowania terenu rys 2.

2.Projekt budowlano-wykonawczy
2.1 Czesc opisowa
-opis techniczny
-informacja BIOZ
-przedmiar robét + wykaz wjazdow
-zestawienie materiatow
-dane wyjsciowe
2.2 Czesc rysunkowa
-przekrdj podtuziny rys 4
-przekrdj normalny rys 3a-3c
- mapa do celow projektowych
-foto terenu pod chodnik
3.Uzgodnienia
-UG Kraszewice
-firm telekomunikacyjnych
4.Projekt kanatu technologicznego
Oswiadczenie:

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane projekt budowlany budowy chodnika

wzdtuz drogi pow. 5585 odc. Renta Kraszewice zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdtuz dr. pow. 5585
odc. Renta Kraszewice

1.Podstawa opracowania:

-wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
Wydziatu Zarzqdzania Drogami Powiatowymi
-Rozporzqgdzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne iich usytuowanie DZ U nr 2016 poz. 124
-pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane przez projektantow
-mapy do celdw projektowych dostarczona zakupiona przez projektanta
-inne rozporzgdzenia i ustawy z zakresu inwestycji.
2. Stan istniejgcy:

Odcinek Renta Kraszewice drogi powiatowej 5585 Palaty gr. wojewddztwa tédzkiego .
posiada jezdnie o szerokosci 6,0-6,3 m o przekroju drogowym . Pobocze ziemne o zmiennej
szerokosci od 2,5 do 4,8 m praktycznie do granicy pasa drogowego. Rowy przydrozne nie
wystepujg, grunt w obrebie pasa drogowego ocenia sie jako przepuszczalny. Na odcinku
wczesniejszym w m. Renta z kierunku Grabowa wystepuje chodnik z ptytek betonowych
obustronny.

3.Stan projektowany
Zatozono uktad pomiaru liniowego lokalny, zaktadajgc kilometr 0+000 na koricu chodnika po
stronie prawej drogi 5585 a koniec na przyczotku mostu przez Struge Kraszewickq ~w km

0,740
Projektuje sie budowe chodnika w miejscu istniejgcego pobocza w odlegtosci 1,0m od

krawedzi jezdni.
3.1.Parametry techniczne

-szerokosc chodnika 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm
-pochylenie poprzeczne chodnika 2% do krawedzi jezdni.
-nawierzchnia wjazddw z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na dtugosci bram od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego lub do krawedzi chodnika
-oddzielenie nawierzchni wjazdu od krawedzi jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 a
Od strony posesji i klina wjazdowego opornikiem 12x25
-odcinek od km 0+000 do km 0+030 oraz od km 0+725 do 0+740 oddzielony od krawedzi
jezdni kraweznikiem wystajgcym 15x30.
Wszystkie prefabrykaty stanowigce ograniczenie nawierzchni chodnika i wjazdow bedgq
wykonane na tawie z betonu C 8/10 z oporem.
3.2.0dwodhnienie:

Odwodhnienie jezdni i chodnika projektuje jako wystepujgce odwodnienie istniejgce tj.
wsigkanie wod powierzchniowych w grunt pobocza. Dodatkowo projektuje sie zastosowanie
drenazu wgfebnego na odc 0+232 do 0+740 typu francuskiego tj rura perforowana @ 150
owinieta geowfdkning i zasypana grubym kruszywem otaczakami lub kruszywem tamanym
przepuszczonym o frakcji 40/60 (granit lub bazalt). Na drenazu projektuje sie studnie
rewizyjne typu Vawin w km 0+300, 0+400, 0+480, 0+600, 0+700
-ujecia wod powierzchniowych projektuje pochylenie pobocza od jezdni i od chodnika w pasie



szerokosci 1,0m od krawedzi jezdni. Drenaz zlokalizowac w odlegtosci 1,0m od krawedzi
jezdni, pod obrzezem na odcinku od km 0,232 do km 0,740. W celu mozliwosci oczyszczenia
drenazu projektuje sie studnie rewizyjne Wawin w lokalizacji 0,3km, 0,400km, 0,480km,
0,600km 0,700km.
3.3.Konstrukcja elementow chodnika

a/ w przekroju poprzecznym

1.Istniejgce podtoZze gruntowe

2.Podbudowa zasadnicza — projektowana warstwa o grubosci 15 cm z

betonu C 3/4 MPa
3.Konstrukcja warstw nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm

b/wjazd

1.istniejace podfoze gruntowe

2.podbudowa z chudego betonu C-5/6 gr 20 cm

3.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3-5 cm

4.nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm dla posesji zabudowanych na

szerokosci od krawedzi jezdni do granicy posesji, natomiast wjazdy na pola tylko do
zewnetrznej krawedzi chodnika czyli na szerokosci 2,5m.

c¢/kraweznik i opornik, obrzeze na tawie oporem

1.tawa z betonu C -8/10 z oporem we wszystkich prefabrykatach

2.kraweznik betonowy najazdowy 15x22 od strony jezdni na wjazdach

3.opornik betonowy 12x25 od strony posesji i na wjazdach (po obrysie bocznym)

4.kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy na odcinku chodnika od km 0+00 do 0+030 i

0+725 do 0+740 przy krawedzi jezdni
5.0brzeze betonowe 8x30 jako opor dla nawierzchni chodnika poza wjazdami

4.Technologia:

Przewiduje sie ze roboty drogowe wykonywac bedzie przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w
robotach brukarskich

Roboty drogowe wykonywac od robdt przygotowawczych, wykarczowania krzewdw.
-Wytyczenia trasy chodnika wzdtuz krawedzi jezdni. Humus liczony (jako roboty ziemne)
nalezy usungc tqcznie z wykonywaniem koryta pod konstrukcje chodnika na gtebokos¢ 15cm
od poziomu krawedzi jezdni. Roboty ziemne na wjazdach wykonac na gtebokos¢ 31 cm od
poziomu krawedzi jezdni Podtoze nalezy odpowiednio zagescic¢ do wskaznika Wx 1,0
wymaganego wg PN-5-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wykop pod drenaz nalezy wykonac wgskq tyzkqg koparki max. o szerokosci 30 cm i na
gtebokosc do 80 cm. W przypadku kolizji z wodociggiem gtebokosc¢ wykopu nalezy zmniejszyc
do poziomu -40 cm. Wykop pod drenaz nalezy wykonac¢ w odlegtosci 0,8-1,0m od krawedzi
jezdni. Rure drenazu perforowana o @ 150mm owinietq geowtdkning i zasypanq warstwq
piasku przepuszczalnego gr 10 cm a nastepnie grubym kruszywem (otaczaki, lub kruszywo
tamane 40/60ze skat granit bazalt)

Kraweznik 15x30 ustawiac na tawie z betonu z oporem na wysokosci +12 cm od poziomu
krawedzi jezdni. Kraweznik wystajqcy na dtugosci 30m +15m (lokalizacja opisana wyzej)
tawa betonowa pod kraweznik z C 8/10 Spoiny na potgczeniu kraweznika i nawierzchni
uzupetni¢ zaprawgq atlas lub emulsjq asfaltowq a krawedz obcig¢ pita do asfaltu. Zejscie
poziomu chodnika do poziomu wjazdu wykonywac na 2 m na skosie wjazdu.



Kraweznik najazdowy na wjazdach ustawiac na poziomie +4 cm nad krawed? jezdni
Opornik 12x25 ustawiac na obwodzie wjazdu od strony posesji i z boku oraz po skosie na
tawie z oporem C 8/10 MPa.
Ograniczenie chodnika od strony posesji stanowi obrzeze 8x30 na tawie betonowej z
oporem z C 8/10. Wymagania dla kraweznika, opornika, obrzeza wg PN-EN 1340
Krawezniki betonowe a wykonanie wg BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne

Podbudowe pod nawierzchnie chodnika wykonac z betonu C % gr 15 cm a pod
nawierzchnie wjazdéw wykonaé jako warstwa chudego betonu C5/6 gr. 20 cm wg PN-
EN 13227-1 Mieszanki zwigzane cementem WT-5.

-nawierzchnia wjazddow z kostki kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.
gr3cm.

-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3 cm. Wymagania wg PN-EN 1338Betonowa kostka brukowa wymagania. |
wykonywac wg BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie budowy sciezki muszqg posiadac atesty i
dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi nalezy objg¢ wykonanie
zageszczenia podtoza i podbudowy oraz wytworzenie i wbudowanie betonow i
prefabrykatow. Badaniami inspektora nadzoru nalezy objgc¢ wszystkie roboty w zakresie
zgodnosci z normami i sztukg inzynierskq.

5.0pinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie MTBIGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych DzU z 27.04.2012r poz 463.

Istniejgce warunki gruntowe:

Oceniono w pasie pobocza uktad warstw:

0,0-0,15 humus

0,15-0,8 piaski przepuszczalne , odcinkami zmieszane z humusem po wykopie dla sieci
wodociggowe;.

Wystepowania wody gruntowej stwierdzono w przedziale>1,0 m.

Dla w/w warunkdéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM z 2.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Przyjeto: warunki wodne podfoza przecietne ,G-1 grunty niewysadzinowe co odpowiada
wskaznikowi nosnosci 10%<CBR .

6.Urzqdzenia obce
W obrebie zabudowy w pasie drogowym i poza pasem drogowym wystepujq sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa oraz kablowa i napowietrzna linia energetyczna. w
przypadku gdy zawdr wodociggowy wypadnie w chodniku nalezy wykonac regulacje do
poziomu nawierzchni. Informacje o lokalizacji zawordéw uzyskac¢ od administratora
wodociggu lub mieszkaricow.



7.Dane ogdlne:
Roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i Srodkdw transportowych odpowiednio
przystosowanych. Nalezy oznakowac miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym wg
zatwierdzonego projektu organizacji czasowej w zaleznosci od zajetosci pasa drogowego.
Zakres robdt przy przebudowie drogi oraz technologia robdt nie wymaga
opracowywania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robot budowlanych z dn. 6.02.2003r.

Niwelacje zaprojektowano w oparciu o poziom zaworu wodociggowego stacji paliw o

poziomie 130,57 .



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

czesc opisowa
budowa chodnika wzdtuz dr pow. 5585 odc. Renta Kraszewice

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w granicach istniejgcego
pasa drogowego, na dziatce nr 122 w m. Renta i dz. 13 w m. Kraszewice
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Droga powiatowa na odcinku projektowanym posiada jezdnie o szerokosci 6,0-6,3m pobocze
ziemne . Rowy przydrozne nie wystepujq.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zadania projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci nawierzchni 1,5
m o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm a nawierzchnia wjazdow  z kostki
betonowej kolorowej gr 8 cm.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie

nastepujgco:
Powierzchnia nawierzchni z kostki chodnika 1788m2
Powierzchnia zjazdow z kostki 261,8m2m?2

Podstawowe parametry techniczne:
-szerokosc jezdni ciggu p-r 2,5m potozony przy krawedzi jezdni, oddzielony wystajgcym
Kraweznikiem betonowym15x30 i opornikiem 12x25 od strony posesji
-szerokos¢ podbudowy 2,4m
-pochylenie poprzeczne 2% jednostronne do krawedzi jezdni drogi
Wody opadowe sprowadzone do przylegtych rowdw przydroznych za pomocq studni
Sciekowych i przykanalikow
Informacja o ochronie konserwatorskiej
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochronqg konserwatora zabytkow
oraz przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.
Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w
trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ WUKZ.
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gdrniczych.

Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Ewentualne zagrozZenia dla srodowiska wystgpi¢ mogq okresowo w fazie realizacji

robot i zwigzane bedq z pracq sprzetu ciezkiego. Nastgpi wowczas wzrost emisji do
srodowiska w postaci pytow powstajgcych w wyniku prowadzonych prac ziemnych, spalin z
urzqdzen drogowych oraz hatasu zwigzanego z pracq sprzetu budowlanego. Jednak dziatania
te nie wprowadzq znaczqcy zmian w srodowisku, negatywne oddziatywania bedg miaty
charakter krotkotrwaty o ograniczony przestrzennie zasieg.

W celu podporzgdkowania inwestycji wymaganiom ochrony srodowiska oraz
prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie



uwzglednia:
- ochrone przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrone przed zniszczeniem istniejgcych skupisk drzewostanu po stronie prawej nalezy
pozostawic drzewa niezagrazajgce bezpieczeristwu. Natomiast po stronie ciggu p-r nalezy
usungc drzewa poniewaz rosng w pasie robot
- zastosowanie form architektonicznych i rozwiqzan materiatowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania
analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania budowanego ciggu p-r. drogi, okreslony na podstawie art.5,ust.1 1
Projektowana inwestycja nie stanowi zagroZenia dla srodowiska. Polepszeniu ulegnie bezpieczeristwo
mieszkaricow, ktdrzy bedq mogli korzystac z ciggu pieszo-rowerowego
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzqt objetych ochronng.

9.Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki inwestycji

Przebudowa drogi znacznie poprawi bezpieczeristwo uzytkownikow drogi szczegdlnie pieszych i

rowerzystow

Opracowat:



