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Ostrzeszow, dnia 4 listopada 2021r.
STAROSTA OSTRZESZOWSKI
63-500 Ostrzeszow ul.Zamkowa 31
KM.7121.107.2021

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasatka
ul.Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrow Wielopolski

Zatwierdzenie

Na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym ( j.t. Dz.U. z 2021 poz. 450 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 3) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz.U. z 2017
poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia  26.10.2021r. ( data wpt. 27.10.2021r)
Starosta Ostrzeszowski

zatwierdza

Projekt s t at e j organizacji ruchu Ewidencja Projektéw poz. 78 w postaci ,Projektu statej
organizacji ruchu. Budowa chodnika przy drodze poiatowej 5574P w miejscowosci Rejmanka. ”
Planowany termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu 12.12.2021r. .

Jednoczesnie zobowiazuje sie wykonawce do:

1) pisemnego zawiadomienia Starosty o wprowadzeniu zmienionej organizacji ruchu oraz

2) prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia drogi na odcinku gdzie beda prowadzone
prace, dla zminimalizowania zagrozeri w ruchu drogowym.

..................................................

Otrzymuja;
1)  Wydziat DP - w miejscu
2) KP Policji — Ostrzeszow
3) ala
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka

2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robot drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych (Dz. U. Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu budowy chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka
wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji
samorzadowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w calosci zlokalizowana jest
w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, pomiedzy miejscowowosciami

Potasna i Rejmnaka.

2.3. Opis stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 5574P o dlugosci okolo 496m. Poczatek
opracowania znajduje si¢ w obrebie skrzyzowania z droga 5594P. Koniec zlokalizowany jest w
obrebie skrzyzowania z drogg gming (dz. 45).

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna o szerokosci 5,6m. Po
stronie planowanego chodnika obecnie znajduje si¢ pobocze oraz rowy przydrozne stanowiace
wyposazenie techniczne drogi. Rowy przydrozne na tym odcinku wystepuja w formie odkrytej

oraz zakrytej. Rury ulozone na odcinkach krytych posiadaja r6zng srednice.
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka

Wzdtuz drogi powiatowej, po obu stronach, znajduje si¢ pola uprawne. Na poczatku i koncu
opracowania sporadycznie wystepuje zabudowa jednorodzinna.
W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, sieci

energetycznej, gazowej oraz sieci teletechniczne;.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegdtowe pomiary ruchu drogowego nie byly
przeprowadzone. W miejscowosci Potasnia w obrebie inwestycji wystepuja przystanki

komunikacji zbiorowe;j.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z budowa chodnika o nawierzchni bitumicznej obejmowaé
rowniez bedzie wykonanie zjazdow indywidualnych na dzialtki prywatne oraz zjazdu

publicznego o naw. bitumiczne;.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e  Znaki pionowe regulujace ruch pojazdéw mechanicznych projektuje si¢ jako srednie.

e Lica znakéw A-7, B-2, D-6 1 D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 2, pozostale znaki
folig typu 1.

e Skrajnia pionowa dla znakdéw zlokalizowanych przy chodnikach i drogach dla roweréw
winna wynosi¢ min. 2,20m (zalecana wysokosci 2,5m).

e Srednica stupkéw do znakéw pionowych powinna wynosi¢ 2,5 cala (63,5mm).

Projektowane oraz istniejace oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym

rys. 2.0 w skali 1: 500.
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar | Kilometraz | Trasa [ Opis [ Szt.
A-7 Projektowane Sredni 2
B-33 Projektowane Sredni 1
C-13/16 Projektowane Sredni 2
D-6 Projektowane Sredni 2
E-2a Projektowane Sredni 4

Oznakowanie pionowe

ID| Nazwa | Blok Stan Warstwa | Wielkos¢ | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.

B-33 Przeniesione |éredni 1
Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielko$¢ | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
A-7 Do likwidacji Sredni 2
C-13/16 Do likwidaciji Sredni 1
C-13a/16a Do likwidaciji Sredni 1
E-2a Do likwidacji Sredni 2
E-4 Do likwidacii Sredni 4

Liczba tablic projektowanych — 11 szt.

Liczba tablic przeniesionych —1 szt.

Liczba tablic przewidzianych do likwidacji — 10 szt.

Liczba slupkéw projektowanych [LACZNIE] — 9 szt.

w tym:

- stupek prosty - Sszt.

- stupek podwaojny -4 szt.
Liczba slupkoéw przeniesionych — 1 szt.
Liczba stupkéw przewidzianych do likwidacji — 7 szt.

w tym:

- stupek prosty - Sszt.

- shupek podwojny - 2 szt

3.2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowac zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych

warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaltéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Projektowane oznakowanie poziome wykonywac jako cienkowarstwowe.

Projektowane, istniejace oraz do usuniecia oznakowanie poziome, na omawianym terenie

przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz inwentaryzacji oznakowania rys. 3.0 w

skali 1: 500.
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | Di./Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
HO013 |P-4 Do likwidacji  |gaPoziome 4.01 1 0

[Catkowita pow. malowania [m2]= 1.00

Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | Di./Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
HO016 |P-14 Projektowane  |gaPoziome 2.60 1 0
H0015 [P-10 Projektowane  [gaPoziome 5.23 10 0

Catkowita pow. malowania [m2]= 11.00

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego ukfadu drogowego nie stwierdzono koniecznosci

wprowadzenia urzadzen podnoszgcych bezpieczenstwo ruchu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ reguluje ..Zalaczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktorym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

ODLEGLOSC

7Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakéw przedstawiono
ponizej. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Qdleegtosé umieszczenia znakow

min. 0,50
min. 9,00 _

| 0.50 + 2,00

% I | T ' 1 1 | I
| | |

'i jezdnia _{Ptiere 1 jezdria . chodnik
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UWAGA!!!

Jedng z zasadniczych okolicznos$ci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié istotna przeszkod¢ (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).

4.2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widocznoscig w ciagu catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1.5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ tylko materialy atestowane.

4.3

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylgcznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalgczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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