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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze n/w projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie o wpisie do Izby Projektanta

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-{PA-ZUA-A8BX *

Pan Mieczystaw Scierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5108/01

adres zamieszkania ul. B. Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 v, o podpisie elektroniczaym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwatifikowanego certylikatu 54
rawnawaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejstym zaswiadezeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynicrdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujge sie 2 biurem whatciwej Okregowej 1zLy Intynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia Projektanta

A A
WOJEWODA DOLNOSLASK! Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP11.U-1.7131.7132-188/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1§ 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z p62n, zm.) oraz § 5 ust. 1i §9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1985 r. Nr B, poz, 38),

nadaje

Panu Mieczystawowl Sclerskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 marca 1959 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlanej
oraz
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektoniczne]

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalno$ci architektoniczne] stanowig
podstawe do projektowania budynkéw migszkalnych jednoredzinnych i inwentarskich na
terenach budewnictwa zagrodowegoe oraz gospodarczych i skiadowych o kubaturze do 1000m?,
a takze sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki, zwigzanych z realizacja tych
obiektow.

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. {Dz. Urz. Nr 8, poz. 209 z pdZn. zm.) stwierdzita, Ze Pan Mieczystaw
Scierski posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnlenia budowlane, W zwiazku z powyZzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji przysluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wolewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Mieczystaw Scierski
ul. Sierakowskiego 9
51-678 Wroctaw

2. Gtawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Czes¢ opisowa projektu technicznego

Rozwiazania konstrukcyjne, zastosowane schematy statyczne, zatozenia przyjete do
obliczen, podstawowe wyniki obliczer

Nie dotyczy

. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych i na podstawie przeprowadzonej oceny
warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla budowy chodnika ustala sie pierwsza
kategorie geotechniczna.

. W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleinosci urzadzen i wyposaienia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu — dla obiektu ustugowego i produkcyjnego
Nie dotyczy

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
oraz w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa z uwzglednieniem
stref ochronnych w przypadku obiektu liniowego

6.1. Stan istniejgcy

6.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Czajkdw w terenie
zabudowanym — po istniejacym terenie — pas drogi powiatowej. Istniejaca droga
powiatowa 5590P jest jednojezdniowa, jednopasowa o zmiennej szerokosci jezdni,
0 nawierzchni bitumicznej 2z obustronnymi poboczami gruntowymi. Na
opracowywanym odcinku droga powiatowa biegnie w nasypie ze wzgledu na
znajdujace sie po obu stronach drogi stawy rybne, hodowlane. Droga posiada
zmienne pochylenie poprzeczne w kierunku pobocza. W ciggu drogi powiatowej
znajduje sie betonowy most nad rzeka tuzyca.

6.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanego chodnika zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna
- siec teletechniczna
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Wyiej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang budowg chodnika.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegodlna ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela sieci.

6.3 Stan projektowany
6.3.1. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na budowie chodnika wzdtuz drogi
powiatowej 5590P obejmuje:

- budowe $cieiki chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe]
szerokosci 2,0m,

- budowe zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

Poza wyiej opisanymi zmianami budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowej
5590P w miejscowosci Czajkow nie powoduje zadnych innych zmian w zabudowie
dziatek, na ktérych bedzie realizowana, ani w zabudowie dziatek sasiednich.

Cata inwestycja nie wigze sie z koniecznodcia wyburzen budynkéw
mieszkalnych. Inwestycja nie bedzie wigzata sie 2z koniecznoscia dokonania
niezbednych wykupow dziatek.

Z uwagi na dtugos¢ odcinka chodnika podlegajgcego budowie decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest
wymagana,

6.3.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 888,38 m2
- pow. chodnika — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 761,55 m2
- pow. zjazdow z betonowej kostki brukowej 14,93 m2

- pow. umocnienia skarp plytami azurowymi 111,90 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1205,50 m2
- pow. biologiczne czynna (niska zielen) 1205,50 m2

6.3.3. Zestawienie projektowanych paramentow chodnika

- dlugosc opracowania - 400,36m

- kategoria drogi - droga powiatowa

- szeroko$¢ zjazdow - 5,00m; 8,00m

- szeroko$¢ chodnika -2,0m

- pochylenie skarp -1:1; 1:1,5

- spadek poprzeczny:

chodnik -2,0%

zjazdy pochylenie dostosowaé do uksztaltowania

elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina,
jednak nie wigeej niz 5,0%
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6.3.4. Chodnik w planie

Trasa chodnika w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym terenie, wzdtuz drogi
powiatowej. Sktadaé bedzie sie z odcinkdéw prostych. Diugosé projektowanego
chodnika wynosi 400,36m.

Od km 0+125,90 do km 0+320,26; od km 0+465,54 do 0+526,26 projektowany
chodnik bedzie przebiega¢ bezposrednio przy drodze powiatowe;j.

Od km 0+465,54 do km 0+526,26 projektowany chodnik bedzie przebiegaé po
starym $ladzie drogi powiatowej. W km 0+402 do przejscia nad istniejgcym ciekiem
wodnym zostanie wykorzystana istniejaca konstrukcja betonowa stuzgca
w przesztosci jako most dla samochodow,

Ze wazgledu na duig réinice terenu od km 0+404,87 do km 0+441,38
zaprojektowano pochylnie podzielong poérednimi spocznika o nastepujgcych
parametrach:

- roznica poziomow miedzy sasiednimi spocznika wynosi 0,70m

- dtugos¢ odcinka pochylni wynosi 8,0m

- dtugos¢ spocznikéw wynosi 1,5m

6.3.5 Przekréj normalny

Projektowany chodnik posiada staty szeroko$¢ rdwng 2,0m i jednostronny
spadek poprzeczny o nachyleniu 2% na catej diugosci w kierunku drogi powiatowej
i pasa zieleni.

Na odcinku od km 0+401,90 do km 0+404,86 na istniejacym maoscie betonowym
wykonac na catej diugosci obustronny opornik zelbetowy o wymiarach 0,25x0,35m
stanowiacy oparcie dla warstw konstrukcyjnych chodnika. Zbrojone 4#12 ze stali
A-llIN (B500B) i strzemiona @6 ze stali A-I{St3S) co 30cm. Beton C20/25. W celu
potaczenia projektowanego opornika, tawy betonowe] pod obrzeze oraz warstwy
podbudowy chodnika z istniejagcym mostem betonowym nalezy zakotwic w istniejacej
konstrukeji prety #12 dtugosci 40cm w rozstawie poprzecznym i podtuzny co 40cm.

6.3.6 Chodnik

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6cm w obramowaniu
z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 4cm oraz
warstwie chudego betonu o Rm=2,50MPagr. 15cm. Catos¢ konstrukeji posadowi¢ na
istniejgcym podtozu zageszczonym do wskaznika min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm.

Obrzeza naleiy ustawic na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2%
w kierunku jezdni.

Od strony drogi projektuje sie ustawienie kraweinika betonowego 15x30cm.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie
betonowej z oporem z betonu €12/15. Swiatlo kraweznika wynosi 12cm powyiej
krawedzi jezdni. Na zjazdach i przejéciach dla pieszych projektuje sie obnizyé
kraweznik do 2cm ponad poziom nawierzchni,

6.3.7 Zjazdy
Zjazdy indywidualne projektuje sie wykonaé w obramowaniu z obrzeiy
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betonowych 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 4cm. Od strony
granicy dziatki zjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25c¢m na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Nawierzchnia zjazdéw nalezy
wykonac z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:3 gr. 4cm oraz warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowane
cementem o0 Rm=9,0MPa gr. 15cm.

Od strony drogi projektuje sie ustawienie kraweinika betonowego najazdowego
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 gr. 10cm. Swiatto
kraweznika najazdowego wynosi 4cm ponad poziom nawierzchni,

Parametry projektowanych zjazdow:
- szeroko$é — 5,0m; 8,0m
- skosy wyjazdowe — 1:1,5

6.3.8 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na is_t_niejqcyrh podiozu
L Warstwy konstrukcyjne chodnika o nawierzchni z betonowej kostki Grubosé
- brukowej warstwy
1. 2, 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6em
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 4em
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 15em
' 0 Rm=2,5MPa
Razem konstrukcfa nawierzchni 25cm
Konstrukcja nawierzchni na isfniejqcym podloiu
C . . . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej warstwy
1. 2. 3.
1, Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 dcm
3. Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=9,0MPa 15¢m
4. Istniejace podioze gruntowe
Razem konstrukcfa nawlerzchni 27em
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6.3.9. Przekrd] podiuiny — projektowana niweleta

Spadek podiuiny projektowanego chodnika dostosowano do istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowe],
Na odcinku od km 0+300,00 do km 0+476 spadek podtuiny chodnika dostosowano do
istniejgcej nawierzchni betonowego mostu oraz istniejacych skarp drogi powiatowe;j
Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje
lokalnych zanizen i wzniesien.
Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
- minimalizacji robot ziemnych,
- zachowania minimalnych spadkoéw poprzecznych,
-mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.
Pochylenia podiuine niwelety zaprojektowano: od 0,30% do 8,75%. Projektowana
niwelete przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil podiuiny”, ktéra odpowiada
projektowane] osi chodnika {rzedna 0,00 na przekroju normalnym).

6.3.10. Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach budowy $ciezki rowerowej
polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o grubosci do 0,4m do 0,6m,
- wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych — wykopdw i nasypow,
- zahumusowaniu skarp warstwg humusu grubosci ok. 10cm z obsianiem trawg,
- darniowaniu skarp i przeciwskarp oraz skarp za chodnikiem.

Wykonanie zasadniczych robdét ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus naleizy spryzmowac
w bezposredniej bliskosci robdét. Nasypy nalezy wykonaé metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Nadmiar humusu stanowi wlasnos$¢ Wykonawcy.
Wykonawca odtransportuje go na wilasne sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny
koszt.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych w miejscach prowadzenia robot nalezy
bezwzglednie wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzef
stanowigcych infrastrukture uzbrojenia terenu.

6.3.11. Odwodnienie nawierzchni
W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni zastosowano odpowiednie jej
spadki. Wody opadowe z projektowanego chodnika bedg kierowane w strone drogi
powiatowej i dalej na pobocze gruntowe.

6.4 Urzadzenia obce
W ciggu projektowanego chodnika zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane
w pkt 6.2. Prace w obrebie urzgdzen obcych naleiy prowadzic recznie i ze szczegdlng
ostroznoscia.
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6.5.

6.6.

Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje potoiony jest poza obszarem objetym
ochrong konserwatorska.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegéing uwage zwrécic¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze
oraz kaski ochronne,

- zabezpieczenie i oznakowanie roboét bylo utrzymane przez caty okres budowy,

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgledniajagce miedzy innymi nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatlow, sprzetu lub innych
przedmiotow,

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, moiliwoscia powstania
pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowoduja znaczgcego trwatego
przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniv do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy. Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.
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Ochrona przeciwpoziarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny 2 odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do Robdt beda miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu
Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji.

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczerstwa
i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120,
poz 1126,

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:

- operatorzy cieikiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji rohot,

- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezardw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,
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- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,
- naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Materialy i wyroby muszg posiadaé¢ Aprobate Techniczng dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie i ze szczegolng ostroznoscig. Szczegdtowy opis technologii robét podano w
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan,
przejezdnosci drogi dla pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiagzany
zastosowac taka technologie i organizacje robo6t aby zamkniecie dojazdu do posesji
nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

Rozwigzania elementdéw wyposazenia techniczno-instalacyjnego, w szczegdélnosci
instalacji i urzadzen:

Nie dotyczy

Sposob powigzania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z punktem
pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen
Nie dotyczy

Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen i instalacji technicznych, w tym
przemystowych oraz charakterystyke i parametry instalacji i urzadzen technicznych
Nie dotyczy

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

Charakterystyke energetyczng budynku

Nie dotyczy

Projektant:

mgr inz. Mieczyslaw Scierski /
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej
w ograniczonym zakresie

Nr UAN-8386/42/87 i 178/01/DUW
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