Przekroj A-A Przekroj B-B Przekréj C-C
chodnik o nawierzchni bitumicznej, chodnik o nawierzchni bitumicznej, chodnik o nawierzchni bitumicznej,
poszerzenie drogi na skrzyzowaniu Zjazd indywidualny reprofilacja pasa zieleni
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= Istniejaca konstrukcja jezdni : T_Ibl: Istriiejaca konstrukcia jezdni K:/ Istniejaca konstrukcja jezdni
1. Humus o gr. 15 cm 1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 5.cm / / 1. Humus o gr. 15 cm . /
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 1. Warstwa $cieralna z AC 11S 0 gr. 4 cm 1. Warstwa écieralna 2 AC 85 0 gr. 4 cm L Warstwa sueralné Z’AC 8§ ogr.4cm .
1. Warstwa écieralna z AC 85 0 gr. 4 cm 3. Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 7 cm 2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8kg/m? 2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8kg/m? 2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8kg/m
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?2 4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m? 3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 3. Podbudowa z Iffuszywa famengo C30/3 0 gr. 15 cm
3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 4, Kruszywo stabilizowane cementem Rn=1,5 MPa o gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm
Przekroj C-C Przekréj D-D Szczegdt konstrukeyjny
chodnik o nawierzchni bitumicznej, zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej - przegroda infiltracyjna z palikbw drewnianych DN80
row przydrozny wbijanych w grunt z dodatkowym narzutem kamiennym -
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Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Inwestor ul. Zamkowa 17
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1. Warstwa Scieralna z AC 85 o gr. 4 cm 1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm VAV AT Whijany w grunt Vi wbijany w grunt é PRZE KROJ E NORMALN E SKALA 1: 50
1. Humus o ar. 15 cm 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m? o z CROJEKTANT mgr inz. Marcin Kasatka
3. Podbudowa z kruszywa famengo C90/3 o gr. 15 cm 3. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm : ‘—; WKP/0305/POOD/11
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm -§ mgr inz. Krzysztof Nawrocki
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