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1. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. Oswiadczenia

Ostréw Wielkopolski, 30.09.2021 r.

Zgodnie z art. 34.3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa obiektu: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka

Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Projekt budowlany (wykonawczy) 2
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5574P w m.

Rejmanka na odcinku o dtugosci ok. 496m.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie zjazdoéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego,

- przebudowe odcinkow rowow odkrytych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 5574P o dlugosci okoto 496m. Poczatek
opracowania znajduje si¢ w obrebie skrzyzowania z droga 5594P. Koniec zlokalizowany jest w

obrgbie skrzyzowania z droga gming (dz. 45).

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o szerokosci 5,6m. Po stronie
planowanego chodnika obecnie znajduje si¢ pobocze oraz rowy przydrozne stanowigce Wyposazenie
techniczne drogi. Rowy przydrozne na tym odcinku wystepuja w formie odkrytej oraz zakrytej. Rury

utozone na odcinkach krytych posiadajg r6zng srednicg.

Wzdtuz drogi powiatowej, po obu stronach, znajduje si¢ pola uprawne. Na poczatku i koncu

opracowania sporadycznie wystepuje zabudowa jednorodzinna.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, sieci energetycznej,

gazowej oraz sieci teletechnicznej.
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1.Parametry techniczne

— Klasa drogi powiatowej: — Z (przebudowa klasy Z)
— Kategoria ruchu - KR2

— Dhugos¢ sciezki rowerowe;j —496,0 m.

— Szerokos$¢ chodnika -2,0m.

— Szerokos¢ zjazdow — zmienna.

2.3.2.Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania znajduje si¢ ok. 11,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej 5574P, na
dziatce 288 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 5594P. Koniec zlokalizowany jest ok.
469m dalej w kierunku m. Mikstat, w obrebie skrzyzowania z drogg gming (dz. 45).

Na odcinku obj¢tym opracowaniem, projekt budowalny zaktada wykonanie chodnika 2,0 o
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie zjazdéow do kazdej dziatki przylegajacej do jezdni drogi
powiatowej. Zjazdy zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Projektowany chodnik
zlokalizowany bedzie bezposrednio przy prawej krawedzi jezdni. Oddzielony zostanie kraweznikiem
betonowym (na zjazdach najazdowym) oraz $ciekiem przykrawgznikowym o szerokosci 30cm z
betonowej kostki brukowej. Przebieg projektowanego chodnika czg¢éciowo pokrywa si¢ z
istniejgcymi urzadzeniami odwadniajacymi pas drogowy (drogi publicznej) w zwigzku z tym
zaplanowano przebudowe istniejacych rowoéw przydroznych. Z uwagi na wystgpowanie na
omawianym odcinku wododzialu cze$¢ rowow zostanie zlikwidowana, zasypana. Pozostale rowy

zostang poddane reprofilacji skarp i dna rowu.

2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety chodnika przebiega po istniejacej krawedzi jezdni z uwzglgdnieniem
wykonania $cieku i krawegznika. Pomiedzy kraweznikiem a istniejaca nawierzchnig jezdni

zaprojektowano $ciek przykraweznikowy, ktory zostanie obnizony o 1cm w stosunku do niwelety.

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Na calej dlugosci projektowanego chodnika wykonana zostanie nawierzchnia ze spadkiem
poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2%. Kierunek pochylenia jest zalezny od wystepowania

przylegajacego rowu przydroznego.

Projekt budowlany (wykonawczy) 7



Budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574P w m. Rejmanka

2.3.5. Zestawienie nawierzchni

Tabelanr1

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi

Typ powierzchni Powierzchnia [m?]
Nawierzchnia bitumiczna:
chodnik (naw. $cieralna) 960
Zjazdy indywidualne 213
Zjazd publiczny 42
Tereny Zielone Objetosé [m’]
Powierzchnia biol. czynna - ODHUMUSOWANIE 455,41
Powierzchnia biol. czynna - HUMUSOWANIE 223,51

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdnia — poszerzenie

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.5cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— podbudowa zasadnicza z AC 22P —gr.7¢cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr.20cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.15¢cm
chodnik
— warstwa Scieralna z AC 8S —gr.4cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr.15cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.10 cm

zjazd indywidualny

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.4cm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr.15¢cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.10 cm

zjazd publiczny

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr.6cm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr.20cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr.10 cm
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2.4.2. Elementy liniowe

Prawa krawegdZz chodnika obramowana zostanie kraweznikiem betonowym 15x30cm
ustawionym na fawie betonowej z oporem C12/15 wyniesionym 12cm ponad jezdni¢. Na zjazdach
kraweznikiem najazdowym 15x22 c¢cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionym 4 cm ponad jezdni¢. Lewa krawedz S$ciezke rowerowej obramowana zostanie
obrzezem betonowym, ustawionym na lawie betonowej z oporem C12/15. Zjazdy obramowane
zostang opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na lawie betonowej z oporem C12/15
wyniesionym Ocm ponad przylegta nawierzchnie.

Rodzaj obramowania oraz dokladna lokalizacja poszczegdlnych elementéw przedstawia Plan

Svytuacyjny (rys. 2.0)

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez
odpowiednie uksztaltowanie podtuzne 1 poprzeczne. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane
beda (poprzez sptyw powierzchniowy) w kierunku projektowanego $cieku przykraweznikowego o
szerokos$ci 30cm, wykonanego z betonowej kostki brukowej lub w kierunku rowow przydroznych.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej polegajaca na wykonaniu chodnika wzdtuz lewej
krawedzi jezdni wplyneta na dotychczasowy sposob odwodnienia pasa drogowego. Obecne odcinki
rowu przydroznego — odkrytego zostang poddane reprofilacji skarp i dna rowu. Cze$¢ zbednych
rowow zostanie zlikwidowana. Zastosowanie $cieku przykraweznikowego oraz obramowania jezdni
kraweznikiem najazdowym wymusito zaprojektowanie wpustow deszczowych krawegznikowo-
jezdniowych. Wpusty nalezy wilaczy¢ bezposrednio do otwartych rowow przydroznych lub do
istniejagcego odcinka przydroznego rowu krytego. Wszystkie wlgczenia przykanalikow do

istniejgcego odcinka rowu krytego nalezy wykona¢ w sposob szczelny.

Dokladna lokalizacja elementéw systemu odwodnienia przedstawiona jest na planie sytuacyjnym

oraz na profilu podtuznym.

Tabelanr 2
ZESTAWIENIE WPUSTOW KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYCH
Srednica . . - Wspoétrzedna Wspoétrzedna wschodnia
g wewnetrzna A Plass poétnocna wstawienia wstawienia
- ul. Szkolna -
W.01 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+016,27 5702500,5 6496461,3
W.02 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+150,00 5702626,8 6496505,1
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W.03 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+200,00 5702674,1 6496521,5
W.04 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+300,00 5702768,7 6496554,0
W.05 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+350,00 5702815,9 6496570,3
W.06 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+396,00 5702859,5 6496585,2
w.07 DN500 krawedz jezdni nr_5574P 0+472,00 5702931,2 6496610,1
taczna ilos¢ studni DN 500 7 szt.
30,0m

taczna diugosé¢ przykanalikow DN160

2.6. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane spadki podtuzne oraz poprzeczne nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

2.7.  Ochrona zabytkéw

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

2.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2.10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace przepisy
1 normy pod nadzorem 0so6b uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.

Uktad wysokosciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do celow
projektowych.

Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia

terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do projektowanego obiektu.

Projektant: .........cccocoevvvereesnenseesseeenns
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Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robo6t pryz realizacji projektowanego przedsiewziecia wyglada nastepujaco:

a) wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia

dostawa materialow

wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy i z istniejacymi sieciami

zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

inwentaryzacja powykonawcza

b) branza drogowa

zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementow infrastuktury drogowej
(krawezniki 1 obrzeza) wraz z transportem

wykonanie wykopoéw pod koryto drogowe 1 pod chodnik wraz z plantowaniem skarp
| transportem

wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni utwardzonych
zabudowa kraweznikow 1 obrzezy chodnikowych

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

c) branza drogowa - odwodnienie

zgloszenie daty rozpoczgcia robot budowlanych

wytyczenie geodezyjne trasy rowow krytych, lokalizacji studzienek wtazowych i
wpustow deszczowych ,

reczne wykonanie wykopoéw w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu

wykop liniowy zmechanizowany i reczny po wytyczonej trasie

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna
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- wyrownanie dna wykopu, wykonanie podtoza pod rury i studnie,
- ulozenie i montaz rur, zabudowa studni

- obsypka i zaggszczenie gruntu nad rurami i studniami

- zasypanie wykopow

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

- zgloszenie catos¢ robot do odbioru

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

DP 5289P (ul. Szkolna) o nawierzchni bitumicznej
Sie¢ gazowa

Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ teletechniczna

Kanalizacja deszczowa (odcinek rowu krytego)
Kanalizacja sanitarna

Teren, na ktérym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje si¢

w m. Lamki, gm. Ostréw Wielkopolski, pow. ostrowskim.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

potracenie pracownikOw przez przejezdzajace maszyny budowlane,

opuszczenie przenoszonych elementdéw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,

prace w poblizu sieci elektroenergetycznych

zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robo6t ziemnych i montazowych.

Instrukcja pracownikow

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie

niebezpiecznych:

szkolenie ogolne w zakresie BHP,
omoéwienie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
wyznaczenie 0sob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,
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- omowienie zasad stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatlywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikoOw glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia.

Projektant: .........cccccveveveeveciese e
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5. UZGODNIENIE BRANZOWE

Polska Spotka Gazownictwa - PSGPO.W315.435.22.21 z dn. 19.10.2021r.
Energa Operator SA - 310/2021 z dn. 21.10.2021r.
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych - zdn.
FIBERHOST sp. z 0.0. - WTS-821 zdn. 11.10.2021r.
OPERATORWSS - WTWSS-7652 zdn. 11.10.2021r.
FIBERHOST S.A - WTINEA - 6042 zdn. 11.10.2021r.
NETIA SA -NTTG- zdn. 07.11.202 .
ORANGE POLSKA S.A. - TTISILU/PR.215-47919/21 z dn. 04.11.2021r.
PROMAX - brak sieci
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