)/\ WASKA 7 sp. z 0.0.
HIRY I ECH ul. Waska 7

BIURO PROJEKTOWE 63-500 Ostrzeszow

PROJEKT BUDOWLANY 6

1.Nazwa obiektu:
Adres obiektu:
Kategoria obiektu
budowlanego
Jednostka ewidencyjna
Obreb:

dz. ew. nr:

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie odcinka drogi powiatowej
XXVI
301801 2; Czajkow

0001, Czajkow
1022

2.Tre$¢ opracowania:

Projekt budowlany odwodnienia odcinka drogi powiatowej w Czajkowie

3.Inwestor:
Adres inwestora:

Starostwo Powiatowe
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszow

4.Jednostka
projektowa:

Adres biura

WASKA 7 sp. z o.0.
ul. Waska 7, 63-500 Ostrzeszéw

ul. Waska 7, 63-500 Ostrzeszow

projektowego: tel. 62 586 14 95
e-mail : biuro@intech-ostrzeszow.pl
5.Branza: Projektant — Imi¢ i nazwisko, specjalno$é, nr uprawnien: Podpis:

Instalacje sanitarne

Projektant : mgr inz. Ewa Scierska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlany
berograiczen Ewbels
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Nr 194/01/DUW

Data: | 10.10.2019
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)/\ WASKA 7 sp. z o.0.
NI I ECH ul. Waska 7

BIURO PROJEKTOWE 63-500 Ostrzeszow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany
odwodnienia odcinka drogi powiatowej w Czajkowie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu: Czajkow

Kategoria obiektu

budowlanego XXVI

Jednostka ewidencyjna 301801 _2; Czajkow
Obre¢b: 0001, Czajkow

dz. ew. nr: 1022

Inwestor: Starostwo Powiatowe
Adres inwestora: ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszow

Brania: Projektant — Imi¢ i nazwisko, specjalno$é, nr uprawnien: Podpis:

Projektant : mgr inz. Ewa Scierska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlany
bez ograniczen

w specjalnodci instalacje i sieci sanitarne éw écj\
Nr 194/01/DUW

Instalacje sanitarne

Data: | 10.10.2019




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UH4-G9F-XKC *

Pani Ewa Scierska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5107/01

adres zamieszkania ul. B.Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




'-’,’;f.i! }

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.1LU-1.7131.7132-187/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 . Nr 98, poz. 1071} iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1985 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Ewie Scierskiej
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 26 marca 1960 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjailnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyinych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzgdzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209 2z pdzn. zm.) stwierdzila, ze Pani Ewa
Scierska posiada wymagane prawerm wyksztalcenie iprakiyke zawodowag konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym arzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
za posrednictwemn Wojewody Dolnoslaskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Ewa Scierska e e
ul. Sierakowskiego 9 S U, Yewe
51-678 Wroclaw

Danuta Kidvbinsk

2. Glowny Inspektor - ‘ ,
2.0, Cyrektor Wyutish

Nadzoru Budowlanego Architeraury, Sucowniciwa

| Geaocaand Przasirzonnaj

ala

(D




Waska 7 sp. z o.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ODWODNIENIA ODCINKA DROGI POWIATOWE) W CZAJKOWIE

[y

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia odcinka drogi. Zaprojektowano
scieki drogowy korytkowy, kt6rym wody opadowe bedg odprowadzane do wpustu i
nastepnie kanalizacja ¢ 300 PCV do rowu poprzez wkucie do istniejacego przepustu.
2. [sthiejacy stan zagospodarowania tereny z opisem projektowanych zmian
Projektowana sie¢ przebiega w poboczy drogi powiatowej, nalezacej do Inwestora.
Na tym odcinku przy drodze po obu stronach nie ma zabudowy.
3. Projektowane Zagospodarowanie terenu
Budowa kanalizacji deszczowej nie zmieni zagospodarowania terenu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czeéci zagospodarowania tereny
Nie dotyczy
5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkéw i czy podiega ochronie
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie
6. Wpiyw eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy
7. Informacia o istniejacych zagrozeniach dla $rodowiska j higieny i zdrowia
uzytkownikow
Nie ma zagrozen dla érodowiska i higieny i zdrowia mieszkancéw.,
8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Szczegbtowe dane na temat charakteru inwestycji zostaly podane w opisie
technicznym do projektu
9. Powierzchnia zabudowy
Nie dotyczy
10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na okoliczne nieruchomosci
Kanalizacja deszczowa jako obiekt liniowy nie oddziatuje na sasiednie dziatki. Obszar
oddziatywania mieéci si¢ w granicach dziatki na ktérej jest zlokalizowana {dz. ew.
1022 w Czajkowie).

Projektant:

Ewa Scierska

Mgr inZ. inzynieri] $rodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
194/01/DUW

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej - Czajkéw dz. ew. 1022



STAROSTA
‘STRZESZOWSKI

GG.6630.149.2019

Ostrzeszow , dnia

ODPIS

16.10.2019r.

{Miejscowost)

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL Nr 147

Z posiedzenia narady koordynacyjnej

(Data)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 725 ze zm.),

w dniu 16.10.2019 .

w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej}

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszéw

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyk:

Paulina Kowalska- Palat Geodeta

(Imig | nazwisko przewodniczacego narady)

dziatajacy’ z upowaznienia Nr - GG.077.1.2019 z dn, 25.02,2019r.

Staroste Ostrzeszowskiego

{Stanowisko shuzbowe przewodniczacego narady)

wydanego przez

{Nazwa organu wydajacege upowaznienie)

l. Przedmiot narady koordynacyjne;:

Oinaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodsienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GG.6630.149.2019

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia
terenu

Kanalizacja deszczowa

L
Polozenie
projektowanej sieci
uzbrojentia terenu

Czajkéw dz. 1022

Imig i nazwisko
oraz inne dane
identyfikujace

whioskodawce

Waska 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszow

! Niepotrzebne skresli¢



Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;:

ODPIS |

Imie | nazwisko

* Oznaczenie repre;eh'tc_iw‘.g_r'py@h podmiotéw T

lub informacja . .

uczestnika © przyczynach uczésthictwa
L - W naradzié
Koordynator Netia Partney

ds. Nadzoru Sieci Miejscowych

Ryszard Jaskulski

TELESYSTEM Bis RYSZARD JASKULSK!
ul. Zericka 241¢ 54-510 Wroclaw
tel. +48 695005507, p.qna telesystem bis@gmat com
NIP; 899-158.75-29, REGON; 021943320

Inzyniey\iodacy
ts. Dokumenﬁi 8?/?%?&%

Artur Graelak

& Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Rejon Dystiybucji w Ostrowle Wistkopolskim

—ul Zarreniofa?
63-400 Ostrow Wietkopotskl
T+48627378280
F+4B8627364891
KRS 0000033455
NI 583-000-11-90
Reaon 160275404-100043




'ODPIS |

lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonych
wnioskéw:

Imie i nazwisko Stanowiska uczestnikéw narady/ 7
uczestnika

Uwagi i zalecenia

GG.6630.149.2019

K e
00rdynat, / ’
ds. Nadtzor,, Siegi Miej;OOWy ch | /ﬂ/ -
Ryszary Jasﬁulskz'
Inzynier Wiodacy

ds. Dokumentacji Energetycznej

Artur Grzelak

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU REION DYSTRYBUCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Uzgodniono
lokatlzacje projektowanych obiektéw w odnlesieniu do Istniejgcej infrastruktury elektroenergetyczne)

S2czegdlowy przebieg kabli ustalié w terenie na  podstawie wykopow prébnych, Urzadzenia nadziemne
Zinwentaryzowat w terenie. Szczegétowe trasy kabli abonenckich i przylaczy kablowych uzgodnié z wiateicielami, Przed
przystapieniem do robdt budowlanych przebieg projektowanych urzadaen uzgodni¢ na roboczo w RD Ostréw

Ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza sie wystepowania w obrebie proJektowanych urzadzen niezinwentaryzowanych
sieci elektroenergetycznych. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzy$ci przez ENERGA —
OPERATOR SA w efekcie uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych powstalych podcezas wykonywania robét pokrywa
Wykonawea lub inwestor przedmiotowego zadania
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ODPIS |

IV. Stanowiska uczestnikéw harady/uwagi i zalecenia dotyczace ‘zgtoszonych—
wnioskdw przekazane za pomoca poczty elektronicznej:

Imie i nazwisko Stanowiska uczestnikéw narady/ 1
uczestnika Uwagi i zalecenia

GG.6630.149.2019

Dotyczy narady koordynacyjnej w dniu 16.10.2019r. w
Bernard Augustyniak | Ostrzeszowie. _
PKP TELKOL sp. z 0.0. Informuje, iz wszystkie przeslane wnioski 84 poza terenem, w
ul. Stefana Okrzei 1A ktérym PKP TELKOL Sp. Z 0.0, posiada swojg infrastrukture.
03-715 Warszawa Uzgadniam bez uwag,

TK Telekom spélka z 0.0. w odpowiedzi na pismo (lista spraw) dot,
Narady Koordynacyjnej w dniu 16.10.2019 informuje, e uzgadnia
przedstawione proj ekty bez uwag, Jednoczeénie informujemy, ze

TK é?er;;ﬂgmo o wykonywam'.e rabét ziempych w odlegtosci do 20 m od. granicy

ul. Kijowska 10:,1 5 A ) gb;zam l;talej owego powinny by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadeg

R Inlrastruktury,

03-743 Werszawa Dotyczy 4 wnioskéw z wykazu w/w pisma (dot. nr protokotu 145,146,
147, 148).

Zbigniew Przybylski
Polska Spoéika
Gazownictwa sp. z 0.0.
Gazownia w Kepnie
ul. Graniczna 6
63-600 Kepno

W podanych lokalizacjach inwestycji brak sieci gazowej PSG

Krzysztof Karkowski
GDDKiA Wszystkie rozpatrywane na dzisiejszej naradzie sprawy nie dotyczg
Oddziat w Poznaniu drog krajowych.
Rejon w Kepnie W zwigzku z powyzszym nasze uczestnictwo Jest bezprzedmiotowe,

ul. Przemystowa 8
63-600 Kepno




. $G.6630.149.2019

T Wiodaey
i Engrge

aergetycznej

VII.Informacje 0 wnioskach o koordynacje robst budowlanych, o ktérych mowa
W art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010+, o wspieraniu rozwoju ushig i
sieci telekomunikacyjnych:

.. Ostrzeszéw | dnia

(Miejscowoscé}-

161?Df?19r 2 up. STAROSTY

(Oznaczenig kancelaryjne s;;ram;ﬁ- T

A7



Waska 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszéw
tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.p!

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODWODNIENIA ODCINKA
DROGI POWIATOWEJ
W CZAJKOWIE

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Nie dotyczy

2. Zestawienie powierzchni uizytkowych wg PN
Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy
Nie dotyczy

4. Uktad konstrukcyjny budynku
Nie dotyczy

5. Sposob zapewnienia warunkéw korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy

6. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdlui jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych

I Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
2. Wizja w terenie
3. Obowigzujace normy i przepisy

I, Zakres opracowania i dane ogdlne

W zwigzku z koniecznoscig odwodnienia odcinka drogi projektuje sie $ciek drogowy
korytkowy po obu stronach przepustu. W najnizszym punkcie zaprojektowano wpust
dliczny, ktory bedzie wigczony do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja bedzie wtaczona
do istniejgcego przepustu poprzez wkucie sie do niego.

", Odwodnienie odcinka drogi

1. Opis sieci kanalizacji deszczowej

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej w Czajkowie — kanalizacja deszczowa - Czajkéw dz. ew. 1022 1

14



Waska 7 sp. 2 0.0.
ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszé6w
tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie{Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) do obliczenia kanalizacji
przyjeto czas trwania deszczu t=10minip=50%ic=2(1lrazna2 lata)
Natezenie opadow obliczono wg Btaszczyka ze wzoru
q= 592/t%%¢7 /s x ha
zgodnie z w/w wzorem natezenie jednostkowe opadu maksymalnego wynosi
q=1261/sxha

Obliczenie ilosci éciekéw odprowadzanych do rowu ( przepustu na dz. ew. 1022)

Q,=pxyxqxF [dm’/s]

gdzie :

@ - wspotczynnik opdinienia odptywu,

v - wspdtczynnik sptywu,

g - natezenie deszczu miarodajnego [ dm®/sha ]

F - powierzchnia zlewni [ ha].

Do obliczen przyjeto:

¢ =1,00 /wg. Wactaw Btaszczyk i inni— Kanalizacja , Sieci i Pompownie” Tom |
Arkady, Warszawa 1983 str.129 Tablica 2- 36/

Qs=gxFy

Fu=F x y, gdzie

q — jednostkowy opad maksymalny [I/s x ha]
F — powierzchnia zlewni [ ha]

F,. — powierzchnia zredukowana [ ha]

y — wspdtczynnik sptywu

F — powierzchnia drogi

F=573 m*=0,057 ha

y=09

F,=573x0,9 =515,7 m’ = 0,052 ha
Ounaxs= 126 x 0,052 = 6,55 I/s = 0,007 m*/s

Woady opadowe splywajace z drogi beda $ciekiem drogowym korytkowym
odprowadzane do wpustu i nastepnie kanalizacja ¢ 300 PCV do rowu poprzez wkucie
do istniejgcego przepustu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych lub urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019,

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej w Czajkowie - kanalizacja deszczowa - Czajkéw dz. ew, 1022



Waska 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow
tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.p!
poz.1311z 12.07.2019) wody opadowe, ujete w szczelny system kanalizacji, z drég
powiatowych klasy nizszej niz G moga by¢ wprowadzane do wéd bez oczyszczania.
Droga, z ktdrej bgda odprowadzane wody opadowe jest klasy Z. Wody opadowe i
roztopowe z takich drog nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilogci
przekraczajacych 100 mm/I zawiesin ogélnych oraz 15 mg/! weglowodoréw
ropopochodnych. Nie przewiduje sie zatem urzadzer oczyszezajacych ( osadnika ,
separatora substancji ropopochodnych).

Obliczenie opadu rocznego

Dane meteorologiczne:

hmaxs = 86,8 mm/d/m? - 0,00362 m/h/m?
Her = 550 mm = 0,55 m ; T= 160 déb

Himax =600 mm =0,60m

Catkowita ilos¢ $ciekéw deszczowych.,

F= 573 m?=0,057 ha

y=09

Fa=573x0,9 = 515,7 m?= 0,052 ha
Qunaxs= 126 x 0,052 = 6,55 I/s = 0,007 m®/s

$rednia dobowa iloé¢ éciek6w opadowych.

Qgr.roczne = Her X Far [mg/rOk]
Qgr.rocane = 0,55 x 573 = 315,15 [m*/rok] = Qura= Qsrroczne / 160 = 1,97 [m*/d]

Maksymalna roczna ilo$é §cieké6w opadowych.

Qimaxroczne = Hmax X Fy [m3/r°k]
Qmaxroczne = 0,6 x 573 = 343,8 [m3/rok]

Maksymalna godzinowa iloé $ciekéw opadowych.

Qmaxh = Nmaxd % Far [m?’/h]
Qunaxh = 0,00362 m/h/m? x 573 = 2,07 [m?/h]
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Kanalizacja deszczowa
i Dlugos¢ Srednica i Spadek
Odcinek ] [mm] Materiat %]
przepust-s1 8,60 300 PCv-U 0,33
s1-2 44,40 300 PCV-U 5,00
2-3 19,60 réw otwarty 0,90
3-4 5,75 300 PCV-U 0.33

Projektuje sie kanalizacje z rur PCV-U SN8 o érednicach jak wyzej w tabelach.

Rury PVC-U maja gladkie $cianki co wptywa na to, ze:

- nie odktadajq sie w nich osady w taki spos6b jak w rurach z innych materiatéw

- wystepuje znacznie mniejsza moiliwoéé powstawania zatoréw

- Maja mniejsze opory hydrauliczne przeptywajacych $ciekéw

- maja wysoka szczelnos¢ potaczen kielichowych z uszczelkami gumowymi co
uniemozliwia zjawisko eksfiltracji ( przenikania éciekéw do gruntu) oraz infiltracji (

przenikania wody gruntowej do rurociagu)

- korzenie roslin i drzew nie wrastaja do érodka rur poprzez bardzo szczelne

potaczenia kielichowe

2.

Wykopy

Projektuje sig liniowe o $cianach pionowych umocnione

3. Podsypka

Rury nalezy uktadac na wczeéniej przygotowanym podiozu.

Materiat na podsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny w nim wystepowa¢ czastki w wymiarach powyiej 20 mm
- materiat nie moze byé zmrozony

- hie moze zawieraé ostrych kamieni
Podsypke nalezy wykonaé w taki sposéb, zeby jej gérna powierzchnia byta zgodna 2
projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o
grubosci 10 cm powinna zostac niezaggszczona w celu swobodnego i lepszego
utoZenia rur i potaczen kielichowych.

4. Uktadanie rurociagu

Rury nalezy uktadac z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Przed
wykonaniem potgczenia wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy oczyscié ze
wszystkich nieczystosci. Tak przygotowang powierzchnieg nalezy posmarowad trwatym
$rodkiem poslizgowym. Nastepnie na przygotowany bosy koniec rury nalezy utozy¢

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej w Czajkowie — kanalizacja deszczowa - Czajkow dz. ew. 1022
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uszczelke ( pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury). Majac tak przygotowany
bosy koniec i kielich nalezy wykona¢ potaczenie.

5. Obsypka rurociggu

Obsypka rury musi by¢ wykonana bezposrednio po utozeniu rury w wykopie.
Materiat na obsypke musi spetniac te same wymagania co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rury musi by¢ prowadzona do uzyskania 0,30 m powyiej
wierzchu rury.

6. Zasypka

Po wykonaniu obsypki reszte wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym
duzych kamieni.

7. Studnie i osadniki

Na kanalizacjl zaprojektowano 1 studzienki rewizyjne o $rednicy 600 mm oraz 1
wpust uliczny.

8. Kolizje i skrzyzowania

Wystepuja skrzyzowanie z kablem telekomunikacyjnym.
leieli podczas wykonywania robét wykonawca stwierdzi inne rzedne ni# zatozono

w projekcie kolizje nalezy rozwigzaé indywidualnie w ramach nadzoru
fnwestorskiego lub zwrécié sie do projektanta.

Iv. Uwagi koncowe

Whytyczenie trasy i inwentaryzacje sieci nalely zleci¢ uprawnionemu geodecie. Szkic
nalezy dotaczy¢ do protokotow odbioru.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie { Dz. U. nr 75 poz. 69).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. Instalacje wewnetrzne

Nie dotyczy
9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy
Odwodnienie odcinka drogi powiatowej w Czajkowie - kanalizacja deszczowa - Czajkow dz, ew. 1022 5
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10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
a) zapotrzebowanie f jako$¢ wody oraz ilog¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw
nie dotyczy
b) emisja zanieczyszczen gazowych
nie dotyczy
¢) rodzaje iiloé¢ wytwarzanych odpadéw
nie dotyczy
d) emisja hatasu oraz wibracji
nie dotyczy
e} wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wykonanie kanalizacji deszczowej nie bedzie miato negatywnego wplywu na
istniejgce $rodowisko. Na odprowadzenie éciekdw deszczowych do gruntu Inwestor
musi uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.,

12, Srodowiskowo-ekonomiczna analiza moiliwosci racjonalnego wysokoefektywnych

systemow zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpoiarowej
Nie dotyczy

Projektant:

Ewa Scierska !
mgr inZ. inzynieri] érodowiska

uprawnfenia budowlane do projektowania | kierowania robotam|
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne
194/01/DUW
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Waska 7

63-500 Ostrzeszéw

INFORMACIJIA BIOZ

1.Nazwa obiektu:
Adres obiektu:
Kategoria obiektu
budowlanego
Jednostka ewidencyjna
Obreb:

dz. ew. nr:

Kanalizacja deszczowa - odwodnienie odcinka drogi powiatowej
XXVI
301801_2; Czajkéw

0001, Czajkow
1022

2.Tre$¢ opracowania:

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.Inwestor:
Adres inwestora:

Starostwo Powiatowe
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszéw

4.Jednostka
projektowa:

Adres biura

WASKA 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 7, 63-500 Ostrzeszéw

ul. Waska 7, 63-500 Ostrzeszéw

projektowego: tel. 62 586 14 95
e-mail : biuro@intech-ostrzeszow.pl
5.Branza: Projektant — Imig i nazwisko, specjalno$é, nr uprawnien: Podpis:
1 laci : Projektant : mgr inz. Ewa Scierska
nstalacje samtarng Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlany
bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
Nr 194/01/DUW
Adres;
ul. Bolestawa Smialego 6
63-500 Ostrzeszéw
Data: IO'IO'ZOIL

A



PROFIL PODLUZNY

I1(ANALIZACJ I DESZCZOWE]

T
1:500 —
:
:
POZIOM PORGWNANCZY 130,04

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANArU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DrUGOSC) %

SREDNICA, MATERIAY

ODLEGLOSC!

HEKTOMETRY 1

SKALA 1:100/500

Waska 7 Sp. z o.0.

Biuro Projektowe
INTECH

N

Nr Rys.

2

ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszéw

TNIECH

DATA 10.10.201¢

Obiekt: Pr%]ekt odwodnienia odcinka drog powiatowsj

nostka ew 30k1801 2; Czajk

le;?kl ew. 1022
Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31

Inwestor:

63-500 Ostrzeszéw

PROFIL PODLUZNY .100
SKALA 1555
KANALIZACJII DESZCZOWEJ
FROJEKTANT | mgr inz, Ewa Scierska PODP'?
-| NR UPR. PROJ. | 194/01/DUW
SPECJALNOSC | Uprawnienia budowlane BRANZA:
do projektowania i kierowania sanitama
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne STR. m




Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

Biuro Projektowe INTECH
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Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla budowy odwodnienia odcinka drogi powiatowej
w Czajkowie

1. Zakres robét

Projektowana budowa obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami do granic posesji prywatnych,

Zakres robét bedzie obejmowat:

1. Przygotowanie terenu

2. Wykonanie wykopow

3. Ulozenie rurociagdéw i posadowienie studni

4. Zasypanie rurociagu i przywrdcenie tereny do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Prace beda prowadzone na terenie drogi powiatowej nalezacej do Inwestora ,

3. Zagospodarowanie terenu, ktére moze stwarzaé zagroienie

Zagrozenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu to ruch samochodowy na drodze
powiatowej. Jest to droga powiatowa klasy Z.

4. Przewidywane zagrozenia

- Prace w gtebokich wykopach
- prace z cigikim sprzetem zmechanizowanym

5. Instruktaz pracownikéw Przed przystapieniem do robét niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany
do powiadomienia wszystkich oséb pracujacych na budowie o zagrozeniach i

poinstruowaniu ich jakie warunki trzeba spetni¢, aby zachowat bezpieczenstwo
podczas prowadzonych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagroieniom

Informacja Bioz 1
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Okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtotci od istniejacych sieci w
jakiej moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposobu wykonywania tych
robot

Reczne wykonywanie wykopdw w poblizu zidentyfikowanego uzbrojenia
Ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ziemnych i
umieszczenie napiséw ostrzegawczych

W miejscach ogdlnodostepnych ustawienie balustrad w odlegtosci min. 1 m od
krawedzi wykopu

Obudowanie scian wykopéw

Zapewnienie bezpiecznych zejé¢ (wejsc) do wykopu rozmieszczonych maksymainie
c020m

Skiadowanie urobku w odlegloéci min. 60 cm od krawedzi wykopu obudowanego {
lub poza granica klina odtamu)

Zapewnienie, aby osoby wspdtpracujace z operatorem sprzetu
zmechanizowanego znajdowaty sig¢ w bezpiecznej czgsci wykopu

Zapewnienie wykonywania robot w wykopie przez dwie osoby { dla wykopow o
gtebokosci wigkszej od 2 m)

Opracowat;

Ewa Scierska %
mgr inz inzynierii srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowsania robotami
budowlanymi bez ograniczes w specjalnosei instalacje i sieci sanitarne
194/01/DUW
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