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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

p.t.
BUDOWA KANAtLU TECHNOLOGICZNEGO

wzdtuz dr. pow. 5585 odc. Renta Kraszewice
Spis zatagcznikow

1.Czes¢ opisowa
-opis techniczny

2. Czesé rysunkowa
-plan orientacyjny

-plan sytuacyjny

Oswiadczenie:

Os$wiadczam , ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane projekt budowlany
budowy kanatu technologicznego wzdtuz drogi pow. 5585 odc. Renta Kraszewice zostat
opracowany zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



1. Czg$¢ opisowa

1.1. Inwestor

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi
1.2Adres budowy

Wojewodztwo wielkopolskie, gm. Kraszewice droga powiatowa 5585 odc Renta
Kraszewice dz. 122 (obreb Renta i dz. 13 obrgb Kraszewice

1.3Nazwa inwestycji
Budowa chodnika wzdluz dr. 5585 odc Renta Kraszewice

1.4 Podstawa opracowania

-Ustawa o drogach publicznych Dz. U 2020 poz 470 art. 39 ust 6
-Rozporzadzenie M A 1 C z 21.04.2015r Dz U 2015 poz 680 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

- wizja lokalna w terenie

- normy zaktadowe

- wymagania techniczne dla sieci zewngtrznych

1.5. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:
- budowe ciagu kanalizacji kablowe;j

1.6. Projekty zwiazane
Projekty pozostatych branz dotyczacych budowy chodnika wzdtuz dr 5585 odc. Renta
Kraszewice

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Z uwagi na budowe chodnika o dt 740m na pasie istniejacego pobocza zachodzi konieczno$¢
budowy kanatu technologicznego

Kanat technologiczny, wraz z budowa projektowanego ciagu nalezy wykonac z
zachowaniem norm odleglosciowych do istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Uwagi ogoélne

Niniejszy projekt ma na celu budowe kanatu technologicznego na dlugosci projektowanego
chodnika wzdtuz dr. 5585 odc Renta Kraszewice zgodnie z wymogami Ustawy o drogach
publicznych 1 Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji

2.2.2. Budowa kanalizacji kablowej

Wytyczenie w terenie trasy budowy kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ na podstawie
zalaczonego przebiegu kanatu pokazanemu na rysunku 2.0.

Studnie kablowe SKR-2 nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.

Rury kanalizacji kablowej nalezy ulozy¢ na 10-cio centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej zachowujac odstgp pionowy od gornego skrajnego punktu rury gidéwnej warstwy:
do poziomu terenu 0,70m, pod drogami 1,20m, pod dnem rowu odwadniajacego 0,80m. Rury



projektowanych kanalizacji kablowych nalezy dokladnie zasypaé piaskiem, w ktérym nie mozga
znajdowac si¢ ewentualne kamienie o $rednicy wigkszej niz 20 mm.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej nalezy dokfadnie wypehi¢ szczeliny migdzy
rurami, na niej utozy¢ 10-cio cm warstwg piasku.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanalu nalezy stosowac (na calej dtugosci projektowanego
rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny ok. 2x2x0,8, ktérego konce i potaczenia nalezy zlokalizowaé
w studniach kablowych. W/w kable nalezy wprowadzi¢ do studni kablowych i zakonczy¢ na zaciskach
w puszkach energetycznych — hermetycznych. Puszki nalezy montowaé pod sufitem studni.

Nad rurociagiem tworzacym kanat technologiczny nalezy uklada¢ tasme kalandrowa koloru
pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Uzyta
ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe
kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C.

Szczeliny migdzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypelnione przy uzyciu zaprawy
cementowej.  Sciana studni z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ plaszczyzne bez wystajacych
koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaty przecieki wody powierzchniowe]j ani
zamulenie komory studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne
pokrycie lakierem bitumicznym.

Elementy metalowe studni nalezy pomalowaé zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Na rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob,
aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komory i
odwrotnie. Srodki uzyte do za$lepienia powinny koncow rur powinny byé zaakceptowane
prze odbiorce (wlasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wiazu powinna by¢ stabilnie polaczona z korpusem wlazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Osadniki w studniach powinny znajdowac si¢ na osi otworu wilazowego, a ich glebokos¢
zapewni¢ zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy
grubego zwiru.

Wybudowana kanalizacj¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz wykona¢ kalibracje. Odcinek
kanalizacji wtérnej 1 rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z koncow zainstalowa¢ zawor wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napeli¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowac jego warto$¢. Po uplywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub
rurociagu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli porownanie wynikOw pomiaréw nie
wykazuje ubytku nadci$nienia o wigcej, niz 10 kPa.

2.2.3. Stosowane materialy
Do budowy kanalizacji kablowej zaprojektowano
- rurociag kablowy KTp-1 KTu — zgodnie z zal. nr 1 do Rozporzadzenia M A 1 C



Kanal technologiczny KTp1

- Ix rura fi 125*/108
- 3xRHDPE fi 40%*/3,7
- 1 x pakiet mikrokanalizacji (7x12/8).
*_ §rednica zewngetrzna

Studnie kablowe typu SKR-2, z korpusem zelbetowy klasy A,B,C,D,E,F z rama cigzka RCZ
klasy A lub rama ci¢gzka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F pokrywa cigzka PCZ klasy A
lub pokrywa cigzka wzmocniona PCW klasy B,C,D,E,F wyposazone w:

- rury wsporcze 1 uchwyty kablowe

- zabezpieczenia antywlamaniowe,

- zwienczenie studni kablowej sktadajacych si¢ z ramy zeliwnej osadzone;j

w betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem 1 okuciami

wypetnione zbrojonym betonem ,

- kohierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrong przeciwwilgociowa.

- posiada¢ zabezpieczenie wiazow studni przed dostgpem osob nieuprawnionych za pomoca
systemu zamkow z ukfadem zasuwowo-ryglowym.

Wszystkie projektowane materialy posiadaja odpowiednie atesty . Zalecane materialy do
budowy sieci wg. zal. 11 2 Rozporzadzenia MaiC

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z PN, wytycznymi 1
obowiazujacymi przepisami technicznymi oraz przepisami BHP przy pracach na drogach
publicznych.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych zwigzanych z budowa kabli doziemnych trasa powinien
wytyczy¢ geodeta. Punkt osnowy geodezyjnej lezace w poblizu prowadzonych prac ziemnych
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia ewentualnego zniszczenia.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie realizacji wykonawstwa
nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem oraz nanies$¢ na odpowiednich rysunkach.

4. Ochrona Srodowiska

Projektowana kanalizacja teletechniczna nie ma wptywu na zanieczyszczenie Srodowiska, tj.
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleb. Nie bgdzie konieczna wycinka



drzew, a obowiazujace odlegto$ci normatywne od innych urzadzen podziemnych w
przypadku skrzyzowan i zblizen zostana zachowane. Tereny zielone oraz nawierzchnie drog,
chodnikéw po przeprowadzonych robotach zostana uporzadkowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego.

5.Wykaz norm i przepisow prawnych

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 16.07.2004r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” [Dz. U. z 2004r. nr 171, poz.
1800 z pézn. Zm.]

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” [Dz. U. z 2018r. poz. 650.]
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz. U. z
2015r., poz 680]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1
ich usytuowanie [Dz. U. z 2000r., nr 63, poz. 735 ze zm.]

Normy zaktadowe TP S.A. nr:

- ZN- 96 TPSA-002

- ZN- 96 TPSA-004

- ZN- 96 TPSA-013

- ZN- 96 TPSA-023

6.Zasady projektowania kanatu technologicznego wydane przez Innowacje Gospodarcza
Narodowa Strategia Spojnosci

6.Zestawienie zakresow

SKR-2/1-SKR-2/2 75,0m KTu wykop otwarty
SKR-2/2-SKR-2/3 15,0m KTp przecisk sterowany
SKR-2/3-SKR-2/4 150,0m KTu wykop otwarty
SKR-2/4-SKR-2/5 134,0m KTu -=-
SKR-2/5-SKR-2/6 146,0m KTu -=-
SKR-2/6-SKR-2/7 70,0m KTp przecisk sterowany

Razem KTp 85,0m+ KTu 500,0m

Studnie SKR-2 szt 7.



CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny
2.Plan sytuacyjny



