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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowi zlecenie Projektanta: Firmy Projektowo-
Wykonawczej PROJECT z Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna do zatozen funkcjonalno-
uzytkowych rozbudowy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Markwarta w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
e warunkow geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej
1 stosunkéw wodnych,
¢ wynikoéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,
e miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych gruntu,
e podsumowania i zalecen koncowych.

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwdjng klasyfikacje gruntow zgodng
z PN-EN IS0 14688-1/2 w mysl wprowadzonego Eurokod-7 [1,2] oraz starq
opartq o polskie normy w tym PN-86/B-02480. Podwdjne nazewnictwo ma, w
okresie przejsciowym, zwiekszy¢ cgytelnosé opracowania dla wszgystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Koniecznosé¢ stosowania norm opartych o Eurokod-7 wynika 7 Rozporzqdzenia

I

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1:
Zasady ogolne.

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. PN EN ISO 14688-1-12. Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikacja

gruntow.
4. PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
6. Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000.
7. Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski, skala 1:300000.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

8. Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10000.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

10. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa wraz z koncepcja przestrzenng przekazana
przez Zamawiajacego.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany teren znajduje si¢ przy ul. Markwarta w Bydgoszczy. Obejmuje
nieruchomos$ci oznaczone numerami 1/3, 8/13, 8/18, 8/19.

Jest to teren zwartej zabudowy mieszkalnej, gtdwnie wielorodzinnej oraz ustugowe;j.

W chwili obecnej teren badan stanowi parking, w znacznej mierze utwardzony
nawierzchnig betonowa oraz z masy mineralno-bitumicznej. Tereny zielone
wystepuja jedynie lokalnie. Na terenie objetym badaniami znajduja si¢ niskie
budynki o charakterze magazynowym, ktére przeznaczone sg do rozbidrki.

Deniwelacje terenu w obrebie projektowanego obiektu sa nieznaczne i1 jedynie
lokalnie przekraczaja 0,5m. Rzedne terenu w rejonie wyrobisk badawczych
ksztattuja si¢ na poziomie 39,61-40,18m n.p.m.

Szczegoty lokalizacyjne przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500
dostarczonej przez Zamawiajacego, zalacznik 1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku gléwnego o czes¢ magazynowo-
archiwalng wraz z parkingiem podziemnym na potrzeby Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa 1 Krwiolecznictwa przy ul. Markwarta w Bydgoszczy.

Wstepnie zaklada si¢ realizacje budynku 2 kondygnacyjnego wraz z pelnym
podpiwniczeniem. Zaktada si¢ realizacjg:

- kondygnacja 1 - garaz podziemny na ok. 45 stanowisk, powierzchnia okoto
1500m?, maksymalnie 5,0m p.p.t.,

- kondygnacja 2 - garaz dla autokarow (krwiobusséw) oraz magazyny wyrobow
medycznych, pomieszczenia socjalne, powierzchnia okoto 800m?,

- kondygnacja 3 - magazyny wyroboéw medycznych, archiwum, pomieszczenia
socjalne powierzchnia okoto 800m?,

Z uwagi na bardzo wstepny etap nie przekazano blizszych zatozen konstrukcyjnych
projektowanego obiektu.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

Program technicznych badan podtoza gruntowego (ilo§¢, lokalizacja i glebokos¢)
zostal uzgodniony z Zamawiajgcym.

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 21 wrzesnia 2023 roku. Przeprowadzone prace
obejmowaly wiercenie otworéw badawczych, sondowanie dynamiczne, pobranie
probek do badan laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntow, ustalenie
litologii 1 genezy gruntéw podloza oraz niwelacje geodezyjna punktéw badawczych.
Lokalizacj¢ wykonanych wyrobisk przedstawiono w zataczniku nr 1.

a/ wiercenia

Na terenie badan wykonano systemem mechanicznym, okretnym tacznie 4 otwory o
srednicy 130mm, (wiertnica hydrauliczna MWG-6) do glebokosci maksymalnie
10,5m p.p.t. Otwory zostaly zlokalizowane zgodnie z potrzebami dokumentacji, tak
jak zaznaczono to w zalaczniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokosciowej. tacznie
odwiercono 42,0mb otwordw.

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem z
odtworzeniem (W miar¢ mozliwosci) pierwotnego profilu.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 6 probek gruntu gruboziarnistego oraz
9 probek gruntu drobnoziarnistego, ktore przeznaczono do szczegdétowych badan w
laboratorium geotechnicznym. Kategoria poboru B, klasa 3 1 4.

¢/ sondowania dynamiczne

Wykonano sondowanie automatyczng sonda dynamiczng S$rednia DPM jako
poprzedzajace wiercenie w miejscu otworu geotechnicznego 03. Lacznie
przesondowano 4,0mb podioza gruntowego sondg DPM.

d/ prace geodezyjne

Wytyczenie geodezyjne punktow badawczych przeprowadzono przy pomocy
systemu geodezji satelitarnej RTK, odbiornikiem LEICA GS08 w nawigzaniu do
panstwowej osnowy geodezyjnej. Niwelacje wysoko$ciowa z uwagi na obecnosé
licznych drzew i zabudowan wykonano metoda tradycyjng w dowigzaniu do
istniejgcej  sytuacji w terenie. Wspolrzgdne wysoko$ciowe wyznaczono
w nawigzaniu do przyjetych reperéw roboczych 1 mapy sytuacyjno—wysokosciowe;.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntow zostaly szczegdélowo badane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
e 7 oznaczen wilgotnosci naturalnej (wg PKN-CEN ISO/TS 17892-1),
e 3 oznaczenia sktadu granulometrycznego piaskow, metoda sitowa na
sucho (wg. pkt. 5.2 normy PKN-CEN ISO/TS 17892-3),
e 4 oznaczenia granicy plastycznosci gruntdw drobnoziarnistych, wg PKN-
CEN ISO/TS 17892-12,
e 2 oznaczenia granicy plynno$ci gruntdw drobnoziarnistych, wg PKN-
CEN ISO/TS 17892-12,
e 4 oznaczenia wytrzymalo$ci gruntéw drobnoziarnistych na $cinanie
$cinarkg obrotowa,
e rodzaju gruntow,
Wykonawca: Geoprogram Sp. z 0.0.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma [5] oraz literaturg fachowa.

3.1.3.Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analiz¢ wynikow wyrobisk badawczych, lacznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
e analiz¢ i opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,
e ustalenie miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,
e ustalenie wnioskow geotechnicznych.

Na przekrojach geotechnicznych przedstawiono model budowy geologicznej
stanowigcy interpretacje ukladu warstw. Rzeczywisty ich przebieg pomigdzy
otworami moze by¢ odmienny.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w centrum Bydgoszczy, na terenie dzielnicy
Srodmiescie. Pod wzgledem morfologicznym teren projektowanej Inwestycji
znajduje si¢ w obrebie makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3) w
jednostce Kotlina Toruniska (315.35). Obszar badan potozony jest na Srodkowym
poziomie tarasowym pradoliny Brdy.

Powierzchnia terenu na obszarze projektowanej Inwestycji jest ptaska, rzedne terenu
wynoszg okoto 39,0-40,5m n.p.m.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

Pod wzglgdem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Brdy w dorzeczu Wisty.
Brda przeptywa w odlegtosci okoto 450 m na potudnie od obszaru planowanej
Inwestyc;ji.

3.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
badan do glgboko$ci maksymalnie 10,5m p.p.t.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utwordéw
czwartorzgdowych i neogenskich.

Utwory czwartorzedowe sg wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

UTWORY CZWARTORZEDOWE

Czwartorzed O

Holocen Oy

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane wystepujace do gltebokosci 0,8-
1,8m p.p.t. Nasyp niekontrolowany zbudowany jest z gruntow gruboziarnistych
(niespoistych) - piaskow srednich z dodatkiem gruntu organicznego. Wigkszych
migzszosci nasypow niekontrolowanych mozna spodziewaé si¢ w obrebie zasypek
instalacji podziemnych oraz zasypkach bruzd fundamentowych istniejacych
budynkow.

Ponizej gruntow nasypowych wystepuje warstwa osadow fluwialnych wieku
plejstocenskiego.

Plejstocen O,

Strefe przypowierzchniowa podloza buduja fluwialne osady gruboziarniste o
szerokim spektrum uziarnienia, od piaskéw drobnych po piaski $rednie. Grunty
gruboziarniste stanowig niewielkiej migzszosci warstwe budujaca stropowa partie
podtoza. Lokalnie w rejonie planowanej Inwestycji stwierdzono wystepowanie
normalnie skonsolidowanych utwordéw glacjalnych wyksztatlconych w postaci itu z
piaskiem (gliny piaszczystej). Osady plejstocenskie podscielone sg praktycznie
nieprzepuszczalng warstwa osadow ilastych zaliczonych do neogenu.

NEOGEN (trzeciorzed)

W jego sktad wchodza ity formacji poznanskiej. Grunty ilaste sa gruntami
ekspansywnymi, zdolnymi do uaktywnienia si¢ proceséw pecznienia-skurczu pod
wpltywem zmian wilgotnosci. Morfologia stropu kompleksu ilastego jest
zréznicowana w rezultacie proceséw erozyjnych. W obrebie otwordéw ilastych
rozpoznano izolowang soczew¢ gruntdéw gruboziarnistych — piaskéw z pytem. Osady
te przewodza wodg¢ pod wysokim ci$nieniem hydrostatycznym.

Gruntow neogenskich w miejscu ich wystgpowania nie przewiercono do
maksymalnej penetrowanej gltebokosci tj. 10,5m p.p.t.

Budowe geologiczng dokumentowanego terenu przedstawia zalacznik 4 — przekroje
geotechniczne.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

3.4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych przeprowadzono bezposrednie obserwacje poziomu
wystepowania wody gruntowe;.

Na analizowanym obszarze wystepuja dwa poziomy wodonosne:

Poziom czwartorzedowy w podlozu omawianej nieruchomosci wystepuje w
obrgbie fluwialnych utworéw piaszczystych. Posiada szczatkowe
wyksztalcenie. Charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadtem stabilizujagcym
si¢ na glebokosci 3,61m p.p.t. tj. na rzednej 36,09m n.p.m. (otwor badawczy
04). Poziom czwartorzedowy jest $cisle powigzany z morfologia stropu
utworoOw neogenskich. Jego zasilanie odbywa si¢ przez infiltracj¢ oraz
doptyw lateralny, co powoduje okresowo wysokie wahania lustra wody.
Poziom ten w okresach suchych moze catkowicie zanikac.

Poziom trzeciorzedowy (neogenski) — zwigzany jest z izolowang soczewgq
piaszczysta w obrebie itow. Zostata ona rozpoznana otworem badawczym o3
na glebokosci odpowiednio 8,3m p.p.t. Woda tego poziomu stabilizowala si¢
na glebokosci 3,69m p.p.t. tj. na rzednej 35,92m n.p.m.

Obecny (wrzesien 2023 r) stan wod gruntowych oceni¢ mozna jako S$redni w
rocznym cyklu hydrologicznym. Przewidywane wahania ZWG wynosi¢ moga

+0,5m.

Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢ nalezy jako wilgotne do
nawodnionego.

Szczegotowo warunki gruntowo - wodne przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych — zalacznik 4.
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntow mineralnych
gruboziarnistych 1  drobnoziarnistych. Pominigto w  klasyfikacji nasypy
niekontrolowane stanowigce zroznicowane oraz stabonos$ne podtoze. Zalegajace w
podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono pi¢¢ serii
geotechnicznych ze wzgledu na geneze, stratygrafi¢ i litologig, tj. seria I — piaski
drobne fluwialne; seria II — piaski Srednie fluwialne; seria III — gliny glacjalne;
seria IV — ily poznanskie; seria V — piaski neogenskie.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych 1 laboratoryjnych. W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwdjng
klasyfikacj¢ tj. obowiazujaca zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz stara zgodnie z
PN-86/B-02480.

Uogo6lniong warto$¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w zalgczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,

Stanowia ja fluwialne osady piaszczyste — piaski drobne. Sg to grunty glownie
umiarkowanie przepuszczalne o wspolczynniku filtracji rzedu kusesc=3,0*10°m/s. Z
uwagi na zréznicowanie stanu seri¢ t¢ podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa la — zaliczono do niej piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym, o
warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip=44% (Ip=0,44). Cechuja si¢
przecietnymi wlasciwosciami geotechnicznymi.

Warstwa Ib — reprezentowana jest przez piaski drobne w stanie zageszczonym o
warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip=70% (Ip=0,70). Posiada
wysoka nosno$¢ i niskg odksztatcalno§¢. Moze stanowi¢ bezpieczne podloze
analizowanego obiektu.

Seria geotechniczna II,

Do serii II zaliczono fluwialne piaski $rednie, znajdujace si¢ w stanie S$rednio
zageszczonym, o wartosci wyprowadzonej stopnia zaggszczenia Ip=59%
(In=0,59). Sa to grunty gtéwnie dobrze przepuszczalne o wspodtczynniku filtracji
rzedu kusesc=1,8*10* m/s. Odmiany réwnoziarniste sa trudno zageszczalne.
Charakteryzuja si¢ wzglednie wysoka nosnoscig i niska odksztatcalnoscia.

Seria geotechniczna 111,

Seri¢ ta stanowig czwartorzgdowe rezydua glin zwatowych reprezentowane przez ity
z piaskiem (gliny pylaste) o konsystencji twardoplastycznej o wartosci przyjetej
stopnia plastycznosci I =0,10 (Ic =0,90). Grunty te posiadaja wysoka nosnos¢ i
niska odksztalcalnos¢, sg wrazliwe na rozmakanie 1 przemarzanie.

Seria geotechniczna IV,
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Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

Jest pochodzenia limniczno-morskiego, zbudowana z neogenskich (miopliocenskich)
itow formacji poznanskiej o konsystencji twardoplastycznej o warto$ci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I =0,02 (Ic =0,98). Ity poznanskie to
grunty ekspansywne, zdolne do znacznych zmian objetosci w wyniku zmian
wilgotno$ci. Znajduja si¢ w warunkach zblizonych do naturalnych (statych).
Cis$nienie pecznienia szacuje si¢ na sw=100-250kPa. Strop tych gruntéw jest silnie
urozmaicony morfologicznie.

Seria geotechniczna V,

Reprezentowana jest przez neogenskie piaski z pylem w stanie zaggszczonym, o
warto$ci przyjetej stopnia zageszczenia Ip=75% (Ip=0,75). Piaski tej serii
przewodza wod¢ pod wysokim ci$nieniem hydrostatycznym. Charakteryzuja si¢
korzystnymi wlasciwosciami geotechnicznymi.

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Na podstawie otrzymanych wynikoéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajqc charakterystyke konstrukcji proponuje si¢ przyjecie LIl kategorii
geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych.

Szczegotowa charakterystyke gruntdw budujacych podloze analizowanego obiektu,
przedstawiono w zataczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki wodno-gruntowe
zawarto w zalgczniku nr 4 - Przekroje geotechniczne.

p GEOPROGRAM — wrzesien 2023 r

e

11



Projektowana rozbudowa budynku CKiK przy ul. Markwarta w Bydgoszczy

5. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych, w analizowanym
podtozu budowlanym projektowanej rozbudowy budynku gtéwnego RCKIiK o czgs¢
magazynowo-archiwalng przy ul. Markwarta w Bydgoszczy nalezy stwierdzi¢:

e W podtozu budowlanym analizowanej inwestycji wystepuja skomplikowane
warunki gruntowo-wodne, wynikajace z obecnosci gruntéw ekspansywnych,

e Podloze traktowac nalezy jako genetycznie niejednorodne,

e Nasypy stanowig stabono$ne podloze, niezalecane do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu,

e Nasypy niekontrolowane znajduja si¢ powyzej planowanego poziomu
posadowienia. Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci wigkszych
migzszosci nasypow niekontrolowanych,

e Stropowa partic podloza stanowig gruboziarniste osady fluwialne
reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski srednie zaliczone do serii I i
II,

e Grunty gruboziarniste serii I 1 II charakteryzuja si¢ korzystnymi
wlasciwos$ciami geotechnicznymi,

e Lokalnie wystepujace rezydua glin zwalowych zaliczone do serii III cechuja
si¢ korzystnymi wlasciwosciami geotechnicznymi,

e Glebsza parti¢ podtoza stanowia osady zaliczone do neogenu — ity zaliczone
do serii IV oraz piaski neogenskie serii V,

e Neogenskie grunty drobnoziarniste serii IV charakteryzuja si¢ korzystnymi
wiasciwosciami geotechnicznymi,

e Ity serii IV nalezg do gruntéw ekspansywnych, zdolnych do uaktywnienia
procesoOw pecznienia-skurczu pod wptywem zmian wilgotnosci, w obecnych
warunkach nie sg dostatecznie zabezpieczone przed rozwojem zjawisk
ekspansywnych,

e Piaski neogenskie serii V cechuja si¢ wysokg no$noscia i niska $cisliwoscia,
przewodza wode pod ci$nieniem hydrostatycznym,

e Na analizowanym obszarze wystepuja dwa poziomy wodonosne:

o Poziom czwartorzedowy w podlozu omawianej nieruchomosci
posiada szczatkowe wyksztalcenie. Charakteryzuje si¢ swobodnym
zwierciadtem stabilizujagcym si¢ na glebokosci 3,61m p.p.t. tj. na
rzednej 36,09m n.p.m. (otwor badawczy 04). Poziom czwartorzedowy
jest $cisle powigzany z morfologia stropu utworéw neogenskich.

o Poziom trzeciorzedowy (neogenski) — zwigzany jest z izolowang
soczewyq piaszczysta w obrebie ilow. Zostala ona rozpoznana otworem
badawczym 03 na glebokosci odpowiednio 8,3m p.p.t. Woda tego
poziomu stabilizowala si¢ na glebokosci 3,69m p.p.t. tj. na rzgdnej
35,92m n.p.m.
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e

Na terenie analizowanej nieruchomo$ci mozliwa jest realizacja planowanej
Inwestycji,

Proponuje si¢ posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej potaczone;j
z obwodowg $ciang fundamentowa,

Do wygrodzenia wykopu rozwazy¢ $cianke szczelng z grodzic stalowych
ograniczajacych odwodnienie do odpompowania wody z jej obrysu,

Z uwagi na ptytkie wystepowanie poziomu wody gruntowej nalezy liczy¢ si¢
z realizacja szczelnej obudowy wykopu oraz prac odwodnieniowych,

Nalezy uwzgledni¢ ci$nienie wod poziomu neogenskiego (mozliwosé
wyparcia hydraulicznego),

Wykonane na obecnym etapie badania majg jedynie charakter wstgpny i nie
powinny stanowi¢ podstawy projektowania,

Dla projektu budowlanego opracowaé petna Dokumentacje Geologiczno-
Inzynierska oparta o siatk¢ wiercen i sondowan nie rzadsza niz 30*30m i
badania laboratoryjne,

W ramach Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej wyznaczy¢ parametry
wytrzymato$ciowo-odksztatceniowe, szczegdlnie utworéw ilastych w
oparciu o badania laboratoryjne (TXCiU, EDO) lub testy in-situ (CPTU), w
przypadku projektu kondygnacji podziemnej oszacowac¢ ci$nienie wody w
soczewach $roditowych poprzez obserwacje w piezometrach,

Do obliczenia no$nos$ci podioza mozna wykorzysta¢é dane zawarte w
zatgczniku 3- legendzie do przekrojow w powigzaniu z budowg geologiczng
przedstawiong na przekrojach geotechnicznych — Zatacznik 4,

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
zasadami BHP.

Bydgoszcz, wrzesien 2023 r
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SPIS ZAEACZNIKOW

Zakacznik 1 — Mapa dokumentacyjna terenu badan, skala 1: 500

Zalacznik 2 — Objasnienie symboli i znakow uzytych na przekrojow
Zatacznik 3 — Legenda do przekrojow

Zakacznik 4 — Przekroje geotechniczne

Zakacznik 5 — Metryki otworéw badawczych

Zakacznik 6 — Metryka sondowania dynamicznego DPM

Zatgcznik 7 — Analizy granulometryczne

Zakacznik 8 — Zestawienie badan laboratoryjnych gruntéw drobnoziarnistych i

gruboziarnistych
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