Pracownia Projektowa Piotr Bocian
ul. Kukuteza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel: +48 790-550-418, emait: biuro.project@op.pl

HO
OO0

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z
garazem podziemnym i infrastrukturg techniczna.

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
2| Krwiolecznictwa w Bydgoszezy
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
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Legenda:
- obrys dziatek w zakresie opracowania
= - §Cianka systemowa, opis pkt. u13

spk - sufit podwieszany kasetonowy

spkg - sufit podwieszany kartonowo-gipsowy

Uwagi:
u1/ Projektowane powigkszenie, do posadzki, wysokosci otworu
okiennego 96/185 hp=90 i dostosowanie go do montazu drzwi

- przesuwnych zamykajgcych docelowy otwér 100/210. Rodzaj drzwi

analogiczne jak opisane w u13 niniejszego rysunku. Sciana murowana
gr.2C, tynk cementowy, ptytki, izolacja termiczna ze styropianu
gr.15cm. Projektowane drzwi kolor biaty. Demontaz okna.

u2/ Istniejacy otwér okienny 96/185 hp=90, w $cianie murowanej gr.
2C, zamurowac. Wykona¢ warstwy wypraw i izolacji. Na powierzchni
zamurowania, od strony pomieszczenia, wykonac roboty
tynkarsko-malarskie, utozy¢ ptytki do wysokosci 2m, rodzaj i
kolorystyke dostosowac do plytek istniejgcych.

u3/ Rampa przetadunkowa hydrauliczna z wysuwang warga.
Parametry:

- wymiary 200x250cm, - wysuw wargi 1m, - nosnas¢ 6000 kg, - max.
potozenie gorne 395mm, - max. potozenie dolne 465mm, - platforma z
powtoka antyposlizgowa, - wzmocniona warga gr. min. 14mm, - zawor
bezpieczenstwa, - blokada antywypadkowa.

ud/ Uszczelnienie przetadunkowe dostosowaé do rodzaju rampy i
bramy. Plaszcz rampy wykonany z materiatu o gramaturze 3000g/m2,
uktad nozycowy, elementy stalowe rampy cynkowane ogniowo,
temperatura pracy od -30 do +90 st. C, klapy przednie z podwojnie
zbrojonego PCW.

ub/ Daszek wspornikowy kryty szktem, wym. 100x2000m

u6/ Zdemontowaé istniejgcy daszek nad wejsciem do windy. Wykonaé
daszek wspornikowy kryty szktlem, wym. 60x160cm.

u?/ Projektowane dostosowanie (poszerzenie) istniejgcego otworu —
przejscia, do windy po jej odbudowie, poprzez poszerzenie otworu z
112cm do 118cm. Wykonaé roboty tynkarskie i malarskie w obszarze
otworu oraz na powierzchniach uszkodzonych, w wyniku wykonywania
prac.

u8/ Okna na kondygnacji parteru projektowanej czesci budynku, z
wykluczeniem okien w pomieszczeniach 1.5, 1.11, 1.10, wyposazy¢ w
ramkowe moskitiery wewnetrzne.

u9/ Otwory okienne od strony sgsiedniej dziatki nr 8/20 zabezpieczy¢
aluminiowymi roletami zewnetrznymi o napedzie silnikiem elektrycznym
ze sprzegtem.

u10/ Daszek wspornikowy kryty szktem, wym. 100x1900cm.

u11/-Konstrukcja stalowa zadaszenia pochylni ze stalowych ram
portalowych réwnomiernie rozmieszczonych, mocowanych do Scianki
zelbetowej - petnigcej funkcje balustrady, o wysokosci 95¢cm. Nad
Sciankq pochwyt na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m, ze stali AISI
304L, np. RK50x50, przykrecany migedzy stupkami ram.

Stupki ram cynkowane na gorgco. Rygle dachu pochylni zakryte od
spodu blachg trapezowg elewacyjng na catej powierzchni dachu,
kierunek ptyt rownolegty do spadku, obrébki blacharskie czota dachu z
blachy tytanowo-cynkowej o grubo$ci min. 0,7mm. Inne obrobki
konstrukcji pochyini z blachy tytanowo-cynkowe;.

' u12/ Projektowane wykucie otworu dla drzwi (90+30)/200 EI60
aluminiowe w petni przeszklone, w istniejgcej Scianie murowanej z
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bloczkéw gr. 24cm. Warstwy $ciany: ptytki do 2m, tynk c-w, mur,
izolacja z weiny mineralnej, panele elewacyjne
aluminiowo-kompozytowe na stelazu - elewacja wentylowana.

u13/ Systemowe Scianki dziatowe na catg wysoko$¢ pomieszczenia, z
profili aluminiowych, przeszklone od wysokosci 1m od posadzki do
sufitu. W $ciankach zastosowac, zgodne z systemem $cianek, drzwi
przesuwne, szybkobiezne, z przeszkleniem na catej wysokosci,
otwierane mechanicznie poprzez zblizenie reki do czujnika ruchu,
ktorego zasieg dziatania wynosi maksymalnie 10cm, zamykanie drzwi
automatyczne lub poprzez ponowne zblizenie reki do czujnika po
drugiej lub tej samej stronie drzwi. Kolor bialy.

u14/ Strefy robot w istniejgcym budynku wydzieli¢ przegrodami
tymczasowymi zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem sie do
pozostatych czesci istniejgcego budynku: pytéw, hatasu. Przegrody
tymczasowe winny mie¢ odpowiedng izolacyjnos¢ termiczna.

u15/ Powierzchnie pomieszczenia uszkodzone, zabrudzone lub/i ze
zmienionymi wlasciwosciami uzytkowymi, w wyniku prowadzonych
rob6t, nalezy poddaé remontowi, ktdrego jako$¢ winna by¢ nie nizsza
niz istniejgcy stan wykonczenia powierzchni danego pomieszczenia.
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