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II. CZESC_OPISOWA
1. Rozwiazania konstrukcyjne

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna

Polaczenie rurociggu z przepompowni z projektowanym rurociggiem ttocznym projektuje si¢ wykonac
metodg wykopu otwartego w obudowie stalowej z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 ¢ 90/5,4 mm , PN10 lub
rownowazne. Pofaczenia rur PEHD wykonaé poprzez zgrzewanie. Przy kolanach 1 tukach zastosowac bloki
oporowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Dokladny przebieg trasy kanalizacji sanitarnej tlocznej przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Rurociag nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu podluznym zalaczonym do niniejszego opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Rozpoznania i oceny warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie wykonanych odkrywek
Stwierdza si¢, ze w podlozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegaja utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, ktore reprezentowane sg przez:

o Piaski frakcji od piskow pylastych do srednioziarnistych. Wystgpuja one powszechnie w podtozu
badanego obszaru tworzac ciagla warstwe. W rejonie wykonach odkrywek nie stwierdzono spagu
tych osadow. Utwory te zaliczane sg do piaskow $rednio zaggszczonych o stopniu zaggszczenia
IDZO,S.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a napotkane grunty byty  mato
wilgotne. Wszystkie grunty wystepujace w opracowywanym terenie sg gruntami no$nymi, zdolnymi do przejgcia
obcigzen bezposrednich projektowanej kanalizacji.

Uwzgledniajac jednorodng — prosta budowe geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463),1 probnych odkrywek
w/w roboty zaliczane sg do I kategorii geotechnicznej prostej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen w wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej tlocznej na odcinku DW nr 263:
- rurociag ttoczny PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 3570m

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu

Nie dotyczy

6.1. Wytyczne realizacji
6.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg:



wyznaczenie 1 przejgcie pasa robot,

organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody,
wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

oznakowanie i o§wietlenie budowy,

tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kolowego 1 pieszego na okres wykonywania robot,

AN i

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim usytuowanych blisko Iub poprzecznie w stosunku do projektowanych
obiektow. Przewody istniejagcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podluznym. Szczeg6lowa ich lokalizacj¢ nalezy ustali¢
poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych. Roboty w zasiegu prowadzonych robot nalezy prowadzi¢
z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

6.1.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania roboét, tyczenia trasy projektowanie sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej z odej$ciami nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie kolizje. Tras¢ wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietleniowy na calym odcinku wykonywanych robot ziemnych 1
montazowych. Wykop pod projektowana przepompownie¢ projektuje si¢ wykona¢ jako pionowy umocniony o
szerokosci 4,0x4,0m w w stalowej obudowie ptytowej. Wykopy dla wykonania kanalizacji sanitarnej o
szerokos$ci 1,3m (z niezbednymi poszerzeniami w rejonach studni). Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢
zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zaglebienia i wynosi¢ miedzy
szalunkami:

e dla kanatu DN 160 mm -min. 1,0 m
e dla kanatu DN 200-250 mm -min. 1,2 m
e dla kanatu DN 300 mm -min. 1,3 m
e dla kanatu DN 400 mm -min. 1,5 m

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z pelnym zabezpieczeniem $cian systemowymi ptytami szalunkowymi
1 rgcznym wyréwnaniem dna. Zaleca si¢ aby dlugos¢ wykopow otwartych ni przekraczata 20-30 mb, a w
miejscach zblizen do budynkéw 5-6 m. Z uwagi na wystepujacy grunt, przewiduje sie zasypanie wykopow
gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi po budowie i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na sktadowisko. Przewody
istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robot przez
podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

6.1.3. Szalowanie wykopow

Szalowanie $cian wykopow pod kanaly

Obudowg $cian wykopoéw dla budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w postaci systemowych
szalunkow plytowych z stalowych prefabrykowanych ptyt (np. stupowo-ptytowymi z rozporami slizgowymi typu
Kopras).

Szalowanie $§cian wykopéw pod wykopy punktowe

Wykopy punktowe umacnia¢ systemowymi obudowami przeznaczonymi do wykopdéw punktowych (np.
typu Kopras z zastosowaniem $cian ptytowych oraz Scian segmentowych ze stupami naroznymi i rozporami
slizgowymi).

6.1.4. Odwadnianie wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia wykopow w zwigzku z wystgpowaniem wod
gruntowych na rozpatrywanym terenie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
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odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowacé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. W
przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopow przewiduje si¢ nastgpujace rozwigzania:

TYP I — pompowanie z wykopu

Dla wykopoéw otwartych budowlanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywaé¢ w miar¢ pogiebiania wykopu i odprowadzaé tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikéw zlokalizowanych w poblizy trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z wilascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikow wode nalezy
wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu recznie lub spalinowe
pompy membranowe.

TYP Il — Iglofiltry

W przypadku konieczno$ci odwadniania gruntow silnie nawodnionych przewidziano zastosowanie igtofiltrow o
rozstawie co 1,0 m wzdhiz wykopoéw po obu stronach. Uklad iglofiltréw nalezy podlaczy¢ do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowos$ci osypki filtracyjnej. Pompowang wod¢ nalezy odprowadzic¢
rurociggami lub wezami do ciekow wodnych (kanatow, rowow, rzek itp.), istniejgcej kanalizacji deszczowej lub
wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pracy pomp.

6.1.5. Roboty budowlano montazowe

Kanalizacja sanitarna tloczna

Montaz przewodow kanalizacji tlocznej moze odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30
°C. W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegly na calej dlugosci
podtoza. Pofaczenia rur PEHD wykona¢ poprzez zgrzewanie. Przewody uklada¢ na wyprofilowanym 1
odwodnionym podtozu, na podsypce o grubosci 15cm, wykonanej z zaggszczonego piasku §rednioziarnistego o
ziarnisto$ci nie wigkszej niz 20mm, nie zawierajacej ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu rownego Is=0,95 (tablica 1).
Stosowac ksztaltki zeliwne z zZeliwa sferoidalnego z wewnetrznym 1 zewnetrznym zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wezty wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz kolanach zamontowac bloki oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z
betonu C12/15 (B-15). Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggiem ulozy¢ tasme z wkladka metalowg koloru
brazowego.

Przy robotach montazowych przewodoéw przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentéow rur i
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN
1610:2002. Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci. Przy wykonaniu
przewodow ttocznych nalezy zachowaé minimalne wymagane przykrycie przewoddéw wynikajace z warunkow
przemarzania gruntu, ktére powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,35 m + §rednica rury. Nalezy zachowa¢ szczego6lna
uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac zblizeniowych do istniejgcych rowow. Przewody nalezy uktadac
na odpowiednio wyprofilowanych i odwodnionym podtozu.

Kanalizacj¢ sanitarng przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez
inspektora nadzoru. Wlaczenia, uruchomienia i prace montazowe na obiektach eksploatowanych
wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem UG w Babiaku.

6.1.6. Obsypka i zasypka przewodéw

Grunt nie nadajacy si¢ do zageszczenia (gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ 1 zastgpi¢ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
sktadowisko.

Obsypka

Obsypke oraz zasypke przewodow mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci i sprawdzeniu i
zabezpieczeniu zlaczy. Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. DO wypehienia przestrzeni nie
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moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty
zamarzni¢te. Uzyty material powinien opowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN _ENI13043) z
zastrzezeniem z normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.11.24). Wymagany wskaznik rownoziarnistosci U>4. Przewod
nalezy obsypa¢ na nastepnie zasypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz zagesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu (tablica 1).

Zasypka

Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami co 30 cm jednoczesSnie zageszczajac. Rodzaj materialu uzytego do
wypehienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robot (tablica 1).

Tablica 1 — Rodzaj materialow uzytych o podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacj¢ wraz z wymaganymi
wskaznikami zageszczenia gruntu.

Tereny zielone Chodniki
o Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos$¢ /1s Materiat /grubos¢ /1s Materia t /grubos$¢ /Is
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz, 20cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
glebokosci 20cm 30cm * *x 20cm 30cm * * 20 cm 30 cm . o
gory obsypki
095 | 097 095 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 10

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistosé U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**=1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

6.1.7. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy uzbrojenia.

W rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
gestora sieci.

Prace w odleglosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi€ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownoleglym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia
19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1
drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Prace zabezpieczajace
nalezy wykonywaé po wylaczeniu napigcia, recznie i pod nadzorem ich wiascicieli zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

Skrzyzowania z sieciami gazowymi



Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istniejacymi gazociggami. Zabezpieczenie kanalizacji w
miejscu skrzyzowan wykonaé poprzez:
e ulozenie na kanalizacji jednoczgsciowej rury ostonowej z PE SDR11, dlugosci po 3,0 m od zewngtrzne;j
$cianki gazociagu (mierzac prostopadle do gazociagu)

e uwzglednienie odleglosci pionowej min. 0,20 m (migdzy najblizszymi powierzchniami zewngtrznymi), w
przypadku metody bez wykopowej odleglos¢ ta powinna by¢ zwiekszona do 0,50 m,

e trwale oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad kanalizacja folii o kolorze bragzowym oraz jak
jest to mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczka domiarowa.

6.1.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wybudowanej infrastruktury nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego shuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na wszystkich
zalamaniach i zmianach spadkow.

6.1.9. Proba na ci$nienie kanalizacji tlocznej

Badania szczelnosci sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
805:2002 na ci$nienie 1,0MPa. W czasie prowadzenia proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich
zlaczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.

6.1.10. Organizacja robot

Projekt organizacji robot na czas realizacji inwestycji jest oddzielnym opracowaniem, ktory Wykonawca
prac powinien ; przed rozpoczeciem robot ztozy¢ do zarzadcoOw drog oraz uzyskaé zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow
orz ruchu pojazdow.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancoéw przylegtych posesji przez caty okres realizacji
zadania.

6.1.11. Odtworzenie terenu drog

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy zasypac
piaskiem $rednioziarnistym i zaggsci¢ go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda
do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zaggszczenia gruntu rownego:

e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej glebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m 1 Is = 0,95 ponizej tej gigbokosci

Nalezy réwniez stosowaé pozostale zalecenia tej normy. Roboty wymagajg stalego kontrolowania wskaznika
zageszczenia poszczegolnych warstw.

Wszystkie odtworzenia drég wykonaé zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi poprzez zarzadcéw drog.

7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen

budowlanych

Nie dotyczy

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetvmi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Projektowany rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17 ¢ 90/5,4 mm zostanie wlaczony do istniejgcej studni
8



kanalizacyjnej Si na dzialce nr 487/7 w miejscowo$ci Babiak . Szczegdtowe rzgdne posadowienia
projektowanego rurociggu tlocznego przedstawia plan sytuacyjny oraz profil podtuzny w skali 1:100/500
stanowiacy zalacznik niniejszego opracowania.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczvch urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno — uzytkowa

Kanalizacja ttoczna pracuje jako urzadzenie bezobstugowe. Sterowanie przeptywu odbywa si¢
automatycznie poprze prace przepompowni §ciekow, ktéra ma zatozone poziomy cieczy w zbiorniku
przepompowni.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Charakterystvka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Projektant
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II. CZESC_OPISOWA
1. Rozwiazania konstrukcyjne

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna

Polaczenie rurociggu z przepompowni z projektowanym rurociggiem ttocznym projektuje si¢ wykonac
metodg wykopu otwartego w obudowie stalowej z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 ¢ 90/5,4 mm , PN10 lub
rownowazne. Pofaczenia rur PEHD wykonaé poprzez zgrzewanie. Przy kolanach 1 tukach zastosowac bloki
oporowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Dokladny przebieg trasy kanalizacji sanitarnej tlocznej przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Rurociag nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu podluznym zalaczonym do niniejszego opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Rozpoznania i oceny warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie wykonanych odkrywek
Stwierdza si¢, ze w podlozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegaja utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, ktore reprezentowane sg przez:

o Piaski frakcji od piskow pylastych do srednioziarnistych. Wystgpuja one powszechnie w podtozu
badanego obszaru tworzac ciagla warstwe. W rejonie wykonach odkrywek nie stwierdzono spagu
tych osadow. Utwory te zaliczane sg do piaskow $rednio zaggszczonych o stopniu zaggszczenia
IDZO,S.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a napotkane grunty byty  mato
wilgotne. Wszystkie grunty wystepujace w opracowywanym terenie sg gruntami no$nymi, zdolnymi do przejgcia
obcigzen bezposrednich projektowanej kanalizacji.

Uwzgledniajac jednorodng — prosta budowe geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463),1 probnych odkrywek
w/w roboty zaliczane sg do I kategorii geotechnicznej prostej.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen w wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej tlocznej na odcinku DW nr 263:
- rurociag ttoczny PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 3570m

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu

Nie dotyczy

6.1. Wytyczne realizacji
6.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg:



wyznaczenie 1 przejgcie pasa robot,

organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody,
wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

oznakowanie i o§wietlenie budowy,

tymczasowg organizacj¢ ruchu drogowego kolowego 1 pieszego na okres wykonywania robot,

AN i

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim usytuowanych blisko Iub poprzecznie w stosunku do projektowanych
obiektow. Przewody istniejagcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podluznym. Szczeg6lowa ich lokalizacj¢ nalezy ustali¢
poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych. Roboty w zasiegu prowadzonych robot nalezy prowadzi¢
z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

6.1.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania roboét, tyczenia trasy projektowanie sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej z odej$ciami nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie kolizje. Tras¢ wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietleniowy na calym odcinku wykonywanych robot ziemnych 1
montazowych. Wykop pod projektowana przepompownie¢ projektuje si¢ wykona¢ jako pionowy umocniony o
szerokosci 4,0x4,0m w w stalowej obudowie ptytowej. Wykopy dla wykonania kanalizacji sanitarnej o
szerokos$ci 1,3m (z niezbednymi poszerzeniami w rejonach studni). Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢
zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego zaglebienia i wynosi¢ miedzy
szalunkami:

e dla kanatu DN 160 mm -min. 1,0 m
e dla kanatu DN 200-250 mm -min. 1,2 m
e dla kanatu DN 300 mm -min. 1,3 m
e dla kanatu DN 400 mm -min. 1,5 m

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z pelnym zabezpieczeniem $cian systemowymi ptytami szalunkowymi
1 rgcznym wyréwnaniem dna. Zaleca si¢ aby dlugos¢ wykopow otwartych ni przekraczata 20-30 mb, a w
miejscach zblizen do budynkéw 5-6 m. Z uwagi na wystepujacy grunt, przewiduje sie zasypanie wykopow
gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi po budowie i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na sktadowisko. Przewody
istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robot przez
podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

6.1.3. Szalowanie wykopow

Szalowanie $cian wykopow pod kanaly

Obudowg $cian wykopoéw dla budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w postaci systemowych
szalunkow plytowych z stalowych prefabrykowanych ptyt (np. stupowo-ptytowymi z rozporami slizgowymi typu
Kopras).

Szalowanie $§cian wykopéw pod wykopy punktowe

Wykopy punktowe umacnia¢ systemowymi obudowami przeznaczonymi do wykopdéw punktowych (np.
typu Kopras z zastosowaniem $cian ptytowych oraz Scian segmentowych ze stupami naroznymi i rozporami
slizgowymi).

6.1.4. Odwadnianie wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia wykopow w zwigzku z wystgpowaniem wod
gruntowych na rozpatrywanym terenie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
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odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowacé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. W
przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopow przewiduje si¢ nastgpujace rozwigzania:

TYP I — pompowanie z wykopu

Dla wykopoéw otwartych budowlanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywaé¢ w miar¢ pogiebiania wykopu i odprowadzaé tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikéw zlokalizowanych w poblizy trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z wilascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikow wode nalezy
wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu recznie lub spalinowe
pompy membranowe.

TYP Il — Iglofiltry

W przypadku konieczno$ci odwadniania gruntow silnie nawodnionych przewidziano zastosowanie igtofiltrow o
rozstawie co 1,0 m wzdhiz wykopoéw po obu stronach. Uklad iglofiltréw nalezy podlaczy¢ do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowos$ci osypki filtracyjnej. Pompowang wod¢ nalezy odprowadzic¢
rurociggami lub wezami do ciekow wodnych (kanatow, rowow, rzek itp.), istniejgcej kanalizacji deszczowej lub
wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pracy pomp.

6.1.5. Roboty budowlano montazowe

Kanalizacja sanitarna tloczna

Montaz przewodow kanalizacji tlocznej moze odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30
°C. W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegly na calej dlugosci
podtoza. Pofaczenia rur PEHD wykona¢ poprzez zgrzewanie. Przewody uklada¢ na wyprofilowanym 1
odwodnionym podtozu, na podsypce o grubosci 15cm, wykonanej z zaggszczonego piasku §rednioziarnistego o
ziarnisto$ci nie wigkszej niz 20mm, nie zawierajacej ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu rownego Is=0,95 (tablica 1).
Stosowac ksztaltki zeliwne z zZeliwa sferoidalnego z wewnetrznym 1 zewnetrznym zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wezty wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz kolanach zamontowac bloki oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z
betonu C12/15 (B-15). Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggiem ulozy¢ tasme z wkladka metalowg koloru
brazowego.

Przy robotach montazowych przewodoéw przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentéow rur i
»Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN
1610:2002. Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci. Przy wykonaniu
przewodow ttocznych nalezy zachowaé minimalne wymagane przykrycie przewoddéw wynikajace z warunkow
przemarzania gruntu, ktére powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,35 m + §rednica rury. Nalezy zachowa¢ szczego6lna
uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac zblizeniowych do istniejgcych rowow. Przewody nalezy uktadac
na odpowiednio wyprofilowanych i odwodnionym podtozu.

Kanalizacj¢ sanitarng przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez
inspektora nadzoru. Wlaczenia, uruchomienia i prace montazowe na obiektach eksploatowanych
wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem UG w Babiaku.

6.1.6. Obsypka i zasypka przewodéw

Grunt nie nadajacy si¢ do zageszczenia (gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ 1 zastgpi¢ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
sktadowisko.

Obsypka

Obsypke oraz zasypke przewodow mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci i sprawdzeniu i
zabezpieczeniu zlaczy. Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. DO wypehienia przestrzeni nie
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moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty
zamarzni¢te. Uzyty material powinien opowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN _ENI13043) z
zastrzezeniem z normy PN-S-02205:1998 (pkt. 2.11.24). Wymagany wskaznik rownoziarnistosci U>4. Przewod
nalezy obsypa¢ na nastepnie zasypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz zagesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu (tablica 1).

Zasypka

Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami co 30 cm jednoczesSnie zageszczajac. Rodzaj materialu uzytego do
wypehienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robot (tablica 1).

Tablica 1 — Rodzaj materialow uzytych o podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacj¢ wraz z wymaganymi
wskaznikami zageszczenia gruntu.

Tereny zielone Chodniki
o Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos$¢ /1s Materiat /grubos¢ /1s Materia t /grubos$¢ /Is
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz, 20cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
glebokosci 20cm 30cm * *x 20cm 30cm * * 20 cm 30 cm . o
gory obsypki
095 | 097 095 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 10

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistosé U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**=1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

6.1.7. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy uzbrojenia.

W rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
gestora sieci.

Prace w odleglosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi€ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownoleglym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia
19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1
drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Prace zabezpieczajace
nalezy wykonywaé po wylaczeniu napigcia, recznie i pod nadzorem ich wiascicieli zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

Skrzyzowania z sieciami gazowymi



Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istniejacymi gazociggami. Zabezpieczenie kanalizacji w
miejscu skrzyzowan wykonaé poprzez:
e ulozenie na kanalizacji jednoczgsciowej rury ostonowej z PE SDR11, dlugosci po 3,0 m od zewngtrzne;j
$cianki gazociagu (mierzac prostopadle do gazociagu)

e uwzglednienie odleglosci pionowej min. 0,20 m (migdzy najblizszymi powierzchniami zewngtrznymi), w
przypadku metody bez wykopowej odleglos¢ ta powinna by¢ zwiekszona do 0,50 m,

e trwale oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad kanalizacja folii o kolorze bragzowym oraz jak
jest to mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczka domiarowa.

6.1.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wybudowanej infrastruktury nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego shuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na wszystkich
zalamaniach i zmianach spadkow.

6.1.9. Proba na ci$nienie kanalizacji tlocznej

Badania szczelnosci sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
805:2002 na ci$nienie 1,0MPa. W czasie prowadzenia proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich
zlaczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.

6.1.10. Organizacja robot

Projekt organizacji robot na czas realizacji inwestycji jest oddzielnym opracowaniem, ktory Wykonawca
prac powinien ; przed rozpoczeciem robot ztozy¢ do zarzadcoOw drog oraz uzyskaé zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow
orz ruchu pojazdow.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancoéw przylegtych posesji przez caty okres realizacji
zadania.

6.1.11. Odtworzenie terenu drog

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zarzadce drogi. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy zasypac
piaskiem $rednioziarnistym i zaggsci¢ go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda
do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zaggszczenia gruntu rownego:

e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej glebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m 1 Is = 0,95 ponizej tej gigbokosci

Nalezy réwniez stosowaé pozostale zalecenia tej normy. Roboty wymagajg stalego kontrolowania wskaznika
zageszczenia poszczegolnych warstw.

Wszystkie odtworzenia drég wykonaé zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi poprzez zarzadcéw drog.

7. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen

budowlanych

Nie dotyczy

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetvmi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Projektowany rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17 ¢ 90/5,4 mm zostanie wlaczony do istniejgcej studni
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kanalizacyjnej Si na dzialce nr 487/7 w miejscowo$ci Babiak . Szczegdtowe rzgdne posadowienia
projektowanego rurociggu tlocznego przedstawia plan sytuacyjny oraz profil podtuzny w skali 1:100/500
stanowiacy zalacznik niniejszego opracowania.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczvch urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno — uzytkowa

Kanalizacja ttoczna pracuje jako urzadzenie bezobstugowe. Sterowanie przeptywu odbywa si¢
automatycznie poprze prace przepompowni §ciekow, ktéra ma zatozone poziomy cieczy w zbiorniku
przepompowni.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11. Charakterystvka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Projektant
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