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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno — budowlany p.n. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w
miejscowosci Babiak — etap XI” / przejscie kanalizacji w pasie DW 263 / - zostal opracowany zgodnie z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Autorzy Nr uprawnien | Specjalnos¢ Podpis
. . . UAB 8346/11/62/89 . -
Projektant Inz. Jerzy Cwiek WKP/WM/0696/01 instal. —inz.
. . . . GP 7342/4/94 . -
Sprawdzajacy | Mgr inz. Dariusz Rogowski WKP/IS/4299/01 instal. —inz

Zychlin, dnia 04.07.2023 r



Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Zamierzony cel uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wojewaddzkiej nr 263 w ramach przedsiewziecia pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
w miejscowosci Babiak — etap XI, gm. Babiak”. Przejscie rurociggu ttocznego pod drogg wojewddzka
projektuje sie wykonaé¢ metodg wykopu pionowego w umocnieniu. Zadaniem projektowanego rurociggu
bedzie przettoczenie Sciekdw z nowo powstatych dziatek w miejscowosci Babiak do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na dziatce 487/7 i dalej istniejgcg infrastrukturg kanalizacyjng do gminnej oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Polonisz. Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno — S$ciekowej w
miejscowosci Babiak.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Babiak. Projektowana
inwestycja nie zmieni istniejgcej infrastruktury na dziatce objetej projektem. Forma architektoniczna i funkcja
kanalizacji sanitarnej oraz pozostatej infrastruktury pozostaje bez zmian.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot :
- rurociagi ttoczne z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 35,70 m

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
a/. Podtoze pod rurociagi, obsypka i zageszczenie.

Roboty ziemne pod projektowane rurociagi przewiduje sie wykonaé mechanicznie pionowe

umocnione z dokopem recznym. Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono, ze podtozu wystepuja
poza warstwg przypowierzchniowg wystepujg grunty mineralne piaszczyste. W zwigzku z tym, ze
projektowany rurocigg w catosci usytuowane sg w pasie drogowym projektuje sie czesciowg wymiane
gruntu. Zasypke wykopow na wszystkich odcinkach nalezy wykonywa¢ w strefie rurociggdw recznie.
Pozostatg cze$é¢ wykopu zasypywac¢ mechanicznie z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Na postawie badan ustalono, ze woda gruntowa na omawianym
odcinku nie wystepuje. Szczegétowe warunki gruntowo —wodne przedstawia opinia geotechniczna, ktdra jest
zatgczona do niniejszego opracowania.
Rzedng dna wykopu nalezy wykona¢ 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonac podsypke z piasku
zageszczonego grubosci 15 cm i obsypke z piasku grubosci 30cm oraz zagesci¢c do minimum 85%
zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg — prowadzi¢
miejscowym lub dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospodtka. Podsypke piaskowg nalezy
zagesci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia IS = 0,97. Nalezy wykonac¢ badania kontrolne
zageszczenia  zasypki (3 probyna 100 m kanatu ). Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z
wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonac
pomiaru geodezyjnego.



b/. Montaz rurociggéw ttocznych

Projektowany rurocigg ttoczny $ciekéw nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 ¢
90/5,4 mm PN10. Potgczenia rur PEHD wykona¢ poprzez zgrzewanie. Po wykonaniu rurociggu ttocznego
rurocigg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa.
Przy minimalnym czasie trwania proby 30 minut. Rurocigg napetnia¢ wodgw  najnizszym punkcie z
jednoczesnym jego odpowietrzeniem w punkcie najwyzszym. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
rurocigg nalezy pomiedzy ztgczami przysypa¢ do wysokosci minimum 0,5 m ponad wierzch rury z
pozostawieniem odkrytych ztgczy.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng

Do celéw technologicznych, porzgdkowych oraz oswietlenia i ewentualnych napraw  przewiduje
sie zapotrzebowanie mocy ok. 5 kW. Zasilanie z sieci Energetyki Kaliskiej S.A. lub w przypadku braku zasilania
Z przewoznego agregatu pradotwdrczego.

3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Z. uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w
rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych z  istniejgcym
uzbrojeniem zaleca sie wykonaé przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
wiasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac nadzdér autorski oraz
Inspektora Nadzoru celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale  usungc z gruntu, pozostate
koncowki zabetonowad. Na powyzsze nalezy uzyskaé potwierdzenie witasciwych zarzadcow sieci
odnosnie prawidtowego wykonania zadania.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projektowang kanalizacje sanitarng zalicza sie do inwestycji liniowych. Projekt niniejszy
obejmuje:

e rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 35,70 m;
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Rozpoznania i oceny warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie wykonanych odkrywek
Stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegajg utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, ktére reprezentowane sg przez:

e Piaski frakcji od piskdéw pylastych do Srednioziarnistych. Wystepujg one powszechnie w podtozu
badanego obszaru tworzac ciggta warstwe. W rejonie wykonach odkrywek nie stwierdzono spagu
tych osaddéw. Utwory te zaliczane sg do piaskdw Srednio zageszczonych o stopniu zageszczenia
|D=O,5.



W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a napotkane grunty byty
mato wilgotne. Wszystkie grunty wystepujgce w opracowywanym terenie sg gruntami nosSnymi, zdolnymi do
przejecia obcigzen bezposrednich projektowane] kanalizacji.

Uwzgledniajgc jednorodng — prostg budowe geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463), i
prébnych odkrywek w/w roboty zaliczane sg do I kategorii geotechnicznej prostej.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sgsiednie

a/. zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzenia sciekéw oraz wéd opadowych

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Wg zatozenn  projektowych
ilo$¢ $ciekdw odprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw wynosi¢ docelowo bedzie 10,80 m?/d. Scieki te
beda oczyszczane gminnej oczyszczalni Sciekdbw w Poloniszu. Projektowana instalacja nie bedzie zbierad i
odprowadza¢ wéd opadowych.

b/. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyiszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

¢/. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

d/. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie nalezy do kategorii moggacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Ucigzliwos$¢ w zakresie
emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych,
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenn gruntu i wéd nie wystepuje.

e/. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywajg negatywnie na



istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sy dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
(do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze  zZrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta).

Nie dotyczy

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Kanalizacja sanitarna
Projektowane wyposazenie obiektu kanalizacji sanitarnej

e Rurociag ttoczne ¢ 90/5,4 mm z rur PE100 SDR 17, o dtugosci L=35,70m

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

14. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie powodujg zagrozenia
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed przystgpieniem do
robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcymi urzgdzeniami, badz tez w ich
sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych i
odpowiednio je zabezpieczyé. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U. Nr.47 z 2003 r. Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe i warunki wykonania rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.
Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyé. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy interes osdb trzecich oraz bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce
przepisy BHP. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy  porozumieé sie z
Projektantem. Wszystkie stosowane materiaty winny miec¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne.
Wobec duzej réznorodnosci materiatéw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku
dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatdéw rownorzednych posiadajgcych atest
i aprobaty techniczne po uzgodnieniu z Biurem Projektéw.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz wykonania  detali
nalezy uzgodnié z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac¢ zgodnie z
instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggdw  zlecajac to
zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonac dokumentacje geodezyjng
powykonawcza.

Projektant






