Wiaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Plyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm — AP-03
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N / - Dno studzienki betonowe #1000 ( S1 )
™ = w. Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej

Rura przewodowa PVC-U ¢ 200 mm

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
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Kinet bet BH25 777777 7N 7 7 7 )
s _ _.nN Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni R + 2P
1800 Prefabrykaty betonowe z betonu B45

Chudy beton z betonu C8/10, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu C12/15, gr. 15 cm. Biuro Projektow i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT” Zychlin, ul. Wrzosowa 8

INWESTOR Gmina Babiak, Plac Wolnosci 5, 62—-620 Babiak

UL PROEKTU| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociqgowej w m. Babiak — etap XI

TYILL RYSUNKU Studnia rewizyjna typu B—45 ¢ 1000 mm NR_UMOWY
KM.W.V.32.23

IMIE | NAZWISKO NR_UPRAWN. SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTOWAL | in2. Jerzy Cwiek UAB8346/11/62/89 | instal. — inz. L 1:20 04.2023r
SPRAWDZIL | mgr inz. Dariusz Rogowski | GP 7342/4/94 instal. — inz. \Z NR RYS.

1
KIERPRAC. |inz. Jerzy Cwiek UABB346/11/62/89 | instal. — inz. C @
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




