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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w
miejscowosci Babiak — etap XI” - zostal opracowany zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu domkéw jednorodzinnych w miejscowosci Babiak, gm.
Babiak. Celem zamierzenia budowlanego jest zabezpieczenie mieszkarncdw miejscowosci Babiak w wode
gospodarczo — bytowa i p. pozarowg oraz zapewnienie mozliwosci zebrania i odprowadzania Sciekow z
osiedla domkoéw jednorodzinnych do gminnej oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Polonisz.
Projektowany uktad kanatéw Sciekowych bedzie wprowadzony do zlewni z przepompownig strefowg PS.
Zadaniem projektowanej przepompowni bedzie przettoczenie Sciekdéw z w/w zlewni do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na dziatce 487/7 tj. pasie drogi wojewddzkiej nr 263 / wg. odrebnego opracowania
projektowego / i dalej istniejgcg infrastrukturg kanalizacyjng do gminnej oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Polonisz. Kanaty grawitacyjne projektuje sie o srednicy 160 i 200 mm z rur litych PVC-U
kielichowych, SN 8, taczonych na uszczelki. W celu zabezpieczenia mieszkanncow osiedla w wode
projektuje sie budowe sieci wodociggowej z rur i ksztattek PCV o S$rednicy 110 mm. Projektowang
kanalizacje sanitarng projektuje sie wigczy¢ do istniejgcej studni na dziatce 487/7 w obrebie geodezyjnym
Babiak. Zabezpieczenie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe] na dziatce nr 337/11
w obrebie geodezyjnym Babiak. Zakres projektowanego przedsiewziecia sktada sie z n/wym. elementéw :

e Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm - 333,10 m;

e Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 229,90 m;

e Przepompownia PS ¢ 1500 mm, wyd. 4,15 |/s, Hp=7,7m - 1kpl;

e  Przykanaliki z rur litych PVC- U ¢ 160/4,7 mm - 15s2t./68,53 m;
e Sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PVC-U ¢ 110 mm - 409,30 m;

e Sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PVC-U ¢ 90 mm - 13,00m

1.2. Podstawy opracowania projektu

- zlecenie Gminy Babiak,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Lokalizacja obiektu ( zadania ) objetego projektem

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obejmuje n/w teren
Obreb 0002 Babiak — dz. nr: 337/11; 337/8; 337/25.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W rejonie projektowanej przepompowni i sieci kanalizacyjnej wystepuje droga o nawierzchni
gruntowej oraz nastepujgce uzbrojenie :

- sie¢ wodociggowa ,,w 100 mm”



- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytqgczami
- sie¢ doziemna telekomunikacyjna
- sie¢ kanalizacyjna 150 - 200 mm

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.
Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu , wycinki drzew, adaptacji czy rozbidrki. W
czasie wykonywania robdt przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej przed
uszkodzeniem.

3. Projektowe zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Srodowiska oraz opracowana koncepcja techniczng dla
miejscowosci Babiak na terenie gminy Babiak projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
cisnieniowej z odprowadzeniem sciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 487/7 , na terenie
miejscowosci Babiak, ktéra odprowadzi Scieki do gminnej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Polonisz.
Projektowany uktad kanalizacji ma zapewni¢ zebranie i odprowadzenie $ciekdw z istniejgcych i
projektowanych budynkdw z osiedla domkdw jednorodzinnych w m. Babiak do oczyszczalni.

Rozdzielczg sie¢ wodociggowy projektuje sie wykonaé¢ z rur PCV-U ¢ 110 i 90 mm, PN10 z
wydtuzonym kielichem tgczonych na kielichy i uszczelke gumowg. Giebokos$¢ utozenia rurociggéw
wodociggowych - 1,6 m, liczac od poziomu terenu do wierzchu rury. Projektowang sie¢ wodociggowa
uzbrojono w: - ksztattki z zeliwa sferoidalnego, tj. trojniki, - zasuwy odcinajgce kotnierzowe, klinowe z
miekkim doszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego @ 100 i 80mm z obudowg i skrzynka uliczng, - hydranty
p.poz. nadziemne @80mm. Wokét skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw wykonaé umocnienie z betonu.
Hydranty nalezy montowac¢ na odejsciach od sieci wodociggowej przez trdjnik zeliwny kotnierzowy. Za
tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce DN80, nastepnie wykonac potfaczenie z krdoccem
dwukotnierzowym i kolanem stopowym, na ktérym zamontowany bedzie hydrant. Nalezy zapewnic
swobodny dostep do hydrantéw L=0,5 +1,0 m umozliwiajgcy swobodne otwarcie oraz zamkniecie zasuwy
przed hydrantem. Wezty na sieci nalezy uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce, pozwalajgce na wytgczenie odcinkow
poszczegdlnych sieci w przypadku awarii. W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie
likwidacji istniejgcych obiektow budowlanych

a/. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie umieszczenie w pasie w/w dziatek kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej oraz
rurociggu ttocznego . taczne dtugosci projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j:

e PVC-U,PN10, ¢ 110 mm - 409,30 m
e PVC-U,PN10, ¢ 110 mm - 13,00 m
e PVC-U lite, SN 8, ¢ 200/5,9 mm - 333,10m
e PVC-U lite, SN 8, ¢ 160/4,7 mm - 68,53 m
e PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 229,90m
e Przepompownie $ciekéw ¢ 1500 mm - 1 kpl.
e Studnie betonowe ¢ 1000 mm - 12 szt.
e Studnie przykanalikowe TL ¢ 425 mm - 15 szt.
e ogrodzenie przepompowni - 24,21 m

Przebieg tras istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawiony zostat na mapach i profilach w
czesci rysunkowej opracowania.



b/. sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

Do projektowanej kanalizacji odprowadzane bedg Scieki sanitarno — bytowe z istniejgcych i
projektowanych obiektéw osiedla domkow jednorodzinnych miejscowosci Babiak. Wody z ptukania i
dezynfekcji projektowanej sieci wodociggowe] oraz scieki sanitarne z posesji odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w na dziatce nr 487/7 w miejscowosci BVabiak, skad zostang odprowadzone
istniejgcymi kanatami sanitarnymi do gminnej oczyszczalni sciekédw w Poloniszu.

¢/. uktad komunikacyjny

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985r.0 drogach publicznych ( tj.
D.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( tj. D.U z 2016r poz. 124 ze zm.). Realizacja w/w inwestycji nie zmieni istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, poniewaz projektowane kanaty sanitarne zlokalizowanie sg w drodze gminnej. Pewne
czasowe utrudnienia i ograniczenia wystgpig tylko w okresie realizacji robot. Teren inwestycji zostanie
uporzadkowany i przywrdécony do stanu poprzedzajgcego realizacje robot.

d/. sposdb dostepu do drogi publicznej

W trakcie realizacji robot bedzie zachowany dostep do drogi publiczne;j.

e/. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

- sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PVC-U ¢ 110 mm - 409,30 m;
- sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PVC-U ¢ 90 mm - 13,00 m;
- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 200/5,9 mm - 333,10m,

- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 160/4,7 mm - 68,53 m,

- rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 229,90 m,
- przepompownia zelbetowa ¢ 1500 mm o wyd. 4,15 /s - 1 kpl.

- ogrodzenia przepompowni z brama i furtkg, wys.1,7m - 24,21 m

- utwardzenie terenu przepompowni z kostki bruk.gr.8cm - 28,02 m’

f/. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni. Po wykonaniu robot
ziemnych i montazowych teren oraz ukfad zieleni zostang odtworzone do stanu pierwotnego — tj. stanu
przed realizacjg inwestycji.

4. Zestawienie:

a/. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy obiektéw liniowych. tgczna dtugosé projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wynosi L=755,40 m.



b/. powierzchni drég, parkingdw, placédw i chodnikdw

Nie dotyczy.

c/. powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.

d/. powierzchni innych czes$ci terenu

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) planowane przedsiewziecie nie zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Teren przeznaczony pod
przedsiewziecie , dziatki nr: 337/11; 337/8; 337/25 w obrebie geodezyjnym Babiak znajduje sie na terenie
Goplansko — Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktdrego nie ustalono zakazéw na podstawie
przepiséw ustawy z 16kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

a/. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

W zwigzku z realizacjg inwestycji wprowadza sie n/w ograniczenia:

e Dtugosé sieci: - 700-800,0 m
e Sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PN10 PVC-U ¢ 110 mm - 409,30 m;
e Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PN10 PVC-U ¢ 90 mm - 13,00 m;
e Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm - 333,10 m;
e Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 229,90 m;

e Przepompownia P1 ¢ 1500 mm, wyd. 4,15 |/s, Hp=7,7m - 1kpl;
®  Przykanaliki z rur litych PVC- U ¢ 160/4,7 mm 15 szt./68,53 m

b/. czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren na ktdrym bedzie realizowana inwestycja nie przebiega przez strefy podlegajgce ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U.z 2021 r., poz. 710 z pdzniejszymi zmianami ), tj: zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszystkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ znalezisko oraz zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wajta Gminy Babiak zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

c/. okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktdrym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.



d/. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami spowoduje zasadniczg
poprawe ochrony srodowiska. Technologia wykonania przedmiotowe;j sieci z rur PVC-U zapewnia jej
trwatosc i szczelnos¢. Degradacja terenu powstata w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta
przed przekazaniem obiektu do eksploatacji. Bezpieczenstwo ruchu zapewnione zostanie poprzez
zamontowanie na cza s robét urzadzen bezpieczenstwa ruchu ( zgodnie z informacjg i planem BIOZ ).
Utrudnienia w dojezdzie do posesji rozwigzywane bedg bezposrednio przez kierownictwo budowy
w trakcie realizacji robot. Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz o
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030)
dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw ponizej 2000 zaopatrzenie wodociggu wynosi min.
51/s i cisnieniu w hydrancie zewnetrznym DN8O - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Na podstawie
pomiaru ustalono, ze ci$nienie robocze w miejscu wiaczenia projektowanego wodociggu do
istniejgcej sieci o Srednicy 110 mm wynosi od 0,36 MPa. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie,
ze projektowany wodocigg spetnia przeciwpozarowe zaopatrzenie na wode.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami zlokalizowana
bedzie na dziatkach stanowigcych grunty rolne oraz pas drogowy drogi gminnej wykorzystywanej do
obstugi przylegtego terenui stanowigcej czes¢ regionalnego uktadu komunikacyjnego. Projektowana
inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach
tj. drogi gminne, oraz grunty rolne. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkéw tgcznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

8.1. Stan prawny terenu inwestycji.

Wiascicielem dziatek na ktdrych bedzie usytuowana projektowana infrastruktura — sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna jest Gmina Babiak.

8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:



>

>

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2022, poz.1693 ze zm. )

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczyco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r, poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 5

Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — sieci wodociggowej i kolektoréow sanitarnych miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :
/ dziatka nr: 337/11; 337/8; 337/25 w obrebie geodezyjnym Babiak /.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen w zagospodarowaniu

obszaréw w otoczeniu projektowanego obiektu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie naruszy
warunkdw uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéw na w/w dziatkach oraz na
dziatkach sgsiadujgcych.

Projektowany obiekt budowlany oraz jego realizacja nie bedzie miata wptywu na zmiane

warunkéw ochrony osob trzecich.

Przedmiotowa budowa:

nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
nie emituje przekraczajgcego normy hatasu o drgan (wibracje),

nie emituje zanieczyszczen powietrza,

nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

PROJEKTANT :



