PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE]

NR 1353D GODZIECIN - GRANICA POWIATU - CZESC II

Lp Podstawy*) Element scalony - rodzaj rob6t Jednostka
Szczegétowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | Tlosé robét
1 2 3 4 5
D 01.05.04 ROBOTY ZIEMNE * *
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 1,5m, o §cianach pionowych, z rgcznym wydobyciem
1 KNN(I}OO&;(SE7'02' urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV . m3 40.41
Podsypka pod rury PE9Omm (449%0,1*0,90) = 40,41 m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig¢biernymi, z transportem urobku samochodami
) KNNR 001-0202-06- |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 (grunt kat. III-IV). Przyjeto 3 646.56
00 MRRiB w zatozeniach kosztorysowych wywdz gruntu na odl. 15 km m —
rurocigg PE 90mm: 449*1,6*0,90 = 646,56 m3
3 KNN(I}OO&;;%](;S—Oz— Naklady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci transportu ponad 1 km, przy przewozie po | m® 646,56
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - Krotno$¢ = 9
Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
4 KNNR 001-0205-04- |transportem urobku samochodami samowy! na odl. do 1km, przy poj. tyzki 0,6m3 (grunt kat. I-III i sam. 5-10t- 3 637.54
10 MRRiB dowdz gruntu na podsypke, obsypke i zasp. Kanatéw m —
646,56 - (3,14%0,08*%0,08*%449)=637,54 m3
Naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
KNNR 001-0208-02- . . . . . i 3
5 20 MRRIB drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t - Krotno§¢ = | m 637,54
14
6 Anal. dostawa Dostawa pospo6iki dla obsypki i zasypki rurociggu m’ 637,54
; Kal. ind Umocnienie §cian wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej obudowy typu 3 686.97
. meyw. (boks) szerokosé 1,0 - 2,0 m, gr. kat LIV mo D9l
g KNNR 004-1411-01- |Podloza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm 3 40.41
00 MRRiB Podloza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm: (449%0,9%0,10) = 40,41 m’ m
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gieb. wykopu 1,5-3,0 m, warstwami
9 KNNR 001-0318-03- grub. 20 cm, z zaggszezeniem recznym, w gruncie: kat. I-1I1 - obsypka i zasypanie wykopow m3 144,54
00 MRRiB e
(449%0,90%0,38-3,14%0,08*0,08+449)= 144,54 m’
Zasypanie wykopow fundamentéw, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat. I-II, z
KNNR 001-0214-04- . . .. . . . 3
10 00 MRRiB zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW (50KM) - gr. zaggszczanej warstwy 35 cm m 493,00
637,54-144,54=493
11 Wyc. wasna Koszt - obstuga geodezyjna wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej kpl 1.00
D 01.05.04 ROBOTY MONTAZOWE * *
KNR 405-0124-01-00 . . . . A . N .
12 PROINBUD Warszawa Demontaz rurociagu z polichlorku winylu / PVC/ $rednica rurociagu: do 110 mm szt. 7,00
13 KNR 218-0123-02-00 (Montaz ksztattek PVC, ci$nieniowych dwukielichowych, taczonych na wecisk /ksztaltki tacznie z uszczelka/, o at 14.00
WACETOB Warszawa [$rednicy zewngtrznej: 90 mm-zlaczki dwukielichowe 27 o —_
14 KNR 218-0110-07-10 {Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy ez 42.00
WACETOB Warszawa |zewngtrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/ 6*7 ! =
15 KNR 218-0114-04-00 [Uktadanie ksztalttek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm- krééiec ot 14.00
WACETOB Warszawa [jednokotnierzowy F-W - 2*7 . —
KNR 218-0112-04-01
16 |IZOiIEPB ORGBUD W{Ukladanie ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm - kolan - 2*7 | szt. 14,00
wa
17 KNR 218-0112-03-00 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowychna | ; 14.00
WACETOB Warszawa [luzny kotnierz/, o $rednicy zewngtrznej: 90-110 mm-wykopy umocnione SEk E——
18 KNR 218-0110-03-10 {Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy Jacae 42.00
WACETOB Warszawa |zewngtrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwdrczym/ ¢ -
KNR 218-0109-03-00 & . . . . .o
19 WACETOB Warszawa Monta$ rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewngtrznej rur: 90 mm m 449,00
20 KNR 218-0507-02-00 Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wys.do 3 m =((0,25 * 0,4 * 2) + (0,8 * 0,4 *2)) *2 *7 m’ 11,76
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21 KNR 218-0508-01-00 [Reczne ukiadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych lub 3 L12
WACETOB Warszawa [blokach oporowych " =

2 KNR 218-0704-02-00 [Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugos$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur 6ba 1.00
WACETOB Warszawa [wodociggowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 mm P =
KNR 218-0707-01-00 . NPT . A . . Lo

23 WACETOB Warszawa Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm m 449,00




