AK-BUD KONRAD GALANT
ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa
NIP: 949-191-83-66
L tel.: 506-807-920
: tel.: 506-724-134
INZYNIERIADROGOWA biuro@ak-budprojekt.pl

www.ak-budprojekt.pl

PROJEKT-NADZOR -KIEROWANIEROBOTAMI

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Czestochowa, czerwiec 2021r.

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ —
DZIALKA NR 180 W MIEJSCOWOSCI NIEZNANICE

Inwestor: Gmina Ktomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Ktomnice
Jednostka projektowa: AK-BUD Konrad Galant

ul. Czecha 6 m.20
42-224 Czestochowa

Adres inwestycji: KLOMNICE, GMINA KLOMNICE
POWIAT CZESTOCHOWSKI, WOJ. SLASKIE

Dz. nr 180; obreb Nieznanice

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV, XXVI
Projektant branza drogowa: mgr inz. Konrad Galant
SLK/7892/PBD/18
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Czesé opisowa:
1. Podstawa opracowania:
» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. z 2020 r., poz. 110 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgadzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 784).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce drogowej nr 180 w Nieznanicach, gmina Ktomnice. Przebudowa polega na
utwardzeniu istniejgcej nawierzchni z kruszywa, warstwg $cieralng bitumiczna, tak aby powstat cigg o
wygodnej, estetycznej i rbwnej nawierzchni.

Dtugos¢ projektowanego odcinka 125,00m.

Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

3. Opis stanu istniejacego:

Nawierzchnia drogi wewnetrznej jest utwardzona kruszywem, szeroko$c ok 3,50m.
Wzdtuz odcinka remontowanej drogi wewnetrznej zlokalizowana jest gtownie zabudowa
jednorodzinna

4. Opis przyjetych rozwigzan:
W ramach rozwigzan przewidziano ustawienie znaku pionowego D-52 ,strefa ruchu” oraz D-53 ,koniec strefy

ruchu”

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

Znak llos¢
D-52 1 szt.
D-53 1szt.

Grupa wielkosci znakéw: mate

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe zgodnie z tabelg 1.2 przestawionej w szczegétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatdbw oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach”

Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi znaku. Odchylenie powinno
wynosic ok 5°.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu czerwiec 2021.
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5. Uwagi koncowe:

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - przestrzegajgc ustalen planu statej
organizacji ruchu.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan wymagajg ponownego zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem.
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Tytut rysunku:

"ORIENTACJA "

Nr rysunku:

DT-DROG-01

Skala: 1:25000

Data: 16.06.2021r.




Legenda:
- elementy pojektowane

- 04 drogi
E————-  -krawedzjezdni
[ 1  -nawierzchnia jezdni bitumiczna

', ', - krawedz pobocza
G - zakres petnej konstrukcji jezdni
1 '1_" 1 - przekroje konstrukcyjne zgodnie z rys. DT-DROG-03

- elementy istniejgce

- dziatki wskazane do realizacji inwestycii

- wspotrzedne drogowe Y

PKT X
A | 5643295.8170 | 6591462.7513
B | 5643298.7623 | 6591470.2739
C | 5643298.7623 | 6591500.7274
D | 5643308.0974 | 6591467.0630

Iwestyce: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - DZIALKA NR 180
W MIEJSCOWOSCI NIEZNANICE
Adres Kt OMNICE, GMINA KLOMNICE
iwestyc: POWIAT CZESTOCHOWSKI, WOJ. SLASKIE
dz. nr 180, obreb Nieznanice
Inwestor: GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ULICA STRAZACKA 20
Fepoiit: | PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Jednostka INZYNIERIA DROGOWA
projektowa: AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZESTOCHOWA, ULICA CZECHA 6/20
INZYNIERIA DROGOWA TEL.. 506 807 920
@: konradgalant@outlook.com
Projektowal: mgr inz. Konrad Galant uprawnienia nr: Podpis:
SLK/7892/PBD/18
SLK/3329/0W0D/10
Tyurysunk: | *P] AN SYTUACYJNY *
Wk | DT ORG-02 Skala: 1:500 Data: 16,06.2021r.




