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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa wykonania 

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu,  ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Zleceniodawca jest jednocześnie inwestorem 

planowanego przedsięwzięcia budowlanego. 

Celem prac jest określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża grunto-

wego dla potrzeb  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu  

w miejscowości Olesno. 

Podstawa prawna: 

− Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz. U. z 2020 

poz. 1064 tekst jednolity z późn. zm., 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2018 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 poz. 2033). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 r., poz. 2075),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada-

wiania obiektów budowlanych. 

Badania przeprowadzono w oparciu o „Projekt robót geologicznych dla określenia 

warunków  geologiczno-inżynierskich obiektów budowlanych inwestycji liniowych dla 

potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejsco-

wości Olesno”  zatwierdzony decyzją Starosty Oleskiego nr OŚR.6540.1.2021 z dnia 4 

maja 2021 roku. 
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1.2 Cel badań 

Zadaniem geologicznym, celem wykonanych robót było: 

− rozpoznanie budowy geologicznej terenu z uwzględnieniem litologii  

i miąższości poszczególnych warstw, 

− określenie głębokości występowania wód gruntowych, 

− określenie parametrów geotechnicznych gruntów podłoża, 

− określenie przydatności gruntów jako podłoża budowlanego dla obiektów inży-

nierskich i trasy drogowej. 

1.3 Charakterystyka inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej rozbudowy 

ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno.  

Celem opracowania jest dostosowanie geometrii drogi wojewódzkiej nr 487 oraz drogi 

gminnej – ul. Chopina do parametrów drogi klasy „G”.  

Zakresem opracowania objęto:  

• drogę wojewódzką nr 487 – ul. Sienkiewicza od km 34+761,55 (okoli-

ce  skrzyżowania z ul. Leśną) do skrzyżowania z ul. Murka   

• drogę gminną – ul. Chopina od ul. Targowej do skrzyżowania z drogą    woje-

wódzką nr 494,   

• tereny kolejowe w kilometrze od 50+100 do 50+600   

• przebudowę skrzyżowań:  

- drogi wojewódzkiej nr 494 z ul. Chopina  

- drogi wojewódzkiej nr 487 z ul. Targową, ul. Murka i ul. Chopina  

- drogi wojewódzkiej nr 487 z ul. Fabryczną,  

- drogi wojewódzkiej nr 487 z ul. Biskupicką (włącznie do strefy ekonomicznej),  

- drogi wojewódzkiej nr 487 z ul. Kolejową,  

- drogi wojewódzkiej nr 487 z ul. Sosnową.  

   

Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych:  

• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 487 oraz ciągu komunikacyjnego łączącego drogi 

wojewódzkie nr 494 i 487 o łącznej długości ok. 2,28 km –zgodnie z załącznikiem 

mapowym klasa techniczna G, nośność nawierzchni 115kN/oś,   
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• korektę geometrii drogi do parametrów drogi klasy „G”  

• budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne grysowo-mastyksowej 

SMA dostosowaną do obciążenia 115kN/oś  

• budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na odc. wymagających zabezpie-

czenia ruchu pieszych i rowerzystów,  

• przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej na odc. wymagających za-

bezpieczenia ruchu pieszych,  

• przebudowę zatoki autobusowej,  

• budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1,25m,  

• przebudowę skrzyżowań z  drogami podporządkowanymi,  

• przebudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Chopina do I klasy nośności,  

• przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,  

• odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji 

deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów 

przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,  

• dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez oso-

by niepełnosprawne,  

• urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się 

w pasie drogi,  

• budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblasko-

we, płyty integracyjne),  

• przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktu-

ry technicznej   

• przebudowy oświetlenia ulicznego w tym budowę oświetlenia dedykowanego 

przejść dla pieszych zasilanych z sieci,  

• przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,  

• przebudowa toru bocznicowego nr 31 i 33 (zgodnie z warunkami uzyskanymi 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe) i związane z tym prace rozbiórkowe.  

   

W zakresie branży kolejowej planuje się w szczególności:   

• przebudowę toru nr 33  

• wymianę rozjazdu nr 51  

• zabudowę rozjazdu nr 60 w torze 31  

• zabudowę kozła oporowego samohamownego na zakończeniu toru nr 31  

• przebudowę odcinka toru nr 31  
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• przebudowę ewentualnych kolizji wynikających ze skrzyżowania nowego układu 

torowego z infrastrukturą branż towarzyszących  

• rozbiórkę części istniejącej infrastruktury kolejowej  

• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

1.4 Materiały wyjściowe 

Niniejszą dokumentację wykonano w oparciu o: 

1. PN-81/B –02479/1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne. 

2. PN-B-060050/1998 Geotechnika- roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3. PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

4. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis. 

5. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania. 

6. EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skał 

- Część 1: Oznaczanie i opis. 

7. PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, 

planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne. 

8. PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, 

planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych. 

9. PN-B-04452- Geotechnika. Badania polowe. 

10. PN-86B-02480- Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów. 

11. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

12. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

13. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-

czenia statyczne. 

14. Projekt zmiany PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpo-

średnich. 

15. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

16. Wiłun Z. - Zarys geotechniki. WKŁ, wydanie 6. Warszawa 2003. 

17. Ministerstwo Środowiska, 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-

inżynierskich. Warszawa. 

18. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Olesno. 

19. Mapa geośrodowiskowa w skali 1: 50 000, arkusz Olesno. 
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20. Mapa hydrogeologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Olesno. 

21. Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagają-

cych Szczególnej Ochrony – A.S. Kleczkowski, AGH Kraków, 1990 r. 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

23. Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań 

podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne 

badań podłoża budowlanego w drogownictwie”. 

24. A. Kowalska-Gala, A. Lach, E. Duraj, „Projekt robót geologicznych dla określenia 

warunków  geologiczno-inżynierskich obiektów budowlanych inwestycji liniowych 

dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w 

miejscowości Olesno”, Katowice 2021. 

2 ZAKRES PRAC 

2.1 Prace geodezyjne 

Punkty badawcze wytyczono w terenie w miejscach uzgodnionych z jednostką 

Zamawiającą w oparciu o mapę dokumentacyjną w skali 1 : 500. Współrzędne geogra-

ficzne określono za pomocą odbiornika GPS. Rzędne wysokościowe punktów badaw-

czych ustalono metodą pomiarów geodezyjnych.  

2.2 Prace terenowe  

Na przedmiotowym terenie wykonano 37 otworów  badawczych o głębokości 3,0-

6,0m, łącznie 114,0 mb. Otwory wykonano przy użyciu urządzeń wiertniczych WSG-W 

oraz Apafor-30, systemem mechaniczno-obrotowym bez użycia płuczki, średnicą 90 

mm, pod dozorem uprawnionych geologów: mgr inż. Leszka Libery (nr upr. geol. VII-

1297) oraz mgr Mateusza Janika (nr upr. geol. XIII-0050).  

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem 

kolejności przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem. Przewiercone warstwy 

nawierzchni odbudowano za pomocą suchego asfaltu. W trakcie wiercenia 

przeprowadzono badania makroskopowe gruntów. Pobrane próbki gruntu przekazano 

do badań laboratoryjnych. 
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2.3 Badania laboratoryjne 

W trakcie prac wiertniczych pobierano następujące próbki gruntu: 

− próbki gruntu do badań fizyko-mechanicznych: 

- kategoria C, próbki gruntów sypkich o naturalnym uziarnieniu (NU) - ze 

wszystkich charakterystycznych gruntów wyróżniających się litologicznie, 

- kategoria B, próbki gruntów spoistych i sypkich o naturalnej wilgotności 

(NW) - ze wszystkich charakterystycznych gruntów wyróżniających się li-

tologicznie. 

Badania laboratoryjne gruntu wykonano wg norm PN-88/B-04481 oraz BN-64/8931-01 : 

− analiza makroskopowa (m.in. określenie rodzaju gruntu, stanu, wilgotności, bar-

wy, zawartości węglanu wapnia) - dla każdej przekazanej do laboratorium próbki 

gruntu, 

− wilgotność naturalna (Wn), 

− granice konsystencji WL i WP [%] oraz określenie na ich podstawie wskaźnika 

plastyczności IP i stopnia plastyczności IL, 

− zawartość części organicznych (Iom), 

− analiza granulometryczna (S), 

− wskaźnik piaskowy. 

 

Badania laboratoryjne wykonano w laboratorium gruntów Geoprojekt Śląsk Sp. z 

o.o.  Wyniki badań laboratoryjnych zestawiono w załączniku nr 6.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 2075), 

wszystkie pobrane próbki to próbki czasowego przechowywania, które zachowuje się co 

najmniej do dnia, w którym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej 

stanie się ostateczna. 

Zakres badań laboratoryjnych jest wystarczający dla ustalenia warunków geolo-

giczno-inżynierskich projektowanych obiektów budowlanych przy przyjętej drugiej kate-

gorii geotechnicznej, z uwzględnieniem warunków gruntowych, w zależności od stopnia 

ich skomplikowania. 
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2.4 Prace kameralne 

Prace kameralne obejmowały analizę wyników badań polowych i laboratoryjnych. 

Na podstawie wykonanych robót geologicznych i badań laboratoryjnych opracowano 

dokumentację wynikową, na którą złożyły się: 

− mapa topograficzna, 

− mapa dokumentacyjna (4 arkusze),  

− mapa geologiczno-inżynierska (4 arkusze) - cięcie mapy 1,0 m p.p. niwelety lub 

od powierzchni terenu w przypadku niwelety prowadzonej nasypem, na mapie tej 

przedstawiono również warunki wodne oraz opisano głębokość występowania 

gruntów słabonośnych, 

− karty otworów badawczych, 

− przekroje geologiczno-inżynierskie, 

− objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach i przekrojach, 

− zestawienie badań laboratoryjnych gruntów, 

− zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów, 

− wyniki analizy granulometrycznej gruntów, 

− część opisowa. 

W pracach kameralnych odstąpiono od wykonania niektórych map cytowanych  

w §21, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku  

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U. 2016 poz. 2033): 

− mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ze względu na brak 

występowania ww. zjawisk w rejonie projektowanej inwestycji. 

Podczas kartowania zwrócono szczególną uwagę na występowanie źródeł, wy-

sięków, nieszczelnej kanalizacji itp., nachylenie zboczy, szatę roślinną i jej ukształtowa-

nie. Nie stwierdzono wysięków, nieszczelnej kanalizacji. Nie stwierdzono zboczy.  
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3  POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, 
MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

Przedmiotowy teren położony jest w województwie opolskim, powiecie oleskim, 

na terenie miasta Olesno, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 (km 34+762÷37+042). Lo-

kalizację terenu badań przedstawiono na mapie topograficznej (załącznik nr 1) i mapach 

dokumentacyjnych (załączniki nr 2.1.1-2.1.4). 

Droga powiatowa nr 487 na początkowym odcinku objętym niniejszym opracowa-

niem przebiega głównie przez tereny rolnicze od północy w kierunku centrum miasta, a 

następnie przybiera kierunek południowo-wschodni biegnąc równolegle do linii kolejowej 

w otoczeniu niskiej zabudowy mieszkalnej aż do drogi wojewódzkiej nr 494, stanowiącej 

koniec opracowania.  

Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno – geograficzne (wg J. Kondrackiego) 

większa część inwestycji leży w obrębie mezoregionu Równina Opolska, natomiast jej 

końcowy odcinek w rejonie skrzyżowania  z DW 494 znajduje się w obrębie mezoregio-

nu Próg Herbski. 

Pod względem  hydrograficznym omawiany teren położony jest w dorzeczu Odry. 

Zgodnie z mapą Państwowego Instytutu Geologicznego teren objęty opracowaniem nie 

znajduje się na obszarze zagrożonym podtopieniami.  

Obszar objęty opracowaniem nie leży w obrębie terenu górniczego. Na badanym 

terenie nie stwierdzono ruchów masowych ani terenów predysponowanych do wystę-

powania ruchów masowych. 

4 BUDOWA GEOLOGICZNA  

4.1 Opis budowy geologicznej 

Podłoże terenu zgodnie z mapą geologiczną budują czwartorzędowe osady holo-

cenu i plejstocenu, a w głębszym podłożu utwory jury dolnej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w podłożu badanego terenu stwierdzono 

osady czwartorzędu, wśród których wyróżniono: 

-  holoceńskie utwory akumulacji rzeczno-zastoiskowej, wykształcone jako piaski 

średnie zawierające domieszki humusu oraz gliny, piaski gliniaste próchniczne i gliny 

piaszczyste próchniczne, namuły gliniaste z wkładkami torfu oraz namuły piaszczyste; 
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- plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej, reprezentowane przez pia-

ski średnie, piaski średnie zaglinione, piaski drobne oraz piaski pylaste. 

Teren został częściowo przekształcony antropogenicznie i jego obecne ukształ-

towanie jest związane z istniejącym układem komunikacyjnym. W strefie przypowierzch-

niowej występują głównie utwory antropogeniczne, mineralno-gruzowe, które w zależno-

ści od składu zaliczono do nasypów niebudowlanych lub budowlanych. W obrębie istnie-

jącej drogi strefę przypowierzchniową stanowią warstwy konstrukcyjne w postaci na-

wierzchni asfaltowej oraz podbudowy. 

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną rejonu badań i stwierdzone wierceniami 

warunki gruntowo-wodne na badanym terenie nie stwierdzono i nie przewiduje się po-

wstania zjawisk geodynamicznych takich jak:  

− osiadanie zapadowe, na które najbardziej podatne są lessy, których nie stwier-

dzono w podłożu badanego terenu, 

− procesów osuwiskowych, ponieważ na badanym terenie i w jego sąsiedztwie 

brak odpowiedniego do ich tworzenia się nachylenia terenu,  

− deformacji filtracyjnych, pełzania lub osiadania zapadowego, ponieważ na bada-

nym terenie nie stwierdzono gruntów  podatnych na te procesy ani też takich wa-

runków, 

− procesów krasowych, ponieważ na badanym terenie brak utworów podatnych na 

ich tworzenie się. 

4.2 Warunki hydrogeologiczne 

Badany teren nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Znajduje się natomiast w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 97 o po-

wierzchni 1584,9 km2 dorzecza Odry.   

W wyniku przeprowadzonych badań w podłożu badanego terenu stwierdzono 

nieciągły poziom wód gruntowych występujący w postaci zwierciadła swobodnego lub 

naporowego. Swobodne zwierciadło występuje na głębokości 1,5-2,8 m p.p.t. Zwiercia-

dło naporowe nawiercono lokalnie – w otworze nr 27 - na głębokości 2,2-3,7 m p.p.t., a 

stabilizowało się na głębokości 2,0 m p.p.t. Ponadto w części otworów zaobserwowano 

sączenia występujące na głębokości 2,0 m p.p.t. Głębokość zwierciadła wód gruntowych 

oraz intensywność sączeń mogą ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory 
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roku oraz warunków atmosferycznych. Warunki wodne w podłożu badanego terenu są 

zróżnicowane – dobre do przeciętnych. 

4.3 Warunki geologiczno-inżynierskie 

W niniejszym podrozdziale zawarto charakterystykę wydzielonych zespołów 

gruntów oraz dokonano oceny właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących 

te zespoły. 

Podłoże gruntowe podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne.  

Pakiet I   (utwory antropogeniczne) 

Warstwa Ia obejmuje warstwy konstrukcyjne oraz grunty zaliczone do nasy-

pów budowlanych. Materiał nasypów budowlanych posiada cechy 

gruntów niespoistych i występuje w stanie średnio zagęszczonym 

do zagęszczonego. 

Warstwa Ib to grunty o zróżnicowanym składzie, zaliczone do nasypów niebu-

dowlanych. Składają się one głównie z rodzimego materiału mine-

ralnego zawierającego domieszki obce w postaci okruchów cegły i 

betonu. Stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy na podstawie 

wierceń określono jako luźny do średnio zagęszczonego. Grunty te 

należy traktować ogólnie jako niekorzystne dla potrzeb budownic-

twa drogowego, natomiast w zależności od założeń projektowych 

można rozważyć częściowe ich wykorzystanie pod warunkiem za-

stosowania zabiegów wzmocnienia, stabilizacji itp. Pod względem 

wysadzinowości grunty te są zróżnicowane – od wątpliwych do  

bardzo wysadzinowych. 

Pakiet II (grunty rodzime – holoceńskie utwory akumulacji rzeczno-

zastoiskowej) 

Warstwa IIa obejmuje grunty rodzime niespoiste, wykształcone jako piaski 

średnie z domieszkami humusu i gliny. Stopień zagęszczenia 

tych gruntów określono jako średnio zagęszczony (przyjęty sto-

pień zagęszczenia ID = 0,40). Są to grunty nośne i mało ściśliwe, 

stanowiące dobre podłoże budowlane. Pod względem wysadzi-

nowości są to generalnie grunty wątpliwe, natomiast w przypad-
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ku znacznej zawartości domieszek gliniastych mogą być bardzo 

wysadzinowe. 

Warstwa IIb zaliczono do niej grunty rodzime organiczne, reprezentowane 

przez piaski gliniaste próchniczne i gliny piaszczyste próchiczne. 

Zawartość części organicznych tych gruntów, określona bada-

niami laboratoryjnymi, wynosi Iom=4,8%. Są to grunty słabono-

śne i ściśliwe, stanowiące niekorzystne podłoże budowlane. 

Warstwa IIc obejmuje grunty rodzime organiczne, reprezentowane przez na-

muły gliniaste i piaszczyste. Zawartość części organicznych tych 

gruntów, określona badaniami laboratoryjnymi, wynosi Iom=6,3%. 

Są to grunty słabonośne i bardzo ściśliwe, stanowiące nieko-

rzystne podłoże budowlane. 

Pakiet III  (grunty rodzime – plejstoceńskie utwory akumulacji wodno-

lodowcowej) 

Warstwa IIIa1 zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste, wykształcone jako 

piaski średnie i piaski średnie zaglinione z domieszką żwiru. Sto-

pień zagęszczenia tych gruntów przyjęto jako średnio zagęsz-

czony (ID = 0,50). Są to grunty nośne i mało ściśliwe, stanowiące 

dobre podłoże budowlane. Pod względem wysadzinowości są 

one znacznie zróżnicowane – od niewysadzinowych do bardzo 

wysadzi nowych. 

Warstwa IIIa2 obejmuje grunty rodzime niespoiste, wykształcone jako piaski 

średnie zaglinione, piaski drobne i piaski pylaste. Stopień za-

gęszczenia tych gruntów przyjęto jako średnio zagęszczony (ID = 

0,50). Są to grunty nośne i mało ściśliwe, stanowiące dobre pod-

łoże budowlane. Pod względem wysadzinowości są to generalnie 

grunty wątpliwe, natomiast w przypadku znacznej zawartości 

domieszek gliniastych mogą być bardzo wysadzinowe. 

Warstwa IIIb1 to grunty rodzime spoiste wykształcone jako piaski gliniaste, py-

ły, gliny oraz gliny pylaste zawierające miejscowo domieszki żwi-

ru oraz przewarstwienia piasku drobnego i pyłu. Mają one konsy-

stencję twardoplastyczną (IL =0,20). Są to grunty nośne i mało 
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ściśliwe, stanowiące dobre podłoże budowlane. Symbol konsoli-

dacji „C”. Pod względem wysadzinowości grunty te zaliczane są 

do bardzo wysadzinowych. 

Warstwa IIIb2 to grunty rodzime spoiste wykształcone jako gliny pylaste war-

stwowane piaskiem pylastym. Mają one konsystencję plastyczną 

(IL =0,45). Są to grunty słabonośne i ściśliwe, stanowiące nieko-

rzystne podłoże budowlane. Symbol konsolidacji „C”. Pod wzglę-

dem wysadzinowości grunty te zaliczane są do bardzo wysadzi-

nowych. 

Warstwa IIIb3 zaliczono do niej grunty rodzime spoiste wykształcone jako gliny. 

Mają one konsystencję miękkoplastyczną (IL =0,60). Są to grunty 

słabonośne i bardzo ściśliwe, stanowiące niekorzystne podłoże 

budowlane. Symbol konsolidacji „C”. Pod względem wysadzino-

wości grunty te zaliczane są do bardzo wysadzinowych. 

 

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyj-

ne otworów badawczych (załączniki nr 3.1-3.37) oraz przekroje geologiczno-inżynierskie 

(załączniki nr. 4.1-4.4). Parametry geotechniczne gruntów określono  

na podstawie powszechnie stosowanych zależności korelacyjnych biorąc pod uwagę 

jako cechę wiodącą stopień plastyczności dla gruntów spoistych i stopień zagęszczenia 

dla gruntów niespoistych. Do obliczeń należy przyjąć charakterystyczne wartości para-

metrów geotechnicznych, podane w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 7). Do wartości 

charakterystycznych  należy  zastosować  współczynniki częściowe, aby zapewnić bez-

pieczeństwo projektowania zgodnie z Eurokod 7. Wysadzinowość gruntów na kartach 

otworów oznaczono symbolami: GN (niewysadzinowe), GW (wątpliwe), GBW (bardzo 

wysadzinowe). 

Wskazania dotyczące sposobów posadowienia drogi w ramach projekto-

wanej rozbudowy:  

W rejonach występowania nasypów niebudowlanych należy rozważyć potrzebę 

wzmocnienia podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntów z jednoczesnym zasto-

sowaniem geosyntetyków lub inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego ulep-

szenia gruntów. Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. Przy ocenie ko-

nieczności wzmocnienia podłoża, poza kwestią wysadzinowości, szczególnie należy 
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uwzględnić rejony przegłębiających się nasypów niebudowlanych oraz ściśliwych grun-

tów organicznych.  

Informacje o lokalizacji i zasobach złóż kopalin, które mogą być wykorzy-

stane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakości: 

W przypadku konieczności wykorzystania surowców do prac inżynierskich przy 

wykonywaniu projektowanej inwestycji proponuje się wykorzystanie surowców ze złóż 

piasków i żwirów (wg stanu na XII 2019 r.): 

- Główczyce (powiat oleski), złoże eksploatowane, zasoby bilansowe 4712 tys. 

t, zasoby przemysłowe 5032  tys. t, wydobycie 218 tys. t. 

Jakość wyżej wymienionych złóż surowców jest wystarczająca dla realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

4.4 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą ich zmian  

w trakcie budowy i eksploatacji obiektów 

W podłożu badanego terenu stwierdzono zróżnicowane warunki gruntowo-

wodne. W strefie przypowierzchniowej występują głównie utwory antropogeniczne zali-

czone do nasypów budowlanych i niebudowlanych. Bezpośrednio pod nasypami zalega-

ją lokalnie  holoceńskie utwory rzeczno-zastoiskowe, a w głębszych partiach podłoża 

występują utwory akumulacji wodnolodowcowej. 

Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime występujące w podłożu należy zaliczyć do 

następujących kategorii urabialności: 

1 – gleba 

3 – grunty organiczne, piaski gliniaste, pyły, pyły piaszczyste, piaski,  

4 – gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny, 

Warunki wodne określono jako zróżnicowane – dobre do przeciętnych. Wody 

gruntowe występują w postaci nieciągłego poziomu o zwierciadle swobodnym lub napo-

rowym. Swobodne zwierciadło występuje na głębokości 1,5-2,8 m p.p.t. Zwierciadło na-

porowe nawiercono lokalnie – w otworze nr 27 - na głębokości 2,2-3,7 m p.p.t., a stabili-

zowało się na głębokości 2,0 m p.p.t. Ponadto w części otworów zaobserwowano są-

czenia występujące na głębokości 2,0 m p.p.t. Głębokość zwierciadła wód gruntowych 

oraz intensywność sączeń mogą ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory 
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roku oraz warunków atmosferycznych. Warunki wodne w podłożu badanego terenu są 

zróżnicowane – dobre do przeciętnych. 

Podczas prawidłowo prowadzonej budowy, użytkowania i eksploatacji warunki 

geologiczno-inżynierskie nie ulegną pogorszeniu. Na etapie rozbudowy należy się spo-

dziewać okresowych zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów głównie w strefie 

przypowierzchniowej, gdzie na skutek robót ziemnych może dojść do odprężenia podło-

ża. Decyzje o metodach i częstotliwości monitoringu obiektów w trakcie ich budowy i 

eksploatacji podejmuje Projektant. 

Wpływ inwestycji na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja została tak zaprojektowana, aby jej rozwiązania prze-

strzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczały lub eliminowały wpływ na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi. Rozwiązania te są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

5 PODSUMOWANIE 

a) W podłożu badanego terenu stwierdzono zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. 

W strefie przypowierzchniowej występują głównie utwory antropogeniczne zali-

czone do nasypów budowlanych i niebudowlanych. Bezpośrednio pod nasypami 

zalegają lokalnie  holoceńskie utwory rzeczno-zastoiskowe, a w głębszych par-

tiach podłoża występują utwory akumulacji wodnolodowcowej. Do gruntów no-

śnych, stanowiących dobre podłoże budowlane zalicza się grunty warstw Ia, IIa, 

IIIa1, IIIa2, IIIb1. W obrębie występowania nasypów niebudowlanych (warstwa Ib) 

oraz gruntów słabonośnych (warstwy IIb i IIc) w zależności od przyjętych rozwią-

zań projektowych należy rozważyć potrzebę wzmocnienia podłoża np. poprzez 

częściową wymianę gruntów z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetyków lub 

inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego ulepszenia gruntów. Podłoże 

należy doprowadzić do grupy nośności G1. Przy ocenie konieczności wzmocnie-

nia podłoża, poza kwestią wysadzinowości, szczególnie należy uwzględnić rejony 

przegłębiających się nasypów niebudowlanych oraz ściśliwych gruntów organicz-

nych.  

b) Wody gruntowe występują w postaci nieciągłego poziomu o zwierciadle swobod-

nym lub naporowym. Swobodne zwierciadło występuje na głębokości 1,5-2,8 m 

p.p.t. Zwierciadło naporowe nawiercono lokalnie – w otworze nr 27 - na głęboko-

ści 2,2-3,7 m p.p.t., a stabilizowało się na głębokości 2,0 m p.p.t. Ponadto w czę-
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ści otworów zaobserwowano sączenia występujące na głębokości 2,0 m p.p.t. 

Głębokość zwierciadła wód gruntowych oraz intensywność sączeń mogą ulegać 

okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycz-

nych. Warunki wodne w podłożu badanego terenu są zróżnicowane – dobre do 

przeciętnych. 

c) W pracach ziemnych nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach  

z uwagi na możliwość pogorszenia warunków gruntowych. W istniejącej sytuacji 

zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym 

odprowadzeniu wód, tak powierzchniowych jak i wód gromadzących się w wyko-

pie. Nie można wykluczyć konieczności prowadzenia odwodnienia. 

d) Biorąc pod uwagę konieczność częściowej wymiany gruntów do głębokości prze-

marzania, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 oraz występujące  

w podłożu obiektów grunty słabonośne organiczne oraz miękkoplastyczne, dla 

planowanej inwestycji proponuje się przyjąć II kategorię geotechniczną w złożo-

nych warunkach gruntowych. Ostateczną decyzję o przyjętej kategorii geotech-

nicznej podejmuje Projektant. 

e) Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z  wymogami normy PN-

S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne i badania” oraz PN-B-06050 „Geo-

technika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

f) Proponuje się, aby odbiór wykopów był przeprowadzony przez uprawnionego geo-

loga w celu weryfikacji warunków gruntowych ze stwierdzonymi na etapie badań. 

g) Decyzję odnośnie ewentualnych sposobów wzmocnienia podłoża podejmuje Pro-

jektant. 

h) Do  obliczeń  należy  przyjąć  charakterystyczne  wartości  parametrów  geotech-

nicznych,  podane w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 7). Do wartości charakte-

rystycznych należy zastosować  współczynniki  częściowe, aby zapewnić bezpie-

czeństwo projektowania zgodnie z Eurokod 7.    

i) Niniejszą dokumentację należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papiero-

wej i elektronicznej do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, ul. Pie-

loka 21, 46-300 Olesno. 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 246.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 4

Zał.nr: 3.4

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 5

Zał.nr: 3.5

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 245.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 6

Zał.nr: 3.6

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 244.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 7

Zał.nr: 3.7

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 244.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 8

Zał.nr: 3.8

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 243.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 9

Zał.nr: 3.9

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 243.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 10

Zał.nr: 3.10

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 243.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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piasek średni zagliniony z 
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piasek średni, j. brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 11

Zał.nr: 3.11

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 12

Zał.nr: 3.12

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 13

Zał.nr: 3.13

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.65 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 14

Zał.nr: 3.14

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.35 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 15

Zał.nr: 3.15

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 16

Zał.nr: 3.16

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 17

Zał.nr: 3.17

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 18

Zał.nr: 3.18

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 19

Zał.nr: 3.19

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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piasek średni zagliniony, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 20

Zał.nr: 3.20

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 242.45 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 21

Zał.nr: 3.21

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.75 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 22

Zał.nr: 3.22

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 23

Zał.nr: 3.23

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 24

Zał.nr: 3.24

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 239.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 25

Zał.nr: 3.25

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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pył piaszczysty warstwowany 
piaskiem drobnym, j. brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 26

Zał.nr: 3.26

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 235.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 27

Zał.nr: 3.27

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 235.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 28

Zał.nr: 3.28

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 29

Zał.nr: 3.29

Wiertnica: Apafor-30

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr M. Janik

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 30

Zał.nr: 3.30

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.75 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 31

Zał.nr: 3.31

Wiertnica: WSG-W

Rejon: 

Miejscowość: Olesno

Województwo: śląskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 32

Zał.nr: 3.32

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 33

Zał.nr: 3.33

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 237.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 34

Zał.nr: 3.34

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 239.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 35

Zał.nr: 3.35

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 240.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 36

Zał.nr: 3.36

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Otwór nr 37

Zał.nr: 3.37

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DW487

Miejscowość: Olesno

Województwo: opolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

Zleceniodawca: P.H.U. "Arcus-2"

Wiercenie: P.G.G. Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr L. Libera

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 241.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ps(+G+Ż)2.6

Ps(+G+Ż)

2.602.60

0.0
Ba0.1

P(kr)0.2
nB(sp)0.3

Pd(+G)//Pg

1.1

Ps(+Ż)
1.5

Ps(+Ż)1.6

G//Pd1.8

G//Pd

1.501.50
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Gł. 3.0
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Gł. 3.0
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Gł. 3.0
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Podział gruntów budowlanych  wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTÓW STANY GRUNTÓW SYMBOLE  DODATKOWE
 -nr wiercenia (otworu)

a)  grunty skaliste a) symbole stratygraficzno-  -rzędna wiercenia (terenu) m npm

nN nasyp niekontrolowany L skała lita       genetyczne (wg PN-79/G-09010) Opróbowanie 

nB nasyp budowlany Ms skała mało spękana Q h Czwartorzęd - holocen

HG-hałda górnicza Ss skała średnio spękana Q p Czwartorzęd - plejstocen  -próbka o naturalnej strukturze (NNS)

Hh-hałda hutnicza Bs skała bardzo spękana T Trias  -próbka o naturalnej wilgotności (NW)

Tr Trzeciorzęd  -próbka wody gruntowej (WG)

b)  grunty  niespoiste C Karbon Oznaczenie wody w wierceniu

ST skała twarda              ln  luźny K Kreda                   3,50  -swobodny poziom wody gruntowej

SM skała miękka szg  średnio zagęszczony   -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany 

b)nieskaliste zg  zagęszczony b).  symbole petrograficzne skał 4,00   ustalony w czasie wiercenia,  głębokość w m ppt

W zwietrzelina pc piaskowiec                          w wapień

KW zwietrzelina c) grunty spoiste mc mułowiec                            gt granit 6,00  -nawiercony poziom wody gruntowej                               

Wg zwietrzelina gliniasta pł.  płynny m margiel                               zl zlepieniec    głębokość w m ppt

KWg zwietrzelina gliniasta mpl  miękkoplastyczny ic iłowiec                                 d dolomit  -grunt nawodniony

KR rumosz pl  plastyczny Ił iłołupek                             cm cement  -grunt wilgotny

KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny łi łupek ilasty ~~~ 2,0  -sączenia wody

KO otoczaki pzw  półzwarty ł łupek Oznaczenie rodzaju badań i sondowań

Ż żwir zw  zwarty łp łupek piaszczysty x  -ścinarka obrotowa (TN)

Żg żwir gliniasty  -sonda cylindryczna (SPT)

Po d)  wilgotność gruntów

NASYPOWE

RODZIME MINERALNE
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220,25
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI 

1

(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)

a) grunty skaliste

“G E O P R O JE K T ŚLĄ S K ”

Zał. 5

Po pospółka d)  wilgotność gruntów
Pog pospółka gliniasta su  suchy Rodzaj sondowania 

Pr piasek gruby mw  małowilgotny ITB-ZW   -udarowo-obrotowa

Pd piasek drobny w  wilgotny SL   - lekka wbijana

Pd piasek średni nw  nawodniony SC   -ciężka wbijana

Pπ piasek pylasty ST   - wkręcana

Pg piasek gliniasty ORGANICZNE- RODZIME DPSH   - bardzo ciężka

Πp pył piaszczysty H grunt próchniczny 2%<Iom<5%

Π pył Nm namuł  - 5%<Iom<30% Inne oznaczenia
Gp glina piaszczysta T torf  -  30% <Iom  2/2 liczba wałeczkowań m - maże się grunt niewysadzinowy G1
G glina Gy gytia - namuł o zaw. CaCO3> 5%  + domieszki n.w. - nie wał. się grunt wątpliwy G2
Gπ glina pylasta WK węgiel kamienny WB  węgiel brunatny  / grunt na pograniczu grunt mało wysadzinowy G3
Gpz glina piaszczysta zwięzła  // przewarstwienie GN grunt bardzo wysadzinowy G4
Gz glina zwięzła Inne p.p. przecięcie z przekrojem GW
Gπz glina pylasta zwięzła N nawierzchnia Kp    kostka piaskowcowa III  nr warstwy geotechnicznej GMW Rodzaj świdra

Ip ił piaszczysty P podbudowa Kb   kostka betonowa świder rurowy do wiercenia okrętnego

I ił Tr trylinka Kg    kostka granitowa świder rurowy do wierceń udarowych

Iπ ił pylasty Bc beton cementowy Kk   kostka klinkierowa dłuto

Bs beton smołowy Kba  kostka bazaltowa świder rdzeniowy

Ba beton asfaltowy świder spiralny

Kr kruszywo k koronka wiertnicza

GBW grunt bardzo wysadzinowy

SS

sz
szl
dł

SRd

d
ro
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.,
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b
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rn
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, 

s
p

o
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te

GMW
GW

B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawałki drewna, łwk- łupek 

węglowy,  wk - okruchy węgla , mwk- miał węglowy, pwk- pył 

węglowy, pc-okruchy piaskowca, k-kamienie, kp-kamień piecowy, 

ok.-dpady komunalne,   sm-smoła,  sph-spieki hutnicze,  sp- spieki, 

szm- szmaty, szk- szkło, szl-szlaka, śm- śmieci,   żl -żużel, żo- 

żelazo, cm-cement, op -odpady przemysłowe, w-wapno, mw - muł 

węglowy, po-popiół, ow-odpad wydobywczy, Q-kwarc          .s

g
ru

b
o

- 

z
ia

rn
is

te

c)    symbole gruntów   antropogenicznych                         
.      i innych składników nasypów

Symbol grupy 
nośnosci podłoża

GN

Charakter wysadzinowości gruntu

GBW

Zał. 5Zał. 5
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Wn ρ ρ s W L W P I P I L WP

[%]  [%]  [g/cm
3
] [g/cm

3
] [%] [%] [%]

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1 0.3 NU P(kr+Pπ) c.brązowa mw <1

1 0.5 NU nB(Pπ+Ż) rdzawobrązowa mw <1 2.3 48

1 1.0 NU nB(Ps+G+Ż) rdzawobrązowa w <1 7 83 10 Ps(+G+Ż)

1 2.2 NU Ps(+G) rdzawobrązowa w <1

2 0.3 NU P(kr+Pπ) c.szara mw <1

2 1.0 NU Ps(+H) brunatna w <1 u=1.9 7.3

2 2.2 NU Ps(+G+Ż) żółtobrązowa w <1 5 88 7 Ps(+G+Ż)

3 0.2 NU nB(Po+k) j.brązowa w <1

3 0.3 NW P (chudy beton) j.brązowa mw <1

3 1.0 NU Ps(+G+H) brunatna w <1 5.0 34

4 1.0 NU Ps(+G+Ż) żóltobrązowa w <1 2 92 6 Ps(+G+Ż)

5 0.2 NU P(Ps+Ż) szara w <1

5 2.0 NU Ps(+G+Ż) j.brązowa w <1 4 94 4 Ps(+G+Ż)

6 0.1 NW kostka granitowa szara mw <1

6 0.3 NU P(kr.+ Ps) szara mw <1

6 0.9 NU Ps(+G+Ż) c.brązowa w <1 8.9 23

7 0.8 NU Ps(+G+Ż) brunatna w <1 4 82 14 Ps(G+Ż)

7 2.1 NU Pd(+G) j.brązowa w <1

8 0.2 NW P(chudy beton) j.brązowa w <1

8 1.0 NU Pd brązowoszara w <1

8 2.0 NU Pd(+G) brązowa w <1 1 88 11 Pd(+G)

9 0.9 NU Ps(+G+H) c.brązowa w <1 8.6 32

9 2.2 NU Pd(+G) brązowa w/m <1

10 0.2 NU nB(Ps+Ż) szara w <1

10 0.26 NW P(chudy beton) j.brązowa mw <1

10 0.45 NW kostka porfirowa czerwona mw <1

10 1.0 NU Ps(+G+H) brunatna w <1 1 83 16 Ps(+G)

11 0.3 NW P(chudy beton) j.brązowa mw <1

11 0.4 NU P(kr) c.szara mw <1

11 0.7 NU Ps(+G) c.brązowa w <1

12 0.4 NU nB(Ps+G+Ż) brunatna w <1 7.8 28

12 2.0 NU Pd(+G) j.brązowa w <1 3 86 11 Pd(+G)

13 0.15 NW kostka granitowa szara mw <1

13 0.4 NU P(kr+Pπ) szara mw <1

13 0.9 NU Ps(+G) c.brązowa w <1 7.2 23

13 2.6 NU Ps j.brązowa w <1

14 0.2 NU P(Po) j.szara mw <1
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Wn ρ ρ s W L W P I P I L WP

[%]  [%]  [g/cm
3
] [g/cm

3
] [%] [%] [%]

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.4. 
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14 0.4 NU P(kr) szara mw <1

14 1.0 NU Ps(+G) c.brązowa w <1 1 85 14 Ps(+G)

15 0.8 NU nN(Ps+H+G+k) czarna w <1 u=2,4 12.0

15 2.4 NU Ps j.brązowa w <1 0 98 2 Ps 

16 0.5 NU Ps(+G) c.brązowa w <1 9.1 30

16 2.3 NU Pπ j.brązowa w <1

16 2.8 NU Gπ//Π brązowa w 1/2 tpl <1 21.4

17 0.4 NU nN(Pd+G+k+cg+H) c.szarobrązowa w <1 7.2 31

17 1.8 NU Ps(+G) brązowa w <1

17 2.7 NU Gπ//Π brązowa w 1/1 tpl <1 17.9

18 0.7 NU nB(Pπ+Ż+sp) czarna w 1-3

18 2.2 NU Ps(+G) brązowa w <1 0 91 9 Ps(+G)

19 2.0 NU Ps(+G) brązowa w <1

20 0.8 NU nN(Pπ+Bc+k+H) czarna w 1-3 u=3,7 8.6

20 2.0 NU Ps(+G) c.brązowa w <1

21 2.5 NU Pd(+G) brązowa w <1 0 84 16 Pd(+G)

22 1.0 NW Pg brązowa w 0/1 tpl <1 13.5

23 0.9 NU Ps(+G+H) c.brązowa w <1

23 1.9 NW GpH brązowa w 2/3 pl <1 u=4,8 15.2

24 0.8 NU Pd(+G) brązowa w <1 8.4 26

24 2.3 NU Ps brązowa w <1

25 0.8 NU Pπ//Π j.brązowa w <1

25 2.2 NW Πp//Pd brązowa w 0/1 tpl <1 22.9

26 0.7 NU Pπ brązowa w <1

26 1.6 NW Gπ//Pπ brązowa w 4/5 pl <1 27.0 37.1 18.8 18.3 0.45

27 0.5 NU nN(Ps+G+Ż+k+H) czarna w 1-3 6.7 31

27 2.5 NW PgH//Pd szara w 1/1 pl <1 16.1

27 4.0 NW Nmp//G c.szara w <1 u=6,3 23.0

28 0.9 NU nN(Ps+G+cg+k) czarno-szara w 3-5

29 0.8 NW Pg(+Ż) c.szarobrązowa w 0/1 tpl <1

29 2.3 NU Ps szara mw <1

30 0.7 NU nN(Ps+G+H) czarna w <1 12.1 24

31 1.0 NU Pd(+G) brązowa w <1

32 0.9 NW Pg c.brązowa w 0/1 tpl <1

33 1.0 NU Pd(+G) brązowa w <1 2 92 6 Pd(+G)

34 1.0 NU Ps brązowa w <1

35 1.0 NU nN(Ps+G+H+Ż) czarna w <1

36 0.8 NU nN(Ps+G+Ż+H+żl) czarna w 3-5 u=2,4 12.6

36 2.7 NW G szaro-brązowa w 5/5 mpl <1 27.8 36.5 15.9 20.6 0.58

37 0.8 NU Pd(+G)//Pg c.szara w <1
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                          PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartość charakterystyczna  x
 (n)

* wartość ustalona metodą badań laboratoryjnych i/lub polowych

współczynnik materiałowy  g  (m) ** grunt nawodniony 

wartość obliczeniowa  x
(r)

*** parametry obniżono o 20% ze względu na zawartość części organicznych

 **** wg Z. Wiłun, "Zarys geotechniki"
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[%] [t/m
3
] [kPa] [ °] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

x
(n)

szg-zg γ (m)

x
(r)

 6.7-12.6* x
(n)

ln-szg γ (m)

x
(r)

5.0-8.6* 1.83 29.9 51 64 38 48 x
(n)

0.40 0.9 0.9 γ (m)
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

15534/21Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno

symbol  gruntu   wg                               

PN-86/B-02480
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Moduł odkształcenia

S
p
ó
jn

o
ś
ć

nasypy niebudowlane

Ia

Ib

Ba, Bc, nB

0.40 0.9 0.9 γ (m)

1.6 26.9 x
(r)

15.2-16.1* 1.70*** 9.5*** 9.9*** 17*** 28*** 12*** 20*** x
(n)

0.35 0.9 0.9 0.9 γ (m)

1.5 8.6 8.9 x
(r)

23.0* 1.30-1.90**** 5.0**** 0.5-5.0**** x
(n)

0.9 0.9 γ (m)

1.2-1.7 4.5 x
(r)

8.9* 1.85 33.0 95 105 80 89 x
(n)

0.50 0.9 0.9 γ (m)

1.67 29.7 x
(r)

7.2*-22.0** 1.83 30.4 62 77 46 58 x
(n)

0.50 0.9 0.9 γ (m)

1.65 27.4 x
(r)

 13.5-22.9* 2.15 17.0 14.8 29 49 21 34 x
(n)

0.20 0.9 0.9 0.9 γ (m)

1.9 15.3 13.3 x
(r)
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IIc Nmg//T, Nmp//G
namuły gliniaste, 

namuły piaszczyste

IIIa2

piaski gliniaste 

próchniczne, gliny 

piaszczyste 

próchniczne

IIb PgH//Pd, GpH C

Ps(+H), Ps(+G+H)Iiapiaski średnie
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

1 Rodzaj gruntu: Ps(+G+Ż)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

1.0Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m)

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

2 Ps(+G+Ż)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.2 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

4 Ps(+G+Ż)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 1.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

5 Ps(+Ż)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

7 Ps(+G+Ż)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 0.8 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

8 Pd(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

z
a
w

a
rt

o
ś
ć
 z

ia
re

n
 o

 ś
re

d
n
ic

y
 m

n
ie

js
z
e
j 
n
iż

 d
 [
%

]

88%

1%
fπ - 11%

fp - 88%

fż - 1%

11%

“GEOPROJEKT ŚLĄSK”

Zał. 8.6

0 

10 

0.01 0.1 1 10 100

z
a
w

a
rt

o
ś
ć

0,25 2 400,05

11%

średnica zastępcza ziarna d (mm)   .

0,50

“GEOPROJEKT ŚLĄSK”

Zał. 8.6



Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

10 Ps(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 1.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

12 Pd(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

14 Ps(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 1.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

15 Ps

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.4 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

18 Ps(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.2 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

21 Pd(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 2.5 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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Temat: Rozbudowa DW487 w m. Olesno nr arch. 15534/21

33 Pd(+G)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu Głęb.pobr.próbki (m) 1.0 Rodzaj gruntu:

frakcja:               pyłowa                                             piaskowa                                           żwirowa              kamienista
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